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Úvod 
 
1
 Územný plán zóny Stupava – Kopce je vypracovaný na základe schváleného Zadania pre vypracova-

nie Územného plánu zóny Stupava Kopce (ďalej len „Zadanie“). Zadanie bolo schválené Uznesením 
Mestského zastupiteľstva v Stupave dňa 25.2.2010, uznesenie číslo B)6. 

 
2
 Podkladom pre vypracovanie Územného plánu zóny Stupava – Kopce boli: 

 Prípravné práce pre ÚPN-Z Stupava Kopce, júl 2009 

 Prieskumy a rozbory zóny Stupava – Kopce, júl 2009 

 Zadanie pre vypracovanie pre vypracovanie Územného plánu zóny Stupava Kopce, Čistopis – 
február 2010 

 

A. Základné údaje 

1. Hlavné ciele a úlohy, ktoré územný plán rieši 
 
1
 Mesto Stupava (ďalej len „obstarávateľ“) rozhodlo o zahájení obstarávania ÚPD v nadväznosti na 
platný ÚPN mesta Stupava, október 2005, v znení neskorších zmien. Uvedená celomestská doku-
mentácia vo svojej záväznej časti obsahuje požiadavku na vypracovanie územného plánu predmet-
nej zóny.  
 

2
 V predmetnej zóne dochádza k zmenám vo vlastníckych vzťahoch a noví vlastníci majú záujem 
o využitie pozemkov pre malopodlažnú bytovú výstavbu, tak ako to určuje platný územný plán mes-
ta. Časť riešeného územia už bola v predchádzajúcom čase riešená projektovou dokumentáciou pre 
územné rozhodnutie, ktorá je jedným z podkladov pre návrh riešenia územného plánu zóny. 
 

3
 Účelom dokumentácie je získať komplexnú a záväznú dokumentáciu, vyhotovenú, prerokovanú 
a schválenú tak, aby sa pre vybrané navrhované stavby nevyžadovalo rozhodnutie o umiestnení 
stavby v zmysle § 39a ods. 3 písm. a). Dôležitým účelom predmetnej dokumentácie je umiestnenie 
dopravných verejnoprospešných stavieb v riešenom území. 
 

4
 Cieľom rozvoja riešeného územia je vytvoriť novú kvalitnú obytnú zónu vo vhodnom životnom pro-
stredí,  so zachovaním existujúcej Národnej kultúrnej pamiatky v dotyku s riešeným územím. 

 

2. Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu zóny, ktorý obsahuje 
riešené územie 

 
1
 Pre riešené územie nebol doposiaľ vypracovaný územný plán zóny. 
 

3. Údaje o súlade riešenia územia so zadaním, so súborným stanovi-
skom z prerokovania konceptu alebo návrhu 

 
1
 Predložené riešenie územia je v súlade so schváleným Zadaním. 

 
2
 Nakoľko v zmysle Zadania sa Koncept riešenia nevypracúval, nebolo vydané žiadne súborné stano-

visko k riešeniu. 
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B. Riešenie územného plánu 
 

1. Vymedzenie hranice riešeného územia s uvedením parcelných čísel 
všetkých regulovaných pozemkov 

 
1
 Administratívna charakteristika riešeného územia: 
obec:     Mesto Stupava    - kód obce  508 233 
katastrálne územie:   Stupava     - kód k.ú.  859 338 
okres:    Malacky    - kód okresu  106  
kraj:     Bratislavský     - kód kraja  1 

 
2
 Vymedzenie riešeného územia: 
zo severu: cintorínom 
zo západu: plánovanou prístupovou cestou  archeologickému nálezisku 
z východu: existujúcou zástavbou 
z juhu: existujúcou zástavbou 

 
3
 Riešené územie predstavujú nasledovné parcely: 
 

Parcely registra C: LV č. 

1675/325 2041 

1675/324 8603 

1675/337 2041 

1675/471 2041 

1675/472 2041 

1675/473 2041 

1675/474 2041 

1675/33 8210 

1675/340 2041 

1675/327 8326 

1675/328 3199 

1675/203 7702 

1675/253 8334 

1776/1 8334 

1776/2 nie je evidovaná na LV  

1781 nie je evidovaná na LV  

1782 4828 

1675/329 8602 

1675/32 3199 

1675/330 3199 

1675/335 8325 

1675/323 8326 

1675/202 7701 

1675/25 7706 

1675/192 7705 

1675/193 7718 

1675/194 7704 

1675/195 7703 

1675/196 7898 

1675/197 7735 

1675/198 7744 

1675/199 7744 

1675/200 7808 
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1675/244 8100 

1675/201 7938 

1825/2 nie je evidovaná na LV 

1675/326 8603 

1675/49 prístup do r.ú. 8095 

1675/131 prístup do r.ú. 8095 

1472/1 prístup do r.ú. 2783 

1675/4 – časť parcely  uvedená nižšie podľa stavu 
katastra v registri E 

nie je evidovaná na LV 

Parcely registra E:  

1776 4176 

1777 2977 

1778 4824 

1779 4825 

1780 4826 

1781 4827 

1782 4828 

1745 3737 

1746 4557 

1747/1 3375 

1747/2 3375 

1748 4808 

 
4
 Celková výmera riešeného územia: cca 4,0 ha, 40 288 m2. 
 
5
 Vymedzenie riešeného územia je znázornené v grafickej časti dokumentácie. V prípade akýchkoľvek 

zmien v parcelácii počas obstarávania a prerokúvania územného plánu, pre vymedzenie riešeného 
územia je záväzné jeho grafické vymedzenie. 

2. Opis riešeného územia 
 
1
 V zmysle platného územného plánu mesta Stupava predmetné územie spadá do sektora  H - NOVI-

NY. Predmetné územie sa nachádza južne od nového cintorína, východne od Národnej kultúrnej 
pamiatky – Rímskej obchodnej a vojenskej stanici. Územie je mierne zvlnené - nachádza sa na hre-
beni kopca, má tvar lichobežníka o rozmeroch cca 165 x 240 m 
 

2
 Riešené územie predstavuje rovinaté až mierne svažité územie na úpätí masívu Malých Karpát, 

zvažujúce sa severným aj južným smerom.  Nadmorská výška riešeného územia sa pohybuje od cca 
197 m n.m. v najnižších polohách,  do max 206 m n.m. v najvyššom bode riešeného územia. Svaži-
tosť územia nepresahuje 12% a nepredstavuje limity rozvoja územia.  
 

3
 Z hľadiska priestorového usporiadania riešené územie predstavuje v zásade jednu rozvojovú plo-

chu približne lichobežníkového tvaru, ktorý užšou stranou prilieha zo západnej  strany k existujúcej 
zástavbe ulice Na Kopcoch. V teréne je zreteľne ohraničená zo severnej strany plotom cintorína 
a z južnej strany záhradami existujúcich rodinných domov na Lesnej ulici. Zo západnej strany nie je 
hranica čitateľná v teréne, hranica riešeného územia je stanovená na základe platného územného 
plánu mesta na hranicu plánovanej prístupovej komunikácie k archeologickému nálezisku. Komuni-
kácia povedie kolmo na cestu popri cintoríne vo vzdialenosti cca 75m východne od konca plota cin-
torína. Z východnej strany je riešené územie vymedzené existujúcou zástavbou rodinných domov 
ulice Na Kopcoch.   

 
4
 Z hľadiska funkčného využívania územia je možné riešené územie charakterizovať ako nevyužívanú 

poľnohospodársku plochu – staré vinice. Riešené územie nemá v súčasnosti ani dočasné “nefor-
málne”  funkčné využitie, nakoľko typ porastu nedovoľuje ani športové a rekreačné aktivity. 
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5
 Z prevádzkového hľadiska je riešené územie v dotyku poľnou cestou, ktorá vedie z Rímskej ulice 

smerom k Lesnej ulici a predstavuje trasu výhľadovej dôležitej dopravnej komunikácie. Z južnej 
strany je riešené územie dostupné z ulice Na Kopcoch.  

 

3. Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu obce 
 
1
 Pre riešené územie sú relevantné nasledovné územnoplánovacie dokumentácie a územnoplánova-

cie podklady: 
 
Č. NÁZOV DOKUMENTÁCIE DÁTUM SPRA-

COVANIA 
OBJEDNÁVATEĽ / SPRACOVA-
TEĽ 

STUPEŇ / DRUH / 
ZÁVÄZNOSŤ 

1. ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO 
CELKU BRATISLAVSKÝ KRAJ, V ZNENÍ 
NESKORŠÍCH ZMIEN 

1998, ZMENY 
2008 

BSK  
 

ÚPD /ZÁVÄZNÉ 

2. ÚZEMNÝ PLÁN MESTA STUPAVA V ZNENÍ 
NESKORŠÍCH ZMIEN 

OKTÓBER 2005, 
ZMENY APRÍL 
2007 

MESTO STUPAVA / 
ING.ARCH. KAROL BALAŠ 

ÚPD /ZÁVÄZNÉ 

3.  URBANISTICKÁ ŠTÚDIA STUPAVA - KOPCE 2006 ZDRUŽENIE VLASTNÍKOV / 
ING.ARCH. MARTIN SLÁDEK 

UŠ / INFORMA-
TÍVNE 

4. SÚSTREDENÁ IBV STUPAVA – KOPCE, 1. 
ETAPA 

2008 ZDRUŽENIE VLASTNÍKOV 
POZEMKOV „VINICE“ / 
ING.ARCH. MARTIN SLÁDEK 

PD PRE ÚR / 
INFORMATÍVNE 

5. STRATÉGIA BSK 2003 BSK POTREBNÉ ZO-
HĽADNIŤ 

6.  PROGRAM SOCIÁLNEHO 
A EKONOMICKÉHO ROZVOJA KRAJA NA 
ROKY 2007-2013 

2007 BSK POTREBNÉ ZO-
HĽADNIŤ 

7. RÚSES 1993 ING. STANÍKOVÁ ZÁVÄZNÉ 

 
 
2
 Metodické podklady: 

 Metodické usmernenie obstarania a spracovania územného plánu obce, MŽP SR 2001 

 Štandardy minimálnej vybavenosti obcí (MŽP SR, Metodická príručka pre obstarávateľov a spra-
covateľov ÚPD, 2002) 

 
3
 Požiadavky vyplývajúce z územného plánu obce na riešené územie: 
Riešené územie predstavuje v zmysle platného územného plánu mesta rozvojové plochy 
s nasledovným označením: F3-D-2, F1-D-2, F1-D-4. Pre uvedené rozvojové plochy sú stanovené zá-
väzné regulácie, ktoré sú uvedené v Regulačných listoch: 

 

Rozvojová plocha č. Regulačný list č. 

F3-D-2 178 

F1-D-2 168 

F1-D-4 170 
 

 
4
 Regulačné listy obsahujú určenie funkčného využitia územia, hlavných limít rozvoja územia, hmoto-

vo objemové regulácie a  záväzné podmienky pred zahájením výstavby. 
Okrem požiadaviek, ktoré sú uvedené v regulačných listoch, potrebné je v spracovaní ÚPNZ rešpek-
tovať nasledovné: 

 na severnom okraji riešeného územia vymedziť územie pre umiestnenie dopravnej komuni-
kácie kategórie C2-MO8/40, ktorá je zaradená medzi verejnoprospešné stavby, nakoľko spro-
stredkúva dopravné napojenie rozsiahlych nových rozvojových území  



ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY STUPAVA – KOPCE, NÁVRH RIEŠENIA 

 

SB PARTNERS, S.R.O., ING.ARCH. KAROL BALAŠ, FEBRUÁR 2010  STRANA  8 

 za západnou hranicou riešeného územia vyznačiť územie pre umiestnenie dopravnej komu-
nikácie kategórie C3-MO7,5/30, ktorá je zaradená medzi verejnoprospešné stavby, nakoľko 
má zabezpečiť sprístupnenie Národnej kultúrnej pamiatky – Rímska vojenská a obchodná 
stanica, zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR 
 
 

4. Vyhodnotenie limitov využitia územia  
(napr. limity využitia prírodných zdrojov a potenciálu územia, ochranné pásma, chránené 
územia, stavebné uzávery a iné rozhodnutia štátnych orgánov a obcí, kapacity a umiestnenie 
verejného technického vybavenia územia, obmedzenia vyplývajúce z ochrany poľnohospodár-
skej pôdy, pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu, z ochrany prírody a krajiny a kultúrnych 
pamiatok) 

 
1
 Limity rozvoja územia - pri návrhu riešenia je potrebné zohľadniť: 

 ochranné pásmo cintorína – nakoľko v čase spracovania tejto dokumentácie prebieha zmena 
príslušnej legislatívy, územný plán informatívne vyznačuje ochranné pásmo cintorína v šírke 
50 m a v záväznej časti stanovuje, že výstavba v území ochranného pásma bude posudzovaná 
stavebným úradom podľa aktuálne platnej legislatívy  

 ochranné pásmo archeologického náleziska 

 potreba vybudovania dopravného napojenia a technického vybavenia samotného riešeného 
územia 

 majetkoprávne vzťahy – riešené územie je v rozdrobenom vlastníctve a hranice parciel je po-
trebné do maximálnej možnej účelnej miery rešpektovať 
 

 
2
 Poľnohospodárska pôda: 

V riešenom území sa nachádza poľnohospodárska pôda s BPEJ 15903 (0159201). Ide o regozem 
arenickú (piesočnatú) na viatych pieskoch a rozplavených viatych pieskoch, ľahká pôda (piesočna-
tá), hlboká (60 cm a viac), bez skeletu, na miernom svahu.  
V zmysle zákona č. 220/2004 Z.z. patrí uvedená bonitovaná pôdno-ekologická jednotka do 7. skupi-
ny.  

 
Na toto územie boli v minulosti udelené rozhodnutia o udelení súhlasu na trvalé odňatie poľnohos-
podárskej pôdy na nepoľnohospodárske využitie, vydané Obvodným pozemkovým úradom 
v Malackách, č.j. ObPÚ/2008/908/Pk-2. 
V zmysle vyjadrenia Hydromeliorácií š.p. č.j. 6782-2/110/2008 zo dňa 11.12.2008 v riešenom území 
nie sú evidované žiadne hydromelioračné zariadenia v ich správe.  

 
3
 Lesný pôdny fond: 

V riešenom území sa nenachádzajú lesné porasty ani riešené územie nesusedí s existujúcim lesným 
porastom. Podľa overenia v rámci prác na tejto dokumentácii na základe dostupných údajov sa v 
riešenom území nenachádzajú parcely druhu lesný pôdny fond. V zmysle vyjadrenia Obvodného 
lesného úradu v Malackách č.j. 193/2009 zo dňa 19.6.2009, nedôjde k stretu so záujmami, sledova-
nými úradom. Zóna nie je situovaná na lesných pozemkoch a ani v ich ochrannom pásme, čím ne-
dôjde k ovplyvneniu funkcií lesov. 

 
4
 Vodný zdroj a jeho ochranné pásmo: 

V riešenom území ani v dotyku s riešeným územím sa nenachádza vodný zdroj ani jeho ochranné 
pásmo. 

 
5
 Prírodné zdroje: 

V riešenom území sa nenachádzajú. 
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6
 Kultúrne pamiatky: 

V riešenom území sa nenachádza žiadna národná kultúrna pamiatka zapísaná v Ústrednom zozna-
me pamiatkového fondu Slovenskej republiky ani pamiatkové územie.  

 
7
 V dotyku s riešeným územím sa nachádza Národná kultúrna pamiatka – Rímska vojenská 

a obchodná stanica, zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky pod 
č. 544. Pamiatka sa nachádza na parcele č. 1795. Z toho dôvodu bude Krajský pamiatkový úrad  
Bratislava posudzovať každú navrhovanú stavbu aj všetky stupne ÚPD. 

 
8
 Pamiatkovo chránené územia a ich ochranné pásma: 

V riešenom území sa nenachádzajú. 
 

9
 Územia postihované povodňami: 

V riešenom území sa nenachádzajú. 
 

10
 Podmáčané územie: 
V riešenom území sa nenachádza podmáčané územie. 
 

11
 Územia v záujme civilnej ochrany: 
V riešenom území sa nenachádzajú. 

 
12

 Územia v záujme obrany štátu: 
V riešenom území nie sú stanovené žiadne záujmy obrany štátu. 
 

13
 Nerastné suroviny: 
V riešenom území, ani v jeho okolí sa nenachádzajú ložiská nerastných surovín, kde by bola pred-
pokladaná ich ťažba. 

 
14

 Nadradené systémy dopravného vybavenia: 
V riešenom území ani v jeho dotyku sa nenachádzajú prvky nadradeného systému dopravného vy-
bavenia územia. Zohľadniť je potrebné plánované dopravné VPS odsúhlasené v územnom pláne 
mesta – tieto sú však miestneho významu. 

 
15

 Nadradené systémy technického vybavenia: 
V riešenom území ani v jeho dotyku sa nenachádzajú prvky nadradeného systému technického vy-
bavenia územia. 
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5. Urbanistická koncepcia.  
Urbanistická koncepcia priestorového usporiadania územia a funkčného využitia pozemkov a 
urbánnych priestorov a stavieb, najmä riešenie bývania, občianskej vybavenosti, verejnej do-
pravnej a technickej vybavenosti, zelene, riešenie priestorovej kompozície a organizácie úze-
mia. 

 

5.1. Hmotovo-priestorové a funkčno-prevádzkové riešenie, návrh bývania 
a občianskej vybavenosti 

 
1
 Urbanistická koncepcia hmotovo – priestorového a funkčno – prevádzkového usporiadania zóny 

Stupava – Kopce vychádza z  požiadaviek formulovaných v: 
 Územnom pláne mesta Stupava, október 2005, Zmeny 2007 
 Zadaní pre vypracovanie Územného plánu zóny Stupava – Kopce, december 2009 
 Dohode o obstaraní Územného plánu zóny Stupava Kopce z 3.6.2010 

 
2
 Širšie vzťahy riešeného územia: 

Riešené územie sa nachádza v extraviláne mesta, v dotyku s hranicou intravilánu zo severnej aj juž-
nej strany. 
V zmysle územného plánu mesta, riešené územie spadá do sektora H – Noviny. Ide o sektor mesta, 
ktorý je charakterizovaný ako rozvojový a predstavuje jeden z najväčších rozvojových potenciálov 
mesta. Sektor prilieha k severovýchodnému okraju súčasnej zástavby mesta, nachádza sa v strede 
medzi východnou rozvojovou osou (Nová ulica) a severnou rozvojovou osou (cesta na Lozorno). Ide 
o územie veľmi vhodné pre bytovú výstavbu vo forme zástavby rodinnými domami s príslušnou ob-
čianskou a technickou vybavenosťou. Lokalita je vhodná pre bývanie vzhľadom na polohu v rámci 
územia mesta, konfiguráciu terénu - mierne svažitý terén so severo - západným sklonom, nízku bo-
nitu poľnohospodárskej pôdy a blízkosť lesov Malých Karpát, ktoré jej dodávajú osobitnú kvalitu. 
Podmienkou rozvoja tejto lokality je vybudovanie nového dopravného napojenia, ktoré navrhuje-
me vo dvoch etapách - 1. etapa je vybudovanie dopravnej komunikácie v trase existujúcej poľnej (a 
zčasti asfaltovej) cesty južne od nového cintorína, ktorá bude prepájať Rímsku ulicu a Lesnú ulicu, 
2. etapa bude napojená  z novonavrnutej križovatky na ceste do Lozorna na severnom okraji zá-
stavby mesta. Jestvujúce napojenie z Lesnej ulice  nie je kapacitne vyhovujúce a v budúcnosti bude 
spĺňať len funkciu doplnkového prepojenia na centrum sídla.   
Riešené územie predstavuje časť vstupnej zóny do sektora Noviny. Z toho dôvodu je dôležité najmä 
trasovať budúcu nosnú komunikáciu sektora – prepojenie ulíc Rímska a Lesná. Táto dokumentácia 
sa touto komunikáciou zaoberá v rozsahu vlastného riešeného územia s ohľadom na potrebné nad-
väznosti.  
 

3
 Celková urbanistická koncepcia riešenia má za cieľ predovšetkým vytvorenie kvalitnej obytnej zó-

ny, ktorá bude spĺňať estetické i technické požiadavky na bývanie. Vzhľadom na charakter a polohu 
zóny v rámci sídla, túto môžeme charakterizovať ako zónu vhodnú pre bývanie nadštandardného 
typu. Tejto charakteristike zodpovedá i základné urbanistické riešenie, ktoré do tejto zóny umies-
tňuje prevažne bývanie v samostatne stojacich rodinných domoch.  
 

4
 Hmotovo-priestorové riešenie 

Základné hmotovo – priestorové riešenie predstavuje jednoduchú schému radenia rodinných do-
mov pozdĺž troch rovnobežných obytných ulíc.  Realizácia zóny je rozdelená na dve etapy, s tým, že 
zástavba prvých dvoch ulíc z východnej strany predstavuje 1. etapu a zástavba najzápadnejšej ulice 
predstavuje 2.etapu. 
 

5
 1.etapa.  

Hmotovo – priestorové riešenie a parcelácia časti riešeného územia, ktoré ja navrhnuté do 1. etapy 
je absolútne podriadené majetkovoprávnym vzťahom v predmetnom území. Územie bolo pred za-
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hájením obstarávania územného plánu zóny rozparcelované a rozpredané jednotlivým vlastníkom, 
ktorí napriek viacerým snahám spracovateľa neboli ochotní rokovať o reparcelácii ani 
o podstatnejších zmenách hraníc pozemkov. Nakoľko bolo možné, i za týchto okolností, navrhnúť 
riešenie v súlade s platným územným plánom obce, ako aj s relevantnými právnymi a technickými 
predpismi, spracovateľ akceptoval jestvujúcu parceláciu napriek tomu, že z hľadiska urbanistického 
nejde o optimálne riešenie. Pre prípad zmeny názoru vlastníkov pozemkov, spracovateľ odporúča 
aspoň nasledovné úpravy pre skvalitnenie riešenia: 

 upraviť hranice stavebných parciel medzi sebou tak, aby boli kolmo na uličnú čiaru (šikmé hrani-
ce parciel obmedzujú možnosti umiestnenia rodinného domu na parcelu) 

 upraviť veľkosti parciel tak, aby bola jednotná šírka parcely (nerovnaké šírky parciel komplikujú 
technické riešenie vjazdov na parcely, ako aj umiestnenie objektov prípojok technickej infra-
štruktúry k jednotlivým rodinným domom, čím sa zbytočne znižuje kvalita a zhoršuje vzhľad ve-
rejného priestoru – ulice) 

 
6
 Zástavba 1. etapy teda pozostáva z 20 samostatne stojacich rodinných domov po oboch stranách 

dvoch rovnobežných ulíc. Celkový charakter zástavby – rozvoľnená zástavba v zeleni záhrad. Na se-
vernom konci oboch ulíc je v zmysle platného územného plánu mesta umiestnená občianska vyba-
venosť. V zmysle požiadavky zadania, sú navrhnuté 4 objekty, ktoré svojou hmotou pripomínajú 
rodinné domy, tak aby nepôsobili v zástavbe rušivo. Objekty občianskej vybavenosti môžu pozostá-
vať aj z viacerých stavieb podľa konkrétneho architektonického riešenia, s tým, že objem  a zasta-
vané plochy všetkých stavieb spolu musia zodpovedať záväzným reguláciám 

 
7
 2.etapa. 

Celkový princíp zástavby 2.etapy sa mierne líši od 1.etapy v tom, že parcelácia je navrhnutá tak, aby 
stavebné pozemky priliehali ku komunikácii užšou stranou, čím sa dosahuje vyššia efektívnosť vý-
stavby (zníženie nákladov na dopravné komunikácie a technickú infraštruktúru).   
Zástavba 2. etapy predbežne pozostáva zo 17 samostatne stojacich rodinných domov. Celkový cha-
rakter zástavby – rozvoľnená zástavba v zeleni záhrad. Na severnom konci ulice je v zmysle platné-
ho územného plánu mesta umiestnená občianska vybavenosť. V zmysle požiadavky zadania, sú na-
vrhnuté dva objekty, ktoré svojou hmotou pripomínajú rodinné domy, tak aby nepôsobili 
v zástavbe rušivo. Počet rodinných domov a objektov občianskej vybavenosti môže byť zmenený 
v závislosti od budúcej parcelácie navrhnutých sektorov, ktorá bude vykonaná v projekte pre 
územné konanie 
 

8
 Funkčno - prevádzkové riešenie 

V zmysle platného územného plánu mesta, sa  z hľadiska funkčného využitia člení riešené územie 
na dve časti – severná, menšia časť je určená pre občiansku vybavenosť, a južná väčšia časť pre ma-
lopodlažnú bytovú zástavbu. Podrobný popis funkčného využitia je v záväznej časti – kapitola 13.1. 
 

9
 Funkčno prevádzkové usporiadanie zóny bývania predstavuje jednoduchý systém rovnobežných 

ulíc, na ktorých sa navrhuje obojstranná zástavba samostatne stojacimi rodinnými domami.  
10

 1. etapa je riešená dvoma jednosmernými obytnými ulicami, prevádzka bude zokruhovaná 
v záujme dosiahnutia menšej šírky komunikácie a zníženie pohybu áut. Zároveň takáto prevádzka 
prispeje k vyššej bezpečnosti obytnej zóny. Možné je tiež umiestnenie dvojdomov za predpokladu 
dodržania záväzných regulatívov, čo bude dokumentované v projektovej dokumentácii pre územné 
konanie 

11
 2. etapa je riešená jednou obojsmernou dopravnou komunikáciou, s obojstrannou zástavbou ro-
dinnými domami. Odporúčaná forma zástavby sú vzhľadom na kvalitu lokality samostatne stojace 
rodinné domy, možné je tiež umiestnenie dvojdomov za predpokladu dodržania záväzných regula-
tívov. Radové rodinné domy sa v tejto lokalite neodporúčajú. Konečné riešenie územia 2. Etapy bu-
de riešené projektovou dokumentáciou pre územné konanie, ktorá musí byť vypracovaná pre celé 
územie 2. Etapy a v súlade so záväznými reguláciami tohto územného plánu zóny. 
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12

 Bilancie navrhovaného riešenia 
 

 Bývanie Občianska vybavenosť Bývanie v rámci OV*) 

1.etapa    

Max podlažná plocha 5630 1345 358 

Max stavebný objem 25037 5022 1004 

2.etapa    

Max podlažná plocha 7725 1352 360 

Max stavebný objem 34354 5047 1009 

Spolu    

Max podlažná plocha 13355 2697  

Max stavebný objem 59392 10069  

*) V rámci občianskej vybavenosti môže byť maximálne 20% zo stavebného  objemu občianskej vy-
bavenosti použité na bývanie. 
 

5.2. Dopravné vybavenie územia 
 
1
 Širšie vzťahy. 

Pri charakterizovaní dopravnej  polohy rozvojového územia  lokality Kopce, je potrebné z pohľadu 
širších vzťahov vychádzať z dopravných väzieb hodnoteného územia k prvkom nadradenej doprav-
nej sústavy. Prvky nadradenej dopravnej sústavy mesta Stupava tvorí vo všeobecnosti len systém 
cestnej dopravy. V hierarchickom usporiadaní prvkov nadradeného komunikačného systému najvy-
šší význam má diaľničný ťah D2. Diaľničný ťah prechádza nezastavanou časťou katastrálneho úze-
mia. Diaľnica D2 je súčasťou medzinárodného ťahu E65. Medzinárodný ťah sprostredkúva dopravné 
väzby na Českú republiku na jednej strane a Maďarskú republiku, resp. nepriamo i Rakúsko na dru-
hej strane. Vo vzťahu k riešenému územiu je diaľničný ťah inkontaktný. Väzby na riešené územie sú 
sprostredkované nepriamo cez 2 križovatkové uzly (LOZORNO - križovanie diaľnica D2 / cesta I/2, 
LAMAČ - križovanie diaľnica D2 / cesta I/2). Vo výstavbe je tretí križovatkový uzol na hranici katas-
trov Stupava a Bratislava – križovatka Stupava – Juh. Nadradené dopravné vzťahy integrované do 
zastavaného územia bezprostredne ovplyvňujú vnútorné prevádzkové pomery. V rámci systému 
automobilovej dopravy základné dopravnourbanistické väzby sídla na vyššiu územnú úroveň spro-
stredkúva priamo najmä komunikácia s dopravno-administratívnym významom hlavného cestného 
ťahu (cesta I/2).  

 
2
 Cesta I/2 plní funkciu komunikačného prepojenia v orientácii sever-juh. V hierarchii dopravných 

nadradených medzinárodných  trás (Česká republika - Slovenská republika - Maďarsko) reprezentu-
je prepojenie prvého rádu. Prieťah mestom tvorí medziľahlú polohu cestného ťahu Bratislava - Kúty 
- hranica SR/ČR. Smerové vedenie komunikácie orientuje dopravnú záťaž do  centra mesta, kde po-
dielom necieľovej dopravy pôsobí v rámci vnútrosídelného dopravného  systému negatívne. Vede-
nie cesty I/2 prechádza mestom Stupava a rozdeľuje funkčne zviazané územia po jej  oboch stra-
nách. Vedenie tejto komunikácie pôsobí v území  určujúco, nadradenie dopravnej funkcie vychádza 
z jej  dopravného významu a pri dodržaní nevyhnutných dopravno-inžinierskych kritérií výrazne de-
terminuje možnosti  usporiadania dopravného režimu v meste. Dopravnourbanistická úroveň prie-
ťahu cesty I/2 je odvodená zo skupiny zberných komunikácii funkčnej triedy B1. Šírkové usporiada-
nie prieťahu  vychádza z normovej kategórie dvojpruhovej komunikácie MZ14/60. Extravilánová ka-
tegória cesty I/2 je C11,5/80.  

 
3
 Z pohľadu legislatívno-administratívneho rozčlenenia mestom Stupava prechádzajú nasledovné 

cesty: 
cesta I. triedy I/2 v trase – Bratislava – Malacky 
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cesta II. triedy II/505 v trase križ. s I/2 Bratislava – Lamač – križ. s I/2 Stupava 
cesta III. triedy III/00239 v trase – križ. s I/2 Stupava – Vysoká pri Morave 
cesta III. triedy III/00241 v trase – križ. s I/2 Stupava – Borinka 
Ani jedna z uvedených ciest neprechádza ani sa nedotýka riešeného územia.  

 
4
 Charakteristiky dopravnej polohy riešeného územia zóny Kopce dopĺňajú funkčné väzby územia na 

jednotlivé dopravné  systémy. Tu je potrebné identifikovať väzby územia na systémy  hromadnej 
autobusovej dopravy.  Charakterizujúcimi prvkami týchto vzťahov je ich intenzita a dostupnosť. Pe-
šia dostupnosť prímestských autobusových liniek  i autobusového systému HD presahuje 
v riešenom území prípustné hodnoty. Systém prímestskej autobusovej dopravy a HD je pre riešené 
územie dostupný v súčasnosti len na Novej ulici a na Malackej ceste. Železničná doprava z pohľadu 
osobnej dopravy pre riešené územie nemá žiaden význam, nakoľko železničná trať do Stupava je 
v súčasnosti uzavretá. Najbližšie osobné železničné stanice  sú Devínska Nová Ves a Lamač. 

 
 
5
 Dostupnosť územia. Riešené územie je v súčasnosti dostupné zo severnej strany z existujúcej ulice 

Rímska cez nespevnenú komunikáciu, ktorá vedie po severnom okraji riešeného územia. Z južnej 
strany je dostupná z ulice Na Kopcoch. Ulica Na Kopcoch je prístupná len z kapacitne nevyhovujúcej 
ulice Lesná. V riešenom území sa nenachádzajú žiadne  dopravné komunikácie, len nespevnené 
provizórne dopravné trasy – poľné cesty, ktoré suplujú nedostatočnú dostupnosť rozvojových úze-
mí východne od riešeného územia. 

 
Návrh riešenia: 

 
6
 Prístup na parcely bude možný v prvej etape po vybudovaní ciest od jestvujúcej miestnej komuni-

kácie „Na Kopcoch“. V konečnom riešení bude prístup do lokality z Rímskej ulice popri cintoríne, 
ktoré bude mať vyhovujúce kapacitné a smerové parametre. 

 
7
 ÚPN-Z rieši v prvej etape vybudovanie 4 miestnych komunikácií.  

 
8
 Cesta „A“ napája riešenú lokalitu na ulicu Na Kopcoch. Táto nová cesta bude mať vozovku šírky    

5,5 m s jednostranným chodníkom širokým 2.00 m, na druhej strane bude odrazový pruh šírky 0,50 
m. Komunikácia bude funkčnej triedy C3, kategórie MO 6,5/40 s obojsmernou premávkou. Dĺžka 
cesty je 127,96 m. 

 
9
 Cesta „B“ je časťou budúcej hlavnej prístupovej komunikácie z Rímskej ulice. V 1. etape bude pre-

pájať cestu „C“ a „D“. Táto nová cesta bude mať vozovku šírky  7,0 m s jednostranným chodníkom 
širokým 2,0 m, na druhej strane bude odrazový pruh šírky 0,50 m. Komunikácia bude funkčnej trie-
dy C2, kategórie MO 8/40 s obojsmernou premávkou. Dĺžka cesty je 89,26 m. 

 
10

 Cesta „C“ prepája cestu „A“ a „B“. Táto nová cesta bude mať vozovku šírky  4,5 m s odstavnými 
nikami dĺžky 6 m pred každým domom, ktoré budú okrem vjazdu a výjazdu z garáže umožňovať aj 
parkovanie návštev pred domom. Komunikácia bude funkčnej triedy C3, riešená ako obytná zóna 
s jednosmernou premávkou a pohybom chodcov. Na začiatku a konci cesty bude vybudovaný 
priečny spomaľovací prah. Dĺžka cesty je 180,17 m. 

 
11

 Cesta „D“ prepája cestu „A“ a „B“. Táto nová cesta bude mať vozovku šírky  4,5 m s odstavnými 
nikami dĺžky 6 m pred každým domom ako cesta „C“. Komunikácia bude funkčnej triedy C3, riešená 
ako obytná zóna s jednosmernou premávkou a pohybom chodcov. Na začiatku a konci cesty bude 
vybudovaný priečny spomaľovací prah. Dĺžka cesty je 184,70 m. 

 
12

 Polomery oblúkov obrubníkov v križovatkách budú R= 7 m. 
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13

 Vjazdy do domov budú cez odstavné niky.  
 

14
 Konštrukčné vrstvy vozovky: 
Asfaltový betón hrubozrnný ABH I 40 mm STN 73 6121 
Infiltračný postrek   PI  1,5 kg/m2 STN 73 6129 
Asfaltový betón stredozrnný ABS I 60mm STN 73 6121 
Infiltračný postrek   PI  1,5 kg/m2 STN 73 6129 
Obaľované kamenivo hrubozrnné OKH I 80 mm STN 73 6121 
Infiltračný postrek   PI  1,5 kg/m2 STN 73 6129 
Stabilizácia cementom SC I 180 mm STN 73 6125 
Štrkodrvina  ŠD 160 mm STN 73 6126 
    520 mm 

 
15

 Pláň vozovky bude zhutnená na únosnosť 60 Mpa. 
 
16

 Komunikácie majú jednostranný priečny sklon 2,5%. 
 
17

 Konštrukciu chodníka bude tvoriť: 
Asfaltový betón jemnozrnný        hrúbky    40 mm 
Podkladný betón                                          hrúbky  100 mm 
Štrkodrvina 0/32                               100 mm 
Spolu                      240 mm 

 
18

 Odvodnenie 
Odvodnenie cesty bude zabezpečené pozdĺžnym a priečnym sklonom k obrubníku a do vpustov. 
Vpusty, ktoré budú napojené na drenážny systém. Použité budú prefabrikované vpusty.  

 
19

 2. etapa 
V druhej etape bude vybudované predĺženie cesty „B“ po Rímsku ulicu, predĺženie cesty „A“ a nové 
prepojenie ciest „A“ a „B“ cestou „E“ so šírkou vozovky 5,5 m a s obojstranným chodníkom šírky 2 
m. 

 
20

 Statická doprava – výpočet 
 

Výpočet potrebného počtu odstavných a parkovacích miest je pre novú zástavbu rodinných domov 
spracovaný podľa STN 73 61 10 z r. 2004 a vyhl. č. 532/2002 Z.z.  
Vo výpočte je zohľadnená aj Oprava 1  STN 73 6110   z roku 2006. 
Potrebný počet odstavných a parkovacích miest je určený podľa čl. 16.3.9 a čl. 16.3.10. 

 
Súčiniteľ vplyvu stupňa automobilizácie 1:2,5   - ka=1,0 
Súčiniteľ vplyvu veľkosti obce - do 20 000 obyvateľov - kv=0,3 
Súčiniteľ vplyvu polohy objektu – obytná zóna, 
miestny význam       - kp=0,5 
Súčiniteľ vplyvu deľby dopravnej práce 40:60  - kd=1,2 
N= Oo.ka + Po.ka.kv.kp.kd 

 
21

 Celkový počet stojísk pre 1. etapu: 
Počet obyvateľov: 
Spolu pre 20 rodinných domov -   29 x 3,5=70 obyvateľov  
Odstavné státia:  obyvatelia -     Po = Oo.ka = 70:2,5x1,0 =  28 
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Parkovacie státia: návštevy   -     28x1,0x0,3x0,5x1,2      =     5  
Celkový počet stojísk pre zástavbu   N= 28 + 5  =  33 miest 

 
22

 Statická doprava pre rodinné domy bude riešená dlhodobými odstavnými státiami  v garážach a na 
spevnených plochách pred garážami. Je potrebné vybudovanie min 1 garáže pre osobné auto na 
každom pozemku a spevnenej plochy pre umožnenie parkovania ďalšieho automobilu. 
Na krátkodobé parkovanie je možné využiť niky dlhé 6 m šírky 2,5 m pred vjazdmi do domov . 
Pre 20 domov bude k dispozícii minimálne 40 parkovacích miest čo je dostatočný počet. 

 
23

 Pre 4 objekty občianskej vybavenosti s celkovou plochou 1184 m2  

Zamestnanci – 8,    1 miesto na 5 zamestnancov = 2 miesta 
Lôžka           - 16,    1 miesto na 2 lôžka =   8 miest 
Potrebný počet parkovacích miest je 10. 
Každý objekt občianskej vybavenosti musí mať na svojom pozemku v 3 parkovacie státia, čím bude 
vytvorených 12  parkovacích miest, čo je dostatočný počet.                

 
24

 Celkový počet stojísk pre 2. etapu: 
Počet obyvateľov: 
Spolu pre 17 rodinných domov -   29 x 4= 68 obyvateľov  
Odstavné státia:  obyvatelia -     Po = Oo.ka = 68:2,5x1,0=    27,2 
Parkovacie státia: návštevy   -     27,2x1,0x0,3x0,5x1,2      = 4,9  
Celkový počet stojísk pre zástavbu   N= 27,2 + 4,9  = 32,1 miest 

 
25

 Statická doprava pre rodinné domy bude riešená dlhodobými odstavnými státiami  v garážach a na 
spevnených plochách. Je potrebné vybudovanie min 1 garáže pre osobné auto na každom pozemku 
a spevnenej plochy pre umožnenie parkovania ďalšieho automobilu. 
Na krátkodobé parkovanie je možné využiť niky dlhé 6 m šírky 2,5 m pred vjazdmi do domov . 
Pre 17 domov bude k dispozícii minimálne 34 parkovacích miest čo je dostatočný počet. 

 
26

 Pre 2 objekty občianskej vybavenosti s celkovou plochou 1352 m2  

Zamestnanci –  9, 1 miesto na 5 zamestnancov = 2 miesta 
Návštevníci   -  12,  1 miesto na 4 návštevníkov = 3 miesta 
Lôžka            -   18, 1 miesto na 2 lôžka =              9 miest 
Potrebný počet parkovacích miest je 14. 

 
27

 V rámci 2. etapy môže byť v rámci plôch občianskej vybavenosti vybudované parkovisko  aj 
s kapacitou 30 miest pre osobné automobily čo postačuje pre zabezpečenie parkovacích plôch pre 
návštevníkov budovanej lokality. 

 
 

28
 Vplyv dopravy na okolité komunikácie.   

 
Z projektovanej lokality v prvej etape je uvažovaný priemerný denný odchod a príchod 43 vozidiel. 
V súčasnosti je uvažované s dočasným napojením nových ulíc 1. etapy na ulicu Na Kopcoch a z nej 
na Lesnú ulicu a cez cestu III/002041 napojenie na cestu I/2.  

 
Výhľadovo po dobudovaní celej lokality Stupava – Kopce je uvažované s napojením  cez komuniká-
ciu popri cintoríne na Rímsku ulicu a ďalej na cestu I/2. 
V tej dobe bude uvažovaný priemerný denný odchod a príchod 89 vozidiel z 1. a 2. etapy.  
Podľa sčítania dopravy z roku 2005 je na ceste III/002041 zaťaženie 2053 vozidiel za 24 hod.  
Podľa sčítania dopravy z roku 2005 je na ceste I/2 v mieste napojenia Rímskej ulice zaťaženie 6146 
vozidiel za 24 hod.  
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Podľa STN 73 6110 tab. B1 je základná hodnota prípustných intenzít pri podiele pomalých vozidiel 
15% - 12 500 voz/24 hod. 
Nárast dopravy na ceste I/2 vozidlami prichádzajúcimi z 1. a 2. etapy výstavby lokality Stupava - 
Kopce nespôsobí zhoršenie jej prejazdnosti. 

 
29

 Nemotorová doprava: 
Relatívne upokojený charakter dopravy v riešenom i prevádzkovo súvisiacom území dáva  predpo-
klady k významnejšiemu postaveniu bicyklovej dopravy  ako jedného zo základných vnútrosídelných 
dopravných  systémov.  

 
30

 Hromadná doprava: 
V riešenom území sa nepredpokladá zakladanie hromadnej dopravy. Najbližšie existujúce zastávky 
hromadnej dopravy sa nachádzajú na Novej ulici a na Malackej ceste. Obe sú na hranici dostupnosti 
7 minút. 

 
31

 Ochranné pásma dopravných zariadení sa v riešenom území nenachádzajú.  
 

5.3. Technické vybavenie územia 
 
SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA 
 
1.etapa 
 
1
 Splaškové vody z rodinných domov budú gravitačne odkanalizované do kanalizácie v Lesnej ulici. 

Domy budú na kanalizáciu napojené gravitačnými prípojkami, posledné štyri domy v komunikácii 
„D“ budú pripojené cez domové čerpacie stanice a spoločné tlakové potrubie DN 80.   Na trase gra-
vitačnej kanalizácie sú navrhnuté revízne šachty v max. vzdialenosti 50m. Šachty sú navrhnuté 
z prefabrikovaných betónových skruží s ťažkým poklopom pre zaťaženie D 400, so zabudovaným 
tesnením proti búchaniu.  

 
2
 Stoka S1 

Tvorí zbernú stoku, ktorá bude zaústená do  kanalizácie v Lesnej ulici.  Materiál stoky je kanalizačné 
potrubie – PVC  DN 300, dĺžka 116,5m.   
Do danej stoky sa zaúsťujú:   - domové prípojky  1ks 

       - Stoka S2  1ks 
       - Stoka S3   1ks 
 
3
 Stoka S2 

Kanalizácia bude vedená v komunikácii „C“ a bude zaústená do stoky S1. Materiál stoky je kanali-
začné potrubie – PVC  DN 300, dĺžka 150,0m.   
Do danej stoky zaúsťujú:    - domové prípojky  11ks 

       
4
 Stoka S3 

Kanalizácia bude vedená v komunikácii „D“ a bude zaústená do stoky S1. Materiál stoky je kanali-
začné potrubie – PVC  DN 300, dĺžka 105,0m.  Posledné štyri domy budú napojené do tlakovej kana-
lizácie DN80, dĺžky 60 m. Domy budú mať vlastné čerpacie stanice, napojené na spoločné výtlačné 
potrubie.  
Do danej stoky sa zaúsťujú:   - domové prípojky   8ks gravitačné 

- domové prípojky  4 ks tlakové 
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5
 Kanalizačné prípojky 

Sú navrhnuté pre každú stavebnú parcelu. Domové prípojky DN 160 budú vyvedené 1,0m za hrani-
cu pozemku.  

 
6
 Výpočet množstva splaškových vôd 

Množstvo splaškových vôd je totožné s množstvom potreby vody pre IBV Stupava - Kopce I.  
 
7
 Potreba vody: 

Bytový fond 
Špecifická potreba vody podľa vybavenia bytov je    1 osoba/deň 
- byty s lokálnym ohrevom teplej vody a vaňovým kúpeľom  135 l 
 +15% - nadštandardné vybavenie       20 l 
  spolu potreby vody osoba/deň      155 l 
- počet domov         20 
- počet obyvateľov / dom        3,5 
- počet obyvateľov        70 
Občianska vybavenosť        150 l/lôžko 
Počet lôžok         16    
  
 
Qp = 70 x 155 + 16 x 150 = 13 250 l/deň  
Qm= Qp x kd = 13 250 x 1,4 = 18 550 l/deň 
Qh=  Qm x kh = 18 550 : 24 x 1,8 =1 391,25 l/hod = 0,386  l/s 
Qrok= 4836,25 m3 
 

8
 Výkaz hlavných výmer: 

Stoka 
Gravitačná DN 300   PVC   371,5m 
Tlaková DN80   PE  60 m 
Prípojky 
DN 160    PVC  118,5m 

 
 
2. etapa 
 
9
 Splaškové vody z rodinných domov v komunikácii „E“ budú gravitačne odvádzané do kanalizácie 

v Rímskej ulici. Domy budú na kanalizáciu napojené gravitačnými prípojkami.   Na trase gravitačnej 
kanalizácie sú navrhnuté revízne šachty v max. vzdialenosti 50m. Šachty sú navrhnuté 
z prefabrikovaných betónových skruží s ťažkým poklopom pre zaťaženie D 400, so zabudovaným 
tesnením proti búchaniu.  

 
10

 Stoka S4 
Kanalizácia bude vedená v komunikácii „E“ a priľahlej časti komunikácie „A“. Kanalizácia bude vy-
spádovaná smerom k cintorínu a v novej komunikácii – cesta „B“, pozdĺž cintorína bude privedená 
do Rímskej ulice, kde sa napojí na existujúcu kanalizáciu DN300.   Materiál stoky je kanalizačné po-
trubie – PVC  DN 300, dĺžka 460m.  Na kanalizáciu bude možné pripojiť gravitačne aj kanalizačné 
prípojky zo 4 rodinných domov v komunikácii „D“, ktoré budú v 1. etape prečerpávané. Na kanali-
záciu bude v budúcnosti možné pripojiť aj ďalšiu výstavbu na priľahlých lokalitách – rozvojová zóna 
Noviny. 
 
Do danej stoky sa zaúsťujú:   - domové prípojky  19 ks 
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11
 Potreba vody: 
Bytový fond  
Špecifická potreba vody podľa vybavenia bytov je    1 osoba/deň 
- byty s lokálnym ohrevom teplej vody a vaňovým kúpeľom  135 l 
 +15% - nadštandardné vybavenie      20 l 
  spolu potreby vody osoba/deň      155 l 
- počet domov         17 
- počet obyvateľov / dom        4 
- počet obyvateľov        68 
Občianska vybavenosť- administratíva     8 zamestnancov 
Potreba vody         60 l/osoba/deň  
    
Qp = 68 x 155 + 8 x 60 = 11 020 l/deň  
Qm= Qp x kd = 11 020 x 1,4 = 15 428 l/deň 
Qh=  Qm x kh = 15 428 : 24 x 1,8 =1 157,1 l/hod = 0,321  l/s 
Qrok= 4022,3 m3 

  
 
12

 Výkaz hlavných výmer: 
 

Kanalizačné potrubie DN300 460 m 
Prípojky PVC 160   116 m 

 
 
ODVEDENIE DAŽĎOVÝCH VÔD  
 
1. etapa 
 
13

 Dažďové vody z komunikácií budú odkanalizované do vsakovacích studní vybudovaných 
v komunikácii. Toto riešenie je nevyhnutné z toho dôvodu, že nikde v blízkom okolí nie je riešená 
samostatná dažďová kanalizácia, na ktorú by sa dalo napojiť. Počet a geometria vsakovacích jám je 
zrejmá z výkresu situácie. V komunikácii „C“ a „D“ bude 5 vsakovacích studní s priemerom 1000 
mm a hĺbkou 4 m. V  komunikácii „A“ budú 4 vsakovacie studne. 

 
14

 Množstvo dažďových vôd:  
Komunikácia „A“: plocha 1262,5 m2 

Q = 0,12625 ha x 142 l/s.ha x 0,9 = 16,12 l/s, 15 minútový dážď: 14,5 m3 
Komunikácia „C“: plocha 1362,5 m2 

Q = 0,13625 ha x 142 l/s.ha x 0,9 = 17,41 l/s, 15 minútový dážď: 15,6 m3 
Komunikácia “D“: plocha 1061 m2 

Q = 0,1061 ha x 142 l/s.ha x 0,9 = 13,5 l/s, 15 minútový dážď: 12,2 m3 
 
15

 Dažďové vody zo striech rodinných domov budú odvádzané do vsakovacích objektov na pozemkoch 
pri RD.  

 
2.etapa 
 
16

 V 2. etape budú v predĺžení komunikácie „A“ umiestnené 2 vsakovacie studne a v komunikácii „E“ 5 
vsakovacích studní. 

 
17

 Množstvo dažďových vôd:  
Komunikácia „A“: plocha 670 m2 
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Q = 0,0670 ha x 142 l/s.ha x 0,9 = 8,56 l/s, 15 minútový dážď: 7,7 m3 
Komunikácia „C“: plocha 1695 m2 

Q = 0,1695 ha x 142 l/s.ha x 0,9 = 21,66 l/s, 15 minútový dážď: 19,5 m3 
 
 
ZÁSOBOVANIE VODOU 
 
18

 Výstavba vodovodu v riešenom území bude rozdelená na 2 etapy. V 1. etape bude vybudovaný 
vodovod v uliciach A,  B, C a D.  Druhá etapa bude riešiť ulicu E a predĺženie ulíc A a B. 

 
1. etapa   
 
19

 Navrhovaný rozvod vody bude napojený na jestvujúci vodovod DN100 v ul. Na Kopcoch, ktorý je 
v 2. tlakovom pásme.  RD budú zásobované vodou vodovodnými radmi R-1, R-2, R-3 a R-4. Potrubie 
bude v navrhovaných uličkách zaokruhované. Na vodovodných radoch budú osadené aj podzemné 
požiarne hydranty v súlade s STN 92 0400 a Zákonom č. 699/2004. Hydranty budú zároveň slúžiť 
ako vzdušníky, resp. kalníky. Na navrhovanom vodovode budú osadené sekčné uzávery, ktoré za-
bezpečia v prípade poruchy v niektorom úseku uzatvorenie úseku pre možnosť opravy a plynulé zá-
sobovanie vodou.  Trasa vodovodných radov  je vedená pod spevnenými plochami. 

 
20

 Vodovodný rad R-1 
Pripája riešenú lokalitu k existujúcemu rozvodu vody na ul. Na Kopcoch. Je navrhnutý z HDPE 
110x6,6 a celkovej dĺžke 132m. Trasa vedie pod spevnenými plochami komunikácie „A“. Na vodo-
vodnom rade budú osadené dva hydranty. R-1 bude zásobovať 1 RD a dva ďalšie vodovodné rady. 

 
21

 Vodovodný rad R-2 
Vodovod bude vedený v komunikácii „C“ a pripája sa k vodovodnému radu R-1. Je navrhnutý 
z HDPE 110x6,6 a celkovej dĺžke 169 m. Trasa vedie pod spevnenými plochami. Na vodovodnom ra-
de budú osadené dva hydranty. R-2 bude zásobovať 9 RD a 2 objekty občianskej vybavenosti. 

 
22

 Vodovodný rad R-3 
Vodovod bude vedený v komunikácii „D“ a pripája sa k vodovodnému radu R-1. Je navrhnutý 
z HDPE 110x6,6 a celkovej dĺžke 178,0m. Trasa vedie pod spevnenými plochami. Na vodovodnom 
rade budú osadené dva hydranty. R-3 bude zásobovať 10 RD a 2 objekty občianskej vybavenosti. 

 
23

 Vodovodný rad R-4 
Vodovod bude vedený v komunikácii „B“ a prepája konce radov R-2 a R-3, a v budúcnosti bude pre-
pojený smerom k ďalšej navrhovanej výstavbe. Je navrhnutý z HDPE 110x6,6 a celkovej dĺžke 
43,0m. Trasa vedie pod spevnenými plochami.  

 
24

 Vodovodné prípojky 
Vodovodné prípojky sú navrhnuté pre 24 stavebných parciel.  Samotné umiestnenie vodovodných 
prípojok bude upresnené pri výstavbe vodovodu. Napojenie na verejný vodovod bude pomocou 
navŕtavacích pásov. Prípojky budú zrealizované z rPE 32. Budú končiť 1,0 m za hranicou pozemku 
vo vodomernej šachte, kde bude umiestnený vodomer.  
Dĺžka vodovodných prípojok : 
R-1  1 ks  rPE    5,0m    
R-2  11 ks  rPE  48,0m    
R-3  12 ks  rPE  47,0m    

 
25

 Výpočet množstva vody 
V zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia  SR č. 684 z 14.11.2006. 
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26

 Potreba vody  
Bytový fond 
Špecifická potreba vody podľa vybavenia bytov je   1 osoba/deň 
- byty s lokálnym ohrevom teplej vody a vaňovým kúpeľom 135 l 
 +15% - nadštandardné vybavenie      20 l 
  spolu potreby vody osoba/deň     155 l 
- počet domov        20 
- počet obyvateľov / dom       3,5 
- počet obyvateľov       70 
Občianska vybavenosť       150 l/lôžko 
Počet lôžok        16      
 
Qp = 70 x 155 + 16 x 150 = 13 250 l/deň  
Qm= Qp x kd = 13 250 x 1,4 = 18 550 l/deň 
Qh=  Qm x kh = 18 550 : 24 x 1,8 =1 391,25 l/hod = 0,386  l/s 
Qrok= 4836,25 m3 
  

27
 Výkaz hlavných výmer: 

 
HDPE D 110x6,6    522 m 
Prípojky HDPE 32x2  100 m 

 
2. etapa 
 

28
 Navrhovaný rozvod vody bude napojený na  vodovod DN100 v komunikáciách „A“ a „B“, v ktorých 
sa predĺži. Nové potrubie bude vedené v komunikácii „E“. Na vodovodných radoch budú osadené aj 
podzemné požiarne hydranty v súlade s STN 92 0400 a Zákonom č. 699/2004. Hydranty budú záro-
veň slúžiť ako vzdušníky, resp. kalníky. Na navrhovanom vodovode budú osadené sekčné uzávery, 
ktoré zabezpečia v prípade poruchy v niektorom úseku uzatvorenie úseku pre možnosť opravy 
a plynulé zásobovanie vodou.  Trasa vodovodných radov  je vedená pod spevnenými plochami. Vo-
dovod bude v 2. tlakovom pásme. 

 
29

 Vodovodný rad R-1 
Vodovodný rad bude predĺžený o 41 m. Je navrhnutý z HDPE 110x6,6.  Trasa vedie pod spevnenými 
plochami komunikácie „A“. Na vodovodnom rade bude osadený jeden hydrant. R-1 bude zásobovať 
3 RD a rad R-5. 

 
30

 Vodovodný rad R-4 
Vodovod bude vedený v predĺžení komunikácie „B“. Je navrhnutý z HDPE 110x6,6 a celkovej dĺžke 
60,5m. Trasa vedie pod spevnenými plochami.  

 
31

 Vodovodný rad R-5 
Vodovod bude vedený v komunikácii „E“ a pripája sa k vodovodnému radu R-1 a R-2. Je navrhnutý 
z HDPE 110x6,6 a celkovej dĺžke 184 m. Trasa vedie pod spevnenými plochami. Na vodovodnom ra-
de budú osadené dva hydranty. R-2 bude zásobovať 14 RD a dva objekty občianskej vybavenosti. 
Na parcelu 36 bude privedená prípojka vody DN100 a za vodomernou šachtou bude osadený nad-
zemný požiarny hydrant. 

 
32

 Výpočet množstva vody 
V zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia  SR č. 684 z 14.11.2006. 
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33
 Potreba vody  
Bytový fond 
Špecifická potreba vody podľa vybavenia bytov je    1 osoba/deň 
- byty s lokálnym ohrevom teplej vody a vaňovým kúpeľom  135 l 
 +15% - nadštandardné vybavenie     20 l 
  spolu potreby vody osoba/deň      155 l 
- počet domov         17 
- počet obyvateľov / dom        4 
- počet obyvateľov        68 
Občianska vybavenosť- administratíva     8 zamestnancov 
Potreba vody         60 l/osoba/deň  
    
Qp = 68 x 155 + 8 x 60 = 11 020 l/deň  
Qm= Qp x kd = 11 020 x 1,4 = 15 428 l/deň 
Qh=  Qm x kh = 15 428 : 24 x 1,8 =1 157,1 l/hod = 0,321  l/s 
Qrok= 4022,3 m3 

  
 
34

 Výkaz hlavných výmer: 
 

HDPE D 110x6,6   529 m 
Prípojky HDPE 32x2 126 m 

 
 
ZÁSOBOVANIE PLYNOM 
    
35

 Základné parametre: 
prepravované médium: zemný plyn naftový 
menovitý tlak:  PN 2,1 kPa 
materiál plynovodov:  polyetylén o vysokej hustote s označením PE100-SDR  

 
36

 Zásady celkového riešenia: 
 

Líniová stavba NTL plynovodov a prípojok je riešená podľa príslušných STN a vyhlášok: 
- STN 38 6413 – Plynovody a prípojky z ocele 
- STN 38 6415 – Plynovody a prípojky z polyetylénu 
- STN EN-12007 -1,2,3,4 Systémy zásobovania plynom 
- STN 73 6005 – Priestorová úprava vedení technického vybavenia  
- STN 73 3050 – Zemné práce 
- STN 01 3464 – Výkresy vonkajších plynovodov 
- Zákon č. 656/2004 Zb. 
- Vyhláška MPSVaR č. 718/2002. 

 
37

 Charakteristika územia 
Riešené územie sa nachádza na okraji širšieho centra Stupavy nad Novou ul. Nachádza sa 
v teplotnom pásme  -11°C, podľa STN 060210. V súčasnosti je nezastavané a v zmysle ÚP sú parcely  
v lokalite s funkčným využitím  ako plochy bývania mestského typu – rodinné domy.  

 
38

 Vykonané prieskumy 
Pre vypracovanie DÚR boli vykonané nasledovné prieskumy: 
- zameranie skutkového stavu Geokod s.r.o., 2008 
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Použité mapové podklady 
- kópia katastrálnej mapy 
- GP na vytvorenie parc. č. 1675/471 až 474. 

 
 
1. etapa 
 
39

 Príprava pre výstavbu 
Pre navrhovanú zástavbu je nutné vybudovať NTL rozvod plynu s prípojkami pre 20 RD a 4 objekty 
občianskej vybavenosti. Navrhovaný NTL plynovod sa napojí na jestvujúci NTL plynovod PE d160 
v ulici Na Kopcoch, ktorý je napojený na NTL plynovod  z oceľových rúr DN150 na Lesnej ul. NTL 
plynovod navrhujem z polyetylénových rúr PE 100-SDR17,6  D160 a prípojky z polyetylénových rúr 
PE 100-SDR11 D32. Spolu s potrubím bude vedený signalizačný vodič CE 4mm2 a bude vyvedený do 
skrinky OraMZ.  

 
40

 NTL plynovod bude vedený pod telesom cesty A, B,C a aj D. Trasa je vedená min. 2,0 m od objektov. 
Prepojenie na jestvujúci NTL plynovod sa urobí za prevádzky – štoplovaním. Zabezpečí SPP. Prepoj 
sa uvažuje cca 8 hodín. Hlavné uzávery plynu na prípojke a plynomery budú osadené v prístupných 
skrinkách na rozhraní súkromných pozemkov. Po vykonaní prác sa urobí geodetické zameranie rea-
lizovaného  plynovodu. 

 
41

 Údaje o technickom zariadení 
NTL plynovod a prípojky budú prepravovať zemný plyn naftový o prevádzkovom tlaku 2,1 kPa. Plyn 
je určený na zásobovanie plynom navrhovaných RD. 
 
Rozsah rozvodných zariadení- NTL plynovod 
č. úseku   názov  dimenzia  dĺžka (m)  materiál 
1 (kom. „A“)  P1  D160   133   PE 100-SDR17,6 
2 (kom.“C“)  P2  D160   172   PE 100-SDR17,6 
3 (kom.“D“)  P3  D160   177,5   PE 100-SDR17,6 
4 (kom.“B“)  P4  D160   88,6   PE 100-SDR17,6 

 
 

- Celoplastový  guľový uzáver so zemnou teleskopickou súpravou d160 – 5 ks 
- Jeden prepoj na jestvujúci NTL plynovod  
- NTL prípojky 
druh dimenzia   tlak kPa  dĺžka (m) materiál   počet 
domová D32   2,1   6  PE 100-SDR11  10 
  D32   2,1   1,7  PE 100- SDR11  13 
  D32   2,1   7  PE100-SDR11  1 
 

42
 Maximálna hodinová spotreba plynu  
1.etapa 
1 RD  1,4 m3/hod. 
24 RD  1,4 x 24 = 33,6 m3/hod. 
 

43
 Ročná spotreba plynu 
1. etapa 
1 RD  2200 m3/rok 
20 RD  2200 x 24 = 52800 m3/rok 
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2. etapa 
 
44

 Príprava pre výstavbu 
Pre navrhovanú zástavbu je nutné vybudovať NTL rozvod plynu s prípojkami pre 15 RD a 2 objekty 
občianskej vybavenosti. Navrhovaný NTL plynovod sa napojí na  NTL plynovod PE d160 
v komunikácii „A“ a „B“ vybudovaný v rámci 1. etapy a prepojí sa s plynovodom v Rímskej ulici. NTL 
plynovod navrhujem z polyetylénových rúr PE 100-SDR17,6  D160 a prípojky z polyetylénových rúr 
PE 100-SDR11 D32. Spolu s potrubím bude vedený signalizačný vodič CE 4mm2 a bude vyvedený do 
skrinky OraMZ.  

 
45

 NTL plynovod bude vedený pod telesom cesty A, B, a E. Trasa je vedená min. 2,0 m od objektov. 
Prepojenie na jestvujúci NTL plynovod sa urobí za prevádzky – štoplovaním. Zabezpečí SPP. Prepoj 
sa uvažuje cca 8 hodín. Hlavné uzávery plynu na prípojke a plynomery budú osadené v prístupných 
skrinkách na rozhraní súkromných pozemkov. Po vykonaní prác sa urobí geodetické zameranie rea-
lizovaného  plynovodu. 

 
 
46

 Údaje o technickom zariadení 
NTL plynovod a prípojky budú prepravovať zemný plyn naftový o prevádzkovom tlaku 2,1 kPa. Plyn 
je určený na zásobovanie plynom navrhovaných RD. 

 
Rozsah rozvodných zariadení- NTL plynovod 
č. úseku  názov  dimenzia  dĺžka (m)  materiál 
1 (kom. „A“) P1  D160   84   PE 100-SDR17,6 
2 (kom. „E“) P5  D160   181,6   PE 100-SDR17,6 
3 (kom. „B“) P4  D160   257   PE 100-SDR17,6 

 
 

- Celoplastový  guľový uzáver so zemnou teleskopickou súpravou d160 – 7 ks 
- Jeden prepoj na jestvujúci NTL plynovod  
- NTL prípojky 
druh dimenzia   tlak kPa dĺžka (m)  materiál   počet 
domová D32   2,1  8   PE 100-SDR11  3 
  D32   2,1  1   PE 100- SDR11  8 
  D32   2,1  9   PE100-SDR11  8 
 

47
 Maximálna hodinová spotreba plynu  
2.etapa 
19 RD  1,4x19 = 26,6 m3/hod 
 

48
 Ročná spotreba plynu 
2.etapa 
19 RD  2200 x 19 = 41800 m3/rok 
 

 
ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU 
 
ROZVOD  NN  
 
49

 Predmetom káblového rozvodu NN je napojenie navrhovaných rodinných domov, objektov občian-
skej vybavenosti a vonkajšieho osvetlenia, ktoré sú predmetom tejto stavby – jej 1. a 2. etapy, na 
elektrickú energiu.         
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50

 Základné technické údaje 
Napäťová sústava:        3PEN str. 50 Hz, 400 / 230 /  TN - C 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom : 
Živé časti    -   izolovaním, zábranou alebo krytom, prekážkami, umiestnením mimo dosah 
Neživé časti    -   samočinným odpojením od zdroja napájania 
doplnkovým pospájaním 

 
51

 Výkonové bilancie :                                 
1. etapa    a/ rodinné domy (20 ks)  :    Pi  =  240 kW,     Pp  =  120 kW,  A  =  cca 60 MWh/rok 

b/ občianska vyb. ( 4 ks)  :    Pi  =  59,21 kW,  Pp  =  35,53 kW,  A  =  cca 21 MWh/rok   
c/ vokajšie osvetl. (11 ks) :   Pi  =  Pp  =  0,432 kW,  A  =  cca 1,5 MWh/rok     

spolu 1. etapa (medziodb. súč. 0,7) :    Pi  =  299,642 kW,  Pp  = 109,332 kW,  A = cca 82,5 MWh/rok. 
 
 

2. etapa     a/ rodinné domy (17 ks)  :    Pi  =  204 kW,     Pp  =  102 kW,  A  =  cca 51 MWh/rok 
b/ občianska vyb. ( 2 ks)  :    Pi  =   67,6 kW,   Pp  =   40,56 kW,  A  =  cca 25 MWh/rok   
c/ vokajšie osvetl. (7 ks)  :    Pi  =  Pp  =  0,36 kW,  A  =  cca 1,1 MWh/rok     

spolu 2. etapa (medziodb. súč. 0,7) :    Pi  =  271,96 kW,  Pp  = 100,16 kW,  A = cca 77,1 MWh/rok. 
 

1. a 2. etapa spolu :                      Pi  =  571,602 kW 
Pp  =  209,492 kW 
A  =  cca 159,6 MWh/rok.    

 
52

 Stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie:  3. stupeň   STN 341610 
53

 Prostredie:             311 -  základné  (v TS)  
411 -  vonkajšie  (rozvod NN v zemi)                                     

 
54

 Vlastné technické riešenie. 
Vlastné napojenie jednotlivých plánovaných odberov bude z NN rozvádzača jestvujúcej trafostanice 
TS 40 z jestvujúcich vývodov NN. Z tejto trafostanice sa vyvedú dva samostatné káble NN, ktorými 
budú napojené a vzájomne prepojené novonavrhované rozpojovacie a istiace skrine typu HASMA. Z 
týchto skríň budú potom riešené prípojky NN (rieši kapitola Prípojky NN) pre jednotlivé rodinné 
domy, objekty občianskej vybavenosti a VO!  Pokračovaním rozvodu NN zo skríň 1. etapy bude zá-
sobovanie elektrickou energiou 2. etapy. 
Rozvod NN sa bude realizovať káblami typu NAYY-J  4B x 240 mm2. 
Ukončenie káblov NN bude koncovkami HCZ. 
 

55
 Prevedenie rozvodov. 
Káble NN budú vedené vo  voľnom výkope v pieskovom lôžku a zakryté tehlou, pri križovaní 
s komunikáciami a ostatnými inžinierskymi sieťami budú káble NN v bet. chráničkách priem 160 
mm.   

56
 Detailné situovanie rozpojovacích a istiacich skríň pri rodinných domov bude predmetom riešenia 
ďalšieho stupňa PD!          

 
57

 Uloženie káblov musí v súlade s STN 33 2000 – 5 - 52  a  736005 (priestorové ulož.)! 
 
58

 Bezpečnostné opatrenia. 
Montáž zariadení tohto projektu môže urobiť firma resp. osoba  s príslušným oprávnením podľa zá-
kona 124/2006 Z.z. a Vyhlášky MPSVa R SR č 508/2009 Z.z. 
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Po ukončení montáže pred uvedením do prevádzky musí byť zariadenie podrobené odbornej pre-
hliadke (revízií) a 1. úradnej skúške el. zariadenia. Bezpečnosť pri práci bude podľa vyhlášky SÚBP a 
SBÚ č. 374 / 1990 Zb. a Vyhlášky č. 59 / 1982 v znení Vyhlášky č. 484 / 1990.  

 
VONKAJŠIE OSVETLENIE  

 
59

 Predmetom vonkajšieho osvetlenia je osvetlenie novonavrhovaných komunikácii, ktoré sú predme-
tom tejto stavby – jej 1. a 2. etapy.         

 
60

 Základné technické údaje 
Napäťová sústava                            :        3PEN str. 50 Hz, 400/230 / TN - C 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom : 
Živé časti    -   izolovaním, zábranou alebo krytom, prekážkami, umiestnením mimo dosah 
Neživé časti    -   samočinným odpojením od zdroja napájania 

-doplnkovým pospájaním 
 
61

 Výkonové bilancie V.O.    1.etapa              :        Pi  =  Ps  =  432 W,  A  =  cca 1,5 MWh/rok.  
62

 Výkonové bilancie V.O.    1.a 2. etapa      :        Pi  =  Ps  =  792 W,  A  =  cca 2,6 MWh/rok.  
63

 Stupeň dôležitosti dodávky el. energie    :        3. stupeň   STN 341610 
64

 Prostredie                                            :        411 -  vonkajšie                                                                            
 
65

 Vlastné technické riešenie. 
Pre vonkajšie osvetlenie novonavrhovaných hlavných komunikácii sú navrhnuté podperné body – 
obojstranne žiarovo-pozinkované stožiare (výrobca ELV Senec), celkovej dĺžky 5,8 m, výšky 5,0 m 
nad zemou.   Typy osvetľovacích stožiarov budú upresnené v ďalšom stupni (spolu s hlavným archi-
tektom stavby a prevádzkovateľom VO).   
Svetelné zdroje sú navrhnuté žiarivkové svietidlá výkonu 36 W. Rozmiestnenie stožiarov je zrejmé 
z výkresovej časti PD, detailné situovanie môže byť upresnené v ďalšom stupni PD. 
Silové napojenie V.O. a jeho ovládanie (vyp-zap) bude káblom CYKY 4Bx10 mm2 z nového rozvá-
dzača VO (typu Siemens, bude upresnené v ďalšom stupni PD) situovanom pri novej rozpoj. a istia-
cej skrini SR. VO 2. etapy bude riešené pokračovaním rozvodu 1.etapy od jestvujúcich podperných 
bodov. 
Vo výkope v ktorom bude kábel VO bude uložený aj zemniaci pásik FeZn 30/4 mm na ktorý sa pri-
pojí každý osv. stožiar. 
 

66
 Počet osv. stožiarov : spolu 18 ks (1. etapa = 11 ks, 2. etapa = 7 ks).  

 
67

 Prevedenie rozvodov. 
Kábel V.O.  bude uložený v zemi alebo chodníku vo voľnom výkope v pieskovom lôžku a zakrytý teh-
lou, pri križovaní s komunikáciami a ostatnými inž. sieťami bude kábel VP v bet. chráničkách prie-
meru 100 mm.   
Osvetľovacie stožiare budú osadené v betónových základoch.  

 
68

 Uloženie kábla  V.O.  musí v súlade s STN 33 2000 – 5 - 52  a 736005 (priestorové ulož.). 
 
69

 Bezpečnostné opatrenia. 
Montáž zariadení tohto projektu môže urobiť firma resp. osoba  s príslušným oprávnením podľa zá-
kona 124/2006 Z.z. a Vyhlášky MPSVa R SR č 508/2009 Z.z. 
Po ukončení montáže pred uvedením do prevádzky musí byť zariadenie podrobené odbornej pre-
hliadke (revízií) a 1. úradnej skúške el. zariadenia.  
Bezpečnosť pri práci bude podľa vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374 / 1990 Zb. a Vyhlášky č. 59 / 1982 
v znení Vyhlášky č. 484 / 1990.  
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PRÍPOJKY NN   
 
70

 Predmetom tohto SO sú prípojky NN - pre napojenie navrhovaných rodinných domov, objektov OV  
– vr. rozvádzačov fakturačného merania spotreby el. energie, ktoré sú predmetom tejto stavby na 
el. energiu. 1.etapa  predstavuje 26 prípojok.     

 
71

 Základné technické údaje 
Napäťová sústava                            :        3PEN str. 50 Hz, 400 / 230 /  TN - C 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom : 
Živé časti   -   izolovaním, zábranou alebo krytom, prekážkami, umiestnením mimo dosah 
Neživé časti    -   samočinným odpojením od zdroja napájania 

-doplnkovým pospájaním 
 

72
 Výkonové bilancie :                                  Pi  =  12 kW 
(spolu 1 RD)                                                Pp  =   6 kW 

A  =  cca  3 MWh/rok. 
73

 Stupeň dôležitosti dod. el. energie         :         3. stupeň   STN 341610 
74

 Prostredie                                               :        411 -  vonkajšie (rozvod NN v zemi)                                      
 

75
 Vlastné technické riešenie. 
Prípojky NN pre jednotlivé RD a objektu OV budú riešené z rozpojovacích a istiacich skríň – HASMA 
riešených v SO 11 Rozvod NN ! Rozvádzače merania el. energie jednotlivých objektov do ktorých 
budú zaústené prípojky NN musia byť situované tak, aby bol k nim zabezpečený prístup z verejného 
priestranstva vr. odčítania hodnôt z elektromera.  
Prípojky NN budú realizované káblami typu NAYY-J, CYKY. 
Ukončenie káblov NN bude koncovkami HCZ. 
 

76
 Prevedenie rozvodov. 
Káble NN budú vedené vo  voľnom výkope v pieskovom lôžku a zakryté tehlou, pri križovaní 
s komunikáciami a ostatnými inž. sieťami budú káble NN v chráničkách priem 100 mm.  Detailné si-
tuovanie rozpojovacích a istiacich skríň pri rodinných domov bude predmetom riešenia ďalšieho 
stupňa PD!          
 

77
 Uloženie káblov musí v súlade s STN 33 2000 – 5 - 52  a  736005 (priestorové ulož.)! 

 
78

 Bezpečnostné opatrenia. 
Montáž zariadení tohto projektu môže urobiť firma resp. osoba  s príslušným oprávnením podľa zá-
kona 124/2006 Z.z. a Vyhlášky MPSVaR SR č 508/2009 Z.z. 
Po ukončení montáže pred uvedením do prevádzky musí byť zariadenie podrobené odbornej pre-
hliadke (revízií) a 1. úradnej skúške el. zariadenia.  
Bezpečnosť pri práci bude podľa vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374 / 1990 Zb. a Vyhlášky č. 59 / 1982 
v znení Vyhlášky č. 484 / 1990.     

 
TELEKOMUNIKÁCIE 
 
79

 Všeobecne : 
V rámci Územného plánu zóny “Stupava - Kopce“ projektová dokumentácia v časti Telekomunikácie 
rieši telefónnu káblovú prípojku a vonkajší telekomunikačný rozvod pre plánovanú výstavbu 37 ro-
dinných domov a 6 objektov občianskej vybavenosti v dvoch etapách výstavby z určeného 
a rezervovaného bodu napojenia do Verejnej telekomunikačnej siete /ďalej len VTS/ spoločnosti 
Slovak Telekom a.s. 
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80

 Technické údaje : 
Napäťová sústava 2-48V, L+ uzemnený.      
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri dotyku podľa STN 33 2000-4-41 čl. 411.1 malým na-
pätím PELV. 
Inštalácia zariadenia musí byť realizovaná v požadovanom krytí a to podľa druhu prostredia a  vply-
vov, ktoré budú na elektrické zariadenia pôsobiť podľa STN 33 0300 vo vonkajšom prostredí čl. 411 
resp. základnom čl.311. 
Z hľadiska rozdelenia technických zariadení podľa miery ohrozenia je projektované elektrické zaria-
denia zaradené do skupiny „B“ v zmysle vyhlášky ÚBP SR č.718/2002 Z.z. príloha 1,  III . Časť. 
Zodpovedný projektant je oprávnený vypracovávať projekty slaboprúdových vedení a zariadení na 
základe povolenia k výkonu činnosti a osvedčenia IBP č. 284 IBA 1998 EZ P A,B1 E1,0. 

 
81

 Projektové podklady : 
Žiadosť zodpovedného projektanta podložená splnomocnením od HIP o určenie a rezervovanie ka-
pacitne vyhovujúceho bodu napojenia do VTS podaná dňa 14.12.2009 v spoločnosti Slovak Telekom 
a.s. Karadžičova ulica č.10, 825 13 Bratislava pod jednacím číslom 67 577/2009.  
Odpoveď od spoločnosti Slovak Telekom a.s. s určením a rezervovaním kapacitne vyhovujúceho 
bodu napojenia do VTS pod jednacím číslom 67 557 Ba/09.T-CSI Západ. 
Podklady od Tímu technickej dokumentácie spoločnosti Slovak Telekom a.s. Centrum služieb 
a infraštruktúry - Západ o jestvujúcej telekomunikačnej sieti v záujmovej oblasti.   
Situačný výkres projektovanej stavby v mierke 1 : 1 000 od zhotoviteľa SB Partners  s.r.o. 

 
82

 Popis jestvujúceho stavu :  
Lokalita plánovanej výstavy rodinných domov a objektov občianskej vybavenosti Kopce sa nachádza 
v meste Stupava po ľavej strane Lesnej ulice za vyústením do Novej ulice v smere do obce Borinka. 
V prvej etape je plánovaná výstavba 20 rodinných domov a  6 objektov občianskej vybavenosti a v 
druhej etape je plánovaná výstavba 17 rodinných domov a  2 objekty občianskej vybavenosti. 
Pre vypracovanie projektovej dokumentácie telefónnej káblovej prípojky a vonkajšieho telekomu-
nikačného rozvodu pre požadovaný počet rodinných domov a objektov občianskej vybavenosti 
v dvoch etapách výstavby je potrebný napojovací bod do VTS s kapacitou cca 50 párov. 

 
83

 Technické riešenie : 
Na základe písomnej požiadavky zodpovedného projektanta určila a rezervovala spoločnosť Slovak 
Telekom a.s. nasledovný kapacitne vyhovujúci bod pripojenia do VTS. Jedná sa o kábel č.2/ATÚ 
Stupava odchod z technologického zariadenia  MSAN osadenom na ulici Na Kopcoch č.1 vedľa tra-
fostanice TS 40. Na uvedenom miestnom úložnom metalickom telekomunikačnom kábli typu TCEP-
KSwFLE kapacity  50 XN 0,4 Cu vo vzdialenosti 7,0 m od MSAN-u je osadená deliaca telefónna káb-
lová spojka s označením 2DS1, typu NITTO JCSA 300 v ktorej je ponechaná káblová rezerva s ozna-
čením 2/57-100.    
 

84
 Pri demontáži a opätovnej montáži deliacej telefónnej káblovej spojky 2DS1, typu NITTO JCSA 300 
sa vypichne celá káblová rezerva páry 2/57-100 do novozriadeného miestneho úložného metalic-
kého telefónneho kábla typu TCEPKSwFLE kapacity 50 XN 0,4 Cu dĺžky cca 50,0 m po prvú jedno-
smernú obslužnú komunikáciu /RD č.1/, ktorý bude tvoriť telefónnu káblovú prípojku pre obidve 
etapy výstavby. 
 

85
 Montážou ďalších deliacich telefónnych káblových spojok typu NITTO JCSA nižších kapacít 
s použitím nových dĺžok úložných metalických telekomunikačných káblov typu TCEPKSwFLE  XN 0,4 
Cu potrebných kapacít a dĺžok sa zriadi v troch samostatných vetvách vonkajší telekomunikačný 
rozvod pre projektovaný počet rodinných domov a objektov občianskej vybavenosti pre obidve 
etapy výstavby. 
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86

 Celý vonkajší telekomunikačný rozvod je navrhnutý tak, aby bola umožnená realizácia ktorejkoľvek 
z etáp výstavby nezávisle jedna od druhej z miesta ukončenia telefónnej káblovej prípojky t.j. pri 
vyústení prevej jednosmernej obslužnej komunikácii /RD č.1/.   
 

87
 Telefónne káblové prípojky do jednotlivých projektovaných rodinných domov, ktoré budú tvoriť 
miestne úložné metalické telefónne káble typu TCEPKSwFLE kapacity 1 XN 0,4 Cu. Umiestnenie 
účastníckych rozvodov v interiéri /plastová krabica typu ICAS-2/ bude na základe dispozícií jednotli-
vých majiteľov nehnuteľností spracované v nasledovnom stupni projektovej dokumentácie.  
 

88
 Trasy pokládok telekomunikačných káblov v jednotlivých vetvách sú situované v chodníkoch  
v káblových ryhách rozmerov 35,0 x 60,0 cm s vypieskovaným lôžkom hrúbky do 10,0 cm krytím be-
tónovými dlaždicami rozmerov 30,0 x 15,0 x 3,0 cm a 20,0 cm pod úrovňou terénu natiahnutou vý-
stražnou fóliou z PVC šírky 210,0 mm oranžovej farby. V miestach križovania obslužných komuniká-
cií sa  zriadia káblové prestupy z korugovaných chráničiek priemeru 110,0 mm presahujúcich do 
obojstranných chodníkov. 

 
89

 Záverečné ustanovenia : 
Realizačná projektová dokumentácia bola spracovaná v zmysle STN 33 4050 pre projektovanie v te-
lekomunikačnej sieti, podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia ako 
aj za dodržania platných telekomunikačných stavebnomontážnych predpisov TA-225. 
 

90
 Slovak Telekom a.s. Centrum služieb a infraštruktúry - Západ, Tím technickej dokumentácie Jarošo-
va ulica č.1, 830 08 Bratislava bezplatne rezervuje pridelený napojovací bod jeden kalendárny rok 
odo dňa jeho určenia. V prípade jeho nevyužitia do uplynutia tejto doby je ďalšie rezervovanie už 
spoplatnené v zmysle príslušnej sadzby cenníka telekomunikačných služieb.  
 

91
 Jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie je potrebné v zmysle zákona č.50/1976 Zb. o územ-
nom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov,  zaslať na vy-
jadrenie Slovak Telecom a.s. Centrum služieb a infraštruktúry - Západ, Tím technickej dokumentácie 
Jarošova ulica č.1, 830 08  Bratislava cez podateľňu na Karadžičovej ulici č.10,  825 13 Bratislava. Na 
základe obdržaného pozitívneho stanoviska k predloženej projektovej dokumentácii je možné za-
bezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia. 

 

5.4. Protipožiarna bezpečnosť 
 

92
 Predmetom riešenia protipožiarnej bezpečnosti je návrh územného plánu obytnej zóny Stupava – 
Kopce. 
V riešenom území sa uvažuje so 43-tromi parcelami. 
Na parcelách č. 6,7,16,17,35 a 36 sa uvažuje s občianskou vybavenosťou, na zvyšných parcelách 
budú rodinné domy. 
 

93
 Základné riešenie protipožiarnej bezpečnosti : 
Vyhl. MV SR č. 94/2004 
STN 920201-1,2,3,4 
Vyhl. MV SR č. 699/2004 
STN 920400 
 

94
 Stavebné konanie pre každý jednotlivý rodinný dom a stavbu občianskej vybavenosti vrátane 
územného konania) bude prebiehať samostatne a nie je predmetom tejto dokumentácie. 
 

95
 Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti v obytnej zóne je kladený dôraz na : 
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- Prístupové komunikácie 
- Zabezpečenie vody na hasenie požiaru 
 

96
 Rodinné domy 
V zmysle Vyhl. MV SR č. 94/2004, § 94 sú stavby budúcich rodinných domov začlenené medzi stav-
by skupiny A – to je stavby s najviac dvomi obytnými bunkami. 
Podľa Vyhl. MV SR č. 94/2004, Príloha č. 1 každá stavba bude tvoriť samostatný požiarny úsek, 
v prípade vstavanej garáže bude táto ďalším samostatným požiarnym úsekom. 
Samostatné požiarne úseky budú tvoriť taktiež prípadné pristavané alebo samostatne stojace gará-
že pre motorové vozidlá skupiny 1. 
Všetky požiarne úseky budú zabezpečené v I. stupni požiarnej bezpečnosti podľa STN 920201-2. 
Stavebné konštrukcie musia byť navrhnuté tak, aby zodpovedali požiadavkám pre tento stupeň. 
Predpokladané odstupové vzdialenosti od požiarne otvorených plôch požiarnych úsekov obytných 
buniek : 
Dĺžka požiarneho úseku : do 15 m      počet podlaží : 2 
Predpokladané percento požiarne otvorených plôch                odstupová vzdialenosť 
30%                                                                                              2,8 m 
20%                                                                                              1,2 m 
 
Osadenie rodinných domov sa v tejto dokumentácii nerieši, stanovenie predpokladaných odstupo-
vých vzdialeností je vykonané len kvôli osadeniu požiarnych hydrantov. 
 

97
 Občianska vybavenosť 
Stavby občianskej vybavenosti nemajú v súčasnosti presné určenie využitia. 
Pre určenie predpokladaných odstupových vzdialeností sa uvažuje s dĺžkou požiarneho úseku do 15 
m, výpočtovým požiarnym zaťažením do 50 kg/m2, percento požiarne otvorených plôch : 30 %. 
Predpokladaná odstupová vzdialenosť podľa STN 920201-4, tab. 3 : 1,8 m. 
 
Umiestnenie stavieb občianskej vybavenosti sa v tejto dokumentácii nerieši, stanovenie predpokla-
daných odstupových vzdialeností je vykonané len kvôli osadeniu požiarnych hydrantov. 
 

98
 Zabezpečenie vody na hasenie požiaru podľa Vyhl. MV SR č. 699/2004 
 
V obytnej zóne sa uvažuje s výstavbou rodinných domov, najviac dve nadzemné podlažia, plocha 
požiarnych úsekov do 200 m2. 
V stavbách občianskej vybavenosti na parcelách č. 35 a 36 uvažujeme s plochou požiarnych úsekov 
väčšou ako 120 m2. 
Potreba vody a najmenšia dimenzia potrubia podľa STN 920400, čl. 4 a tabuľka 2 : 
Rodinné domy                                    :     7,5 l/sek          DN 80 
Občianska vybavenosť , p.č. 35 a 36  :     12 l/sek          DN 100 
  
Potreba vody pre rodinné domy je zabezpečená z podzemných hydrantov na vodovodnej sieti DN 
100. Vzdialenosť odberných miest od stavieb rodinných domov je najviac 200 m podľa § 8, ods. 9. 
Uvedené vzdialenosti sú merané po skutočných trasách vedenia hadíc. 
Odberné miesta podľa § 8, ods. 5 sú umiestnené do ochrannej šachty. Uzatvorenej poklopom. 
Podzemné hydranty nie sú umiestnené v komunikáciách určených pre parkovanie. 
Podľa § 8, ods. 8 podzemné hydranty musia byť označené tabuľkou, ktorá je umiestnená na pevne 
zabudovanej zvislej žrdi, vysokej 1,8 m, alebo na stavbe vo výške 1,8 m a vo vzdialenosti najviac 6 m 
od podzemného hydrantu. 
Potreba vody pre občiansku vybavenosť je zabezpečená z nadzemného hydrantu DN 100. 
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99
 Nakoľko predmetom dokumentácie nie je vydanie územného rozhodnutia pre jednotlivé stavby, pri 
riešení každej z nich v časti protipožiarna bezpečnosť treba dbať na to, aby sa hydranty nenachá-
dzali v požiarne nebezpečnom priestore a aby ich vzdialenosť od budúcich stavieb bola viac ako 5 
m. 
 

100
 Prístupové komunikácie 
 
Celá navrhovaná lokalita bude prístupná z jestvujúcej verejnej komunikácie, na ktoré sú napojené 
navrhované obslužné komunikácie. 
Podľa Vyhl. MV SR č. 94/2004, § 82 ku každej stavbe musí viesť prístupová komunikácia s trvale 
voľnou šírkou najmenej 3 m, navrhnutá na zaťaženie najmenej 80 kN pre jednu nápravu vozidla. Do 
trvale voľnej šírky sa nezapočítava parkovací pruh. 
Navrhované obslužné komunikácie šírok 4,5 m a 5,5 m týmto podmienkam vyhovujú. 
 

101
 Nástupné plochy 
 
Stavby rodinných domov ani občianskej vybavenosti nebudú mať požiarnu výšku viac  
ako 9 m, podľa Vyhl. MV SR č. 94/2004, § 83, ods. 1 písm. a) vytvorenie nástupných plôch sa nepo-
žaduje. 
 

6. Začlenenie stavieb do okolitej zástavby, do pamiatkových rezervácií, 
pamiatkových zón a do ostatnej krajiny 

 
1
 Navrhovaná výstavba sa nachádza v nezastavanom území. V najbližšom okolí sa nachádza zástavba 

radovými rodinnými domami, avšak vizuálne nebudú tieto dve zóny vnímané spoločne. Riešené 
územie nie je súčasťou pamiatkovej rezervácie ani pamiatkovej zóny. 
 

2
 Hmotové a priestorové usporiadanie navrhovanej zástavby je navrhnuté s ohľadom na prírodné 

prostredie, v ktorom sa riešené územie nachádza ako aj s ohľadom mierne zvlnený terén. Zámerom 
spracovateľa je navrhnúť rozvoľnenú zástavbu rodinnými domami, ktorá postupne zeleňou záhrad 
vytvorí zelené prostredie, ktoré nenaruší celkovú atmosféru územia. 
 

7. Určenie pozemkov, ktoré nemožno zaradiť medzi stavebné pozemky 

1
 Stavebný pozemok (definícia v zmysle stavebného zákona): 

§ 43h 
Stavebný pozemok 

 
(1) Stavebným pozemkom sa rozumie časť územia určená územným plánom obce alebo územným 
plánom zóny, alebo územným rozhodnutím na zastavanie a pozemok zastavaný stavbou. 
 
(2) Nezastavaný pozemok, ktorý je súčasťou poľnohospodárskeho pôdneho fondu 1la) alebo lesné-
ho pôdneho fondu, 1lb) možno v územnom pláne obce alebo v územnom pláne zóny určiť za sta-
vebný pozemok, ak sú splnené podmienky na jeho trvalé vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho 
fondu alebo z lesného pôdneho fondu, alebo ak je v zastavanom území. 

 
2
 V zmysle tejto definície v riešenom území neurčujeme žiadne pozemky, ktoré nemožno zaradiť 

medzi stavebné pozemky. Platí to za predpokladu dodržania záväzných regulatívov týkajúcich sa in-
tenzity zastavanosti jednotlivých pozemkov. To znamená, že v prípade, že bude na konkrétnom za-
stavaná maximálne povolená plocha, nie je možné rozdelením tohto pozemku vytvoriť nový sta-
vebný pozemok. 
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3
 Medzi stavebné pozemky nemožno zaradiť parcely, ktoré by vznikli delením pôvodných už zastava-

ných stavebných pozemkov. Pri delení nezastavaných stavebných pozemkov je možné vytvoriť nový 
stavebný pozemok s tým, že ostávajú zachované záväzné regulatívy ohľadom intenzity zastavanosti. 

 

8. Zastavovacie podmienky na umiestnenie jednotlivých stavieb s určením 
možného zastavania a únosnosti využívania územia 

 
 
1
 Zastavovacie podmienky sú uvedené detailne v záväznej časti tejto dokumentácie a sú vyjadrené 

v textovej a v grafickej časti záväznými regulatívami.  
2
 V princípe sú zastavovacie podmienky definované na základe požiadaviek príslušných právnych 

predpisov, ktoré sú relevantné pre umiestňovanie rodinných domov.  
 
3
 V rámci návrhu zastavovacích podmienok, územný plán zóny navrhuje najmä: 

 
4
 1. UMIESTNENIE STAVBY NA POZEMKU a určenie polohy stavby na pozemku, najmä vymedzenie 

hranice na umiestnenie stavby, uličnej a stavebnej čiary, stanovenie hĺbky a výšky zastavania (po-
dlažnosti) vo vzťahu k úrovni terénu a napojenia stavby na možnosti prístupu z miestnej komuniká-
cie alebo účelovej komunikácie, vzťah k hranici susediacich pozemkov, k umiestneniu verejného 
technického vybavenia územia, k existujúcim stavbám a plochám zelene.  
 

5
 Pre tieto účely územný plán zóny navrhuje nasledovné nástroje regulácie: 

6
 Maximálna stavebná čiara (grafický znak č. 14) – čiara, ktorá vymedzuje časť stavebného pozemku, 

na ktorej môže byť umiestnená stavba, stavba nesmie prekročiť maximálnu stavebnú čiaru 
7
 Uličná čiara – čiara, ktorá záväzne definuje rozhranie medzi verejným a súkromným priestorom 

(vymedzuje uličné koridory, určuje polohu plotov), grafickej časti je znázornená ako Záväzná hrani-
ca stavebných parciel (grafický znak č. 12) 

8
 Orientácia hlavného vstupu na parcelu (grafický znak č. 16 a 20)– šípka označuje, z ktorej strany 

parcely (resp. sektora) musí byť prístup na parcelu (resp. do sektora) a pripojenie na technickú in-
fraštruktúru, nestanovuje presnú polohu vstupu  

9
 Stavebná čiara – čiara, ktorá záväzne stanovuje polohu čelnej fasády vo vzťahu k prístupovej ko-

munikácii  - pre navrhovanú zástavbu sa nestanovuje 
10

 Výška a Hĺbka zastavania – údaj o povolenej výške hĺbke stavby - pre navrhovanú zástavbu sa ne-
stanovuje 
 

11
 2. INTENZITA ZASTAVANIA, prípustnosť a neprípustnosť zastavania podľa druhu stavieb a ich účelo-
vého využitia, najmä rozsah a mieru stavebného využitia, vyjadrené koeficientom zastavanosti, in-
dexom podlažnosti, koeficientom stavebného objemu, podielom zelene vrátane nezastavaných 
plôch na pozemku a limitmi podľa druhu stavby 
 

12
 Pre tieto účely územný plán zóny navrhuje nasledovné nástroje regulácie: 
 

13
 Koeficient zastavanosti – je pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou pozemku, sta-
novuje sa ako maximálny prípustný 

14
 Index podlažných plôch – je pomer medzi plochou nadzemných podlaží a plochou pozemku 

15
 Koeficient stavebného objemu – udáva koľko m3 stavby je prípustných umiestniť na 1m2 staveb-
ného pozemku 

16
 Koeficient zelene - je pomer medzi plochou zelene na rastlom teréne a plochou pozemku, stanovu-
je sa ako minimálny požadovaný  

17
 Podlažnosť – číslo, ktoré udáva maximálny prípustný počet nadzemných podlaží 
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18
 3. PRÍPUSTNOSŤ ARCHITEKTONICKÉHO RIEŠENIA stavieb najmä z hľadiska zachovania charakteru 
existujúcej zástavby, napr. stavebný sloh, tvaroslovie, sklon strechy, použitie stavených výrobkov, 
druh oplotenia – pre danú zástavbu sa v Regulačných listoch stanovuje len výška a typ oplotenia. 
 

19
 4. OPIS DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA a prípustnosť pripojenia na verejné dopravné 
a technické vybavenie územia s uvedením jeho kapacity, najmä trasovanie a rozmerové parametre 
líniových stavieb verejnej dopravnej technickej vybavenosti, vrátane napojenia na pozemok 
s určením spôsobu odvozu alebo zneškodnenia odpadu  

20
 Tieto aspekty sú popísané v jednotlivých kapitolách riešenia dopravy a technickej infraštruktúry 
a sú zrejmé i v grafickom znázornení na výkresoch technickej infraštruktúry 
Odvoz odpadu bude riešený v zmysle organizácie nakladania s komunálnym odpadom mesta Stu-
pava. Nádoby na odpad budú umiestnené na jednotlivých pozemkoch rodinných domov. 
 

21
 5. ĎALŠIE PODMIENKY vyplývajúce z hlavných cieľov a úloh riešenia, napr. znižovanie negatívnych 
vplyvov na zložky životného prostredia vrátane rizikových faktorov, riešenie stavieb užívaných oso-
bami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, riešenie protipožiarnych 
a protipovodňových opatrení. 

22
 Stavby občianskej vybavenosti musia zodpovedať požiadavkám Vyhlášky  MŽP SR č 532/2002 Z.z.  

23
 Iné podmienky sa nestanovujú. 

 

9. Chránené časti krajiny 
 
1
 Riešené územie nezasahuje do chránených častí krajiny. 
 
 

10. Etapizácia a vecná a časová koordinácia výstavby, vyhlásenie chráne-
ných častí prírody, ochranných pásem, zmeny využitia územia a iných 
cieľov a úloh 

 
1
 Etapizácia: 

 
2
 1.etapa výstavby, tak ako je vymedzená v grafickej časti dokumentácie, zahŕňa výstavbu: 

- rodinných domov a objektov občianskej vybavenosti na parcelách č. 1 až 24 
- dvoch obytných ulíc (označené ako cesta „C“ a „D“) a časti komunikácií – časť cesty „A“ 

a cesty „B“ 
- prístupovú dopravnú komunikáciu do riešeného územia – prepojenie na ulicu Na Kopcoch 
- prislúchajúcu technickú infraštruktúru 

1.etapa výstavby nemá iné podmieňujúce stavby 
 

3
 2.etapa výstavby, tak ako je vymedzená v grafickej časti dokumentácie, zahŕňa výstavbu: 

- rodinných domov v sektoroch A, B, C 
- objekty občianskej vybavenosti v sektoroch E, D 
- dopravných komunikácií: cesta „E“, časti ciest „A“, „B“ 
- prislúchajúcu technickú infraštruktúru 

 
Podmieňujúce investície 2. etapy: 

- vybudovanie dopravného napojenia na Rímsku ulicu – cesta „B“ 
- vybudovanie technickej infraštruktúry napojenej na Rímsku ulicu 
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4
 Vyhlásenie nových chránených častí prírody, ochranných pásem, zmeny využitia územia a iných 

cieľov a úloh sa nenavrhuje. 
 

11. Pozemky na verejnoprospešné stavby, stavebnú uzáveru a na vykona-
nie asanácie 

 
1
 Navrhované verejnoprospešné stavby v riešenom území: 

 
1. Dopravná komunikácia - Cesta „B“ (popis viď kapitola 5.2 Dopravné vybavenie územia), ktorá ve-
die popri plote cintorína a predstavuje dôležité dopravné napojenie Sektora – H Noviny, ako rozvojo-
vého územia mesta Stupava. V úseku riešeného územia dopravná komunikácia zaberá časti nasle-
dovných pozemkov, v nasledovných výmerách: 
 

Parcela registra C Parcela registra E Celková výmera 
parcely 

Záber parcely pre 
VPS (m2) 

orientačne 

Záber parcely pre 
VPS (%) 

1825/2  2423 534 22 

1675/202  1856 279 15 

1675/323  98 59 60 

1675/336  68 17 25 

1675/324  69 5 7,2 

 1745 3442 9 0,3 

 1746 3636 39 1,1 

 1747/1 1259 20 0,2 

 1747/2 2521 51 2 

 1748 2079 8 0,4 

 1776 2351 92 3,9 

 1777 2200 80 3,6 

 1778 4208 131 3,1 

 1779 2086 65 3,1 

 1780 2090 62 3 

 1781 4334 119 2,7 

 1782 3388 92 2,7 

1675/33  900 29 3,2 

Spolu  1691  

  
 
2. Technická infraštruktúra - Kanalizačný zberač v ceste „B“, ktorý bude v budúcnosti budovaný aj 
pre obsluhu území v rozvojovej časti mesta Noviny. Prvá časť zberača bude budovaná v rámci 2. eta-
py, pokračovanie východným smerom bude závisieť od rozvoja ďalších lokalít východne od riešeného 
územia. 
Ostatné navrhované stavby technickej infraštruktúry sú zonálneho významu a preto nie sú navrhova-
né medzi verejnoprospešné stavby. 
 
 
2
 Stavebná uzávera a asanácie sa nenavrhujú. 
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12. Civilná ochrana obyvateľstva 
 
1
 Doložka civilnej ochrany je spracovaná na základe zákona 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, 

vyhlášok MŽP SR č. 453/2000 Z.z. a č. 55/2001 Z.z. , zákona NRSR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane 
obyvateľstva v znení neskorších predpisov, vyhlášky MV SR č. 297/1994 Z.z. o stavebno-technických 
požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej 
ochrany v znení vyhlášky MV SR č. 349/1998 Z.z. a v znení vyhlášky MV SR č. 202/2002 Z.z. 
 

2
 Potreba zabezpečovania záujmov CO. Civilná ochrana ako systém opatrení, okrem iných úloh zahŕ-

ňa aj úlohy pri umiestňovaní stavieb, využívaní územia a dodržiavaní záujmov civilnej ochrany na 
teritóriu Slovenskej republiky pri územnom konaní. Predmetom časti „Doložka civilnej ochrany“, na 
základe príslušných ustanovení obsiahnutých v zákone NRSR č. 50/1976 Zb. v znení neskorších 
predpisov, v zákone NRSR č. 42/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov a vo všeobecne záväzných 
predpisoch, vyhláškach a usmerneniach, je návrh využitia zabezpečenia funkcie územia v oblas-
tiach: 

 ochrany obyvateľstva pri výrobe, preprave, skladovaní a manipulácii s nebezpečnými lát-
kami (vyhl. MV SR č.300/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov 

 stavebno-technických požiadaviek na stavby a technických podmienkach zariadení vzhľa-
dom na požiadavky civilnej ochrany (vyhl. MVSR č. 297/1994 Z.z. v znení neskorších predpi-
sov) 

 hospodárenia s materiálom civilnej ochrany (vyhl. MVSR č. 314/1998 Z.z. v znení neskorších 
predpisov) 

 technické a prevádzkové podmienky informačného systému (vyhl. MVSR č. 348/1998 Z.z. 
v znení neskorších predpisov) 
 

3
 Súčasný stav. 

Systém civilnej obrany obyvateľstva plne zabezpečuje a riadi mesto Stupava . 
Spôsob varovania a vyrozumenia:  
siréna na mestskom úrade 
miestny rozhlas - s dosluchom na celom území mesta 
Ukrytie obyvateľstva: 
Jednoduché úkryty - budované svojpomocne 
Obyvateľstvo - 151 úkrytov 
Žiactvo - 14 úkrytov 
Cevaservis  - 1 úkryt plynotesný - kapacita 60% 
ďalšie úkryty budú budované v súlade s príslušnou legislatívou 
 

4
 V zmysle stanoviska Obvodného úradu v Malackách, Odboru civilnej ochrany a krízového riadenia, 

č.j. A/OKR/2008/03509 zo dňa 12.1.2009, ktoré bolo vydané k podkladovej projektovej dokumen-
tácii, nemal pripomienky k územnému konaniu a teda nie sú na predmetné územie osobitné požia-
davky z hľadiska civilnej ochrany obyvateľstva. 
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13. Návrh záväznej časti 

13.1. Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania po-
zemkov a stavieb a Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých 
pozemkoch, urbánnych priestorov s určením zastavovacích podmie-
nok 

 
Z1

 Regulácia riešeného územia, najmä otázky intenzity využitia územia, vychádzajú zo záväzných 
regulatívov platného územného plánu mesta Stupava. 

 
Funkčné využitie 
 
Z2

 Plochy bývania: 
Definícia funkčného využitia v zmysle územného plánu mesta: 
F1 – Malopodlažná bytová zástavba 
Hlavné funkčné využitie: 
Ucelená časť územia, zastavaná prevažne bytovou zástavbou charakteru rodinných domov. Súčas-
ťou môžu byť i viacbytové objekty do štyroch nadzemných podlaží v rozptyle a v obmedzenom 
rozsahu. Podlažnosť pre jednotlivé funkčné plochy sa udáva v regulačných listoch. 
Doplnkové funkčné využitie: 
Verejná zeleň, ihriská, verejné priestory, príslušné technické a dopravné vybavenie. V rámci funk-
čnej plochy je možné ako doplnkovú funkciu umiestňovať aj zariadenia základnej občianskej vyba-
venosti lokálneho významu a drobné podnikateľské prevádzky, vstavané do objektu bývania, ne-
výrobného charakteru, nenarúšajúce kvalitu životného a obytného prostredia, ktoré svojím archi-
tektonickým a hmotovým riešením a prevádzkou nemenia charakter funkčnej plochy. Umiestnený 
môže byť i domov dôchodcov s kapacitou do 30 miest.  

 
Z3

 Pre dotknuté funkčné plochy F1-D-2 a F1-D-4 ďalej platia upresňujúce regulácie z príslušných 
regulačných listov: 
Maximálny index zastavanosti funkčnej plochy: 0,25 
Minimálny index zelených plôch v rámci celej funkčnej plochy: 0,5 

Podlažnosť : maximálne 1,5 (maximálne 1 nadzemné podlažie s využitím podkrovia, alebo ustúpe-
ným druhým podlažím s rovnou strechou, pričom podlažná plocha 2. podlažia je maximálne 70% 
podlažnej plochy 1. podlažia) 

 
Z4

 Územný plán zóny spodrobňuje územný plán mesta a stanovuje nasledovné konkrétne funkčné 
využitie: 
1. etapa: navrhnuté stavebné parcely č. 1 až 5, 8 až 15, 18 až 24 - bývanie, zástavba rodinnými 

domami 
2. etapa: navrhnuté sektory A, B, C – bývanie, zástavba rodinnými domami  

Z5
 Pre každú parcelu  a sektor je vypracovaný Regulačný list so záväznými regulatívami. 
 

Z6
 Plochy občianskej vybavenosti: 
 

Definícia funkčného využitia v zmysle územného plánu mesta: 
F3 – Občianska vybavenosť 
Hlavné funkčné využitie: 
Ucelená časť územia, zastavaná prevažne objektami vybavenosti komerčného charakteru, ktorú 
ovplyvňuje trhové prostredie. Ide o zariadenia maloobchodu, služieb, verejného stravovania, pre-
chodného ubytovania, špecifické zariadenia športu – kryté, kultúrne zariadenia, prenajímateľná 
administratíva, finančné služby. Zaraďujeme sem i administratívu a verejnú správu. Umiestňovať 
sem možno i objekty sociálnej vybavenosti. 
Doplnkové funkčné využitie: 
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Príslušná dopravná a technická vybavenosť, verejná zeleň, verejné priestory, v lokálnych centrách 
detské ihriská, bývanie do 20% objemu stavby – byt správcu, služobný byt a podobne.  

 
Pre dotknutú funkčnú plochu F3-D-2 ďalej platia upresňujúce regulácie z príslušného regulačné-
ho listu: 
Maximálny index zastavanosti funkčnej plochy: 0,1 
Minimálny index zelených plôch v rámci celej funkčnej plochy: 0,3 

Podlažnosť : 1 - 3 (najmenej 1 nadzemné podlažie a najviac 3 nadzemné podlažia / maximálne 1  
podzemné podlažie) 
Požaduje sa : Umiestnenie výlučne občianskej vybavenosti viažucej sa na archeologické nálezisko 
(turistické aktivity, múzeum, expozícia a pod.) 
Plocha sa nachádza v území, ktoré spadá do režimu ochranného pásma cintorína. 

 
 

Z7
 Územný plán zóny spodrobňuje územný plán mesta a stanovuje nasledovné konkrétne funkčné 

využitie: 
1. etapa: navrhnuté stavebné parcely č. 16 (časť parcely v OP cintorína), 17 - občianska vybave-

nosť, ktorá bude v súlade s vyššieuvedenou požiadavkou na typ vybavenosti (viažuca sa na 
archeologické nálezisko) a zároveň v súlade s aktuálne platnými požiadavkami ochranného 
pásma cintorína. Nakoľko v čase spracovania tejto dokumentácie dochádza k zmene Zákona 
o pohrebníctve, nie je možné určiť konkrétne funkčné využitie danej plochy. Pri povoľovaní 
stavieb bude stavebný úrad postupovať v súlade s aktuálne platnou legislatívou. Súčasťou za-
riadenia môže byť aj bývanie (byt správcu, služobný byt) v rozsahu do 20% celkového povole-
ného stavebného objemu (viď príslušný regulačný list), môže byť riešené aj samostatným ob-
jektom.  

2. etapa: navrhnutá parcela č. 6 a časti parciel 7 a 16, ktoré nie sú v území OP cintorína - občian-
ska vybavenosť, ktorá bude v súlade s vyššieuvedenou požiadavkou na typ vybavenosti (via-
žuca sa na archeologické nálezisko) – zariadenie verejného stravovania, ubytovanie, galéria, 
maloobchod, služby, vzdelávacie centrum a podobne. Súčasťou zariadenia môže byť aj býva-
nie (byt správcu, služobný byt) v rozsahu do 20% celkového povoleného stavebného objemu 
(viď príslušný regulačný list), môže byť riešené aj samostatným objektom.  

3. etapa: navrhnuté sektory D, E – občianska vybavenosť, ktorá bude v súlade s vyššieuvedenou 
požiadavkou na typ vybavenosti (viažuca sa na archeologické nálezisko) a zároveň v súlade 
s aktuálne platnými požiadavkami ochranného pásma cintorína. Nakoľko v čase spracovania 
tejto dokumentácie dochádza k zmene Zákona o pohrebníctve, nie je možné určiť konkrétne 
funkčné využitie danej plochy. Pri povoľovaní stavieb bude stavebný úrad postupovať 
v súlade s aktuálne platnou legislatívou. Súčasťou zariadení môže byť aj bývanie (byt správcu, 
služobný byt) v rozsahu do 20% celkového povoleného stavebného objemu (viď príslušný re-
gulačný list), môže byť riešené aj samostatným objektom.  

Z8
 Pre každú parcelu  a sektor je vypracovaný Regulačný list so záväznými regulatívami. 

 
Z9

 Spôsob zástavby 
 

Z10
 Zóna bývania:  

- samostatne stojace rodinné domy 
- dvojdomy, s podmienkou, že v rámci PD pre územné konanie musia zakreslené oba domy aj 

s riešením oplotenia a dopravných ník, maximálne stavebné čiary ostávajú v platnosti, okrem 
tých ktoré sa týkajú spoločnej hranice parciel, na ktorých má byť umiestnený dvojdom  

Z11
 Zóna občianskej vybavenosti: 

- samostatne stojace objekty, objekt občianskej vybavenosti môže pozostávať z viacerých sta-
vieb („pavilónov“), podľa konkrétneho architektonického riešenia 
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- bývanie v rámci občianskej vybavenosti môže byť riešené aj samostatným objektom, s pod-
mienkou, že súčasťou projektovej dokumentácie pre územné konanie bude aj zákres umies-
tnenia ostatných objektov občianskej vybavenosti na danej parcele, ako aj riešenie oplotenia, 
vstupov a parkovania 

 
 
Z12

 Intenzita využitia územia 
 

Prepočet koeficientov z územného plánu mesta do územného plánu zóny: 
 

Funkčná plocha: F3-D-2 

Záväzné regulácie podľa ÚPN mesta Stupava  

 Index zastavanosti max: 0,1 

 Koeficient zelene min: 0,3 

Celková výmera funkčnej plochy: 8 963 m2 

Povolená výmera zastavanej plochy: 896  m2 

Požadovaná výmera plochy zelene: 2 689 m2 

Čistá plocha stavebných pozemkov spolu: 6 048 m2 

Zodpovedajúci koeficient zastavanosti na čistú plochu 
stavebných parciel: 

0,15 
(896:6048 = 0,148) 

Zodpovedajúci koeficient zelene na čistú plochu sta-
vebných parciel: 

0,45 
(2689:6048 = 0,445) 

 

Funkčná plocha: F1-D-2 

Záväzné regulácie podľa ÚPN mesta Stupava  

 Index zastavanosti max: 0,25 

 Koeficient zelene min: 0,5 

Celková výmera funkčnej plochy: 26 050 m2 

Povolená výmera zastavanej plochy: 6 513 m2 

Požadovaná výmera plochy zelene: 13 025 m2 

Čistá plocha stavebných pozemkov spolu: 21 212 m2 

Zodpovedajúci koeficient zastavanosti na čistú plochu 
stavebných parciel: 

0,31 
(6513:21212 = 0,307) 

Zodpovedajúci koeficient zelene na čistú plochu sta-
vebných parciel: 

0,62 
(13025:21226 = 0,614) 

 

Funkčná plocha: F1-D-4 

Záväzné regulácie podľa ÚPN mesta Stupava  

 Index zastavanosti max: 0,25 

 Koeficient zelene min: 0,5 

Celková výmera funkčnej plochy: 5 370 m2 

Povolená výmera zastavanej plochy: 1 343  m2 

Požadovaná výmera plochy zelene: 2 685 m2 

Čistá plocha stavebných pozemkov spolu: 5 327 m2 

Zodpovedajúci koeficient zastavanosti na čistú plochu 
stavebných parciel: 

0,25 
(1343:5327 = 0,252) 

Zodpovedajúci koeficient zelene na čistú plochu sta-
vebných parciel: 

0,51 
(2685:5327 = 0,504) 
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Z13
 Prepočítané záväzné regulatívy intenzity zastavanosti pre riešenú zónu: 

 
Parcely  a sektory pre občiansku vybavenosť – funkčná plocha F3-D-2 

Koeficient zastavanosti - maximálny 0,15 

Koeficient zelene - minimálny 0,45 

Index podlažných plôch 0,45 

Koeficient stavebného objemu 1,66 

Podlažnosť (max NP/max PP) 1-3/1 
najmenej 1 nadzemné podlažie a najviac 3 
nadzemné podlažia / maximálne 1  pod-
zemné podlažie 

 
Parcely  a sektory pre bývanie vo funkčnej ploche F1-D-2 

Koeficient zastavanosti - maximálny 0,31 

Koeficient zelene - minimálny 0,62 

Index podlažných plôch 0,52 

Koeficient stavebného objemu 2,32 

Podlažnosť (max NP/max PP) 1,5/1 
maximálne 1 nadzemné podlažie s využitím 
podkrovia, alebo ustúpeným druhým po-
dlažím s rovnou strechou, pričom podlažná 
plocha 2. podlažia je maximálne 70% po-
dlažnej plochy 1. podlažia / maximálne 1  
podzemné podlažie 

 
Parcely  a sektory pre bývanie vo funkčnej ploche F1-D-4 

Koeficient zastavanosti - maximálny 0,25 

Koeficient zelene - minimálny 0,51 

Index podlažných plôch 0,43 

Koeficient stavebného objemu 1,91 

Podlažnosť (max NP/max PP) 1,5/1 
maximálne 1 nadzemné podlažie s využitím 
podkrovia, alebo ustúpeným druhým po-
dlažím s rovnou strechou, pričom podlažná 
plocha 2. podlažia je maximálne 70% po-
dlažnej plochy 1. podlažia / maximálne 1  
podzemné podlažie 

 
Z14

 Regulácia riešeného územia je navrhnutá dvomi spôsobmi: 
Z15

 1.etapa je regulovaná podrobne na jednotlivé parcely, 2. etapa je regulovaná na sektory. Dôvo-
dom, je rozdielna pripravenosť oboch častí riešeného územia. 1. etapa má známych budúcich uží-
vateľov územia, 2.etapa ešte nebola pripravovaná k reparcelácii. Zároveň, vzhľadom na technické 
danosti územia, je predpoklad, že 2.etapa bude realizovaná s istým časovým posunom. Preto na-
vrhujeme voľnejšiu reguláciu tak, aby majitelia dotknutých parciel mohli aktuálne podľa potreby 
upravovať navrhnutú reparceláciu.    

 
Z16

 V prípade prerozdelenia alebo spájania pozemkov, navrhovaná zástavba sa bude posudzovať ako-
by k prerozdeleniu, alebo spojeniu pozemkov nedošlo. 

 
Z17

 Nasledujú Regulačné listy - tabuľky záväzných regulatívov pre jednotlivé pozemky v 1. Etape a pre 
jednotlivé sektory v území 2. Etapy. 
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ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY STUPAVA – KOPCE , FEBRUÁR 2010 

ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY - REGULAČNÝ LIST č. 1 

Označenie pozemku v grafickej časti  1 
Funkčná plocha podľa ÚPN mesta Stupava F1-D-2 

Parcelné číslo (register „C“) 1675/325  

Etapa výstavby 1.etapa 

Výmera pozemku (vrátane časti dopravnej niky) 729,5 m2 

Funkčné využitie málopodlažná bytová zástavba 
Spôsob zástavby  
(Podrobnejšie viď kapitolu 13.1.) 

samostatne stojaci rodinný dom  

Napojenie na komunikáciu a technickú infraštruktúru z cesty „C“ 

Koeficient zastavanosti – maximálny 0,31 

Maximálna zastavaná plocha   224 m2 

Koeficient zelene - minimálny 0,62 

Minimálna plocha zelene 452,3 m2 

Koeficient stavebného objemu – maximálny 
(vrátane podzemného podlažia) 

2,32  
(m3 stavby na 1 m2 pozemku) 

Maximálny stavebný objem 1693,5 m3 

Index podlažných plôch  
(započítavajú sa len nadzemné podlažia) 

0,52 

Maximálna podlažná plocha 380,8 m2 

Podlažnosť (max počet NP/max počet PP) 1,5/1 
maximálne 1 nadzemné podlažie s využitím 
podkrovia, alebo ustúpeným druhým po-
dlažím s rovnou strechou, pričom podlažná 
plocha 2. podlažia je maximálne 70% po-
dlažnej plochy 1. podlažia / maximálne 1  
podzemné podlažie 

Oplotenie 
 

celková výška maximálne 
120 cm nad niveletou cesty 

 spodná časť  ak je nepriehľadná  – maximálna výška 50 
cm nad niveletou cesty 

 horná časť  priehľadná, alebo polopriehľadná 

Iné:  
 Pred vstupom na pozemok je nutné vybudovať dopravnú niku o rozmeroch tak, ako je uvedené 

v grafickej časti , materiál povrchovej úpravy – dlažba betónová, tvar obdĺžnik, rozmery 20x10 cm, 
farba grafit, klad dlažby – rovnobežne s osou komunikácie s posunom o pol tehly 

 Súčasťou projektovej dokumentácie pre rodinný dom musí byť aj riešenie oplotenia (tvar, poloha, 
materiál, umiestnenie nádob na odpad, brána, bránka, umiestnenie objektov prípojok inžinier-
skych sietí), ako aj projektové riešenie vyššieuvedenej dopravnej niky 

Definície: 
Koeficient zastavanosti – je pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou pozemku, stanovuje sa ako maxi-
málny prípustný 
Koeficient zelene - je pomer medzi plochou zelene na rastlom teréne a plochou pozemku, stanovuje sa ako minimálny 
požadovaný  
Koeficient stavebného objemu – udáva koľko m3 stavby je prípustných umiestniť na 1m2 pozemku (započítava sa 
podzemná aj nadzemná časť) 
Index podlažných plôch – je pomer medzi plochou nadzemných podlaží a plochou pozemku 
Podlažnosť – číslo, ktoré udáva maximálny prípustný počet nadzemných podlaží 

Vysvetlenie: 
Výmera parcely, ktorá ostáva po odrátaní povolených zastavaných plôch a požadovaných zelených plôch, je určená pre 
spevnené plochy – terasy, vjazdy a pre záhradné stavby – altánky, bazény, pergoly, pieskoviská, alebo môžu byť pričle-
nené k zeleným plochám 
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ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY STUPAVA – KOPCE , FEBRUÁR 2010 

ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY - REGULAČNÝ LIST č. 2 

Označenie pozemku v grafickej časti  2 
Funkčná plocha podľa ÚPN mesta Stupava F1-D-2 

Parcelné číslo (register „C“) 1675/471 

Etapa výstavby 1.etapa 

Výmera pozemku (vrátane časti dopravnej niky) 615,7 m2 

Funkčné využitie málopodlažná bytová zástavba 
Spôsob zástavby  
(Podrobnejšie viď kapitolu 13.1.) 

samostatne stojaci rodinný dom  

Napojenie na komunikáciu a technickú infraštruktúru z cesty „C“ 

Koeficient zastavanosti – maximálny 0,31 

Maximálna zastavaná plocha   189 m2 

Koeficient zelene - minimálny 0,62 

Minimálna plocha zelene 381,7 m2 

Koeficient stavebného objemu – maximálny 
(vrátane podzemného podlažia) 

2,32  
(m3 stavby na 1 m2 pozemku) 

Maximálny stavebný objem 1429,3 m3 

Index podlažných plôch  
(započítavajú sa len nadzemné podlažia) 

0,52 

Maximálna podlažná plocha 321,4 m2 

Podlažnosť (max počet NP/max počet PP) 1,5/1 
maximálne 1 nadzemné podlažie s využitím 
podkrovia, alebo ustúpeným druhým po-
dlažím s rovnou strechou, pričom podlažná 
plocha 2. podlažia je maximálne 70% po-
dlažnej plochy 1. podlažia / maximálne 1  
podzemné podlažie 

Oplotenie 
 

celková výška maximálne 
120 cm nad niveletou cesty 

 spodná časť  ak je nepriehľadná  – maximálna výška 50 
cm nad niveletou cesty 

 horná časť  priehľadná, alebo polopriehľadná 

Iné:  
 Pred vstupom na pozemok je nutné vybudovať dopravnú niku o rozmeroch tak, ako je uvedené 

v grafickej časti , materiál povrchovej úpravy – dlažba betónová, tvar obdĺžnik, rozmery 20x10 cm, 
farba grafit, klad dlažby – rovnobežne s osou komunikácie s posunom o pol tehly 

 Súčasťou projektovej dokumentácie pre rodinný dom musí byť aj riešenie oplotenia (tvar, poloha, 
materiál, umiestnenie nádob na odpad, brána, bránka, umiestnenie objektov prípojok inžinier-
skych sietí), ako aj projektové riešenie vyššieuvedenej dopravnej niky 

Definície: 
Koeficient zastavanosti – je pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou pozemku, stanovuje sa ako maxi-
málny prípustný 
Koeficient zelene - je pomer medzi plochou zelene na rastlom teréne a plochou pozemku, stanovuje sa ako minimálny 
požadovaný  
Koeficient stavebného objemu – udáva koľko m3 stavby je prípustných umiestniť na 1m2 pozemku (započítava sa 
podzemná aj nadzemná časť) 
Index podlažných plôch – je pomer medzi plochou nadzemných podlaží a plochou pozemku 
Podlažnosť – číslo, ktoré udáva maximálny prípustný počet nadzemných podlaží 

Vysvetlenie: 
Výmera parcely, ktorá ostáva po odrátaní povolených zastavaných plôch a požadovaných zelených plôch, je určená pre 
spevnené plochy – terasy, vjazdy a pre záhradné stavby – altánky, bazény, pergoly, pieskoviská, alebo môžu byť pričle-
nené k zeleným plochám 
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ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY STUPAVA – KOPCE , FEBRUÁR 2010 

ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY - REGULAČNÝ LIST č. 3 

Označenie pozemku v grafickej časti  3 
Funkčná plocha podľa ÚPN mesta Stupava F1-D-2 

Parcelné číslo (register „C“) 1675/472 

Etapa výstavby 1.etapa 

Výmera pozemku (vrátane časti dopravnej niky) 505,8 m2 

Funkčné využitie málopodlažná bytová zástavba 
Spôsob zástavby  
(Podrobnejšie viď kapitolu 13.1.) 

samostatne stojaci rodinný dom  

Napojenie na komunikáciu a technickú infraštruktúru z cesty „C“ 

Koeficient zastavanosti – maximálny 0,31 

Maximálna zastavaná plocha   155,3 m2 

Koeficient zelene - minimálny 0,62 

Minimálna plocha zelene 313,6 m2 

Koeficient stavebného objemu – maximálny 
(vrátane podzemného podlažia) 

2,32  
(m3 stavby na 1 m2 pozemku) 

Maximálny stavebný objem 1174,2 m3 

Index podlažných plôch  
(započítavajú sa len nadzemné podlažia) 

0,52 

Maximálna podlažná plocha 264 m2 

Podlažnosť (max počet NP/max počet PP) 1,5/1 
maximálne 1 nadzemné podlažie s využitím 
podkrovia, alebo ustúpeným druhým po-
dlažím s rovnou strechou, pričom podlažná 
plocha 2. podlažia je maximálne 70% po-
dlažnej plochy 1. podlažia / maximálne 1  
podzemné podlažie 

Oplotenie 
 

celková výška maximálne 
120 cm nad niveletou cesty 

 spodná časť  ak je nepriehľadná  – maximálna výška 50 
cm nad niveletou cesty 

 horná časť  priehľadná, alebo polopriehľadná 

Iné:  
 Pred vstupom na pozemok je nutné vybudovať dopravnú niku o rozmeroch tak, ako je uvedené 

v grafickej časti , materiál povrchovej úpravy – dlažba betónová, tvar obdĺžnik, rozmery 20x10 cm, 
farba grafit, klad dlažby – rovnobežne s osou komunikácie s posunom o pol tehly 

 Súčasťou projektovej dokumentácie pre rodinný dom musí byť aj riešenie oplotenia (tvar, poloha, 
materiál, umiestnenie nádob na odpad, brána, bránka, umiestnenie objektov prípojok inžinier-
skych sietí), ako aj projektové riešenie vyššieuvedenej dopravnej niky 

Definície: 
Koeficient zastavanosti – je pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou pozemku, stanovuje sa ako maxi-
málny prípustný 
Koeficient zelene - je pomer medzi plochou zelene na rastlom teréne a plochou pozemku, stanovuje sa ako minimálny 
požadovaný  
Koeficient stavebného objemu – udáva koľko m3 stavby je prípustných umiestniť na 1m2 pozemku (započítava sa 
podzemná aj nadzemná časť) 
Index podlažných plôch – je pomer medzi plochou nadzemných podlaží a plochou pozemku 
Podlažnosť – číslo, ktoré udáva maximálny prípustný počet nadzemných podlaží 

Vysvetlenie: 
Výmera parcely, ktorá ostáva po odrátaní povolených zastavaných plôch a požadovaných zelených plôch, je určená pre 
spevnené plochy – terasy, vjazdy a pre záhradné stavby – altánky, bazény, pergoly, pieskoviská, alebo môžu byť pričle-
nené k zeleným plochám 
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ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY STUPAVA – KOPCE , FEBRUÁR 2010 

ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY - REGULAČNÝ LIST č. 4 

Označenie pozemku v grafickej časti  4 
Funkčná plocha podľa ÚPN mesta Stupava F1-D-2 

Parcelné číslo (register „C“) 1675/473 

Etapa výstavby 1.etapa 

Výmera pozemku (vrátane časti dopravnej niky) 504,7 m2 

Funkčné využitie málopodlažná bytová zástavba 
Spôsob zástavby  
(Podrobnejšie viď kapitolu 13.1.) 

samostatne stojaci rodinný dom  

Napojenie na komunikáciu a technickú infraštruktúru z cesty „C“ 

Koeficient zastavanosti – maximálny 0,31 

Maximálna zastavaná plocha   154,9 m2 

Koeficient zelene - minimálny 0,62 

Minimálna plocha zelene 312,9 m2 

Koeficient stavebného objemu – maximálny 
(vrátane podzemného podlažia) 

2,32  
(m3 stavby na 1 m2 pozemku) 

Maximálny stavebný objem 1171,6 m3 

Index podlažných plôch  
(započítavajú sa len nadzemné podlažia) 

0,52 

Maximálna podlažná plocha 263,5 m2 

Podlažnosť (max počet NP/max počet PP) 1,5/1 
maximálne 1 nadzemné podlažie s využitím 
podkrovia, alebo ustúpeným druhým po-
dlažím s rovnou strechou, pričom podlažná 
plocha 2. podlažia je maximálne 70% po-
dlažnej plochy 1. podlažia / maximálne 1  
podzemné podlažie 

Oplotenie 
 

celková výška maximálne 
120 cm nad niveletou cesty 

 spodná časť  ak je nepriehľadná  – maximálna výška 50 
cm nad niveletou cesty 

 horná časť  priehľadná, alebo polopriehľadná 

Iné:  
 Pred vstupom na pozemok je nutné vybudovať dopravnú niku o rozmeroch tak, ako je uvedené 

v grafickej časti , materiál povrchovej úpravy – dlažba betónová, tvar obdĺžnik, rozmery 20x10 cm, 
farba grafit, klad dlažby – rovnobežne s osou komunikácie s posunom o pol tehly 

 Súčasťou projektovej dokumentácie pre rodinný dom musí byť aj riešenie oplotenia (tvar, poloha, 
materiál, umiestnenie nádob na odpad, brána, bránka, umiestnenie objektov prípojok inžinier-
skych sietí), ako aj projektové riešenie vyššieuvedenej dopravnej niky 

Definície: 
Koeficient zastavanosti – je pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou pozemku, stanovuje sa ako maxi-
málny prípustný 
Koeficient zelene - je pomer medzi plochou zelene na rastlom teréne a plochou pozemku, stanovuje sa ako minimálny 
požadovaný  
Koeficient stavebného objemu – udáva koľko m3 stavby je prípustných umiestniť na 1m2 pozemku (započítava sa 
podzemná aj nadzemná časť) 
Index podlažných plôch – je pomer medzi plochou nadzemných podlaží a plochou pozemku 
Podlažnosť – číslo, ktoré udáva maximálny prípustný počet nadzemných podlaží 

Vysvetlenie: 
Výmera parcely, ktorá ostáva po odrátaní povolených zastavaných plôch a požadovaných zelených plôch, je určená pre 
spevnené plochy – terasy, vjazdy a pre záhradné stavby – altánky, bazény, pergoly, pieskoviská, alebo môžu byť pričle-
nené k zeleným plochám 
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ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY STUPAVA – KOPCE , FEBRUÁR 2010 

ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY - REGULAČNÝ LIST č. 5 

Označenie pozemku v grafickej časti  5 
Funkčná plocha podľa ÚPN mesta Stupava F1-D-2 a F3-D-2 

Parcelné číslo (register „C“) 1675/474 

Etapa výstavby 1.etapa 

Výmera pozemku (vrátane časti dopravnej niky) 505,1 m2 

Funkčné využitie Vzhľadom nato, že prevažujúca plocha par-
cely  určená na zástavbu spadá do funkčnej 
plochy F1-D-2, stanovuje sa pre stavbu 
funkčné využitie malopodlažná bytová 
zástavba 

Spôsob zástavby  
(Podrobnejšie viď kapitolu 13.1.) 

samostatne stojaci rodinný dom  

Napojenie na komunikáciu a technickú infraštruktúru z cesty „C“ 

Koeficient zastavanosti – maximálny 0,31 

Maximálna zastavaná plocha   156,5 m2 

Koeficient zelene - minimálny 0,62 

Minimálna plocha zelene 313,2 m2 

Koeficient stavebného objemu – maximálny 
(vrátane podzemného podlažia) 

2,32 m3 stavby na 1 m2 pozemku 

Maximálny stavebný objem 1171,8 m3 

Index podlažných plôch  
(započítavajú sa len nadzemné podlažia) 

0,52 

Maximálna podlažná plocha 262,6 m2 

Podlažnosť (max počet NP/max počet PP) 1,5/1 
maximálne 1 nadzemné podlažie s využitím 
podkrovia, alebo ustúpeným druhým po-
dlažím s rovnou strechou, pričom podlažná 
plocha 2. podlažia je maximálne 70% po-
dlažnej plochy 1. podlažia / maximálne 1  
podzemné podlažie 

Oplotenie 
 

celková výška maximálne 
120 cm nad niveletou cesty 

 spodná časť  ak je nepriehľadná  – maximálna výška 50 
cm nad niveletou cesty 

 horná časť  priehľadná, alebo polopriehľadná 

Iné:  
 Pred vstupom na pozemok je nutné vybudovať dopravnú niku o rozmeroch tak, ako je uvedené 

v grafickej časti , materiál povrchovej úpravy – dlažba betónová, tvar obdĺžnik, rozmery 20x10 cm, 
farba grafit, klad dlažby – rovnobežne s osou komunikácie s posunom o pol tehly 

 Súčasťou projektovej dokumentácie pre rodinný dom musí byť aj riešenie oplotenia (tvar, poloha, 
materiál, umiestnenie nádob na odpad, brána, bránka, umiestnenie objektov prípojok inžinier-
skych sietí), ako aj projektové riešenie vyššieuvedenej dopravnej niky 

Definície: 
Koeficient zastavanosti – je pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou pozemku, stanovuje sa ako maxi-
málny prípustný 
Koeficient zelene - je pomer medzi plochou zelene na rastlom teréne a plochou pozemku, stanovuje sa ako minimálny 
požadovaný  
Koeficient stavebného objemu – udáva koľko m3 stavby je prípustných umiestniť na 1m2 pozemku (započítava sa 
podzemná aj nadzemná časť) 
Index podlažných plôch – je pomer medzi plochou nadzemných podlaží a plochou pozemku 
Podlažnosť – číslo, ktoré udáva maximálny prípustný počet nadzemných podlaží 

Vysvetlenie: 
Výmera parcely, ktorá ostáva po odrátaní povolených zastavaných plôch a požadovaných zelených plôch, je určená pre 
spevnené plochy – terasy, vjazdy a pre záhradné stavby – altánky, bazény, pergoly, pieskoviská, alebo môžu byť pričle-
nené k zeleným plochám 
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ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY STUPAVA – KOPCE , FEBRUÁR 2010 

ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY - REGULAČNÝ LIST č. 6 

Označenie pozemku v grafickej časti  6 
Funkčná plocha podľa ÚPN mesta Stupava F3-D-2 

Parcelné číslo (register „C“) 1675/337, časť parcely: 1675/324 

Etapa výstavby 1.etapa 

Výmera pozemku (vrátane časti dopravnej niky)  625,7 m2 

Funkčné využitie občianska vybavenosť 
Spôsob zástavby  
(Podrobnejšie viď kapitolu 13.1.) 

samostatne stojaci objekt  

Napojenie na komunikáciu a technickú infraštruktúru z cesty „C“ a/alebo z cesty „B“ 

Koeficient zastavanosti – maximálny 0,15 

Maximálna zastavaná plocha   93 m2 

Koeficient zelene - minimálny 0,45 

Minimálna plocha zelene 281,6 m2 

Koeficient stavebného objemu – maximálny 
(vrátane podzemného podlažia) 

1,66 m3 stavby na 1 m2 pozemku 

Maximálny stavebný objem 1041,7 m3 

Index podlažných plôch  
(započítavajú sa len nadzemné podlažia) 

0,45 

Maximálna podlažná plocha 279 m2 

Podlažnosť (max počet NP/max počet PP) 1 - 3/1 
najmenej  1 nadzemné podlažie a najviac 3 
nadzemné podlažia / maximálne 1  pod-
zemné podlažie 

Oplotenie 
 

celková výška maximálne 
120 cm nad niveletou cesty 

 spodná časť  ak je nepriehľadná  – maximálna výška 50 
cm nad niveletou cesty 

 horná časť  priehľadná, alebo polopriehľadná; zo strany 
cintorína, vrátane oblej nárožnej časti,  
môže byť nepriehľadná 

Iné:  
 Pred vstupom na pozemok je nutné vybudovať dopravnú niku o rozmeroch tak, ako je uvedené 

v grafickej časti , materiál povrchovej úpravy – dlažba betónová, tvar obdĺžnik, rozmery 20x10 cm, 
farba grafit, klad dlažby – rovnobežne s osou komunikácie s posunom o pol tehly 

 Súčasťou projektovej dokumentácie pre objekt obč. vybavenosti musí byť aj riešenie oplotenia 
(tvar, poloha, materiál, umiestnenie nádob na odpad, brána, bránka, umiestnenie objektov prípo-
jok inžinierskych sietí), ako aj projektové riešenie vyššieuvedenej dopravnej niky 

Definície: 
Koeficient zastavanosti – je pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou pozemku, stanovuje sa ako maxi-
málny prípustný 
Koeficient zelene - je pomer medzi plochou zelene na rastlom teréne a plochou pozemku, stanovuje sa ako minimálny 
požadovaný  
Koeficient stavebného objemu – udáva koľko m3 stavby je prípustných umiestniť na 1m2 pozemku (započítava sa 
podzemná aj nadzemná časť) 
Index podlažných plôch – je pomer medzi plochou nadzemných podlaží a plochou pozemku 
Podlažnosť – číslo, ktoré udáva maximálny prípustný počet nadzemných podlaží 

Vysvetlenie: 
Výmera parcely, ktorá ostáva po odrátaní povolených zastavaných plôch a požadovaných zelených plôch, je určená pre 
spevnené plochy – terasy, vjazdy a pre záhradné stavby – altánky, bazény, pergoly, pieskoviská, alebo môžu byť pričle-
nené k zeleným plochám 
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ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY STUPAVA – KOPCE , FEBRUÁR 2010 

ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY - REGULAČNÝ LIST č. 7 

Označenie pozemku v grafickej časti  7 
Funkčná plocha podľa ÚPN mesta Stupava F3-D-2 

Parcelné číslo (register „C“) 1675/335, časť parcely: 1675/323, 33 

Etapa výstavby 1.etapa 

Výmera pozemku (vrátane časti dopravnej niky)  741 m2 

Funkčné využitie občianska vybavenosť 
Spôsob zástavby  
(Podrobnejšie viď kapitolu 13.1.) 

samostatne stojaci objekt  

Napojenie na komunikáciu a technickú infraštruktúru z cesty „C“ a/alebo z cesty „B“ 

Koeficient zastavanosti – maximálny 0,15 

Maximálna zastavaná plocha   110,2 m2 

Koeficient zelene - minimálny 0,45 

Minimálna plocha zelene 333,5 m2 

Koeficient stavebného objemu – maximálny 
(vrátane podzemného podlažia) 

1,66 m3 stavby na 1 m2 pozemku 

Maximálny stavebný objem 1233,7 m3 

Index podlažných plôch  
(započítavajú sa len nadzemné podlažia) 

0,45 

Maximálna podlažná plocha 330,5 m2 

Podlažnosť (max počet NP/max počet PP) 1 - 3/1 
najmenej  1 nadzemné podlažie a najviac 3 
nadzemné podlažia / maximálne 1  pod-
zemné podlažie 

Oplotenie 
 

celková výška maximálne 
120 cm nad niveletou cesty 

 spodná časť  ak je nepriehľadná  – maximálna výška 50 
cm nad niveletou cesty 

 horná časť  priehľadná, alebo polopriehľadná; zo strany 
cintorína, vrátane oblej nárožnej časti,  
môže byť nepriehľadná 

Iné:  
 Na časti parcely je potrebné je dodržať podmienky ochranného pásma pohrebiska 

 Pred vstupom na pozemok je nutné vybudovať dopravnú niku o rozmeroch tak, ako je uvedené 
v grafickej časti , materiál povrchovej úpravy – dlažba betónová, tvar obdĺžnik, rozmery 20x10 cm, 
farba grafit, klad dlažby – rovnobežne s osou komunikácie s posunom o pol tehly 

 Súčasťou projektovej dokumentácie pre objekt obč. vybavenosti musí byť aj riešenie oplotenia 
(tvar, poloha, materiál, umiestnenie nádob na odpad, brána, bránka, umiestnenie objektov prípo-
jok inžinierskych sietí), ako aj projektové riešenie vyššieuvedenej dopravnej niky 

Definície: 
Koeficient zastavanosti – je pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou pozemku, stanovuje sa ako maxi-
málny prípustný 
Koeficient zelene - je pomer medzi plochou zelene na rastlom teréne a plochou pozemku, stanovuje sa ako minimálny 
požadovaný  
Koeficient stavebného objemu – udáva koľko m3 stavby je prípustných umiestniť na 1m2 pozemku (započítava sa 
podzemná aj nadzemná časť) 
Index podlažných plôch – je pomer medzi plochou nadzemných podlaží a plochou pozemku 
Podlažnosť – číslo, ktoré udáva maximálny prípustný počet nadzemných podlaží 

Vysvetlenie: 
Výmera parcely, ktorá ostáva po odrátaní povolených zastavaných plôch a požadovaných zelených plôch, je určená pre 
spevnené plochy – terasy, vjazdy a pre záhradné stavby – altánky, bazény, pergoly, pieskoviská, alebo môžu byť pričle-
nené k zeleným plochám 
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ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY STUPAVA – KOPCE , FEBRUÁR 2010 

ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY - REGULAČNÝ LIST č. 8 

Označenie pozemku v grafickej časti  8 
Funkčná plocha podľa ÚPN mesta Stupava F1-D-2 

Parcelné číslo (register „C“) 1675/330 

Etapa výstavby 1.etapa 

Výmera pozemku (vrátane časti dopravnej niky) 696,1 m2 

Funkčné využitie málopodlažná bytová zástavba 
Spôsob zástavby  
(Podrobnejšie viď kapitolu 13.1.) 

samostatne stojaci rodinný dom  

Napojenie na komunikáciu a technickú infraštruktúru z cesty „C“ 

Koeficient zastavanosti – maximálny 0,31 

Maximálna zastavaná plocha   213,7 m2 

Koeficient zelene - minimálny 0,62 

Minimálna plocha zelene 431,6 m2 

Koeficient stavebného objemu – maximálny 
(vrátane podzemného podlažia) 

2,32  
(m3 stavby na 1 m2 pozemku) 

Maximálny stavebný objem 1615,9 m3 

Index podlažných plôch  
(započítavajú sa len nadzemné podlažia) 

0,52 

Maximálna podlažná plocha 363,4 m2 

Podlažnosť (max počet NP/max počet PP) 1,5/1 
maximálne 1 nadzemné podlažie s využitím 
podkrovia, alebo ustúpeným druhým po-
dlažím s rovnou strechou, pričom podlažná 
plocha 2. podlažia je maximálne 70% po-
dlažnej plochy 1. podlažia / maximálne 1  
podzemné podlažie 

Oplotenie 
 

celková výška maximálne 
120 cm nad niveletou cesty 

 spodná časť  ak je nepriehľadná  – maximálna výška 50 
cm nad niveletou cesty 

 horná časť  priehľadná, alebo polopriehľadná 

Iné:  
 Pred vstupom na pozemok je nutné vybudovať dopravnú niku o rozmeroch tak, ako je uvedené 

v grafickej časti , materiál povrchovej úpravy – dlažba betónová, tvar obdĺžnik, rozmery 20x10 cm, 
farba grafit, klad dlažby – rovnobežne s osou komunikácie s posunom o pol tehly 

 Súčasťou projektovej dokumentácie pre rodinný dom musí byť aj riešenie oplotenia (tvar, poloha, 
materiál, umiestnenie nádob na odpad, brána, bránka, umiestnenie objektov prípojok inžinier-
skych sietí), ako aj projektové riešenie vyššieuvedenej dopravnej niky 

Definície: 
Koeficient zastavanosti – je pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou pozemku, stanovuje sa ako maxi-
málny prípustný 
Koeficient zelene - je pomer medzi plochou zelene na rastlom teréne a plochou pozemku, stanovuje sa ako minimálny 
požadovaný  
Koeficient stavebného objemu – udáva koľko m3 stavby je prípustných umiestniť na 1m2 pozemku (započítava sa 
podzemná aj nadzemná časť) 
Index podlažných plôch – je pomer medzi plochou nadzemných podlaží a plochou pozemku 
Podlažnosť – číslo, ktoré udáva maximálny prípustný počet nadzemných podlaží 

Vysvetlenie: 
Výmera parcely, ktorá ostáva po odrátaní povolených zastavaných plôch a požadovaných zelených plôch, je určená pre 
spevnené plochy – terasy, vjazdy a pre záhradné stavby – altánky, bazény, pergoly, pieskoviská, alebo môžu byť pričle-
nené k zeleným plochám 
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ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY STUPAVA – KOPCE , FEBRUÁR 2010 

ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY - REGULAČNÝ LIST č. 9 

Označenie pozemku v grafickej časti  9 
Funkčná plocha podľa ÚPN mesta Stupava F1-D-2 

Parcelné číslo (register „C“) 1675/32 

Etapa výstavby 1.etapa 

Výmera pozemku (vrátane časti dopravnej niky) 696,6 m2 

Funkčné využitie málopodlažná bytová zástavba 
Spôsob zástavby  
(Podrobnejšie viď kapitolu 13.1.) 

samostatne stojaci rodinný dom  

Napojenie na komunikáciu a technickú infraštruktúru z cesty „C“ 

Koeficient zastavanosti – maximálny 0,31 

Maximálna zastavaná plocha   213,9 m2 

Koeficient zelene - minimálny 0,62 

Minimálna plocha zelene 431,9 m2 

Koeficient stavebného objemu – maximálny 
(vrátane podzemného podlažia) 

2,32  
(m3 stavby na 1 m2 pozemku) 

Maximálny stavebný objem 1617,1 m3 

Index podlažných plôch  
(započítavajú sa len nadzemné podlažia) 

0,52 

Maximálna podlažná plocha 363,6 m2 

Podlažnosť (max počet NP/max počet PP) 1,5/1 
maximálne 1 nadzemné podlažie s využitím 
podkrovia, alebo ustúpeným druhým po-
dlažím s rovnou strechou, pričom podlažná 
plocha 2. podlažia je maximálne 70% po-
dlažnej plochy 1. podlažia / maximálne 1  
podzemné podlažie 

Oplotenie 
 

celková výška maximálne 
120 cm nad niveletou cesty 

 spodná časť  ak je nepriehľadná  – maximálna výška 50 
cm nad niveletou cesty 

 horná časť  priehľadná, alebo polopriehľadná 

Iné:  
 Pred vstupom na pozemok je nutné vybudovať dopravnú niku o rozmeroch tak, ako je uvedené 

v grafickej časti , materiál povrchovej úpravy – dlažba betónová, tvar obdĺžnik, rozmery 20x10 cm, 
farba grafit, klad dlažby – rovnobežne s osou komunikácie s posunom o pol tehly 

 Súčasťou projektovej dokumentácie pre rodinný dom musí byť aj riešenie oplotenia (tvar, poloha, 
materiál, umiestnenie nádob na odpad, brána, bránka, umiestnenie objektov prípojok inžinier-
skych sietí), ako aj projektové riešenie vyššieuvedenej dopravnej niky 

Definície: 
Koeficient zastavanosti – je pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou pozemku, stanovuje sa ako maxi-
málny prípustný 
Koeficient zelene - je pomer medzi plochou zelene na rastlom teréne a plochou pozemku, stanovuje sa ako minimálny 
požadovaný  
Koeficient stavebného objemu – udáva koľko m3 stavby je prípustných umiestniť na 1m2 pozemku (započítava sa 
podzemná aj nadzemná časť) 
Index podlažných plôch – je pomer medzi plochou nadzemných podlaží a plochou pozemku 
Podlažnosť – číslo, ktoré udáva maximálny prípustný počet nadzemných podlaží 

Vysvetlenie: 
Výmera parcely, ktorá ostáva po odrátaní povolených zastavaných plôch a požadovaných zelených plôch, je určená pre 
spevnené plochy – terasy, vjazdy a pre záhradné stavby – altánky, bazény, pergoly, pieskoviská, alebo môžu byť pričle-
nené k zeleným plochám 
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ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY STUPAVA – KOPCE , FEBRUÁR 2010 

ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY - REGULAČNÝ LIST č. 10 

Označenie pozemku v grafickej časti  10 
Funkčná plocha podľa ÚPN mesta Stupava F1-D-2 

Parcelné číslo (register „C“) 1675/329 

Etapa výstavby 1.etapa 

Výmera pozemku (vrátane časti dopravnej niky) 537,6 m2 

Funkčné využitie málopodlažná bytová zástavba 
Spôsob zástavby  
(Podrobnejšie viď kapitolu 13.1.) 

samostatne stojaci rodinný dom  

Napojenie na komunikáciu a technickú infraštruktúru z cesty „C“ 

Koeficient zastavanosti – maximálny 0,31 

Maximálna zastavaná plocha   165,1 m2 

Koeficient zelene - minimálny 0,62 

Minimálna plocha zelene 333,3 m2 

Koeficient stavebného objemu – maximálny 
(vrátane podzemného podlažia) 

2,32  
(m3 stavby na 1 m2 pozemku) 

Maximálny stavebný objem 1248 m3 

Index podlažných plôch  
(započítavajú sa len nadzemné podlažia) 

0,52 

Maximálna podlažná plocha 280,6 m2 

Podlažnosť (max počet NP/max počet PP) 1,5/1 
maximálne 1 nadzemné podlažie s využitím 
podkrovia, alebo ustúpeným druhým po-
dlažím s rovnou strechou, pričom podlažná 
plocha 2. podlažia je maximálne 70% po-
dlažnej plochy 1. podlažia / maximálne 1  
podzemné podlažie 

Oplotenie 
 

celková výška maximálne 
120 cm nad niveletou cesty 

 spodná časť  ak je nepriehľadná  – maximálna výška 50 
cm nad niveletou cesty 

 horná časť  priehľadná, alebo polopriehľadná 

Iné:  
 Pred vstupom na pozemok je nutné vybudovať dopravnú niku o rozmeroch tak, ako je uvedené 

v grafickej časti , materiál povrchovej úpravy – dlažba betónová, tvar obdĺžnik, rozmery 20x10 cm, 
farba grafit, klad dlažby – rovnobežne s osou komunikácie s posunom o pol tehly 

 Súčasťou projektovej dokumentácie pre rodinný dom musí byť aj riešenie oplotenia (tvar, poloha, 
materiál, umiestnenie nádob na odpad, brána, bránka, umiestnenie objektov prípojok inžinier-
skych sietí), ako aj projektové riešenie vyššieuvedenej dopravnej niky 

Definície: 
Koeficient zastavanosti – je pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou pozemku, stanovuje sa ako maxi-
málny prípustný 
Koeficient zelene - je pomer medzi plochou zelene na rastlom teréne a plochou pozemku, stanovuje sa ako minimálny 
požadovaný  
Koeficient stavebného objemu – udáva koľko m3 stavby je prípustných umiestniť na 1m2 pozemku (započítava sa 
podzemná aj nadzemná časť) 
Index podlažných plôch – je pomer medzi plochou nadzemných podlaží a plochou pozemku 
Podlažnosť – číslo, ktoré udáva maximálny prípustný počet nadzemných podlaží 

Vysvetlenie: 
Výmera parcely, ktorá ostáva po odrátaní povolených zastavaných plôch a požadovaných zelených plôch, je určená pre 
spevnené plochy – terasy, vjazdy a pre záhradné stavby – altánky, bazény, pergoly, pieskoviská, alebo môžu byť pričle-
nené k zeleným plochám 
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ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY STUPAVA – KOPCE , FEBRUÁR 2010 

ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY - REGULAČNÝ LIST č. 11 

Označenie pozemku v grafickej časti  11 
Funkčná plocha podľa ÚPN mesta Stupava F1-D-2 

Parcelné číslo (register „C“) 1675/340  

Etapa výstavby 1.etapa 

Výmera pozemku (vrátane časti dopravnej niky) 515,3 m2 

Funkčné využitie málopodlažná bytová zástavba 
Spôsob zástavby  
(Podrobnejšie viď kapitolu 13.1.) 

samostatne stojaci rodinný dom  

Napojenie na komunikáciu a technickú infraštruktúru z cesty „C“ 

Koeficient zastavanosti – maximálny 0,31 

Maximálna zastavaná plocha   158,2 m2 

Koeficient zelene - minimálny 0,62 

Minimálna plocha zelene 319,5 m2 

Koeficient stavebného objemu – maximálny 
(vrátane podzemného podlažia) 

2,32  
(m3 stavby na 1 m2 pozemku) 

Maximálny stavebný objem 1196,2 m3 

Index podlažných plôch  
(započítavajú sa len nadzemné podlažia) 

0,52 

Maximálna podlažná plocha 269 m2 

Podlažnosť (max počet NP/max počet PP) 1,5/1 
maximálne 1 nadzemné podlažie s využitím 
podkrovia, alebo ustúpeným druhým po-
dlažím s rovnou strechou, pričom podlažná 
plocha 2. podlažia je maximálne 70% po-
dlažnej plochy 1. podlažia / maximálne 1  
podzemné podlažie 

Oplotenie 
 

celková výška maximálne 
120 cm nad niveletou cesty 

 spodná časť  ak je nepriehľadná  – maximálna výška 50 
cm nad niveletou cesty 

 horná časť  priehľadná, alebo polopriehľadná 

Iné:  
 Pred vstupom na pozemok je nutné vybudovať dopravnú niku o rozmeroch tak, ako je uvedené 

v grafickej časti , materiál povrchovej úpravy – dlažba betónová, tvar obdĺžnik, rozmery 20x10 cm, 
farba grafit, klad dlažby – rovnobežne s osou komunikácie s posunom o pol tehly 

 Súčasťou projektovej dokumentácie pre rodinný dom musí byť aj riešenie oplotenia (tvar, poloha, 
materiál, umiestnenie nádob na odpad, brána, bránka, umiestnenie objektov prípojok inžinier-
skych sietí), ako aj projektové riešenie vyššieuvedenej dopravnej niky 

Definície: 
Koeficient zastavanosti – je pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou pozemku, stanovuje sa ako maxi-
málny prípustný 
Koeficient zelene - je pomer medzi plochou zelene na rastlom teréne a plochou pozemku, stanovuje sa ako minimálny 
požadovaný  
Koeficient stavebného objemu – udáva koľko m3 stavby je prípustných umiestniť na 1m2 pozemku (započítava sa 
podzemná aj nadzemná časť) 
Index podlažných plôch – je pomer medzi plochou nadzemných podlaží a plochou pozemku 
Podlažnosť – číslo, ktoré udáva maximálny prípustný počet nadzemných podlaží 

Vysvetlenie: 
Výmera parcely, ktorá ostáva po odrátaní povolených zastavaných plôch a požadovaných zelených plôch, je určená pre 
spevnené plochy – terasy, vjazdy a pre záhradné stavby – altánky, bazény, pergoly, pieskoviská, alebo môžu byť pričle-
nené k zeleným plochám 
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ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY STUPAVA – KOPCE , FEBRUÁR 2010 

ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY - REGULAČNÝ LIST č. 12 

Označenie pozemku v grafickej časti  12 
Funkčná plocha podľa ÚPN mesta Stupava F1-D-2 

Parcelné číslo (register „C“) 1675/195 

Etapa výstavby 1.etapa 

Výmera pozemku (vrátane časti dopravnej niky) 653,4 m2 

Funkčné využitie málopodlažná bytová zástavba 
Spôsob zástavby  
(Podrobnejšie viď kapitolu 13.1.) 

samostatne stojaci rodinný dom  

Napojenie na komunikáciu a technickú infraštruktúru z cesty „D“ 

Koeficient zastavanosti – maximálny 0,31 

Maximálna zastavaná plocha   200,6 m2 

Koeficient zelene - minimálny 0,62 

Minimálna plocha zelene 405,1 m2 

Koeficient stavebného objemu – maximálny 
(vrátane podzemného podlažia) 

2,32 m3 stavby na 1 m2 pozemku 

Maximálny stavebný objem 1516,8 m3 

Index podlažných plôch  
(započítavajú sa len nadzemné podlažia) 

0,52 

Maximálna podlažná plocha 341,1 m2 

Podlažnosť (max počet NP/max počet PP) 1,5/1 
maximálne 1 nadzemné podlažie s využitím 
podkrovia, alebo ustúpeným druhým po-
dlažím s rovnou strechou, pričom podlažná 
plocha 2. podlažia je maximálne 70% po-
dlažnej plochy 1. podlažia / maximálne 1  
podzemné podlažie 

Oplotenie 
 

celková výška maximálne 
120 cm nad niveletou cesty 

 spodná časť  ak je nepriehľadná  – maximálna výška 50 
cm nad niveletou cesty 

 horná časť  priehľadná, alebo polopriehľadná 

Iné:  
 Pred vstupom na pozemok je nutné vybudovať dopravnú niku o rozmeroch tak, ako je uvedené 

v grafickej časti , materiál povrchovej úpravy – dlažba betónová, tvar obdĺžnik, rozmery 20x10 cm, 
farba grafit, klad dlažby – rovnobežne s osou komunikácie s posunom o pol tehly 

 Súčasťou projektovej dokumentácie pre rodinný dom musí byť aj riešenie oplotenia (tvar, poloha, 
materiál, umiestnenie nádob na odpad, brána, bránka, umiestnenie objektov prípojok inžinier-
skych sietí), ako aj projektové riešenie vyššieuvedenej dopravnej niky 

Definície: 
Koeficient zastavanosti – je pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou pozemku, stanovuje sa ako maxi-
málny prípustný 
Koeficient zelene - je pomer medzi plochou zelene na rastlom teréne a plochou pozemku, stanovuje sa ako minimálny 
požadovaný  
Koeficient stavebného objemu – udáva koľko m3 stavby je prípustných umiestniť na 1m2 pozemku (započítava sa 
podzemná aj nadzemná časť) 
Index podlažných plôch – je pomer medzi plochou nadzemných podlaží a plochou pozemku 
Podlažnosť – číslo, ktoré udáva maximálny prípustný počet nadzemných podlaží 

Vysvetlenie: 
Výmera parcely, ktorá ostáva po odrátaní povolených zastavaných plôch a požadovaných zelených plôch, je určená pre 
spevnené plochy – terasy, vjazdy a pre záhradné stavby – altánky, bazény, pergoly, pieskoviská, alebo môžu byť pričle-
nené k zeleným plochám 
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ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY STUPAVA – KOPCE , FEBRUÁR 2010 

ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY - REGULAČNÝ LIST č. 13 

Označenie pozemku v grafickej časti  13 
Funkčná plocha podľa ÚPN mesta Stupava F1-D-2 

Parcelné číslo (register „C“) 1675/194 

Etapa výstavby 1.etapa 

Výmera pozemku (vrátane časti dopravnej niky) 502,3 m2 

Funkčné využitie málopodlažná bytová zástavba 
Spôsob zástavby  
(Podrobnejšie viď kapitolu 13.1.) 

samostatne stojaci rodinný dom  

Napojenie na komunikáciu a technickú infraštruktúru z cesty „D“ 

Koeficient zastavanosti – maximálny 0,31 

Maximálna zastavaná plocha   154,2 m2 

Koeficient zelene - minimálny 0,62 

Minimálna plocha zelene 311,4 m2 

Koeficient stavebného objemu – maximálny 
(vrátane podzemného podlažia) 

2,32 m3 stavby na 1 m2 pozemku 

Maximálny stavebný objem 1166 m3 

Index podlažných plôch  
(započítavajú sa len nadzemné podlažia) 

0,52 

Maximálna podlažná plocha 262,2 m2 

Podlažnosť (max počet NP/max počet PP) 1,5/1 
maximálne 1 nadzemné podlažie s využitím 
podkrovia, alebo ustúpeným druhým po-
dlažím s rovnou strechou, pričom podlažná 
plocha 2. podlažia je maximálne 70% po-
dlažnej plochy 1. podlažia / maximálne 1  
podzemné podlažie 

Oplotenie 
 

celková výška maximálne 
120 cm nad niveletou cesty 

 spodná časť  ak je nepriehľadná  – maximálna výška 50 
cm nad niveletou cesty 

 horná časť  priehľadná, alebo polopriehľadná 

Iné:  
 Pred vstupom na pozemok je nutné vybudovať dopravnú niku o rozmeroch tak, ako je uvedené 

v grafickej časti , materiál povrchovej úpravy – dlažba betónová, tvar obdĺžnik, rozmery 20x10 cm, 
farba grafit, klad dlažby – rovnobežne s osou komunikácie s posunom o pol tehly 

 Súčasťou projektovej dokumentácie pre rodinný dom musí byť aj riešenie oplotenia (tvar, poloha, 
materiál, umiestnenie nádob na odpad, brána, bránka, umiestnenie objektov prípojok inžinier-
skych sietí), ako aj projektové riešenie vyššieuvedenej dopravnej niky 

Definície: 
Koeficient zastavanosti – je pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou pozemku, stanovuje sa ako maxi-
málny prípustný 
Koeficient zelene - je pomer medzi plochou zelene na rastlom teréne a plochou pozemku, stanovuje sa ako minimálny 
požadovaný  
Koeficient stavebného objemu – udáva koľko m3 stavby je prípustných umiestniť na 1m2 pozemku (započítava sa 
podzemná aj nadzemná časť) 
Index podlažných plôch – je pomer medzi plochou nadzemných podlaží a plochou pozemku 
Podlažnosť – číslo, ktoré udáva maximálny prípustný počet nadzemných podlaží 

Vysvetlenie: 
Výmera parcely, ktorá ostáva po odrátaní povolených zastavaných plôch a požadovaných zelených plôch, je určená pre 
spevnené plochy – terasy, vjazdy a pre záhradné stavby – altánky, bazény, pergoly, pieskoviská, alebo môžu byť pričle-
nené k zeleným plochám 
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ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY STUPAVA – KOPCE , FEBRUÁR 2010 

ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY - REGULAČNÝ LIST č. 14 

Označenie pozemku v grafickej časti  14 
Funkčná plocha podľa ÚPN mesta Stupava F1-D-2 

Parcelné číslo (register „C“) 1675/193 

Etapa výstavby 1.etapa 

Výmera pozemku (vrátane časti dopravnej niky) 609,9 m2 

Funkčné využitie málopodlažná bytová zástavba 
Spôsob zástavby  
(Podrobnejšie viď kapitolu 13.1.) 

samostatne stojaci rodinný dom  

Napojenie na komunikáciu a technickú infraštruktúru z cesty „D“ 

Koeficient zastavanosti – maximálny 0,31 

Maximálna zastavaná plocha   187,2 m2 

Koeficient zelene - minimálny 0,62 

Minimálna plocha zelene 378,1 m2 

Koeficient stavebného objemu – maximálny 
(vrátane podzemného podlažia) 

2,32 m3 stavby na 1 m2 pozemku 

Maximálny stavebný objem 1414,8 m3 

Index podlažných plôch  
(započítavajú sa len nadzemné podlažia) 

0,52 

Maximálna podlažná plocha 318,4 m2 

Podlažnosť (max počet NP/max počet PP) 1,5/1 
maximálne 1 nadzemné podlažie s využitím 
podkrovia, alebo ustúpeným druhým po-
dlažím s rovnou strechou, pričom podlažná 
plocha 2. podlažia je maximálne 70% po-
dlažnej plochy 1. podlažia / maximálne 1  
podzemné podlažie 

Oplotenie 
 

celková výška maximálne 
120 cm nad niveletou cesty 

 spodná časť  ak je nepriehľadná  – maximálna výška 50 
cm nad niveletou cesty 

 horná časť  priehľadná, alebo polopriehľadná 

Iné:  
 Pred vstupom na pozemok je nutné vybudovať dopravnú niku o rozmeroch tak, ako je uvedené 

v grafickej časti , materiál povrchovej úpravy – dlažba betónová, tvar obdĺžnik, rozmery 20x10 cm, 
farba grafit, klad dlažby – rovnobežne s osou komunikácie s posunom o pol tehly 

 Súčasťou projektovej dokumentácie pre rodinný dom musí byť aj riešenie oplotenia (tvar, poloha, 
materiál, umiestnenie nádob na odpad, brána, bránka, umiestnenie objektov prípojok inžinier-
skych sietí), ako aj projektové riešenie vyššieuvedenej dopravnej niky 

Definície: 
Koeficient zastavanosti – je pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou pozemku, stanovuje sa ako maxi-
málny prípustný 
Koeficient zelene - je pomer medzi plochou zelene na rastlom teréne a plochou pozemku, stanovuje sa ako minimálny 
požadovaný  
Koeficient stavebného objemu – udáva koľko m3 stavby je prípustných umiestniť na 1m2 pozemku (započítava sa 
podzemná aj nadzemná časť) 
Index podlažných plôch – je pomer medzi plochou nadzemných podlaží a plochou pozemku 
Podlažnosť – číslo, ktoré udáva maximálny prípustný počet nadzemných podlaží 

Vysvetlenie: 
Výmera parcely, ktorá ostáva po odrátaní povolených zastavaných plôch a požadovaných zelených plôch, je určená pre 
spevnené plochy – terasy, vjazdy a pre záhradné stavby – altánky, bazény, pergoly, pieskoviská, alebo môžu byť pričle-
nené k zeleným plochám 
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ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY STUPAVA – KOPCE , FEBRUÁR 2010 

ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY - REGULAČNÝ LIST č. 15 

Označenie pozemku v grafickej časti  15 
Funkčná plocha podľa ÚPN mesta Stupava F1-D-2 

Parcelné číslo (register „C“) 1675/192 

Etapa výstavby 1.etapa 

Výmera pozemku (vrátane časti dopravnej niky) 609,9 m2 

Funkčné využitie málopodlažná bytová zástavba 
Spôsob zástavby  
(Podrobnejšie viď kapitolu 13.1.) 

samostatne stojaci rodinný dom  

Napojenie na komunikáciu a technickú infraštruktúru z cesty „C“ a/alebo z cesty „D“ 

Koeficient zastavanosti – maximálny 0,31 

Maximálna zastavaná plocha   187,2 m2 

Koeficient zelene - minimálny 0,62 

Minimálna plocha zelene 378,1 m2 

Koeficient stavebného objemu – maximálny 
(vrátane podzemného podlažia) 

2,32 m3 stavby na 1 m2 pozemku 

Maximálny stavebný objem 1415,8 m3 

Index podlažných plôch  
(započítavajú sa len nadzemné podlažia) 

0,52 

Maximálna podlažná plocha 318,4 m2 

Podlažnosť (max počet NP/max počet PP) 1,5/1 
maximálne 1 nadzemné podlažie s využitím 
podkrovia, alebo ustúpeným druhým po-
dlažím s rovnou strechou, pričom podlažná 
plocha 2. podlažia je maximálne 70% po-
dlažnej plochy 1. podlažia / maximálne 1  
podzemné podlažie 

Oplotenie 
 

celková výška maximálne 
120 cm nad niveletou cesty 

 spodná časť  ak je nepriehľadná  – maximálna výška 50 
cm nad niveletou cesty 

 horná časť  priehľadná, alebo polopriehľadná 

Iné:  
 Pred vstupom na pozemok je nutné vybudovať dopravnú niku o rozmeroch tak, ako je uvedené 

v grafickej časti , materiál povrchovej úpravy – dlažba betónová, tvar obdĺžnik, rozmery 20x10 cm, 
farba grafit, klad dlažby – rovnobežne s osou komunikácie s posunom o pol tehly 

 Súčasťou projektovej dokumentácie pre rodinný dom musí byť aj riešenie oplotenia (tvar, poloha, 
materiál, umiestnenie nádob na odpad, brána, bránka, umiestnenie objektov prípojok inžinier-
skych sietí), ako aj projektové riešenie vyššieuvedenej dopravnej niky 

Definície: 
Koeficient zastavanosti – je pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou pozemku, stanovuje sa ako maxi-
málny prípustný 
Koeficient zelene - je pomer medzi plochou zelene na rastlom teréne a plochou pozemku, stanovuje sa ako minimálny 
požadovaný  
Koeficient stavebného objemu – udáva koľko m3 stavby je prípustných umiestniť na 1m2 pozemku (započítava sa 
podzemná aj nadzemná časť) 
Index podlažných plôch – je pomer medzi plochou nadzemných podlaží a plochou pozemku 
Podlažnosť – číslo, ktoré udáva maximálny prípustný počet nadzemných podlaží 

Vysvetlenie: 
Výmera parcely, ktorá ostáva po odrátaní povolených zastavaných plôch a požadovaných zelených plôch, je určená pre 
spevnené plochy – terasy, vjazdy a pre záhradné stavby – altánky, bazény, pergoly, pieskoviská, alebo môžu byť pričle-
nené k zeleným plochám 
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ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY STUPAVA – KOPCE , FEBRUÁR 2010 

ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY - REGULAČNÝ LIST č. 16 

Označenie pozemku v grafickej časti  16 
Funkčná plocha podľa ÚPN mesta Stupava F1-D-2 a F3-D-2 

Parcelné číslo (register „C“) 1675/25, časť 1675/202 

Etapa výstavby 1.etapa 

Výmera pozemku (vrátane časti dopravnej niky) 861,4 m2 

Funkčné využitie Vzhľadom nato, že prevažujúca plocha par-
cely  určená na zástavbu spadá do funkčnej 
plochy F3-D-2, stanovuje sa pre stavbu 
funkčné využitie občianska vybavenosť 

Spôsob zástavby  
(Podrobnejšie viď kapitolu 13.1.) 

samostatne stojaci objekt  

Napojenie na komunikáciu a technickú infraštruktúru z cesty „D“ a/alebo z cesty „B“ 

Koeficient zastavanosti – maximálny 0,15 

Maximálna zastavaná plocha   129,2 m2 

Koeficient zelene - minimálny 0,45 

Minimálna plocha zelene 387,6 m2 

Koeficient stavebného objemu – maximálny 
(vrátane podzemného podlažia) 

1,66 m3 stavby na 1 m2 pozemku 

Maximálny stavebný objem 1429,9 m3 

Index podlažných plôch  
(započítavajú sa len nadzemné podlažia) 

0,45 

Maximálna podlažná plocha 387,6 m2 

Podlažnosť (max počet NP/max počet PP) 1 - 3/1 
najmenej  1 nadzemné podlažie a najviac 3 
nadzemné podlažia / maximálne 1  pod-
zemné podlažie 

Oplotenie 
 

celková výška maximálne 
120 cm nad niveletou cesty 

 spodná časť  ak je nepriehľadná  – maximálna výška 50 
cm nad niveletou cesty 

 horná časť  priehľadná, alebo polopriehľadná; zo strany 
cintorína, vrátane oblej nárožnej časti,  
môže byť nepriehľadná 

Iné:  
 Na časti parcely je potrebné je dodržať podmienky ochranného pásma pohrebiska 
 Pred vstupom na pozemok je nutné vybudovať dopravnú niku o rozmeroch tak, ako je uvedené 

v grafickej časti , materiál povrchovej úpravy – dlažba betónová, tvar obdĺžnik, rozmery 20x10 cm, 
farba grafit, klad dlažby – rovnobežne s osou komunikácie s posunom o pol tehly 

 Súčasťou projektovej dokumentácie pre rodinný dom musí byť aj riešenie oplotenia (tvar, poloha, 
materiál, umiestnenie nádob na odpad, brána, bránka, umiestnenie objektov prípojok inžinier-
skych sietí), ako aj projektové riešenie vyššieuvedenej dopravnej niky 

Definície: 
Koeficient zastavanosti – je pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou pozemku, stanovuje sa ako maxi-
málny prípustný 
Koeficient zelene - je pomer medzi plochou zelene na rastlom teréne a plochou pozemku, stanovuje sa ako minimálny 
požadovaný  
Koeficient stavebného objemu – udáva koľko m3 stavby je prípustných umiestniť na 1m2 pozemku (započítava sa 
podzemná aj nadzemná časť) 
Index podlažných plôch – je pomer medzi plochou nadzemných podlaží a plochou pozemku 
Podlažnosť – číslo, ktoré udáva maximálny prípustný počet nadzemných podlaží 

Vysvetlenie: 
Výmera parcely, ktorá ostáva po odrátaní povolených zastavaných plôch a požadovaných zelených plôch, je určená pre 
spevnené plochy – terasy, vjazdy a pre záhradné stavby – altánky, bazény, pergoly, pieskoviská, alebo môžu byť pričle-
nené k zeleným plochám 
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ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY STUPAVA – KOPCE , FEBRUÁR 2010 

ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY - REGULAČNÝ LIST č. 17 

Označenie pozemku v grafickej časti  17 
Funkčná plocha podľa ÚPN mesta Stupava F3-D-2 

Parcelné číslo (register „C“) 1675/201, časť 1675/202 

Etapa výstavby 1.etapa 

Výmera pozemku (vrátane časti dopravnej niky) 568 m2 

Funkčné využitie občianska vybavenosť 
Spôsob zástavby  
(Podrobnejšie viď kapitolu 13.1.) 

samostatne stojaci objekt  

Napojenie na komunikáciu a technickú infraštruktúru z cesty „D“ a/alebo z cesty „B“ 

Koeficient zastavanosti – maximálny 0,15 

Maximálna zastavaná plocha   84,4 m2 

Koeficient zelene - minimálny 0,45 

Minimálna plocha zelene 255,6 m2 

Koeficient stavebného objemu – maximálny 
(vrátane podzemného podlažia) 

1,66 m3 stavby na 1 m2 pozemku 

Maximálny stavebný objem 945,7 m3 

Index podlažných plôch  
(započítavajú sa len nadzemné podlažia) 

0,45 

Maximálna podlažná plocha 253,3 m2 

Podlažnosť (max počet NP/max počet PP) 1 - 3/1 
najmenej  1 nadzemné podlažie a najviac 3 
nadzemné podlažia / maximálne 1  pod-
zemné podlažie 

Oplotenie 
 

celková výška maximálne 
120 cm nad niveletou cesty 

 spodná časť  ak je nepriehľadná  – maximálna výška 50 
cm nad niveletou cesty 

 horná časť  priehľadná, alebo polopriehľadná; zo strany 
cintorína, vrátane oblej nárožnej časti,  
môže byť nepriehľadná 

Iné:  
 Potrebné je dodržať podmienky ochranného pásma pohrebiska 

 Pred vstupom na pozemok je nutné vybudovať dopravnú niku o rozmeroch tak, ako je uvedené 
v grafickej časti , materiál povrchovej úpravy – dlažba betónová, tvar obdĺžnik, rozmery 20x10 cm, 
farba grafit, klad dlažby – rovnobežne s osou komunikácie s posunom o pol tehly 

 Súčasťou projektovej dokumentácie pre objekt občianskej vybavenosti musí byť aj riešenie oplo-
tenia (tvar, poloha, materiál, umiestnenie nádob na odpad, brána, bránka, umiestnenie objektov 
prípojok inžinierskych sietí), ako aj projektové riešenie vyššieuvedenej dopravnej niky 

Definície: 
Koeficient zastavanosti – je pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou pozemku, stanovuje sa ako maxi-
málny prípustný 
Koeficient zelene - je pomer medzi plochou zelene na rastlom teréne a plochou pozemku, stanovuje sa ako minimálny 
požadovaný  
Koeficient stavebného objemu – udáva koľko m3 stavby je prípustných umiestniť na 1m2 pozemku (započítava sa 
podzemná aj nadzemná časť) 
Index podlažných plôch – je pomer medzi plochou nadzemných podlaží a plochou pozemku 
Podlažnosť – číslo, ktoré udáva maximálny prípustný počet nadzemných podlaží 

Vysvetlenie: 
Výmera parcely, ktorá ostáva po odrátaní povolených zastavaných plôch a požadovaných zelených plôch, je určená pre 
spevnené plochy – terasy, vjazdy a pre záhradné stavby – altánky, bazény, pergoly, pieskoviská, alebo môžu byť pričle-
nené k zeleným plochám 
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ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY STUPAVA – KOPCE , FEBRUÁR 2010 

ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY - REGULAČNÝ LIST č. 18 

Označenie pozemku v grafickej časti  18 
Funkčná plocha podľa ÚPN mesta Stupava F1-D-2 a F3-D-2 

Parcelné číslo (register „C“) 1675/244 

Etapa výstavby 1.etapa 

Výmera pozemku (vrátane časti dopravnej niky) 334 m2 

Funkčné využitie Vzhľadom nato, že prevažujúca plocha par-
cely  určená na zástavbu spadá do funkčnej 
plochy F1-D-2, stanovuje sa pre stavbu 
funkčné využitie malopodlažná bytová 
zástavba 

Spôsob zástavby  
(Podrobnejšie viď kapitolu 13.1.) 

samostatne stojaci rodinný dom  

Napojenie na komunikáciu a technickú infraštruktúru z cesty „D“ 

Koeficient zastavanosti – maximálny 0,31 

Maximálna zastavaná plocha   103,5 m2 

Koeficient zelene - minimálny 0,62 

Minimálna plocha zelene 207 m2 

Koeficient stavebného objemu – maximálny 
(vrátane podzemného podlažia) 

2,32 m3 stavby na 1 m2 pozemku 

Maximálny stavebný objem 774,8 m3 

Index podlažných plôch  
(započítavajú sa len nadzemné podlažia) 

0,52 

Maximálna podlažná plocha 173,6 m2 

Podlažnosť (max počet NP/max počet PP) 1,5/1 
maximálne 1 nadzemné podlažie s využitím 
podkrovia, alebo ustúpeným druhým po-
dlažím s rovnou strechou, pričom podlažná 
plocha 2. podlažia je maximálne 70% po-
dlažnej plochy 1. podlažia / maximálne 1  
podzemné podlažie 

Oplotenie 
 

celková výška maximálne 
120 cm nad niveletou cesty 

 spodná časť  ak je nepriehľadná  – maximálna výška 50 
cm nad niveletou cesty 

 horná časť  priehľadná, alebo polopriehľadná 

Iné:  
 Na časti parcely je potrebné dodržať podmienky ochranného pásma pohrebiska 
 Pred vstupom na pozemok je nutné vybudovať dopravnú niku o rozmeroch tak, ako je uvedené 

v grafickej časti , materiál povrchovej úpravy – dlažba betónová, tvar obdĺžnik, rozmery 20x10 cm, 
farba grafit, klad dlažby – rovnobežne s osou komunikácie s posunom o pol tehly 

 Súčasťou projektovej dokumentácie pre rodinný dom musí byť aj riešenie oplotenia (tvar, poloha, 
materiál, umiestnenie nádob na odpad, brána, bránka, umiestnenie objektov prípojok inžinier-
skych sietí), ako aj projektové riešenie vyššieuvedenej dopravnej niky 

Definície: 
Koeficient zastavanosti – je pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou pozemku, stanovuje sa ako maxi-
málny prípustný 
Koeficient zelene - je pomer medzi plochou zelene na rastlom teréne a plochou pozemku, stanovuje sa ako minimálny 
požadovaný  
Koeficient stavebného objemu – udáva koľko m3 stavby je prípustných umiestniť na 1m2 pozemku (započítava sa 
podzemná aj nadzemná časť) 
Index podlažných plôch – je pomer medzi plochou nadzemných podlaží a plochou pozemku 
Podlažnosť – číslo, ktoré udáva maximálny prípustný počet nadzemných podlaží 

Vysvetlenie: 
Výmera parcely, ktorá ostáva po odrátaní povolených zastavaných plôch a požadovaných zelených plôch, je určená pre 
spevnené plochy – terasy, vjazdy a pre záhradné stavby – altánky, bazény, pergoly, pieskoviská, alebo môžu byť pričle-
nené k zeleným plochám 
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ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY STUPAVA – KOPCE , FEBRUÁR 2010 

ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY - REGULAČNÝ LIST č. 19 

Označenie pozemku v grafickej časti  19 
Funkčná plocha podľa ÚPN mesta Stupava F1-D-2 

Parcelné číslo (register „C“) 1675/200 

Etapa výstavby 1.etapa 

Výmera pozemku (vrátane časti dopravnej niky) 494,9 m2 

Funkčné využitie málopodlažná bytová zástavba 
Spôsob zástavby  
(Podrobnejšie viď kapitolu 13.1.) 

samostatne stojaci rodinný dom  

Napojenie na komunikáciu a technickú infraštruktúru z cesty „D“ 

Koeficient zastavanosti – maximálny 0,31 

Maximálna zastavaná plocha   153 m2 

Koeficient zelene - minimálny 0,62 

Minimálna plocha zelene 306,8 m2 

Koeficient stavebného objemu – maximálny 
(vrátane podzemného podlažia) 

2,32 m3 stavby na 1 m2 pozemku 

Maximálny stavebný objem 1148,9 m3 

Index podlažných plôch  
(započítavajú sa len nadzemné podlažia) 

0,52 

Maximálna podlažná plocha 258,3 m2 

Podlažnosť (max počet NP/max počet PP) 1,5/1 
maximálne 1 nadzemné podlažie s využitím 
podkrovia, alebo ustúpeným druhým po-
dlažím s rovnou strechou, pričom podlažná 
plocha 2. podlažia je maximálne 70% po-
dlažnej plochy 1. podlažia / maximálne 1  
podzemné podlažie 

Oplotenie 
 

celková výška maximálne 
120 cm nad niveletou cesty 

 spodná časť  ak je nepriehľadná  – maximálna výška 50 
cm nad niveletou cesty 

 horná časť  priehľadná, alebo polopriehľadná 

Iné:  
 Pred vstupom na pozemok je nutné vybudovať dopravnú niku o rozmeroch tak, ako je uvedené 

v grafickej časti , materiál povrchovej úpravy – dlažba betónová, tvar obdĺžnik, rozmery 20x10 cm, 
farba grafit, klad dlažby – rovnobežne s osou komunikácie s posunom o pol tehly 

 Súčasťou projektovej dokumentácie pre rodinný dom musí byť aj riešenie oplotenia (tvar, poloha, 
materiál, umiestnenie nádob na odpad, brána, bránka, umiestnenie objektov prípojok inžinier-
skych sietí), ako aj projektové riešenie vyššieuvedenej dopravnej niky 

Definície: 
Koeficient zastavanosti – je pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou pozemku, stanovuje sa ako maxi-
málny prípustný 
Koeficient zelene - je pomer medzi plochou zelene na rastlom teréne a plochou pozemku, stanovuje sa ako minimálny 
požadovaný  
Koeficient stavebného objemu – udáva koľko m3 stavby je prípustných umiestniť na 1m2 pozemku (započítava sa 
podzemná aj nadzemná časť) 
Index podlažných plôch – je pomer medzi plochou nadzemných podlaží a plochou pozemku 
Podlažnosť – číslo, ktoré udáva maximálny prípustný počet nadzemných podlaží 

Vysvetlenie: 
Výmera parcely, ktorá ostáva po odrátaní povolených zastavaných plôch a požadovaných zelených plôch, je určená pre 
spevnené plochy – terasy, vjazdy a pre záhradné stavby – altánky, bazény, pergoly, pieskoviská, alebo môžu byť pričle-
nené k zeleným plochám 
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ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY STUPAVA – KOPCE , FEBRUÁR 2010 

ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY - REGULAČNÝ LIST č. 20 

Označenie pozemku v grafickej časti  20 
Funkčná plocha podľa ÚPN mesta Stupava F1-D-2 

Parcelné číslo (register „C“) 1675/199 

Etapa výstavby 1.etapa 

Výmera pozemku (vrátane časti dopravnej niky) 498,3 m2 

Funkčné využitie málopodlažná bytová zástavba 
Spôsob zástavby  
(Podrobnejšie viď kapitolu 13.1.) 

samostatne stojaci rodinný dom  

Napojenie na komunikáciu a technickú infraštruktúru z cesty „D“ 

Koeficient zastavanosti – maximálny 0,31 

Maximálna zastavaná plocha   153 m2 

Koeficient zelene - minimálny 0,62 

Minimálna plocha zelene 308,9 m2 

Koeficient stavebného objemu – maximálny 
(vrátane podzemného podlažia) 

2,32 m3 stavby na 1 m2 pozemku 

Maximálny stavebný objem 1156,8 m3 

Index podlažných plôch  
(započítavajú sa len nadzemné podlažia) 

0,52 

Maximálna podlažná plocha 260,1 m2 

Podlažnosť (max počet NP/max počet PP) 1,5/1 
maximálne 1 nadzemné podlažie s využitím 
podkrovia, alebo ustúpeným druhým po-
dlažím s rovnou strechou, pričom podlažná 
plocha 2. podlažia je maximálne 70% po-
dlažnej plochy 1. podlažia / maximálne 1  
podzemné podlažie 

Oplotenie 
 

celková výška maximálne 
120 cm nad niveletou cesty 

 spodná časť  ak je nepriehľadná  – maximálna výška 50 
cm nad niveletou cesty 

 horná časť  priehľadná, alebo polopriehľadná 

Iné:  
 Pred vstupom na pozemok je nutné vybudovať dopravnú niku o rozmeroch tak, ako je uvedené 

v grafickej časti , materiál povrchovej úpravy – dlažba betónová, tvar obdĺžnik, rozmery 20x10 cm, 
farba grafit, klad dlažby – rovnobežne s osou komunikácie s posunom o pol tehly 

 Súčasťou projektovej dokumentácie pre rodinný dom musí byť aj riešenie oplotenia (tvar, poloha, 
materiál, umiestnenie nádob na odpad, brána, bránka, umiestnenie objektov prípojok inžinier-
skych sietí), ako aj projektové riešenie vyššieuvedenej dopravnej niky 

Definície: 
Koeficient zastavanosti – je pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou pozemku, stanovuje sa ako maxi-
málny prípustný 
Koeficient zelene - je pomer medzi plochou zelene na rastlom teréne a plochou pozemku, stanovuje sa ako minimálny 
požadovaný  
Koeficient stavebného objemu – udáva koľko m3 stavby je prípustných umiestniť na 1m2 pozemku (započítava sa 
podzemná aj nadzemná časť) 
Index podlažných plôch – je pomer medzi plochou nadzemných podlaží a plochou pozemku 
Podlažnosť – číslo, ktoré udáva maximálny prípustný počet nadzemných podlaží 

Vysvetlenie: 
Výmera parcely, ktorá ostáva po odrátaní povolených zastavaných plôch a požadovaných zelených plôch, je určená pre 
spevnené plochy – terasy, vjazdy a pre záhradné stavby – altánky, bazény, pergoly, pieskoviská, alebo môžu byť pričle-
nené k zeleným plochám 
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ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY STUPAVA – KOPCE , FEBRUÁR 2010 

ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY - REGULAČNÝ LIST č. 21 

Označenie pozemku v grafickej časti  21 
Funkčná plocha podľa ÚPN mesta Stupava F1-D-2 

Parcelné číslo (register „C“) 1675/198 

Etapa výstavby 1.etapa 

Výmera pozemku (vrátane časti dopravnej niky) 399,4 m2 

Funkčné využitie málopodlažná bytová zástavba 
Spôsob zástavby  
(Podrobnejšie viď kapitolu 13.1.) 

samostatne stojaci rodinný dom  

Napojenie na komunikáciu a technickú infraštruktúru z cesty „D“ 

Koeficient zastavanosti – maximálny 0,31 

Maximálna zastavaná plocha   122,6 m2 

Koeficient zelene - minimálny 0,62 

Minimálna plocha zelene 247,6 m2 

Koeficient stavebného objemu – maximálny 
(vrátane podzemného podlažia) 

2,32 m3 stavby na 1 m2 pozemku 

Maximálny stavebný objem 927,2 m3 

Index podlažných plôch  
(započítavajú sa len nadzemné podlažia) 

0,52 

Maximálna podlažná plocha 208,5 m2 

Podlažnosť (max počet NP/max počet PP) 1,5/1 
maximálne 1 nadzemné podlažie s využitím 
podkrovia, alebo ustúpeným druhým po-
dlažím s rovnou strechou, pričom podlažná 
plocha 2. podlažia je maximálne 70% po-
dlažnej plochy 1. podlažia / maximálne 1  
podzemné podlažie 

Oplotenie 
 

celková výška maximálne 
120 cm nad niveletou cesty 

 spodná časť  ak je nepriehľadná  – maximálna výška 50 
cm nad niveletou cesty 

 horná časť  priehľadná, alebo polopriehľadná 

Iné:  
 Pred vstupom na pozemok je nutné vybudovať dopravnú niku o rozmeroch tak, ako je uvedené 

v grafickej časti , materiál povrchovej úpravy – dlažba betónová, tvar obdĺžnik, rozmery 20x10 cm, 
farba grafit, klad dlažby – rovnobežne s osou komunikácie s posunom o pol tehly 

 Súčasťou projektovej dokumentácie pre rodinný dom musí byť aj riešenie oplotenia (tvar, poloha, 
materiál, umiestnenie nádob na odpad, brána, bránka, umiestnenie objektov prípojok inžinier-
skych sietí), ako aj projektové riešenie vyššieuvedenej dopravnej niky 

Definície: 
Koeficient zastavanosti – je pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou pozemku, stanovuje sa ako maxi-
málny prípustný 
Koeficient zelene - je pomer medzi plochou zelene na rastlom teréne a plochou pozemku, stanovuje sa ako minimálny 
požadovaný  
Koeficient stavebného objemu – udáva koľko m3 stavby je prípustných umiestniť na 1m2 pozemku (započítava sa 
podzemná aj nadzemná časť) 
Index podlažných plôch – je pomer medzi plochou nadzemných podlaží a plochou pozemku 
Podlažnosť – číslo, ktoré udáva maximálny prípustný počet nadzemných podlaží 

Vysvetlenie: 
Výmera parcely, ktorá ostáva po odrátaní povolených zastavaných plôch a požadovaných zelených plôch, je určená pre 
spevnené plochy – terasy, vjazdy a pre záhradné stavby – altánky, bazény, pergoly, pieskoviská, alebo môžu byť pričle-
nené k zeleným plochám 
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ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY STUPAVA – KOPCE , FEBRUÁR 2010 

ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY - REGULAČNÝ LIST č. 22 

Označenie pozemku v grafickej časti  22 
Funkčná plocha podľa ÚPN mesta Stupava F1-D-2 

Parcelné číslo (register „C“) 1675/197 

Etapa výstavby 1.etapa 

Výmera pozemku (vrátane časti dopravnej niky) 429,8 m2 

Funkčné využitie málopodlažná bytová zástavba 
Spôsob zástavby  
(Podrobnejšie viď kapitolu 13.1.) 

samostatne stojaci rodinný dom  

Napojenie na komunikáciu a technickú infraštruktúru z cesty „D“ 

Koeficient zastavanosti – maximálny 0,31 

Maximálna zastavaná plocha   132 m2 

Koeficient zelene - minimálny 0,62 

Minimálna plocha zelene 266,5 m2 

Koeficient stavebného objemu – maximálny 
(vrátane podzemného podlažia) 

2,32 m3 stavby na 1 m2 pozemku 

Maximálny stavebný objem 997,7 m3 

Index podlažných plôch  
(započítavajú sa len nadzemné podlažia) 

0,52 

Maximálna podlažná plocha 224,4 m2 

Podlažnosť (max počet NP/max počet PP) 1,5/1 
maximálne 1 nadzemné podlažie s využitím 
podkrovia, alebo ustúpeným druhým po-
dlažím s rovnou strechou, pričom podlažná 
plocha 2. podlažia je maximálne 70% po-
dlažnej plochy 1. podlažia / maximálne 1  
podzemné podlažie 

Oplotenie 
 

celková výška maximálne 
120 cm nad niveletou cesty 

 spodná časť  ak je nepriehľadná  – maximálna výška 50 
cm nad niveletou cesty 

 horná časť  priehľadná, alebo polopriehľadná 

Iné:  
 Pred vstupom na pozemok je nutné vybudovať dopravnú niku o rozmeroch tak, ako je uvedené 

v grafickej časti , materiál povrchovej úpravy – dlažba betónová, tvar obdĺžnik, rozmery 20x10 cm, 
farba grafit, klad dlažby – rovnobežne s osou komunikácie s posunom o pol tehly 

 Súčasťou projektovej dokumentácie pre rodinný dom musí byť aj riešenie oplotenia (tvar, poloha, 
materiál, umiestnenie nádob na odpad, brána, bránka, umiestnenie objektov prípojok inžinier-
skych sietí), ako aj projektové riešenie vyššieuvedenej dopravnej niky 

Definície: 
Koeficient zastavanosti – je pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou pozemku, stanovuje sa ako maxi-
málny prípustný 
Koeficient zelene - je pomer medzi plochou zelene na rastlom teréne a plochou pozemku, stanovuje sa ako minimálny 
požadovaný  
Koeficient stavebného objemu – udáva koľko m3 stavby je prípustných umiestniť na 1m2 pozemku (započítava sa 
podzemná aj nadzemná časť) 
Index podlažných plôch – je pomer medzi plochou nadzemných podlaží a plochou pozemku 
Podlažnosť – číslo, ktoré udáva maximálny prípustný počet nadzemných podlaží 

Vysvetlenie: 
Výmera parcely, ktorá ostáva po odrátaní povolených zastavaných plôch a požadovaných zelených plôch, je určená pre 
spevnené plochy – terasy, vjazdy a pre záhradné stavby – altánky, bazény, pergoly, pieskoviská, alebo môžu byť pričle-
nené k zeleným plochám 
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ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY STUPAVA – KOPCE , FEBRUÁR 2010 

ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY - REGULAČNÝ LIST č. 23 

Označenie pozemku v grafickej časti  23 
Funkčná plocha podľa ÚPN mesta Stupava F1-D-2 

Parcelné číslo (register „C“) 1675/196 

Etapa výstavby 1.etapa 

Výmera pozemku (vrátane časti dopravnej niky) 517,3 m2 

Funkčné využitie málopodlažná bytová zástavba 
Spôsob zástavby  
(Podrobnejšie viď kapitolu 13.1.) 

samostatne stojaci rodinný dom  

Napojenie na komunikáciu a technickú infraštruktúru z cesty „D“ 

Koeficient zastavanosti – maximálny 0,31 

Maximálna zastavaná plocha   158,8 m2 

Koeficient zelene - minimálny 0,62 

Minimálna plocha zelene 320,7 m2 

Koeficient stavebného objemu – maximálny 
(vrátane podzemného podlažia) 

2,32 m3 stavby na 1 m2 pozemku 

Maximálny stavebný objem 1200,9 m3 

Index podlažných plôch  
(započítavajú sa len nadzemné podlažia) 

0,52 

Maximálna podlažná plocha 270 m2 

Podlažnosť (max počet NP/max počet PP) 1,5/1 
maximálne 1 nadzemné podlažie s využitím 
podkrovia, alebo ustúpeným druhým po-
dlažím s rovnou strechou, pričom podlažná 
plocha 2. podlažia je maximálne 70% po-
dlažnej plochy 1. podlažia / maximálne 1  
podzemné podlažie 

Oplotenie 
 

celková výška maximálne 
120 cm nad niveletou cesty 

 spodná časť  ak je nepriehľadná  – maximálna výška 50 
cm nad niveletou cesty 

 horná časť  priehľadná, alebo polopriehľadná 

Iné:  
 Pred vstupom na pozemok je nutné vybudovať dopravnú niku o rozmeroch tak, ako je uvedené 

v grafickej časti , materiál povrchovej úpravy – dlažba betónová, tvar obdĺžnik, rozmery 20x10 cm, 
farba grafit, klad dlažby – rovnobežne s osou komunikácie s posunom o pol tehly 

 Súčasťou projektovej dokumentácie pre rodinný dom musí byť aj riešenie oplotenia (tvar, poloha, 
materiál, umiestnenie nádob na odpad, brána, bránka, umiestnenie objektov prípojok inžinier-
skych sietí), ako aj projektové riešenie vyššieuvedenej dopravnej niky 

Definície: 
Koeficient zastavanosti – je pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou pozemku, stanovuje sa ako maxi-
málny prípustný 
Koeficient zelene - je pomer medzi plochou zelene na rastlom teréne a plochou pozemku, stanovuje sa ako minimálny 
požadovaný  
Koeficient stavebného objemu – udáva koľko m3 stavby je prípustných umiestniť na 1m2 pozemku (započítava sa 
podzemná aj nadzemná časť) 
Index podlažných plôch – je pomer medzi plochou nadzemných podlaží a plochou pozemku 
Podlažnosť – číslo, ktoré udáva maximálny prípustný počet nadzemných podlaží 

Vysvetlenie: 
Výmera parcely, ktorá ostáva po odrátaní povolených zastavaných plôch a požadovaných zelených plôch, je určená pre 
spevnené plochy – terasy, vjazdy a pre záhradné stavby – altánky, bazény, pergoly, pieskoviská, alebo môžu byť pričle-
nené k zeleným plochám 
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ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY STUPAVA – KOPCE , FEBRUÁR 2010 

ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY - REGULAČNÝ LIST č. 24 

Označenie pozemku v grafickej časti  24 
Funkčná plocha podľa ÚPN mesta Stupava F1-D-4 

Parcelné číslo (register „C“) 1675/203 

Etapa výstavby 1.etapa 

Výmera pozemku (vrátane časti dopravnej niky) 792,5 m2 

Funkčné využitie málopodlažná bytová zástavba 
Spôsob zástavby  
(Podrobnejšie viď kapitolu 13.1.) 

samostatne stojaci rodinný dom  

Napojenie na komunikáciu a technickú infraštruktúru z cesty „A“ 

Koeficient zastavanosti – maximálny 0,25 

Maximálna zastavaná plocha   199,7 m2 

Koeficient zelene - minimálny 0,51 

Minimálna plocha zelene 404,2 m2 

Koeficient stavebného objemu – maximálny 
(vrátane podzemného podlažia) 

1,91 m3 stavby na 1 m2 pozemku 

Maximálny stavebný objem 1509,8 m3 

Index podlažných plôch  
(započítavajú sa len nadzemné podlažia) 

0,43 

Maximálna podlažná plocha 339,5 m2 

Podlažnosť (max počet NP/max počet PP) 1,5/1 
maximálne 1 nadzemné podlažie s využitím 
podkrovia, alebo ustúpeným druhým po-
dlažím s rovnou strechou, pričom podlažná 
plocha 2. podlažia je maximálne 70% po-
dlažnej plochy 1. podlažia / maximálne 1  
podzemné podlažie 

Oplotenie 
 

celková výška maximálne 
120 cm nad niveletou cesty 

 spodná časť  ak je nepriehľadná  – maximálna výška 50 
cm nad niveletou cesty 

 horná časť  priehľadná, alebo polopriehľadná 

Iné:  

 Súčasťou projektovej dokumentácie pre rodinný dom musí byť aj riešenie oplotenia (tvar, poloha, 
materiál, umiestnenie nádob na odpad, brána, bránka, umiestnenie objektov prípojok inžinier-
skych sietí) 

Definície: 
Koeficient zastavanosti – je pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou pozemku, stanovuje sa ako maxi-
málny prípustný 
Koeficient zelene - je pomer medzi plochou zelene na rastlom teréne a plochou pozemku, stanovuje sa ako minimálny 
požadovaný  
Koeficient stavebného objemu – udáva koľko m3 stavby je prípustných umiestniť na 1m2 pozemku (započítava sa 
podzemná aj nadzemná časť) 
Index podlažných plôch – je pomer medzi plochou nadzemných podlaží a plochou pozemku 
Podlažnosť – číslo, ktoré udáva maximálny prípustný počet nadzemných podlaží 

Vysvetlenie: 
Výmera parcely, ktorá ostáva po odrátaní povolených zastavaných plôch a požadovaných zelených plôch, je určená pre 
spevnené plochy – terasy, vjazdy a pre záhradné stavby – altánky, bazény, pergoly, pieskoviská, alebo môžu byť pričle-
nené k zeleným plochám 
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ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY STUPAVA – KOPCE , FEBRUÁR 2010 

ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY - REGULAČNÝ LIST č. 25 

Označenie sektora v grafickej časti  A 
Funkčná plocha podľa ÚPN mesta Stupava F1-D-4 

Parcelné čísla (register „C“) 1776/1, 1776/2, 1781, 1782 

Etapa výstavby 2. etapa 

Výmera sektora 4532 m2 

Funkčné využitie málopodlažná bytová zástavba 
Spôsob zástavby  
(Podrobnejšie viď kapitolu 13.1.) 

samostatne stojace rodinné domy, 
dvojdomy  

Napojenie na komunikáciu a technickú infraštruktúru z cesty „A“  a ďalej na Rímsku ulicu 

Koeficient zastavanosti – maximálny 0,25 
Maximálna zastavaná plocha na m2 stav. pozemku  0,25 m2 
Koeficient zelene - minimálny 0,51 

Minimálna plocha zelene na m2 stavebného pozemku 0,51 m2 

Koeficient stavebného objemu – maximálny 
(vrátane podzemného podlažia) 

1,91 m3 stavby na 1 m2 pozemku 

Maximálny stavebný objem na m2 stavebného po-
zemku 

1,91 m3 

Index podlažných plôch  
(započítavajú sa len nadzemné podlažia) 

0,43 

Maximálna podlažná plocha na m2 stavebného po-
zemku 

0,43 m2 

Podlažnosť (max počet NP/max počet PP) 1,5/1 
maximálne 1 nadzemné podlažie s využitím 
podkrovia, alebo ustúpeným druhým po-
dlažím s rovnou strechou, pričom podlažná 
plocha 2. podlažia je maximálne 70% po-
dlažnej plochy 1. podlažia / maximálne 1  
podzemné podlažie 

Oplotenie 
 

celková výška maximálne 
120 cm nad niveletou cesty 

 spodná časť  ak je nepriehľadná  – maximálna výška 50 
cm nad niveletou cesty 

 horná časť  priehľadná, alebo polopriehľadná 

Iné:  
 Podmieňujúcou investíciou je vybudovanie dopravného a technického napojenia z Rímskej ulice 

(cesta „B“) a vybudovanie dopravných komunikácií cesta „E“ a cesta „A“ 

 Súčasťou projektovej dokumentácie pre rodinný dom musí byť aj riešenie oplotenia (tvar, poloha, 
materiál, umiestnenie nádob na odpad, brána, bránka, umiestnenie objektov prípojok inžinier-
skych sietí) 

 Sektor môže byť rozparcelovaný na jednotlivé stavebné pozemky podľa dohody dotknutých vlast-
níkov (za podmienky dodržania všetkých záväzných regulácií) 

Definície: 
Koeficient zastavanosti – je pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou pozemku, stanovuje sa ako maxi-
málny prípustný 
Koeficient zelene - je pomer medzi plochou zelene na rastlom teréne a plochou pozemku, stanovuje sa ako minimálny 
požadovaný  
Koeficient stavebného objemu – udáva koľko m3 stavby je prípustných umiestniť na 1m2 pozemku (započítava sa 
podzemná aj nadzemná časť) 
Index podlažných plôch – je pomer medzi plochou nadzemných podlaží a plochou pozemku 
Podlažnosť – číslo, ktoré udáva maximálny prípustný počet nadzemných podlaží 

Vysvetlenie: 
Výmera parcely, ktorá ostáva po odrátaní povolených zastavaných plôch a požadovaných zelených plôch, je určená pre 
spevnené plochy – terasy, vjazdy a pre záhradné stavby – altánky, bazény, pergoly, pieskoviská, alebo môžu byť pričle-
nené k zeleným plochám 
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ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY STUPAVA – KOPCE , FEBRUÁR 2010 

ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY - REGULAČNÝ LIST č. 26 

Označenie sektora v grafickej časti  B 
Funkčná plocha podľa ÚPN mesta Stupava F1-D-2 
Parcelné číslo (register „E“) časti parciel: 1778 , 1777, 1776 
Etapa výstavby 2.etapa 
Výmera sektora 5457 m2 
Funkčné využitie Malopodlažná bytová zástavba 
Spôsob zástavby  
(Podrobnejšie viď kapitolu 13.1.) 

Samostatne stojace rodinné domy, 
dvojdomy 

Napojenie na komunikáciu a technickú infraštruktúru z cesty „E“ a ďalej na Rímsku ulicu 
Koeficient zastavanosti – maximálny 0,31 
Maximálna zastavaná plocha na m2 stavebného po-
zemku  

0,31 m2 

Koeficient zelene - minimálny 0,62 
Minimálna plocha zelene na m2 stavebného pozemku 0,62 m2 
Koeficient stavebného objemu – maximálny 
(vrátane podzemného podlažia) 

2,32 m3 stavby na 1 m2 pozemku 

Maximálny stavebný objem na m2 stavebného po-
zemku 

2,32 m3 

Index podlažných plôch  
(započítavajú sa len nadzemné podlažia) 

0,52 

Maximálna podlažná plocha na m2 stavebného po-
zemku 

0,52 m2 

Podlažnosť (max počet NP/max počet PP) 1,5/1 
maximálne 1 nadzemné podlažie s využitím 
podkrovia, alebo ustúpeným druhým po-
dlažím s rovnou strechou, pričom podlažná 
plocha 2. podlažia je maximálne 70% po-
dlažnej plochy 1. podlažia / maximálne 1  
podzemné podlažie 

Oplotenie 
 

celková výška maximálne 
120 cm nad niveletou cesty 

 spodná časť  ak je nepriehľadná  – maximálna výška 50 
cm nad niveletou cesty 

 horná časť  priehľadná, alebo polopriehľadná 

Iné:  
 Podmieňujúcou investíciou je vybudovanie dopravného a technického napojenia z Rímskej ulice 

(cesta „B“) a vybudovanie dopravnej komunikácie cesta „E“  

 Súčasťou projektovej dokumentácie pre rodinný dom musí byť aj riešenie oplotenia (tvar, poloha, 
materiál, umiestnenie nádob na odpad, brána, bránka, umiestnenie objektov prípojok inžinier-
skych sietí) 

 Sektor môže byť rozparcelovaný na jednotlivé stavebné pozemky podľa dohody dotknutých vlast-
níkov (za podmienky dodržania všetkých záväzných regulácií) 

Definície: 
Koeficient zastavanosti – je pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou pozemku, stanovuje sa ako maxi-
málny prípustný 
Koeficient zelene - je pomer medzi plochou zelene na rastlom teréne a plochou pozemku, stanovuje sa ako minimálny 
požadovaný  
Koeficient stavebného objemu – udáva koľko m3 stavby je prípustných umiestniť na 1m2 pozemku (započítava sa 
podzemná aj nadzemná časť) 
Index podlažných plôch – je pomer medzi plochou nadzemných podlaží a plochou pozemku 
Podlažnosť – číslo, ktoré udáva maximálny prípustný počet nadzemných podlaží 

Vysvetlenie: 
Výmera parcely, ktorá ostáva po odrátaní povolených zastavaných plôch a požadovaných zelených plôch, je určená pre 
spevnené plochy – terasy, vjazdy a pre záhradné stavby – altánky, bazény, pergoly, pieskoviská, alebo môžu byť pričle-
nené k zeleným plochám 



ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY STUPAVA – KOPCE, NÁVRH RIEŠENIA 

 

SB PARTNERS, S.R.O., ING.ARCH. KAROL BALAŠ, FEBRUÁR 2010  STRANA  65 

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY STUPAVA – KOPCE , FEBRUÁR 2010 

ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY - REGULAČNÝ LIST č. 27 

Označenie sektora v grafickej časti  C 
Funkčná plocha podľa ÚPN mesta Stupava F1-D-2 
Parcelné číslo (register „E“) časti parciel: 1782, 1781, 1780, 1779 
Etapa výstavby 2.etapa 
Výmera sektora 5620 m2 
Funkčné využitie Malopodlažná bytová zástavba 
Spôsob zástavby  
(Podrobnejšie viď kapitolu 13.1.) 

Samostatne stojace rodinné domy, 
dvojdomy 

Napojenie na komunikáciu a technickú infraštruktúru z cesty „E“ a ďalej na Rímsku ulicu 
Koeficient zastavanosti – maximálny 0,31 
Maximálna zastavaná plocha na m2 stavebného po-
zemku  

0,31 m2 

Koeficient zelene - minimálny 0,62 
Minimálna plocha zelene na m2 stavebného pozemku 0,62 m2 
Koeficient stavebného objemu – maximálny 
(vrátane podzemného podlažia) 

2,32 m3 stavby na 1 m2 pozemku 

Maximálny stavebný objem na m2 stavebného po-
zemku 

2,32 m3 

Index podlažných plôch  
(započítavajú sa len nadzemné podlažia) 

0,52 

Maximálna podlažná plocha na m2 stavebného po-
zemku 

0,52 m2 

Podlažnosť (max počet NP/max počet PP) 1,5/1 
maximálne 1 nadzemné podlažie s využitím 
podkrovia, alebo ustúpeným druhým po-
dlažím s rovnou strechou, pričom podlažná 
plocha 2. podlažia je maximálne 70% po-
dlažnej plochy 1. podlažia / maximálne 1  
podzemné podlažie 

Oplotenie 
 

celková výška maximálne 
120 cm nad niveletou cesty 

 spodná časť  ak je nepriehľadná  – maximálna výška 50 
cm nad niveletou cesty 

 horná časť  priehľadná, alebo polopriehľadná 

Iné:  
 Podmieňujúcou investíciou je vybudovanie dopravného a technického napojenia z Rímskej ulice 

(cesta „B“) a vybudovanie dopravnej komunikácie cesta „E“  

 Súčasťou projektovej dokumentácie pre rodinný dom musí byť aj riešenie oplotenia (tvar, poloha, 
materiál, umiestnenie nádob na odpad, brána, bránka, umiestnenie objektov prípojok inžinier-
skych sietí) 

 Sektor môže byť rozparcelovaný na jednotlivé stavebné pozemky podľa dohody dotknutých vlast-
níkov (za podmienky dodržania všetkých záväzných regulácií) 

Definície: 
Koeficient zastavanosti – je pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou pozemku, stanovuje sa ako maxi-
málny prípustný 
Koeficient zelene - je pomer medzi plochou zelene na rastlom teréne a plochou pozemku, stanovuje sa ako minimálny 
požadovaný  
Koeficient stavebného objemu – udáva koľko m3 stavby je prípustných umiestniť na 1m2 pozemku (započítava sa 
podzemná aj nadzemná časť) 
Index podlažných plôch – je pomer medzi plochou nadzemných podlaží a plochou pozemku 
Podlažnosť – číslo, ktoré udáva maximálny prípustný počet nadzemných podlaží 

Vysvetlenie: 
Výmera parcely, ktorá ostáva po odrátaní povolených zastavaných plôch a požadovaných zelených plôch, je určená pre 
spevnené plochy – terasy, vjazdy a pre záhradné stavby – altánky, bazény, pergoly, pieskoviská, alebo môžu byť pričle-
nené k zeleným plochám 
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ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY STUPAVA – KOPCE , FEBRUÁR 2010 

ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY - REGULAČNÝ LIST č. 28 

Označenie sektora v grafickej časti  D 
Funkčná plocha podľa ÚPN mesta Stupava F3-D-2 
Parcelné číslo (register „E“) časti parciel: 1776, 1777, 1778 
Etapa výstavby 2.etapa 
Výmera sektora 1403,5 m2 
Funkčné využitie Občianska vybavenosť 
Spôsob zástavby  
(Podrobnejšie viď kapitolu 13.1.) 

Samostatne stojaci objekt 

Napojenie na komunikáciu a technickú infraštruktúru z cesty „B“ alebo „E“ a ďalej na Rímsku 
ulicu 

Koeficient zastavanosti – maximálny 0,15 
Maximálna zastavaná plocha na m2 stavebného po-
zemku  

0,15 m2 

Koeficient zelene - minimálny 0,45 
Minimálna plocha zelene na m2 stavebného pozemku 0,45 m2 
Koeficient stavebného objemu – maximálny 
(vrátane podzemného podlažia) 

1,66 m3 stavby na 1 m2 pozemku 

Maximálny stavebný objem na m2 stavebného po-
zemku 

1,66 m3 

Index podlažných plôch  
(započítavajú sa len nadzemné podlažia) 

0,45 

Maximálna podlažná plocha na m2 stavebného po-
zemku 

0,45 m2 

Podlažnosť (max počet NP/max počet PP) 1-3/1 
najmenej 1 nadzemné podlažie a najviac 3 
nadzemné podlažia / maximálne 1  pod-
zemné podlažie 

Oplotenie 
 

celková výška maximálne 
120 cm nad niveletou cesty 

 spodná časť  ak je nepriehľadná  – maximálna výška 50 
cm nad niveletou cesty 

 horná časť  priehľadná, alebo polopriehľadná; zo strany 
cintorína, vrátane oblej nárožnej časti,  
môže byť nepriehľadná 

Iné:  
 Potrebné dodržať podmienky ochranného pásma pohrebiska 

 Podmieňujúcou investíciou je vybudovanie dopravného a technického napojenia z Rímskej ulice 
(cesta „B“)  

 Súčasťou projektovej dokumentácie pre objekt musí byť aj riešenie oplotenia (tvar, poloha, mate-
riál, umiestnenie nádob na odpad, brána, bránka, umiestnenie objektov prípojok inžinierskych sie-
tí) 

 Sektor môže byť rozparcelovaný na jednotlivé stavebné pozemky podľa dohody dotknutých vlast-
níkov (za podmienky dodržania všetkých záväzných regulácií) 

Definície: 
Koeficient zastavanosti – je pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou pozemku, stanovuje sa ako maxi-
málny prípustný 
Koeficient zelene - je pomer medzi plochou zelene na rastlom teréne a plochou pozemku, stanovuje sa ako minimálny 
požadovaný  
Koeficient stavebného objemu – udáva koľko m3 stavby je prípustných umiestniť na 1m2 pozemku (započítava sa 
podzemná aj nadzemná časť) 
Index podlažných plôch – je pomer medzi plochou nadzemných podlaží a plochou pozemku 
Podlažnosť – číslo, ktoré udáva maximálny prípustný počet nadzemných podlaží 

Vysvetlenie: 
Výmera parcely, ktorá ostáva po odrátaní povolených zastavaných plôch a požadovaných zelených plôch, je určená pre 
spevnené plochy – terasy, vjazdy a pre záhradné stavby – altánky, bazény, pergoly, pieskoviská, alebo môžu byť pričle-
nené k zeleným plochám 
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ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY STUPAVA – KOPCE , FEBRUÁR 2010 

ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY - REGULAČNÝ LIST č. 29 

Označenie sektora v grafickej časti  E 
Funkčná plocha podľa ÚPN mesta Stupava F3-D-2 
Parcelné číslo (register „E“) časti parciel: 1782, 1781, 1780, 1779 
Etapa výstavby 2.etapa 
Výmera sektora 1628,4 m2 
Funkčné využitie Občianska vybavenosť 
Spôsob zástavby  
(Podrobnejšie viď kapitolu 13.1.) 

Samostatne stojaci objekt 

Napojenie na komunikáciu a technickú infraštruktúru z cesty „B“ alebo „E“ a ďalej na Rímsku 
ulicu 

Koeficient zastavanosti – maximálny 0,15 
Maximálna zastavaná plocha na m2 stavebného po-
zemku  

0,15 m2 

Koeficient zelene - minimálny 0,45 
Minimálna plocha zelene na m2 stavebného pozemku 0,45 m2 
Koeficient stavebného objemu – maximálny 
(vrátane podzemného podlažia) 

1,66 m3 stavby na 1 m2 pozemku 

Maximálny stavebný objem na m2 stavebného po-
zemku 

1,66 m3 

Index podlažných plôch  
(započítavajú sa len nadzemné podlažia) 

0,45 

Maximálna podlažná plocha na m2 stavebného po-
zemku 

0,45 m2 

Podlažnosť (max počet NP/max počet PP) 1-3/1 
najmenej 1 nadzemné podlažie a najviac 3 
nadzemné podlažia / maximálne 1  pod-
zemné podlažie 

Oplotenie 
 

celková výška maximálne 
120 cm nad niveletou cesty 

 spodná časť  ak je nepriehľadná  – maximálna výška 50 
cm nad niveletou cesty 

 horná časť  priehľadná, alebo polopriehľadná; zo strany 
cintorína, vrátane oblej nárožnej časti,  
môže byť nepriehľadná 

Iné:  
 Potrebné dodržať podmienky ochranného pásma pohrebiska 

 Podmieňujúcou investíciou je vybudovanie dopravného a technického napojenia z Rímskej ulice 
(cesta „B“)  

 Súčasťou projektovej dokumentácie pre objekt musí byť aj riešenie oplotenia (tvar, poloha, mate-
riál, umiestnenie nádob na odpad, brána, bránka, umiestnenie objektov prípojok inžinierskych sie-
tí) 

 Sektor môže byť rozparcelovaný na jednotlivé stavebné pozemky podľa dohody dotknutých vlast-
níkov (za podmienky dodržania všetkých záväzných regulácií) 

Definície: 
Koeficient zastavanosti – je pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou pozemku, stanovuje sa ako maxi-
málny prípustný 
Koeficient zelene - je pomer medzi plochou zelene na rastlom teréne a plochou pozemku, stanovuje sa ako minimálny 
požadovaný  
Koeficient stavebného objemu – udáva koľko m3 stavby je prípustných umiestniť na 1m2 pozemku (započítava sa 
podzemná aj nadzemná časť) 
Index podlažných plôch – je pomer medzi plochou nadzemných podlaží a plochou pozemku 
Podlažnosť – číslo, ktoré udáva maximálny prípustný počet nadzemných podlaží 

Vysvetlenie: 
Výmera parcely, ktorá ostáva po odrátaní povolených zastavaných plôch a požadovaných zelených plôch, je určená pre 
spevnené plochy – terasy, vjazdy a pre záhradné stavby – altánky, bazény, pergoly, pieskoviská, alebo môžu byť pričle-
nené k zeleným plochám 
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13.2. Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vyba-
venia 

 
Z1

 Návrh riešenia dopravného a technického vybavenia je podrobne popísaný v kapitolách 5.2. Do-
pravné vybavenie územia  a 5.3. Technické vybavenie územia. Všetky navrhované stavby doprav-
ného a technického vybavenia sa, okrem zariadení na jednotlivých stavebných pozemkoch, navr-
hujú ako verejné. 

 
Z2

 Popísaný návrh riešenia je záväzný. V prípade potreby zmeny, alebo úpravy technického riešenia, 
je potrebné vypracovať kompletnú projektovú dokumentáciu, ktorá bude odsúhlasená príslušný-
mi dotknutými orgánmi a organizáciami.  

 
Z3

 Ochranné pásma technickej infraštruktúry: 
- Ochranné pásmo vodovodu je v šírke 2,0 m od okrajov pôdorysných rozmerov vodovodného 

potrubia. V ochrannom pásme je možné robiť akúkoľvek stavebnú činnosť len so súhlasom 
správcu vodovodu.  

- Ochranné pásmo kanalizácie je v šírke 3,0 m od okrajov pôdorysných rozmerov  kanalizačnej 
stoky a súvisiacich objektov. V ochrannom pásme je možné robiť akúkoľvek stavebnú činnosť 
len so súhlasom správcu kanalizácie. 

- Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti plynovodu alebo iného plynárenského 
zariadenia vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu alebo od pôdorysu tech-
nologického plynárenského zariadenia meranou kolmo na túto os alebo na hranu. Táto vzdia-
lenosť je na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu iného plynárenského zariade-
nia takáto: 

- 4,0 m pre plynovody a plynovodné prípojky do DN 200 mm 
- 1,0 m pre NTL a STL plynovody a plynovodné prípojky, ktorými sa rozvádzajú plyny 

v zastavanom území obce 
- Práce v ochrannom pásme plynárenského zariadenia môžu sa vykonávať iba na základe 

predchádzajúceho písomného súhlasu dodávateľa plynu, za priameho dozoru ním po-
vereného pracovníka 

- Ochranné pásma elektrických vedení a zariadení sú stanovené Zákonom o energetike 
č.70/1998 Z.z. Ochranné pásmo káblového vedenia  do 110 kV je 1 m od krajného kábla na 
každú stranu. O dovolenej činnosti, resp. realizácií stavieb v týchto ochranných pásmach ho-
vorí zákon č.70/1998 Z.z. 

- Existujúce diaľkové  ako aj miestne telekomunikačné káble majú ochranné pásmo 1m od osi 
kábla na obe strany v zmysle telekomunikačného zákona 
 

 

13.3. Určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb 
 
Z1

 Všetky stavby, s ktorými sa uvažuje v návrhu územného plánu zóny, musia spĺňať ustanovenia 
zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, s dôrazom na §47 až §53, ktoré ustanovujú 
všeobecné technické požiadavky na navrhovanie a uskutočňovanie stavieb. 
 

Z2
 Všetky pozemné stavby (bytové a nebytové budovy) musia byť navrhnuté a uskutočnené v súlade 

s §43d vyššie uvedeného zákona – základné požiadavky na stavby, ako aj s §43e – všeobecné 
technické požiadavky na výstavbu. 
 



ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY STUPAVA – KOPCE, NÁVRH RIEŠENIA 

 

SB PARTNERS, S.R.O., ING.ARCH. KAROL BALAŠ, FEBRUÁR 2010  STRANA  69 

13.4. Regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby, pamiatkových 
rezervácií, do pamiatkových zón a do ostatnej krajiny 

 
Z1

 Nestanovujú sa osobitné regulatívy. 
 

13.5. Určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení 
stavieb 

 
Z1

 V zmysle §39a, ods. 3, písm. a) stavebného zákona sa rozhodnutie o umiestnení stavieb nevyžadu-
je na stavby, ktorých podmienky na umiestnenie podrobne rieši územný plán zóny, ak je to v jeho 
záväznej časti uvedené. 
 

Z2
 Územný plán zóny Stupava Kopce – táto dokumentácia, nahrádza inštitút územného rozhodnutia 

v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia stavebného zákona pre nasledovné stavby, ktoré sa na-
chádzajú v časti riešeného územia, ktoré je vymedzené ako 1. Etapa a jej napojenia na ulicu Na 
Kopcoch: 
a) dopravné komunikácie  

- časť cesty „A“ v rámci hraníc riešeného územia 1. etapy a jej napojenie na ulicu Na 
Kopcoch 

- časť cesty „B“ v rámci hraníc riešeného územia 1. etapy 
- cesta „C“ 
- cesta „D“ 

b) vodovod – v rozsahu riešenia 1. etapy 
c) rozvody NN – v rozsahu riešenia 1. etapy 
d) rozvody VO – v rozsahu riešenia 1. etapy 
e) telekomunikačné rozvody – v rozsahu riešenia 1. etapy 
f) kanalizácia – v rozsahu riešenia 1. etapy 
 
Dopravné niky na cestách „C“ a „D“ budú riešené jednotlivo, v rámci projektovej dokumentácie 
pre územné konanie na jednotlivé rodinné domy. 

 

13.6. Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov 
 
Z1

 Súčasný stav majetko-právnych vzťahov v riešenom území, najmä v časti 2. etapy, si vyžaduje 
v záujme racionalizácie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, vykonanie 
nutných úprav; scelenia a delenia pozemkov. 
 

Z2
 Požiadavky na scelenie a delenie pozemkov sú znázornené v grafickej časti – Výkres č. 4  Parcelá-

cia.  
 

Z3
 V rámci návrhu novej parcelácie je záväzné vymedzenie verejných priestorov – dopravných komu-

nikácií. Vymedzenie samotných stavebných parciel medzi sebou môže byť upravené podľa roz-
hodnutia vlastníkov, za predpokladu dodržania záväzných regulatívov a zastavovacích podmienok. 
 

13.7. Pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácie 
v riešenom zastavanom území obce 

 
Z1

 Optimalizácia priestorového usporiadania a funkčného využívania sektora H Noviny, mesta Stupa-
va, si vyžaduje v rámci územia zóny Kopce výstavbu verejnoprospešných stavieb (zoznam viď niž-
šie – kapitola 13.8.). 
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Z2

 Pozemky resp. časti pozemkov, pre verejnoprospešné stavby sú špecifikované v grafickej časti 
dokumentácie. Zoznam pozemkov, dotknutých verejnoprospešnými stavbami je uvedený aj 
v textovej časti v kapitole 11. Pozemky na verejnoprospešné stavby, stavebnú uzáveru a na vyko-
nanie asanácie, kde sa uvádza aj orientačný rozsah záberu jednotlivých parciel.   
  

Z3
 Pozemky na vykonanie asanácie sa nenavrhujú. 

 
 

13.8. Zoznam verejnoprospešných stavieb 
 
Z1

 Podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, §108ods. 2 písm. f), g), h), e) sú do zo-
znamu verejnoprospešných stavieb zaradené: 
Stavby dopravného vybavenia:  

 Cesta „B“ – umiestňuje sa záväzne v rámci hraníc riešeného územia  
Stavby technického vybavenia: 

 Kanalizačný zberač v ceste „B“, ktorá je verejnoprospešná stavba 
 
 

13.9. Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb 
 

Z1
 Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb nasleduje v texte, táto schéma je 

informatívna a nenahrádza textovú a grafickú časť dokumentácie. 
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C. Doplňujúce údaje 
 

 Kópia katastrálnej mapy 

 Zoznam vlastníkov parciel v riešenom území 

 Regulačný list č. 168 z Územného plánu mesta Stupavy, október 2005 

 Regulačný list č. 170 z Územného plánu mesta Stupavy, október 2005 

 Regulačný list č. 178 z Územného plánu mesta Stupavy, október 2005 
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D. Dokladová časť 
 
 

Čistopis dokumentácie bude obsahovať  
 

 Uznesenie o schválení ÚPNZ 

 VZN 

 Kompletný materiál prerokovania dokumentácie 



u
l. 
L
e
sn
á

577 300

1
 2
6
5

 2
0
0

577 400

1
 2
6
5

 2
0
0

577 400

1
 2
6
5

 3
0
0

577 300

1
 2
6
5

 3
0
0

577 400

1
 2
6
5

 4
0
0

K
o
p
c
e

1
7
9
5

1
7
8
2

61
2/2

61
1/3

6
0
8

/2

1
7
8
1

1
7
8
6

1
7
8
4

1
7
8
3

1
6
7
5

/4

9
8
6

/1

6
3
2
/2

9
8
6

/2

9
8
5

/2

9
8
5

/1

1
4
7
2

/1

9
8
7

/4

1
8
2
5

/2

2
0
1
0

fe
b
ru
á
r

m
ie
r
k
a

:
v
ý
k
re
s
 č

ís
lo

:

1
 x

 A
4

f
o
r
m
á
t:

N
Á
V
R
H

 Ú
P
N
Z

s
tu
p
e
ň

 P
D

:

r
ie
š
it
e
ľ
:

S
tu
p
a
v
a

k
a
ta
s
tr
á

ln
e

 ú
z
e
m

ie
:

S
tu
p
a
v
a

o
b
e
c
:

M
a

la
c
k
y

o
k
r
e
s
:

B
ra

ti
s

la
v
a

V
Ú
C

:

E
-m

a
il:

 s
b
p
a
rt
n
e
rs
@
n
e
x
tr
a

.s
k

T
e

l 
/ 
F
a
x
: 
0
2

 /
 5
2
4
5

 0
3
0
7

, 
M
o
b

il
: 
0
9
0
3

 2
2
8

 5
2
5

, 
0
9
1
1

 2
2
2

 9
0
6

In
g

.a
rc
h

. 
K
a
ro

l B
A
L
A
Š

, 
ko
n
a

te
ľ

S
B

 P
A
R
T
N
E
R
S

, 
s

.r
.o

.

H
la
v
n
á

 2
4

/1
, 

 9
0
0

 3
1

  
S
T
U
P
A
V
A

In
g

. 
Ľ
u
b
o
m

ír
 Ž

IA
K

, 
p
ri
m
á

to
r

M
E
S
T
O

 S
T
U
P
A
V
A

o
b
s
a
h

 v
ý
k
re
s
u

:

z
h
o
to
v

it
e
ľ
:

o
b
je
d
n
á
v
a
te

ľ:

V
lč
k
o
v
a

 1
0

, 
8
1
1

 0
4

 B
R
A
T

IS
L
A
V
A

, 
S
L
O
V
E
N
S
K
O

s
.
r
.
o

.

S
C
H
É
M
A

 Z
Á
V
A
Z
N
Ý
C
H

 Č
A
S
T

Í 
Ú
P
N
Z

E
-m

a
il:

 v
e
d

.v
y
s
ta
v
b
y
@

s
tu
p
a
v
a

.s
k

In
g

.a
rc
h

. 
K
a
ro

l B
A
L
A
Š

 a
 k
o

l.

N
Á
V
R
H

 R
IE
Š
E
N

IA

©
 2
0
1
0

 S
B

 P
a
rt
n
e
rs

, 
s
.r

.o
.

1
0
0

 m
0

S

M
 1

:1
0
0
0

L
E
G
E
N
D
A

 :

V
Y
M
E
D
Z
E
N

IE
 R

IE
Š
E
N
É
H
O

 Ú
Z
E
M

IA

R
IE
Š
E
N
É

 Ú
Z
E
M

IE
 1

.E
T
A
P
Y

O
C
H
R
A
N
N
É

 P
Á
S
M
O

 N
Á
R
O
D
N
E
J
 K
U
L
T
Ú
R
N
E
J
 P
A
M

IA
T
K
Y

 č
.5
4
4

: 
"R

ÍM
S
K
A

 V
O
J
E
N
S
K
Á

 A
 O
B
C
H
O
D
N
Á

 S
T
A
N

IC
A
"

V
Y
M
E
D
Z
E
N

IE
 S
Ú
Č
A
S
N
E
J
 H
R
A
N

IC
E

 I
N
T
R
A
V

IL
Á
N
U

 M
E
S
T
A

O
C
H
R
A
N
N
É

 P
Á
S
M
O

 C
IN
T
O
R

ÍN
A

 5
0

 m

F
U
N
K
Č
N
É

 P
L
O
C
H
Y

 O
V

 (
 F
0
3

 )
 P
O
D
Ľ
A

 P
L
A
T
N
É
H
O

 Ú
P
N

 M
E
S
T
A

 S
T
U
P
A
V
A

F
U
N
K
Č
N
É

 P
L
O
C
H
Y

 M
Á
L
O
P
O
D
L
A
Ž
N
E
J 
B
Y
T
O
V
E
J 
V
Ý
S
T
A
V
B
Y

 (
 F
0
1

 )
 P
O
D
Ľ
A

 P
L
A
T
N
É
H
O

 Ú
P
N

 M
E
S
T
A

 S
T
U
P
A
V
A

P
L
O
C
H
Y

 D
O
P
R
A
V
N
Ý
C
H

 K
O
R

ID
O
R
O
V

E
X

IS
T
U
J
Ú
C

I 
C

IN
T
O
R

ÍN

P
L
O
C
H
A

 V
P
S

 -
 D
O
P
R
A
V
N
Á

 K
O
M
U
N

IK
Á
C

IA
 -

 C
E
S
T
A

 "
B
"

E
X

IS
T
U
J
Ú
C
E

 N
A
D
Z
E
M
N
É

 S
T
A
V
E
B
N
É

 O
B
J
E
K
T
Y

Ú
Z
E
M

IE
 V

 R
E
Ž

IM
E

 O
C
H
R
A
N
N
É
H
O

 P
Á
S
M
A

 C
IN
T
O
R

ÍN
A

9
8
4

/4

9
8
4

/3

9
8
4

/29
8
4

/1

9
8
4

/6

9
8
5

/3

V
Y
H
Ľ
A
D
O
V
Á

 T
R
A
S
A

 V
 S
M
E
R
E

 "
N
O
V

IN
Y
"

1
4
7
2

/1
2

6
2
6
/2

6
1
9

/2

1
4
7
2

/1
1

1
6
7
5
/2
5
3

1
6
7
5

/2
0
1 1
6
7
5

/2
4
4

1
6
7
5

/2
0
0

1
6
7
5

/1
9
9

1
6
7
5

/1
9
8

1
6
7
5

/1
9
7

1
6
7
5

/1
9
6

1
6
7
5

/2
0
2

1
6
7
5

/1
9
5

1
6
7
5

/1
9
4

1
6
7
5

/1
9
3

1
6
7
5

/1
9
2

1
6
7
5

/2
5

1
6
7
5

/2
0
3

6
3
0

1
4
7
2

/2

6
3
1

6
2
9

1
4
7
2

/3

1
4
7
2

/4

1
4
7
2

/5

6
2
7

6
2
8

6
2
5

1
7
7
6

/1

1
7
7
6

/2

6
2
4

6
2
1

1
6
7
5

/5
8

1
6
7
5

/5
9

1
6
7
5

/5
7

1
6
7
5

/5
6

1
6
7
5

/5
5

1
6
7
5

/5
4

1
6
7
5

/5
3

1
6
7
5

/5
2

1
6
7
5

/5
1

1
6
7
5

/5
0

1
6
7
5

/7
2

1
6
7
5

/7
3

1
6
7
5

/7
1

1
6
7
5

/7
0

1
6
7
5

/6
9

1
6
7
5

/1
2
0

1
6
7
5

/6
8

1
6
7
5

/6
7

1
6
7
5

/6
6

1
6
7
5

/6
5

1
6
7
5

/6
4

1
6
7
5

/6
3

1675
/111

167
5/113

167
5/115

167
5/117

167
5/119

167
5/121

167
5/123

167
5/125

167
5/127

167
5/12

9

1
6
7
5
/1
3
1

16
75

/85

167
5/87

167
5/89

167
5/91

167
5/93

167
5/95

167
5/97

1675
/99

167
5/101

167
5/103

1
6
7
5

/4
9

1
6
7
5

/1
3
0

1
6
7
5

/1
2
8

1
6
7
5

/1
2
6

1
6
7
5

/1
2
4

1
6
7
5

/1
2
2

1
6
7
5

/1
1
8

1
6
7
5

/1
1
6

1
6
7
5

/1
1
4

1
6
7
5

/1
1
2

1
6
7
5

/1
1
0

1
6
7
5

/6
2

1
6
7
5

/1
0
9

1
6
7
5

/1
0
7

1
6
7
5

/6
1

167
5/176

1
6
7
5

/1
4
5

1
6
7
5

/1
7
5

1
6
7
5

/1
3
7

1
6
7
5

/1
0
0

1
6
7
5

/1
7
0

1
6
7
5

/9
8

1
6
7
5

/9
6

1
6
7
5

/9
4

1
6
7
5

/9
2

1
6
7
5

/9
0

1
6
7
5

/8
8

1
6
7
5

/8
6

1
6
7
5
/4
8

1
6
7
5
/1
0
8

1
6
7
5

/1
0
2

1
6
7
5

/1
0
4

1
6
7
5

/6
0

1
6
7
5

/1
0
6

1
6
7
5

/3
2
3

1
6
7
5

/3
3
5

1
6
7
5

/3
3
0

1
6
7
5

/3
2
9

1
6
7
5

/3
2
7

167
5/33

167
5/337

1
6
7
5

/3
2
4

1
6
7
5

/4
7
1

1
6
7
5

/3
2
6

1
6
7
5
/3
2

1
6
7
5
/3
2
8

1
6
7
5

/3
4
0

1
8
2
5

/2

1
6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1 2
2

2
3

2
4

O
C
H
R
A
N
N
É

 P
Á
S
M
O

 C
IN
T
O
R

ÍN
A

 5
0
 m

1
6
7
5

/4
7
4

1
6
7
5

/4
7
3

1
6
7
5

/4
7
2

1
6
7
5

/3
2
5

VYHĽ
ADO

VÉ DOP
RAVN

É PRE
POJE

NIE V SME
RE "CAS

TRUM
"

1
6
2
8

,4
 m
2

1
4
0
3

,5
 m
2

E
D

5
4
5
7

 m
2B

5
6
2
0

 m
2

C

4
5
3
2

 m
2

A

1
7
7
7

1
7
7
8

1
7
7
7

1
7
7
6

0

1
7
7
9

1
7
8
0

1
7
8
1

1
7
8
2

0
0

0

1
8
2
5

/2

1
7
4
7

/2
1
7
4
7

/1

1
7
4
6

1
7
4
5

1
7
4
4

1
7
4
3

1
7
4
2

1
7
4
1

1
7
4
0

1
7
3
9

1
7
3
8

/1

1
7
3
8

/9
0
1

1
7
4
8

1
7
4
9

1
7
5
0

1
7
5
1

1
7
5
2

Z
Á
V
A
Z
N
É

 H
R
A
N

IC
E

 S
T
A
V
E
B
N
Ý
C
H

 P
A
R
C

IE
L

H
R
A
N

IC
E

 S
T
A
V
E
B
N
Ý
C
H

 P
A
R
C

IE
L

, 
K
T
O
R
É

 M
O
Ž
N
O

 P
O

 D
O
H
O
D
E

 V
L
A
S
T
N

ÍK
O
V

 U
P
R
A
V
O
V
A
Ť

M
A
X

IM
Á
L
N
E

 S
T
A
V
E
B
N
É

 Č
IA
R
Y

Č
ÍS
L
A

 S
T
A
V
E
B
N
Ý
C
H

 P
A
R
C

IE
L

 1
.e

ta
p
y

O
R

IE
N
T
Á
C

IA
 V
S
T
U
P
O
V

 N
A

 S
T
A
V
E
B
N
É

 P
A
R
C
E
L
Y

 1
.e

ta
p
y

O
D
S
T
A
V
N
É

 P
A
R
K
O
V
A
C

IE
 N

IK
Y

V
Y
M
E
D
Z
E
N

IE
 S
E
K
T
O
R
O
V

 2
.e

ta
p
y

O
Z
N
A
Č
E
N

IE
 S
E
K
T
O
R
O
V

 2
.e

ta
p
y

V
S
T
U
P
Y

 D
O

 S
E
K
T
O
R
O
V

 2
.e

ta
p
y

5

p
o
z
n

.:
 i
c
h

 p
re
s
n
ú

 p
o

lo
h
u

 u
rč

í 
D
U
R

 p
re

 j
e
d
n
o

tl
iv
é

 o
b

je
k
ty

 R
D

, 
v
 s
ú

la
d
e

 s
 i
c
h

 s
it
u
o
v
a
n

ím
 n
a

 s
ta
v
e
b
n
ý
 p
o
z
e
m
o
k

B

V
Ý
M
E
R
Y

 S
E
K
T
O
R
O
V

 2
.e

ta
p
y

5
4
5
7

 m
2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2



Územný plán zóny Stupava - Kopce
Návrh riešenia, február 2010

Zoznam vlastníkov v riešenom území

P.č. LV č. Meno a priezvisko Ulica Mesto Štát

1 7701, 8100 Andrejčík Ján Ďurgalova 2862/8 831 01   Bratislava

2 2977 Banovičová Terézia Marianska 66 900 31   Stupava

3 3375 Baroňová Oľga Trenčianská 58 821 09   Bratislava

4 4828 Belčíková Eva Nová 427 900 55   Lozorno

5 4828 Daráš Michal SPF 

6 3375 Gábrišová Katarína Lesná 260/85 900 31   Stupava

7 2041, 8210, 8603 Habreková Magdaléna Marianska 495/29 900 31   Stupava

8 7701, 7808 Hudec Marek Tranovského 12 841 02   Bratislava

9 7701, 7808 Hudecová Jana Tranovského 12 841 02   Bratislava

10 3737 Chajdiak Jozef Sibírska 22 831 02   Bratislava

11 3737 Chajdiak Staniskav Sibírska 22 831 02   Bratislava

12 3737 Ivan František Medveďovej (Majerovej) 11 851 04   Bratislava

13 3737 Ivan Jozef Kalinčiakova 172/24 900 31   Stupava

14 3737 Ivan Miroslav A. Hlinku 606/27 949 01   Nitra

15 3737 Jurkovič Ján Kuchyňa 520 900 52   Kuchyňa

16 3375 Kadnárová Eva Trenčianská 60 821 09   Bratislava

17 2041, 8210, 8603 Kosinohová Dagmar Kostolište 225 900 62   Kostolište

18 2041, 8210, 8603 Kovačič Ivan Karer Industrie, s.r.o., Odborárov 294/10 955 88   Tovarniky

19 4825, 4826 Kreutzová Eva Furdekova 10 851 03   Bratislava

20 3737 Lišková Soňa Novomeského 10 949 01   Nitra

21 7701, 7744 Lukáč Vladimír Laténska 75 851 10   Bratislava

22 7701, 7744 Lukáčová Anna Laténska 75 851 10   Bratislava

23 7702, 7701 Luknár Vladimír Dlhá 417/28 900 28   Zálesie

24 7702, 7701 Luknárová Tatiana Dlhá 417/28 900 28   Zálesie

25 2041, 8210, 8603 Martinkovičová Mária Borinka 171 900 32   Borinka 

26 8210, 8326, 8325 Maruškin Martin Štúrova 108 976 66   Polomka

27 2041, 8210, 8603 Mesteková Mária Dobřejovická 571/7 142 00   Praha Česká republika

28 4827 Mikitová Anna Vidovany 205 908 62   Dubovce

29 4825, 7826 Mitošinková Lucia Beniakova 3082/32 841 05   Bratislava

30 8210, 8326, 3199 Morávková Darina Lucie Poppovej 500/14 900 65   Záhorská Ves

31 4827 Mračnová Ľubica Eisnerova 38 841 07   Bratislava

32 7701, 8100 Mudrončíková Marína Hlavná 999/54 900 31   Stupava

33 8095 Občianske združenie Na kopcoch II Tranovského 12 841 02   Bratislava

34 8210, 8602, 8603 Obertáš Pavol Na Kopcoch 2078/15 900 31   Stupava

35 8210, 8602, 8603 Obertášová Alena Na Kopcoch 2078/15 900 31   Stupava

36 7701, 7704 Oliva Ľubomír Veternicová 24 841 05    Bratislava

37 7701, 7704 Olivová Katarína Veternicová 24 841 05    Bratislava

38 7701, 7706 Ondriska Jaroslav Považanova 1856/2 841 02   Bratislava

39 4824 Orban Juraj Kukučínova 26 927 01   Šaľa

40 7701, 7735 Palček Martin Bratislavská 16B 900 44   Tomášov

41 7701, 7735 Palčeková Katarína Bratislavská 16B 900 44   Tomášov

42 7701, 7705 Paška Juraj Valachovej 1820/3 841 04    Bratislava

43 2041, 8210, 8603 Pauloviczová Ružena Hlboká cesta 19 931 01   Šamorín

44 4825 Peschlová Rozália Nová 56 900 31   Stupava

45 4557 Pir Ferdinand M. Benku 1023/2 900 31   Stupava

46 4827 Pollák Stanislav Železničná 925/35 900 31   Stupava

47 4827 Polláková Ružena Ružová 9 900 31   Stupava

48 7701, 7703 Potoček Peter Seberíniho 12 821 03   Bratislava

49 7701, 7703 Potočková Silvia Seberíniho 12 821 03   Bratislava

50 3737 Prokeš Marek Smolenická 3136/1 851 05   Bratislava

51 7701, 7718 Račko Miroslav Púpavová 46 841 04    Bratislava

52 7701, 7718 Račková Hana Púpavová 46 841 04    Bratislava

53 8334 Sabaj Róbert Lesná 18  900 31   Stupava

54 8334 Sabajová Eva Lesná 18  900 31   Stupava

55 3375 Sabo Rastislav Mlynská 1001/5 900 31   Stupava

56 3375 Sajanová Marta Pezinská 2489/25 901 01   Malacky

57 4176 Šmejkalová Mária Ružová 2 900 31   Stupava

58 7701, 7898 Štolc Milan Tranovského 38 841 02   Bratislava

59 7701, 7898 Štolcová Miriam Tranovského 38 841 02   Bratislava

60 4804 Tureková Alžbeta Narcisová 796/4 821 01   Bratislava

61 3375 Varga Miroslav Nám. Hraničiarov 16 851 03   Bratislava

62 7701, 7938 Vinkovič Slavomír Rosenweg 2A 910 56   Frauenaurach Nemecko

63 7701, 7938 Vinkovičová Zuzana Rosenweg 2A 910 56   Frauenaurach Nemecko
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