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VOLNA PRILOHA:

Sprava o hodnoteni vplyvov strategického dokumentu na Zivotné prostredie vypracovana podla
prilohy €. 5 zdkona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, november 2023, Bratislava

Spracovatel sprdvy o hodnoteni vplyvov strategického dokumentu na Zivotné prostredie:

EKO - GEO - CER, s. r. 0., M. C. Sklodowskej 1512/19, 851 04 Bratislava

GRAFICKA CAST — ZOZNAM VYKRESOV
(VOLNA PRILOHA, POSKLADANE VELKE FORMATY VYKRESOV)

1 Sirsie vztahy M 1:50 000
2a Komplexny urbanisticky ndvrh, Funkéné vyuZitie Uzemia M 1:10 000
2b Komplexny urbanisticky ndvrh, Funkéné vyuzitie Uzemia M 1:5 000
3a Komplexny urbanisticky ndvrh, Regulacny vykres M 1:5 000
3b Regulacny vykres - Reguldcia vybranych stabilizovanych pléch M 1:5 000
3c Reguldcia Sirky uliéného priestoru vybranych verejnych komunikacii M 1:5 000
3d Regulacny vykres - PoZiadavky na dopravné pripojenie M 1:5 000
3e Schéma navrhovanych dopravnych verejnoprospesnych stavieb M 1:10 000
4 Verejné dopravné vybavenie M 1:10 000
5a Zasobovanie elektrickou energiou M 1:10000
5b Zasobovanie elektrickou energiou M 1:5 000
6a Vodné hospodarstvo M 1:10 000
6b Vodné hospodarstvo M 1:5 000
7 Zasobovanie plynom M 1:5 000
8 Telekomunikacie M 1:5 000
9 Ochrana prirody a tvorba krajiny a prvky MUSES M 1:10000
10 Vyhodnotenie zaberov polnohospodarskej pody M 1:10 000

SCHEMY ZAVAZNYCH CASTi — ZOZNAM VYKRESOV
(ZVIAZANE S TEXTOVOU CASTOU AKO SUCAST ZAVAZNEJ CASTI)

e  Komplexny urbanisticky navrh, funkéné vyuZitie Uzemia

e  Komplexny urbanisticky navrh, funkéné vyuZitie Uzemia

e  Komplexny urbanisticky navrh, regulacény vykres

e  Regulacny vykres - Reguldcia vybranych stabilizovanych pléch

e Reguldcia Sirky uli¢ného priestoru vybranych verejnych komunikacii
e Regulacny vykres - PozZiadavky na dopravné pripojenie

e Schéma navrhovanych dopravnych verejnoprospesnych stavieb

e Ochrana prirody a tvorba krajiny a prvky MUSES
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¢ast a: UVOD

“Uzemny pldn mesta Stupava — Ndvrh riesenia” (dalej len “UPN Stupava”), je vypracovany na zaklade
“Zadania pre Uzemny pldn mesta Stupava” (dalej len “Zadanie”), ktoré bolo schvalené Mestskym
zastupitelstvom v Stupave Uznesenim ¢. B/232 zo dna 27.3.2014 ako aj na zdklade Suborného
stanoviska ku konceptu rieSenia, ktoré bolo schvalené Mestskym zastupitelstvom v Stupave
Uznesenim ¢. 105/2022 zo dria 28.9.2022, nakolko sa nim meni aj zadanie Gzemného planu.

DOVODY NA OBSTARANIE UPD

Dévodom pre obstaranie nového Uzemného planu mesta Stupava, je najméa potreba ziskania aktualnej
uzemnoplanovacej dokumentacie pre mesto Stupava, ktord bude v sebe zahfriat nové nazory a
aktudlne poziadavky na rozvoj mesta, ako i dopady ktoré vyplyvaju z platného UPN regidnu
Bratislavského samospravneho kraja.

Konkrétne ide najmid o nové nadefinovanie rozvoja byvania vo vztahu k potrebnej technickej
dopravnej a socialnej infrastrukture, vzhladom nato, Ze v poslednych rokoch doslo k prudkej vystavbe
rodinnych domov, avsak potrebné verejné stavby — najma dopravné — neboli budované. Mesto ma
v sucasnosti zamer najma stabilizovat rozvoj a vyvazit doterajsiu najma bytovd vystavbu rozvojom
obdianskej vybavenosti, dopravnymi stavbami a podporou pracovnych prilezitosti na Uzemi mesta.
Zaroven je potrebné znova podporit ochranu prirodnych prvkov, ktord bola zmenami a doplnkami
uzemného planu postupne oslabovand. Novou témou je priemet opatreni na zmiernenie dopadov
zmeny klimy do Uzemného planu. Uvedené okruhy problémov sa realizuji v dzemnom plane
striktnejSimi reguldciami. Zaroven aktualizované Zadanie brani obstaravaniu nevhodnych zmien
a doplnkov uzemného planu v budicnosti po schvdleni tzemného planu, ktoré by deformovali
a narusali v UPN schvélent rozvojovi koncepciu urbanneho systému mesta.

Navrh rieSenia Uzemného planu vychadza v sulade so subornym stanoviskom z 1. Variantu, ktory je
stabilizany a predstavuje dobudovanie sidla v rozsahu ako bolo navrhnuté uZz v doteraz platnom
Uzemnom plane s Upravami, ktoré reaguju na redlny spdsob rozvoja mesta

POSTUP KROKOV
Obstaranie nového uzemného planu mesta Stupavy predstavuje vykonanie nasledovnych krokov:

A | Pripravné prace —vykonané v roku 2012

B | Prieskumy a rozbory mesta Stupava a preskimanie platnej UPD, Aurex, s.r.o0. — vypracované v
roku 2013

C | Zadanie UPN mesta Stupava a jeho prerokovanie a schvélenie — schvélené v roku...........
Vymena spracovatela — Aurex, s r.o. bol nahradeny SB Partners, s.r.o.

Zber podnetov pre vypracovanie UPN —rok 2019

Doplfiujuce prieskumy a rozbory, jun 2020

D | Vypracovanie konceptu riesenia UPD a jeho prerokovanie, jun 2021

Suborné stanovisko, ktorym sa dopfﬁa Zadanie, schvalené v roku 2021

Spracovanie navrhu riesenia UPD a jeho prerokovanie

Priprava podkladov na schvélenie navrhu UPD

Schvalovanie UPD

Zabezpeéenie vypracovania Cistopisu navrhu UPD

UloZenie UPD

—iTIrig)y:m:m

Tato dokumentacia predstavuje navrh rieSenia.

STRANA 4 SB PARTNERS, s.r.o., Ing. arch. Karol Balas december 2023







UZEMNY PLAN MESTA STUPAVA NAVRH RIESENIA

¢ast B: ZAKLADNE UDAJE

1. HLAVNE CIELE RIESENIA A PROBLEMY, KTORE UZEMNY PLAN OBCE RIESI

HLAVNE CIELE ROZVOJA UZEMIA - ROZVOJOVY PROGRAM OBSTARAVATELA

Hlavné ciele rozvoja Uzemia, ktoré boli urcujuce pre doterajsi Gzemny plan mesta - rozvojovy program
obstardvatela bol naformulovany na zdklade vystupov z mimoriadneho zasadnutia Mestského
zastupitelstva v Stupave, ktoré sa konalo dria 6.5.2003.

Hlavné ciele rozvoja Stupavy, rok 2003:
Stupava - Pekné vidiecke sidlo

Stupava - Dobré miesto na byvanie
Stupava - Dobre fungujice mesto

Stupava - Ekonomicky prosperujice mesto
Stupava - Turisticky atraktivne mesto

Stupava mala zaujem vytvarat optimalne a atraktivhe podmienky na byvanie a Zivot pre vlastnych
obyvatelov i pre zaujemcov z Bratislavy a okolia. Déraz sa kladol na dotvorenie existujucich obytnych
zén a rozvoj novych lokalit pre individudlne rodinné byvanie. S tym mala suvisiet i podpora rozvoja
sluZieb a obcianskej vybavenosti najma miestneho vyznamu, ktord mala saturovat potreby obyvatelov
i navstevnikov mesta a podpora funkcii pre volnocasové aktivity - Sport, rekredcia, kultira. Mesto malo
tieZ zaujem o lepsie vyuZitie vlastného prirodného a kultirneho potencialu pre rozvoj turistiky.
Zamerom bolo tiez vyclenit v katastri mesta vhodné ucelené Uzemia pre vyrobu a skladové
hospodarstvo s dobrou dopravnou dostupnostou tak, aby sa nenarusila komplexna kvalita prostredia,
ochrana Zivotného prostredia a prirody.

V ramci prieskumov a rozborov z roku 2013, ale najma doplfujucich prieskumov a rozborov v roku
2020 bolo konstatované, Zze dominantnou rozvojovou funkciou bola funkcia byvania bez dostatocného
dobudovania potrebnych suvisiacich funkcii verejnej dopravnej a socidlnej infrastruktury.

Hlavnymi ciefmi a principmirozvoja mesta Stupava su v sulade s vyssSie citovanymi doévodmi pre
spracovanie nového UPN mesta Stupava predovietkym — podla platného aktualizovaného Zadania
UPN:

e vytvorenie komfortného harmonického obytného prostredia pre obfanov mesta Stupava

e vytvorenie priestorovych predpokladov pre lokalizaciu aktivit zabezpecujucich pracovné
prilezitosti pre obyvatelov mesta a jeho spadového Uzemia,

e vytvorenie priestorovych predpokladov pre lokalizaciu zariadeni obcianskej vybavenosti a
tym posilnenie vyznamu mesta Stupava ako Specifického centra osidlenia 4. skupiny v
systéme osidlenia podla KURS v aktudlnom zneni,

e zabezpecenie adekvatnych podmienok pre Sportové a rekreacné potreby obyvatelov, a to
jednak v zastavanom Uzemi mesta ale aj v krajinnom zazemi,

e vyrieSenie problematiky dopravy, ato najméa elimindciou nepriaznivych ucinkov vnutornej
a tranzitnej dopravy a dobudovanim uceleného dopravného systému zlozeného z cestnej,
Zeleznicnej, hromadnej, cyklistickej a pesej dopravy v ich vzadjomnych suvislostiach,

e vybavenie Uzemia mesta potrebnou technickou infrastruktirou v sulade so zakonnymi
poziadavkami ako aj poZiadavkami na pohodiné byvanie

e Mesto Stupava sa bude rozvijat plynulym nadvdzovanim na existujicu Struktiru mesta.
NeuvaZovat s novou vystavbou obytnych zén v ¢asti administrativneho Gzemia mesta, ktoré sa
nachadza zapadne od dialnice D2 ato ani v navrhu riesenia, ani v pripadnych buducich
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zmenach a doplnkoch uzemného planu.
Z hladiska rozvojového programu mesta je potrebné:

e zabezpelit dostatok rozvojovych ploch pre rozsirenie mestskych funkcii v stvislosti s
narastom obyvatelstva za posledné roky, ale aj zvySovanim Standardu v navrhovom obdobi,

e preukazat moznost zabezpelenia rozvoja bez ohrozenia jednotlivych zloZiek Zivotného
prostredia a ekolégie a s dorazom na zniZenie dopadov prebiehajicej zmeny klimy

e formovat obraz Uzemia mesta v traditnej mierke jestvujucich Struktdr s dérazom na
jedineénost Uzemia.

Vizia pre rozvoj mesta Stupava na obdobie nasledujtcich cca 15 rokov:
STABILIZACIA ZASTAVANEHO UZEMIA MESTA A ZVYSENIE KVALITY ZIVOTA V MESTE s cielom
zabezpecit KOMPLEXNY A VYVAZENY ROZVOJ SIDLA

Ciele nového tzemného planu su teda, na zdklade Programu hospoddrskeho a socidlneho rozvoja
mesta Stupava na roky 2016 aZz 2022 ako aj na zaklade dalSich vychodiskovych podkladov a
dokumentov, nastavené nasledovne:

1. Dobudovanie a skvalitnenie dopravnej infrastruktiry mesta.

2. Dobudovanie a skvalitnenie socidlnej infrastruktury mesta.

3. Stanovenie opatreni na zmiernenie dopadov zmeny klimy.

4. Vytvorenie tzemnych predpokladov pre tvorbu pracovnych prileZitosti.

Predlozend uzemnopldnovacia dokumentdacia v sulade so Stavebnym zdakonom navrhuje priestorové
usporiadanie a funkéné vyuzitie Uzemia a navrhuje moznosti a sp6soby komplexného, harmonického
rozvoja mesta Stupava a moznosti Uzemného priemetu tohto rozvoja v sulade s principmi trvalo
udrzatelného rozvoja.

2. VYHODNOTENIE PREDCHADZAJUCEHO UZEMNEHO PLANU

Doteraz platnou Gzemnoplanovacou dokumentéciou mesta Stupavy je “Uzemny plan mesta Stupava,
oktéber 2005” v zneni neskorsich zmien - dalej len “predchadzajici UPN”.

Vyhodnotenie z formdineho hladiska: Predchadzajuci UPN riedil Gzemie mesta Stupavy v rozsahu
celého katastrdlneho Uzemia na podklade digitdlnej katastralnej mapy, ktora je vSak v sucasnosti
neaktudlna a zo spracovatelovi neznamych dévodov sa nova aktualna katastrdlna mapa ani s vyuzitim
S-JTSK suradnic so starou neprekryva. Z toho dévodu bolo potrebné vytvorit kompletne nové grafické
spracovanie.

Vyhodnotenie z obsahového hladiska: Na zdklade vykonania podrobnych prieskumov a rozborov
mesta, prestudovania podkladovych materidlov a samotnej platnej UPD je tato vyuZitelnd Ciastocne a
to najma v stabilizovanom zastavanom Uzemi. Novu koncepciu bolo potrebné navrhnit v stlade so
stanovenymi cielmi nového tzemného pldnu. Po metodickej stranke sa vychadza z platného UPN, ale
upravuje sa sposob regulacie a niektoré definicie funkénych ploch tak, aby boli zohlfadnené skisenosti
z pouzivania Uzemného planu.

Z hladiska zavaznej regulacie sa z dévodu potreby zachovania kontinuity a pravnej istoty v izemi, ako
zakladny princip povaZovalo ponechanie povodnych zavaznych regulacii vSsade tam, kde neboli
objektivne dovody pre zmenu.

3. UDAIJE O SULADE RIESENIA UZEMIA SO ZADANIM

“Zadanie pre Uzemny pldn mesta Stupava” bolo schvalené Mestskym zastupitelstvom Stupava dfia
27.3.2014 Uznesenim Cislo B/232, a je ulozené na Mestskom Urade v Stupave a na Okresnom Urade v
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Bratislave. Schvalené Suborné stanovisko ku konceptu rieSenia predstavuje aktualizaciu zadania.
Suborné stanovisko bolo schvalené Uznesenim Mestského zastupitelstva Stupava ¢. 105/2022 zo dna
28.9.2022.

PredloZzena dokumentacia je v sulade s aktualizovanym Zadanim.
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¢ast c: NAVRH RIESENIA

1. VYMEDZENIE RIESENEHO UZEMIA A JEHO GEOGRAFICKY POPIS

Vymedzenie rieSeného Gzemia

Navrh rieSenia Uzemného planu mesta Stupava je vypracované pre celé administrativno-spravne
Uzemie mesta Stupava, ktoré je tvorené nasledovnymi katastralnymi Gdzemiami — upozorfiujeme na
zmeny ndzvu niektorych katastralnych Gzemi. Taktiez upozorfiujeme, Ze v réznych materidloch

a dokladoch sa stale vyskytuju povodné nazvy.

Kod Vymera k.U. Novy nazov od roku | Nazov od Nazov do roku 2003
katastralneho (m2) 2020 roku 2003 *)
uzemia
859338 52563 494 Stupava (SP) Stupava Stupava
859320 9497 735 Mast(MS) Mast I. Mast I.
859346 1156 727 Mastske Grefty Mast 1. Mast II.
(MG)
859354 1681422 Stara Graba (SG) Mast Il Mast Il
871818 514 689 Bystricka Hora (BH) | Bystricka Zahorska Bystrica Il.
Hora
871800 2132894 Hrubé luky (HL) Hrubé luky Zahorska Bystrica lll.
SPOLU: 67 546 961

ADMINISTRATIVNA CHARAKTERISTIKA

Z hladiska Gzemnospravneho Clenenia Slovenska sa mesto Stupava nachadza v okrese Malacky, ktory
spada do Bratislavského kraja.

Kataster mesta Stupava susedi zo severozdpadu s katastralnym uzemim obce Vysoka pri Morave, zo
severnej strany s katastralnymi Uzemiami obci Zohor a Lozorno, z juinej strany s katastralnymi
Gzemiami obci Borinka a Marianka a s katastralnym Gzemim Zahorskej Bystrice, mestskej Casti
hlavného mesta SR Bratislavy.

Celkova rozloha katastralneho Uzemia mesta Stupava je 6754,7 ha. Sucasna rozloha zastavaného
Uzemia mesta v zmysle hranice intravilanu je 322,2 ha.

V slicasnosti ma mesto Stupava 12 659 obyvatelov (Statistics.sk, Datacube, 2022).

GEOGRAFICKA A GEOMORFOLOGICKA CHARAKTERISTKA

Uzemie mesta Stupavy sa nachadza v juhozapadnej &asti Slovenska, priblizne v strede Bratislavského
kraja, na juznom okraji okresu Malacky. Nachadza sa severne od hlavného mesta SR Bratislavy.

Z geomorfologického hladiska sa Stupava nachadza na rozhrani dvoch geomorfologickych celkov a to
Borskej niziny a Malych Karpat. Do Borskej niziny podcelku Malokarpatska znizenina patri zapadna a
juzna cast k.u. Stupava. Nadmorska vyska v tejto casti sa pohybuje cca od 140 do 170 m n.m. Do celku
Malé Karpaty, podcelku Pezinské Karpaty oddielu Stupavské predhorie prindlezi vychodna a
severovychodna Cast rieSeného Gzemia. Nadmorska vyska v tychto ¢astiach sa pohybuje v rozpiti od
170 az do 537 m n.m. (Kozlisko).

Podla relativnej Clenitosti reliéfu zadelujeme Stupavu do stupfa s mierne az stredne zvinenym
terénom. Zapadna ¢ast k.U. patri do stupna niZin s rovinnym az nepatrne zvinenym terénom. Vychodna
Cast Uzemia, ktora svojou polohou zabieha uz do Malych Karpat patri do stupfia nizsich vrchovin. Reliéf
tohto stupna je silne zvineny aZ mierne rezany.
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2. VAZBY VYPLYVAJUCE Z RIESENIA A ZAVAZNYCH CASTi PLATNEJ UPD VYSSIEHO STUPNA

UPN Stupava, Navrh rieenia, je vypracovany v stlade s platnou tizemnopldnovacou dokumentéciou
vysSieho stupna:
e Koncepcia Uzemného rozvoja Slovenska 2001 (KURS 2001) v zneni ZaD €. 1 rok 2011
e Uzemny plén regiénu — Bratislavsky samospravny kraj (dalej len UPN-R), 2013, v zneni
neskorsich zmien a doplnkov ZaD 2017

2.1. Koncepcia uzemného rozvoja Slovenska 2001 v zneni ZaD ¢.1 rok 2011

Koncepcia Uzemného rozvoja Slovenska 2001 — zavazna cast v zneni KURS 2011 — zmeny a doplnky ¢.
1 KURS 2001 podla Prilohy k nariadeniu vlady ¢. 528/2002 Z. z. Slovenskej republiky zo 14. augusta
2002 a nariadenia vlady ¢. 461/2011 Slovenskej republiky zo 16. novembra 2011 ktorym sa vyhlasuje
zavazna Cast Koncepcie Uzemného rozvoja Slovenska 2001)

Zavazné &asti schvalenej Koncepcie uzemného rozvoja Slovenska 2001 (KURS 2001, ZaD 2011),
vztahujtce sa k rieSenému Gzemiu

1. V oblasti medzindrodnych suvislosti usporiadania uzemia, osidlenia a rozvoja sidelnej Struktury

1.6. Vytvarat nadnarodnu siet spoluprace medzi jednotlivymi mestami, regidnmi a ostatnymi aktérmi
uzemného rozvoja v Slovenskej republike a okolitych statoch s vyuzitim vazieb jednotlivych sidiel a
sidelnych systémov v euroregidnoch a dalSich oblastiach cezhrani¢nej spoluprace.

1.7. Rozvijat dotknuté sidla na trasach multimodalnych koridorov, predovsetkym v uzloch krizovania
tychto koridorov v smere sever — juh a zapad — vychod.

2. V oblasti celosStdtnych a nadregiondlnych suvislosti usporiadania uzemia, osidlenia a rozvoja sidelnej
Struktury

2.6. Formovat sidelnu Struktiru na celoStatnej a nadregionalnej Urovni prostrednictvom regulacie
priestorového usporiadania a funkéného vyuZivania Gzemia jednotlivych hierarchickych Grovni tazisk
osidlenia, centier osidlenia, rozvojovych osi a vidieckych priestorov.

2.15. Podporovat rozvoj centier Stvrtej skupiny: Dobsina, Dudince, Giraltovce, Hriflova, Hurbanovo,
Krompachy, Lipany, Nova Dubnica, Poltér, Rajecké Teplice, Sobrance, Spisska Bela, Spisské Podhradie,
Stara Turd, Stupava, Tisovec, Tornala, Trencianske Teplice, Turzovka, Velké Kapusany, Vrutky,
Zarnovica, Zeliezovce.

2.18. Podporovat ako taziska osidlenia najvyssej Urovne:

2.18.1. bratislavsko-trnavské taZisko osidlenia ako najvyznamnejSiu aglomeraciu eurdpskeho
medzinarodného vyznamu,

2.22. Podporovat ftaZiska osidlenia ako rozvojové sidelné priestory vytvaranim ich funkénej
komplexnosti so zohladnenim ich regiondlnych suvislosti.

2.23. Podporovat nastrojmi Gzemného rozvoja diverzifikaciu ekonomickej zakladne tazisk osidlenia pri
vyuzivani Specifickych danosti a podmienok jednotlivych Gzemi.

2.24. Sledovat pri decentralizacii riadenia rozvoja Gzemia vytvéranie polycentrickych systémov — sieti
miest a aglomerdcii, ktoré efektivne podporuju vytvaranie vyssej funkénej komplexnosti regionalnych
celkov.

2.25. Formovat taziska osidlenia uplatfiovanim principov dekoncentrovanej koncentrécie.

2.26. Upevriovat vnutroStatne sidelné vazby medzi taziskami osidlenia.

2.27. Podporovat budovanie rozvojovych osi v zdujme tvorby vyvazenej hierarchizovanej sidelnej
Struktdry.

Podporovat ako rozvojové osi prvého stupna:

2.27.9. zdhorsku rozvojovu os: Bratislava — Malacky — Katy — hranica s Ceskou republikou,
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3. Voblasti rozvoja vidieckeho priestoru a vztahu medzi mestom a vidiekom

3.1. Podporovat vztah urbannych a rurdlnych Gzemi v novom partnerstve zaloZzenom na integracii
funkénych vztahov mesta a vidieka a prirodnych, kultdrno-historickych a urbanisticko-
architektonickych danosti pri€om priich rozvoji zohladnit koordinovany proces prepojenia sektorovych
strategickych a rozvojovych dokumentov.

4. V oblasti zachovania, zhodnotenia a vyuZivania kulturneho dedicstva

4.1. Posudzovat pri rozvoji Uzemia vyznam a hodnoty jeho kultirno-historickych danosti v nadvaznosti
na vsetky zamery v socialno-ekonomickom rozvoji.

4.2. Zohladrovat a revitalizovat v Uzemnom rozvoji:

4.2.2. pamiatkovy fond, ktory tvoria pamiatkové rezervacie, pamiatkové zény a ndrodné kultirne
pamiatky, ako aj ochranné pdsma vsetkych kategérii pamiatkového fondu,

4.2.3. uzemia historickych jadier miest a obci,

4.2.4. zndme a predpokladané archeologické ndleziskd a archeologické nalezy,

4.2.5. Uzemia miest a obci, kde je zachyteny historicky stavebny fond,

4.2.6.novodobé architektonické a urbanistické diela,

4.2.7 .aredly architektonickych diel s dotvarajucim prirodnym prostredim,

4.2.8. historické technické diela,

4.2.9. historické krajinné Struktury vratane Uzemi s rozptylenym osidlenim.

4.3, Respektovat objekty, sibory alebo aredly objektov, ktoré si navrhované na vyhlasenie za narodné
kultdrne pamiatky, Uzemia navrhované na vyhlasenie za pamiatkové rezervacie, pamiatkové zény a
ochranné pasma, ako aj objekty vedené v evidenciach pamatihodnosti miest a obci.

5. Voblasti usporiadania uzemia z hladiska ekologickych aspektov, ochrany prirody, prirodnych zdrojov,
nerastného bohatstva a starostlivosti o krajinu a tvorby krajinnej Struktury

5.1. Zabezpecovat nastrojmi GUzemného planovania ekologicky optimalne vyuZivanie Gzemia pri
reSpektovani a skvalitiovani uzemného systému ekologickej stability, biotickej integrity krajiny a
biodiverzity na Urovni narodnej, regionalnej aj lokalnej.

5.2. Re$pektovat pri organizécii, vyuZivani a rozvoji izemia vyznam a hodnoty jeho prirodnych danosti.
V chranenych Uzemiach (eurdpska sustava chranenych Gzemi NATURA 2000 vratane navrhovanych,
narodna sustava chranenych uUzemi, chranené uzemia vyhldsené v zmysle medzindrodnych
dohovorov), v prvkoch prirodného dedi¢stva UNESCO, v NECONET, v biotopoch eurdpskeho vyznamu,
narodného vyznamu a v biotopoch druhov eurdpskeho a narodného vyznamu zosuladit vyuZivanie
uzemia s funkciou ochrany prirody a krajiny s ciefom udrzania resp. dosiahnutia priaznivého stavu
druhov, biotopov a ¢asti krajiny.

5.3. Respektovat pri umiestriovani Cinnosti do Uzemia hodnotovo-vyznamové vlastnosti krajiny
integrujuce v sebe prirodné a kulturne dedicstvo, nerastné bohatstvo, vratane energetickych surovin,
zohladriovat ich predpokladané vplyvy na Zivotné prostredie, na charakteristicky vzhlad krajiny a
realizaciou vhodnych opatreni dosiahnut odstranenie, obmedzenie alebo zmiernenie pripadnych
negativnych vplyvov, ako aj eliminaciu neZiaducich zmien v charakteristickom vzhlade krajiny.

5.5. Zabezpecovat zachovanie a ochranu vsetkych typov mokradi, revitalizovat vodné toky a ich
brehové Uzemia s ciefom obnovit integritu a zabezpecit dlhodobo priaznivé existenéné podmienky pre
akvaticku a semiakvaticku biotu vodnych ekosystémov.

5.6. Identifikovat stresové faktory v Uzemi a zabezpecovat ich elimindciu.

5.7. Zabezpecovat vhodnu delimitaciu pédneho fondu v sulade s potencidlom tGzemia.

5.8. Uplatriovat Gc¢inné krajinnoekologické a technické opatrenia na eliminaciu negativnych vplyvov pri
vyuzivani prirodnych zdrojov a kulturno-historickych struktur.

5.9. Respektovat kvalitni polnohospodarsku podu ako zakladny pilier potravinovej bezpecnosti $tatu.
Zabezpedit ochranu najkvalitnejsich a najprodukénejsich polnohospodarskych péd pred ich zastavbou
uz v ramci Uzemnopldnovacej cinnosti. ZabezpecCovat ochranu pddnych zdrojov vhodnym a
racionalnym vyuzivanim polnohospodarskej a lesnej krajiny a to aj s dorazom na zamedzovanie erdzie

pody.
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5.10. Asanovat a revitalizovat Uzemia s vysokym stupfiom environmentalnej zataze.

5.11. Zabezpe’it ochranu a racionalne vyuzivanie prirodnych zdrojov, nerastného bohatstva vratane
energetickych surovin a obnovitelnych zdrojov energie, eliminovat nadmerné Ccerpanie
neobnovitelnych zdrojov, regulovat vyuZivanie obnovitelnych zdrojov v sulade s mierou ich
samoreprodukcie a revitalizovat naruSené prirodné zdroje, najma tie, ktoré si poskodené alebo
znic¢ené ndasledkom klimatickych zmien, Zivelnych pohrém a prirodnych katastrof.

5.12. Riesit ochranu nerastného bohatstva a jeho racionalneho vyuZivanie v stlade s organizaciou
priestorového usporiadania a funkéného vyuZivania a s poziadavkami na ochranu prirody a krajiny.
5.13. Zabezpecdovat trvalo ochranu krajiny v zmysle Eurépskeho dohovoru o krajine smerujicu k
zachovaniu a udrzaniu vyznamnych alebo charakteristickych ¢rt krajiny vyplyvajlcich z jej historického
dedicstva a prirodného usporiadania, alebo ludskej aktivity.

6. V oblasti hospoddrstva a regiondlneho rozvoja

6.1. Rozvijat decentralizovanu struktiru ekonomiky prostrednictvom vytvorenej polycentrickej sustavy
mestského osidlenia, a tym zabezpecdovat aj vyvazenu socio-ekonomickl droven regidnov v sulade s
platnymi strategickymi a programovymi dokumentmi v oblasti regionalneho rozvoja.

6.2. Zabezpedit dostupnost trhov a vytvorenie rovnocennych podmienok na podnikanie dobudovanim
a modernizaciou Uzemia regidonov verejnou infrastruktirou.

6.3. Diverzifikovat odvetvovi ekonomickl zakladriu miest a regidnov a podporovat v zaujme trvalej
udrzatelnosti malé a stredné podnikanie.

6.4. Vytvarat podmienky na rovhomerné rozmiestnenie obyvatelstva s vyssou kvalifikaciou a zvySovat
vzdelanostnu Uroven a mobilitu pracovnej sily v regidonoch.

6.5. Sustredit pozornost na rozvoj "Globalnej informacnej spoloc¢nosti" v Slovenskej republike
predovsetkym skvalitiiovanim infrastruktary komunikacnych systémov.

6.6. Zvysovat kvalitu riadenia a koordinacie nastrojov regionalnej a Uzemnoplanovacej politiky.

6.7. Zvysovat konkurencieschopnost a ekonomickd vykonnost regidnov rozvijanim inovacného
potencialu regidnov a efektivnejsim vyuzivanim existujucich vyrobnych zdrojov.

7. V oblasti polnohospoddrskej vyroby a lesného hospoddrstva

7.1. Stabilizovat vymeru najkvalitnejsich péd, najma pod pod zadvlahami, pdd vinohradov a najlepsich
bonit a ochranu vymery a kvality pody uskutocriovat nielen ako ochranu hospodarsko-socidlneho
potencialu $tatu, ale aj ako sucast ochrany prirodného a Zivotného prostredia. V Uzemnom rozvoji
reSpektovat zachovalé a prevadzkyschopné zavlahové sustavy a odvodriovacie kandlové siete a
Cerpacie stanice.

7.6. Respektovat lesné pozemky a ich ochranné pasmo ako limitujdci prvok pri Gzemnom rozvoji
krajiny.

7.7. Zabezpedit pri restrukturalizacii krajiny vratane projektov pozemkovych Uprav podmienky pre
uplatfiovanie zasad tvorby krajiny s reSpektovanim Specifickych foriem osidlenia a historickych
krajinnych Struktur v typickom charaktere polnohospodarskej krajiny.

8. V oblasti priemyslu a stavebnictva

8.1. Vychadzat pri tzemnom rozvoji predovietkym z principu rekons$trukcie a sanacie existujucich
priemyselnych a stavebnych arealov.

8.2. Podporovat budovanie réznych typov priemyselnych parkov vo vsetkych regiénoch Slovenskej
republiky na zaklade zhodnotenia ich externych a internych lokalizac¢nych faktorov.

8.3. Vychadzat pri rozvoji priemyslu a stavebnictva nielen z ekonomickej a socidlnej, ale aj Gzemnej a
environmentdlnej Unosnosti Uzemia v sucinnosti s hodnotami a limitami kultdrno-historického
potencialu Uzemia a historického stavebného fondu so zohladriovanim Specifik jednotlivych regidénov
Slovenskej republiky a vyuzivat pritom predovsetkym miestne suroviny.

8.4. Vychadzat pri vytvarani a prevadzke vyrobnych kapacit z vyuzitia komparativnych vyhod regidnu
(poloha, ekonomicky potencial, disponibilné zdroje).
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9. V oblasti rozvoja rekredcie a turizmu

9.1. Podporovat tie druhy a formy turizmu, ktoré si predmetom medzinarodného zaujmu a ktoré z
hladiska potencialu patria medzi taZiskové formy na Slovensku (vidiecky cestovny ruch a agroturistika,
mestsky a kultirnopoznavaci cestovny ruch, zimny cestovny ruch a zimné Sporty, kdpelny a zdravotny
cestovny ruch, letna turistika a pobyty pri vode ).

9.2. Nadviazat na medzinarodny turizmus, a to najma sledovanim turistickych tokov a dopravnych tras
prechadzajucich, resp. konciacich v Slovenskej republike. Venovat vacSiu pozornost aktivnemu
zahrani¢nému turizmu, cezhraniénym vztahom a malému prihraniénému turizmu.

9.3. Previazat doslednejsie ciele rekreacného a poznavacieho turizmu.

9.5. Viazat lokalizaciu sluZieb zabezpedujucich proces rekredcie a turizmu prednostne do sidiel s ciefom
zamedzit neoddvodnené rozsirovanie rekreacnych Utvarov vo volnej krajine s vyuzitim obnovy a
revitalizacie historickych mestskych a vidieckych celkov a objektov kultdrnych pamiatok.

9.6. Podporovat podmienky na primestskd rekredciu obyvatelov miest v ich zaujmovom Uzemi.

9.9. Na podporu rozvojovych smerov turizmu vyuzivat Zelezni¢nu a cestnt dopravu, rozvoj a prepajanie
cyklotras, ako aj budovanie prislusnej technickej infrastruktury.

9.10. Zabezpecovat' na Uzemiach eurdpskej sustavy chranenych Gzemi a Gzemiach narodnej ststavy
chranenych Uzemi funkcie spojené s rozvojom turizmu a rekredcie tak, aby nedochadzalo k zhorseniu
stavu ochrany tychto Gzemi a predmetu ich ochrany.

10. V oblasti rozvoja socidlnej infrastruktury

10.1. Skolstvo

10.1.1. Podporovat rovnomerny rozvoj $kol, vzdeldvacich, skoliacich a preskolovacich zariadeni na
Uzemi Statu.

10.1.2. ZniZovat regionalne rozdiely v Urovni vzdelania podporou vzdelavacich centier v prirodzenych
sidelnych centrach a prispésobovat siet strednych $kél trhu prace a podporovanym ekonomickym
aktivitam.

10.2. Zdravotnictvo

10.2.1. Rozvijat zdravotnicke zariadenia v zaujme ich optimalneho vyuZitia v rovnocennej pristupnosti
obyvatelov.

10.3. Socialne veci , socidlnoprdvnej ochrany deti a socialnej kurately vykonavanych v zariadeniach
socidlnoprdvnej ochrany deti a socidlnej kurately.

10.3.2. Vytvorit podmienky pre postupné transformovanie velkokapacitnych zariadeni socidlnych
sluzieb na komunitne orientované formy socidlnych sluZieb, spojené s modernizaciou a zvySovanim
kvality poskytovanych sluZieb a ich efektivnym zabezpecovanim a vytvorit podmienky na pokracovanie
procesu transformdcie a humanizacie zariadeni socialnoprdvnej ochrany deti a socidlnej kurately.
10.4. Kultdra a umenie

10.4.1. Podporovat rovnomerne prevadzku a ¢innost existujucej siete kultdrnych zariadeni v regiéonoch
ako neoddelitelnej sucasti existujucej infrastruktdry a kultirnych sluzieb obyvatelstvu.

11. V oblasti rozvoja nadradeného dopravného vybavenia

11.2. Respektovat nadradené postavenie paneurdpskych multimodalnych koridorov Medzindrodného
dopravného fora (dalej len ITF), ktora je nastupnickou organizaciou Eurdpskej konfederacie ministrov
dopravy (CEMT) a dopravnych sieti TEN-T. V ich ramci reSpektovat prioritni poziciu projektov
eurdpskeho zaujmu

11.3.1. multimodalny koridor €. IV. (Berlin/Norimberg — Praha) — Kity — Bratislava/Rusovce — (Budapest
— Rumunsko/Turecko/Grécko) lokalizovany pre cesty siete TEN-T, (Berlin/Norimberg — Praha) — Katy —
Bratislava — Nové Zamky — Sturovo — (Budape$t — Rumunsko/Turecko/Grécko) lokalizovany pre
konvencné trate Zelezni¢nej a kombinovanej dopravy siete TEN-T

11.7. ReSpektovat dopravnu infrastruktiru zaradent podla eurépskych dohdd (AGR) koridory ciest
11.8. Respektovat dopravnu infrastruktiru navrhovand ako upravend existujuca alebo vyhladova
sucast medzinarodnych cestnych sieti

11.8.2. (Kittsee) — Bratislava/(Jarovce) — Rovinka — lvanka pri Dunaji sever — Bratislava/Raca — Marianka
— Stupava juh — (Marchegg) (dialnica D4),
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11.9. Respektovat dopravnu infrastruktiru zaradenu podla eurépskych dohdd (AGC, AGTC) koridory
konvencnych trati a zariadenia Zelezni¢nej a kombinovanej dopravy

11.13. ReSpektovat dopravnu infrastruktdru zaradenu podla eurdpskych dohéd AGN Eurdpska dohoda
o hlavnych vnutrozemskych vodnych cestach medzinarodného vyznamu, existujuce aj planované a
Protokolu k Dohode AGTC o kombinovanej doprave po vnutrozemskych vodnych cestach k eurdpskej
dohode o najdélezitejsich trasdch medzinarodnej kombinovanej doprave a suvisiaci objektoch z roku
1991

12. V oblasti rozvoja nadradeného technického vybavenia

12.1. Vodné hospodarstvo

12.1.1. Zabezpedit likvidaciu povodnovych $kéd z predchadzajucich rokov a budovat potrebné
protipovodriové opatrenia s dérazom na ochranu intravilanov miest a obci. Nadviazne komplexne riesit
odtokové pomery v povodiach s dérazom na odvedenie vnitornych vod v stlade s ekologickymi limitmi
vyuzZivania Uzemia a ochrany prirody.

12.1.12. Zvysovat podiel obyvatelov zdsobovanych pitnou vodou z verejnych vodovodov s cielom
priblizovat sa postupne k trovni vyspelych $tatov EU.

12.8. Zabezpedit poziadavky v oblasti odkanalizovania s cielom postupne zniZovat rozdiel medzi
podielom odkanalizovanych obyvatelov a podielom zasobovanych obyvatelov pitnou vodou.

12.1.9. Zabezpedlit poZiadavky v oblasti odkanalizovania s cielom postupne zosuladit vypustanie
odpadovych vod z jestvujucich kanalizacii a Cistiarni odpadovych vod s legislativou poZzadovanym
stavom.

12.1.10. Zabezpecit poZiadavky v oblasti odkanalizovania s cielom postupne zvysSovat Uroven v
odkanalizovani miest a obci v stlade s poziadavkami legislativy EU (budovat &istiarne odpadovych vod
v sidlach s verejnou kanalizaciou, budovat verejné kanalizacie s mechanicko-biologickym Cistenim v
aglomeraciach nad 2000 ekvivalentnych obyvatelov a pod.).

12.1.12. Vodné hospodarstvo zamerat na zadrZanie vody v povodiach. S tymto cielom zabezpecit
obnovu povodi tak, aby plnili funkciu zadrZiavania a postupného prepustania vody, zvlast pri
mimoriadnych situaciach.

12.2. Energetika

12.2.1. Zabezpecit Uzemné podmienky pre vystavbu novych zariadeni na vyrobu elektrickej energie a
tepla a s tym suvisiacich stavieb, vratene zabezpecenia Uzemnej pripravy, vystavbu a dobudovanie
vnutrostatnych elektrickych vedeni a zariadeni sldZiacich na prenos elektrickej energie, vystavbu
dalSich medzindrodnych prepojeni v suvislosti s liberalizaciou energetiky a s otvorenim trhov s
elektrickou energiou v sulade so Stratégiou energetickej bezpecnosti SR.

12.2.2. Pre rozvojové zdmery zabezpelenia vnutro$tatnych a medzindrodnych elektrickych sieti a
zariadeni reSpektovat existujice koridory vedeni 220kV a 400kV a navrhované siete v existujucich, ¢i
novo navrhovanych koridoroch

12.2.2.1.koridor pre nové medziStatne 2x400 kV vedenie ZVN v profile Stupava — Stadtna hranica
Rakusko,

12.2.3. Optimalizovat diverzifikované Gzemné vedenie tras potrubnych vedeni strategickych surovin
(ropa, zemny plyn) v stlade s rozvojom ropného a plynarenského priemyslu s ciefom udrzat a posilnit
strategicky dolezité postavenie Slovenska z pohladu medzinarodnych tranzitov a obchodu v Eurépe.
12.2.6. Presadzovat uplatnenim energetickej politiky Slovenskej republiky, regiondlnej energetickej
politiky a vyuZitim kompetencie miestnych organov samospravy budovanie kogeneracnych zdrojov na
vyrobu elektriny a tepla a tam, kde je to ekonomicky a environmentélne zdbévodnitelné, udriat a
inovovat uZ vybudované systémy s centralizovanym zasobovanim obyvatelstva teplom.

12.2.7. Vytvérat priaznivé podmienky na intenzivnejsie vyuZivanie obnovitelnych a druhotnych zdrojov
energie ako lokalnych doplnkovych zdrojov k systémovej energetike.

12.3. Odpadové hospodarstvo

12.3.1. Usmernit cielové smerovanie nakladania s uréenymi druhmi a mnozstvami odpadov v uréenom
¢ase, budovania novych zariadeni na zhodnocovanie a zneskodrfiovanie odpadov, ako aj budovania
zariadeni na iné nakladanie s odpadmi v Uzemi v sulade s Programami odpadového hospodarstva.
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12.3.4. Vytvérat Uzemné podmienky na vystavbu regionalnych podnikov a prevadzok na separaciu a
recyklaciu odpadov a spalovni odpadov pre jednotlivé oblasti s ich lokalizaciou v optimalnom dosahu
najvacsich producentov odpadov.

2.2. Uzemny plan regiénu — Bratislavsky samospravny kraj, 2013 v zneni ZaD &. 1, rok 2017

Platna uzemnoplanovacia dokumentacia vyssieho stupna:

Uzemny plan regiénu — Bratislavsky samospravny kraj

Schvaleny uznesenim zastupitelstva BSK ¢. 60/2013 zo dria 20.9.2013 a zavazna cast bola vyhlasend
Vieobecne zavdznym nariadenim BSK & 1/2013 zo dfa 20.9.2013, ZaD UPN-R BSK, rok 2017.
V si¢asnosti BSK zacal obstardvanie Zmien a doplnkov UPN-R €. 2

Zaviazné €asti schvidleného Gzemného planu regionu, vztahujlce sa k rieSenému tizemiu

') A ,_; .i ) as - ‘\‘ e b b ‘ . ,t"
ové usporiadanie a funkéné vyuzitie Uzemia UPN-R BSK, Zdroj: mapovy portal BSK

Vyrez vykresu Priestor
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I. Zavazné regulativy izemného rozvoja Bratislavského samospravneho kraja

v zneni Zmien a doplnkov €. 1

1. Zasady a regulativy Struktiry osidlenia, priestorového usporiadania osidlenia a zasady funkéného vyuzivania
uzemia z hladiska rozvoja urbanizacie

1.1. V oblasti medzinarodnych vztahov:

1.1.1. rozvijat priame vizby bratislavskej aglomeracie na eurdpsku urbanizaénd os v smere Stuttgart — Ulm —
Mnichov — Salzburg/Linz Viederi/Bratislava — Budapest — Belehrad,
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1.1.2.  rozvijat bratislavsko-trnavské taZisko osidlenia ako sucast medzinarodného sidelného systému
vo vdzbe na aglomerdcie Viedne, Gy6ru a Budapesti,

1.1.3.  rozvijat sidelné a kooperacné vazby medzi viedenskou a bratislavskou aglomeraciou,

1.1.4. rozvijat sidelné prepojenie Uzemia kraja na medzindrodnu sidelnld siet rozvojom urbanizaénych
rozvojovych osi pozd(? komunikacénych prepojeni medzindrodného vyznamu,

1.1.5. rozvijat dotknuté sidla na trasdch multimodalnych koridorov,

1.1.6. podporovat rozvoj nadnarodnej siete spoluprace medzi jednotlivymi obcami a bratislavskym regionom s
obcami a regiénmi v okolitych Statoch,

1.1.7. rozvijat vytvorenie homogénneho bratislavsko-trnavsko-nitrianskeho taZiska osidlenia medzinarodného
vyznamu a jeho prepojenia na najvy3siu eurdpsku polycentrickd sustavu aglomeracii a miest,

1.1.8. rozvijat osidlenie v smere sidelnych rozvojovych osi a to: v smere severnom cez Bratislavu-Zahorska Ves a
Malacky na Cesku republiku, juznom cez Bratislavu-Petrzalku-Rusovce-Cunovo na Rajku a Mosonmagyarévar
(Madarsko), zapadnom cez BratislavuPetrzalku/Devinsku Novl Ves na Hainburg an der Donau a na Vieden
(Rakusko), juhozapadnom cez Bratislavu-Petrzalku na Kittsee a Parndorf (Rakusko),

1.1.9. rozvijat kooperac¢né a aglomerac¢né vztahy mesta Bratislavy na obce susediacich Statov.

1.3. V oblasti regiondlnych vztahov:

1.3.1. formovat sidelnd Struktdru kraja ako kompaktny, vzajomne previazany hierarchicky systém osidlenia,
1.3.2. rozvijat podmienky pre vytvéaranie lokdlnych centier v suburbannom priestore v zaujme zabezpecenia
potrieb v rozvojovych priestoroch na adekvatnu pracoviskovu a obsluznu infrastrukturu,

1.3.3. rozvijat regionalny systém vzajomne prepojenych hierarchickych centier a subcentier a vytvarat tak
predpoklady adekvatnej funkénej komplexnosti celého Uzemia kraja v zaujme zniZzovania dopravnych narokov a
zniZovania migracie za prdcou a pozadovanymi sluzbami v smere do mesta Bratislavy a dostupnosti k obsluznym
a pracovnym zariadeniam,

1.3.4. riesit kvalitativne zmeny vytvorenej sidelnej S$truktiry dobudovévanim poZadovanej obsluznej
infrastruktury jednotlivych obci,

1.3.7. vytvarat a rozvijat regionalne rozvojové pdoly mesta Bratislavy v priestoroch (1.) Zdhorska Bystrica/Devinska
Nova Ves — Lamac — Stupava, (2.) Ra¢a —Svaty Jur, (3.) mestska ¢ast Nové Mesto — lvanka pri Dunaji — Bernolakovo
— Vajnory — Chorvatsky Grob, (4.) Podunajské Biskupice — Rovinka — Dunajska Luzn3, (5.) juzne od Petrzalky vo
vazbe na Jarovce a Rusovce, ¢o predpokladd, popri zabezpeceni zariadeni zdkladnej obcianskej vybavenosti,
podporovat adekvétne rozvoj zariadeni:

1.3.7.1. strednych odbornych, resp. u¢fiovskych §kol,

1.3.7.2. zdravotnickych s ambulanciami vSeobecnych lekdrov a zubnymi ambulanciami,

1.3.7.3. sluZieb remeselného charakteru,

1.3.7.4. obchodnych so zdkladnym sortimentom tovarov,

1.3.7.5. volného casu a rekreacie s dostatocnymi plochami zelene

1.3.8. vytvérat rovnocenné podmienky rozvoja mestskych a vidieckych priestorov s cielom zabezpedenia
rovnocennych Zivotnych a pracovnych podmienok obyvatelstva, ¢o predpoklada:

1.3.8.1. riesit vztah urbannych a ruralnych Gzemi v novom partnerstve zaloZenom na integracii funkénych
vztahov mesta a vidieka zohladriujic kultdrnohistorické a urbanisticko-architektonické danosti,

1.3.8.2. podporovat v rozvojovych Uzemiach rozvoj zariadeni socidlnej starostlivosti a vys$sej komercnej
vybavenosti,

1.3.8.3. riesit rozvoj obci tak, aby sa s rozvojom obytnych, vyrobnych a ostatnych funkénych ploch a zariadeni v
obci budovala adekvatna socidlna infrastruktura, verejnd dopravna a technicka vybavenost (siete a zariadenia
zasobovania vodou, odkanalizovania, siete a zariadenia energetického zasobovania a pod.) napojena na
nadradenu siet zabezpecujlca potrebny $tandard a komfort nového aj existujiceho funkéného vyuZivania izemia
obce,

1.3.8.4. vytvarat podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sidelnym centram podporou verejného
dopravného a technického vybavenia prepajajuceho jednotlivé sidelné celky a dosiahnut tak vytvaranie
rovnocenného kultirneho a pracoviskového prostredia vsetkych izemnych sucasti kraja,

1.3.8.5. riesit rozvoj obci vidieckeho priestoru tak, aby sa v maximalnej miere zachoval ich pévodny $pecificky
urbanisticko-architektonicky charakter (vinohradnicky, pofnohospodarsky, podhorsky a pod. v sulade s
krajinnymi typmi primarnej krajiny),

1.3.8.6. riesit rozvoj obci tak, aby sa zachoval povodny charakter a raz okolitej krajiny (krajinny typ niZinny luzny
pozdi? tokov riek, nizinny luzny polnohospodarsky, podhorsky, podhorsky vinohradnicky, horsky a pod.) a za tym
ucelom:

1.3.8.6.1. nevytvarat pri rozvoji obci novl, v krajine samostatne leZiacu zastavbu mimo kompaktného
zastavaného Uzemia obci,
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1.3.8.6.2. prehodnotit v schvalenych Gzemnych pldnoch obci pri ich aktualizacii navrhnutt a este nerealizovand
zdstavbu mimo kompaktného zastavaného uzemia obci,

1.3.8.6.3. vytvarat pri stavebnom rozvoji obci predpoklady ich kompaktného rozvoja primarnym vyuZivanim
volnych, nezastavanych Uzemnych Casti zastavaného Gzemia obci a revitalizaciou a znovu vyuzitim opustenych
stavebnych Uzemi (tzv. brownfield),

1.3.8.6.4. zabezpecovat pri rozvoji obci zachovanie charakteristického regionalneho vinohradnickeho krajinného
obrazu Malokarpatskej vinnej oblasti,

1.4.V oblasti klimatickych zmien a adaptacie na klimatické zmeny:

1.4.1. zlepSovat klimatické pomery a znizovat emisie kysli¢cnika uhli¢itého a ostatnych emisii podmiefiovanych
rozvojom sidlenia, ¢o predpoklada:

1.4.1.1. koncentrovat sidelny rozvoj predovéetkym do existujlcich zastavanych Uzemi centier osidlenia a pozdf?
rozvojovych urbaniza¢nych osi v nadvaznosti na hromadnu verejnu dopravu,

1.4.1.2. zvySovat vnatorna diverzitu sidelnych Struktdr medzi infrastruktirami, objektmi a zelenymi priestormi
ako predpoklad vytvorenia nalezitej mestskej klimy a cirkulacie vzduchu,

1.4.1.3. vytvérat a podporovat systém pléch zelene v sidlach v prepojeni do prilahlej krajiny,

1.4.1.4. zamedzovat vytvaraniu monostrukturalneho sidelného rozvoja v zaujme zabezpeclenia funkénosti a
odolnosti sidelného prostredia.

1.4.2. v zaujme adaptacie sidelnych systémov na klimatické zmeny pri sidelnom rozvoji nenavrhovat plochy na
zastavanie, ktoré:

1.4.2.1. st ohrozované prirodnymi/zivelnymi Gkazmi ako su napr. zaplavy, zosuvy, erézie a pod.,

1.4.2.2. mozu byt vyuZité na zmiernenie prirodnych/Zivelnych Gkazov ako st plochy a pasy zelene regionalneho
vyznamu,

1.4.2.3. zmierfuju klimatické zmeny, resp. zlepSuju klimatické podmienky ako su regionalne pasy zelene, zelené
cezury, chranené prirodné plochy a pod.,

1.4.2.4. napomahaju zachovat povrchovu a podzemnu vodu v Gzemi, umoZriuju infiltraénd schopnost Uzemia ako
su napr. prirodzené podmacané plochy, bariny/mokrade, raseliniskd, lesné porasty, brehové porasty a pod.
1.4.2.5. umoziuju posilfiovanie biodiverzity a migraciu druhov fauny a fléry do vhodnych stanovist.

2. Zasady funkéného vyuZivania Gzemia z hl'adiska rozvoja hospodarstva

2.1. V oblasti hospodarstva:

2.1.1. vytvarat uzemnotechnické predpoklady pre diverzifikaciu priemyselnych odvetvi na Gzemi Bratislavského
kraja a to najma v existujucich odvetviach, ale aj v modernych odvetviach zameranych najma na ekolégiu a vysoké
technoldgie, resp. v odvetviach nendrocnych na energetické vstupy a suroviny (napr. veda, technika, vyskum,
Skolstvo, zdravotnictvo, odvetvia IKT a kultirny a kreativny priemysel), ktoré predstavuju znacny potencial pre
budtci rast hrubého domdaceho produktu regiénu a rozvoj zamestnanosti, a podporovat v zaujme trvalej
udrzatelnosti malé a stredné podnikanie,

2.1.2. vytvérat Gzemnotechnické predpoklady pre rozvoj a vznik priemyselnych, skladovych a stavebnych areélov,
arealov pre spracovanie druhotnych surovin, distribucnych centier, vyrobnych sluzieb na izemi kraja do sidelnych
centier ako nosnych hospodarskych pdlov rozvoja celého kraja,

2.1.3. rozvijat existujlice a v schvalenych Gzemnoplédnovacich dokumentdcidch uvazované priemyselné parky,
2.1.4. vytvarat podmienky a predpoklady pre vznik a rozvoj kompetenénych, technologickych a inovaénych
centier, vedeckych parkov a podnikatelskych inkubatorov na zaklade zhodnotenia ich lokalizacnych faktorov,
2.1.5. obmedzovat vhodnym urbanistickym rieSenim mozZny negativny dopad priemyselnej a stavebnej produkcie
na zivotné prostredie a na prirodnu krajinu,

2.1.6. pocitat v ndvrhovom obdobi so zvy$ovanim zastupenia malych a strednych podnikov v sidlach, s budovanim
logistickych centier a priemyselnych parkov a s intenzivnymi kooperac¢nymi vazbami medzi nimi,

2.1.7. vytvéarat Gzemnotechnické podmienky pre hospodarsko-priemyselné prepojenie aglomeracie Viederi —
Bratislava — Gydr, tzv. Zlatého trojuholnika.

2.2.V oblasti polnohospodarstva a lesného hospodarstva:

2.2.2. minimalizovat pri Gzemnom rozvoji mozné zabery polnohospodarskej a lesnej pody,

2.2.3. navrhovat funkéné vyuZitie izemia tak, aby ¢o najmenej narisalo organizaciu polnhohospodarskej pédy a
jej vyuzitie a aby navrhované riesenie bolo z hladiska ochrany polnohospodarskej pody najvhodnejsie,

2.2.4. zohladfovat pri izemnom rozvoji vyraznu ekologicku a environmentélnu funkciu, ktord polnohospodarska
a lesnda poda popri produkénej funkcii pIni so sustredenim pozornosti na vyraznu vodozadrznu funkciu trvalych
kultdr a lesa obhospodarovaného prirode blizkym sp6sobom,

2.2.5. neuvazZovat s novymi $portovo rekreaénymi aktivitami na Gzemi ochrannych lesov a v lesnych masivoch
nenavrhovat nové aktivity vyZadujluce zabery lesnej pddy v ochrannych lesoch.

2.3.V oblasti tazby:
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2.3.1. zabezpedit ochranu nerastného bohatstva a jeho racionalneho vyuzitia reSpektovanim vyhradnych lozisk,
lozisk nevyhradenych nerastov, chranenych loZiskovych Uzemi, chranenych lGzemi pre osobitné zasahy do
zemskej kory, ako aj dobyvacich a prieskumnych dzemi,

2.3.5. zosuladovat poZiadavky na vyuZivanie loZisk nerastnych surovin pre potreby rozvoja hospodarstva so
zaujmami ochrany prirody (najma na tzemi CHKO Malé Karpaty),

2.3.6. zosuladovat poZiadavky na vyuZivanie loZisk nevyhradenych nerastov so zdujmami ochrany kvality
povrchovych a podzemnych véd (najméa na Gzemi CHVO Zitny ostrov) a s uz existujicimi zdrojmi $trkopieskov z
udrzby medzinarodnej plavebnej cesty,

3. Zasady funkéného vyuzivania Gzemia z hl'adiska rozvoja obcianskej vybavenosti a socidlnej infrastruktuary
3.1. V oblasti Skolstva:

3.1.1. podporovat koncentraciu zariadeni siete 3kol, vzdelavacich, Skoliacich a preskolovacich zariadeni do
prirodzenych sidelnych centier, mesta Bratislavy a regionalnych rozvojovych pélov mesta Bratislavy.

3.2.V oblasti zdravotnictva:

3.2.1. rozvijat rovnomerne na Uzemi kraja zdravotnu starostlivost vo vsetkych formach jej poskytovania —
ambulantnej, Ustavnej a lekdrenskej v zavislosti na vyvoji obyvatelstva v tGzemi,

3.2.2. vytvarat podmienky pre rovnocennu dostupnost obyvatelov jednotlivych oblasti kraja k nemocniénym
zariadeniam a zdravotnickym sluzbam,

3.2.3. vytvarat Uzemno-technické predpoklady pre rozvoj agentir domace]j osetrovatelskej starostlivosti, domov
oSetrovatelskej starostlivosti, geriatrickych centier, stacionarov a zariadeni lieCebnej starostlivosti v priemete
celého tzemia kraja a dopliiat ich kapacity podla aktualnych potrieb,

3.2.4. podporovat rozvoj lie¢ebni pre dlhodobo chorych v priemete celého Uzemia kraja, ako aj dalsich odbornych
lie¢ebnych Ustavov podla aktudlnych potrieb (lie¢enie drogovej zavislosti a pod.).

3.3. V oblasti socidlnych veci:

3.3.1. budovat rovhomernd siet zariadeni socialnych sluZieb a terénnych sluZieb a vytvorit siet dostupnu vsetkym
ob&anom v sociadlnej a hmotnej nddzi v zavislosti na vyvoji obyvatelstva v Uzemi,

3.3.2. vytvarat Uzemnotechnické podmienky pre nové, nedostatkové ¢i absentujice druhy socidlnych sluzieb
vhodnou lokalizaciou na Uzemi kraja a zamerat pozornost na také socidlne sluzby, ktorych cielom je najma
podpora zotrvania klientov v prirodzenom socialnom prostredi,

3.3.3. ocakévat narast podielu obyvatelov v poproduktivnom veku v suvislosti s predpokladanym demografickym
vyvojom a zabezpecit vo vhodnych lokalitdch primerané naroky na zariadenia poskytujlice pobytovu socialnu
sluzbu (pre seniorov, pre obc¢anov so zdravotnym postihnutim).

3.4.V oblasti dusevnej a telesnej kultury:

3.4.1. podporovat rozvoj zariadeni kultdry v sulade s polycentrickym systémom osidlenia,

3.4.2. rekonstruovat, modernizovat a obnovovat kultirne objekty, vytvarat podmienky pre ochranu a
zveladovanie kultirneho dediéstva na Gzemi kraja formou jeho vhodného vyuzitia pre obciansku vybavenost,
3.4.3. podporovat stabilizaciu zaloZenej siete zariadeni kultirno-rekrea¢ného charakteru lokalneho vyznamu,
3.4.4. rozvijat zariadenia pre $portovo-telovychovnu ¢innost a vytvarat pre riu podmienky v mestskom aj
vidieckom prostredi v zaujme zlepSenia zdravotného stavu obyvatelstva.

4. Zasady funkéného vyuZivania tzemia z hladiska rozvoja rekreacie, cestovného ruchu a kupelnictva

4.1. Respektovat prioritu prirodného prostredia ako nevyhnutnej podmienky optimalneho fungovania rozvoja
cestovného ruchu, ktory sa v rozhodujlcej miere viaze na prirodné a krajinné prostredie a podporovat aktivity
sUvisiace so starostlivostou o krajinu a s aktivnym spdsobom jej ochrany.

4.2. Nadviazat domace turistické aktivity na medzinarodny turizmus vyuzitim:

4.2.1. Specifickej prihranic¢nej polohy v podunajskom sidelnom pase minimalne stredoeurépskeho vyznamu, v
useku Vieden — Bratislava — Gy6r — Budapest,

4.2.2. vyhodnych dopravnych napojeni medzinarodného vyznamu.

4.4, Vytvarat Uzemné a priestorové podmienky pre rozvoj sluZieb, produktov a centier cestovného ruchu s
celorocnym vyuzitim, pre vSetky vrstvy a vekové kategérie a pre rozmanité prijmové skupiny obyvatelstva,
domacich aj zahrani¢nych navstevnikov.

4.5. Podporovat miestnu produkciu a miestnu kulttru, ako zéklad rozvoja réznych foriem turizmu.

4.6. Respektovat vymedzené rekreatné Gzemné celky ako Uzemia prioritné pre rozvoj cestovného ruchu s
vysokym prirodnym a rekreacnym potencidlom a dlhoro¢nymi rekrea¢nymi tradiciami.

4.7. Podporovat rozvoj rekreacnej vybavenosti v rekreaénych tzemnych celkoch predovsetkym v zastavanych
uzemiach obci, prip. v kontaktovych pasmach v stlade s podmienkami ochrany prirody a krajiny.

4.8. Nezakladat nové lokality a nerozsirovat v chranenych Uzemiach prirody zastavané Uzemia existujucej
rekreanej vybavenosti a infrastruktury, ale zamerat sa na jej skvalitnenie.
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4.9. Posudzovat individudlne Uzemia vhodné pre rozvoj cestovného ruchu z hladiska socialnej a ekologickej
unosnosti rekreacného zatazenia a na zdklade konkrétnych poZiadaviek ochrany prirody a krajiny a krajinného
obrazu.

4.10. Vychadzat a podporovat rozvoj aktivit turizmu a rekreacie prisne v stlade s jednotlivymi charakteristikami
typov primarnej krajinnej struktury.

4.11. Podporovat rozvoj aktivit cestovného ruchu v rdmci sekundérnej krajinnej Struktdry Bratislavského kraja,
ktorymi su najma:

4.11.2. na Uzemi a na svahoch Malych Karpat siet turistickych, cyklistickych tras v podhorskej a horskej krajine,
vychodiskové a nastupné body z podhorskych obci do Malych Karpat, pds vinohradnickych Gzemi/ploch na
svahoch Malych Karpat, chatové lokality individudlnej rekreacie, rekreacné, lokality so Sportovo-rekreaénym
vyuzitim vodnych ploch v podhori a horskom pasme, putnické miesto, Sportové, lyziarske, jazdecké aredly,
Astronomické a geofyzikalne observatérium Modra, ,

4.11.6. v pomoravskom pase:

zachytné turistické body pre vodacku a pesiu turistiku, cykloturistiku, zariadenia pre vodné Sporty, pristavy pre
rekreacnu plavbu, prepojenia Moravy (mosty, cyklolavky), jazdecké arealy,

4.11.7. na Uzemi Zahorskej niziny: lokality so Sportovo-rekreacnym vyuzitim vodnych ploch, Sportové aredly a
zariadenia v Malackéch a ostatnych obciach, kontaktové pasma obci /miest s primestskou rekrea¢nou funkciou,
chatové lokality individualnej rekredcie, rekreacné trasy v polnohospodarskej krajine.

4.12. Vytvérat Uzemné a priestorové podmienky pre rozvoj nosnych foriem cestovného ruchu, a to pre:

4.12.1. pobyty pri vode — prirodné vodné plochy, vodné toky, vodné Sporty, vodna turistika:

4.12.1.4. vytvarat podmienky pre rozvoj vodnej (nemotorovej) turistiky na tokoch Morava, Dunaj, Maly Dunaj,
Mosonsky Dunaj a vytvérat podmienky na prekonanie prekazok suvislej plavby na vietkych tokoch,

4.12.2. pobyty pri vode, termalne kdpaliska a kapaliska:

4.12.2.1. podporovat vystavbu kupalisk, plavarni, rekonstrukciu a revitalizéciu existujicich kapalisk a plavarni,
4.12.3. horsku pesiu turistiku, pobyt v horach a lesoch:

4.12.3.1. vymedzit sustavu turistickych nastupnych bodov po okraji CHKO Malé Karpaty, skvalitnit vybavenost
nastupnych bodov do Karpat s oddychovymi plochami, drobnou rekreaénou vybavenostou (najma stravovacie
zariadenia a hygienické  zariadenia), ubytovacimi zariadeniami turistického charakteru a rekreacnym
mobilidrom, podporit rozvoj hromadnej dopravy v podhori Karpat, vratane Zelezni¢nej dopravy, na turistickych
trasach CHKO Malé Karpaty podporovat budovanie siete turistickych rozhladni,

4.12.3.2. skvalitnit existujucu vybavenost turistickych tras (rekreacny mobiliar, stravovacie a ubytovacie
zariadenia),

4.12.3.3. iniciovat vyznaéenie zaciatku Cesty hrdinov SNP /Stefanikovej magistraly pod Devinskym hradom,
vyznacit informacie o trase po celej trase, vybavit zaciatocny /cielovy bod prislusnou turistickou vybavenostou,
4.12.4. turistiku v pofnohospodarskej a podhorskej krajine:

4.12.4.1. podporovat budovanie pesich, cyklistickych a hipoturistickych tras v polnohospodarskej a podhorske;j
krajine pre navstevnikov i domacich obyvatelov,

4.12.4.2. podporovat budovanie oddychovych bodov/vyhliadok na rekreaénych trasach, ozivenych rekreaénym
mobilidrom a malou architekturou,

4.12.4.3. zariadenia pre rozvoj turistiky v polnohospodarskej a podhorskej krajine umiestfiovat do zastavanych
Gzemi obci, najmé ich kontaktnych pasiem pozdiz hranic zastavanych Gzemi,

4.12.5. cykloturistiku:

4.12.5.1. podporovat realizaciu spojitého, hierarchicky usporiadaného a bezpetného systému medzinarodnych,
narodnych, regionalnych a miestnych cyklotras,

4.12.5.2. podporovat vedenie cyklotras mimo frekventovanych ciest s bezpeénymi krizovaniami s dopravnymi
koridormi a vodnymi tokmi, s vhodnym trasovanim vo¢i Gzemiam ochrany prirody a krajiny, k ¢omu vyuZivat
predovsetkym existujuce lesné a polné cesty — cielom je bezpecny systém tras,

4.12.5.3. podporovat budovanie sprievodnej zelene okolo cyklotras — cielom je zdravy systém tras,

4.12.5.4. podporovat budovanie zariadeni rekreacnej vybavenosti pri cyklotrasach a budovanie rekreacného
mobiliaru — cielom je komplexny systém,

4.12.5.5. nadviazovat cyklotrasy na linie a zariadenia cestnej a Zelezni¢nej dopravy,

4.12.6. hipoturistiku:

4.12.6.1. navrhovat vo vhodnych priestoroch zriadovanie jazdeckych tras pre hipoturistiku a hipoterapiu v
nizinnej, podhorskej i horskej krajine, do Uzemi s mensou frekvenciou navstevnosti, a uvazovat s prepojenim
jazdeckych aredlov na zahorskej a dunajskej strane, ako aj s vhodnym prepojenim na susediace regiény na
slovenskej, rakuskej a madarskej strane,

4.12.7. pozndvaci turizmus:
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4.12.7.1. podporovat aktivity poznavacieho turizmu rozvojom hromadnej dopravy, rekreacnej vybavenosti
verejnych priestorov v zastavanych Uzemiach a vo volnej krajine, budovanim rekreaéného mobilidru, vratane
informaéného a orientacného, rozsirovat $kalu oddychovych bodov, viazanych vo volnej krajine na prirodné
prostredie, v zastavanych Gzemiach na verejné zelené priestranstva,

4.12.7.2. podporovat Uzemny a kvalitativny rozvoj siete nduénych chodnikov, tematickych poznavacich tras, a tak
spristupfiovat vyznamné kultirnohistorické lokality, objekty, prirodné lokality a objekty, Sportovorekreacné,
kultirno-spolocenskeé aredly a zariadenia turistickej verejnosti,

4.12.9. agroturistiku:

4.12.9.1. podporovat rozvoj agroturistickych  aktivit,  rekonStrukcie  starych  nevyuZivanych
polnohospodarskych/prevadzkovych dvorov na rozvoj agroturistickych aredlov, ako aj rozvoj ekoturistiky,
4.12.9.2. prepajat agroturistické zariadenia s inymi turistickymi zariadeniami, najma rekreaénymi trasami (pesimi,
cyklistickymi, jazdeckymi),

4.12.10. tranzitny turizmus:

4.12.10.1. podporovat rozvoj turistickych sluZieb na tranzitnych cestach leZiacich na Gzemi Bratislavského kraja,
4.12.10.2. podporovat budovanie kotvisk na trase (Devin-Cunovo), vybudovanie pristavov pre individualne malé
rekreacné plavidla a taboriskd pre vodnu turistiku, mosty, kompy cez Dunaj, Moravu,

4.12.11. $pecifické druhy a formy cestovného ruchu /turizmu a rekreacie:

4.12.11.1. podporovat rozvoj Setrnych foriem netradiénych Sportovo-rekrea¢nych aktivit vo vztahu ku Zivotnému
prostrediu (bezhlu¢nych, bez zvy$enych narokov na technickd a dopravnu vybavenost, na zasahy do prirodného
prostredia, na zabery lesnej a polnohospodarskej pody),

4.12.12. individudlnu rekreaciu:

4.12.12.1. nerozsirovat stcasné chatové a zahradkarske osady do okolitého prirodného prostredia,

4.12.12.2. podporovat putnicku turistiku, turistiku spojenu s prezentéciou technickych pamiatok a pod.

4.12.13. primestsku rekredaciu:

4.12.13.1. podporovat rozvoj primestskej rekreacie s prisluSnym Sportovorekreanym vybavenim, vratane
vybavenosti nastupnych bodov do primestskych rekreacnych zazemi, nielen pri vacsich miestach ale aj v
kontaktovych pasmach mensich obci — medzi zastavanymi Uzemiami a volnou krajinou, najma v obciach s
rekreanym zameranim a vysokym kultirno-historickym a prirodnym potencialom,

4.12.13.2. chrénit plochy primestskej rekreacie na Uzemi lesnych masivov Malych Karpat, mensich ploch lesnych
porastov v polnohospoddrskej krajine, na ostatnych plochach primestskej rekredcie, uréenych v podrobnejsich
uzemnoplanovacich dokumentaciach obci,

4.12.13.3. re$pektovat dominantnu funkciu primestskej rekreacie na plochach navrhovanych pre tato funkciu a
ostatné doplnkové funkcie rozvijat len v stvislosti s dominantnou funkciou primestskej rekreacie,

4.12.13.4. podporovat rozvoj lesnych $kél s funkciou $portovo-rekreaénou, naucnou a vzdeldvacou, s
moznostami organizovania viacdennych pobytov v prirodnom prostredi, spojenych s aktivnou starostlivostou o
prirodu,

4.12.13.5. podporovat vyuZitie rekultivovanych Gzemi po tazbe pre primestsku rekredciu.

4.12.14. mestsky turizmus:

4.12.14.1. podporovat rozvoj takych foriem turizmu, ktoré su spojené s mestom.

4.13. Vytvérat Uzemnoplanovacimi nastrojmi podmienky pre zvySenie atraktivity ubytovacich a stravovacich
zariadeni cestovného ruchu/turizmu zvysenim kvality okolia tychto zariadeni, zvysenim kvality verejnych
priestorov a krajiny, kde sa turisti pohybuja.

4.14. Zabezpeclovat na Uzemiach eurdpskej sistavy chranenych Gzemi a Gzemiach narodnej sistavy chranenych
uzemi taky rozvoj turizmu, aby nedochadzalo k zhorSeniu stavu ochrany tychto Uzemi a predmetu ich ochrany.

5. Zasady a regulativy starostlivosti o Zivotné prostredie

5.1. V oblasti starostlivosti o Zivotné prostredie:

5.1.1. zohladnovat pri rozvoji urbanizacie pésobenie hluku z dopravy (vratane zimeru zmien hlukového zatazenia
z leteckej dopravy) a v pripade potreby navrhovat protihlukové opatrenia,

5.1.2. podporovat postupnui a ucinnd sandciu starych environmentélnych zatazi, vratane banskych diel,
5.1.3. klast doraz na situovanie bytovej vystavby mimo Uzemi s vysokym radénovym rizikom; v pripade, Ze nie je
mozna vhodnejsia alternativa, zabezpedit opatrenia na zamedzenie prenikania radénu z podloZia stavby do
obytnych priestorov,

5.1.4. reSpektovat pasma hygienickej ochrany jednotlivych druhov zariadeni.

5.2.V oblasti ochrany prirody:
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5.2.1. reSpektovat a zohladnovat velkoplosné chranené tzemia prirody (Chrdnend krajinna oblast Dunajské
luhy, Chranena krajinna oblast Malé Karpaty a Chranena krajinnd oblast Zahorie) ako aj legislativne vymedzené
a navrhované maloplosné chranené Uzemia prirody leZiace na Uzemi BSK,

5.2.2. re$pektovat a zohladriovat sustavu chranenych Gzemi ¢lenskych krajin Eurdpskej unie NATURA 2000,
ktorymi su chranené vtacie Uzemia Dunajské luhy (SKCHVUO0O07), Malé Karpaty (SKCHVUOQ14), Zahorské
Pomoravie (SKCHVUO016), Ulanskd mokrad’ (SKCHVU023) a Syslovské polia (SKCHVU029) ako aj tzemia
eurdpskeho vyznamu (UEV) vyhlasované na Uzemi Bratislavského kraja podla aktudlneho stavu, vratane
navrhovanych,

5.2.3. reSpektovat a zohladriovat chranené Uzemia podla medzindrodnych dohovorov a to predovsetkym v
zmysle Dohovoru o mokradiach (Ramsarsky dohovor — Aldvium Rudavy, Dunajské luhy, Niva Moravy a Sur),
5.2.5. v chrdnenych Gzemiach a v Uzemiach, ktoré su stcastou prvkov USES zosuladit trasovanie a charakter
navrhovanych turistickych a rekreaénych tras s poZiadavkami ochrany prirody, usmerriovat pohyb len po uz
vyznacenych trasach,

5.3. V oblasti vytvarania a udrziavania ekologickej stability:

5.3.1. respektovat a zohladriovat v Gzemi BSK vymedzené prvky Gzemného systému ekologickej  stability
(USES), predovietkym biocentra provincidlneho (PBc) a nadregionalneho (NRBc) vyznamu a biokoridory
provinciadlneho (PBk) a nadregionalneho (NRBk) vyznamu (PBc Devinska Kobyla, PBc Moravsko-dyjsky luh, NRBc
Bratislavské luhy, NRBc Abrod, NRBc Biele hory, NRBc Str, NRBc Rudava, NRBc Dolnomoravska niva, PBk Malé
Karpaty), vratane Alpsko-karpatského biokoridoru, ktoré spolu tvoria zelené hranice Statov a vyznamné
medzinarodné migracné trasy, 5.3.2. reSpektovat a zohladriovat v Uzemi BSK vymedzené prvky Uzemného
systému ekologickej stability (USES) regionalnej Grovne (regionalne biocentra a regionélne biokoridory),

5.3.3. podporovat ekologicky optimalne vyuZivanie Uzemia a obnovenie funkéného Uzemného systému
ekologickej stability (USES), biotickej integrity krajiny a biodiverzity,

5.3.4. zabezpecit pripravu vhodnej lokalizacie a naslednej vystavby ekoduktov, predovsetkym v suvislosti s
existujucimi a navrhovanymi trasami dialnic a rychlostnych ciest, popripade aj s ostatnymi dopravnymi sietami
pre ochranu migrujucej zveri,

5.3.5. podporovat vysadbu ochrannej a izola¢nej zelene v blizkosti Zelezniénych trati, frekventovanych Usekov
dialnic a ciest a v blizkosti vyrobnych aredlov,

5.3.6. reSpektovat a minimélne zasahovat do vodného rezimu luznych lesov v oblastiach Dunaja, Moravy a ich
pritokov tak, aby nedochadzalo k odumieraniu lesnych porastov,

5.3.7. podporovat odstranenie pdsobenia stresovych faktorov (skladky odpadov, konfliktné uzly a pod.) v
uzemiach prvkov Uzemného systému ekologickej stability,

5.3.8. podporovat zachovanie pévodnych lesov v nivach riek ako aj zachovanie pévodnej nelesnej drevinove;j
vegetacie najma pozdi? vodnych tokov a skanalizovanych vodnych tokov podporovat vysadbu nelesnej
drevinovej vegetacie a trvalo tradvnych porastov pri dodrZzani protipovodnovych preventivnych opatreni,

5.3.9. podporovat zakladanie travnych porastov, ochranu mokradi a zachovanie prirodnych depresii, spomalenie
odtoku vody v deficitnych oblastiach a zachovanie starych ramien a meandrov v okoli Dunaja, Moravy a Malého
Dunaja,

5.3.10. podporovat v miestach s intenzivnou veternou a vodnou eréziou protieréznu ochranu pédy uplatnenim
prvkov Uzemného systému ekologickej stability, a to najma biokoridorov v kritickych miestach Podunajskej a
Zahorskej niziny,

5.3.11. zabezpedit trvalo udrzatelné hospodarenie v lesoch na Gzemi BSK,

5.3.12. neznizovat vymeru lesnych pozemkov s vynimkou celospoloéenskych zaujmov,

5.3.13. riesit rekultivacie vo vinohradnickych oblastiach v zmysle zachovania prirodzenych biokoridorov a pri
velkoplo3nych vinohradoch ohrozenych eréziou zvy3ovat podiel ekostabiliza¢nych prvkov,

5.3.14. obmedzovat na Zahorskej niZine rozsah porastovej plochy agatin, v zdujme posilnenia ekologickej stability
krajiny,

5.3.15. podporovat zachovanie ekologicky vyznamnych fragmentov lesov s malymi vymerami v
polnohospodarsky vyuZivanej krajine, zvySovat ich ekologicku stabilitu prostrednictvom ich obnovy dlhovekymi
povodnymi drevinami podla stanovistnych podmienok.

5.4.V oblasti vyuzivania prirodnych zdrojov a iného potencialu Gzemia:

5.4.1. re$pektovat polnohospodarsku a lesnd pédu ako limitujuci faktor rozvoja urbanizacie s prihliadanim na
vyznamnost jednotlivych krajinnych typov (horsky, lesny, vinohradnicky, polnohospodarsky, rie¢ny), a zabezpedit
ochranu najkvalitnejSich a najproduktivnejSich polnohospodarskych péd pred ich zastavbou,

5.4.2. podporit vhodnymi opatreniami zachovanie/prinavratenie pdvodného charakteru krajiny v Gzemiach
dotknutych vyraznou vystavbou,
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5.4.3. reSpektovat lesné pozemky a ich ochranné pasmo na pozemkoch ako limitujuci prvok pri Gzemnom rozvoji
krajiny,

5.4.4. resSpektovat a zachovat vodné plochy, siet vodnych tokov a vodohospodarsky vyznamné plochy
zabezpecujuce retenciu vod v krajine,

5.4.5. podporovat proces revitalizacie krajiny a ochrany prirodnych zdrojov v zaujme zachovania a udrzania
charakteristickych ¢rt krajiny a zakladnych hodnét krajinného obrazu,

5.4.6. zohladnovat v izemnom rozvoji a urbanizacii krajiny princip zadrZiavania vod v Uzemi a zamedzenia erdzie
pody,

5.4.7. re$pektovat vodné zdroje s vodarenskym vyuZitim dodrZiavanim stanovenych podmienok, uréenych
vodopravnym rozhodnutim prislusného vodarenského zdroja v ich ochrannych pdsmach, ako aj primeranym
limitovanim ¢innosti v $irSom Gzemi s osobitnym dérazom na ochranu a trvall udrzatelnost unikatnych Utvarov
podzemnych véd nachdadzajucich sa v pribreznej ¢asti rieky Dunaj,

5.4.8. sledovat environmentalne ciele na zabezpedenie ochrany véd a ich trvalo udrzatelného vyuzivania ako su:
postupné zniZovanie znecistovania prioritnymi latkami, zastavenie alebo postupné ukoncenie emisii, vypustania
a unikov prioritnych nebezpeénych latok, dodrziavat podmienky ochrany vodarenskych zdrojov v zmysle
vodopravneho rozhodnutia organu statnej vodnej spravy,

6. Zasady a regulativy priestorového usporiadania z hl'adiska starostlivosti o krajinu

6.1. Respektovat, chranit a rozvijat krajinu ako zdroj podporujici hospodarske cinnosti a rast pracovnych
prileZitosti v oblasti starostlivosti o krajinu a jej prirodné zdroje.

6.2. Uplatnit pri formovani krajinného obrazu rieSeného Gzemia ustanovenia Eurépskeho dohovoru o krajine,
ktory vytvara priestor pre formovanie Gzemia na estetickych principoch krajinarskej kompozicie a na principoch
aktivnej ochrany hodnot — prirodné, kultdrno-historické bohatstvo, jedinecné panoramatické scenérie, obytny,
vyrobny, Sportovo-rekreacny, kultirnospolocensky a krajindrsky potencial Uzemia.

6.3. Redpektovat krajinu ako zdkladnu zlozku kvality Zivota ludi v mestskych i vidieckych oblastiach, v
pozoruhodnych, vSednych i narusenych Uzemiach a povaZovat ju za zakladny prvok ich priestorovej identity.
6.4. Uplatriovat pri izemnom rozvoji obci aktivny spésob ochrany prirody a krajiny.

6.5. Navrhované stavebné zasahy citlivo umiestfiovat do krajiny v zaujme ochrany krajinného obrazu, najma v
charakteristickych krajinnych scenériach a v lokalitdch historickych krajinnych Struktar.

6.6. Usmerriovat a regulovat vyuZitie pozemkov v sikromnom vlastnictve v cennych /chranenych Gzemiach
prirody tak, aby sa nasiel raciondlny sulad s pravami vlastnika, verejnym zaujmom a krajinou.

6.7. Vyuzivat podla priestorovych moznosti vymedzené chranené plochy vhodnymi funkciami za predpokladu
reSpektovania stanovenych zasad a regulativov ich ochrany.

6.8. Respektovat a chranit pri rozvoji jednotlivych funkénych zloZiek v Gzemi zakladné charakteristiky primarnej
krajinnej Struktury — nielen ako potencial Uzemia ale aj ako faktor limitujici a ako faktor napomahajuci adaptacii
na klimatické zmeny:

6.8.1. podporovat a ochrafiovat vo volnej krajine nosné prvky jej estetickej kvality a typického charakteru — vinice
avinohrady, prirodzené lesné porasty, lUky a pasienky, nelesnu drevinovu vegetdciu v polnohospodarskej krajine
v podobe remizok, medzi, stromoradi, ako aj mokrade a vodné toky s brehovymi porastmi,

6.8.2. reSpektovat pri Uzemnom rozvoji ako aj pri umiestfiovani akejkolvek aktivity do Gzemia (byvanie, vyroba,
doprava, rekreacia, technicka infrastruktira, a pod.) charakter, vlastnosti a kultirno-estetické hodnoty
jednotlivych krajinnych typov,

6.8.3. respektovat prioritu prirodného prostredia ako nevyhnutnej podmienky optimalneho fungovania
ostatnych funkénych zloziek v tzemi,

6.8.4. zabezpecovat diverzifikaciu krajiny a krajinnych S$truktur (heterogenita ekosystémov, rozmanitost
vegetacie, morfoldgia terénu a pod.).

6.9. Formovat sekundarnu krajinna $truktdru v silade s principmi trvalo udrzatelného rozvoja a opatreniami na
zmiernenie a adaptaciu na klimatické zmeny:

6.9.1. prehodnocovat v novych zdmeroch opodstatnenost budovania spevnenych pléch v dzemi,

6.9.2. identifikovat stresové faktory na Gzemi kraja a zabezpecovat ich eliminaciu,

6.9.3. podporovat revitalizaciu zanedbanych, opustenych, neupravenych rozsiahlych vyrobnych areélov a
vyrobnych zén,

6.9.4. podporovat proces odstrafiovania environmentalnych zatazi,

6.9.5. podporovat budovanie krajinnej zelene ako zdkladného ekostabilizaéného systému v krajine s vyznamnym
krajinotvornym efektom,

6.9.6. chranit lemové/pufrové Gzemia lesnych masivov,

6.9.7. podporovat zakladanie aleji, stromoradi v polnohospodarskej krajine,
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6.9.8. podporovat revitalizaciu (sprirodnenie) vodnych tokov (prednostne byvalych ramien Dunaja horného
Zitného ostrova na Uzemi Podunajskej niZiny a revitalizaciu skanalizovanych tokov na Zahorskej niZine) a
prifahlych pobreznych pozemkov z dobvodov vodohospodarskych, ekostabilizaénych, krajinotvornych a
estetickych funkcii,

6.9.9. respektovat zaplavované pobreiné pozemky neohradzovanych vodnych tokov, ochranné pasma hradzi v
zmysle platného zdkona o vodach a inundacné lGzemia ako nezastavatelné, kde podla okolnosti uplatriovat
predovsetkym travne, travinno-bylinné porasty,

6.9.10. zachovat otvorenu/priechodnd volnu krajinu,

6.9.11. vyuzivat moznosti, ktoré poskytuju pri ochrane krajiny malé pozemkové Gpravy a komplexné pozemkové
Upravy,

6.9.12. respektovat a podporovat krajinotvorni tlohu lesnych a polnohospodarsky vyuzivanych ploch v kultirnej
krajine,

6.9.13. zvySovat mieru zastUpenia prirodnych prvkov v zastavanych Gzemiach, najma vo verejnych priestoroch, v
kontaktovych pasmach, rozvijat krajinnu zeler v zastavanych Gzemiach i vo volnej krajine,

6.9.14. budovat protipovodriové opatrenia, napr. zatraviiovacie pdsy, poldre na svahoch Malych Karpat, vratane
vinohradnickych Uzemi a vyvijat tlak na spravcov povrchovych tokov za G¢elom zabezpecenia doslednej Gdrzby v
zaujme zachovania nezmenenych prietoénych pomerov v korytach.

6.10. ReSpektovat, chranit zakladné charakteristiky rekreaénej krajinnej struktiry a vymedzenych rekreaénych
uzemnych celkov ako potencidl izemia a predmet turistického zaujmu.

6.11. Respektovat a chranit historické krajinné struktury, legislativne chranené aj legislativne nechranené —
vytipovat na Urovni obci legislativne nechranené cenné sucasné krajinné struktury.

6.12. Chranit a rozvijat obraz vinohradnickej krajiny vymedzit a spresnit v nizsSich stuprioch UPD na zdklade
uzemnopldnovacich, resp. uzemnotechnickych podkladov vinohradnicke Uzemia (vychddzajiuc z evidovanych
vinohradnickych pléch) ako Uzemia s existujicou alebo potencidlnou moznostou pestovania viniéa na
vinohradnicke a vinarske aktivity, ako vyznamné prirodné zdroje a ako charakteristické kompozi¢né prvky
historického a kulturneho dedi¢stva kraja a sucasne ako vyznamny hospodarsky produkény prvok Malokarpatske;j
a Juznoslovenskej vinohradnickej oblasti a jeden z limitujacich prvkov rozvoja izemia so stanovenym Specifickym
rezimom,

6.13. Vyluéit v zaujme zachovania prirodného, kultirneho a historického dedic¢stva urbanistické zdsahy
nesuvisiace s funkciou vinohradnictva do vinohradnickych Uzemi (na svahoch Malych Karpat a tiez v niZinnej
polnohospodarskej krajine) ako Uzemi jedine¢ného charakteru z hladiska prirodnych podmienok a Uzemi s
vyznamom pre slovenské vinohradnictvo,

6.14. Spresnit v niz$ich stuprioch UPD z vinohradnickych tzemi Gzemia bez urbanistickych zdsahov (z dévodov
produkénych, krajinotvornych, kultirnohistorickych a krajinarskych funkcii) a ostatné vinohradnicke Uzemia s
uréenymi regulativmi. Urcit spésob a formy ich vyuZitia stvisiace a podporujlce rozvoj funkcie vinohradnickeho
Uzemia, ako Uzemia jedinecného charakteru z hladiska prirodnych podmienok a Gzemia s vyznamom pre
slovenské vinohradnictvo,

6.15. Zohladriovat pri spresriovani vinohradnickych Gzemi existujice urbanistické suvislosti a prirodzené
tendencie rozvoja obce v zaujme vytvarania nového urbanisticky a krajinarsky hodnotného uzemia, reSpektujuc
pritom vinice v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi.

6.16. Chranit a rozvijat obraz polnohospodarskej krajiny:

6.16.1. chranit prirodné zdroje pomocou vhodného spbsobu funkéného vyuzitia a priestorového usporiadania
Uzemia,

6.16.2. obohacovat obraz polnohospodarskej krajiny prvkami krajinnej zelene s vyznamnym krajinotvornym
efektom — drobné lesné plochy, lemové spolocenstva lesov, brehové porasty, aleje, stromoradia, remizky, stromy
solitéry, rozptylend zelen v polnohospodarskej krajine,

6.16.3. podporovat udrziavanie hrani¢nych spololenstiev, ako ploch s vyznamnou zadrZiavacou (vododrinou),
ochrannou a estetickou funkciou.

7. Zasady a regulativy priestorového usporiadania z hl'adiska zachovania kulttrno-historického dedicstva

7.1. Respektovat kultdrne dediéstvo s jeho potencidlom v zmysle Eurépskeho dohovoru o kultirnom dediéstve,
Eurdpskeho dohovoru o ochrane archeologického dedicstva a Deklaracii Narodnej rady SR o ochrane kulturneho
dedic¢stva.

7.2. ReSpektovat kultirno-historické dediéstvo, predovsetkym vyhlasené kultirne pamiatky vratane ich
prostredia, vyhlasené a navrhované na vyhlasenie pamiatkové Uzemia (pamiatkové rezervacie, pamiatkové zény)
a ich ochranné pasma vratane ich krajinného kontextu (siluety, panoramy), ako aj objekty vedené v evidenciach
pamatihodnosti miest a obci.

7.3. Chranit a revitalizovat v Gzemnom rozvoiji kraja:
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7.3.3. tzemia historickych jadier miest a obci ako potencial kulturneho dediéstva,

7.3.6. zname a predpokladané lokality archeologickych nalezisk a nalezov, v zmysle pamiatkového zakona,
7.3.7. ndrodné kultdrne pamiatky, ich stbory a arealy a ich ochranné pdsma s dérazom na lokality pamiatkovych
rezervacii, pamiatkovych zén a na medzinarodne vyznamné narodné kulturne pamiatky,

7.3.8. historické technické diela,

7.3.9. objekty, subory alebo arealy objektov, ktoré su navrhované na vyhlasenie za kulturne pamiatky,

7.3.10. Uzemia navrhované na zaradenie do Zoznamu svetového dedi¢stva UNESCO,

7.3.11. pamatihodnosti, ktorych zoznamy vedu jednotlivé obce.

7.4. Respektovat vyhlasené ochranné pasma pamiatkového fondu kde su uréené podmienky i poziadavky, ktoré
vyjadruju ochranu nielen vybraného stavebného fondu na Gzemi kraja, ale aj pre pamiatkové Gzemia, ako aj
reSpektovat Uzemia s ochrannymi pasmami pripravovanymi na vyhlasenie.

7.5. Respektovat typickd formu a Struktiru osidlenia charakterizujicu jednotlivé etnokultirne a hospodarsko-
socialne celky.

7.6. Uplatnit v zaujme zachovania prirodného, kultirneho a historického dedi¢stva aktivny spdsob ochrany
prirody a prirodnych zdrojov.

7.7. Posudzovat pri rozvoji Uzemia vyznam a hodnoty jeho kultirno-historickych danosti v nadvaznosti na vietky
zdmery v socidlno-ekonomickom rozvoji.

Zasady a regulativy rozvoja nadradeného verejného dopravného vybavenia

Medzinarodné a celostatne suvislosti

8.1. Stabilizovat usporiadanim nadradenych dopravnych trds a zariadeni dopravno-gravitatné centrum
Bratislava ako vyznamnu stcast zdkladného dopravného systému Slovenskej republiky.

8.2. Zohladrovat a rezervovat koridory vo vSetkych planovacich a realiza¢nych rozhodnutiach pre dopravné siete
a zariadenia alokované v trasach multimodalnych koridorov (hlavna siet TEN-T) prechadzajucich Bratislavskym
krajom:

8.2.1. multimodalny koridor ¢&. IV. (Berlin/Norimberg — Praha) — Kuty — Bratislava/Rusovce — (Budapest —
Rumunsko/Turecko/Grécko) lokalizovany pre cesty siete TEN-T, (Berlin/Norimberg — Praha — Katy) — Bratislava —
(Nové Zamky — Sturovo — Budapest Rumunsko/Turecko/Grécko) lokalizovany pre konvenéné trate Zelezni¢nej a
kombinovanej dopravy siete TEN-T,

8.3. Respektovat dopravnu infrastruktiru zaradend podla eurdpskych dohéd (AGR) koridory ciest
prechadzajucich Bratislavskym krajom:

8.3.2. E65(I/2) (Cesko — Bfeclav) — Bratislava — Rusovce — hranica s Madarskom,

8.4. Respektovat dopravnu infrastruktiru navrhovani ako upravena existujica alebo vyhladovd sucast
medzinarodnych cestnych sieti:

8.4.1. (Kittsee) — Bratislava/(Jarovce) — Rovinka — Ivanka pri Dunaji sever — Bratislava/Ra¢a — Marianka — Stupava
juh — (Marchegg) (dialnica D4).

8.5. Re$pektovat dopravnu infrastruktiru zaradend podla eurdpskych dohdd (AGC, AGTC) koridory konvenénych
trati a zariadenia Zelezni¢nej a kombinovanej dopravy:

8.5.1. trate E 52, C— E 52 (Viederi — Marchegg) — Bratislava — (Galanta — Nové Zamky — Stirovo —Szob — Budapest
— Nyiregyhaza),

8.5.2. trate E 61, C — E 61 (Stokholm — Berlin — Praha — Lanzhot — Kuty) — Bratislava/Rusovce — (Hegyeshalom),
Bratislava — (Nové Zamky — Komarno —Komarom — Budapest),

Regionalne suvislosti

8.12. Proporcionalne podporovat doplnkové postavenie dopravnej infrastruktiry medzinarodného, celostatneho
a nadregiondlneho vyznamu, ktora, spolu s paneurdpskymi multimodélnymi koridormi ITF a sietami TEN-T,
vytvara nadradenu dopravnu sustavu Slovenskej republiky.

8.13. Umiestriovat nové dopravné trasy a zariadenia dopravy do krajiny, ako aj pristupovat k rekonstrukcii uz
existujucich prvkov dopravnej vybavenosti tak, aby sa pri tom v maximalnej miere reSpektovali prirodné prvky
ako zakladné kompozi¢né prvky v krajinnom obraze, riesit migracné koridory a ekodukty.

8.14. Zohladriovat v procese umiestriovania novych dopravnych tras a zariadeni dopravy, ako aj v procese
rekonsStrukcie uz existujucich prvkov dopravnej vybavenosti, prirodné zdroje ako strategické existencné zdroje
spolocnosti.

8.14.1. Zabezpecit rozvoj regiondlnej hromadnej dopravy, najma jej kolajovej Casti, v zazemi sidelnych centier v
zaujme zlepsSenia dostupnosti z rozvojovych obci v suburbanizacnom priestore do centier a medzi nimi.

8.14.2. Podporovat rozvoj nadradenej dopravnej siete v zaujme vytvorenia dobrej dostupnosti centier navzajom.
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8.14.3. Podporovat rekonstrukciu a homologizéciu ciest Il. a Ill. triedy v zazemi sidelnych centier v parametroch
pre prevadzku autobusovej hromadnej dopravy a v zaujme vytvorenia predpokladov lepSej dostupnosti obci v
suburbaniza¢nom priestore centier.

8.14.4. Vytvarat predpoklady rozvoja celostatnej a medzinarodnej dopravnej siete v zaujme lepSieho prepojenia
s centrami susediacich regionov.

Cestna infrastruktira

8.15. Rezervovat koridory pre vyhladové trasy a Upravy tras dialnic a rychlostnych ciest a chranit Gzemné koridory
a zabezpedit Uzemnu rezervu pre trasy dialnic a rychlostnych ciest v pripade prebiehajucich posudzovani vplyvov
na zivotné prostredie do doby ich ukonéenia a vydania Gzemnych rozhodnuti:

8.15.2. D2 — Usek Bratislava — hranica BSK — (Kuty):

8.15.2.1. od kriZzovatky Bratislava, Podhdj, Lamac — po krizovatku Stupava juh (kriZovatka s D4) — na 6-pruh +
kolektory,

8.15.2.2. od krizovatky Stupava juh — Malacky — na 6-pruh,

8.15.2.3. od kriZovatky Stupava juh — po cestu 111/1106 (MUK na kolektore Stupava sever) predizenie kolektorov,
8.15.2.4. vytvorenie MUK Stupava sever s cestou I11/1106

8.15.3. D4 — $tatna hranica RR/SR — krizovatka Jarovce — Ketelec — Rovinka — Most pri Bratislave — Ivanka pri
Dunaji — Raca — Zahorska Bystrica — Devinska Nova Ves — $tatna hranica SR/RR (s prepojenim na rychlostnu cestu
S8 na Rakuskej strane),

8.16. Rezervovat koridory pre prelozky a nové trasy ciest I. triedy:

8.16.1. 1/2, obchvat Stupavy ako subeZnej komunikacie s dialnicou D2 v Useku od cesty 111/1106 s prepojenim na
jestvujdcu cestu I/2 severne od Stupavy,

Zelezniéna infrastruktura

8.20. Vytvorit podmienky pre moderniziciu trate 110 Bratislava — Kty — $tatna hranica SR/CR a trate 130
Bratislava — Nové Zamky — Sturovo — §tatna hranica SR/M na tratovu rychlost 160 km/h (200 km/h), vratane
budovania poZadovanych mimourovnovych priechodov a krizovani, obnovy mostnych objektov a ciastocnej
rekonstrukcie Zelezni¢nych zastavok a stanic.

8.22. Rezervovat koridory pre rozvoj regionalnych Zelezniénych trati:

8.22.2. 7SR 112 — nové trasovanie trate 112 z Lozorna cez kataster Stupavy, vyuZitie trate Stupava — Devinske
Jazero av Zst. Devinske Jazero pripojenie na trat 110. Stanica Stupava je hlavova, Gvratova. Stanica Zohor a zhlavia
zostdvaju bez zmeny,

8.25. Rezervovat priestor pre lokalizaciu a dals$i rozvoj terminélov integrovanej osobnej prepravy pri Zelezni¢nych
staniciach a zastavkach v sulade s regulativom 8.34.

Infrastruktura vodnej dopravy

8.28. Rezervovat plochy pre vystavbu $portovych pristavisk (tzv. marin) na tokoch Dunaj, Maly Dunaj a Morava.

8.29. Vytvarat podmienky pre Sportovu rekreaént plavbu na vy$sie uvedenych vodnych tokoch s odstrariovanim
prekazok rekreacnej plavby, pripadne s vytvaranim podmienok pre plavbu.

Infrastruktura cyklistickej dopravy

8.30. Re$pektovat existujuce cyklotrasy a rezervovat priestory pre vytvorenie novych samostatnych cyklotras
(vratane cyklolavok) v sieti medzindrodnych, narodnych a regionalnych cyklotras, pricom za najvyznamnejsie
treba povaZovat:

8.30.2. Cestu Zeleznej opony (ICT) (EV-13) — Malé Levéare - Gajary - Suchohrad - Zdhorska Ves, Vysoka pri Morave
- Devinska Nova Ves - most Lafranconi - Petrzalka - hrani¢ny priechod Jarovce/Kittsee (Medzinarodna cyklotrasa
EuroVelo 13, staré oznacenie 004),

8.30.4. Zahoracku cyklotrasu (024) — Devin - Devinske Jazero - Zohor - Lab - Malacky - Gajary - Velké Levare -
Zavod - hranica s TTSK (Narodna cyklotrasa),

Infrastruktura leteckej dopravy

8.31. Respektovat ochranné pasma a prekazkové roviny letisk na Uzemi Bratislavského kraja.

Terminaly integrovanej osobnej prepravy

8.34. Rezervovat priestory pre termindly integrovanej osobnej prepravy v nasledovnych lokalitach, ktoré sa
spresnia v podrobnejsich Gzemnoplanovacich dokumentaciach: Pezinok, Grinava, Senkvice, Bahori, Zdhorska Ves,
Stupava, Plavecky Stvrtok, Malacky, Velké Levare, lvanka pri Dunaji, Bernolakovo, Velky Biel, Senec, Miloslavov,
Dunajskda Luznda (Nové Kosariska) a v mestskej ¢asti Bratislava-Vajnory a v lokalitdch Devinska Nova Ves-zastavka,
Lamacska brana, Patronka, Mladd Garda, Trndvka, RuZinov, Vrakuna vratane zachytnych parkovisk typu
Park&Ride a Bike&Ride.
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Zasady a regulativy rozvoja nadradeného technického vybavenia

9.1. Umiestnovat nové linie a zariadenia technického vybavenia citlivo do krajiny, ako aj citlivo pristupovat k
rekonStrukcii uZ existujucich prvkov technického vybavenia tak, aby sa pri tom v maximalnej miere reSpektovali
prirodné prvky ako zakladné kompozi¢né prvky v krajinnom obraze.

9.2. Zohladriovat v procese umiestiiovania novych linii a zariadeni technického vybavenia, ako aj v procese
rekonstrukcie uz existujucich prvkov technického vybavenia, prirodné zdroje ako strategické existencné zdroje
spolocnosti.

9.3. V oblasti zasobovania elektrickou energiou:

9.3.1. reSpektovat vedenia a zariadenia existujlce] elektrickej siete 2 x 400 kV a ich ochranné pasma

9.3.4. rezervovat Uzemie pre cezhrani¢né prepojenie — 2x400kV nadzemné vedenie v profile jestvujica
TR400/110kV Stupava — Zohor — §tatna hranica s Rakuskom,

9.3.9. rezervovat plochy a koridor nové vedenie 2x400 kV ZVN, ktoré vznikne zaslu¢kovanim jestvujiceho vedenia
2x400 kV ZVN V499/8499 Podunajské Biskupice — Stupava do novej TR400/110 kV Vajnory,

9.3.14. potrebné rezervovat plochy a koridor pre TR 110/22 kV Velké Levare a 2 x 1 10 kV nadzemné vedenie TR
Stupava — TR Velké Levare.

9.4..V oblasti zasobovania plynom a ropnymi produktmi:

9.4.1.re$pektovat trasy VVTL a VTL plynovodov, potrubi na prepravu ropy, ich ochranné a bezpeénostné pasma
podla platného zdkona o energetike,

9.4.2.re$pektovat prelozky tras VVTL a VTL plynovodov, ktoré vyplyvaju z rieeni projektov UPN a UPN-zén,
9.4.3.re$pektovat ochranné a bezpetnostné pasma objektov plyndrenskych zariadeni ako su technologické
objekty (regulacné stanice plynu, filtracné stanice, armaturne uzly a ostané plynarenské zariadenia), sondy a iné
zariadenia zasobnikov a tazobnej siete podla platného zdkona o energetike,

9.5.V oblasti zdsobovania teplom:

9.5.1. podporovat vystavbu kogeneratnych zdrojov tepla, t.j. zdruzend vyrobu elektrickej energie a tepla za
ucelom zvySenia ekonomickej efektivnosti zdrojov,

9.5.2. podporovat budovanie novych zdrojov tepla ako centralnych zdrojov pre novu vystavbu, nakolko z hladiska
Zivotného prostredia maju dobré rozptylové podmienky; pripravu teplej uGzitkovej vody riesit ako
decentralizovand, t.j. budovanim vymennikovych stanic tepla v jednotlivych objektoch napojenych na centralne
zdroje tepla,

9.5.3. zabezpecovat postupné zniZovanie pocetnosti mensich zdrojov tepla — zdrojov znedistenia, ktoré maju z
hladiska Zivotného prostredia horsie rozptylové podmienky ako u centrdlnych zdrojov tepla,

9.5.4.podporovat pri bytovych a rodinnych domoch vystavbu tepelnych Cerpadiel, vyuZivanie drevostiepky a
biopaliv,

9.5.5. zlepSovat tepelno-technické vlastnosti stavebnych konstrukcii objektov, a zvySovat efektivnost ich
vykurovania v zmysle vysledkov ,,Stratégie zniZovania energetickej narocnosti budov vo vlastnictve BSK-2015“.
9.6.V oblasti vodnych tokov a vodnych ploch:

9.6.1.riesit problematiku odvadzania privalovych dazdovych vod v podrobnejsich
dokumentaciach.

9.9. V oblasti telekomunikacii:

9.9.1.re$pektovat jestvujuce trasy a ochranné pasma telekomunika¢nych vedeni a zariadeni,

9.9.2.re$pektovat situovanie telekomunikac¢nych a technologickych objektov,

9.9.3.akceptovat potrebu budovania telekomunikaénej infrastruktiry v novych rozvojovych lokalitach,

9.9.4. rozsirovat mobilnu siet GSM podporou vhodnej lokalizacie prislusnych zariadeni v zaujme rozSirovania
mobilnej siete tretej generacie — UMTS s vysokorychlostnou datovou sietou,

9.9.5.budovat pristupovu telekomunikaénu siet v optickom prevedeni s maximalnym pristupom az k zékaznikovi,
9.9.6.uvazovat v rozvojovych lokalitach s novymi priestormi pre uzly sluZieb.

9.10.V oblasti odpadového hospodarstva:

9.10.1.podporovat separovany zber vyuZitelnych zloZiek s cielom zniZit mnoistvo komunalneho odpadu
ukladaného na skladky,

9.10.2.podporovat zariadenia na spalovanie odpadov, pouZivajlice Setrné technolégie a moderné odlucovacie
zariadenia na zniZovanie emisii a celkovo uprednostfiovat energetické alebo termické zhodnocovanie odpadu
pred skladkovanim,

9.10.3.respektovat vypracované platné programy odpadového hospodarstva na Urovni Statu a Bratislavského
kraja,

9.10.4.podporovat zmapovanie a odstranenie vo volnej krajine rozptyleného odpadu a nelegalnych skladok
odpadu a nasledne revitalizaciu tychto ploch,

9.10.5.podporovat kompostovanie biologicky rozloZitelnych odpadov.
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10. Zavaznost grafickej ¢asti UPN-R BSK

10.1. Zavaznu Cast tvori vykres ¢. 8 ,Schéma zavaznych Casti rieSenia a verejnoprospesnych stavieb” v mierke
1:50 000, ktorého sucastou s schémy v mierke 1 : 250 000 (Sidelna Struktira a rozvoj urbanizacie, Primarna
krajinna truktura a rekreaéna krajina, Nadradené verejné dopravné vybavenie, Ochrana prirody a krajiny, USES).
V tomto vykrese su zndzornené prvky vyjadrujice schematicky a graficky vyjadritelnd textovd zadvaznu cast a
verejnoprospesné stavby. Priestorové usporiadanie prvkov zavaznej Casti je potrebné podrobnejsie vymedzit v
nizSich stupnoch izemnoplanovacej dokumentacie a tizemnoplanovacich podkladoch.

Il. Verejnoprospesné stavby

1. V oblasti dopravnej infrastruktury Cestna infrastruktura

1.2. Dialnica D2 — usek Bratislava — hranica BSK (— Kuty):

1.2.1. od krizovatky Bratislava, Podhaj, Lamac — po krizovatku Stupava juh (krizovatka s D4) — na 6-pruh +
kolektory,

1.2.2. od kriZzovatky Stupava juh — Malacky — na 6-pruh,

1.2.3. MUK Stupava sever s cestou I11/1106,

1.2.4. od kriZovatky Stupava juh — po cestu I11/1106 (Stupava) prediZenie kolektorov,

1.3. Dialnica D4 — $tatna hranica s RR/SR — kriZzovatka Jarovce — Ketelec —Rovinka —Most pri Bratislave — lvanka
pri Dunaji — Rada — Zahorska Bystrica — Devinska Nova Ves — statna hranica SR/RR(s prepojenim na rychlostnu
cestu S8 na Rakuskej strane).

1.6. Prelozky a nové trasy ciest I. triedy:

1.6.1. 1/2, obchvat Stupavy ako sibeZnej komunikacie s dialnicou D2 v Useku od cesty 111/1106 s prepojenim na
jestvujucu cestu I/2 severne od Stupavy,

1.8. Prelozky a nové trasy ciest Ill. triedy:

1.8.7. nové prepojenie cestou Ill. triedy v predizeni cesty I11/1105 zo Zohora od cesty 11//1106 po Devinsku Novt
Ves.

Zelezni¢na infrastruktura

1.10. Modernizacia trate 110 Bratislava — Kuty a 130 Bratislava — Nové Zamky — Sttrovo na tratovu rychlost 160
km/h (200 km/h) a s tym spojené budovanie pozadovanych mimouroviiovych priechodov a priecesti, obnova
mostnych objektov a ¢iastocnd rekonstrukcia Zelezni¢nych zastavok a stanic.

1.12. Regiondlne Zelezni¢né trate:

1.12.2. 7SR 112 — nové trasovanie trate 112 z Lozorna cez kataster Stupavy, vyuZitie jestvujlcej trate Stupava —
Devinske Jazero a v Zst. Devinske Jazero pripojenie na trat 110,

Terminaly integrovanej osobnej prepravy

1.17. Termindly integrovanej osobnej prepravy (TIOP) v nasledovnych lokalitach, ktoré sa spresnia v
podrobnej$ich tzemnopldnovacich dokumentacidch: Pezinok, Grinava, Senkvice, Bahor, Zahorska Ves, Stupava,
Plavecky Stvrtok, Malacky, Velké Levare, lvanka pri Dunaji, Bernoldkovo, Velky Biel, Senec,

Miloslavov, Dunajska Luznd (Nové Kosariska) a v mestskej Casti BratislavaVajnory a v lokalitach Devinska Nova
Ves-zastavka, Lamacskd brana, Patronka, Mlada Garda, Trnavka, RuZinov, Vrakuna vratane zachytnych parkovisk
typu Park&Ride a Bike&Ride.

Trasy cyklistickej dopravy

1.19. Cesta Zeleznej opony (ICT) (EV-13) — Malé Levare - Gajary - Suchohrad - Zahorska Ves, Vysoka pri Morave -
Devinska Nova Ves - most Lafranconi - Petrzalka - hrani¢ny priechod Jarovce/Kittsee (Medzinarodna cyklotrasa
EuroVelo 13, staré oznacenie 004),

1.21. Zahoracka cyklotrasa (024) — Devin - Devinske Jazero - Zohor - Lab - Malacky - Gajary - Velké Levare - Zavod
- hranica s TTSK (Narodna cyklotrasa),

2.V oblasti zasobovania elektrickou energiou

2.6. Nové vedenie 2x400 kV ZVN, ktoré vznikne zaslu¢kovanim jestvujiceho vedenia 2x400 kV ZVN V499/8499
Podunajské Biskupice — Stupava do novej TR400/110 kV Vajnory.

2.11. potrebné rezervovat plochy a koridor pre TR 110/22 kV Velké Levare a 2 x 1 10 kV nadzemné vedenie TR
Stupava — TR Velké Levare.

6. V oblasti odpadového hospodarstva

6.1. Plochy pre zariadenia skladok odpadov vyhovujucich technickym podmienkam vratane regionalnych
velkoplosnych skladok.

6.2. Stavby a zariadenia na zber, zneSkodnovanie, recyklaciu, dotriedovanie a kompostovanie odpadov.
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Vyrez vykresu zavaznych ¢asti rieSenia a VPS UPN-R BSK, Zdroj: mapovy portal BSK
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3. ZAKLADNE DEMOGRAFICKE, SOCIALNE A EKONOMICKE ROZVOJOVE PREDPOKLADY OBCE

3.1. Demografia

Demografia obyvatelstva je spracovana na zaklade vlastnych prieskumov a rozborov, so Statistickych
podkladov SUSR a z podkladov mesta Stupava. Predpokladany vyvoj obyvatelstva mesta Stupava
vychadza z analyzy vyvoja vlastného obyvatelstva, z jeho prirodzeného prirastku, ako aj z mozZnej
migracie do mesta a z prognostickych predpokladov vyvoja v regiéne iv bezprostredne susediacom
hl.m. SR Bratislavy, z ktorého migracia vyrazne ovplyviiuje aj prirastok obyvatelov mesta Stupava.
Vychadza tieZ z predpokladov Uzemného rozvoja a z moznosti urbanistického navrhu.

Analyza vyvoja obyvatel'stva

Vyvoj obyvatelstva mesta Stupava prechddzal za sledované obdobia r6znymi etapami, na ktoré mali
vyrazny vplyv politické, spolo¢enské a administrativne udalosti.

Demograficky vyvoj v Stupave je pravidelne sledovany od roku 1869. V 19 storoci a zaCiatkom 20
storocia je vyvoj charakterizovany minimalnym rastom sprevadzany s miernymi poklesmi. V druhej
polovici 20 storocia v rokoch 1950 az 2001 pocet obyvatelov vyrazne vzrastol celkom o 3176
obyvatelov t.j. 64,4%.

V osemdesiatych rokoch sprevadzal vyvoj mierny pokles, ktory sa opat obnovil po roku 2000 v désledku
novej vystavby, ale i rekonstrukcie rodinnych domov, sprevddzanej tiez ndvratom poévodnych i novych
obyvatelov mesta z Bratislavy, ked narast za 20 rokov bol 4398 obyvatelov, ¢o predstavuje 55,7%, Cize
vySe polovicu s pévodného obyvatelstva. PredloZeny vyvoj obyvatelstva od roku 1869 v tabulke
poukazuje na permanentny rast obyvatelstva mesta s vynimkou dekady 1970-1980. Obyvatelstvo za
uvedené obdobie 150 rokov vzrastlo trojnasobne.

Vyvoj obyvatelstva:

rok Obyvatelstvo Obyvatelstvo
Zdroj: SUSR Zdroj: MsU Stupava
1869 4109
1880 3976
1890 4149
1900 4235
1910 4251
1921 4210
1930 4588
1950 4931
1961 5953
1970 6863
1980 8062
1991 7834
1995 7844
1996 7819
1997 7794
1998 7813
1999 7854
2000 7890
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2001 8107
2002 8158
2003 8206
2004 8283
2005 8433
2006 8593
2007 8745
2008 8940 9224
2009 9333 9351
2010 9206 9488
2011 9345 9639
2012 9665 9777
2013 9944 9910
2014 10235 10168
2015 10597 10399
2016 11099 10739
2017 11471
2018 11887
2019 12108
2020 12288
2022 12659

Analyza sucasného stavu

Pre analyzu vyvoja obyvatelstva a pochopenie demografického spravania sa vlastnych obyvatelov su
rozhodujucim ukazovatelom jednotlivé scitanie obyvatelstva, ktoré prebieha raz za 10 rokov. Za 30
rokov vzrastla Stupava o 4454 obyvatelov t.j. o takmer 57%. K s¢itaniu v roku 1991 dosiahla Stupava
7834 obyvatelov a v roku 2001 dosiahla 8107 obyvatelov, ¢o predstavovalo narast o 273 obyvatelov.
A k s€itaniu v roku 2011 celkom 9282 obyvatelov. Hustota obyvatelstva v roku 2020 predstavovala
1806 obyv./ha, k roku 2015 bola 1542 obyvatela na ha, v r. 2010 bola 1399,5 obyv. na ha, 2005
dosiahla 1245 obyv/ha, k roku 2000 predstavovala 1175 ob. na ha, k roku 1991 predstavovala 1170
obyv/ha . Hustota osidlenia sa neustédle zvySuje a postupne dosahuje hustoty velkych miest na
Slovensku. Obyvatelstvo Zije na ploche 67173892 m?, &ize na ploche 6,7 km?.

Pomer Zien a muzov - Stupava podla poslednych scitani LBD

Vek 1970 |% 1980 |% 1991 | % 2001 |% 2011 | % 2020 |%
celkom |6863 |100 (8062 |100 |7834 |100 |8107 [100 |9345 [100 |12288|100
muzi 3354 (48,9 {3913 |48,5 (3815 |48,7 3932 |48,5|4452 |47,6 |5800 |47,2
Zeny 3509 (51,1 {4149 |51,5(4019 |51,3 [4175 |51,5|4893 |52,4 |6488 [52,8

V Struktire pohlavi dlhodobo prevlada pocet Zien, ked' v roku 2020 bol stav 5800 muzov ku 6488 Zien
a pomer Cinil 47,2% muzov ku 52,8% Zien. V roku 2011 bol stav 4452 muzov ku 4893 Zien a pomer Cinil
47,6% muzov ku 52,4% Zien , 2001 bol stav 3932 muzZov k 4175 Zendm a pomer ¢inil 48,5 ku 51,5 Zien.
K scitaniu v roku 2001 bol pomer 3912 muzov k 4151 Zenam t.j.48,5 ku 51,5%. V roku 1996 bol v
pomere 50,7 % ku 49,3 %. muZov. Pri s€itani LDB v roku 1991 z celkového poctu 7834 obyvatelov
bol pomer vyssi51,8% Zien (4019) ku 48,2% muzov (3815).

Struktira podla pohlavia ukazuje na rézny pomer. V predproduktivnom veku prevaZuje muzska
populacia 50,7% muzov k 49,3% Zenam, v produktivnhom veku je dokonca vacsi pomer 52,3 % muzov
k 47,7%, ienam. Zenskd populacia vyrazne prevazuje a? v poproduktivnhom veku 34,1 muzov k 65,9%
Zenam.
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Premietnutie opatreni do ndvrhu
V navrhu sa uvaZzuje vytvorit Uzemné priestory pre socialne a spolo¢enské zariadenia sanujuce starsie
obyvatelstvo najma Zenske] populacie.

Vekova struktura

Vekova Struktira je zakladnym ukazovatelom od ktorej sa v progndze odvodzuji zakladné predpoklady
rozvoja obyvatelstva. V navrhu sa od vekovej struktiry odvodzuju zdkladné potreby pre vystavbu
bytov, potreby vystavby zariadeni obcianskej vybavenosti a vyroby. Taktiez sa od nej odvodzuju
predpoklady a moznostitrhu prace a volnych pracovnych sil, ktoré je mozné zaradit do ekonomického
procesu resp. pre ktoré je potrebné hladat moznosti vytvorenia pracovnych miest.

V predproduktivnom veku k roku 2020 bolo 2734 obyvatelov v predproduktivhom veku t.j. 22,25%, V
roku 2011 bolo 1441 obyvatelov t.j.15,5%, v roku 2002 bolo 1270 obyvatelov t.j. 15,6%, ¢o bolo
oprotiroku 1991 menej o 7%/. K roku 1998 bolo 1332 obyvatelov t.j. 17%, ¢o bolo oproti roku 1991
menej 0 5,6%/. V roku 1980 bol pomer vyssi 0 9,0% .

V produktivnom veku k roku 2020 bolo 7842 obyvatelov t.j. 63,82%, v roku 2011 bolo 6618 obyvatelov
t.j. 71,3%, ¢o je narast 0 7,2%, v r.2002 bolo 5230 obyvatelov t.j. 64,1%, ¢o je oproti roku 1991 viac
0 5,7%. V roku 1998 bolo 4898 obyvatelov t.j. 62,7%, co bolo oproti roku 1991 viac o 4,3%. Oproti
roku 1980 to bolo viac 0 6,6%. Obyvatelstvo je charakterizované vysokym produktivhym vekom,
Co je spdsobené znacne starSou Struktirou obyvatelstva tzv. patdesiatnikov so 14% podielom
a Styridsiatnikov s 14,9% podielom.

V poproduktivnom veku v roku 2020 bolo a 1712 obyvatelov v seniorskom veku t.j.13,93%. Vr. 2011
bolo 1223 obyvatelov t.j. 13,2%, v r.2002 V roku 2001 predstavoval podiel tiez 20,3% t.j. 1583
obyvatelov, z toho je 67% Zien. Oproti roku 1991 je to viacej o 1,3% a oproti roku 1980 o 2,4%.

Vyvoj poctu obyvatelov podla veku od r. 1980 v Stupave.

Vek 1970 (1980 |1991 | 1996 |1998 |2001 |2002 (2011 |2015 2020
celkom 6863 [8062 |7834 (7819 |7813 |8063 |8158 |9282 (10597 |12288
predprodu {1700 |2096 |1768 |[1426 |1332 |1300 (1270 |1441 |[1984 2734
ktivny
produktivn [ 3791 |4524 |4579 (4876 |4898 |5013 (5230 |6618 (7174 7842
y
poprodukt | 1372 | 1442 |1487 |1517 |1583 |1588 |1658 |1223 |1439 1712
ivny

Vyvoj poctu obyvatelov podla veku v %

Vek 1970 | 1980 |1991 (1996 | 1998 |2001 |2002 |2011 |2020
predprodu |24,8 |26,0 (22,6 (18,2 (17,0 |16,1 |15,6 |155 (22,25
ktivny

produktivn | 55,2 |56,1 (58,4 |62,3 |62,7 |62,2 |64,1 |[71,3 |63,82
Y

poprodukt |20 17,9 (19,0 (19,4 |20,3 |19,7 |20,3 [13,2 (13,93
ivny

Pre obecnl hospodarsko - socidlnu a dzemnu politiku je dbélezité poznat i demografické hodnoty
jednotlivych indexov vekovej struktury od ktorych odvijame zédkladné obcianske, ekonomické, sociadlne
a kulturne potreby obyvatelov mesta.
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Charakter populdcie obce sa hodnoti viacerymi ukazovatelmi medzi zakladné patria:

index vitality, ktory vyjadruje pomer predproduktivheho a poproduktivneho obyvatelstva, Cize
najmladsej 0 - 14 a najstarSej 65 a viac ro¢nej populacie,

index ekonomického zataZenia, ktory vyjadruje pomer predproduktivneho a poproduktivneho
obyvatelstva k produktivhemu obyvatelstvu

index déchodkového zataZenia, ktory vyjadruje pocet obyvatelov v poproduktivhom veku na 100
obyvatelov v produktivhom veku.

index obnovy pracovnej sily - vyjadruje pomer medzi po¢tom obyvatelov vo vekovej Strukture 35 - 44
rocnych k Strukture 45 - 54 ro¢nych.

Index ekonomickej zavislosti mladych ludi - zavislost mladych fudi od ekonomicky aktivnych fudi
Index ekonomickej zavislosti starych ludi — zavislost starych fudi od ekonomicky aktivnych ludi
Index starnutia - pocet 0s6b v poproduktivnhom veku (65+) k osobam v predproduktivnom veku (O -
14)

Indexy vekového zloZenia

Rok/ Index ekonomického | ekon. ekon. starnutia Priemerny

zatazZenia zdvislosti zdvislosti vek
mladych ludi | starych ludi

1996 44,98 26,44 18,54 70,13 37,02

2000 40,67 22,66 18,01 79,46 38,1

2005 36,81 20,15 16,66 82,69 38,91

2010 38,89 21,47 17,37 80,89 39,08

2015 47,31 27,66 20,06 72,53 38,58

2020 56,69 34,86 21,83 62,62 37,96

Vekova struktira obyvatelstva sa premieta aj do hodnoty indexov starnutia a ekonomického zatazenia
obyvatelstva. Obyvatelstvo mesta Stupava v porovnani so vSseobecnym demografickym trendom
,mladne”, ¢o vyjadruje zniZujuca sa hodnota indexu starnutia, ktory v roku 2015 bol 72,53 bodu, av .
2020 62,62. Index ekonomického zatazenia je 56,69 v roku 2015 bol 47,71 bodu

Ukazovatelom vekovej Struktiry je i index ekonomického zataZenia, ktory vyjadruje pomer
predproduktivneho a  poproduktivneho obyvatelstva k produktivnemu. Index ekonomického
zataZenia k roku 2020 predstavoval 56,69 bodu, k roku 2010 38,89 bodu k roku 2000 40,67 bod, ¢o
je oproti roku 2000 o 16 bodov viac, 1991 o 14 bodov menej /71b/, a oproti roku 1980 o 21 bodov
menej /78b/. Z hladiska indexu ekonomického zataienia predstavuje obyvatelstvo typ
relativne stabilizovany s prechodom do stagnujtceho typu.

Index déchodkového zataZenia

Predstavoval v roku 2020 hodnotu 21,9 bodu, v roku 2011 18,5 bodu a v roku 2001 hodnotu 31,0
bodu. Podla tohoto indexu obyvatelstvo obce za poslednych 20 rokov vyvoja v dosledku intenzivnej
migracie omladlo ale postupne prechadza do typu rastovej fazy zvySovania podielu v dochodkovom
veku, ¢o si vyziada vyrazny narast finanénych poZiadaviek pre skupinu déchodcov v celej socidlnej
oblasti.

Index obnovy pracovnej sily

predstavoval k roku 2020 hodnotu 153,6, v roku 2011 hodnotu 131,7 a v roku 2001 hodnotu 82,8.
Uvedeny stav poukazuje na vyrazné zvySenie moznosti obnovy pracovne;j sily z vlastného obyvatelstva
a bude nutné pocitat so zvySenou tvorbou pracovnych miest ako i Uzemi pre hospodarske subjekty tak
aby sa znizila migrdcia za pracou do okolitého Uzemia a najma do Bratislavy.
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Obyvatelstvo Stupavy za poslednych 20 rokov mierne omladlo o 1,1 roka a dosiahlo priemerne vek
37,96 rokov v roku 2020 v dosledku zvySenej migracie mladsich ro¢nikov do mesta Stupava. Z hladiska
veku predstavuje obyvatelstvo relativne stredne staru vekovl populdciu. Demografickd Struktura
Stupavy podla veku v sucasnosti uz nevytvara reprodukény problém ako pred 20 rokmi. Je mozné
konstatovat Ze jednoducha reprodukcia z vlastného obyvatelstva je v rastovej faze ale napriek tomu
je usmerfiovat rast obyvatelstva aj z migracie najmd mladsich roénikov v désledku udrziavania
stabilného priemerného veku a tym aj zabezpecenie poskytovania aktivnych sluzieb pre mesto.

Obyvatelstvo podla 5 - roénych vekovych skupin.

Vekovd skupina |2020 2015 2011 2001 1998 1996
0 161 158 124 57 80 61
1-4 781 657 516 296 267 304
5-9 997 703 439 416 461 500
10 - 14 795 466 400 529 524 561
15 - 19 501 441 457 565 623 680
20 - 24 465 519 573 693 737 709
25 - 29 620 664 693 714 583 515
30 - 34 903 956 935 598 482 481
35 -39 1194 1150 866 540 480 505
40 - 44 1307 918 674 541 610 653
45 - 49 960 654 581 666 637 655
50 - 54 667 575 588 638 550 487
55 - 59 579 640 663 478 425 382
60 - 64 646 657 608 360 328 326
65 - 69 609 571 448 296 333 320
70 - 74 509 396 315 263 263 295
75 - 79 313 213 201 243 248 183

80 - 84 147 142 153 129 79 96
85 + 129 116 111 63 103 106
Spolu 12288 10517 9345 8107 7813 7819
0-2 524 488 385 196 205 201
3-5 624 489 335 233 221 268
6 - 14 1586 1007 1759 869 906 957
0-14 2734 1984 1479 1298 1332 1426
15 - 64 (59/54) |7842 7174 6638 5196 4898 4876
65 (60/55) + 1712 1439 1228 1613 1583 1517
priem.vek 37,96 35,58 39,26 38 37,66 37,02
index starnutia 62,62 72,53 83,03 124,3 118,84 106,38

NajsilnejSie ro¢niky su 25-49 ktoré predstavuju 4984 obyvatelov t.j. 40,6 % podiel z celkového stavu.
Z hladiska veku obyvatelstva bude dochadzat k vstupu silnejsich roénikov z predproduktivheho veku
do produktivneho veku vo vekovych skupinach 5-9 a 10-14 v pocte 1792 obyvatelov, ktori tvoria
14,6 %. Rocniky 15-19 a 20-24 su v sucasnosti slabsie, tvoria 966 obyvatelov t.j. 7,8% podiel. Velmi
silné su reprodukéné rocniky z produktivneho veku 25 — 29, 30 - 34 a35-39 v pocte 2717, ¢o
predstavuje 22,1%. Ztohto je Zien 1497 t.j. 55,1% podiel tejto vekovej skupiny. Polet Zien
v reprodukénom veku 15-49 rokov je 3122 t.j. 25,4 % podiel z celkového poctu obyvatelstva. Uvedené
ukazovatele vytvaraju predpoklady rastu aj z vlastného obyvatelstva, ked vo vekovom rozpati
rodivosti Zien sa zvysil pocet za 20 rokov o 960 Zien.
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Premietnutie opatreni do ndvrhu

- v navrhu predpokladame nadalej vytvarat podmienky pre zniZzovanie resp. udrZiavanie priaznivej
vekovej Struktury v prospech mladsich vekovych skupin obyvatelstva vytvaranim podmienok pre
vlastné obyvatelstvo ako i pre migraciu mladého obyvatelstva zabezpecenu dostatocnymi plochami
pre bytovu vystavbu, vietkych typov bytov a prislichajicej obcianskej vybavenosti

-v dobsledku vyssieho podielu jednotlivcov Zenskej populdcie v poproduktivnom veku sa uvazuje
s navrhom ploch uréenych na vystavbu malometraznych bytov, optimdlne v obecnom penzidne
v rozsahu cca 200 malometraznych bytov pre tuto kategdriu obcanov.

- v ndvrhu pre tieto vekové skupiny pocitame s vytvaranim hospodarsko - socidlnych podmienok
vramci  zabezpecovania pracovnych prilezitosti s moznostou uplatnenia v rdznych formach
podnikatelskych ¢innosti, vratane cestovného ruchu.

Obyvatel'stvo podla zvazku

V zmysle ukazovatela rodinného stavu, prevlddalo obyvatelstvo vo zvazku s partnerom t.j. Zenaty resp
vydaté. Najvyssi podiel Zenatych a vydatych je vo vekovych skupinach 30-34, 35-39, 40-44, 45-49 a
55-59. Nizsi podiel je vo vekovej skupine 20 - 24, ¢o je sp6sobené sucasnou socidlnou situaciou,
nedostatkom bytov pre tuto populacnd skupinu a nizkym finanénym zdzemim mladych [udi. Nadalej
pokracuje odklad sobasnosti v priemernom veku rokov 27 t.j. posun o 5-7 rokov, ¢o ovplyviuje lepsia
finanéna zabezpecenost tejto vekovej skupiny.

Z hladiska velkosti rodiny bolo v Stupave pri scitani celkom 1993 rodin. Najviac bolo dvoj¢lennych
rodin s po¢tom 723 rodin, druhou bola skupina rodin s po¢tom 3 ¢lenov a 627, 4 ¢lennych rodin bolo
536, 5 ¢lennych rodin bolo 92, a 6 a viac ¢lennych rodin bolo 15 rodin.

Premietnutie opatreni do ndvrhu
- v navrhu pre kategériu slobodnych, rozvedenych a ovdovelych ktorych podiel vzrastd uvazujeme

.....

Pohyb obyvatelstva podla prirodzeného a mechanického vyvoja

Prirodzeny prirastok obyvatelstva zaznamendva od roku 2012 za 9 rokov len kladné hodnoty.
Obyvatelstvo Stupavy vtomto obdobi vzrastlo z vlastnych zdrojov o 454 obyvatelov z celkového
prirastku 2943 obyvatelov, t.j. 11,5% podiel z celkového prirastku. Obyvatelstvo nadalej rastie
prevazne z migracie, ktora od roku 2012 dosiahla 2489 obyvatelov, ¢o predstavuje 84,6% za 9 rokov.

Obyvatelstvo podla prirodzeného a mechanického vyvoja.

Rok Sobd | roz | potr |Zivo |% zomr | % priro | % prist | vyst | Migr | celk | Stav
Se vo |aty |na- eli dz.pr a- ahov |acné |om |[K31.1
dy rode irast hova | ani |sald | prira | 2.
ni . ni o st.

1996 |37 |20 (55 (63 |8,04 (158 (20,18 (-95 (-12,13 |219 |149 (70 ([-25 |[7819

1997 (36 |15 |37 |60 |7,69 |157 |20,12 |-97 |-12,43 (177 |105 (72 |-25 |7794

1998 |29 |13 (33 |77 |9,86 (154 (19,71 (-77 |[-9,86 220 |124 (96 (19 (7813

1999 (42 |13 |32 |63 |8,07 |131 |16,79 [-68 |-8,71 236 (127 |109 (41 |7854

2000 (28 |19 (40 |66 (8,36 (146 |18,49 |-80 |[-10,13 |221 (105 |116 (36 |7890

2001 (34 |9 (32 |54 |6,7 133 |16,5 |-79 |-9,8 237 |97 |140 (61 |8107

2002 (32 |26 (40 |60 (7,38 (135 |16,59 |-75 [-9,22 232 |106 |126 |51 |8158

2003 (48 (12 (31 |62 (7,57 (141 |17,21 |-79 |[-9,64 216 |89 |127 (48 |8206

2004 |50 |17 |27 |75 (9,12 |107 |[13,01 |-32 |-3,89 219 |110 (109 |77 |[8283

2005 |41 |19 |39 |95 (11,36 |137 [16,38 |-42 |-5,02 326 |134 (192 [150 |[8433

2006 |41 |23 |33 |63 (74 123 (14,44 |-60 (-7,04 316 |96 (220 (160 |[8593

2007 |50 |25 (24 101 (11,63 (119 |13,71 |-18 |[-2,07 288 |118 |170 |152 |8745
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2008 (47 |18 (19 |94 (10,67 (110 |12,48 |-16 |[-1,82 346 (135 |211 [195 |8940

2009 (43 (23 (25 120 (13,16 (117 |12,83 |3 0,33 499 | 109 (390 |393 [9333

2010 (40 |30 (33 |128 (13,55 (116 |12,28 |12 1,27 347 148 |199 |211 |9544

2011 (54 |29 (25 119 (12,83 (129 |13,91 |-10 |[-1,08 317 |168 |149 |139 |9345

2012 |58 |24 (23 |130 (13,57 (99 10,42 |30 (3,16 425 | 135 (290 |320 [9665

2013 |51 |30 (32 133 (13,57 (91 9,28 |42 |(4,28 366 |129 |237 |279 |9944

2014 |55 |26 (22 |144 (14,27 (119 |11,79 |25 |2,48 470 |204 |266 |291 |10235

2015 |60 |28 (28 (145 [13,92 [101 (9,7 44 14,22 489 171 |318 |362 |10597

2016 |54 |35 |26 |[194 (17,88 |111 |10,23 |83 |7,65 631 |212 [491 [502 |11099

2017 |83 |38 |26 |160 [14,18 |85 |7,53 |75 6,65 519 |222 [297 (372 [11471

2018 |77 |28 |41 |168 [14,38 |98 8,39 |70 |5,99 578 232 [346 [416 |11887

2019 |68 |31 |30 |[147 (12,17 |105 |8,75 |41 |3,42 430 |250 |180 |221 |12108

2020 |50 |28 |31 |[159 (13,03 |115 |9,43 |44 |3,61 402 | 266 |136 |180 |12288

V poslednych 10 rokoch dochadza k zvySovaniu mechanického prirastku z migra¢ného pohybu, ¢o
ma za nasledok podstatné zniZzenie poklesu vlastného obyvatelstva s prechodom do rastlcej fazy.

Zivorodenost je opitovne rastica ked predstavuje priemernd hodnotu 13 promile. V priebehu 10
rokov u? dosiahla Zivorodenost najvy$giu urover 17,9 promile v roku 2016. Umrtnost je predstavuje
v priemere 10 rokov 9,43 promile, ¢o je vyrazne nizSie oproti rokom na prelome tisicrocia. Prirastok
z migracie sposobil, Ze prirodzeny prirastok obyvatelstva mesta ma od roku 2010 trvale rastuce
hodnoty v rozmedzi od 3 do 7,7 promile.

Premietnutie opatreni do ndvrhu

- z dévodov relativne vyrovnanej reprodukcie obyvatelov Stupavy uvazujeme v navrhu svyraznejsim
podporovanim vlastného obyvatelstva ale aj migrdciu obyvatelstva do mesta, pripravou Uzemia na
vystavbu r6zneho typu byvania

- pre zabezpeclenie socidlnych potrieb ako su penzién pre dochodcov a malometrdine byty pre
slobodnych, rozvedenych a ovdovelych, uvazujeme s plochami pre viacpodlazné domy do 4 poschodi

Cenzové domacnosti

Ukazovatelom potreby poctu novych bytov je skladba cenzovych domdcnosti. Z hladiska vyvoja
cenzovych domdcnosti vzrastol ich pocet od roku 1970 celkom 1398 domacnosti k roku 2011, co
predstavuje narast o 72%. Za poslednych 10 rokov vzrastol pocet cenzovych domacnosti o 41 ¢o Cini
vzrast o 1,3%. V roku 2020 bolo 3505 cenzovych domacnosti.

Vyvoj cenzovych domacnosti

cD 1970 | % 1980 | % 1991 (% 2001 | % 2011 | % 2020 | %
celkom 1943 28,3 |2633 (45,1 [2769 |35,4 |3301 (40,7 |3341 |40,9 |3505 |42

Podla typu a poctu clenov prevazuju v skupine cenzovych domacnosti — domacnosti Uplnych rodin
je 1750 s 53% z celkového poctu 3341 CD. Neuplnych rodin je 11,7 %, viac¢lennych domdcnosti je
111 s 3,3% a cenzovych domacnosti jednotlivcov je 940 s 28,5 %.

Zlozenie domacnosti podla typu a podla poctu ¢lenov

Domdcnosti 1 2 3 4 5 6+ spolu
s poctom c¢lenov

Hospodariace:
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2001 1124 732 624 603 163 55 3301
2011 940 780 681 635 190 111 3341
2021

V jednom byte byva jedna cenzova domacnost v takmer 86% . Dve 2 CD a viac v jednom byte byvajid v
takmer 13,7%, Co predstavuje relativne vysoké percento spésobené hlavne nizkou investi¢énou
vystavbou v minulom obdobi, ako i nedostatkom bytov v siéasnosti.

Premietnutie opatreni do ndvrhu

- v suvislosti so skladbou cenzovych domacnosti sav ndvrhu pocita so znizenim chceného spoluzitia
dvoch aviac CD v minimdlnom rozsahu cca 40-50 %, o bolo premietnuté do navrhu bytovej vystavby
v rozsahu 200 novych bytovych jednotiek.

- vnavrhu pocitame aj s vystavbou malometrdznych bytov v slvislosti s narastajucim pocétom
jednotlivcov v rdmci samostatnych cenzovych domacnosti, ¢o je celosvetovy trend.

Analyza migracie

Vyvoj migracie za poslednych sledovanych 135 rokov od roku 1869 ma rdéznorody charakter,
ovplyvriovany spolocenskymi, politickymi a hospodarskymi udalostami. Obyvatelstvo Stupavy
prevazne do konca storocia rastlo z vlastnych zdrojov. V prvych rokoch dvadsiateho storocia pocet
obyvatelov klesal, neskér postupne vzrastal. Vyraznejsi rast opatovne zaznamenal v povojnovom
obdobi pod ktory sa vyrazne podpisala migracia. Po roku 1990 nastal pokles, ktory sa zmenil po roku
2011 v prospech vyrazne rastlcej migracie.

Na dévodoch migracie sa podpisali tieto faktory:

blizkost Bratislavy

nekvalitny stary bytovy fond, jeho asanacie a rekonstrukcie,
pomerne intenzivna vystavba novych bytov a RD
skvalitfiovanie bytového fondu

osamostatfiovanie sa mladych obyvatelov

stahovanie do kvalitnejsich bytov v RD z Bratislavy
nasledovanie manZela resp. manzelky a pod.

Za poslednych 9 rokov od roku 2011 sa migracia ustdlila na pozitivnom trende, ked' pristahovani
vysoko prewysili pocet vystahovanych. Zo Stupavy sa odstahovalo v obdobi od r.2012 1821
obyvatelov, pristahovalo 4310 obyvatelov a migra¢né saldo ¢inilo 2561 obyvatelov v prospech
prirastku obyvatelov mesta Stupava t.j. takmer 21% prirastok.

Premietnutie opatreni do ndvrhu

- pre udrZanie pozitivnej migracie do mesta v ndvrhu pocitame s novou vystavbou a rekonstrukciou
bytového fondu tak, aby sa prirastok z migracie pohyboval v minimalnom rozsahu 5 - 8 % roc¢ne z
dnesného stavu obyvatelstva.

Denne pritomné obyvatelstvo

Z hladiska denne pritomného obyvatelstva je situdcia relativne vyvdZiena. Obyvatelia do mesta
Stupava prichadzaju hlavne za volhocasovymi aktivitami — turistika, zahradky, chaty, agroturistika
kone a za rodinami a pre Specifické funkcie — domov seniorov.

Obyvatelstvo prichdadza z dovodu oddychu, za sluzbami, Sportom, kultdrou, za turistikou, na
navstevy rodi¢ov, zndmych a pribuznych. Najvyssi pocet denne pritomného obyvatelstva je pocas
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vikendovych dni v rozsahu 20 % z celkového poctu.

V beZznom pracovnom dni sa pohybuje rozsah denne pritomného obyvatelstva do 15% z celkového
poctu. Docasne pritomné obyvatelstvo sa pohybuje vrozsahu 6-7 % . Docasne nepritomné
obyvatelstvo v priebehu tyZzdna pracujlice v zahranici sa pohybuje v rozsahu do 6%

Stupava rok  |Byvajuce Docasne Pritomné
obyvatelstvo |pritomné obyvatelstvo
obyvatelstvo
2001 8107 410 7945
2011 9345 560 9900
2020 12288 710 13000

Profesna flexibilita

Profesijna Struktira poukazuje na stupen ukonéeného vzdelania a je jednym z déleZitych predpokladov
uplatnenia sa pracovnej sily na regiondlnom trhu prace. V porovnani s rokom 2001 sa Struktura
obyvatelstva podla stupria ukonceného vzdelania kvalitativne zlepsila. Vzrastol podiel obyvatelstva s
vysokoskolskym (bakaldrske magisterské a doktorandské) a vyssim odbornym vzdelanim, s Uplnym
strednym ucnovskym, odbornym a vSeobecnym vzdelanim s maturitou, na druhej strane poklesol
podiel obyvatelov so zakladnym a u¢riovskym vzdelanim. Obyvatelstvo s Uplnym strednym ucnovskym,
odbornym a vSeobecnym vzdelanim s maturitou tvori najpocetnejSiu skupinu obyvatelov (2470;
26,91%). Prave tato skupina obyvatelov ma dobré predpoklady pre pracovné uplatnenie nielen priamo
v Stupave, ale aj v priemyselno-technologickom parku Zahorie - Eurovalley a ekonomickych subjektoch
v Bratislave. Vysokoskolské vzdelanie vietkych stuprfiov dosiahlo 23,06% (2140) obyvatelov. Podiel
obyvatelov so zakladnym vzdelanim je 11,38% (1056) a ide prevaine o starsich obyvatelov. Priblizne
3% obyvatelov neudalo stupen ukonéeného vzdelania

Profesijna  flexibilita obyvatelov mesta Stupava bola vr. 2001 charakterizovana priemernou
odbornou kvalifikaciou. Odborne vzdelané obyvatelstvo predstavuje 50,5%. Z celkového poctu
obyvatelov mesta bolovr. 2001 vysokosSkolsky vzdelané 8,1%. Zakladné vzdelanie malo 18,5%
obyvatelov, ucnfovské 25,3%, stredné odborné avseobecné 25,2% . Obyvatelstvo pripravujice sa
na povolanie predstavovalo 17,1%.

V roku 1991 profesijnd flexibilita bola charakterizovana nizSou odbornou kvalifikdciou. Odborne
vzdelané obyvatelstvo predstavovalo 18,3% a vysokoskolsky vzdelané 9,6%z celkového poctu
obyvatelov mesta. Zakladné vzdelanie malo 27,8% obyvatelov, ucfovské 22,2%, stredné
odborné avseobecné 18,3% . Obyvatelstvo pripravujice sa na povolanie predstavovalo 19,1%.

Profesijna flexibilita

vzdelanie 1991 2001 2011 2021
% % % %

zakladné 27,8 18,5 11 1775

uénovské 22,2 25,3 11

stredné 18,3 25,2 26 4984

s maturitou stredoskolské
spolu

vysokoskolské 9,6 8,1 23 3331

nezistené 3,1 5,6 3

Bez vzdelania 16
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Z vysokoskolsky vzdelanych obyvatelov prevladaju absolventi univerzitného smeru so 33,3%
obyvatelov, technického smeru je 33,9% obyvatelov, ekonomické vzdelanie ma 18,9% obyvatelov,
ostatné vysokoskolské vzdelanie predstavuje 1,1 % obyvatelov.

Premietnutie opatreni do ndvrhu

- v ndvrhu uvaZujeme so zvySeni vzdelanostnej Urovne Struktury, ktora stale zaostdva za priemerom.

- za zakladny ndstroj povaZujeme zvySenie podielu vzdelanostnej Struktiry formou vytvorenia
ekonomickych a priestorovych podmienok pre rozvoj a pre udrZiavanie optimalnej Struktdry
tvorbou novych pracovnych prileZitosti

- taktieZ uvaZujeme s umoznovanim migracie vzdelanému obyvatelstvu z ostatného regiéonu mesta a
rozSirovanim odborného Skolstva, stimulovanie zaloZenia strednej Skoly v Stupave v spolupraci s BSK

Narodnostna Struktura

Narodnostna Struktura je déleZita z hladiska dimenzovania kulturno-spolocenskych a Skolskych
zariadeni. Narodnostna Struktura obyvatelstva je pomerne homogénna, 86,78% (8349) obyvatelov je
slovenskej narodnosti, z narodnostnych minorit je zastipené obyvatelstvo Ceskej a moravskej (83;
0,86%), madarskej (64; 0,66%), ruskej, rusinskej a ukrajinskej (15; 0,13%), nemeckej a chorvatskej
(zhodne 6; 0,06%), polskej (2; 0,02%), rémskej (1; 0,01%) a inej (10; 0,1%) narodnosti. Takmer 12%
(1133) obyvatelov neudalo svoju narodnost, ¢o je v porovnani s rokom 2001 priblizne o 10% viac

Z hladiska narodnostnej Struktury v roku 2001 prevlddalo obyvatelstvo slovenskej narodnosti s
96,7%, Ceskej narodnosti je 1,0% obyvatelov, madarskej je 0,5%, spolu 98,2%. V mensine tu Ziju

obcania dalSich narodnosti uvedenych v tabulke.

Vyvoj obyvatelstva podla narodnostnej Struktury

2021 % 2001 % 1991v %
slovenska 8384 86,42 7795 96,7 96
Ceska 83 0,86 87 1,1 1,3
madarska 64 0,66 42 0,5 0,4
romska 1 0,01 12 0,1 0,1
polska 2 0,02 1
nemecka 6 0,06 3
rusinska, ruska 9 0,09 7 0,1
ukrajinska 4 0,04 3
chorvatska 6 0,06 1
ind 10 0,10 6 0,1
nezistena 1133 11,68 106 1,0
Spolu 8063

Religiézna struktura

Analyza religidznej Struktury je dolezitd z dovodu potrieb novych sakralnych objektov na Uzemi mesta.
Z vysledkov scitania v roku 2001 vyplyva, Ze naboZenské vyznanie uvadza 5945 obyvatelov t.j. 73,7%,
bez vyznania je 1571 obyvatelov t.j. 19,5% a bez udania 6,8%. Z celkového poctu obyvatelov z hladiska
nabozenského vyznania, prevldda obyvatelstvo s rimsko-katolickym vyznanim so 70,3% /s
vyznavajucich naboZenstvo az 95,4%/, evanjelikov je 1,9% /s vyznavajucich nabozZenstvo je 2,6%/,
svedkovia Jehovovi a krestanské zbory maju po 0,3%,gréckokatolikov je 0,2% pravoslavnych a
reformovanych je po 0,1%, ostatni predstavuju malé mnoZstvo i percento obyvatelov.
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Obyvatelstvo podla ndbozenského vyznania.

2021 % 2011 % 2001 % 1991v %
bez vyznania 4811 2135 23,0 1571 19,5 10,2
rimskokatolicka 6032 5444 58,65 5672 70,3 60,3
evanjelickd 286 189 2,04 155 1,9 1,5
gréckokatolicka 57 0,61 15 0,2 0,3
pravosldvna 26 0,28 10 0,1 0
¢sl. husitska 11 0,12 7 0,1 0
reformovana 22 0,24 11 0,1
apostolska 3 0,03 1
bratska 2 0,02 2
baptisticka 2 0,02 3
krestanské zbory 16 0,17 18 0,3
CR
evanjel. 2 0,02 5 0,1
metodisticka
Jehovovi 26 0,28 22 0,3
svedkovia
Zidovska 8 0,09 1
starokatolicka 4
iné 93 1,0 19 0,6 0,1
nezistené 1240 13,36 547 6,8 27,5

Premietnutie opatreni do ndvrhu
- v ndvrhu sa umoZiuje realizdcia cirkevnych zariadeni v ramci pléch obcianskej vybavenosti aj pre
dalsSie ndbozenské obce

Progndza vyvoja obyvatelstva

Progndza vyvoja obyvatelstva vychadza z analyzy doterajSieho vyvoja obyvatelstva za posledné 2 dekady, ktoré
sa prejavili velmi réznorodo. Progndza vychadza z demografickych metdd analyzy vyvoja, ktory bude zavisiet
od viacerych faktorov a to, ako z hladiska rozvoja vystavby, moznosti rekonstrukcie starsej zastavby, socidlnych,
ekonomickych a financnych mozZnosti, ako i od prirodzeného a migracného prirastku.

Analyza vyvoja poukdzala na velmi dobré predpoklady rastu z vlastného obyvatelstva v najblizSich 15
rokoch vyvoja. Predpokladdme, Ze prirodzeny prirastok by mal v suvislosti s prechodom silnejSich
ro¢nikov mladsich vekowvych skupin obyvatelstva do produktivneho veku narastat a pohybovat by sa mal
v rokoch 2020-50 v rozsahu 50 aZ 130 obyvatelov rocne t.j. 4 — 6 promile v zavislosti od reprodukénych a
vekovych skupin. Vychadzame z priaznivej vekove;j situdcie ktora sa vytvorila vyraznou migraciou mladého
obyvatelstva v poslednej 10 ro¢nej dekade, o predpokladame Ze sa prejavi v populatnom efekte .

Migracny prirastok by sa mal pohybovat v rozsahu 120 az 260 obyvatelov rocne. V projekcii
predpokladdme do roku 2050 spociatku narast a ku koncu ndvrhového obdobia postupny pokles
migracného prirastku. Celkovy prirastok by sa mal pohybovat na drovni 180 az 370 obyvatelov ro¢ne
tak, aby k navrhovému roku 2050 dosiahol stav obyvatelstva v meste Stupava 22300 obyvatelov.

Pre tuto optimistickd progndzu hovoria sticasné socialno-ekonomické podmienky, ktoré velmivyrazne
vplyvaju na dekoncentraciu obyvatelstva z Bratislavy, vratane budovania priemyselného parku Zahorie,
¢o sa prejavilo aj vo vyraznom zvyseni migracie za poslednych 9 rokov v Stupave, ked' sa pristahovalo
vysSe 900 obyvatelov a obyvatelstvo vzrastlo o 11,3% z migracie.
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Progndza demografického vyvoja obyvatelstva Stupavy do roku 2035

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2050
prirodzeny prirastok | 44 44 50 60 70 90 110
Prirastok z migracie |318 136 140 130 120 610 260
celkovy prirastok za | 362 180 190 190 190 700 370
rok
prirastok za 1053 1669 950 950 900 3500 3700
obdobie
VyVoj s migraciou 10597 12266 13300 14200 15100 18600 22300

Najvys$si narast obyvatelstva Stupavy v rozsahu 6 — 10 promile z miery plodnosti, ktord bude kolisat v
rozsahu vekovej populacie a bude narastat najma v rokoch 2030 az 2040. Mieru Umrtnosti predpokladame
v rozmedzi 4,0 — 8% v sUvislosti s postupnym zniZzovanim veku obyvatelstva v dosledku pristahovania
mladsich vekovych skupin obyvatelov. Z hladiska migracie uvazujeme so zvySenym saldom v rozmedzi
cca 330 obyvatelov za 30 -ro¢né obdobie s poklesom v poslednej dekade navrhového obdobia. Z hladiska
projekcie obyvatelov uvazujeme v novej navrhovanej zastavbe cca 10000 obyvatelov. V meste Stupava
pocitame s celkovym ndarastom na 22300 obyvatelov.

Vekova strukttira obyvatelov Stupavy - projekcia
Z hladiska vekovej struktury predpokladdme postupné zvySovanie podielu v predproduktivnej zlozke
obyvatelstva v désledku zvySenej porodnosti, ale aj zvySenej migrdcie obyvatelstva tejto vekovej

kategorie aZ na 21,5% podiel k vyhladovému roku 2050 .

Vekova Struktura do roku 2030

Vek 2011 2020 2021 2030 2035 2040 2050
sCitanie
SPOLU 10517 12266 12595 14200 15100 18600 22300
0-2 488 524 480 490 630 830
% 4,7 4,3 3,4 3,3 3,4 3,7
3-5 489 624 610 600 760 1050
% 4,7 51 4,3 4,0 4,1 4,7
6-14 1007 2186 1810 1950 2420 2920
% 9,6 17,8 12,7 12,9 13,0 13,1
predprod 0-14 | 1984 2734 2760 2900 3050 3810 4800
% 18,9 22,2 20,4 20,2 20,5 21,5
produkt.15-64 |7174 7842 8066 8500 9000 11160 13490
% 68,3 63,9 59,9 59,6 60,0 60,5
poprod 65 viac | 1439 1712 1769 2800 3050 3590 4130
% 13,7 13,9 19,7 20,2 19,3 18,5

V produktivnej zlozke obyvatelstva v suvislosti s postupnym starnutim predpokladdame mierne
zvySovanie podielu z celkového poctu obyvatelov na tUroven 60,5% vo vyhladovom roku 2050.

Vekova Struktura v %

Vek 2011 2020 2030 2035 2040 2050
SPOLU 10517 12266 14200 18100 22100 25300
0-2 488 524 480 610 840 990
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% 4,7 4,3 3,4 3,4 3,8 3,9
3-5 489 624 610 720 950 1110
% 4,7 5,1 4,3 4,0 4,3 4,4
6-14 1007 2186 1810 2340 2850 3290
% 9,6 17,8 12,7 12,9 12,9 13,0
predprod0-14 | 1984 2734 2900 3670 4640 5390
% 18,9 22,2 20,4 20,3 21,0 21,3
produkt 15-64 | 7174 7842 8500 10800 13260 15280
% 68,3 63,9 59,9 59,9 60,0 60,4
poprod65 viac | 1439 1712 2800 3580 4200 4630
% 13,7 13,9 19,7 19,8 19,0 18,3

V poproduktivnej zlozke obyvatelstva pocitame s miernym zniZovanim podielu obyvatelstva
v dosledku vyraznejsej migracie mladsich vekovych skupin v rozsahu od 20,2 aZ po 18,5 resp. 18,3 %,
aj v suvislosti s postupnym predlZzovanim veku odchodu do déchodku.

Rozvojové predpoklady

Vyvoj obyvatelstva zavisi od viacerych faktorov rozhodujiucich v demokratizachom procese, a
to ako od socidlneja hospodarskej politiky Stdtu a mesta, takiod vnudtornych a vonkajsich faktorov
celého regidnu.

Z hladiska optimalneho demografického procesu je potrebné v ramci podmienok a moznosti
mestského Uradu podporovat a usmerriovat zakladné strategické smery podla tychto zakladnych
okruhov:

- vyhladova optimalnu velkost obyvatelstva mesta Stupava bola odvodena z hladiska regionalnych
suvislosti od postavenia mesta vramci okresu. Vychadzala zo zabezpelovania socialnych,
ekonomickych, ekologickych i kvalitativnych potrieb obyvatelov, ako aj od potencidlnych moznosti
Uzemia z hladiska ekonomickej vytaznosti.

- prognosticky vyhladovy pocet obyvatelov predpoklada Zze migraciou mladsich vekovych skupin v produktivhom
veku sa zvysi podiel vo vysoko produkénych vekovych skupinach 20-45 rokov avekovej skupiny 0-14 ¢im
sa zabezpedi potencidlna reprodukénd hodnota vlastného obyvatelstva.

- predpokladany demograficky vyvoj v meste i vratane migracie vyvola dopad na socidlno-ekonomicky rozvoj, s tym
Ze vyssi podiel rodin s detmi ovplyvni reprodukciu vlastného i pristahovaného obyvatelstva. Tento proces vyvola
potrebu vystavby bytov v rozsahu 5510 bytov , ¢o si vyZiada potrebu novych zariadeni obcianskej vybavenosti
dolezitych pre poskytovanie roznych druhov sluZieb.

- z demografickej progndzy vyplyva poZiadavka na pracovné miesta pre mladeZ vstupujicu do
produktivneho veku v rozsahu cca 3000 - 4800 k navrhovému obdobiu v roku 2050

- predpokladany vyvoj obyvatelstva vyziada vytvérat priestorové podmienky pre rozvoj podnikatelskej
sféry vratane vytvaranie ndjomnych a prenajimatelnych priestorov, s ciefom zmierfiovat migraciu
vlastného produktivneho obyvatelstva do Bratislavy.

- z hladiska narastu cenzovych domacnosti (CD) je potrebné vytvérat podmienky na vystavbu
najomnych mestskych bytov pre vlastné obyvatelstvo. Z hladiska skladby cenzovych domacnosti Zije
cca 450 Zije v zdvojenych CD v jednom byte a 523 jednotlivcov v inom neZ svojom byte, ¢o si vyZzaduje
postavenie minimalne 900 bytov v r6znej velkostnej skladbe vratane malometraznych bytov.

Potrebu novych bytov vyvolava i vstup silnejsSich roénikov mladého obyvatelstva do produktivneho
veku, ktorych pocet z roka na rok sustavne narasta. Z hladiska ekonomického rozvoja mesta sa odporuca
ekonomické nastroje obecnej politiky viazat na rozne vyuZivanie finanénych nastrojov poskytujicich
prostriedky v ramci rozvojovych programov EU, réznych rozvojovych statnych programov napr. v rdmci
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prostriedkov na vystavbu najomnych bytov z fondu rozvoja byvania, ré6znych sukromnych fondov, vratane
norskych fondov v prospech vlastného obyvatelstva, pricom vytvarat také podmienky, ktoré umoznia vstup
domdceho i zahrani¢ného kapitalu za vyhodnych ekonomickych podmienok v navrhovanych lokalitach.

Z urbanistického hladiska su najzaujimavejSie rozvojové priestory vyjadrené v ndvrhu Uzemného planu
vyjadrenych v etape navrhu do roku 2040 a v etape vyhladu do roku 2050.

3.2. Trh prace

Trh prace a reprodukcia pracovnych sil patria medzi zdkladné ekonomické otdzky rozvoja z hladiska
ekonomického vyuZitia obyvatelstva mesta Stupava. Prvoradym cielom z hladiska tvorby Uzemného
planu je ¢o najefektivnejsie vyuZzitie spolocenskej pracovnej sily a to hlavne z hladiska prinosu pre dalsi
rozvoj Stupavy.

Pri tvorbe Uzemného planu sme riesili otdzky raciondlneho rozvoja obecnej ekonomiky z pohladu
rieSenia rozvoja vyrobnych sil a ekonomického vyuzitia zdrojov pracovnych sil.

Navrhovany Uzemny plan vytvara ¢o najpriaznivejSie podmienky rozvoja trhu prace v rdmci Uzemného
rozmiestnenie zdrojov sil v Uzemi, pri dodrZiavani zasad efektivnosti rozvoja, aby bola zabezpecena
zamestnanost predstavujlca optimalne ekonomické vyuZitie zdrojov pracovnych sil

Trh prdce na Uzemi mesta Stupava koliSe v rozmedzi cca 3500 — 3700 pracovnych miest. Analyza
pracovnych zdrojov poukazala na réznorodd Struktira trhu prace v meste Stupava. Délezitd je z
dovodov, Ze sme z nich odvodili zakladné charakteristiky socidlno - ekonomického rozvoja mesta
Stupava, hlavne pokial' ide o rozvoj zamestnanosti, o zdroje pre rozvoj vzdelania, potrebu bytov, zdroje
pre zabezpecenie déchodcov, dopravné progndzy, poziadavky na zabezpecovanie rozvoja inZinierskych
sieti, poZiadavky na rozvoj obcianskej vybavenosti a pod.

V ndvrhu Uzemného planu boli pouZité rozhodujlice vzajomné vazby medzi demografickym vyvojom,
bilanciou pracovnych sil, potrebou bytov a potrebou zakladnych druhov obcianskej vybavenosti.

Trh prace predpoklada v navrhu vytvorit k ndvrhovému roku celkom 5000 pracovnych miest na zemi
mesta tak, aby odchadzka z mesta za pracou poklesla na uroven cca 30% z celkového produktivneho
obyvatelstva. Celkovy pocet pracovnych miest predpokladame aj vratane sucasného stavu na Urovni
7500 pracovnych miest.

Ekonomicka aktivita

Ekonomickd aktivita je zakladnym ukazovatelom trhu prace. V meste Stupava bolo v r. 2020 52,3%
ekonomicka aktivita obyvatelov t. j. 6420 obyvatelov. Z obyvatelstva v produktivhom veku predstavuje
83% podiel. Za pracou odchdadza vyse 4100 ekonomicky aktivnych obyvatelov. V meste ostava pracovat
cca 2300 obyvatelov. V roku 2011 bolo 4712 ekonomicky aktivnych, ¢o je 50,76% z celkového poctu
obyvatelov a 66% z poctu obyvatelov v produktivnom veku. Do kategérie ekonomicky aktivneho
obyvatelstva patria pracujici (3999), pracujuci dochodcovia (262), osoby na materskej a rodicovskej
dovolenke (450), déchodcovia (1787), Studenti vysokych (238) a strednych (320) skél a dalsie menej
pocetné skupiny. Zamestnanost obyvatelstva a pracovny trh su silno ovplyvnené vysokou dennou
dochadzkou za pracou do Bratislavy, ktord ponuka pracovné prilezZitosti v diverzifikovanych
hospodarskych odvetviach, dalej do okresného mesta Malacky a priemyselno-technologického parku
Zahorie - Eurovalley.

Obyvatelstvo Stupavy je charakterizované vysSou priemernou ekonomickou aktivitou oproti
Slovensku, ktora predstavovala 50,8% k scitaniu v roku 2001 t.j. 4432 obyvatelov. V roku 1991 bolo
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4071 obyvatelov t.j. 52,0%, Co je oprotiroku 1980 vzrast 0 0,6%, kedy bolo 51,4%. VysSia ekonomicka
aktivita je spOsobena blizkostou Bratislavy, ktord poskytuje dostatok moZnosti zamestnania pre
miestne obyvatelstvo. Ekonomickd aktivita je oproti celoslovenskému priemeru vyssia o cca 6%.

Zvysenie ekonomickej aktivity oproti minulému obdobiu nastalo v dosledku zvySenej migracie
obyvatelov v produktivhom veku. Percentudlny rast ovplyvnil priaznivo prechod silnejSich rocnikov
z predproduktivneho veku do produktivheho, pristahované obyvatelstvo z Bratislavy a
zvySend miera ekonomickej aktivity Zien.

Miera ekonomickej aktivity v absolutnych Cislach je v sdvislosti so zvySenym stavom
nezamestnanosti nizsia. Z celkového poctu produktivnych obyvatelov je 85% ekonomicky ¢innych.

Ekonomicka aktivita v Stupave

Ekon. aktivni (1970 |% 1980 |% 1991 | % 2001 |% 2011 | %
celkom 3187 |46,4 4140 (51,4 |4071 |52,0 4432 (50,8 |4712 |50,8
polnohosp 448 14,1 561 13,6 532 13,1 20 0,3 161 3,4
priemysel 1159 |36,4 1409 |34,0 1029 |25,3 477 5,9 1069 |22,7
sluzby 1074 |25,9 3935 (48,8 3163 |6,7
odchadzka 1530 |48,0 1957 |47,3 2380 (58,5 2095 |26 4119 |87,4

Z celkového poctu ekonomicky aktivnych odchadzalo 87,4% pracovat mimo mesta. Z celkového poctu
obyvatelstva odchddzka za pracou predstavuje 44,4% v roku 2011.

Struktira obyvatelstva podla ekonomickej aktivity v roku 2011

Ekonomicka aktivita spolu podiel z celkového poctu
obyvatelov (%)

Pracujuci (okrem dochodcov) 3999 43,08

Pracujuci dochodcovia 262 2,82

Osoby na materskej a 450 4,85

rodicovskej dovolenke

Nezamestnani 196 2,11

Studenti strednych $kol 320 3,45

Studenti vysokych kol 238 2,56

Osoby v domacnosti 36 0,39

Do6chodcovia 1787 19,25

Prijemcovia kapitalovych 12 0,13

prijmov

Deti do 16 rokov 1521 16,39

Ind 58 0,62

Nezistena 344 3,71

Spolu 4712 50,76

Ekonomicky aktivni r. 2021 6654

Zdroj: SU SR, SODB 2011, SODB 2021

Transformacia v oblasti hospodarstva po roku 1989 pre Stupavu priniesla najprv znizenu odchadzku za
pracou spojenu so zvysenim poctu samostatne sa Ziviacich osob. Vyrazne vzrastla odchadzka za pracou
do zahranicia, hlavne do blizkeho Rakuska ako i do vzdialenejsich Statov. V sucasnosti vsak ekonomicky
aktivne obyvatelstvo Stupavy pracuje prevazne v Bratislave, ked' za pracou odchadzalo viac ako 85 %.

Byvajuce obyvatelstvo ekonomicky aktivne podla pohlavia, dochadzky do zamestnania a podla
odvetvia hospodarstva v Stupave
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Odvetvie hospoddrstva muZi Zeny Ekonomicky |z toho
aktivne odchadza do
osoby spolu |zamestnania

Polnohospodarstvo, polovnictvo a suvisiace 22 19 41 10
sluzby
Lesnictvo, tazba dreva a pridruzené sluzby 29 7 36 10

Rybolov, chov ryb 5 1 6 0

Tazba nerastnych surovin 4 1 5 4

Priemyselnd vyroba 372 241 613 345

Vyroba a rozvod elektriny, plynu a vody 56 12 68 55

Stavebnictvo 137 40 177 73

Velkoobchod a maloobchod, oprava 210 258 468 247

motorovych vozidiel, motocyklov a
spotrebného tovaru

Hotely a reStauracie 58 78 136 65
Doprava, skladovanie a spoje 159 99 258 175
PenaZnictvo a poistovnictvo 27 96 123 98
Nehnutelnosti, prenajimanie a obchodné 166 153 319 230
sluzby, vyskum a vyvoj

Verejna sprava a obrana, povinné socialne 106 123 229 149
zabezpecenie

Skolstvo 35 160 195 113
Zdravotnictvo a socialna starostlivost 38 258 296 188
Ostatné verejné, socidlne a osobné sluzby 108 109 217 142
Sukromné domacnosti s domacim personalom |- - - -
Exteritoridlne organizacie a zdruZenia 0 1 1 1
EA bez udania odvetvi 720 524 1244 190
Spolu 2252 2180 4432 2095

Analyza ekonomickej aktivity podla odvetvi poukazuje, Ze najviac obyvatelov pracuje v odvetvi
priemyselnej vyroby so 13,9%, v obchode so 10,6%, v restauraciach a hoteloch 3,1%, vo verejnej sprave
5,2%, v obchodnych sluzbach 7,3%, v skolstve 4,4%, zdravotnictve 6,7%, v doprave, skladovani
aspojoch 5,9%, v penaZnictve a poistovnictve 2,8%, v stavebnictve 4%, v polnohospodarstve
a lesnictve 1,9%. Ostatné odvetvia su zastipené v minimalnej miere. Ekonomicky aktivne obyvatelstvo
v tabulke je ¢lenené podla spolocenskej skupiny, veku a pohlavia. Tieto Udaje budu doleZité pre
spracovanie progndzy vyvoja obyvatelstva.

2.3. ZAMESTNANOST A PRACOVNA MIGRACIA

Trh prace v ramci Stupavy je charakterizovany znacnou odchadzkou za zamestnanim, hlavne do
Bratislavy, ktora sa nachadza v bezprostrednej blizkosti. Menej vyznamna je odchadza za pracou do
blizkeho Rakuska. V sicasnosti sa migrdcia za prdcou pohybuje na Urovni vyse 85%, v minulej dekade
sa pohybovala na urovni 47,3 %. Od roku 1980 kedy predstavovala tiez 47,3% ma neustale vyrovnanu
tendenciu. Vyrazna odchadzka do Bratislavy je spbsobend tym, Ze do Stupavy sa pristahovali
predovsetkym mladi ludia, ktory pracuju prevazne v Bratislave.

Socialno-ekonomicka udroven mesta Stupava je pozitivne ovplyvnena ekonomickou Urovriou
Bratislavského kraja, ktory je dlhodobo najsilnejsim ekonomickym krajom Slovenska. V roku 2013
hodnota HDP na obyvatela bola 33 259,62 Eur konverzné, o je 245,54% priemeru SR (13595,63 Eur
konverzné; SU SR). Predpokladom rastu a konkurencieschopnosti miestnej ekonomiky, prijmov a
Zivotnej Urovne obyvatelov s prosperujice ekonomické subjekty. DoleZitou funkciou ekonomického
rozvoja je zabezpedit vhodné podmienky pre fungovanie ekonomickych ¢&innosti. NajdolezitejSimi
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aktérmi ekonomického rozvoja mesta su samotné ekonomické subjekty (podnikatelia), ktori produkuju
tovary a sluzby a poskytuju pracovné prilezitosti.

Sucasna zamestnanost na Uzemi Stupavy je dosledkom transformacie hospodarskych odvetvi v meste.
V Stupave bolo registrovanych 644 pravnickych a 829 fyzickych oséb — podnikatelov. Od roku 2000 sa
pocet pravnickych oséb kontinudlne zvysuje a takmer 2 /3 z nich su tzv. ziskové subjekty. Z toho 22
subjektov v polnohospodarstve, 3 v lesnictve, 96 v stavebnictve, 129 v priemysle, 59 v doprave, 283 v
obchode a 145 v sluzbach. Na uzemi Stupavy posobi 769 podnikov v sikromnom sektore. Z toho 17 so
zahrani¢nou kapitalovou Ucastou, 9 zahrani¢nych a 2 druzstevné. Vo verejnom sektore pdsobi 8
podnikov. Pocet fyzickych osdb - podnikatelov sa kazdoro¢ne znizuje od prelomu tisicrocia. V Stupave
bolo registrovanych 829 fyzickych osdéb — podnikatelov. Najpocetnejsimi skupinami fyzickych oséb —
podnikatelov su Zivnostnici (774; 93,7%) a fyzické osoby — podnikatelia v slobodnom povolani (45;
5,43%). Samostatne hospodariaci rolnici tvoria menej ako 2% fyzickych os6b — podnikatelov .

Pravnickych subjektov ziskovych p6sobi v Stupave 124, z ¢oho je 7 akciovych spolocnosti, 105 s.r.o., 2
druzstva,1 statny podnik, 2 podniky s prdvnou subjektivitou. Neziskovych organizacii v ramci
pravnickych subjektov je 29. V Stupave trh prace tvori 2340 pracovnych miest v hospodarstve mesta.
Intenzita zamestnanosti sa pohybuje na tUrovni 31%.

Trh prace a pracovné prileZitosti podla odvetvi v Stupave

Odvetvie hospoddrstva Ekonomicky |pracujuci
aktivne v Stupave
osoby spolu

Polnohospodarstvo, polovnictvo a 41 31
suvisiace sluzby

Lesnictvo, tazba dreva a pridruzené sluzby (36 26
Rybolov, chov ryb 6 6
Tazba nerastnych surovin 5 1
Priemyselnd vyroba 613 268

Vyroba a rozvod elektriny, plynu a vody 68 13

Stavebnictvo 177 104

Velkoobchod a maloobchod, oprava 468 221

motorovych

vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru

Hotely a reStaurdcie 136 71

Doprava, skladovanie a spoje 258 83

PenaZnictvo a poistovnictvo 123 25

Nehnutelnosti, prenajimanie a obchodné |319 89

sluzby,

vyskum a vyvoj

Verejna sprava a obrana, povinné socialne (229 80

zabezpecenie

Skolstvo 195 82

Zdravotnictvo a socialna starostlivost 296 108

Ostatné verejné, socidlne a osobné sluzby |217 75

Sukromné domacnosti s domacim - -

persondlom

Exteritorialne organizacie a zdruzenia 1 0

EA bez udania odvetvi 1244 1054

Spolu 4432 2337
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Z nasledujucej tabulky vyplyva, Ze 1497 t.j.33,8% ekonomicky aktivnych pracuje v podnikoch so
$tatnou ucéastou, 1516 t.j. 34,2% pracuje v sikromnych podnikoch, 52 t.j., 5,6% t.j.247 tvoria sukromni
podnikatelia bez zamestnancov, 171 su sukromni podnikatelia t.j. 3,9% ktori pracuju so
zamestnancami, 63 pracuje v polhohospodarstve t.j.1,4% a 3 t.j. 0,1% vypomadha u iného
zamestnavatela. Z celkového poctu 4432 ekonomicky aktivnych pracuju ako robotnicit.j.37,7% celkom
1673 z toho1020 je muZov robotnikov a 653 Zien robotnicok.

Zamestnanci, podnikatelia a ekonomicky aktivne obyvatelstvo podla spolocenskej skupiny, podla
veku a pohlavia v Stupave

Vek Zamestnanec pracujuci za mzdu, plat, iny Clen |Podnikatelia |Vypo |Ostat |Ekonomicky
druh odmeny ovia maha |ni aktivni
juci
% v v uiného pro |bez |so v a spolu |z toho
Statnom [sukromno|polnoh. duk rod. |nezis
m druZstve ény podn [teni
alebo ch iku
podniku |podniku |inej zamestndvaldru [zames robot
druzs. |[tela Zsti |tnanc |zames nici
organiza ev |ov tnanc
cii ami
15-19
muzi |5 11 0 1 0 |0 0 0 39 |56 13
Zeny |9 22 0 1 0 |0 0 0 25 |57 9
spolu (14 33 0 2 0 |0 0 0 64 (113 |22
20-29
muzi (105 291 4 13 0 1|40 17 0 124 |594 (268
Zeny (159 224 5 17 1 |20 4 1 146 |577 |145
spolu (264 515 9 30 1 |60 21 1 270 |1171 |413
30-39
muzi (119 239 5 7 1 |39 25 1 74 |510 |220
Zeny (174 160 6 8 3 119 18 0 79 |467 |132
spolu (293 399 11 15 4 |58 43 1 153 |977 |352
40- 49
muzi (152 172 6 5 0 |47 42 0 87 |511 (243
Zeny (254 153 16 7 3 |30 21 0 74 |558 |177
spolu |406 325 22 12 3 |77 63 0 161 |1069 |420
50-54
muzi |92 78 4 3 0 |29 17 0 34 |257 |132
Zeny (130 64 4 1 1 |12 11 0 38 (261 |93
spolu (222 142 8 4 1 |41 28 0 72 |518 |225
55-59
muzi |66 48 1 4 0 |8 10 0 29 (166 |79
Zzeny (50 12 2 2 0 |0 2 1 25 (94 28
spolu (116 60 3 6 0 |8 12 1 54 1260 |107
60 - 64
muzi |22 16 1 3 1 |0 1 0 7 51 20
Zeny (22 1 1 0 0O |0 0 0 12 |36 10
spolu |44 17 2 3 1 |0 1 0 19 |87 30
65+
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muzi |41 3 1 1 0 |1 1 0 14 |62 30
Zeny (67 0 7 0 0 1 0 21 |96 53
spolu (108 3 8 1 0 1 2 0 35 |158 |83
Nezisten
y vek
muzi |16 14 0 1 0 1 0 0 13 |45 15
Zeny |14 8 0 2 0 1 1 0 8 34 6
spolu (30 22 0 3 0 |2 1 0 21 |79 21
Uhrn
muzi |618 872 22 38 2 165 (113 |1 421 (2252 |1020
Zeny (879 644 41 38 8 |82 58 2 428 (2180 |653
spolu (1497 1516 63 76 10 (247 171 |3 849 |4432 (1673
v % 33,8 34,2 1,4 1,7 ,2 56 139 |1 19,2 (100 (37,7

Z obyvatelstva v produktivnom veku je 80,1% podiel ekonomicky aktivnych, z toho muZi 80% a Zeny
80,2%. obyvatelstva v poproduktivnom veku je 21,3%.podiel ekonomicky aktivnych .

Premietnutie opatreni do navrhu

- v slvislosti so zna¢nou odchadzkou do zamestnania mimo mesta navrhuje Gzemny plan vytvorit
dostatocné rezervné plochy pre vyrobu a obciansku vybavenost poskytujicu nové pracovné miesta —
vid' kapitoly 6.4., 6.5., 6.6.

Nezamestnanost

Transformacia, restrukturalizdcia a privatizacia v rdmci Stupavy ovplyvnila trh  prace tak vyrazne, Ze
sa prejavila vznikom nezamestnanosti. Nezamestnanost v Stupave od roku zacala vyraznejSie rast
po roku 1990, hlavne v dosledku reStrukturalizacie v podnikoch, ale i vstupu mladych roénikov do
produktivneho veku. Vyvoj nezamestnanosti postupne poklesol a od 1995 si udrZuje relativne ustalenu
rovnovahu v rozmedzi do 300 nezamestnanych, t.j. cca 7%

Na Slovensku nezamestnanost od roku 1992 neklesla pod 10 % a niekolkokrat sa pribliZila k hranici
15%.s poctom takmer 400 tis. oséb. V roku 1998 dosiahla uroven 15,6. V sucasnosti osciluje na hranici
20% nezamestnanosti. V Stupave sa pohybuje v rozmedzi 6-7%, ¢o predstavuje 1/3 podiel.

Z hladiska zamestnanosti sa neduhom ukazuje skrytd nezamestnanost v polnohospodarstve, sluzbach,
a inych podobnych Cinnostiach. V ramci zniZovania nezamestnanosti su prostrednictvom uradu prace
nezamestnani obcania Stupavy rekvalifikovani na inu pracu, cez rozne preskolovacie programy.

Nezamestnanost absolventov $kdl je palcivy problém mesta Stupava, ktory je tazko riesitelny. RieSenie
sa naskytuje v navrhovanom priemyselnom parku Zahorie a priemyselnom parku Volkwagenu pri
Lozorne. KaZzdoro¢né pocty absolventov bez zamestnania stale obnovuju a rozsiruju pocet
nezamestnanych. V eurépskom spolocenstve v 90-tych rokoch bolo 16% fudi bez prace do 25 rokov.
V Stupave len do 9%, kde sa prejavuje pozitivny vplyv Bratislavy.

Vyvoj poctu uchadzacov o zamestnanie , kopiruje” vyvoj na okresnej a krajskej Urovni a odrdza dosledky
ekonomickej a finanénej krizy a s fou spojeny utlm alebo ukoncenie cinnosti viacerych
zamestnavatelskych subjektov a uvolfiovanie pracovnych sil z pracovného procesu. V obdobi rokov
2008-2012 nezamestnanost pomerne prudko stupala. Stabilizacia a oZivenie trhu prace od roku 2013
sa prejavili aj vo vyvoji UoZ. K 31.12.2014 bolo evidovanych 301 UoZ s trvalym pobytom v meste
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Stupava, z toho 53,82% (162) Zien. Miera nezamestnanosti bola 6,39%. Najohrozenejsimi skupinami na
trhu prace su osoby vo vekovych kategdriach 31-40 (93; 30,9% UoZ), 21-30 (75; 24,92% UoZ) a 51 a
viac (72; 23,92%; k 31.12.2014; Graf 10) rokov. Podla stupfa ukonéeného vzdelania 28,57% (86) UoZ
ma ukoncené stredné vzdelanie bez maturity a 35,55% (108) UoZ Uplné stredné odborné vzdelanie s
maturitou. Najma v poslednych rokoch je pomerne vysoky podiel UoZ s vysokoSkolskym vzdelanim
vSetkych stupnov, a to aj napriek tomu, Ze tdto skupina UoZ ma v podmienkach Bratislavského kraja
relativne dobré predpoklady na uplatnenie sa na trhu prace. Priblizne 10% tvoria UoZ so zakladnym
vzdelanim (Tabulka 10).

V roku 1993 bolo na tzemi Stupavy 234 nezamestnanych ¢o predstavovalo 6% nezamestnanost. V roku
1998 bolo evidovanych 270 uchddzacov o pracu, z coho bolo 144 Zien t.j. 53%. Miera nezamestnanosti
vzrastla na 6,6 percenta. Z nezamestnanych absolventov $kél 9% prevlddaju absolventi SOU bez
maturity a mladistvi po ukonceni zakladnej skoly. Z robotnikov je nezamestnanych 21%, z technicko-
hospodarskych 33%, nekvalifikovanych je 11% a bez zaradenia 35%.

Nezamestnanost ma roznu vyvojovu tendenciu podla mesacnych i rocnych obdobi s postupnym
klesajucimi stupajicim trendom. Nezamestnanost vyrazne ovplyviiuju Strukturdlne zmeny
v hospodarstve mesta, podnikovej sfére i v sikromnych spoloénostiach, ktoré po6sobia na Uzemi
mesta i v okolitom regidne, kde je vyrazna dochddzka i odchddzka za pracou.

Premietnutie opatreni do navrhu

Nezamestnanost v rdmci Gzemného planu rieSime niekolkymi sp6sobmi:

- v ndvrhu vytvarame podmienky pre vystavbu velkych investi¢nych celkov, ktoré prinesd postupne
prostriedky z vyroby v prospech obyvatelov mesta a ktoré umoZnia aj vyvoz vlastnych, ¢i uz finalnych
vyrobkov alebo polotovarov mimo vlastnu krajinu z ich ¢innosti

- v ndvrhu Uzemného planu pocitame aj z reStrukturalizaciou pléch po nevyuzivanych vyrobno-
hospodarskych areédloch, ako i na novych plochach tak aby nezamestnanost bola znizena na minimum
- vnavrhu predpokladame Ze sa nezamestnanost postupne znizi na 3 - 5% z celkového poctu
praceschopného obyvatelstva, ¢o z hladiska predpokladanej nezamestnanosti nebude Statisticky
alarmujlca nezamestnanost.

3.3. Byvanie

Byvanie patri vo vsetkych vyspelych trhovych ekonomikach k sféram, v ktorych je Ucéast $tatu velmi
vyznamna. Bytova politika tvori déleZitd sicast hospodarskej a socialnej politiky Statu. Bytova vystavba
riesi nielen zdkladny socidlny problém obyvatelstva, ale je aj vyznamnym impulzom na vytvdranie
pracovnych prileZitosti nielen v stavebnictve. ale aj v mnohych kooperujicich priemyselnych
odvetviach. Vystavbu bytov treba povaZzovat za vyznamny akceleraény impulz na celkové oZivenie
ekonomiky rieSeného Uzemia, ktory podporuje a vyvolava rozvoj vyroby suvisiacej s bytmi (vyroba
stavebnych materidlov a komponentov, armatur, podlahovin, nabytku a pod.).

Domovy a bytovy fond

Urovefi byvania je jednym z ukazovatelov Zivotnej Urovne a kvality Zivota obyvatelov. Mesto disponuje
pomerne kvalitnym domovym a bytovym fondom. Analyza domového a bytového fondu je vyjadrena
v podrobnych vysledkoch zo scitania obyvatelov, domov a bytov z roku 2011 kedy bolo 3782 bytov,
z toho bytov v rodinnych domoch bolo 1836 bytov. Celkovo bolo v Stupave 1978 domov, z toho 142
domov bolo viacpodlaznych v hromadnej vystavbe. Za desatro¢né obdobie pribudlo cca 880 bytov.
Trvalo obyvanych bytov bolo 3683. Po roku 1970 bolo 2200 bytov t.j 59,8%. Najviac bytov bolo
postavenych v obdobi rokov 1971-1980 791 bytov a po roku 2006 celkom 650 bytov. Kompletne
vybavenych bytov s kipelnou a WC bolo 3093 bytov. 1 izbovych bytov bolo 150, 2-izbovych bytov 385,
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3- izbovych 1355, 4 izbovych 509 bytov a 5 a viac izbovych bolo 578 bytov.

V meste Stupave bolo v r. 2011 pri sc¢itani celkom 1965 domov, z toho 1876 (90,54%) obyvanych a 79
neobyvanych, dalej 3680 bytov v bytovych budovach, z ktorych je 3601 (97,85%) obyvanych a 79
(2,15%) neobyvanych.

Obyvané byty v bytovych budovach podla obdobia vystavby.

Obdobie pred 1919 1946 1961 1971 1981 1991 2001 2006 nezis-
vystavby rokom | - - - - - - - a tené
obyvanych | 1919 1945 1960 1970 1980 1990 2000 2005 neskér
bytov

Spolu
3601 86 170 459 359 791 282 321 154 649 330
100% 239 |4,72 [12,75 |997 |[2197 |7,83 [891 |4,28 |1802 |916

Celkom 791 obyvanych bytov t.j. 22% bolo postavenych v rokoch 1971-1980, 649 bytov t.j. 18% po
roku 2006, 459 bytov t.j. 3 % v obdobi rokov 1946-1960 a 256 bytov t.j. 7% do roku 1945. Intenzivna
vystavba bytov bola najma po roku 1990, kedy bolo postavenych 23% t.j. 1124 obyvanych bytov.
Neobyvanych bytov je bez udania obdobia vystavby a 5% bolo postavenych do roku 1970. Obdobie
vystavby priblizne 330 obyvanych bytov nie je zistené. Priblizne 92% t.j. 73 neobyvanych bytov je bez
udania obdobia vystavby a 5% bolo postavenych do roku 1970.

Byty podla formy vlastnictva, obytnych miestnosti a obytnej plochy

Formy Podla Podla
Viastni Obyt Obyt
ctva nych nej
miest plochy
nosti (m2)
Bytyv | Byty | obecné | druistevné | iné |1 2 3 4 5< <40 41- 81- | 100<
BD vRD | byty byty 80 100
1747 1505 | 11 42 196 | 184 470 | 1832 | 558 | 610 | 420 2497 | 313 | 424

Podla formy vlastnictva su byty v bytovych domoch 1747 t.j. 50%, 1505 vo vlastnictve rodinnych
domov t.j. 43%, 42 je druZstevnych 1,20% a 11 obecnych bytov 0,31%, 196 bytov md inG formu
vlastnictva 5,6%.

AZ 1832 bytov ma 3 obytné miestnosti t.j. 50%, 610 bytov 5 a viac t.j. 16,69% a 558 bytov ma 4 obytné
miestnosti t.j. 15,27%; 1 a 2 obytné miestnosti ma spolu 654 bytov t.j. 17,9% Takmer 70% t.j. 2497
bytov ma rozlohu 41-80 m2 a po 11,5% bytov ma rozlohu obytnej plochy do 40 m2, resp. viac ako 100
m?2.

Domovy fond je tvoreny 1876 obyvanymi a 89 neobyvanymi domami. 1725 obyvanych domov su
rodinné t.j. 91,95%, 126 bytové t.j. 6,72% a 23 iné 1,23%. Dovody neobyvania domov su nespdsobilost
na byvanie 22 t.j 25%, uvolnenie pre prestavbu 20, t.j. 22%, vyuZitie na rekreaciu 20; t.j. 23%), iné
dovody 26; t.j 29%, pripadne zmena vlastnikov 1, t.j.1%.
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Domovy fond

Domy | Obyva Neoby
spolu | né vané
domy domy

rodinné | bytové | iné zmena uréené na | uvolnené Nespé z

vlastnika | rekredciu | na sobilé inych

prestavbu | na dévo

byvanie | dov

1965 1876 1725 126 23 | 89 1 20 20 22 26

Pri s¢itani v roku 2001 sa v Stupave nachddzalo 1410 trvalo obyvanych domov. Trvalo obyvanych bytov
bolo 2610. Celkovy pocet bytov bolo 2910. Neobyvanych bytov bolo 300. Z hladiska Standardu bytov
bolo v I. kategérii 74,1 % vSetkych domov, v Il. kat. 17,7%, v lll. kat. 1,6% a v IV. 6,6%, ¢o svedci o
nizsej kvalite domového a bytového fondu. V bytovom fonde prevazuju 3-izbové (47,7%) a 4-izbové
byty(17,2%). 5 a viacizbovych je 14,5% , 2-izbovych (14,3%) a 1 izbovych 6,3%. Z hladiska technického
vybavenia ma vodovod 94,2% bytov, plyn ma 92,7%, na verejnu kanalizaciu je napojenych 56% bytov,
septik ma 40,8% bytov, Ustrednym kdrenim je vybavenych 70%, z toho na pevné palivo 44,6%. WC
v byte ma 90,7% bytov a kipelfiu 93%.

Domy, byty a ukazovatele byvania

Pocéet Rodinné Bytové Ostatné Domovy fond
domy domy budovy spolu
Stupava 1487 114 31 1632
Domov spolu
Trvale obyvanych (1273 114 23 1410
domov
v % 90,3 8,1 1,6 100
vtom
vlastnictvo:
statu 2 0 6 8
bytového 0 48 1 49
druZstva
obce 4 16 1 21
fyzickej osoby {1230 26 1 1257
pravnickej 3 1 4 8
osoby
ostatnych 34 23 10 67
s1-2 1268 26 18 1312
nadzemnymi
podlaziami a
nezistené
s3-4 5 66 5 76
nadzemnymi
podlaziami
s 5+ 0 22 0 22
nadzemnymi
podlaziami
Ubytovacich 0 0 1 1
zariadeni bez bytu
Neobyvanych 214 0 7 221
domov
z toho: uréenych |34 0 0 34
na rekreaciu
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Priemerny vek 37 33 48 37
domu
Bytov spolu 1562 1253 95 2910
v tom: trvale 1325 1203 82 2610
obyvané
v % 50,8 46,1 3,1 100
z toho 0 667 23 690
druZstevné
byty vo 0 376 0 376

vlastnictve obc¢ana
v bytovom dome

neobyvané|(237 50 13 300
neobyvané |9 1 1 11
z dévodu zmeny
uZivatela
34 4 0 38
neobyvané,
uréené na
rekredciu
23 0 2 25
neobyvané,
uvolnené na
prestavbu
33 0 0 33
neobyvané,
nesposobilé na
byvanie
neobyvané |7 0 0 7
po kolaudacii
neobyvané |10 2 0 12

v pozostalostnom
alebo sudnom

konani
neobyvané|104 39 7 150
z inych dévodov
nezistené (17 4 3 24
Trvale obyvané
byty:
Materidl nosnych|{1186 408 44 1638
murov: kamen,
tehly
16 0 0 16
drevo
19 0 0 19
nepalené tehly
104 795 38 937
ostatné a
nezistené
Velkost bytu: 1 (22 136 6 164
obytna miestnost
2 |109 245 19 373
izby
3 |532 663 51 1246
izby
4 1307 138 3 448
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izby

5+ |355 21 3 379

izieb

Ukazovatele byvania

Uroven byvaniavr 2001z hladiska pléch oproti roku 1990 taktie? vzrastla. Na 1 byt pripada 58,3
m? obytnej plochy a 86,1m? celkovej plochy, pri priemernej velkosti 3,28 m? obytnej miestnosti na 1
byt. ObloZnost bytu predstavovala 3,05 oséb na 1 byt a 2,45 os6b na 1 cenzovld domdacnost. Na
jedného obyvatela pripadalo 27,9 m celkovej plochy a 18,9 obytnej plochy. Hustota obyvatelov na 1
ha plochy byvania bola 0,5 obyv./ha

Pocet Rodinné Bytové Ostatné Domovy fond
domy domy budovy spolu
Byvajucich os6b (4116 3450 384 7950
Pocet CD 1587 1369 289 3245
Pocet HD 1469 1329 287 3085
Obytné 5058 3275 221 8554
miestnosti
Pocdet os6b na 1: (3,11 2,87 4,68 3,05
byt
,81 1,05 1,74 ,93
obytné miestnosti
2,59 2,52 1,33 2,45
CcD
2,8 2,6 1,34 2,58
HD
Obytna plocha |96796 51274 3987 152057
bytu v m2
Celkova plocha |144571 74545 5660 224776
bytu v m2
Priemerny pocet:
-m2 obytnej |73,1 42,6 48,6 58,3
plochy na 1 byt
-m2 celkovej (109,1 62 69 86,1
plochy na 1 byt
-m2 obytnej 23,5 14,9 10,4 19,1
plochy na 1 osobu
- obytnych 3,82 2,72 2,7 3,28
miestnosti na 1
byt

Progndza bytového fondu

Progndzu vyvoja bytového fondu k roku 2035 je odvodena z progndzy vyvoja obyvatelstva, kde sa vychadzalo
z predpokladaného vyvoja prirodzeného i migracného prirastku obyvatelov, i ich potrieb byvania, z obloznosti
obyvatelstva na 1 byt a z potencidlnych moZnosti disponibilnych pozemkov uréenych na vystavbu bytov. Pri
obloZnosti sa uvaZzovalo rozpatie od 2,75 do 3,15 obyvatelov na jeden byt. Celkova progndza vychadza z navrhu

SB PARTNERS, s.r.o., Ing. arch. Karol Balas, oktober 2023 STRANA 53




NAVRH RIESENIA UZEMNY PLAN MESTA STUPAVA

realizovat v rokoch 2020 az 2035 celkom 2417 bytov pre 2834 obyvatelov do roku 2035.

Progndza vyvoja bytov Stupavy do roku 2035

2001 2010 2020 2025 2030 2035
prirodzeny prirastok |-79 12 44 50 60 60
Prirastok z migracie |140 199 136 140 130 120
celkovy prirastok za |61 211 180 190 190 180
rok
prirastok za 1437 1669 950 950 900
obdobie
VyVoj s migraciou 8107 9544 12266 13300 14200 15100
byty 2610 3683 4600 5100 5600 6100
Prirastok bytov 917 500 500 500

V Gtzemnom pldne su na vytypované vhodné lokality pre bytovu vystavbu formou bytovych domov i
formou malopodlaZznej a viacpodlaznej zastavby. Nova bytova vystavba umozni narast poctu obyvatelov
sidla na zaklade vlastnych prirodzenych prirastkov, ako i v dosledku predpokladanej migracie obyvatelstva
do sidla. Nové trendy vo vyvoji spolo¢nosti sa prejavuju aj vo sfére byvania v individudlnej bytovej vystavbe.
Socidlna diferencidcia spolo¢nosti spdsobi rozdielne naroky a moznosti na Standard byvania, preto je
nevyhnutné pocitat so SirSou skalou druhov a foriem byvania.

3.4. Obdianska vybavenost

Obcianska vybavenost vyjadruje naroky obyvatelstva na zabezpecenie obsluhy Uzemia v meste.

Sucasny stav obcianskej vybavenosti

Existujuce zariadenia obcianskej vybavenosti slizia okrem lokdlneho vyznamu pre miestne obyvatelstvo aj
regiondlneho vyznamu pre pritomné obyvatelstvo, vzhladom na turisticky, kultirny a historicky charakter
Stupavy. Uzemie Stupavy sa vyznaluje rdznorodostou $truktdry vybavenia s obsluinymi a komerénymi
funkciami.

Komeréna vybavenost - obchod, sluzby, stravovanie, ubytovanie

V Stupave sa nachadza siroka diverzifikovana siet prevadzok obchodu a sluZieb ako su prevadzky
viacerych obchodnych retazcov Billa s. r. 0., CBA Slovakia s. r. 0., COOP Jednota Senica s. d.,
Specializované predajne potravin ako pekarenské a cukrarenské vyrobky spojené priamo s miestnou
vyrobou, vyroba a predaj zmrzliny, sudového a flaSkového vina, predaj zdravych potravin, masa, ddenin
a ryb. Pestré je zameranie predajni nepotravindrskeho tovaru textil, odevy, médne doplnky, drogéria,
papiernictvo, kvetindrstvo, predaj stavebného materidlu, zdravotnickych potrieb a i.. V Stupave je
Sirokd ponuka réznych typov a kategdrii stravovacich zariadeni ako su restauracie ako Park Hotel
Intenziva, Habansky dvor, Restauracia Milica, ReStauracia Stupava, Penzidon Sagres, Zeleny dvor,
D'Artagnan a i., pizzerie Haki Kebap & Pizza a i., bistrd a denné bary. V Stupave je obchodné miesto
Slovenskej sporitelne a. s. a Tatra banky a.s. a retailova pobocka VUB a. s..

Nekomeréna vybavenost - nevyrobné sluzby, $kolstvo, zdravotnictvo, kultura, $port

Mesto Stupava patri k rozvijajucim sidlam v regidne zazemia Bratislavy s relativne dobrou lokalizaciou
nekomercnej obcianskej vybavenosti ako su zariadenia Skolstva, zdravotnictva, socidlnej starostlivosti,
kultdry a Sportu. Viaceré zariadenia kapacitne a kvalitativhe nezodpovedaju potrebam.
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Skolstvo

Materské skoly

V 4 materskych $kolach v Stupave je umiestnenych 428 deti. MS RuZova ul., ktord navitevuje 114 deti
predskolského veku, je zamerana na rozvoj Sportu, zdravy Zivotny Styl a vyuZivanie informacno-
komunikacnych technolégii.

MS Hviezdoslavova ul. v mestskej ¢asti Mast, ma 44 deti. Pévodne bola obecnou $kolou. Od roku 2003
ma prdvnu subjektivitu.

MS Marcheggska ul. je 4-triedna pre 90 deti, poskytuje poldennt a celodennt starostlivost pre deti
predskolského veku. Stravovanie je zabezpefené dovazanim stravy do priruénych kuchyniek pri
jednotlivych triedach. Vonkajsi areal MS tvoria 2 zahrady lokalizované medzi pavilénmi, ktoré su
vybavené pieskoviskami, zahradnym naradim a hojdackami, v zadnej ¢asti aredlu je dopravné ihrisko.

MS Janka Krala je 4-triedna pre 180 deti, s pravnou subjektivitou od roku 2003. V roku 2012 boli
priestory MS rozéirené o pristavbu dvoch tried.

v sk.r. 2020/21 Adresa Pocet deti
Materska skola Hviezdoslavova 674 | 44
Materska skola J. Krala 1592/1 180
Materska skola Marcheggska 58 90
Materska skola Ruzova 7 114

Spolu 428

Zakladné skoly.

Zakladna 3kola Kpt. J. Ndlepku, na Skolska ul. 1. ZS je 38 triedna, z toho 26 tried na prvom a 12 tried
na druhom stupni ZS. V $kolskom roku 2020-21 navitevuje ZS 1269 Ziakov. V 3k.r. 2014-2015
navitevovalo ZS len 851 Ziakov. Ndrast za 6 rokov predstavuje 418 Ziakov. ZS zabezpeduje vzdeldvaci
proces pre Ziakov aj z okolitych obci. Vychovno-vzdeldvaci proces zabezpecuje 67 pedagogickych a 21
nepedagogickych pracovnikov, na $kole pdsobi $pecialny pedagdg a vychovny poradca. Priestory ZS su
lokalizované v tzv. starej a novej budove. Technické vybavenie starej budovy je v nevyhovujicom
technickom stave a vyZaduje si komplexnu rekonstrukciu. V novej budove sa nachddza aj jedalen.
Zabezpecenie kvalitného vychovnovzdelavacieho procesu a jednosmennej prevadzky ZS si nevyhnutne
vyzaduje rozsirenie priestorovych kapacit.

Struktiru vzdelavacich institucii v meste Stupava dopliiaju:

Zakladna umelecka skola, Cintorinska ul.

Jazykova skola Blue Owl.

Zakladna umelecka skola na Cintorinskej ul. bola zaloZzena v roku 1959 v priestoroch budovy - bytu
panského zahradnika Jozefa Krupi¢ku. Zriadovatelom ZUS je mesto Stupava. ZUS poskytuje vzdeldvanie
v 4 odboroch (hudobny, tanecny, vytvarny, literarno-dramaticky). Navstevuje ju 450 Ziakov zo Stupavy
a okolitych obci (Zahorska Bystrica, Borinka, Lozorno, Zohor, Kuchyna, Vysoka pri Morave, Zahorska
Ves, Studienka, Rohoznik).

Zdravotnictvo

Zdravotnu starostlivost obyvatelom poskytuju v Zdravotnom stredisku 4 prakticki lekari pre dospelych,
4 zubari, 3 lekari pre deti a dorast a odborni lekari ako su neurolég s ordinaénymi hodinami 2 dni v
tyzdni, internista 4 dni v tyZdni, psychiater 2 dni v tyZzdni, ocny lekar 4 dni v tyZdni, gynekoldg a
rehabilitacny lekar zhodne 5 dni v tyZzdni.

Zariadenie FIDELITAS poskytuje zdravotnicke sluzby v oblasti reumatoldgie, osteoldgie a fyziatrie.

Zdravotnicke sluzby Specializovanych odbornych lekarov pre dospelych maju obyvatelia moznost
vyuzivat v Malackach, pohotovost pre dospelych v ambulancii Lekarskej sluzby prvej pomoci v
Malackach, pohotovost pre deti a dorast v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave a zubnu pohotovost
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v Bratislave.

V prevddzke su 3 lekarne ato Lekdrent Centrum, Hlavna ul., Lekaren sv. kriza, Ndm. SNP, Lekaren
Fortuna, Zdravotnicka ul..

Od roku 2009 kvalifikovani odbornici, tréneri a jazdecki inStruktori v spolupraci s psycholégom,
psychoterapeutom a lieCebnym pedagégom, poskytuju rézne formy hypoterapie (hyporehabilitacia,
jazdenie handicapovanych a pedagogicko-psychologické jazdenie) v ramci cinnosti Obcianskeho
zdruZenia Kentaurus v objekte Majer Kolhuf.

Komplexnl veterindrnu starostlivost, prevenciu a terapiu poskytuje zariadenie VALVET,
Hviezdoslavova ul.. V Stupave maju ambulancie 2 veterinarni lekari (MVDr. R. Kazarka, Hlavna ul.;
MVDr. R. Rigler, Gbleska ul.).

Socialna starostlivost

Socidlne sluzby poskytuju Specializované zariadenie s celoro¢nou pobytovou sluzbou Domov
socidlnych sluzieb a zariadenie pre seniorov Kastiel, ktorého zriadovatelom je VUC Bratislavsky
samospravny kraj, poskytuje socialne sluzby podla individualnych poZiadaviek klientov s moznostou
byvania, ktoré sa pribliZzuje eurépskym standardom a domdacemu prostrediu. Kapacita zariadenia je 29
klientov a je zamerané na poskytovanie socidlnych sluzZieb pre klientov s diagnostikovanou demenciou
rozneho typu etiolégie. Okrem zdkladnych sluZieb (ubytovanie, stravovanie, upratovanie, Udrzba
bielizne a Satstva), sucastou je aj socidlna rehabilitdcia a poradenstvo, pracovna terapia, zaujmova
¢innost a kultdrnospolocenské aktivity. V roku 2012 zariadenie preslo rozsiahlou rekonstrukciou
technického stavu a vybavenia.

Pre potreby seniorov aktivhu cinnost zabezpeduje Klub seniorov. Mesto Stupava disponuje 4
najomnymi bytmi pre mladé a socidlne odkazané rodiny, ktoré sa nachadzaju na Dlhej ul.. V meste
Stupava nie su prevadzke Ziadne komunitné centr3, krizové centra a azylové domy.

Kulturne zariadenia

Mestské kulturne a informacné centrum — prispevkové zariadenie mesta. MKIC organizuje vzdelavacie,
kultdrne a spolocenské podujatia lokalneho a regiondlneho vyznamu, podporuje rozvoj umeleckej
tvorivosti obyvatelov, zabezpeluje cezhrani¢nu spoluprdcu na Useku kultdry a spolupracuje s
organizaciami, spolkami, zaujmovymi skupinami a zdruZeniami v rdmci mesta.

Organizacnou sucastou MKIC Stupava su Kultirny dom, Mestskad kniZznica Ruda Morica, letné kino
Bornik a Kino X.

V amfiteatri, ktory je lokalizovany v prijemnom prostredi v Borniku, sa kazdoro¢ne organizovali letné
filmové vecery a rézne kultirne podujatia (country festival Stupavsky Sirak, Majdles a i.). V suicasnosti
je vSak amfitedter mimo prevadzky.

Mesto Stupava prostrednictvom MKIC vydava mesacnik Stupavské noviny, ktoré su v elektronickej
podobe zverejnené aj na stranke Mesta Stupava.

Sportové zariadenia.

Sportové kluby, zariadenia a $portové podujatia V Stupave pdsobia viaceré $portové kluby: Futbalovy
klub Stupava, Automotoklub - Motoristicky klub mladeZe Stupava (zaloZeny v roku 2003), hadzanarsky
klub HC Tatran Stupava, Bowling club SIX PACK Stupava (2009), Cyklisticky klub Stupava (2010),
Florbalovy klub BOGDAU Stupava (2005) a GOLF Club Ister (2002). V meste p6sobi skupina historického
Sermu Ursus.

Podmienky pre Sport a travenie volno ¢asovych aktivit poskytuje Relax centrum Stupava, ktory sa
nachdadza v blizkosti lesoparku a je stéastou arealu Hotela Park. Moderné wellness centrum ma relax
bazén s hydromasdinymi tryskami, virivku, parnd a suchu saunu, fitnescentrum, bowling, bar a
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poskytuje sluzby profesiondlneho maséra. Sucastou aredlu su tenisové kurty, beachvolleybalové
ihrisko a ihrisko pre petanque.

Obcianske iniciativy - neziskové organizacie

V Stupave pdsobia viaceré ob¢ianske zdruzenia: Dobrovolny hasi¢sky zbor, Slovensky Cerveny kriz MS
skupina 1, Slovensky Cerveny kriz MS skupina Il, Slovensky zvédz telesne postihnutych, Jednota
dochodcov Slovenska, Klub slovenskych turistov, Tatran Stupava, HC TATRAN STUPAVA, Futbalovy klub
Stupava, Bowling Club SIX PACK STUPAVA, Mestska organizacia Slovenského rybarskeho zvazu Zahorie,
Priatelia stolného tenisu Stupava, Skupina historického Sermu URSUS, Slovensky zvdz vceldrov,
Slovensky zvdz zdhradkarov, Slovensky zvdz drobnochovatelov, Obclianske zdruZenie Stupavska
Nevadza, Slovensky zvaz protifasistickych bojovnikov, Asociacia klasickych gitaristov, Obcianske
zdruZenie Pohodka, Ob¢ianske zdruZenie Pour Art, Ob¢&ianske zdruzenie pri MS Marcheggska, Mastsky
potravinovy spolok v Stupave, Materské centrum Fifidlo, Obcianske zdruzenie Zelena Zenam,
institdcie a partnerstva. Mestsky Urad, Sidlo MsU Stupava je v budove na Hlavnej ul..

Navrh obcianskej vybavenosti

Koncepcia ob¢ianskej vybavenosti v navrhu je viazana vo vztahu k potrebam a zdujmom miestneho
obyvatelstva z hladiska vyhladu demografickej struktiry s cielom optimdlneho vyuZitia obsluhy
Uzemia. Pri koncipovani rozvoja zariadeni obcianskej vybavenosti bol zohladneny sicasny stav v
katastrdlnom Uzemi s identifikdciou problémov a stanovenim cielfov v rdmci navrhovanej zondlnej
urovni — podrobnejsie popisané v kapitole 6.
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4. RIESENIE ZAUJMOVEHO UZEMIA A SIRSIE VZTAHY DOKUMENTUJUCE ZACLENENIE RIESENEJ
OBCE DO SYSTEMU OSIDLENIA

FUNKCIA A POLOHA OBCE V SIDELNEJ STRUKTURE
zdroj: KURS 2001, 2011, spracované z hladiska mesta Stupava

V zmysle schvélenej Koncepcie Uzemného rozvoja Slovenska 2001 (KURS 2001) mesto Stupava je
zaradené medzi centrd $tvrtej skupiny a spoluvytvara rozvojovu osi 1. stupria. Uzemie mesta Stupavy
je tiez zahrnuté v jadrovom pdsme taZiska osidlenia - prvad troverni.

Centra Stvrtej skupiny v zasade plnia funkciu regiondlneho vyznamu a su medzi ne zaradené obce s
poctom obyvatelov do 12 tisic.

Mesto Stupava spada do zahorskej rozvojovej osi prvého stupia : Bratislava - Malacky - Kuty - hranica
CR. Rozvojové osi su stcastou tvorby vyvazenej hierarchizovanej sidelnej $truktury. Podporuju sidelné
vazby medzi obcami a rovnovazny sidelny rozvoj vratane rozvoja vidieka. Vytvaraju podmienky pre
dostupnost k infrastruktiram, zachovanie a rozvoj prirodného a kultirneho dediéstva a zabezpecuju
poziadavky, ktoré su na sidelnd Struktiru kladené z hladiska ekonomickych, socidlnych a
environmentalnych suvislosti. Rozvojové osi tak efektivne plnia poziadavky trvalej udrzatelnosti a
vytvdrania zdravého a environmentalne vhodného obytného a pracovného prostredia. Rozvojova os
prvého stupfia prepdaja centrd osidlenia prvej skupiny a taziska osidlenia prvej urovne v State a
porovnatelné centra mimo hranic krajiny, pricom zahffia minimalne jednu cestnd komunikaciu a jednu
Zeleznicu rychlostného typu.

V oblasti Zahoria, kde sa nachadza i mesto Stupava, je vhodné podporovat rozvoj centier tak, aby tam
vzniklo aspon jedno nadregiondlne centrum, ktoré by plnilo rovnovaznu ulohu vzhladom k centram v
zahranici. Vhodné je takéto centrum Senica, resp. Malacky.

V zmysle Uzemného planu regidnu Bratislavského samospravneho kraja je Stupava zaradena medzi
“sidelné centrd”. Sidelné centra su obce, ktoré zabezpecuju sidelnymi a predovsetkym obsluznymi
funkciami aj obyvatelstvo Zijuce v ich zdzemi. Z pohladu funkénej kategorizdcie centier a ich
aglomerizacnej sily pdsobiacej na okolité sidla, Koncepcia uzemného rozvoja Slovenska, zaraduje
Stupavu ako centrum subregionalneho vyznamu.

Mesto Stupava bolo zaroven podla uzemného pldnu regidnu Bratislavského samospravneho kraja
zaradené do tzv. jadrového pdsma, ktoré tvoria obce prilahlé k mestu Bratislava. Jadrové pasmo je
potrebné vnimat ako kontinudlnu sucast mesta Bratislavy, ¢o predpoklada koordinovany rozvoj
vsetkych sidelnych funkcii na celom Uzemi jadra a jadrového pasma tak, aby vznikalo homogénne
mestské prostredie s vyvazenymi obytnymi a pracoviskovymi vztahmi. Za tym Géelom je potrebné v
tomto Uzemi adekvatne rozvijat dopravnu a technickd infrastrukturu. Priestor mesta Stupava bol spolu
s priestorom mestskych Casti Bratislavy - Zahorskou Bystricou a Devinskou Novou Vsou definovany
ako rozvojovy podl. V ramci funkéného priestoru okresu Malacky, mesto Stupava a obec Marianka
uvaZzovat ako sucast regionalneho rozvojového pdlu mesta Bratislavy. (vybrané a citované z
dokumentdcie : “Uzemny pldn velkého tzemného celku Bratislavského kraja”)

Mesto Stupava svojou polohou v tesnom dotyku s hlavnym mestom SR Bratislavou spada do jadrového
pasma taziska osidlenia. Prejavuju sa tu suburbaniza¢né a decentralizacné efekty. Tento efekt je mozné
pozorovat uz v sucasnosti, kedy Stupava zacina plnit Glohu obytného zdzemia mesta Bratislavy. Je treba
predpokladat, Ze uZ v sicasnosti vysoka intenzita vazieb Stupavy na Bratislavu sa bude zvySovat . Na
druhej strane sa da predpokladat, Ze zvySenim pocétu obyvatelov samotnej Stupavy ddjde ku
stimulovaniu tvorby a rozvoja novych funkcii a sluzieb v samotnej Stupave, ¢o méze mierne pribrzdit
zvySovanie zavislosti Stupavy na Bratislave. Z tohto hladiska bude potrebné v Stupave podporovat
rozvoj ekonomickej zakladne a potrebnej ob¢ianskej vybavenosti a rezervovat pre toto vyuzitie vhodné
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plochy.

Pri vypractvani UPN Stupava, sa venuje zvy$ena pozornost rozvojovym trendom zamerom v $iréom
zazemi mesta Stupavy a to najma uzemnému rozvoju hlavného mesta SR Bratislavy a rozvoju
Priemyselného parku Zahorie. Tieto dva aspekty vyznamne vplyvaju na zvySovanie poZiadaviek na
uspokojenie potrieb byvania. Stupava bude jednym z najvhodnejSich a najatraktivnejsich priestorov
pre byvanie najma vzhladom na vybornu polohu v blizkosti Bratislavy a v blizkosti budovaného
priemyselného parku, ale i vzhladom na kvalitné prirodné podmienky a zdravé Zivotné prostredie.
Rozvoj byvania ovplyviiuje i ndaroky na obcianske, dopravné a technické vybavenie sidla. V pripade
predvidavého a koordinovaného planovania rozvoja tieto trendy mozu pozitivne ovplyvnit aj rozvoj
Stupavy.

5. NAVRH URBANISTICKE] KONCEPCIE FUNKCNO - PRIESTOROVEHO USPORIADANIA

5.1. Urbanistickd koncepcia

Podmienky, v ktorych sa rozvoj nasich sidel, véitane Stupavy, dnes nachadza, vytvara potrebu planovat
procesy aj utvaranie samotného urbanneho systému tak, aby bol na jednej strane otvoreny, dynamicky
a flexibilny, aby bol schopny pruzne reagovat na rychlo sa meniace potreby a podmienky, a na strane
druhej aby vytvdral koherentné, komplexné a harmonické prostredie, pocit komunity, domova a
stability. Navrh urbanistickej koncepcie funkéno-priestorového usporiadania mesta Stupava berie do
uvahy vsetky vyssie spomenuté globalne, nadregiondlne, regiondlne a miestne podmienky, trendy a
potreby.

Navrh vychadza zo zdkladnej potreby zorganizovat priestor a funkéné usporiadanie tak, aby ostala
zachovana kontinuita izemného rozvoja z doteraz platného Uzemného planu a zédroven aby boli do
navrhu premietnuté aktualne potreby mesta, najma co sa tyka pléch pre konkrétne funkéné vyuzitia
(niektoré funkcie utrpeli neziaducimi zmenami a doplnkami Uzemného planu), ale aj potreba aktivne
pristupit k opatreniam na zniZenie dopadu zmeny klimy. Zaroveri navrhnutd regulacia iuzemného
planu odrdza doterajsie skisenosti s pouzivanim platného tizemného planu pri riadeni a usmernovani
rozvoja mesta.

UPN Stupava, nadvizuje na urbanistickd koncepciu rozvoja mesta z roku 2005, ktora definovala rozvoj
mesta formou jeho prirodzeného rastu. Orientovala sa na jednej strane na ucelenie a zefektivnenie
funkéného vyuZitia zastavaného Uzemia mesta. Na druhej strane definovala tieZ nové rozvojové plochy
v dotyku so zastavanym Uzemim aj nové rozvojové plochy pozdiz zaloienych komunikaénych osi.
Urbanistickd koncepcia nadvézuje na hlavné rozvojové ciele definované pre UPN 2005:

Stupava - Pekné vidiecke sidlo

Stupava - Dobré miesto na byvanie

Stupava - Dobre fungujice mesto

Stupava - Ekonomicky prosperujice mesto

Stupava - Turisticky atraktivne mesto

Tieto hlavné rozvojové ciele mesta boli zakladnym voditkom pri tvorbe urbanistickej koncepcie.

Dal3im vychodiskom pri ndvrhu urbanistickej koncepcie bola snaha o identifikovanie, zachovanie a
zdoraznenie existujucich hodnot na Uzemi mesta Stupavy. SU to najma prirodné danosti, zaujimava
poloha mesta na rozhrani Gpatia Malych Karpat a Borskej niZiny, ¢o so sebou prinasa velkl pestrost
terénu - od rovinatych ploch aZz k strmym svahom, od otvorenej krajiny po lesnaté Udolia a to vsetko
pretkané mensimi i vac¢simi, regulovanymi i neregulovanymi vodnymi tokmi. Tato rozmanitost dava
moznost na rozvinutie jednotlivych funkcii v ich optimalnej polohe. Daldou hodnotou mesta je jeho
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historicky povod a dedicstvo, ktoré ostalo Ciastocne zachované. Ide najma o kastiel so zalozenym
historickym parkom, historickd Struktura casti zastavby, chranené pamiatkové objekty, zalozené
historické aleje a v neposlednom rade archeologickd lokalita - Rimske Castrum. Tieto hodnoty davaju
mestu jeho jedineénost a v urbanistickej koncepcii dalSieho rozvoja mesta zohravaju dlohu délezitych
prvkov a krystalizacnych jadier socidlneho Zivota komunity, ktoré tak uchovaju kontinuitu rozvoja

Stupavy. Neobiditelnym faktorom pri ndvrhu rozvoja mesta bol tiez jeho kontext SirSich vazieb, a to
najma na Bratislavu, tak ako bol popisany v predchadzajlcej kapitole.

Navrh rozvoja mesta prezentuje optimdlne vyuzitie disponibilného Uzemia katastra obce pre
harmonicky rozvoj sidla i rozvoj jednotlivych funkcii ako vyplyva zo sicasného komplexu rozvojovych
determinantov a limitov a poZiadaviek. Samotny proces rozvoja mesta a implementdcia navrhovanych
zamerov bude zavisiet od aktudlnych socio-ekonomickych podmienok a uzemného manazmentu
samospravy mesta.

Urbanistickd koncepcia rozvoja Stupavy je teda postavena na platforme dvoch zdkladnych rovin:

a) na platforme zhodnotenia a rozvinutia rozvojového potencialu sidla ako vyplyva z jeho vnatornych
potrieb a dynamiky,

b) na platforme potrieb a vztahov vyplyvajucich zo SirSieho zazemia.

UPN Stupava vo svojom riedeni dalej pokraduje v napifiani hlavnych rozvojovych cielov mesta :

CIEL 1: STUPAVA - PEKNE VIDIECKE SIDLO

e Pri ndvrhu rozvojove] koncepcie a reguldcie vychadzame a rozvijame pdévodnu jedinec¢nu
“osobnost” mesta Stupava

e Rozvojova koncepcia sidla je koncipovana tak, aby sa dosiahla vysoka kvalita a komplexnost
urbanizovaného prostredia

e V ndvrhu riesSenia je prioritné vytvorenie stladu medzi rozvojom mesta a ochranou jeho
historického a kultirneho dedi¢stva

e Navrh rozvija harmonicky vztah mesta (urbanizovaného prostredia) a primestskej krajiny
(prirodného zazemia) v sulade s principmi trvalo udrzatelného rozvoja

e Ndavrh vytvara funkcno - prevadzkové a priestorové predpoklady pre revitalizaciu verejnych
priestorov mesta v nadvdznosti na uz vykonanu revitalizaciu centralnej mestskej zony

e Navrh vymiestiuje, pripadne reprofiluje zostavajlce priemyselné aredly v zastavanom Uzemi
mesta

e Koncentruje polnohospoddrsku vyrobu z dvoch polnohospodarskych dvorov do jedného

e Navrh vytvara predpoklady pre ochranu a rozvoj hodnotného prirodného prostredia arealu
velkého parku priliehajuceho ku kastielu v rozsahu aZ po hotel Stupava; sucasné i nové
funkéno-prevadzkové a priestorové usporiadanie reguluje formou vymedzenia zény velkého
parku s podrobne definovanou regulaciou

e Navrh kontroluje siluetu mesta: nové bytové domy reguluje max na 5 nadzemnych podlazi, a
dava regulacie a odporucania k hmotovému, pripadne architektonickému vyrazu zastavby v
jednotlivych rozvojovych plochach

e NAavrh rieSi nové vyuZitie pévodnej Zelezni¢nej trate a reformuje tento priestor na zelent os s
lokalizaciou verejnej aj komercnej oblianskej vybavenosti a zelene, peSou a cyklotrasou

CIEL 2: STUPAVA - DOBRE MIESTO NA BYVANIE
e Navrhuje rozvoj sidelnej Struktury v rovnovdhe s prirodnym zazemim za Ucelom vytvorenia
harmonického a zdravého Zivotného prostredia
e Koncipuje obytné prostredie tak, aby sa posilnila identifikacia obyvatelov s prostredim ako
zaklad zdravého komunitného Zivota
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Vytvdra vSetky predpoklady pre integraciu novonavrhovanych obytnych lokalit do organizmu
mesta, previazanim ich komunikacnych struktir a systémom verejnych priestorov formou
sprisnenych regulacii pre dopravné komunikacie a na dopravné pripojenie jednotlivych
rozvojovych pléch.

Obytné zény navrhuje s ohfadom na vytvaranie zdravého a bezpeéného obytného prostredia
Rozvija individudlne formy byvania: navrhuje nové rozvojové lokality pre rodinné domy v
pritazlivych lokalitach bez zdrojov nepriaznivého pdsobenia na obytné prostredie (hluk,
prasnost, ...), obytné zény navrhuje komplexne i s vyc€lenenim pléch pre prislichajicu
obdiansku vybavenost adekvatne socialne aktivity; vytvara logicky systém dopravnej obsluhy a
verejnych priestorov

Kultivuje jestvujuce obytné Gzemia: dopliia chybajuce funkcie ob&ianskej vybavenosti (detské
ihriskd, aktivity pre seniorov,..), verejné priestory a parkovu zelen

Vymedzuje nové plochy pre bytové domy, socidlne byvanie a polyfunkéné obytné domy
Podporuje rozvoj Sportovych a oddychovych funkcii, navrhuje plochy pre volnocasové aktivity
deti aj dospelych

Komplexne rieSi rozvoj Skolstva s ohladom na demografické vyhlady z hladiska potrieb
jednotlivych typov skél, vymedzuje rezervné plochy pre Skolské funkcie. Vymedzuju sa plochy
pre vsetky potrebné funkcie socidlnej vybavenosti.

Stanovuje cely systém opatreni na zmiernenie désledkov zmeny klimy.

CIEL 3: STUPAVA - DOBRE FUNGUJUCE MESTO

Navrh dimenzuje nové plochy pre obciansku vybavenost v adekvatnych polohach pre celé
Uzemie mesta

Navrhuje vhodné lokality v okrajovych ¢astiach mesta pre umiestnenie podnikatelskych aktivit
v oblasti vyroby, remesiel a skladového hospodarstva typov neohrozujicich Zivotné prostredie
a navrhuje postupné vymiestnenie jestvujucich vyrobnych aredlov zo zastavaného Uzemia
mesta

V regulacii stanovuje podrobné poZiadavky na komplexné rieSenie novych rozvojovych pléch
mesta

Komplexne riesi systém dopravnej obsluhy sidla (o.i. trasovanie dopravného obchvatu mesta
a prelozky cesty 1/2, spristupnenie novych rozvojovych Gzemi vo vychodnych éastiach mesta;
vyjadruje sa k buducnosti jestvujucej Zelezni¢nej trate)

Prisne reguluje podmienky vystavby vo vazbe na budovanie novych dopravnych komunikdcii,
vytvara podmienky pre vytvaranie dostatocnych dopravnych koridorov

Navrhuje nové funkéné vyuZitie byvalej skladky TKO v jej suéasnej polohe v dotyku s obytnou
zastavbou;

Navrh komplexne riesi systém technickej infrastruktiry mesta

V regulacii zabezpeduje povinnost riesenia statickej dopravy jednotlivych investi¢nych zamerov
vZdy na vlastnom pozemku a v dostatocnej kapacite

CIEL 4: STUPAVA - EKONOMICKY PROSPERUJUCE MESTO

Navrh definuje koncepciu rozvoja vyroby a podnikania v zénach s dobrou dopravnou
dostupnostou a vybavenim technickou infrastruktdrou

Regulaciu jednotlivych rozvojovych lokalit spraciva jednoznacne a transparentne tak, aby
rozvojové moznosti v Stupave boli atraktivne pre buducich investorov

Podporuje obnovu polnohospodarskej vyroby - vinarstva a ovocinarstva vo vhodnych polohach
katastra mesta, ako aj vytvoreni zény pre lokalizaciu malych farm

CIEL 5: STUPAVA - TURISTICKY ATRAKTIVNE MESTO

Navrhovand koncepcia umoznuje zvysit komplexnu atraktivitu prostredia a sluzieb, najma v
z6éne CMO
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e Navrhuje koncepciu rozvoja a komplexnu reguldciu pre vyuzitie zony velkého parku
e RieSi spristupnenie a zatraktivnenie lokality archeologickych nalezov Rimskeho Castra
Navrhuje rozvoj viacerych agroturistickych zén

Navrhuje systém cyklotras

Umoznuje pripadnd zmenu funkéného vyuZitia kastiela

Umoziuje vyuzit potencial existujucich pamiatkovych objektov v meste a okoli

Navrh nového tuzemného planu predpoklada nasledovny sposob Uzemného rozvoja mesta:

Urbanistickd koncepcia rozvoja mesta navrhuje spomalenie rozvoja funkcie byvania, respektive,
zavazne viaze rozvoj byvania na vybudovanie konkrétnych stavieb dopravnej a/alebo socidlnej
infrastruktury. Ide o reakciu na vyvoj v poslednych 15 rokoch, ktoré mozno charakterizovat burlivou
vystavbou byvania avsak minimalnou vystavbou verejnych stavieb, ¢o viedlo k postupnej frustracii
obyvatelov jednak zo zlej dopravnej situacie v Spickovych hodinach ako aj zo zhorsSenia dostupnosti
verejnych sluzieb — najma v oblasti Skolstva. Napriek snahe o mierne pribrzdenie bytove] vystavby,
stale navrh rieSenia prinasa pomerne velké potencidlne prirastky obyvatelstva a to z dévodu, Ze raz
navrhnuté (v doteraz platnom UPN spolu s doteraz schvalenymi ZaD) plochy pre byvanie z dévodu
zachovania kontinuity a pravnej istoty spracovatel ponechal pre toto funkéné vyuZitie. Rozdiel je
v sprisneni regulacie doplnenim poZiadaviek na jednotlivé lokality.

Zakladné principy urbanistického riesSenia - porovnanie s platnym dzemnym planom:

e  Pre funkciu byvania sa nenavrhuju nové rozvojové plochy na nezastavanom uzemi

e Na nezastavanom uUzemi sa navrhuje len minimalne mnozstvo novych rozvojovych pléch a to
pre funkciu vyroby vjuhozapadnom priestore, ktorda ma pomoct stimulovat vystavbu
dopravného obchvatu mesta, v tomto tGzemi su tieZ plochy pre pripadné roziirenie COV a pre
umiestnenie komunalneho podniku technickych sluZieb

eV zastavanom uUzemi dochadza len k miernym zmenam funkéného vyuzitia, ktorych ciefom je
najma lokalizacia verejnej obCianskej vybavenosti, pripadne doplnenie prvkov zelene

e Novym prvkom oproti platnému uzemnému planu je rekultivacia skladky TKO, ¢im sa vytvara
v dotyku s obytnymi Struktirami potencial kvalitnej zelenej plochy pre potencidlne Sportovo-
rekreacné vyuZitie

o Nové funkéné vyuZitie dostava pévodna plocha polnohospodarskej vyroby na severe mesta,
kde sa navrhuje vyuZitie pre pracovné prileZitosti — podnikatelské aktivity bez negativheho
dopadu na Zivotné prostredie

5.2. Sucasny stav urbannej struktiry mesta

Strucna charakteristika zakladnej urbannej struktury sidla

Urbanna Struktura mesta Stupava bola determinovand najma svojou polohou na rozhrani pohoria
Malych Karpat a Borskej niziny. Morfoldgia terénu je jednym z hlavnych determinantov obrazu mesta
i usporiadania samotnej mestskej Struktdry. | dneSny rozvoj mesta sa prirodzene rozvija viac
organickym sp6sobom na vychodnej - svazitej Casti mesta a viac geometrickym sposobom v zdpadnej
- rovinatej ¢asti mesta.

Zakladna urbanisticko - kompozi¢nd stavba mesta je zaloZend na hlavnej - primarnej funkcno-
prevadzkovej a kompozi¢nej osi, ktord vedie severo-juznym smerom v trase koridoru ulic Hlavna a
Hviezdoslavova, historicky sprostredkujica severojuzné komunikacné prepojenie medzi sidlami v
regione. V severnej Casti z nej vychadza doblezitd vetva smerujlca na zdpad, v smere na obec Vysoka
pri Morave - dnesSna ulica Ferdisa Kostku. Na primdrnu os nadvazuju v kolmom smere viaceré
sekundarne rozvojové osi; v smere na vychod tito os predstavuje Nova ulica, v smere na zdpad ulice
Marchegska, Mlynska, Zdravotnicka, Zelezni¢na a Devinska cesta.
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Vyskova hladina zdstavby v sidle je vacSinou do 4 podlazi, ¢o tvori podnoz pre povodne jediné vyskové
dominantny - kostol v Stupave a kostol sv. Rocha v Maste. Prirodnou dominatnou obrazu mesta
Stupava je pohorie Malych Karpat, ktoré spolu so zridcaninou hradu Pajstun tvori malebné pozadie
mestu. Tento harmonicky stav obrazu mesta bol naruSeny az v 2. polovici 20. storocia vystavbou
vySkovych panelovych bytovych domov v centralnej Casti Stupavy. Tieto objekty pésobia v obraze
mesta Stupava dominantne a to takmer zo vSetkych pohladov, hoci ich postupnou obnovou sa ich
posobenie v obraze mesta zlepsilo.

Vyvin urbannej Struktury sidla

Sucasné mesto Stupava vzniklo prirodzenym zrastenim urbdnej Struktury pévodne samostatnej obce
Madst a mesta Stupava.

Obec Mast predstavuje typicku vidiecku sidelnud Struktdru ulicového typu. Podla historickych map
vieme, Ze okolo roku 1859 bola obec tvorend jedinou ulicou - dneSnou Hviezdoslavovou ulicou. Na
hornom konci obce sa nachddzal kostol s cintorinom. Zo zdpadnej strany dnesnej Hviezdoslavovej ulice
bola uz v tom ¢ase sformovana dnesnd Zahumenska ulica, ktord viedla poza zahrady existujlcich
domov, avsak sama bola bez akejkolvek zastavby. Da sa usudzovat , ze sluzila ako pristup k obrabanej
polnohospodarskej pdde. Na dolnom - juznom konci obce sa nachadzal rybnik. Juzne od rybnika neskor
i cholerovy cintorin.

Mesto Stupava vzniklo ako organicky rasttce sidlo na krizovatke historickych obchodnych ciest a v
okoli pévodného vodného hradu. Uli¢na siet kopiruje prirodny terén. Najstarsimi ulicami so zastavbou
su dnesné ulice: Hlavna, Nov3, ul. Ferdisa Kostku, Slovenska, Marchegska ul. a Mlynska ulica. Podla
dochovanej mapy z roku 1870 boli uz v tom case sformované ulice Maridanska, Dukelskd, Lesn3,
Kalvarska, tieto vsak este nemali Ziadnu alebo len roztrisenu zastavbu.

Vyznamnymi pocinmi v Struktire mesta bolo zaciatkom 20. storocia vybudovanie cementdrne a
konzervarne, ktorych aredly su i dnes v Strukture sidla Citatelné, avSak asanaciou budov a postupnou
novou vystavbou v ich aredloch sa z obrazu mesta vytratili. Po roku 1945 doslo k “velkorysej”
prestavbe sidla, predovsetkym jeho centralnej casti, kde doslo k rozsiahlej asandcii pévodnej
historickej zastavby sidla. Nasledne tu bola vo viacerych etapach vybudovana obytnd stvrt,
charakterizovana viacpodlaznymi bytovymi domami (12, 8 a 4 podlaZia). Nova vystavba tak narusila
nielen historicky typ zastavby, ale vyrazne narusila obraz mesta. Panelové bytové domy, najma 8 a 12
podlazné pdsobia i dnes v kontexte viacmenej povodnej historickej zastavby mesta cudzorodo. Toto
obdobie vystavby reprezentuje i viacero objektov obdianskej vybavenosti v koridore Hlavnej ulice,
ktoré sa vyznacuju necitlivou typovou architektirou bez architektonickych a urbanistickych vazieb na
okolitu architekturu, ¢asto predstavuju solitérne objekty, ktoré podporuju neorganizovany rozvolneny
priestor typicky pre vyvin urbanizmu v 60. tych rokoch 20. storocia. Ide najma o objekty: potraviny,
reStauracia (dnes nefunkcéna), obuv, drogéria, obchodny dom. Z tohto obdobia su i stavby necitlivo
umiestnené v byvalej sucasti parku, dnes oddelenej od zvysku parku Hlavnou ulicou. Vyvin posledného
obdobia - od roku 1989 je v Stupave charakterizovany na jednej strane rozsiahlou vystavbou rodinnych
domov na plochach byvalych vinic na vychodnom okraji povodnej zastavby a na druhej strane
vystavbou budov obcianskej vybavenosti v priestore Hlavnej ulice. Tieto stavby moZzno charakterizovat
ako architekturu odmietajlcu predchadzajlice obdobie postfunkcionalizmu a medzinarodného stylu a
hladajlcu svoj vyraz v roznorodych kombinaciach hybridnej modernej a postmodernej architektury a
zmesi historizujucich prvkov. Od roku 2005 prebehlo v Stupave vyznamé vymiestnenie vyrobnej
funkcie a jej arealov zo zastavaného Uzemia — ZIPP, Cevaservis, pila, konzervaren, polhohopodarske
druzstvo sever, skladka TKO, ¢im sa vyrazne zlepsila kvalita Zivota v prilfahlych obytnych Gzemiach.
Samozrejme tento trend ma vplyv na pracovné prilezitosti, ktoré sa CiastoCne presuvaju do nevyrobnej
sféry, Ciastocne sa uspokojuji v novych zariadeniach (severna cast aredlu Cevaservis) a Ciastoéne
funguje odchadzka za pracou mimo Stupavy. V tomto obdobi pokracovala rychla vystavba rodinnych
domov, ale zrealizované boli aj nové obytné subory bytovych domov (areal ZIPP, aredl Cevaservisu,
Cast arealu pily). Rozvoj obcianskej vybavenosti bola limitovana na intenzifikaciu areélu zakladnej skoly
a rekonstrukcie materskych skél. Na pozemku zakladnej Skoly bola vybudovana dvojpodlaznd nova
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budova modulovej Skoly a viaceré objekty Sportovej vybavenosti. V sucasnosti prebieha priprava
nadstavby hlavnej budovy sSkoly o jedno podlazie. Tymito pocinmi vsak bola kapacita Skolského
pozemku naplnend a pre dalsi rozvoj skolstva je potrebné urcit nové plochy. V priprave je tiez vystavba
novej materskej Skoly na Zvoncekovej ulici. V obdobi od roku 2005 doslo k celkovej revitalizacii centra
mesta, novym rieSenim pesich pléch a rekonstrukciou vsetkych uliénych fasad v prilahlom priestore
Hlavnej ulice, vratane objektov kostola, mestského Uradu, zdkladnej umeleckej Skoly a poZiarnej
zbrojnice. V tomto obdobi vsak stagnovala vystavba dopravnych komunikacii, ¢o viedlo az k sucasnej
tazko riesitelnej dopravnej situdcii. Vybudované boli len dopravné komunikacie, ktoré sltzia ako
obsluha konkrétnych novych obytnych zén, avsak neboli vybudované ani zahdjené Ziadne potrebné
verejnoprospesné dopravné stavby celomestského vyznamu. Vymiestnend bola aj Zelezni¢na trat
v Useku prechdadzajiucom zastavanym Uzemim mesta. Nakolko sa medzi¢asom aj zmenilo vlastnictvo
a kolaje boli odstranené, nie je redlne predpokladat znovuobnovenie Zelezni¢nej dopravy az do centra
mesta k povodnej zelezniénej stanici, i ked by iSlo o Zelané riesenie.

5.3. Funkcné a prevadzkové clenenie uzemia sidla

Mesto Stupava je v prevainej miere tvorené obytnymi zénami charakteru rodinnych domov. V
centralnej ¢asti Stupavy na zdpad od Hlavnej ulice sa nachddza obytna zéna tvorena bytovymi domami
s podlaznostou dva aZ dvanast. Celkovo mozno obytné zény mesta charakterizovat ako stabilizované
Uzemia v dobrom stave, s priemernou udrzbou verejnych priestorov. V rdmci obytnych zén sa postupne

evve

Taziskom obcianskej vybavenosti je centralna zéna mesta a na fiu nadvizujlce priestory. Centralnu
z6nu mozno definovat v priestore okolo kostola sv. Stefana a v koridore Hlavnej a ¢iastoéne
Hviezdoslavovej ulice. V tomto priestore ostdva nastojCivou otazka statickej dopravy, ktord je
neorganizovana a kapacitne neuspokojena. Zaroven, nakolko koridor Hlavnej a Hviezdoslavovej cesty
je zaroven cestou I. triedy, je tu vysoko problémova tranzitna doprava najma nakladnych vozidiel, ktoré
znecistuju prostredie emisiami, prachom i hlukom. Z tohto doévodu, v zdujme reformy tejto
spolocensky velmi doblezZitej zony centra mesta, sa navrhuje novy dopravny obchvat, ktory odklana
prejazdnu dopravu z tychto priestorov.

Priamo na centrum mesta nadvazuje dolezitd kulturno - rekreacnd zéna - priestor historického parku,
ktory prilieha ku kastielu. Uzemie parku bolo v minulosti narusené umiestnenim futbalového $tadiéna,
kupaliska a troch hotelov. V suéasnosti je stale tato oblast velmi hodnotnym prostredim, avsak je
potrebné klast prisne poziadavky na udrzbu aredlov, ako aj na nové investi¢né pociny v tomto
priestore. Navrhuje sa sprisnit ochrana parku v celom rozsahu - Uzemie vymedzené Hlavnou ulicou ,
Novou ulicou, cestou I1I/1108, vedicou do Borinky a aredlom rybochovu. Uzemie parku tie?
sprostredkiva dolezité komunikaéné prepojenia pre pesich a cyklistov, ktoré je potrebné zachovat a
podporit .

Dal3ou zénou $portu a kultury byvalo Gzemie Pri Borniku, kde sa nachadzalo letné kino a strelnica, obe
citlivo zasadené do prirodného prostredia. Prevadzka strelnice (hluk) je v konflikte s rozvojom obytne;j
funkcie v okolitom Gzemi. Z hladiska majetkopravnych vztahov je existencia tychto funkcii dalej otazna.

Vyrobno skladovd zéna, ktora sa nachadzala na zapadnom okraji intravilanu mesta - priestor byvalej
cementarne a susedné priestory, dalej pokracovala krizom cez zastavané tzemie pozdi? Zeleznice -
aredl Avany a ZIPP, prechdadzala cez Hviezdoslavovu ulicu a pokracovala vychodnym smerom aredlom
firmy Hamé v stucasnosti uz neexistuje. Na zapadnej strane na vyrobnu zénu tesne nadvéazoval areal
skladky TKO, ktorej fungovanie uz bolo zastavené. Osamelym vyrobnym areadlom je priestor nového
zavodu DURA na severnom okraji Uzemia mesta, kde sa navrhuje rozvoj vyrobnej funkcie do
buducnosti.
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Polnohospoddrska vyroba. Dvory polnohospodarskej vyroby su lokalizované na juznom a severnom
okraji intravilanu mesta. Pre oba plati, Ze su v zanedbanom stave, aredly su vyuzivané neefektivne a
nie su riadne udrZiavané. Areal na severnom okraji mesta uz nema funkciu polnohospodarstva
navrhuje sa na reformu. Specifickym zariadenim v Stupave je areal rybochovu, ktory sa nachadza na
juznom okraji velkého parku. Svojim zameranim, polohou a charakterom arealu (sustava rybnikov v
lesnom prostredi) ma velké predpoklady pre vytvorenie atraktivneho agroturistického prvku. Navrhuje
sa nova zéna farm na severe Uzemia mesta, Specificky regulovand pre drobnych polnohospodarov.

5.4. Navrh urbanistickej koncepcie funkéno - priestorového usporiadania.

Navrhnutd urbanisticka koncepcia mesta Stupava je zalozend na principe prirodzeného rastu a rozvoja
mesta. Obsahuje nasledovné intervencie do organizmu mesta:
A) v su¢asnom zastavanom Uzemi mesta:
e definuje stabilizované plochy, ktorych dalsi rozvoj by mal pokracovat v duchu doterajsieho
rozvoja - rezim stabilizovanych pléch je obsiahnuty v zavaznej Casti tejto dokumentacie
e navrhuje vybrané zastavané plochy na zmenu a reformu funkéno - priestorového vyuzitia
e navrhuje nové funkéné vyuzitie pre nezastavané plochy
B) na nezastavanom Uzemi mesta:
e navrhuje nové komunikacné a rozvojové osi a prepojenia
e navrhuje nové rozvojové tuzemia

Navrhujeme tieto zakladné typy priestorovej intervencie:

princip ucelovania zastavaného Uzemia obce,

princip hierarchizovania priestorov.

princip plynulého rozrastania sa obce

Princip hierarchizacie priestorov sidla vychadza z dvoch zakladnych potrieb:
potreby reformovat existujlce funkéno-priestorové vztahy,

usmerfiovat novy rozvoj do vytvarania logickych funkéno-priestorovych vztahov.

Pre ucely prehladnejsej charakteristiky Uzemného rozvoja mesta rozdelili sme Uzemie mesta do
nasledovnych Uzemnych sektorov:

A: Stupava - zapad: Z6na je vymedzena z vychodu Hlavnou ulicou, z juhu Zelezni¢nou ulicou, zo zépadu
hranicou intravildnu a zo severu ulicou Ferdisa Kostku. Ide o zastavané uzemie mesta.

B: Stupava - vychod: Zéna je vymedzena zo severu Novou ulicou, zo zapadu Hlavnou ulicou, z juhu
Mastskym potokom, severnou hranicou aredlu Hamé a hranicou intravilanu, ktorou je ohranicend i z
vychodnej strany, do zény sme zahrnuli velky park v celom rozsahu aZ po cestu na Borinku, vratane
aredlu rybochovu. Zéna predstavuje zastavané Uzemie viacmenej stabilizované.

C: Stupava - sever: Zona je vymedzena z juhu ulicami Ferdisa Kostku a Rimskou ulicou v jej myslenom
pokracovani polnou cestou zo zapadnej strany nového cintorina a zahffia vSetku sucasnu zastavbu i
navrhovany rozvoj severnym smerom. Zéna z vacsej Casti predstavuje zastavané Uzemie.

D: Mast - zapad: Zéna je vymedzena zo severu Zelezni¢nou ulicou, z vychodu Hviezdoslavovou ulicou
a dalej zdpadnym smerom zahtna vSetku sucasnu zastavbu i navrhované rozvojové plochy.

E: Mast - vychod: Zéna je vymedzena zo zapadu Hviezdoslavovou ulicou, zo severu Mastskym potokom
a severnou hranicou aredlu Hamé, z vychodu polnou cestou, ktora tvori prediZenie Marianskej ulice,
smerom na juh je vymedzena tak aby zahfnala vSetky rozvojové plochy v tomto priestore. Zéna
predstavuje najdoleZitejsi rozvojovy priestor Stupavy.

F: Panské: Zona je vymedzena zo severu cestou 111/1106 na Vysoku pri Morave, zo zapadu dialnicou D2
a z juhovychodu hranicou intravilanu. Zéna predstavuje rozvojové Uzemie Stupavy a celd sa nachadza
mimo zastavaného Uzemia obce.

G: Dielové: Zéna je vymedzend zo zépadu hranicou intravilanu a prediZzenim Marianskej ulice, zo severu
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ulicou pri Borniku a z vychodu hranicou lesa a zahrad. Zéna predstavuje byvalé vinohrady a postupne
sa uz v sucasnosti transformuje na obytnu zénu.

H: Noviny: Z6na je vymedzena z juhu Lesnou ulicou, zo severozapadu predizenim Rimskej ulice a zo
severovychodu hranicou ochranného pasma jestvujuceho vedenia VN. Ide o doleZitu rozvojovu lokalitu

Vymedzenie zén je graficky zndzornené na grafickej schéme: “Vymedzenie Gzemnych sektorov”, ktora
nasleduje.

A - RIESENIE SUCASNEHO ZASTAVANEHO UZEMIA MESTA.

Centrum mesta, ktoré predstavuje najma koridor Hlavne] ulice priblizne v Useku od krizovatky so
Zdravotnickou ulicou po mestsky Urad, navrhuje UPN Stupava rozéirit o nové priestory. Navrhujeme
nepodporovat dalej len linedrny rozvoj centra pozdi? Hlavnej ulice, ale v silade s prirodzenou
dynamikou existujucich funkéno - prevadzkovych vztahov navrhujeme jeho rozvetvenie do Mlynskej
ulice s vyustenim pri existujicom Kultirnom dome. Zaroven navrhujeme vytvorenie paralelnej pesej
trasy pozdi? potoka Mldka. Vytvorenim takejto trasy by bolo mozné vyuzit pre funkcie ob¢ianskej
vybavenosti i zadné trakty domov na zapadnej strane Hlavnej ulice, niektoré z nich vyuzit i na priecne
prepojenia a tiez podporit existujlce prie¢ne prepojenia - napr. Zemanska ulica. Dalej navrhujeme do
centralnej asti mesta zahrnat i v sicasnosti nevyuzivany blok medzi potokom Mlaka a Agatovou ulicou
vratane priestoru Troyerovej kurie, kde sa predpoklada jej obnova, dostavba a nové vyuzitie celého
v sucasnosti volného priestoru. Zastavba tohto bloku by mala spoluvytvarat spolocensky priestor pred
Kultdrnym domom.

Centrélna Cast sidla je uz v sucasnosti z hladiska funkéného vyuZitia charakterizovana ako polyfunkéné
prostredie, ¢o plne zodpoveda jeho ulohe v organizme obce. Z hmotovo - priestorového a
prevadzkového hladiska sa navrhuje riesit centralnu cast mesta podrobnejSou dokumentaciou -
uzemnym planom zény, vymedzenie rieSeného Uzemia je zahrnuté v zavaznej casti tejto
dokumentdcie. Uzemny pldn zény méze vychadzat z Urbanistickej $tiudie CMZ, ktord bola vypracovana
v roku 2018 na zaklade velmi podrobnych prieskumov Uzemia. Hlavnou ulohou rieSenia Uzemného
pldanu zény bude stanovenie zavaznych regulativov v podrobnosti na jednotlivé pozemky a stavby.
Vystupom ma byt subor urbanistickych a architektonickych regulacii pre vsetky stavebné aktivity vo
vymedzenom priestore centra.

Existujice obytné Uzemia, a to tak Uzemia zastavby bytovymi domami, tak i rodinnymi domami,
povazZujeme za stabilizované. Opatrenia pre stabilizované Gzemia su obsiahnuté v zavaznej Casti tejto
dokumentdcie.

V ramci ploch rodinnych domov najstarSej zdstavby sme plochy nadmernych zahrad navrhli pre
individualnu vystavbu rodinnych domov v tzv. ,druhom plane” bez naroku na samostatné dopravné
pripojenie.

Uzemie velkého parku - cely park - tak ako je vymedzené vo vykresovej ¢asti, navrhujeme na zvysenu
ochranu s moZnostou stavebnych aktivit len vo velmi limitovanom rozsahu tak, ako to definuje zavazna
Cast tejto dokumentdcie. Ide o Gzemie velmi doleZité z hladiska odolnosti sidla voci klimatickym
zmenam. Zastavbu limituje tieZ zaplavové Gzemie, ktoré sa v plnej miere respektuje, nakolko plni Glohu
zadrZiavania vody v Uzemi a brani rychlemu odtoku vody do nizsie poloZenych zastavanych ¢asti mesta.

Plochy Sportu a rekredcie. Funkcia Sportu a rekredcie tak ako bola v Stupave zaloZena - v priestore
velkého parku sa potvrdzuje s tym, Ze pri novych investi¢nych aktivitach budu reSpektované zdsady
stanovené pre ochranu velkého parku v zavaznej ¢asti tejto dokumentdcie. Uzemie strelnice na ulici
pri Borniku sa ponechava v si¢asnom stave s tym, Ze rezim prevadzky by mal byt regulovany tak, aby
hluk nespdsoboval neprimeranu zataz pre okoliti obytnu zastavbu, pripadne méze byt vyuzity pre iny
spbsob Sportovych aktivit.
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Inym typom rekreacnych aktivit si chatové osady: chatova osada Pila na hranici s katastrom obce
Borinka, chatova osada vychodne od Novej ulice pri vstupe do prirodnej rezervacie Pod Pajstinom.
UPN Stupava, tieto osady zaznamendva ako existujicu zastavbu, s reZimom fungovania definovanym
v zavaznej Casti tejto dokumentacie. Chatova osada zapadne od dialhice D2 pri Zeleznici je limitovana
najma samotnou Zeleznicou, z hladiska Uzemného planu méze fungovat v sifasnom rezime bez
dalSieho Uzemného rozsirovania. Nové chatové a zahradkarske osady sa nenavrhuju.

Plochy vyroby a skladov v rdmci intravildnu mesta - areal konzervdrne, aredl vystavnictva, areal Zipp,
aredl pily, areal Cevaservisu boli uZ vymiestnené a prebieha v nich nova vystavba v zmysle doteraz
platného GUzemného planu. Dalsie aredly vyroby a skladov v zastavanom tzemi — areal na Dlhej ulici,
areal mestskych technickych sluzieb, aredl byvalej na Mierovej ulici sa navrhuju pre nové funkcné
vyuzitie a to aj v pripadoch, ked' este funguje ich prevadzka. Zdmerom je nastavit trend ich postupnej
reformy na funkcie zlucitelné s obytnou funkciou. Nové funkéné vyuZitie predstavuji polyfunkéné
plochy, obytné Gzemia a plochy pre ob¢iansku vybavenost. Presne s stanovené vo vykresovej Casti a
v zavaznej Casti tejto dokumentacie. Existujuce vyrobné a skladové aredly v priestore severnej Casti
byvalého Cevaservisu su definované do buducnosti ako F9 — podnikatelské aktivity bez negativneho
vplyvu na Zivotné prostredie. Dalsi rozvoj v tomto priestore je spojeny s poZiadavkou dopravného
napojenia novou komunikaciou z ulice Ferdisa Kostku.

Plocha byvalej Zeleznice v Useku od Hviezdoslavovej ulice po potok Mlaka sa navrhuje na funkéné
vyuZitie F4 — socidlna vybavenost. Budovu povodnej Zelezni¢nej sa navrhuje pre funkéné vyuZitie —
obcianska vybavenost verejného charakteru. Plochy byvalej Zeleznice v Useku od potoka Mlaka po
Mierovu ulicu budu vyuZité na preloZenie Zelezni¢nej ulice a vytvorenie novej mestskej rozvojovej osi
s dostatocnou kapacitou dopravy, cyklochodnikom alejami stromov, Sirokymi chodnikmi vo forme
mestského bulvéru s kvalitnou sibeZnou verejnou zelefiou. Podla konkrétneho riesenia tu mézu byt
umiestnené prvky ihrisk, bezecké chodniky, skatepark, mestsky mobiliar a podobne.

Plochy polnohospodarskej vyroby su rozlozené vo dvoch polohach - na juhu v Maste a na severnom
okraji zastavby mesta pri ceste do Lozorna. Severna plocha sa navrhuje na transformaciu pre funkéné
vyuZitie F9 — podnikatelské aktivity bez negativneho dopadu na zZivotné prostredie, méze zahfriat aj
prvky kreativneho priemyslu, vybrané funkcie dopravy a podobne. Juind plocha je ponechana v
su¢asnom Uzemnom rozsahu pre zachovanie funkcie polhohospoddrstva, vratane ZivociSnej vyroby,
ktora je v konflikte s existujucou bytovou zdstavbou; funkéné vyuzitie pre polnohospodarsku vyrobu
ostdva zachované. Aredl rybochovu v priestore velkého parku navrhujeme ponechat pre pévodnu
funkciu s moznostou jej obohatenia o agroturistické aktivity, ktoré budu zavazne viazané na samotny
rybochov. Nepripustné su tu zariadenia individualnej rekredcie. Podrobnejsie rezim stanovuje zavazna
Cast dokumenticie.

B - NOVE ROZVOJOVE ZAMERY NA NEZASTAVANOM UZEMI{ MESTA

UPN Stupava navrhuje pre rozvoj minimalny rozsah novych Gzemi. Do nového Gzemného planu sa
v maximalnej miere prendasaju doteraz nezastavané schvalené rozvojové plochy z doteraz platného
uzemného planu.

Nové rozvojové Uzemia:

Sektor H: Noviny - prilieha k severovychodnému okraju sicasnej zastavby mesta, nachadza sa v strede
medzi vychodnou rozvojovou osou (Nova ulica) a severnou rozvojovou osou (cesta na Lozorno). Ide o
Uzemie velmi vhodné pre bytovld vystavbu vo forme zastavby rodinnymi domami s prislusnou
obcianskou a technickou vybavenostou. Lokalita je vhodna pre byvanie vzhladom na polohu v ramci
Uzemia mesta, konfiguraciu terénu - mierne svaZzity terén so severo - zdpadnym sklonom, nizku bonitu
polnohospodarskej pody a blizkost lesov Malych Karpat, ktoré jej dodavaju osobitnd kvalitu.
Podmienkou rozvoja tejto lokality je vybudovanie nového dopravného napojenia, ktoré navrhujeme
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vo dvoch etapach - 1. etapa je vybudovanie dopravnej komunikdcie v trase existujicej polnej (a z¢asti
asfaltovej) cesty juzne od nového cintorina, ktora bude prepajat Rimsku ulicu a Lesnu ulicu, 2. etapa
bude napojend z novonavrnutej krizovatky na ceste do Lozorna na severnom okraji zastavby mesta.
Jestvujlice napojenie z Lesnej ulice nie je kapacitne vyhovujtce a v buddicnosti bude spiiat len funkciu
doplnkového prepojenia na centrum sidla. RekonsStrukcia Lesnej ulice je poziadavkou pre akukolvek
novu vystavbu v zone, ktorej pristupnost je cez Lesnu ulicu.

Sektor E: Mast - vychod - predstavuje druhy plan zastavby Mastu v smere na vychod od cesty I/2 za
existujucim radom rodinnych domov. Z vychodnej strany tuto zénu ohranicuje stard cesta do Marianky
- predizenie Maridnskej ulice. Ide o zénu rovinatého charakteru, ktorej stredom preteka Mastsky
potok. Zéna je vyborne, teréne i zastavbou, odtienena od hluku a prachu, ktorych zdrojom je cesta I/2.
Z6nu navrhujeme ako komplexné obytné prostredie ploch rodinnych i bytovych domov
malopodlazného charakteru, navrhuju sa tu i plochy pre socidlnu obéiansku vybavenost, polyfunkéné
plochy, plochy Sportu a obcianskej vybavenosti zonalneho vyznamu, ako aj plochou F9 pre pracovné
prilezitosti. Hlavnou kompozi¢nou i prevadzkovou osou tejto zény je novonavrhnutd dopravna
komunikacia, ktora vedie v subehu s Mastskym potokom a to vo vzdialenosti cca 40m vychodne od
koryta potoka. Funkcia tejto komunikdcie je celomestského vyznamu, pretoZze okrem napojenia
novonavrhovaného rozvojového Uzemia v sektore Mast - vychod, bude dopravne obsluhovat aj
zalozené obytné Uzemia v sektore Dielové a odlahéovat Usek Hviezdoslavovu ulicu. Vytvoreny koridor
bude predstavovat liniovy prvok verejnej zelene s potokom, ku ktorému budd priliehat verejné
funkcie. V ramci tohto koridoru sa pocita i s vyraznou peSou a cyklistickou trasou, ktoré vyustia do
zeleného priestoru pred byvalou strednou Skolou na Hviezdoslavovej ulice. Do tejto zdny je zahrnuty
i byvaly vyrobno - skladovy aredl, kde prebieha reforma pre funkciu obchodu - v dotyku
s Hviezdolavovou ulicou a na funkciu byvania. Priestor pred byvalou strednou skolou sa tak stava
doleZitym uzlovym priestorom a pocitame, Ze bude “juznym pdlom” centra Stupavy (za “severeny pél”
mozno povazovat ndmestie sv. Trojice). Hlavna dopravna komunikacia tejto zény bude viest od juznej
kruhovej krizovatky s cestou 1/2, pozdiz Mastskeho potoka, priblizne v severnej tretine zény bude
odklonend vychodne a bude napojena na prediZenie Marianskej ulice. Dalej bude napajat rozvojové
Uzemia v sektore G: Dielové.

Sektor G: Dielové je obytnd zéna vo vychodnej ¢asti mesta na svahoch pévodnych vinic. Ide o
atraktivnu lokalitu pre byvanie, ¢o je dovodom rozsiahlej novej zastavby rodinnymi domami uz v
sucasnosti. Problémom tejto zény je nedostatocné dopravné napojenie, ktoré sa v sucasnosti
uskutoc¢huje len po velmi Uzkych ulickach starej zastavby mesta bez moZzného vyhladu ich rozsirenia.
UPN Stupava, navrhuje zlepenie situacie formou vybudovania dopravného napojenia z juznej strany
Mastu z cesty 1/2, ktord bude zarover obsluhovat zénu E: Mast vychod. Napriek tomuto navrhu
niektoré ¢asti zony G: Dielové su uZ zastavané sposobom, ktory neumoziuje kvalitnd dopravnu obsluhu
Uzemia ani do buducnosti. Z tychto dévodov navrhujeme nové rozvojové plochy zény do etapy navrhu
s moznostou ich realizicie az po dorieseni (vybudovani) nového dopravného napojenia. V ramci tejto
z6ny navrhujeme cast byvalého zariadenia vinohradov transformovat na zariadenie obcianskej
vybavenosti (MS), ktoré bude sluzit ako lokdlne centrum tohto sektora. V tejto zéne je potrebné klast
doraz na kvalitné koncepcné riesenie, nakolko sa jedna o Uzemie v zloZitych terénnych podmienkach s
problematicky zaloZzenou Struktdrou a vysokymi narokmi na koordinaciu verejného dopravného a
technického vybavenia.

Sektor F: Panské sa nachadza na zapadnom okraji intravildnu mesta a je vymedzeny zo severu cestou
do Vysokej pri Morave a z juhu existujicou obytnou zastavbou. Zo zapadu je vymedzeny dialnicou D2.
Tato zdna je vymedzena pre dva hlavné druhy funkéného vyuzitia: byvanie - zastavba bytovymi domami
a zastavba rodinnymi domami, ekonomické aktivity - podnikatelské aktivity bez negativneho vplyvu na
Zivotné prostredie. Vyznamnym ovplyvriujucim prvkom je dialnica, ktora obmedzuje rozvoj obytnej
funkcie v jej koridore. Zénou je vedena nova trasa dopravného obchvatu mesta, ktory navrhujeme
v slibehu s dialnicou D2. Takéto trasovanie dopravného obchvatu mesta plni okrem odvedenia
tranzitnej dopravy z centra mesta i funkciu dopravného napojenia novonavrhnutej podnikatelskej zony
paralelnej s dialniénym tahom a riesi sa tak si¢asna nepriazniva situacia v prifahlych obytnych zénach.
Zaroven z tejto komunikdacie je navrhnuté nové dopravné napojenie byvalého aredlu Cevaservisu
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(byvald cementaren), ktory je v procese transformacie na funkcie obcianskej vybavenosti, polyfunkcie,
byvania a nezavadnych podnikatelskych aktivit. Idea dopravného obchvatu je podporena vytvorenim
novych pléch pre podnikanie v jeho koridore, o méze podporit vystavbu samotného obchvatu aspori
v jeho Useku od cesty I11/1106 po Zelezni¢nd ulicu. U7 realizécia tohto Useku by vyrazne zlepsila kvalitu
byvania a prevadzku obytnych zdn, ktoré s v sicasnosti atakované tazkou nakladnou dopravou.

Okrem uvedenych “velkych” rozvojovych zamerov v sektoroch: H: Noviny, E: Mast - vychod, G: Dielové,
F: Panské navrhujeme niekolko jednotlivych mensich rozvojovych Uzemi nasledovne:

Sektor C: Stupava - sever. Rozvoj byvania a obcianskej vybavenosti (plochy pre skoly) v lokalite
vychodne od Malackej cesty. Vyhlad rozvoja byvania navrhujeme zapadne od Malackej cesty, v
priestore medzi existujucou obytnou zastavbou a byvalym dvorom ZivociSnej vyroby. V priestore
byvalej STS navrhujeme plochu obcianskej vybavenosti, ktora bude slizit pre celé nové rozvojové
Uzemie zony H:Noviny, zaroveri svojou polohou pri Malackej ceste méze byt atraktivna i pre lokalizaciu
komercnej obcianskej vybavenosti nadmestského vyznamu

Sektor D: Mast - zapad. Rozvoj byvania v druhom pldne Zelezni¢nej ulice a Zahumenskej ulice a na
zapadnej strane Sturovej ulice. Polnohospodarsky dvor ostava v sti¢asnom tzemnom rozsahu.
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6. NAVRH RIESENIA BYVANIA, OBEIANSKEHO VYBAVENIA SO SOCIALNOU
INFRASTRUKTUROU, VYROBY A REKREACIE

6.1. Byvanie
SUCASNY STAV

Nasledovné tabulky vykazuju priaznivy vyvoj stavu domového a bytového fondu v Stupave. ObloZznost
bytov ma klesajlcu tendenciu oproti stavu pri poslednom scitani ludu domov a bytov. Stav v roku 2011
ukazuje mierny narast poctu bytov v rodinnych domoch oproti bytom v bytovych domoch. Po roku
2011 doslo k narastu vystavby bytovych domov najma v priestoroch po byvalych arealoch vyroby.
Presné udaje zo scitania domov a bytov 2021 budu doplnené po zverejneni.

1980 1991 2001 2011 2021
spolu bytov 2360 2396 2610 3093 6951
ztoho domy s 1-2 b.j (RD) | 1232 1268 1273 1691 3277
% bytov v RD 52,2 % 52,92 % 48,77 % 54,7 % 47,1 %
Obloznost bytov 3,42 3,27 3,09 2,97 1,8

Stavebnotechnicky stav domového fondu

Stavebnotechnicky stav domového fondu bol zistovany v roku 2020 prieskumom v teréne v ramci
vypracovania Doplfiujucich Prieskumov a rozborov mesta Stupava, 2020. Vysledky prieskumu mozno
zhrnut do pozitivneho hodnotenia.

Celkovy trend v Stupave je skvalitiovanie a rekonstruovanie jestvujucich rodinnych domov vo vsetkych
Castiach mesta. V priestoroch Hlavnej a Hviezdoslavovej je moZné pozorovat tendenciu ku zmene
funkéného vyuzitia rodinnych domov na r6zne formy podnikania.

Co sa tyka bytovych domov, tam dochadza k ¢iastkovym rekonstrukcidam, smerujicim k zlep$eniu
tepelnotechnickych vlastnosti domov abytov — zateplovanie, vymeny okennych a dvernych
konstrukcii.

NAVRH ROZVOJA BYVANIA

Vychodiska a hlavné principy

Rozvoj bytovej funkcie v Stupave odraza prirodzeny vnutorny rastovy trend samotnej Stupavy i potreby
vyplyvajuce zo SirSieho zdzemia. Susedstvo Bratislavy so svojou rasticou dynamikou ekonomickych
aktivit vytvara prirodzeny tlak aj na saturovanie potrieb byvania nielen v samotnej Bratislave, ale
populdrne ostava aj primestské byvanie v okolitych sidlach. Tento trend zvysuje tlak na rozvoj bytove;j
funkcie v sidlach v bezprostrednom okoli Bratislavy, medzi ktoré patri aj Stupava. Navrhovany rozvoj
objemu bytovej funkcie v Stupave okrem saturovania vnutornych potrieb sidla zachytdva tento trend,
¢o je v sulade so zavaznymi rozvojovymi regulativami vysSich stupfiov Uzemnopldnovacej
dokumentacie — UPN-R. Zaroveri véak, navrhnutd regulécia vystavby bytovej funkcie je nastavena tak,
aby doslo k vyrovnaniu rychlosti vystavby bytov a vystavby verejnej infrastruktury.

Zakladnou snahou pri rozvoji byvania a tvorby obytného prostredia v Stupave je usilie vytvorit
harmonické, zdravé a komplexné obytné prostredie, koherentne nadvazujuce na existujucu Strukturu
sidla, ktoré bude zaroven formované tak, aby vytvaralo u svojich obyvatelov pocity identifikacie sa s
prostredim a pocity domova a zaroven aby podporovalo vytvaranie komunitného Zivota.

Pri ndvrhu rozvoja byvania sme uplatnili i principy schvaleného UPN-R Bratislavského kraja, ktory
poZaduje vytvaranie optimalneho obytného prostredia zohladrnujidceho kultirno - historické suvislosti
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jednotlivych lokalit, pritom vSak s reSpektovanim ekonomickej efektivnosti vystavby a prevadzky.
Lokalizacne sa Ziada vyuzivat predovsetkym priestory intravildnov obci a v pripade vystavby v
extravildnoch v maximalnej miere zohladrnovat nadviznost na uz existujicu zastavbu. Kompaktnost
komplexnost pri vystavbe obytnych siborov a jednotlivych objektov je Ziadica predovsetkym s
ohladom na tvorbu prostredia, ochranu pddneho fondu, efektivnheho vyuZivania technickej
infrastruktiry, ekonomiky vystavby a prevadzky jednotlivych obytnych sidborov ako aj je Ziaduce
vytvarat podmienky pre diferencované naroky pre rézne socialne skupiny obyvatelov.

Charakteristika navrhu

V sulade s celkovou koncepciou rozvoja sidla a uplatnenymi principmi priestorotvorby sa bytova
funkcia rozkladd rovnomerne do individudlnych foriem byvania - rodinnych a radovych domov, a
kompaktnejSich foriem hromadnej bytovej vystavby ako aj do byvania vo forme bytovych domov.
Individualne byvanie sa navrhuje jednak v existujucich zastavanych Uzemiach, kde je este priestorova
rezerva na vystavbu av novych rozvojovych plochach na okrajoch mesta v dotyku s existujucou
zastavbou. Bytové domy sa navrhuju najma v zastavanom Uzemi v priestoroch reformovanych
byvalych vyrobnych arealoch (Cevaservis, pila, Hamé, technické sluzby mesta, vyrobna hala na Dlhej
ulici). Samostatnym dolezitym rozvojovym smerom je nova Mdstska rozvojova os, ktora bola navrhnuta
uz v doteraz platnom uzemnom pldne. V tomto priestore sa navrhuje oproti platnému Uzemnému
planu intenzivnejsia vystavba, viac bytovych a polyfunkénych domov s ciefom podporit rozvoj tejto osi,
ktora md okrem iného vyznamnu ulohu pri rieSeni dopravnej situdcie mesta. Mastska os — Mastsky
bulvar bude predstavovat paralelni dopravni komunikaciu k Hviezdoslavovej ulici, ¢im sa vyrazne
dopravne odlahci stred mesta.

Navrh bytovej funkcie absorboval aktudlne poZiadavky komunity a samospravy obce a do systému
byvania zahrnul poZiadavky reparcelacie nadmernych zdhrad a ich rekvalifikdciu na lokality
individualnej bytovej vystavby ako i niektoré lokality, ktoré boli odsuhlasené v predchadzajicom
uzemnom plane.

TaZiskami rozvoja bytovej funkcie st nové rozvojové zény:

H: Noviny - Uzemie navrhnuté pre vystavbu rodinnych domov a to najma samostatne stojacich s malou
intenzitou zastavby. Intenzivnejsie formy zastavby su tu mozné v obmedzenom rozsahu. Pri zastavbe
bude potrebné brat do Uvahy fakt, Ze ide o pohladovo atakovanu zénu, ktora bude mat velky vyznam
v dotvdrani obrazu mesta. Vzhladom nato, Ze zdna nie je pohladovo vnimana spolu s pévodnou obcou
je mozné tu budovat objekty rodinnych domov i s modernymi vyrazovymi prostriedkami. Vystavba
v tejto lokalite je podmienena dobudovanim Specifikovanych dopravnych komunikacii

G: Dielové - svazité uzemie byvalych vinohradov, vhodné pre vystavbu samostatne stojacich rodinnych
domov s nizkou intenzitou zastavby. Pohladovo atakované Ubocia v kontakte s historickou zdstavbou
mesta. PoZaduje sa vyuzivanie Sikmych striech s vyuzitim klasickej skridly. Tato zéna je uz viacmene;j
zastavana, ostava niekolko mensich nedostavanych lokalit. Vystavba v sektore je viazana na
poziadavku dopravného napojenia na Hlavnu ulicu prostrednictvom novej komunikacie v Gzemi byvalej
konzervarne Hamé.

E: Mast vychod - rovinaté Uzemie navrhnuté pre vybudovanie komplexne vybavenej obytnej zény. Su
tu navrhnuté plochy rodinnych domov, ktorych intenzita zastavby je regulovana jednotlivo pre funkéné
plochy, umoZiuje sa vsak zastavba réznych typov od rozvolnenych struktur az k velmi intenzivnym
formam. V tejto zéne sa nenavrhuju nové plochy oproti platnému uzemnému planu.

F: Panské - Uzemie navrhnuté pre vystavbu vsetkych foriem bytovej vystavby tak, ako je uvedené v
zavaznej Casti. Toto Uzemie je vhodné pre malometrazne byty, radova rodinna zastavba. Tak, ako aj
v ostatnych lokalitdch, nenavrhuju sa tu nové plochy oproti platnému Uzemnému planu, len v dotyku
s navrhovanou dopravnou komunikdciou boli preradené vyhladové plochy do etapy ndvrhu. Vystavba
je viazand na poZiadavku vybudovania prislusnej dopravnej komunikacie v stanovenej dimenzii.
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V ostatnych castiach Uzemia sa navrhuju jednotlivé mensie plochy pre byvanie ako v rodinnych domoch
tak i v bytovych domoch - reguldcia je obsiahnuta v zavaznej Casti tejto dokumentacie.

Navrhovanu bytovu vystavbu (sektory A aZ H) v jednotlivych zénach charakterizuje nasledujuca tabulka
— tabulka ukazuje maximdlnu kapacitu uzemia pri stanovenej reguldcii pre etapu ndvrh. Pre etapu
vyhlad udaje neuvddzame, nakolko intenzita vyuZitia tychto pléch bude uréend v dalsich UPD po
ndvrhovom obdobi.

Zoéna etapa pocet BJ prirastok obyvatelov
/sektor max

A navrh 1348 2831

B névrh 79 166

C névrh 458 1101

D navrh + podmien. vhodné 154 338

E névrh 1427 2934

F névrh 275 627

G névrh 282 647

H navrh + podmien. vhodné 476 1081

Pozn.: BJ - pocet bytovych jednotiek v bytovych domoch a v rodinnych domoch, pricom uvazujeme 1RD=1B)J

Maximalne kapacity izemia pri stanovenej regulacii:

pocet obyvatelov
- prirastok pocet b.j. obloznost bytu
Etapa navrh 9725 4499 2,2
Etapa vyhlad
(orientacne) 1848 880 2,1

Predpokladany prirastok po¢tu domov a bytov a prirastok poctu obyvatelov

Pri zvaZeni redlnych limit rozvojovych lokalit, najma ¢o sa tyka potreby vybudovania dostatocne
kapacitnych dopravnych komunikacii a dobudovania verejnej socidlnej vybavenosti, boli navrhované
plochy posidené a odhadnuty nasledovny vyvoj:

Obdobie Odhadovany max prirastok obyvatelstva
Do roku 2028 1796
Prevazne lokality, ktoré nemaju osobitné
poziadavky na dopravnu obsluhu, lokality
v zastavanom Uzemi
2028 — 2037 (nasledujucich 10 rokov) 5550
Predpoklad rozbehu vacsieho rozvoja, ak by
sa zahadjila vystavba Mastskeho okruhu
Po roku 2038 cca do roku 2048 (vyhlad) 2670

Tieto odhadované pocty su dalej pouZité pri navrhu kapacit obcianskej vybavenosti. V réznych
modifikaciach, podla Specifického Ucelu su tiez pouZité pri dimenzovani technicke] infrastruktury.
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6.2. Obcianske vybavenie a socialna infrastruktira

Pre navrh uzemnopldnovacej dokumentdcie rozliSujeme dva zakladné druhy obcianskej vybavenosti:
e vybavenost verejna (nekomerc¢nad) - socialna vybavenost
e komer¢na vybavenost
Kvantitativne a kvalitativne vyhodnotenie stavu obcianskej vybavenosti vyplyva z velkosti sidelného
utvaru, funkcie sidla v osidleni, konkrétneho vybavenia sidla, demografickej a sociadlnej Struktury,
prechodne pritomného obyvatelstva, charakteru urbanistickej Strukttry a podobne.

6.2.1. Socialna vybavenost — funkéné vyuZzitie F4

Z pohladu navrhu UPN je dolezité zabezpetit najma saturovanie potrieb vybavenosti verejnej, nakolko
tato nepodlieha trhovym pravidldm a je zabezpecovana najma verejnym sektorom - $tdt, regién, obec,
a musi byt jej prevadzka vacsinou zabezpecena z verejnych zdrojov.

Medzi verejni-socidlnu vybavenost zaradujeme zariadenia:
e Skolstva
e zdravotnictva
e socialnej starostlivosti

V navrhu rie$enia UPN su ndroky na tento druh vybavenosti saturované v ramci funkénej plochy F4 -
obcianska vybavenost socidlna.

SKOLSTVO
Stredné skolstvo — sucasny stav
V meste Stupava sa nenachadza Ziadna stredna skola. V celom okrese Malacky sa pre Ziakov bez

postihnutia nachadzaju len 2 gymnazia v Malackach. V okrese Malacky sa nachddzaju este 4 Specialne
stredné skoly.

Stredné skoly - okres Malacky

Gymnazia Pocet Ziakov
Gymnazium 1. mdja 8 Malacky 435
SS-Gymnazium sv.Fr.Assi Klastorné nam. 1 Malacky 80

Specialne stredné skoly

SS - Prakticka $kola Pribinova 16/1 Malacky 10
Odbor. uciliste pri RC Solosnica 1 Solo$nica 14
Str.odb.3kola pri RC Solosnica 1 Solo$nica 20
Odbor. uciliste pri RC Velké Levare 1106 | Velké Levare 41

Zdroj: www.cvtisr.sk

Vadsina Ziakov strednych kol zrejme dochddza do Bratislavy, kde je Siroka ponuka vsetkych typov
strednych 3kél.

Stredné Skolstvo - navrh
S predpokladanym rastom poctu obyvatelom sa odporuca zacdat pripravovat zriadenie vybraného typu
strednej skoly aj v meste Stupava. Lokalizovana méze byt v rdmci mesta nasledovne:
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e lLokalita B-F4-10 Kalinciakova ulica, vhodna pre akykolvek typ strednej Skoly

e Lokalita B-F9-06 vramci reformovane] plochy byvalého polnohospoddrskeho druzstva na
severe katastra, poloha vhodna najma pre umiestnenie Skoly, ktord potrebuje vacsie pozemky,
dobry dopravny pristup, napr. stredna odborna skola orientovana na automobilovy priemysel

o lokalita — kaStiel — ide o vlastnictvo Bratislavského samospravneho kraja, ide o Specificky
objekt, vhodny pre $pecificky zameranu strednu Skolu mensieho rozsahu

Zakladné skolstvo

Sucasny stav

Poskytnuté udaje su okrem iného z koncepcie rozvoja Zakladnej Skoly kpt. J. Nalepku v Stupave na roky
2018 — 2019 s vyhladom do roku 2023 (dalej len ,Koncepcia Z5“), ktort spracovala riaditelka zakladnej
Skoly Mgr. Bohdana Cibulova su spracované v tabulke. Informacie su ¢erpané tiez z vyrocnych sprav
zakladnej Skoly a z portalu www.cvtisr.sk

Zakladnd sSkola kpt. J. Nalepku v Stupave je plno organizovanou skolou s prdvnou subjektivitou v
zriadovatelskej pdsobnosti mesta Stupava. Skola sa nachadza v samotnom centre mesta Stupava. Areal
Skoly je tvoreny tromi samostatnymi budovami — starou budovou, novou budovou a pristavbou.
Sucastou zakladnej skoly je aj rozsiahly Sportovy aredl: 1 telocvi¢na v starej budove, 2 telocviéne v novej
budove skoly, Skolska Sportova hala a vonkajsie Sportoviska - multifunkéné ihrisko, workoutové ihrisko,
2 spevnené betdnové plochy, travnaté futbalové ihrisko, detské dopravné ihrisko. Tieto priestory su
vyuzivané v ramci vychovno-vzdelavacieho procesu ziakmi ZS a v popoludiiaj$ich hodinach na krizkovu
¢innost a ostatné Sportové aktivity obyvatelov mesta Stupava. Stara budova skoly pochadza z roku
1934 ucit sa tam zacalo od $kolského roka 1946/47. V budove sa nachadza 13 kmeriovych tried, ktoré
st v popoludfiajsich hodinach vyuZivané pre potreby $kolského klubu deti. Dalej sa tu nachadzaju 2
ucebne informatiky, 2 jazykové ucebne, 3 kabinety, 1 zborovna pre ucitelov a 1 zborovna pre
vychovavatelov - SKD. Nova budova $koly sa stavala od roku 1976 a vyucovat sa zacalo od kolského
roka 1980/81. Je to typizovany projekt panelovej vystavby tych rokov. Tvori ju samotny Skolsky trakt s
ucebnami a Skolskou jedalfiou a telocvicny trakt (velka , mald telocvicna, Satne, sprchy a socidlne
zariadenia) spolu s kotolfiou. Obidva trakty su prepojené zasklenou chodbou. Na telocvi¢ny trakt
nadvazuje Skolska Sportova hala z roku 2010, ktora vSak nema vlastné socidlne zariadenia a Satne. V
novej budove skoly sa aktudlne nachadza 30 kmenovych tried, Styri ucebne cudzich jazykov, jedno
jazykové laboratérium, dve ucebne vypoctovej techniky, jednu multimedidlnu ucebnu, Specidlne
ucebne bioldgie, chémie, techniky, naboZenskej vychovy, 5 kabinetov, zborovria a miestnost
vypoctovej techniky pre uéitelov, kniznica, miestnost vychovného poradcu, 3 miestnosti pre odbornych
zamestnancov, $kolska kniznica, ako i prislusné kancelarie. Pristavba Skoly sa v lete 2019 rozsirila o
dalSie poschodie. Na prizemi sa nachdadza 7 kmenovych tried a 1 trieda bola ako uc¢ebna, ktora bola
urcena pre vyucbu cudzieho jazyka, ETV alebo NBV pri delenych hodinach. V popoludfajsich hodinach
sa 7 tried vyuZivalo pre potreby SKD. Na 1. poschodi sa nachadza 8 tried, zborovria pre ucitelov a
socidlne zariadenia pre zamestnancov a Ziakov.

V slcasnosti prebieha nadstavba budovy , Novej Skoly“. Ziska sa tym orientacne 10 novych kmenovych
ucebni a dalSie uz dnes deficitné priestory. Saturuje sa tym potreba cca 240 Ziackych miest.

Spolu s nadstavbou bude disponibilnych cca 68 kmenovych tried a cca 16 Specializovanych ucebni,
¢o bude saturovat potreby cca 1500 Ziakov, cca do roku 2027. Ide viak o velmi intenzivne vyuZitie
pozemku $koly, ¢o sa bude prejavovat v tazkostiach pri rannom nastupe deti do $koly, pri realizovani
hodin telesnej vychovy a pri odpoludriajsich aktivitich. Z toho dévodu je potrebné pokracovat
s pripravou vystavby novej zakladnej skoly v inej polohe s dostatoénym pozemkom, tak ako sa
uvadza v tabulke ,, Zakladné skolstvo — navrh“

V skolskom roku 2019/2020 navstevuje zakladna skolu 1269 Ziakov.
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Vyvoj poctu Ziackych miest je podrobne popisany v Doplfiujucich prieskumoch a rozboroch mesta
Stupava, 2020.

Zakladné skolstvo - navrh

etapa pocet pocet pocet potreba | navrhovand popis
obyvatelov | Ziakov | kmeriovych | pozemkov plocha
tried (m2) pozemkov
Stav 12 288 1269 55 44 415 40621 | sucasny stav je na hranici
r.2022 unosnosti, stale v3ak je blizky
poZadovanym Standardom, po
nadstavbe ZS sa sice ziskaju nové
triedy, pozemok vsak uz bude
vyrazne nedostatocny
do roku 14 084 1549 67 54223 | +9055 /9163, | alternativna vystavba novej z8
2027 alebo + na ploche B-F4-04 al. 05 alebo B-
16626, spolu | F4-09, obe alternativy vyhovuju
cca52-55
tis. m2
do roku 19634 2160 94 75591 |+29392,
2037 spolu 79 392
az 86 639 .
pocita sa s novou ZS v Maste - B-
F4-07, vyhovuje aj pre potrebnu
lokalizaciu novej MS
do roku 22304 2453 107 85870 |79392az
2048 86 639 postacovat budu plochy z
predchadzajucej etapy

Materské skoly

Sucasny stav
Zdrojom udajom prezentujucich materské skoly na Uzemi mesta Stupava su zo stranky Centra vedecko-
technickych informacii SR (www.cvtisr.sk ).

Materska Skola Adresa Pocet tried Pocet deti
v sk.r. 2020/21
MS J. Krala J. Krala 1, Stupava 8 180
MS Ruzova Ruzova 7, Stupava 5 114
MS Marcheggska Marcheggska 58, Stupava 4 90
MS Hviezdoslavova | Hviezdoslavova 674, Stupava 2 44
Specialna MS Zéhumenska 50/A 20
SPOLU 448

Predskolské zariadenia: celkova kapacita materskych skolok na Uzemi mesta Stupava, je plne
vyCerpand. Uz pre sucasny stav obyvatelstva by bolo potrebné kapacitu skélok zvysit. S ohladom na
ocCakavany vyvoj - prilev mladych rodin, ktoré si buduju v Stupave rodinné domy je nevyhnutné
uvazovat o priestorovej rezerve pre vytvorenie novych predskolskych zariadeni. Predskolské zariadenia
Stupavy vyuzivaju i deti z Lozorna, Zohora, Borinky, Devinskej Novej Vsi avsak celkové pocty
dochdadzajucich deti sa pohybuju max od 5 - 10 %. V buducnosti bude potrebné s dochadzkou deti
nadalej pocitat nakolko vsetky okolité sidla planuju vyrazny rozvoj obytnej funkcie.
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Navrh
etapa pocet pocet pocet potreba navrhovand popis
obyvatelov | Ziakov * | tried pozemkov plocha
(m2) pozemkov
stav 12 288 624 30 21 840 15351 sucasny stav je nevyhovujuci, cca
existujuca 140 deti nie je umiestnenych, ¢o
plocha predstavuje deficit cca 6 az 7
tried
do roku 14 084 563 27 19718 +3208, spolu | MS v priprave plocha B-F4-06,
2027 18 559 vyhovuje
do roku 19634 785 37 27 488 +5194 + 6320, | vystavba novych MS na plochéch
2037 spolu 30 073 B-F4-13, B-F4-08, zahfnaju aj
plochy pre jasle, pripadne CVC,
vyhovuje
do roku 22 304 892 42 31226 30073 postacovat budu plochy z
2048 predchadzajucej etapy, vyhovuje

V zmysle platného Uzemného planu sa zariadenia Skolstva umiestfiuju do pléch s funkénym vyuzZitim
F4 — Socialna vybavenost.

Specialne $koly
V Stupave je v prevadzke jedno zariadenie Specialnej materskej Skoly s celkovou kapacitou 24 deti a so
sucasnym poctom 20 deti. Predpokladame, Ze by toto zariadenie malo kapacitne vyhovovat i pre
navrhové obdobie. Vo vyhladovom obdobi, ked bude riesena kapacita zakladnej skoly mozno uvazovat
zaroven i s rieSenim Specialnej Skoly v tom istom zariadeni so spolo¢nym vyuzivanim Sportovych
zariadeni a stravovacich zariadeni. Zaroven bude umozneny vzajomny kontakt deti oboch skol.

Sumarizacia - Skolstvo

V zmysle metodickej prirucky, vydanej MZP SR “Standardy minimalnej vybavenosti obci” su pre
velkostnu kategdriu sidla s 10 - 20 tisic obyvatelmi odporucané nasledovné skolské zariadenia:
materska Skola: 20-25 deti v triede, dochddzkova vzdialenost v rdmci sidla 400 m

zakladna skola: 12-23 Ziakov v triede pre I. stupen, 15-29 Ziakov v triede pre Il. Stupen, dochadzkova
vzdialenost 800m

Specialne materska skola: 6-8 deti v triede

Skolské stredisko zaujmovej Cinnosti: 15-30 Ziakov v triede
Specialna skola: 5-8 Ziakov v triede

UPN saturuje tieto poZiadavky v plnej miere v rdmci funkénej plochy F4 - ob¢ianska vybavenost
socidlna. Kapacitné Udaje su uvedené v suhrnnej tabulke k socidlnej vybavenosti.
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ZDRAVOTNICKA STAROSTLIVOST.

Sucasny stav

V Stupave sa nachadza zdravotné stredisko na Zdravotnickej ulici. V si¢asnosti sa tam nachadzaju 3
ambulancie praktickych lekarov pre dospelych, 2 ambulancie praktickych lekarov pre deti, 3
ambulancie zubarov, 1 ambulancia gynekoldga, 1 interna ambulancia, 1 ambulancia psycholdga, 1 o¢na
ambulancia, 1 ambulancia psychiatrie, 1 ambulancia klinického psycholéga, 1 ambulancia
reumatoldgie , osteopatie a fyziatrie a lekaren. Celkova vymera 1500 m2, 60 miestnosti. V principe je
tu poskytnuta zakladna zdravotna starostlivost obyvatelom Stupavy. Za Specializovanou zdravotnickou
starostlivostou obyvatelia Stupavy dochadzaju do Bratislavy a Malaciek.

Navrh

Trendy v krajinach Eurdpskej Unie v oblasti zdravotnictva, ako i pripravovana reforma zdravotnictva
na Slovensku smeruju k priorizovaniu primdrnej zdravotnej starostlivosti najma ambulantnej
starostlivosti a preferovaniu jednodriovej diagnostiky a lie¢by. Zdravotna starostlivost ma preventivne
zameranie a smeruje k ochrane zdravia a prevencii chorob.

V zmysle koncepcie MZ SR je potreba zdravotnickej starostlivosti organizovana na baze regionalneho
principu a usmernuje sa pomocou tzv. zdravotnickych komplexov. Zdravotnicky komplex tvori
zoskupenie zdravotnickych zariadeni prislusného regionu tak, aby bola zabezpecend komplexnd
zdravotna starostlivost v ramci regidonu na baze ich vzajomnej spoluprace pre spadové Gzemie priblizne
100 az 150 tisic obyvatelov ( s vynimkou velkych miest). Zdravotnicky komplex z hladiska pacienta
predstavuje, Ze bude mat zdravotnu starostlivost v troch typoch nemocnic:

v nemocniciach s celoslovenskou pésobnostou

v nemocniciach s regionalnou pésobnostou

v nemocniciach s pésobnostou na izemi okresu alebo na izemiach dvoch susediacich okresov

Z hladiska izemného planovania je dolezité ¢lenenie na:

zékladna zdravotnicka vybavenost- ambulancie primarnej zdravotnickej starostlivosti (vratane stanic
prvej pomoci), zdravotné strediska, lekarne

vyssia zdravotnicka vybavenost- ambulancie sekundarnej zdravotnickej starostlivosti, Specializované
zariadenia ambulantnej starostlivosti, polikliniky, nemocnice s poliklinikou I.,IIl. a Ill. typu, hospice,
vydajne zdravotnickych pomécok, lieCebne dlhodobo chorych, agentiry domdcej oSetrovatelskej
sluzby, Statne zdravotné Ustavy

$pecifickd a celoslovenska zdravotna starostlivost- fakultné nemocnice, vysokospecializované
zdravotnicke zariadenia, kupelné lieCebne, Statne zdravotné Ustavy, zariadenia vedecko - vyskumnej
zakladne, zdchranna sluzba, odborné liecebné Ustavy

Zakladnym kritériom pre navrh minimalneho standardu zdravotnickej vybavenosti je velkost obce a jej
zaradenie do velkostnej kategérie. Stupavu pre potreby UPN zaradujeme do kategdrie sidel s 10 - 20
tisic obyvatelmi.

V zmysle metodickej prirucky, vydanej MZP SR “Standardy minimalnej vybavenosti obci” su pre
velkostnu kategdriu sidla s 10 - 20 tisic obyvatemi odporucané nasledovné zdravotnicke zariadenia:
ambulancie primarnej zdravotnickej starostlivosti - minimalne 8 ambulancii

ambulancie sekundarnej zdravotnej starostlivosti - minimalne 1 ambulancia

lekdrne - minimalne 1

agentury domacej oSetrovatelskej sluzby

vydajne zdravotnickych pomocok

dialyza¢né strediska

lekdarska sluzba prvej pomoci
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Stanovené parametre siete ambulancii primdrnej zdravotnej starostlivosti v SR, 2018:

pocet obyvatelov
stav navrh do |[ndvrhdo |vyhlad do
2027 2037 2048
odbor norma - pocet LM 12 288 14 084 19634 22304
na 10 tis. obyv.
2018
norma norma norma norma
stav potrebny | potrebny | potrebny
ndrast ndrast ndrast
rozdiel
prakticky lekar pre dospelych 5,25 6 7 10 12
3 2
deficit 3
prakticky lekar pre deti a dorast 8,32 10 12 16 19
2 10 4 5
deficit 8
gynekoldg primarnej starostlivosti 2,16 3 3 4 5
1 2 1 1
deficit 2
stomatoldg primarnej starostlivosti 3,99 5 6 8 9
3 3 2 1
deficit 2
primarna zdravotna starostlivost spolu 24 28 39 44
9 19 10 9
deficit 15
potreba pozemku spolu m?2 4362 4999 6 969 7917
potreba prirastku pozemku m2 1620 3420 13800 1620
plocha pozemku B-F4-03 8019

postacuje pre zabezpecenie primarnej zdravotnej starostlivosti

Obvodné zdravotné stredisko - 11,00 14 15 22 25
potreba LM (lekarskych miest)

potreba pozemku m?2 3514 4028 5615 6379
plocha pozemku B-F4-04 8914

odporucana plocha je vyhovujlca pre nové zdravotné stredisko
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Navrh UPN saturuje tieto poZiadavky v plnej miere v ramci funkénej plochy F4 - ob¢ianska vybavenost
socidlna. Kapacitné Udaje su uvedené v suhrnnej tabulke k socidlnej vybavenosti.

SOCIALNA STAROSTLIVOST.

Sucasny stav

V stupavskom kastieli je umiestneny Domov socidlnych sluZieb a zariadenie pre seniorov Kastiel- tento
je funkcne rozdeleny na domov déchodcov a Specializovany domov socidlnych sluzieb so zdravotnou
starostlivostou. Celkova kapacita zariadenia je 118 seniorov, ktora je naplnend, na uvolnené miesta je
vytvoreny poradovnik. Pocet zamestnancov 111. Celkova vymera 9744 m2, 160 miestnosti.
Zriadovatelom zariadenia je Bratislavsky samospravny kraj. Maximum klientov prichadza z Bratislavy,
okresu Malacky, okresu Senec a okresu Pezinok. Je tu vlastna kuchyra a pracovia.

V buducnosti by bolo vhodné uvazovat o inom vhodnejsom objekte pre tuto funkciu i z hladiska
stavebno - technického a dispozicného, tak i z hladiska kapacitného. Vhodnejsi je vacési pocet mensich
zariadeni rozmiestnenych vo viacerych sidlach, tak aby klienti nemuseli odchadzat zo svojho domova
do nezndmeho prostredia. DoOlezZita je i otazka psychologicka - kde v zariadeni tak velkej kapacity vladne
priliSnd anonymita.

Rovnako je pre mesto Stupava zaujimavé vyhladovo uvaZovat o vyuZiti objektu kastiela, ktory je
zapisany do Ustredného zoznamu pamiatkového fondu pre Gcely turistického ruchu, kultdry, pripadne
reprezentacné ucely.

Navrh
PoZadované zariadenia socidlnych sluzieb pre sidla velkostnej kategdrie 10-20 tis. obyvatelov:

STUPAVA - potreba spolu

Standard pre navrh 2037 pre vyhlad 2048
domov socialnych sluzieb | 2,1 miesta /1000 41 41

s dennym a tyZzdennym a | obyv.
celoroénym pobytom
domov socialnych sluzieb
s celoroc¢nym pobytom

domov doéchodcov 2,2 miesta / 1000 43 49

obyv.
detsky domov
resocializacné stredisko 1 zariadenie 1 zariadenie 1 zariadenie
rehabilitacné stredisko 1 zariadenie 1 zariadenie 1 zariadenie
zariadenia 1 zariadenie 1 zariadenie 1 zariadenie
opatrovatelskej sluzby
penzién pre déchodcov 0,7 miesta / 1000 14 16

obyv.
klub déchodcov 1 zariadenie 1 zariadenie 1 zariadenie
jeddlen pre dochodcov 1 zariadenie 1 zariadenie 1 zariadenie
stredisko osobnej hygieny | 1 zariadenie 1 zariadenie 1 zariadenie
pracovna pre dochodcov : 1 zariadenie 1 zariadenie 1 zariadenie

Z hladiska kapacit uz sucasné zariadenie saturuje i potrebu do ndvrhového i vyhlfadového obdobia. Ako
je uvedené v popise sucasného stavu, odporuca sa preverit moznosti vytvorenia viacerych mensich
zariadeni. Ich lokalizaciu z hladiska Uzemného planu odporidc¢ame v rozptyle v rdmci funkénych ploch
F1 - malopodlaznad bytova zastavba, F2 - viacpodlazna bytova vystavba, F3 - obéianska vybavenost
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komerénd, F4 - obdianska vybavenost socidlna, F5 - polyfunkcia a zmieSané Uzemia. Prioritne
odporuéame umiestnenie v ramci lokalnych centier obytnych zén tak, aby dochadzalo ku komunikacii
obyvatelov tychto zariadeni s beznym Zivotom mesta.

Sumarizacia - Sociadlna vybavenost

Potreba pozemkov pre verejnu vybavenost:

navrh 2004 - 2020 vyhlad 2020 - 2030 SPOLU

materské Skoly 7 766 m? 3430 m? 11 196 m?
zékladné 3koly 8215 m? 11970 m? 20 185 m?
$pecialne $koly - m? - m? -m?
zdravotnictvo 4100 m? 3 840 m? 7 940 m?
sociélna starostlivost -m2 -m2 -m?
SPOLU 20 081 m? 19 240 m? 39 321 m?
navrhované plochy F4 22 281 m? 21 400 m? 43 681 m?

Zaver: Navrh UPN plne saturuje potreby verejnej vybavenosti.

Prehlad vsetkych ploch F4 v plathom izemnom pldane:

Existujuce plochy:

Plocha Vymera Komentar

F4 — stabilizovana plocha 24413 m2 K ploche sa pripocitava vymera prilahlej funkénej
zakladnej koly pri Skolskej plochy Sportu, na ktorej su vybudované skolské
ulici Sportoviska, odpoditava sa plocha cca 1350, kde

sa nachadza bytovy dom nesuvisiaci s funkciou
Skoly — ako sucasnu plochu zakladnej Skoly
pocitame teda 40 621 m2

F4 — stabilizovana — MS 1 5420 m2
F4 — stabilizovana — MS 2 7 030 m2
F4 — stabilizovana — MS 3 2901 m2

F4 — rozvojova — zdravotné | 8 019 m2 Pocita sa s rozSirenim a intenzifikaciou
stredisko B-F4-03

F4 — stabilizovand - ZUS 1566 m2

SPOLU 49 349 m2

Navrhované plochy

Oznacenie plochy Vymera Pocet podlazi | Podlaznad plocha Ucel - odporucany

pozemkov (m2) vratane

ustupeného

B-F4-03 8019 4,0 6 415 | ZS rozvoj
B-F4-04 8914 4,0 7 131 | socialne sluzby rézne
B-F4-05 10 099 4,0 8079 | nové ZS
B-F4-06 3208 4,0 2566 | MSv priprave
B-F4-07 29 392 4,0 23514 | 25+ MS
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B-F4-08 6320 4,0 5056 | MS+CVC, jasle
B-F4-09 16 626 4,0 13301 | 28
B-F4-10 12 236 4,0 9789 | S5
B-F4-11 1270 3,0 1 524 | soc. Sluzby
B-F4-12 1132 3,0 1358 | soc. sluzby
B-F4-13 5194 3,0 5454 | MSainé
C-F4-01 10 633 3,0 6380 | MS
Spolu - etapa 102 410 84 187
ndvrh
Spolu - etapa 10633 6 380
vyhlad
SPOLU 113043 90 567
Potreba OV - F4
Etapa pocet obyvatelov | Vymera pozemkov Vymera Navrh OV —
podlaznych pléch F4
sucasny stav r. 2020 12288 103 465 31334
prirastok k roku
2027 1796 15122 4580
prirastok k roku
2037 5550 46 731 14 153
prirastok k roku
2048 2670 22481 6 809
102 410 -
vyhovuje na
Spolu ndavrh 19634 165 318 50067 cca 62 %
113043 -
Spolu navrh a vyhovuje na
vyhlad 22 304 187 800 56 875 60 %

Sportu.

Zaver: Navrhované riesenie v principe vyhovuje predpokladanym poZiadavkdam z hladiska
disponibilnych podlaznych ploch. Z hladiska vymery pozemkov, je rieSenie menej komfortné, avsak
stale vhodné, nakolko chybajlce rozptylové plochy mézu byt saturované v dostato¢nych plochach

Etapa ndvrh Etapa vyhlad
Podlazna plocha vsetkych 90567 m2 6 380 m2
navrhovanych ploch F4
Plocha pozemkov vsetkych 102 410 m2 10633 m2
navrhovanych ploch F4

6.2.2. Komeréna vybavenost

Potreby komercénej obcianskej vybavenosti saturujeme v ramci

funkénymi plochami :

F3 - ob¢ianska vybavenost komeréna

Aktualizacie UPN navrhnutymi
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F5 - polyfunkcia a zmieSané uzemie
F6 — zmieSané Uzemie bytové domy a polyfunkcia
F9 — podnikatelské aktivity bez negativneho vplyvu na Zivotné prostredie

V ramci tychto funkénych pléch sa umiestriuju najma zariadenia:

e maloobchodu

e verejného stravovania

e ubytovania

o sluzieb

e  kultdry

e (Ciastoéne Sportu

e administrativy, verejnej spravy, financnych sluzieb

e verejnej vybavenosti (Skolstvo, zdravotnictvo, socidlne sluzby)
SUCASNY STAV

Sucasny stav je popisany v kapitole 3.4. tejto dokumentacie a v prieskumoch a rozboroch.

NAVRH

Navrh UPN riesi:

e rozmiestnenie a umiestnenie obcianskej vybavenosti v stlade s rozvojom SirSieho spadového
Uzemia

e vhodnu mieru koncentracie a decentralizacie niektorych obsluznych funkcii v spadovom tzemi
sidelného utvaru

e hierarchizaciu struktury obclianskej vybavenosti Umerne vyznamu a velkosti jednotlivych zén
sidelného utvaru

e vytvdranie Uzemnych predpokladov pre sustredovanie zariadeni obcianskej vybavenosti v
novych rozvojovych Uzemiach sidla

e uplatfiovanie principu polyfunkénosti pri tvorbe centier obcianskej vybavenosti

e vymedzovanie hranic pre centrum sidla zodpovedajlce funkénej a kapacitnej ndplni podla
vyznamu sidelného Utvaru v Strukture osidlenia, a v polohach hlavnych komunikaénych tahov
aich priesecnikov, tvoriacich hlavné uzly socidlnej komunikacie

e urcenie Struktury a typu zariadeni obcianskej vybavenosti v sulade so socidlnym a
demografickym profilom obce s dérazom na tvorbu pracovnych prileZitosti a povzbudzovanie
a tvorbu komunitného Zivota

Navrh obdianskeho a socialneho vybavenia v rovnakej miere sleduje poziadavky uspokojenia vlastnych
sucasnych potrieb sidla i poZiadaviek vyplyvajucich z navrhovaného rozvoja sidla. Obcianska
vybavenost kategorizovand svojim funkénym uréenim je v navrhu rozmiestnend v sulade s
hierarchizovanou logikou funkéno-priestorového usporiadania sidla.

Principy umiestiiovania zariadeni obcianskej vybavenosti

MnoiZstvo, Struktura a kapacita zariadeni ako i rozmiestnenie jednotlivych druhov zariadeni sa riadi
trhovymi principmi, ¢o zabezpecuje dostatocnu flexibilitu a optimalne uspokojenie skutocnych potrieb
obyvatelstva. Rozmiestfiovanie zariadeni komerc¢nej obcianskej vybavenosti do velkej miery
ovplyviuje trh - predpokladany dopyt po uréitom druhu prevadzky v urcitom priestore. Toto posobenie
trhu povaZujeme za pozitivne, avSak z pohlfadu samospravy mesta v zaujme udrzania dobrej prevadzky
a vzhladu mesta je potrebné v primeranej miere ovplyviiovat umiestnenie, alebo charakter
konkrétnych zamerov. Umiestfiovanie jednotlivych druhov obdcianskej vybavenosti podla
nizSiedefinovanej hierarchie je podrobne regulované v zavaznej Casti a to najma z dévodu zlepsenia
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dopravnej mesta logickym rozmiestnenim jednotlivych funkcii. Podkladom pre formulaciu zavaznej
Casti je materidl: Zdkladné funkcno-priestorové aspekty struktury mesta Stupava so zameranim na
verejné priestory, marec 2021, spracovatel'Ing.arch. Eva Balasovd. V tomto materiali je podrobny popis
a zdovodnenie ¢lenenia a uréenia jednotlivych verejnych priestorov mesta.

Pri umiestfiovani zariadeni obcianskej vybavenosti rozliSujeme tri druhy obcianskej vybavenosti podla
jej vyznamu:
e obdianska vybavenost nadobecného vyznamu
e obcianska vybavenost celoobecného vyznamu
e obcianska vybavenost zonalna
o obéianska vybavenost lokalna
o obdianska vybavenost miestna

Obdianska vybavenost nadobecného vyznamu - zariadenia, ktoré nie st svojou existenciou viazané na
byvajice obyvatelstvo a maju regiondlnu, pripadne celoslovensku pdsobnost. Tieto zariadenia su
charakteristické vysokymi ndrokmi na dobry dopravny pristup a velkd kapacitu statickej dopravy,
nakolko sa predpoklada najmd mimomiestna klientela. Zariadenia tohto typu je potrebné umiestriovat
pri hlavnych dopravnych trasdch mimo centrdlnej Casti mesta. Potrebné je pri tychto zariadeniach
sledovat dostato¢né uspokojenie narokov statickej dopravy na vlastnom pozemku.

Obcianska vybavenost obecného vyznamu - zariadenia, ktoré su svojim fungovanim viazané na
obyvatelstvo Stupavy a maju vyznam pre obyvatelstvo celého mesta (zdravotnictvo, zakladna skola,
bankovnictvo, kultura, Specializované maloobchodné prevadzky, sluzby a podobne ...). Tieto zariadenia
je vhodné umiestriovat do priestoru centralnej mestskej oblasti a na hlavné dopravné tahy v rdmci
mesta a to podla ich charakteru a naroku na dopravnu obsluhu.

Obdianska vybavenost zondlneho charakteru - zariadenia viaZzuce sa na obyvatelstvo jednotlivych ¢asti
mesta (materska Skola, maloobchodné prevadzky - potraviny, drogérie, trafiky, zariadenia verejného
stravovania, drobné sluzby a podobne). Zariadenia tohto typu sa mdzu umiestiiovat v rdmci prislusnych
obytnych zén a v obmedzenom rozsahu mozno mensie prevadzky umiestriovat i v rdmci pléch F1 a F2.

Obdianska vybavenost lokdlneho vyznamu - funkcie, ktoré slizia pre mald ¢ast mesta resp., uZivaju
ich v prevaznej miere len obyvatelia z najblizSieho okolia (bezné detské ihrisko, maly parcik, postova
schranka, vencovisko pre psov, ...)

Obcdianska vybavenost miestneho vyznamu - funkcie, ktoré slizia pre skupinu obyvatelov, susedstvo,
obyvatelov jednej ulice a podobne (stojiska na smetné nadoby, lavicka, parkovisko, odpadkovy kés, ...).

Kapacitné udaje pléch pre obéiansku vybavenost

navrh vyhlad spolu (ha)
(ha) (ha)

F3 17 0,3 17,3

F5 (pre OV sa uvaZuje orientatne 50% celkovych ploch) 8,8 0,18 9

F6 (pre OV sa uvaZuje orientacne 20% celkovych pldoch) 0,6 0 0,6

F9 (pre OV sa uvazuje orientacne 5% celkovych pléch) 2,2 0 2,2

spolu 28,6 0,5 29,1

Uvedené kapacity su dostatocné na uspokojenie potrieb komerénej obc¢ianskej vybavenosti.

SB PARTNERS, s.r.o., Ing. arch. Karol Balas, oktober 2023 STRANA 83




NAVRH RIESENIA UZEMNY PLAN MESTA STUPAVA

6.3. Sport, rekreécia a turisticky ruch

SUCASNY STAV

Sucasny stav je popisany v Prieskumoch arozboroch mesta Stupava avkapitole 3.4. tejto
dokumentdcie.

NAVRH

V ndvrhu rozvoja funkcie Sportu, rekreacie a turistického ruchu uvazujeme so zachovanim sucasnych
Sportovych zariadeni, resp. ich rekonstrukciou (napr. kupalisko). Zaroven prindSame rozvoj funkcie na
novych funkénych plochach F7 - $port, rekreacia, agroturistika.

Tieto nové plochy sme rozmiestnili tak, aby podchytili jednotlivé atraktivne turistické ciele v Stupave -
niva rieky Moravy - vhodna na bicyklové vylety, pohorie Malych Karpat - turistika.

V etape ndvrhu i vyhladu navrhujeme nové plochy v zastavanom Uzemi i mimo zastavaného Uzemia
obce a to:

B-F7-01 severna plocha, ktord ma na mesto priamu dopravnu vazbu a méze sluzit ako
B-F7-02 vychodisko pre bicyklové vylety, ako agroturisticky aredl - chov koni,
B-F7-03 umiestnené tu mdze byt mensie ubytovacie zariadenie, verejné stravovanie,
B-F7-04 moze tu byt otvorené taborisko - kemping a podobne.
Uzemie byvalej skladky TKO, ktoré je pripravené na rekultivaciu. Predpoklada sa
B-F7-05 tu vyuzitie ako doplnkova funkcia byvania, pripadne Skolstva v plochach F4.
Existujuca intenzivne zastavana plocha pre Sport vo velkom parku, nepovoluje
B-F7-06 sa dalSia intenzifikacia.
Mensia plocha v dotyku s velkym parkom, predpoklada sa vyuZitie na
B-F7-07 exteriérové aktivity, pobytova ldka s ihriskami, ohniskami a podobne.
Sportovisko ako doplnkova funkcia byvania, umiestnenie ihrisk pre vietky
B-F7-08 vekové kategorie
B-F7-09 Plochy pre $port v rdmci novej rozvojovej zony Mast, mdzu tu byt okrem
Sportovisk pre byvajluce obyvatelstvo umiestnené i Specifické funkcie Sportu
B-F7-10 celomestského vyznamu
B-F7-11 Plochy mimo zastavaného Uzemia mesta vo volnej krajine, vhodné ako
B-E7-12 agroturistické aredly, chov koni, exteriérové Sportové aredly s minimalnym
B-F7-13 podielom zastavanych ploch.
B-F7-14 plocha (B-F7-11) nadvazuje na existujuci agroturisticky areal v Zahorskej Bystrici
B-F7-15 a predstavuje jeho mozZny rozvoj, alebo vytvorenie nového arealu charakteru s
vhodnym funkénym vyuZitim
B-F7-16
B-F7-17
B-F7-19
B-F7-20
B-F7-21
B-F7-25

Uzemie byvalého kupaliska vo velkom parku, umiestriuje sa tu vyluéne funkcia
B-F7-22 verejného kupaliska s prisluSnym vybavenim.

Uzemie strelnice, odporuca sa ponechat ako pobytova lika, zéstavba sa
nepovoluje, okrem zakladného vybavenia - pristresok, hygienické zariadenie,
B-F7-24 stanok obclerstvenia, sklad nacinia a podobne.

C-F7-01 Nadvazuje na plochu B-F7-11
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Kapacitné udaje

navrh vyhlad spolu (ha)
(ha) (ha)
F7 68 6,2 74,2

6.4. Podnikatel'ské a vyrobné aktivity bez negativheho vplyvu na Zivotné prostredie

Pre tieto Ucely su urcené funkéné plochy F9. Ide o podnikatelské a vyrobné aktivity bez negativneho
vplyvu na Zivotné prostredie tak, aby mohli byt umiestfiované v izemiach v dotyku s obytnymi zénami.
taziskovo sU umiestnené najm& na zapadnom okraji mesta s napojenim z novonavrhovaného
dopravného obchvatu mesta. Ide o prevadzky typu: prenajimatelna administrativa, remeselné dielne,
sluzby, Cistd vyroba, vedeckovyskumné pracoviska a pod.

navrh (ha) vyhlad (ha)
F9 - podnikatelské a vyrobné aktivity bez negativneho | 43 0
vplyvu na ZP

6.5. Vyroba, stavebnictvo, distribucia, skladové hospodarstvo

SUCASNY STAV

Vyroba, skladové hospodarstvo, velkopredaj, remeselna vyroba — F10

V Stupave v sucasnosti aktivne posobia firmy v oblastiach:

strojarska vyroba, vyroba stavebnych zmesi, vyroba betdnovych stavebnych dielcov, tazba dreva a
obchod s drevom, predaj reziva, krovov, zakazkové stolarstvo, vyroba a predaj okien a dveri, palenica,
pekaren, konzervaren, sklad a obchod so stavebnymi materidlmi, vyroba plastovych okien, vyroba
komponentov pre automobilovy priemysel, vyroba $tuk, vyroba a predaj nabytku

NAVRH

Navrh uzemnopldnovacej dokumentacie vychadzal z dvoch hlavnych principov:

e vymiestnit vyrobné arealy zo zastavaného Uzemia mesta, kde sa nachddzali v dotyku s obytnou
zastavbou, ¢im ju negativne ovplyvnovali, alebo zaberali centralne polohy, vhodnejsie pre iné
funkéné vyuzitie

e navrhnut koncentrovanu vyrobnu zénu s dobrym dopravnym napojenim pre umiestiovanie
réznorodych vyrobnych a skladovych prevadzok, navrhnat novd rozvojova plochu s velkou
vymerou, vhodnu pre umiestnenie vyznamnej investicie do vyroby

V tomto zmysle boli zo zastavaného lGzemia vymiestnené prevadzky v aredli byvalej konzervarne v
Uzemi medzi Mastom a Stupavou, prevadzky z arealu Zipp, vacsia Cast areédlu Cevaservisu, pily, Avany.
Tieto Uzemia sme navrhli na iné funkcie.

Nové plochy vyroby sme navrhli na okrajovych castiach mesta s dobrym dopravnym napojenim - v
polohe pri COV, kde sa potvrdzuju zaloZené vyrobné aktivity a vyrobna zéna sa rozsiruje. Druhou
plochou je Uzemie pri dialnhicie D2 v dotyku s budicou severnou krizovatkou.

Velkd rozvojovu plochu pre vyznamnu investiciu do vyroby (F10-C-1) sme navrhli zdpadne od dialhice
D2, severne od cesty I11/1106 vedicu do Vysokej pri Morave. Tato poloha je velmi vhodna vzhladom
na planovanu krizovatku dialnice a cesty 111/1106, ktora sprostredkuje priame napojenie tejto plochy z
dialnice. Zaroven v dotyku s touto plochou prechddzaju vysoké rady technickej infrastruktury, ktoré by
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mobhli zabezpecit jej optimalne zasobovanie. Umiestnenie tejto plochy v tejto polohe je vhodné i
vzhladom na dostatoénu vzdialenost od jestvujucej i navrhovanej bytovej zastavby, ¢im nie je
obmedzend v druhu prevadzky. Tato plochu nie je mozné delit a umiestriovat sem drobné prevadzky.

navrh (ha) vyhlad (ha) SPOLU
F10 23,6 33,2
podlazna plocha 283 200 398 400
potencial poctu pracovnych miest 2360 3337 5697

Potencial poctu pracovnych miest bol uvazovany orientacne pri vymere 100 m2 podlaZnej plochy na
pracovnika, pohybovat sa viak méZe aZ v rozmedzi 50 - 200 m? podlaZnej plochy na pracovnika. Tento
rozptyl moze byt ovela $irsi v zavislosti od spdsobu vyuzitia arealu, ako aj typu vyroby ¢i skladovania a
pouZzitia progresivnych technoldgii.

6.6. Pol'nohospodarska vyroba

SUCASNY STAV
Sucasny stav je popisany v prieskumoch a rozboroch.
NAVRH

V UPN Stupava, navrhujeme stabilizovat polnohospodarsky dvor v Maste. Hygienické ochranné pasmo
sa stanovuje na 200 m od hranice arealu, ¢o predstavuje cca 350m od stredu arealu. Toto pasmo bude
v platnosti aby tu bolo moiné udrzat Zivoc¢isnu vyrobu. Funkéné vyuzitie plochy ostava pre
polnohospodarsku vyrobu. Areal je mozné dalej rozvijat pre funkciu polnohospodarstva, vratane novej
vystavby s maximalnou vyskou zdstavby do 11 m, vynimku moézZu tvorit Specifické zariadenia alebo
bodové objekty (komin, anténa a podobne)

Polnohospodarsky dvor - sever sa navrhuje na komplexnu transformaciu arealu. Hygienické ochranné
pasmo sa tu nestanovuje.

Aredl rybochovu sa ponechava v sucasnej polohe s tym, Ze navrhujeme sucasné prevadzkové budovy
na zapadnom okraji aredlu transformovat na obdiansku vybavenost a prevadzku rybochovu umiestnit
do juZnejsej volnej plochy v rdmci aredlu. Navrhujeme ciastocné vyuzivanie arealu pre agroturistické
aktivity - je tu mozné umiestnit maly objem prechodného ubytovania a verejného stravovania.
Nemo6zu tu byt umiestnené objekty individualneho byvania a rekredcie vo forme individualnych chat,
alebo zdhradnych domdcekov.

V severnej Casti Uzemia sa navrhuje nova zona pre drobné farmy — funkcéna plocha F11a, najma pre
ucely chovu koni — pasienky, vybehy. Rezim zény je prisne regulovany v samostatnom regulacnom
liste. Podmienkou rozvoja zény je vybudovanie pristupovej komunikacie vo forme minimalne polnej
cesty, ktora priamo napoji zénu s cestou I/2 mimo obytnych Gzemi.

7. VYMEDZENIE ZASTAVANEHO UZEMIA OBCE

V zmysle odseku 5 pism. e) §11 Stavebného zakona, Uzemny plan obce stanovuje hranicu zastavaného
Uzemia ako hranicu medzi suvisle zastavanym Uzemim obce alebo Uzemim urenym na zastavanie a
ostatnym Gzemim obce. Dalej podla §139a ods.8 Stavebného zdkona zastavané uzemie obce tvori
jedno alebo viac priestorovo oddelenych zastavanych Uzemi v katastrdlnom Gzemi obce, resp. v sibore
katastralnych uzemi v sprave obce.
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Zastavané Uzemie je

a) subor stavebnych pozemkov, zastavanych pléch, dvorov a susednych parciel, ktoré sa uzivaju
na ucel, na ktory boli stavby uskutocnené;

b) subor polnohospodarskych pozemkov a vodnych pléch obklopenych parcelami uvedenymi v
pismene a);

c) subor pozemkov ostatnych pléch

d) subor pozemkov vhodnych na zastavanie vymedzenych na tento ucel schvalenym Gdzemnym
planom obce alebo schvalenym dzemnym planom zény.

V zmysle tejto definicie Uzemny plan mesta Stupava, definuje hranicu zastavaného tzemia tak, ako je
znazornena v grafickej ¢asti - Komplexny urbanisticky ndvrh, Funkéné vyuZitie Uzemia - graficky znak €.
F48. Hranica je vymedzena tak, ako urcuje zakon a teda je vedena vonkajSou hranicou existujlcej
zastavby obce, resp. vonkajsou hranicou rozvojovych pléch, ktoré su uréené tymto Uzemnym pldnom
po jeho schvdleni na stavebné pozemky.
Celkova vymera takto vymedzeného zastavaného uzemia je:

— jedno zastavané Uzemie Stupava mesto o vymere cca 795 ha.

8. VYMEDZENIE OCHRANNYCH PASIEM A CHRANENYCH UZEMI, RAJONY POTENCIALNE
NESTABILNYCH UZEMi

Ochranné pasma su vymedzené v zmysle prislusnych zakonov a vyhlasok a su graficky znazornené vo
vykresovej Casti. Ochranné pasma predstavuju informaciu o ich priebehu, nie su stcastou zavaznej
Casti dokumentdcie. V pripade zmeny prislusného zakona ak sa nepozaduje zmena vo funkénom vyuziti
Uzemia, nie je potrebné vykonat zmeny v izemnom plane.

O dovolenej ¢innosti, resp. realizacii stavieb v tychto ochrannych pasmach hovoria prislusné zakony a
vyhlasky.

Pri vypracovani tohto Uzemného pldnu sa vychadzalo z poZiadaviek nasledovnych ochrannych pasiem:
Ochranné pasma dopravnych zariadeni

Ochranné pdsma dopravnych zariadeni sa v rieSenom Uzemi viazu len na administrativne ochranné
pasma automobilovej a Zelezni¢nej dopravy.

Ochranné pasma automobilovej dopravy sa tykaju dialnhice D2 a ciest l.-vych, Il.-hych a lll.-tich tried,
ktoré v sucasnosti  prechddzaju uUzemim. Administrativne ochranné pasmo ciest vyssSieho
administrativneho vyznamu je sledované v extravilanovej Casti sidla a znamena ¢iasto¢né obmedzenia
v stavebnej aktivite, vyZadujuci si suhlas spravcu ciest.

— Hranica ochranného pdsma dialnice D2 je 100m.

— Ochranné pasmo cesty I/2 je vo vzdialenosti 50 m od stredu krajného jazdného pasu.

— Hranica ochranného pdsma ciest Il.-hych tried sa nachddza vo vzdialenosti 25 m od stredu
vozovky.

— Cesty tretich tried maju administrativne ochranné pasmo vymedzené hranicou od stredu
vozovky vo vzdialenosti 20 m.

Ochranné pasmo Zelezni¢nej dopravy sa dotyka Uzemia pozdi? Zelezni¢nej trate.

— Administrativne ochranné pasmo Zeleznic¢nej trate je vymedzené plochou, ktorej okraj je vo
vzdialenosti 60 m od krajnej kolaje a najmenej 30 m od hranice obvodu drahy. Ak stavba, resp.
jej Cast je situovana do ochranného pasma drahy (OPD — 60m od osi krajnej kolaje) a nesluzi
na prevadzku drahy alebo dopravu na drahe, podla §102 ods. 1 pism. ac) je potrebny suhlas na
vykonavanie ¢innosti v OPD. Ak je stavba, resp. jej ¢ast v OPD, nemdze byt vydané stavebné
povolenie pred vydanim suhlasného zdvazného stanoviska MDV SR.

— Ochranné pasmo vleckového systému a drah osobitného urcenia zasahuje do vzdialenosti 30
m od osi krajnej kolaje. V zmysle zakona €.51/1964 Zb. o drahach je v ochrannom pasme drah
dovolené stavat len drahové stavby. Vynimku povoluje $pecidlny stavebny urad — Statny

SB PARTNERS, s.r.o., Ing. arch. Karol Balas, oktober 2023 STRANA 87




NAVRH RIESENIA UZEMNY PLAN MESTA STUPAVA

drahovy urad.

Ochranné pasma a prekazkové roviny letiska M.R. Stefanika, Bratislava

Cast katastralnych Uzemi mesta Stupava sa nachadza v priestore ochrannych pasiem Letiska M R.
Stefanika Bratislava, uréenych rozhodnutim Statnej leteckej indpekcie zn. 1-66/81 zo dria 03.07.1981,
v spojeni s rozhodnutim Dopravného uradu ¢. 3755/2014/ROP-022-0OP/36087 zo dra 10.12.2014 o
zmene ochrannych pasiem Letiska M R. Stefanika Bratislava a v priestore ochrannych pasiem leteckého
pozemného zariadenia - Radiolokaéného bodu Velky Javornik, uréenych rozhodnutim Statnej leteckej
inSpekcie zn. 1-33/95/0LPZ-7 zo dfia 03.02.1995, z ktorych vyplyvaju nasledovné obmedzenia:

— vyskové obmedzenie stavieb, zariadeni nestavebnej povahy, vratane pouzitia stavebnych
mechanizmov a pod. je pre Casti katastralnych uzemi Hrubé Idky, Mastske Grefty a Stupava,
uréené ochrannym pasmom Sikme] prekazkovej roviny vzletového a postavacieho priestoru
vzletovej a pristavacej drahy 13/31 Letiska M. R. Stefanika Bratislava v priamom smere atov
rozsahu nadmorskych vysok cca 304,6 — 346,0 m n.m.Bpv, pricom obmedzujlca vyska stupa
v sklone 1:70 v smere od letiska.

— vyskové obmedzenie stavieb, zariadeni nestavebnej povahy, vratane pouzitia stavebnych
mechanizmov a pod. je pre ostatné Uzemie mesta Stupava (Uzemie mimo rozsahu, ktoré sa
nachadza v plo§nom priemete ochrannych pasiem Letiska MR.Stefanika Bratislava), uréené
ochrannymi pasmami leteckého pozemného zariadenia - Raddiolokacného bodu Velky Javor-nik
(zariadenie sa nachadza v k. 4. Nestich obce Svaty Jur), konkrétne:

o Sektorom B, ktory je tvoreny zrezanym kuzelom vychadzajlicim z ohraniéenia sektoru
A (tento ma tvar kruZnice o polomere r=100 m a nadmorsku vysku 610,0 m n.m.Bpv)
smerom hore pod uhlom 0,3 stdpa nad rovinu vymedzenlu sektorom A aZ do
vzdialenosti 5000 m od stanoviska antény radaru. Nadmorska vyska vonkajsSieho okraja
sektoru B je 634,8 m n.m.Bpv,

o Sektorom C, ktory je tvoreny zrezanym kuzelom vychadzajucim z ohranicenia sektoru
B smerom hore pod uhlom 0,5 stupna nad vodorovnou rovinou pre-loZzenou
vzdialenym ohrani¢enim sektoru B. Do dialky nie je sektor C obmedzeny

— Terén v Casti katastrdlneho Uzemia Mastske Grefty uz presahuje vysSkou uréené ochrannym
pasmom Sikmej prekazkovej roviny vzletového a pristavacieho priestoru vzletovej a pristavacej
drahy 13/31 Letiska M R. Stefanika Bratislava v priamom smere, tzn. tvori prirodzent letecku
prekazku. Umiestnenie objektov v tomto Uzemi, kde uz samotny terén presahuje obmedzujuce
vysky uréené ochrannymi pasmami Letiska M. R. Stefdnika Bratislava alebo v lokalitach
prilahlych tomuto Gzemiu, kde nie je dostatocna rezerva pre umiestnenie objektov vzhladom
na Uroven terénu a obmedzujice vysky uréené tymito ochrannymi pasmami, mbze byt
povolené len za predpokladu, Ze objekty nebudi mat negativny vplyv na bezpecnost letecke;j
prevadzky a dalsi rozvoj letiska, t. j. kazdy objekt bude Dopravnym uradom individualne
posudeny a ak objekt neohrozi bezpec¢nost leteckej prevadzky, nevzniknd Ziadne prevadzkové
obmedzenia, neddjde k zniZeniu Urovne bezpecnosti leteckej prevadzky a vplyvu na rozvoj
letiska, mdze Dopravny Urad takyto objekt povolit

— Vzmysle ustanoveni § 28 ods. 3 a § 30 leteckého zakona je Dopravny Urad dotknutym orgdnom
Statnej spravy v povolovacom procese stavieb a zariadeni nestavebnej povahy v ochrannych
pasmach letisk a leteckych pozemnych zariadeni ako aj pri dalSich stavbach, ktoré by mohli
ohrozit bezpecnost leteckej prevadzky, na zaklade ¢oho je potrebné poziadat Dopravny Urad
o suhlas pri:

o stavbach a zariadeniach, ktoré by svojou wvysSkou, prevddzkou alebo pouZitim
stavebnych mechanizmov mohli narusit ochranné pasma Letiska M R. Stefanika
Bratislava a Radioloka¢ného bodu Velky Javornik,

o stavbach alebo zariadeniach vysokych 100 m a viac nad terénom /§ 30 ods. 1 pismeno
a) leteckého zakona)/,

o stavbach a zariadeniach vysokych 30 m a viac umiestnenych na prirodnych alebo
umelych vyvyseninach, ktoré vy¢nievaji 100 m a viac nad okolitd krajinu /§ 30 ods. 1
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pismeno b) leteckého zdkona/,

o zariadeniach, ktoré mozu rusit funkciu leteckych palubnych pristrojov a leteckych
pozemnych zariadeni, najma zariadenia priemyselnych podnikov, vedenia VVN 110 kV
a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice /§ 30 ods. 1 pismeno c) leteckého
zakona/,

o zariadeniach, ktoré mézu ohrozit let lietadla, najma zariadenia na generovanie alebo
zosilfiovanie elektromagnetického Ziarenia, klamlivé svetld a silné svetelné zdroje /§
30 ods. 1 pismeno d) leteckého zédkona/.”

Ochranné pasma a prekazkové roviny letiska Kuchyna

podmienky Ministerstva obrany SR:

vystavbou nebudu dotknuté ochranné pasma a prekazkové roviny letiska Kuchyna. Mesto
Stupava zasahuje do ochranného pasma vzletovych a priblizovacich priestorov s vyskovym
obmedzenim stavieb od 371 m.n.m.B.p.v. do 413 m.n.m.B.p.v. - Tato vyska je
neprekrocitelna.

Ochranné pasmo proti nebezpecnym a klamlivym svetlam — Povrchova Uprava objektov a
zariadeni musi byt rieSend materidlmi s nereflexnou Upravou, externé osvetlenie objektov,
spevnenych pléch a komunikacii musi byt rieSené svietidlami, ktorych svetelny li¢ je nasme-
rovany priamo na osvetlovanu plochu a nemdze spdsobit oslepenie posadky lietadiel
(odputanie pozornosti pilotov lietadiel a pod.)

Zakaz pouZivania zariadeni na generovanie alebo zosiliovanie elektromagnetického Ziarenia
(laser), zakaz poutzitia silnych svetelnych zdrojov.

Dalej upozorfiujeme na vysoké hlukové zatazenie z leteckej prevadzky, preto je teda nutné
pri technickom rieSeni stavieb brat do Uvahy aj vplyv hluku z leteckej prevadzky a riesit ju tak,
aby boli zaistené pripustné hodno-ty hluku a vibracii.

Ochranné a bezpecnostné pasma plynovodov

Ochranné pasmo VTL pripojky plynu je 4 m a bezpecnostné pasmo 20 m na obe strany
plynovodu.

Ochranné pasmo Eustream - Ochranné pasmo je definované vodorovnou vzdialenostou
meranou kolmo na obidve strany od osi plynovodu. Pre siete eustream, a.s. vzhladom na
priemer potrubi a tlak prepravovaného média plati ochranné pasmo 50 m od osi krajnej linie
prepravnej siete podla S 79 ods.(2), pismeno (d) zdkona 251/2012. Vzdialenosti novych stavieb
od plynovodov st novelizované podla S 80 ods. (2) pism. (g) zdkona ¢. 251/2012 zb. pre
bezpecnostné pasma. Pre prepravné siete plati vzdialenost 200 m pre DN nad 500 mm a tlak
nad 4 Mpa.

Ochranné pasmo dialkovych kablov a dialkovych optickych kablov

Ochranné pasmo dialkovych kablov a dialkovych optickych kdblov je stanovené zakonom

Ochranné pasma telekomunikaénych vedeni a zariadeni — Zakon ¢. 351/2011 Z.z. o elektronickych
komunikdciach

Ochranné pasma vedeni elektrickej energie

Ochranné pasma elektrickych vedeni a zariadeni su stanovené v zmysle Zdkona o energetike C.
251/2012 Z.z..

vzdusné vedenia VN - 400 kV maju ochranné pasmo 25 m od krajného vodic¢a na kazdu stranu
vzdusné vedenia VN - 110 kV maju ochranné pasmo 15 m od krajného vodica na kazdu stranu
vzdusné vedenia VN - 22 kV maju ochranné pasmo 10 m od krajného vodica na kazdd stranu
kabelové vedenia vsetkych druhov napatia od krajného kdbla na kazdu stranu 1 m
transformovne z vysokého napétia na nizke napétie je vymedzené vzdialenostou 10 m od
konstrukcie transformovne

Ochranné pasma verejnych vodohospodarskych sieti — Zdkon ¢. 442/2020 Z.z.
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Pasmo hygienickej ochrany v okoli dvora ZivociSnej vyroby
Okolo dvora Zivocisnej vyroby je stanovené ochranné pasmo. Dovodom ochranného pasma je vysoka
sucasna, alebo potencidlna koncentracia zvierat a zriaduje sa na ochranu zdravych Zivotnych
podmienok obyvatelov. V hygienickych ochrannych pdsmach sa nepovoluje bytova vystavba, vystavba
zariadeni obcianskej vybavenosti, vystavba rekreacnych a Sportovych zariadeni, vystavba
zdravotnickych zariadeni.

— pre PD Mast sa stanovuje 200m od hranice arealu.
Ochranné pasmo hradze

— Ochranné pasmo v Sirke 10 m od paty hradze.
Pobreiné pozemky (neoficidlne: ochranné pasmo vodnych tokov) - v zmysle platného zdkona o vodach
€.364/2004 Z.z. obojstranné ochranné pasmo pobreznych pozemkov a to:

— 10m od brehovej Ciary resp. vzdusnej paty hradze vodohospodarsky vyznamnych vodnych

tokov (Stupavsky potok, Zohorsky kanal, Mldka, Malina, Suchy potok)
— 5 m od brehovej Ciary resp. vzdusnej paty hradze ostatnych uvedenych vodnych tokov (aj
zavlahovy a odvodniovaci kandl) z dovodov kontroly a udrzby.

Do tohto Uzemia nie je mozné umiestiovat technickd infrastruktiru, cestné komunikacie, Ziadne
pevné stavby, suvisli vzrastlt zelen. Toto Uzemie nie je mozné polnohospodarsky obhospodarovat .
PoZaduje sa zachovat pristup mechanizacie spravcu vodného toku a povodia k pobreznym pozemkom
z dévodov udrzby a kontroly. VSetky pripadné krizovania inZinierskych sieti s vodnym tokom musia byt
rieSené podla STN 73 6822
Ochranné pasma vodnych zdrojov - v zmysle zakona 29/2005 Z.z. - nachadzaju sa tu 4 vodné zdroje
s ochrannymi pasmami I. a Il. stupnia (Pod hradom, Volavec, Medené Hamre, Pajstunska vyvieracka).

Ochranné pasmo archeologického naleziska - v tomto Uzemi je moZné vykonavat Cinnosti len na
zaklade suhlasu Krajského pamiatkového uradu a v zmysle jeho pokynov.
Ochranné pasmo lesa - pozemky do vzdialenosti 50m od hranice lesného pozemku; podmienky
umiestiiovania stavieb na tychto pozemkoch stanovi Obvodny lesny urad pre vydanim dzemného
rozhodnutia; zaroven plati zavazny regulativ UPN-R BSK, ktory poZaduje re$pektovat OP lesa
Chranené tzemia
Vyhldsené chranené Uzemia podla Zdkona o ochrane prirody a krajiny ¢. 543/2002 Z.z.
Na uzemi CHKO plati druhy stupen ochrany.
Na uzemi prirodnej rezervacie plati 4. a 5. stupen ochrany
CHKO Zahorie
CHKO Malé Karpaty ( hranica bola spravou CHKO upravena )
PR Pod Pajstinom
Stupavsky park pri zdmku - kultdrna pamiatka
Uzemia eurépskeho vyznamu — vyhldsené v auguste 2004
Malina
rieka Morava
Devinske jazero - SKUEV 0313, Vlynos MZP SR ¢. 3/2004-5.1 zo 14.jula 2004
Homolské Karpaty - SKUEV 0104
Chranené vtaclie Uzemia
— vtacie Uzemie Zahorské Pomoravie (navrhované)
— vtadie zemie Malé Karpaty (Vyhl. 216/2005 Z.z.)

Chraneny areadl
Devinske jazero — vyhlasené Nariadenim vlady SR ¢. 33/2021 Z. z.

Rajény potencidlne nestabilnych tzemi a izemia svahovych deformacii
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VrieSenom Uzemi je zaregistrovany vyskyt aktivnych svahovych deformacii. Nestabilné je aj
bezprostredné okolie zaregistrovanych svahovych deformacii, kde je moznost rozsirenia a aktivizacie
existujucich zosuvov. Aktivizacia svahovych deformacii je moznd vplyvom prirodnych pomerov alebo
negativnymi antropogénnymi faktormi, resp. ich kombindciou. Hodnotené Uzemie patri do rajénu
stabilnych a# potencialne nestabilnych Gzemi. Uzemia su citlivé na negativne antropogénne zasahy.
Organy Uzemného planovania su podla § 20 ods. 1 geologického zakona povinné v textovej a grafickej
Casti Uzemnoplanovacej dokumentacie zohladnit vysledky geologickych préc, v konkrétnom pripade
vysledky inZinierskogeologického prieskumu spracované v zaverecnej sprave: Atlas map stability
svahov SRv M 1 :50 000 (Simekova, Martinéekova a kol., 2006), ktory je pristupny na mapovom serveri
Statneho geologického Ustavu Dionyza Stura Bratislava (http://apl.geology.sk/atlassd/). Na webovych
strankach su dostupné aj dalSie Udaje a informacie o zaregistrovanych svahovych deformdcidch:
http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/. Svahové deformacie v predmetnom Uzemi negativne
ovplyviuju moznosti vyuZitia nestabilnych uzemi pre stavebné ucely.

Uvedené javy su premietnuté do zavaznej regulacie konkrétnych uzemi ak su uréené na vystavbu.

9. NAVRH OCHRANY PRIRODY A TVORBY KRAJINY, VRATANE PRVKOV UZEMNEHO SYSTEMU
EKOLOGICKEJ STABILITY A EKOSTABILIZACNYCH OPATRENI

9.1. Ochrana prirody a krajiny

Uzemna ochrana prirody

Zakon ¢. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsSich predpisov definuje ochranu
prirody a krajiny ako obmedzovanie zasahov, ktoré moézu ohrozit , poskodit alebo znicit podmienky a
formy Zivota, prirodné dedi¢stvo, vzhlad krajiny alebo zniZit jej ekologicku stabilitu.

Legislativnou formou tak prispieva k zachovaniu rozmanitosti podmienok a foriem Zivota na zemi,
vytvoreniu podmienok na trvalé udrZanie, obnovovanie a raciondlnemu vyuZivaniu prirodnych zdrojov,
zachrane prirodného dedicstva, charakteristického vzhladu krajiny a udrZaniu ekologickej stability.
Vymedzuje izemnu a druhovi ochranu drevin.

Ochrana krajiny je zaloZend na principe zachovania Uzemného systému ekologickej stability, ktory
zabezpeduje rozmanitost podmienok a foriem Zivota v krajine.
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Mesto Stupava patri medzi oblasti s pozmenenou krajinnou Struktdrou, s polnohospodarsky
obhospodarovanymi plochami, plochami lesov a urbanizovanymi celkami. Vyznacuje sa vysokou
rozmanitostou druhov rastlin a Zivocéichov, ako aj biotopov, na ochranu ktorych boli vyhlasené
chranené Uzemia.

Velkoplosné chranené tzemia
Do rieSeného Uzemia zasahuju 2 velkoplosné chranené Uzemia — CHKO Malé Karpaty a CHKO Zahorie.

Chranena krajinna oblast Zahorie

Rozloha 27 522 ha

Rok vyhlasenia 1988

Geomorfologicky celok Borska nizina

Okresy Bratislava IV, Malacky, Senica
Stupeni ochrany 2. stupen

CHKO Zahorie zasahuje do zadpadnej Casti rieSeného Uzemia. Ide o prvu vyhlasenu niZinnd chranenu
krajinnou oblast na Slovensku. Pozostava z dvoch casti — severovychodnej a zapadnej. Do rieSeného
Uzemia zasahuje svojou zapadnou cEastou, ktord predstavuje krajinu modelovanu c¢innostou rieky
Moravy s rie¢nymi terasami a Sirokou rie¢nou nivou.

V zédpadnej ¢asti CHKO prevladaju dva typy krajiny. Nivna ¢ast tzv. Dolnomoravska niva - je rovinatd, s
viacerymi Zivymi a mftvymi rie€nymi ramenami a so spolocenstvami luZznych lesov a lik. Rozsiahle
mokré kosné Iuky so zachovalou prirodzenou skladbou trdvnatych porastov na nive Moravy su popri
zna¢nom ekonomickom prinose jedine¢nou ukdzkou krajiny luZznych lesov a luk, ktora na Slovensku uz
nema v sucasnosti obdobu. Toto Uzemie s poletnymi mitvymi rie€nymi ramenami tvori jedinecné
prostredie a zénu ticha pre mnohé vzacne a chranené druhy Zivocichov, ako su bocian ¢ierny, bocian
biely, ¢ajka smejiva, volavka popolava, kalica diva, labute, trsteniariky a dalSie. Vychodne od tohto
typu krajiny pozvolne pokracuje mierne zvinena krajina so zvyskami rieCnych teras Moravy, lokalnymi
ostrovmi viatych pieskov i mensich dun, s prevazne upravenymi vodnymi tokmi, vodnymi plochami a
sidlami. Zaplavované nivné luky so zachovalou bohatou kvetenou nemaju v suUcasnosti svojou
rozsiahlostou na Slovensku obdobu. Luky si harmonicky rozprestreté v susedstve s luznymi lesmi,
ktoré st drevinovym zloZenim blizke pévodnym lesom. Clenité hranice lesov s [Gkami si husto pretkané
sietfou starych ramien, riecnych jazier a sezdnnych mokradi. Tieto tri hlavné prvky krajinnej struktiry
spolu vytvaraju pestré a pravidelnymi zaplavami aj dynamické prostredie a vhodné Zivotné podmienky
pre velkd skalu rastlinnych a ZivocisSnych druhov. Z rastlinstva velmi pOsobivo vyznieva niekolko
Stvorcovych  kilometrov velky koberec plamienka celistvolistého. Zo Zivocichov su
najcharakteristickejSie skupiny viazuce sa na vodu, ako reliktné korovce, makkyse, ryby, obojzivelniky
a mnozstvo druhov vodného vtactva. V poslednom obdobi sa do brehovych luznych lesov navratil aj
bobor.

Uzemim prechadza nauény chodnik Nivou rieky Moravy, ktory prebieha od severnej strany hradu Devin
po obec Vysokd pri Morave. Chodnik je pristupny iba pocas nevybreZenia rieky Moravy.
Zaujimavostami nau¢ného chodnika su luzné lesy, rie¢ne terasy rieky Moravy s lokalnymi ostrovmi
viatych pieskov i mensich dun, mftve ramena, aluvidlne luky so zachovalou prirodzenou skladbou
travnych porastov, biotop vodného vtactva (volavka popolavd, cajka smejiva, buciak obycajny),
velkomoravské hradiska.

Chranena krajinna oblast Malé Karpaty

Rozloha 65504 ha
Rok vyhlasenia 1976n ( novelizacia 2001)
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Geomorfologicky celok Malé Karpaty

Okresy Bratislava lll, Bratislava 1V, Malacky, Myjava,
Nové Mesto nad Vahom, Pezinok, Piestany,
Senica, Trnava

Stupen ochrany 2. stupen

CHKO Malé Karpaty zasahuje do rieseného Uzemia vybezkom masivu Malych Karpat (vychodna éast
rieSeného Uzemia). Predstavuje jediné velkoploSné chranené uzemie vinohradnickeho charakteru.
Malé Karpaty predstavuju okrajové pohorie vnutornych Karpat, rozkladajice sa v ich juhozapadnom
cipe. Su jadrové pohorie so Specifickym vyvojom krystalinika, s obalovou aj prikrovovymi jednotkami.
V Uzemi vystupuju granitoidné horniny, vapence, bridlice, fylity, amfibolity a dalSie horniny jadrovych
pohori.

Najvyssi vrch pohoria si Zaruby (768 m). Sucastou Uzemia je Borinsky kras v okoli hradu Borinka
(Pajstun) so Zbojnickou jaskynou. V Plaveckom krase na severe Uzemia sa nachadzaju povrchové
krasové jamy (cca 510 m). V oblasti prevazuje povrchovy odtok vod, avsak nachadza sa tam niekolko
vyvieraCiek a pramenov. Z kultdrno-historického aspektu je vyznamnd jaskyna Derava skala pri
Plaveckom Mikuldsi, ktord osidloval ¢lovek uZ v starSej dobe kamennej a jaskyna Velka pec pri
Vrbovom.

Uzemie z velkej ¢asti pokryvaju listnaté lesy s bukom, jaseriom stihlym, javorom horskym a lipou. Z
nepdvodnych drevin sa tu vyskytuje gastan jedly. V teplomilnych travinno - bylinnych spolo¢enstvach
sa vyskytuje hlavacik jarny, zlatofuz juzny, poniklec velkokvety, klin¢ek Lumnitzerov. K druhom, ktoré
tu maju jediny vyskyt na Slovensku, patri listnatec jazykovity, ranostaj Ubi, rasetliak skalny.

Malé Karpaty maju druhovo pestré zivocisstvo. Zistilo sa tu doteraz 700 druhov motylov a okolo 20
druhov mravcov. Z bohato zastipeného vtactva mozno z okolia hradnych zricanin spomenut napriklad
skaliara pestrého a skaliarika sivého. Sokol raroh ma v Malych Karpatoch najhojnejsi vyskyt na
Slovensku. Z dalsich druhov vtakov v oblasti hniezdia napriklad bocian Cierny, vcelar obycajny, hadiar
kratkoprsty, vyr skalny, mysSiarka usata, lelek obycajny

Maloplosné chranené Gzemia

V rieSenom Uzemi sa nachadza 1 maloplosné chranené Uzemie, a to prirodna rezervacia (PR) Pod
Paj$tinom evidovana v Statnom zozname osobitne chranenych ¢asti prirody Slovenskej republiky pod
Cislom 134.

PR Pod Pajstunom bola vyhldsena v roku 1984. V sucasnej dobe je ochrana chrdneného Uzemia
upravena vyhlaskou KUZP v Bratislave ¢ . 8/2007 z 19.11.2007. PR nema stanovené ochranné pasmo,
preto v zmysle zakona plati OP 100m s 3. stupfiom ochrany.

Spravujucou organizaciou je Sprava Statnej ochrany prirody SR Chranena krajinna oblast Malé Karpaty
(S-CHKO Malé Karpaty).

Uc¢elom vyhldsenia prirodnej rezervécie je ochrana lesnych spolocenstiev - bukovych kvetnatych lesov,
dubovo-hrabovych lesov karpatskych a lipovo-javorovych sutinovych lesov v ich prirodzenom
druhovom zloZeni a Strukture a ochrana pionierskych a subpandnskych travinno-bylinnych porastov na
karbonatovom substrate.

Na celom uzemi prirodnej rezervacie plati 5. stupen ochrany (zéna A).

V tesnom kontakte s rieSenym Uzemim (vychodna hranica rieSeného Uzemia) sa nachadza dalsie
maloplo$né chranené Gzemia PR Strmina evidovana v Statnom zozname osobitne chranenych &asti
prirody Slovenskej republiky pod ¢islom 160.

Stupen ochrany: 5.

Ochranné pasmo do vzdialenosti 100 m smerom von od hranice chraneného Gzemia (§17 ods. 7 Zakona
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o ochrane prirody) — 3. stuper ochrany

Chraneny areal
Chraneny areal Devinske jazero — vyhlasené Nariadenim vlady SR ¢. 33/2021 Z. z.
Uzemie je situované na lavom brehu rieky Morava, juine od obce Vysoka pri Morave. Predstavuje
jeden z najzachovalejsich celkov luznych lesov, siete mrtvych ramien a zaplavovanych aluvidlnych uk
v strednej Eurépe. Uzemie je st¢astou inundaéného Uzemia rieky Moravy. Tym sa pre vaé$inu lesnych
spolocenstiev, ale aj nelesnt mociarnu vegetdciu vytvorili Specifické pédno-ekologické podmienky. Pre
lesné fytocendzy to znamend vyvoj len na zdklade kolisavej hladiny podzemnej vody, pre vodnu a
mociarnu vegetdaciu neruseny proces zarastania na relativne pokojnych vodach mftvych ramien.
Ochranné pasmo nie je stanovené.
Prekryv s inymi chrdnenymi Gzemiami:

e lUzemie eurdpskeho vyznamu SKUEV0313 Devinske jazero

e CHKO Zahorie

e Chrdnené vtacie Uzemie Zahorské Pomoravie

e Ramsarska lokalita Niva rieky Moravy

e zruSenou NPR Dolny les

Ochrana drevin

Za chranené stromy sa v zmysle zakona ¢ . 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny mézu vyhlasit
kulturne, vedecky, ekologicky, krajinotvorne alebo esteticky mimoriadne vyznamné stromy alebo ich
skupiny vratane stromoradi. Za chranené stromy mozno vyhlasit aj stromy rastice na lesnej pode.
Podla Katalégu chranenych stromov Statneho zoznamu osobitne chranenych &asti prirody a krajiny sa
v rieSenom Uzemi nenachadza Ziadny chraneny strom.

Stupavsky park — narodna kultdrna pamiatka a vyznamna plocha zelene

Lokality NATURA 2000

NATURA 2000 je sustava chranenych uzemi ¢lenskych krajin Eurépskej Unie, ktorej hlavnym cielom je
zachovanie prirodného dedi¢stva, ktoré je vyznamné nielen pre prisludny ¢lensky $tét, ale najma EU
ako celok. Vytvorenie tejto ststavy ma zabezpecit ochranu a zachovanie vybranych typov biotopov,
ohrozenych druhov rastlin a Zivocichov a ich biotopov, ktoré si vyznamné z hladiska Eurépskeho
spolocenstva. Vytvorenie NATURA 2000 je jednym zo zékladnych zavazkov €lenskych $tatov voéi EU v
oblasti ochrany prirody. Cielom vytvorenia tejto eurdpskej suvislej siete chranenych uUzemi je
zabezpecenie priaznivého stavu populacii vybranych druhov Zivocichov a rastlin a priaznivého stavu
biotopov.

Sustavu NATURA 2000 tvoria dva typy Uzemi:

Chrénené vtacie Gzemia (CHVU) - vyhlasované v stlade so smernicou Rady ¢ . 79/409/EHS z 2. aprila
1979 o ochrane volne Zijucich vtakov (znamej tiez ako smernica o vtakoch — Birds directive), Uzemia
eurépskeho vyznamu (UEV) - Gzemia vyhlasované v stlade so smernicou Rady ¢ . 92/43/EHS z 22. méja
1992 o ochrane prirodzenych biotopov, vol neZijucich Zivocichov a rastlin (zndma tiez ako smernica o
biotopoch — Habitats directive).

Chranené vtacie Gizemia (CHVU)

Narodny zoznam chranenych vtacich izemi bol schvaleny Vladou SR uznesenim ¢ . 636 zo dna 9. jula
2003 v sulade s ustanovenim § 26 zdkona ¢ . 543/2002 Z.z.

Narodny zoznam navrhovanych chranenych vtacich dzemi je prvym krokom v oblasti implementacie
Smernice o vtakoch. Chranené vtacie Uzemia uvedené v narodnom zozname sa stanu chranenymi
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Uzemiami aZz po ich vyhlaseni vieobecne zavaznymi vyhlaskami ministerstva (§ 26, ods. 6 zdkona ¢ .
543/2002 Z. z.).

V rieSenom Uzemi sa nachadzaju 2 chranené vtacdie Uzemia, ktoré su sucastou eurdpskej suvislej siete
chranenych dzemi NATURA 2000. Malé Karpaty (SKCHVUO014) a Zahorské Pomoravie (SKCHVUO016) su
vyhlasené za chranené vtacie Gzemia prisludnou vyhlakou MZP SR v zmysle § 26, ods. 6 zakona ¢ .
543/2002 Z. z. Bliz$ie Udaje o vymedzeni hranic CHVU, definovani zakazanych &innosti, ktoré mézu mat
negativny vplyv na predmet ochrany a ich ¢asovej platnosti su stanovené v platnych vyhlaskach

Chranené vtacie izemie Malé Karpaty
Identifikacny kod SKCHVU014
Vymera lokality 50 633,6 ha

Odoévodnenie navrhu ochrany Zachovanie biotopov druhov vtakov eurdpskeho vyznamu a biotopov
stahovavych druhov vtakov sokola raroha, véelara lesného, datla prostredného, vyra skalného, lelka
lesného, bociana d¢ierneho, datla bielochrbtého, datla hnedkavého, datla cierneho, sokola
stahovavého, mucharika bielokrkého, mucharika ¢ervenohrdlého, strako$a éervenochrbtého, Zlny
sivej, penice jarabej, prepelice polnej, krutihlava hnedého, muchdra sivého, Zltochvosta lesného,
prhlaviara ciernohlavého, hrdlicky polnej a orla kralovského a zabezpecenia ich prezitia a
rozmnozovania.

Sprdvca uzemia CHKO Malé Karpaty

Chranené vtacie izemie Zahorské Pomoravie
Identifikacny kéd SKCHVUO016
Vymera lokality 31072,92 ha

Odoévodnenie navrhu ochrany Zachovanie biotopov druhov vtakov eurdépskeho vyznamu a
stahovavych druhov vtakov: chriastel bodkovany, buciak trstovy, haja tmava, haja ¢ervena, sokol raroh,
rybar riecny, buciacik mociarny, kafia mociarna, kaluziak ¢ervenonohy, bocian biely, bocian Cierny,
rybarik rie€ny, mucharik bielokrky, kacica chraplava, kacica chriplava, hrdzavka potdpava, brehula
hnedda, prepelica polna, hrdlicka polnd, muchar sivy, sldvik modrak, Skovranok stromovy, lelek
obycajny, datel prostredny, datel ¢ierny, chrapkac¢ polny a zabezpecenia ich preZitia a rozmnoZovania
a za Ucelom zachovania zimovisk divych husi.

Sprdvca Uzemia CHKO Zahorie

Uzemia eurépskeho vyznamu (UEV)

Navrhované UEV su vysledkom implementacie smernice o biotopoch. S Gi¢innostou od 1. 8. 2004 plati
Vynos MZP SR ¢ . 3/2004-5.1, ktorym sa vydava ndrodny zoznam Uzemi eurépskeho vyznamu, do
ktorého su zaradené navrhy UEV v podmienkach Slovenska. Narodny zoznam takychto Gzemi
prerokovala vlada SR, ktora ho po schvaleni (17. 3. 2004) zaslala na schvalenie Eurépskej komisii (§ 27
ods. 4 zdkona o ochrane prirody). Na zaklade rozhodnutia Eurépskej komisie bol narodny zoznam
uzemi eurdpskeho vyznamu schvaleny s poctom 381 Uzemi pre alpsky a pandnsky biogeograficky
region s celkovou vymerou 573 935 ha. V priebehu Siestich rokov od schvalenia narodného zoznamu
Eurdépskou komisiou je Ministerstvo Zivotného prostredia SR povinné vseobecne zavaznym pravnym
predpisom vyhlasit vSetky Uzemia eurdpskeho vyznamu. Slovenska republika v stulade s § 27 ods. 10
zdkona o ochrane prirody vyhlasi vybraté Uzemia za chranené v niektorej z narodnych kategérii
chranenych Uzemi (§ 17 zakona o ochrane prirody) alebo ako zénu chraneného Uzemia (§ 30 zakona o
ochrane prirody ). Od okamihu predloZenia narodného zoznamu Eurdpskej komisii musi ¢lensky Stat
formou tzv. predbeinej ochrany zabezpedit, aby nedoSlo k znehodnoteniu predmetu ochrany
navrhnutého Uzemia. Za tymto Uc¢elom v silade s § 27 ods. 5 zdkona o ochrane prirody narodny zoznam
po schvélenivladou bol vydany vieobecne zavdaznym pravnym predpisom (Vynosom MZP SR & . 3/2004-
5,1.zo 14. jula 2004 s Gc¢innostou od 1. augusta 2004). Takto zverejnené Gzemia eurdpskeho vyznamu
sa povazuju za chrdnené Uzemia vyhlasené podla zdkona o ochrane prirody (§ 27 ods. 7 zdkona o
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ochrane prirody)

Tabulka: Prehlad tzemi eurépskeho vyznamu

Kéd uzemia Nazov Vymera (ha) | Stupen Pdsobnost

ochrany
SKUEV0313 Devinske jazero 1307,830 2.,3,5. S CHKO Zahorie
SKUEV0104 Homol'ské Karpaty 5172,440 2.,4.,5. S CHKO Malé Karpaty
SKUEV0911 Vrchna hora 6,457 3. S CHKO Zahorie

Zdroj: SOP SR

SKUEV0911 Vrchna hora: Odévodnenie navrhu ochrany: Uzemie je navrhované z dévodu ochrany
biotopov eurépskeho vyznamu Xerotermné kroviny (*40A0), Suchomilné travinnobylinné a krovinové
porasty na vapnitom podloZi (6210) a druhov eurdpskeho vyznamu rohac obycajny (Lucanus cervus),
spriadac kostihojovy (*Callimorpha quadripunctaria), priadkovec trnkovy (Eriogaster catax), jazyckovec
jadransky (Himantoglossum adriaticum).

Chranené Gzemia podla medzinarodnych dohovorov

V rdmci medzindrodnych dohovorov plati na Uzemi Slovenska niekolko dolezitych zmlav a dohovorov,
ktoré maju za ciel vyraznejSie zachovanie svetového dediéstva na Zemi. Podla nich su vyclenené
chranené Uzemia a lokality, ktoré nie su kategériou chraneného Uzemia podla zdkona ¢ . 543/2002 Z.z.,
ale tvoria vyznamnu zékladnu pre rozvoj vedy a prezentacie ochrany prirody v zahranici. Tieto Uzemia
mo&zu stcasne patrit aj do narodnej ststavy chranenych Gzemi, alebo do navrhovanej eurdpskej stvislej
sustavy chranenych uzemi NATURA 2000.

Ramsarské lokality
V zmysle Dohovoru o mokradiach, majucich medzindrodny vyznam, najma ako biotopy vodného
vtactva (Ramsarsky dohovor) sa v rieSenom Uzemi nachadza 1 Gzemie — Moravské luhy.

Moravské luhy (Alivium Moravy)

(Morava Floodplains)

(sucast cezhraniénej Trilateralnej ramsarskej lokality Nivy na sutoku riek Morava-Dyje-Dunaj /
Floodplains of the Morava-Dyje-Danube Confluence — Ceskd republika, Rakusko, Slovensko)

Cislo lokality: 604; ddtum zapisania: 26.05.1993; vymera: 5 380 ha;

Okres: Bratislava IV, Malacky, Senica, Skalica

Katastrdlne uzemie: Devin, Devinska Nova Ves, Zahorska Bystrica, Bystricka hora, Gajary, Malé
Levére, Mast lll, Stupava, Suchohrad, Vackova, Velké Levare, Vysoka pri Morave, Zahorska Ves,
Zavod, Kuty, Moravsky Svaty Jan, Sekule, Brodské

Odévodnenie zaradenia:

Kritérium 1: Lokalita je dobrym a reprezentativnym prikladom prirodnych a prirodnym blizkych typov
mokradi viazanych na rie¢ne ekosystémy v Panénskom regione, ktoré su uz zriedkavé v strednej
Eurdpe.

Kritérium 2, 3, 4: V Uzemi Ziju zranitelné, ohrozené a kriticky ohrozené druhy a ekologické
spolocenstva ohrozené tak na narodnej ako aj medzindrodnej urovni; lokalita je centrom biodiverzity
s vyznamnymi populdciami rastlinnych a Zivo¢isnych druhov vyznamnych pre zachovanie biologickej
rozmanitosti Pandnskeho regionu, vratane sub-endemickych a/alebo typickych druhov
biogeografického regionu; mokrade st vyznamnymi biotopmi stahovavych vtakov a poskytujd
refugium pocas nepriaznivych podmienok.

Kritérium 7, 8: V Uzemi sa vyskytuje vyznamna ¢ast pévodnych druhov ryb (50 druhov) a inych druhov
vodnych Zivocichov, ich vyvojovych stadii a populacii, ktoré su reprezentativne; lokalita je tiez
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neresiskom a odchoviiou mlade mnohych druhov ryb.

9.2. Uzemny systém ekologickej stability a ekostabilizaéné opatrenia

Uzemny systém ekologickej stability je celopriestorova $truktira navzajom prepojenych ekosystémov,
ich zloZiek a prvkov, ktora zabezpec uje rozmanitost podmienok a foriem Zivota v krajine.

Ochrana krajiny je zaloZzend na principe zachovania Uzemného systému ekologickej stability, ktory
zabezpeduje rozmanitost podmienok a foriem Zivota v krajine. Podla Koncepcie ochrany prirody a
krajiny (schvalenej 24. 5. 2006 vladou SR uznesenim ¢ . 471) su zakladné ciele premietnuté v
dokumentoch ochrany prirody a krajiny, a to v Genereli nadregiondlneho Uzemného systému
ekologickej stability schvalenom vladou SR, a v projektoch regiondalneho a miestneho systému
ekologickej stability.

Ill

Tvorba projektov USES sa v Slovenskej republike realizovala systémom ,,zhora nadol“, od Generelu
nadregionalneho USES-u (GNUSES) cez regionélne aZ po miestne USES-y. Prvky nadregiondlneho USES
boli charakterizované v Genereli nadregiondlneho USES SR (GNUSES), ktory vlada schvalila uznesenim
vlady SR ¢ . 319, diia 27. 4. 1992. V nadvaznosti na tento dokument boli vypracované v rokoch 1993-
1995 podla jednotnej metodiky Regionalne tzemné systémy ekologickej stability (RUSES) pre vietky
okresy Slovenska (v tom c¢ase 38 okresov podla byvalého izemnospravneho ¢lenenia).

Koncepcia tvorby prvkov RUSES vychadza z nadradeného systému ekologickej stability — Generelu
nadregionalneho USES. Jeho priemet je uvedeny v Koncepcii Gzemného rozvoja Slovenska 2001, ktora
predstavuje nadradenu uUzemnoplanovaciu dokumentaciu. Pri navrhu prvkov Uzemného systému
ekologickej stability sme dalej vychadzali z principu previazanosti prvkov RUSES na existujuce krajinné
prvky, nakolko tieto vytvdraju prirodzenu redlnu bazu funkéného USES.

Z hladiska regionalneho USES je mozné vy¢lenit v rie§enom tzemi nasledovné biocentra a biokoridory
podla RUSES okresu Malacky, ESPRIT s.r.o. Banska Stiavnica, 2018 (pred schvalenim, &islovanie v
zatvorkach) a UPN R BSK:

Prvky nadregionalneho vyznamu USES - GNUSES

NRBc 1 Dolnomoravska niva - biocentrum nadregiondlneho vyznamu, nachddza sa v casti k.u.
Stupava, Mast Il a Bystricka hora.

Obvod eupandnskej xerotermnej fléry, jadra tvoria vyhlasené PR Horny a Dolny les, spadaju do
Dolnomoravskej nivy, nachadza sa v CHKO Zahorie. Tvoria ho luzné lesy vibovo — topolové a luzné lesy
nizinné, vodné a mociarne Zivocichy a rastliny. VrieSenom uUzemi sa tu nachadzaju vihké luky
a slatiniska. Sucastou je aj vodny tok rieky Moravy.

Stresové faktory: znelisteny vodny tok, ohrani¢ené polnohospodarskou pédou.

Navrh: eliminovat znelistenie vodného toku. Pre biokoridor rieky st navrhnuté opatrenia: zachovat
povodné druhové zloZenie, v tvrdych luhoch (dub, jasen, topol domaci, brest, hrab, lipa) v makkych
luhoch (topol, osika, viba). Obnovit mensie lesné porasty vysadbou starsich sadenic.

ManaZmentové opatrenia: odstrafovanie invaznych druhov, premena monokultir na prirode blizke
porasty, aspon Ciasto¢né obnovenie vodného rezimu ramien v medzihradzovom priestore.

NRBc 35 (4) Strmina, Pod Pajstinom - biocentrum nadregiondlneho vyznamu — je prepdjané
nadregionalnym biokoridorom, ktory prechadza cez regidn Bratislavy.

Jadra biocentra sa nachadzaju vo vyhlasenych PR Strmina a Pod Paj$tinom, sic¢ast CHKO Malé Karpaty.
Charakteristika: obvod predkarpatskej flory, Stupavské predhorie, Homolské Karpaty, vyskytuju sa tu
dubovo- hrabové lesy karpatské, bukové lesy vapnomilné,, bukové kvetnaté lesy podhorské a krasové
javy, zachovalé rastlinné a ZivociSne spolocenstva Malych Karpat, vyskyt genofondovo vyznamnych
lokalit.

Stresové faktory: rekredcia, blizkost intravildnu Borinka, trasy produktovodov, blizkost skladok a
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ivocidnej vyroby, zéna slabého ohrozenia ekosystémov imisiami. Cast biocentra zasahuje do
rieSeného Uzemia a zaberd celé Uzemie lesnych porastov od PR Pod PajStiunom aZ po PR Strmina, ktora
tvori hranicu rieSeného Uzemia.

Navrh: regulovat vystavbu v kontakte s biocentrom, prechod hospodarenie v lesoch na FFC.
ManaZmentové opatrenia: reguldcia intenzivnej urbanizacie v bezprostrednom kontakte, citlivé
postupy lesného hospodarstva, usmernenie rekreacnych aktivit.

NRBk XX (4) Siroké, Strmina, Pod Paj$tinom - biokoridor nadregiondlneho vyznamu spéja regionalne
a nadregiondlne biocentra. V naSsom rieSenom Uzemi sa nachadza iba mala cast tvorend lesnymi
porastami.

Prvky regionalneho vyznamu USES (RUSES)

RBk XXVII Smolzie — Morava — biokoridor regiondlneho vyznamu, prepdja regionalne biocentra
s nadregionalnym biocentrom Dolnomoravska niva. Tvori ho vodny tok Zohorsky kanal s brehovymi
porastmi.

Stresové faktory: prechod cez polnohospodarsku pédu, chybaju brehové porasty.

Navrh: dobudovat brehové porasty.

RBk XXVI (5) Morava — Malé Karpaty — biokoridor regionalneho vyznamu, prepaja biocentra Smolzie
a Labske jazero a Malinu s nadregiondlnym biocentrom Dolnomoravska niva. Tvori ho vodny tok
Malina s brehovymi porastmi.

Stresové faktory: prechod cez polnohospoddrsku podu, chybaju brehové porasty, vodny tok je
regulovany.

Navrh: dobudovat brehové porasty, nepouzivat agrochemikalie.

RBk XXIII (7) Stupavsky potok - regionalny biokoridor. Je tvoreny vodnym tokom, na vacsine jeho toku
aj s brehovou vegetaciou. V Casti Stupavského parku a rybnikov je sicastou miestneho biocentra.
Navrh: posilnit brehovu vegetdciu, v intravildne ponechat brehovy pas minimalne 10m Siroky
Stresové faktory: prechod cez zastavané Gzemie, prechod cez bariéry komunikacii, Zeleznica, dialnica.

RBKk Ill (7) Stara Mldka s pritokmi - regiondlny biokoridor v MUSES navrhovany ako miestny biokoridor
vo VUC mimo intravildn ako regiondlny biokoridor. Tvori ho vodny tok s brehovou vegetéciou.

Navrh: renaturacia upraveného useku, posilnit brehovu vegetaciu

Stresové faktory: prechod cez intravildan a polnohospodarsky obrabanu podu.

Bk - SZ svahy Malych Karpat (nevymedzeny) — biokoridor prechadza na hranici Malych Karpat, je
tvoreny travnymi porastmi, vinicami, zdhradami a ovocnymi sadmi.

Navrh prvkov miestneho vyznamu USES (MUSES)
Navrhy biocentier miestneho vyznamu

MBc 1 Stupavsky potok - plocha lesnych porastov tvorend dubovymi borinami a luznym lesom
okolo toku Stupavského potoka.

Stresové faktory: obkolesené ornou pddou, vinicami a sadom so zavlahami, blizkost Zeleznice a
skladky Zohor.

Navrhy: plochy ornej po6dy medzi lesnymi porastami navrhujeme na TTP alebo na zalesnenie.

Tato plocha je oznaend v mape SKS ako plocha v z ujme ochrany prirody.

MBc 2 Rakytnd - plocha lesnych porastov tvorenda dubovymi borinami a luznym lesom.
Stresové faktory: hospodarsky dvor bez Zivocisnej vyroby, blizkost sadu a ornej pdédy so z vlahami,
blizkost Zeleznice
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Navrhy: neobnovovat chov hospodarskych zvierat, plochy ornej p6dy a zahrady v strede biocentra
navrhujeme na zatravnenie alebo na zalesnenie.

MBc 3 Lingraby - tvoria ho lesné porasty hrabovych dubrav a opusteny ovocny sad.
Stresové faktory: blizkost zarodkovych osad a intravilanu
Navrhy: plochu ovocného sadu navrhujeme zatravnit alebo zalesnit.

MBc 4 Stupavsky park - park v intravilane mesta, preteka nim Stupavsky potok.
Stresové faktory: blizkost zastavby a komunikacie

MBc 5 Malgrunty a Dubravy - lesné porasty tvorené, dubovymi borinami a luznymi lesmi.

Stresové faktory: elektrické rozvody, trasy VVN, blizkost komunikacie a dialnice, ornd pdda so
zavlahami.

Navrhy: zarovnat hranice lesnych porastov.

Navrhy biokoridorov miestneho vyznamu

MBk 1 Zahorsky potok - spaja biocentrum Malgrunty a biokoridor Malinu, nim sU prepojené aj
nadregiondlne biocentra Pod Pajstinom a Dolnomoravska niva.

Stresov, faktory: minimalna brehov vegetacia, regulacia toku, prechod cez bariéry dialnice a Zeleznice.
Navrhy: obnovit brehova vegetaciu.

MBk 2 Rakytov — spaja biocentrum Malgrunty a napdja sa na biokoridor Zahorsky potok.

Stresov, faktory: minimalna brehov vegetacia, reguldcia toku, prechod cez bariéry dialnice a VVN
vedeni.

Navrhy: obnovit brehovu vegetaciu.

Uzemny systém ekologickej stability vychadza najméa z dokumentécie regiondlneho tzemného systému
ekologickej stability Bratislava — vidiek (1993), ktory bol upraveny v UPN R BSK, doplnené podla
navrhovaného RUSES okresu Malacky, ESPRIT 2018.

Interakéné prvky plosné — posilfiuju funkénost biocentier a biokoridorov. Medzi interakéné prvky
plosné boli zaradené: plochy cintorinov, plochy verejnej zelene a plochy nelesnej drevinovej vegetacie.
Hlavne plochy NDV na strmych svahoch zastavaju funkciu protieréznych a protipovodiovych opatreni.
Interakéné prvky liniové su navrhované ako aleje pri komunikacidch a ako pasy izolacnej zelene okolo
priemyselnych aredlov a zastavaného Uzemia. Plnia funkciu izola¢nu ale aj esteticku.

Liniova zelen pédoochranna (vetrolamy) — navrhujeme ju hlavne na plochach ornej pédy nad 100ha
a na plochach ornej pédy poskodenou veternou erdziou. Su to pasy zelene tvorené 2 etdzami, ktoré
zabrania pOsobeniu erdzie. Tato zelen je kombinovana s liniovymi interakénymi prvkami, ktoré plnia tu
istu funkciu ale nachadzaju sa ako sprievodna zeleri komunikacii. V rieSenom Uzemi je potrebna tato
zelen hlavne v ¢astiach ohrozenych vodnou eréziou a privalovymi dazdami.

Plochy nelesnej drevinovej vegetacie NDV - je to zelen na plochach navrhovanych na biocentra
a biokoridory. V rieSenom Uzemi iba na ploche biokoridoru. Pri ndvrhu vysadby tejto zelene je potrebné
drevinovu skladbu konzultovat s oddeleniami Statnej ochrany prirody. Navrhovana drevinova skladba
by sa mala pridrziavat drevinovej skladbe potencidlne]j prirodzenej vegetacie daného Uzemia.

Migracné trasy prechadzajuce rieSenym Uzemim:
Alpsko — Karpatsky koridor — prechadza v trase rieky Morava
Migracna trasa Alpska — prechadza v ¢asti Malych Karpat.
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9.2.1. Ekostabilizacné opatrenia
Zdroj: KEP, Aurex

Cielom navrhu krajinnoekologickych opatreni je vytvorenie podmienok pre krajinnoekologicky
optimalne vyuzitie Uzemia. Pod krajinnoekologickou optimalnou funkénou Struktirou sa rozumie
vytvorenie takého prirodno-spolocenského rozvoja s potrebami ochrany prirody a prirodnych zdrojov,
ktory je schopny udrzat ekologicku stabilitu. Cielom je zosuladenie spolo¢enského rozvoja s jeho
potencialom, ¢o je mozné dosiahnut prostrednictvom:

e eliminacie sucasnych environmentalnych problémov Uzemia,

e ndvrhom raciondlneho vyuzivania prirody a prirodnych zdrojov s cieflom ich ochrany,

e ochranou a tvorbou zdravého Zivotného prostredia s ciefom vytvorenia priaznivej kvality

ludského Zivota a ochrany ludského zdravia,

e priestorovou stabilizaciou teritorialnej jednotky s cielom udrzat jej ekologicku rovnovahu.

Zakladnou zasadou krajinnoekologického planovania je, ze nema brzdit rozvoj spolo¢nosti. Preto sa
nevylucuju z krajiny ¢innosti, ktoré su pre rozvoj spolocnosti potrebné, ale hlada ¢o najvacsi mozny
stulad medzi krajinnoekologickymi podmienkami a navrhovanymi ¢innostami. Ide o hladanie suladu
medzi navrhovanymi ¢innostami a prirodnymi a urbanistickymi danostami Gzemia a hladanie takych
zésad a regulativov pre konkrétnu poZzadovanu spolocensku ¢innost, ktoré budu pri ich uplatiovani v
krajine respektovat prirodné danosti Uzemia.
Osobitny vyznam maju opatrenia v polnohospodarskej krajine a v zastavanom Uzemi. Prédve
ekostabilizaéné opatrenia zabezpecuju celoplo$nost USES. Bez tychto opatreni méZe dochdadzat k
situdcii, e aj napriek navrhu dostatoéne hustej siete biocentier a biokoridorov bude funkcia USES
znizovana pripadne znemoznena nevhodnym vyuzivanim okolitého Uzemia. Komplex problémov je
mozné riesit cestou zlepsenia stavu existujucich prirodnych prvkov a ich vzajomnym prepojenim.

Navrhy opatreni na zvySenie ekologickej stability krajiny

- zvysit podiel nelesnej drevinovej vegetacie

- sanovat nebezpecné hnojiskd a revitalizovat okolie zabezpecenych hnojisk
- zabezpedit vysadbu izolaénej hygienickej vegetacie

- zosuladit tazbu nerastnych surovin s ochranou prirody a ochranou vod

- zosuladit rekreacné aktivity s ochranou prirody

- zabezpecit vysadbu vetrolamov

Protierdzne a protipovodnové opatrenia
- Zamedzit vytvaraniu nepriepustnych pléch

ManaZmentové opatrenia pre biokoridory a biocentra

- revitalizicia drevin, zakladanie a doplfianie brehovych porastov pdvodnymi drevinami,
eliminacia slachtenych topolov, agatu

- podporovat prirodzenud obnovu, prirodzent vystavbu a Struktdru porastov

- navrh hydroekologickych opatreni, zachovat brehovu a sprievodnu vegetaciu vodnych tokov
- regulacia intenzivnej urbanizicie v bezprostrednom kontakte, citlivé postupy lesného
hospodarstva, usmerniovanie rekreacnych aktivit

Vseobecné a Specifické opatrenia
- minimalizovat dopady rozsirujicej sa urbanizacie v bezprostrednej blizkosti, regulovat
existujuce aktivity (byvanie, vyroba, infrastruktura, rekreacia).

Navrhy opatreni pre rieSené uzemie mesta Stupava
e zvysit podiel ekostabilizac¢nych prvkov v polnohospodarskej krajine — dotvorit prvky kostry
USES — biocentra, biokoridory, interakéné prvky,
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pre zabezpec&enie funkéného Uzemného systému v krajine, najma funkénej kostry USES

v nadvaznosti na projekty USES vypracovat konkrétne realizaéné projekty, ktoré zabezpecia
prakticku realizaciu projektov USES,

zachovat a udrziavat esteticky vyznamné prvky a dominanty mesta — najma historické objekty
sakralnej architektury, objekty zapisané v Ustrednom zozname pamiatkového fondu, objekty
pamiatkového zaujmu, navrhované pamatihodnosti mesta, povodnu vidiecku zastavbu,
prirodné prvky zaélefiujuce stavby a celé mesto do krajiny, teda parky, parkovo upravené
plochy, zelen verejnych priestorov, stromoradia, sprievodné porasty vodnych tokov a
dopravnych koridorov, ovocné sady, zadhrady, vinohrady, ...

vo volnej krajine podporovat a ochrafiovat nosné prvky estetickej kvality a typického
charakteru podunajskej polnohospodarskej krajiny —drobné lesné porasty; rozptylena krajinna
zelefi v podobe mensich lesikov, skupin stromov a krov pozdi? dopravnych linii, vodné toky
a plochy s brehovymi porastmi,

formou vysadieb izolacnej a ochrannej zelene eliminovat negativne pésobenie rusivych
technickych prvkov v krajine a pohladovo izolovat negativne dominanty Uzemia — navrhnat
lokalizaciu kvalitnych vegetacnych, resp. urbanistickych prvkov vo funkcii vizudlnych bariér,

v ramci izolacnej zelene navrhnlt rychlorastice kratkoveké dreviny, rychlo vytvarajice
potrebny objem a vysku, spolu s dlhovekymi cielovymi drevinami, ktoré sa uplatnia po ich
odstraneni,

likvidovat invazne druhy rastlin vo volnej krajine,

zamedzit ohrozeniu povrchovych vod v dosledku erézno-akumulaénych procesov,
podporovat pripadny dalsi rozvoj a vysadbu vinohradov, ovocnych sadov a zdhrad,
uprednostriovat prirodzent drevinovu skladbu porastov za Ucelom potrebného zvySovania
infiltracnej schopnosti a retencnej kapacity lesnych a pofnohospodarskych pdd, na vybranych
plochach (nivy potokov, mokrade, okolie ekologicky vyznamnych segmentov)

neuvazovat s vystavbou ani rekonstrukciou hydromelioraénych zariadeni

Pdda potencialne ohrozena vodnou /veternou eréziou

na plochach polnohospodarskych kultdr zvysit podiel rozptylenej krajinnej zelene, obnovit
mozaikovu Struktdru krajinnej zelene pri reSpektovani efektivneho obrabania pody,

do osevnych postupov vyberat najma viacroéné krmoviny, ozimné obilniny a predplodiny,
ktoré vytvaraju potrebny vegetacny kryt aj v obdobi vyskytu erézne tGcinnych vetrov, pri
ktorych moze dochadzat k odnosu pady,

Prvky USES

odstranit invazne druhy rastlin,

odstranit rozptyleny odpad,

vypracovat konkrétne realiza¢né projekty USES,

navrhnut na rekonstrukciu poskodené prvky technickej vybavenosti,

zapracovat do USES navrhované biocentra a biokoridory lokdlneho vyznamu,

podporovat budovanie novych stromoradi a aleji v krajine a revitalizaciu /rekonstrukciu
existujucich rozpadnutych stromoradi,

podporovat budovanie novych liniovych interakénych prvkov — nelesna stromova a krovinna
vegetdcia,

v polhohospodarskej krajine vytvarat predpoklady pre zakladanie a rozvoj prvkov USES v
liniach vodnych tokov a v liniach polnych ciest,

pre terestrické biokoridory volit skladbu drevin zodpovedajlicu prirodnej biote danej
Uuzemnej Casti,

podporovat budovanie pasov ochrannej a izola¢nej zelene vyrobnych a nevyrobnych areélov,
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Opustené a nevyuzivané plochy zelene

odstranit drobny komunalny odpad a nasledne revitalizovat plochy,
stanovit jasnu funkciu revitalizovanych pléch,
obnovovat aleje a stromoradia v krajine,

Plochy s vyskytom sustredeného a rozptyleného odpadu

odstranit sustredeny a rozptyleny odpad a nasledne revitalizovat plochy, ...

Opatrenia na zabezpecenie ekologickej stability a biodiverzity

pri hospodareni na polnohospodarskej pdde respektovat obmedzenia vyplyvajlce z vyskytu
ekologicky vyznamnych segmentov krajiny (biocentier, biokoridorov, ...); najma obmedzenie
aplikacie chemickej ochrany, posilnenie integrovanej ochrany,

na vybranych plochach (nivy potokov, mokrade, okolie ekologicky vyznamnych segmentov)
neuvazovat s vystavbou ani rekonstrukciou hydromelioracnych zariadeni, ale na druhe;j
strane vyuzivat existujuce hydromelioraéné zariadenia vybudované mimo vyssie uvedenych
pléch, ktoré prispievaju k udrzatelnému rozvoju polnohospodarskej krajiny, zlepsuju jej
hydrologicku bilanciu, biologicky potencial, socidlne, estetické, vyrobné podmienky, ¢im
preukazuju svoje bytostné a existencné spojenie s pédou, jej vodnym rezimom a
ovplyviovanim a stabilizovanim Urodnosti,

uprednostriovat prirodzend drevinovu skladbu porastov na jednotlivych stanovistiach za
ucelom potrebného zvysovania infiltracnej schopnosti a retencnej kapacity lesnych a
nelesnych pod,

zachovat ekologicky vyznamné fragmenty lesov s malymi vymerami v polnohospodarsky
vyuzivanej krajine, zvySovat ich ekologicku stabilitu prostrednictvom ich obnovy dlhovekymi
povodnymi drevinami podla stanovistnych podmienok,

v chrdnenych Gzemiach a v Gzemiach, ktoré st stucastou prvkov USES, zosuladit trasovanie a
charakter navrhovanych turistickych a rekreacnych tras s poziadavkami ochrany prirody,
usmerfiovat pohyb len po uz vyznacenych trasach.

Opatrenia na ochranu prirodnych zdrojov

v chranenych Gzemiach (zdroje pitnej vody, ochrana prirody) dodrziavat obmedzend formu
hospodarenia na polnhohospodarskej pode, v tychto Uzemiach presadzovat ekologické formy
hospodarenia s primeranou kompenzaciou pre obhospodarovatelov tychto pozemkov,

v rdmci rieSenia projektu pozemkovych Uprav zabezpedit racionélne priestorové usporiadanie
pozemkového vlastnictva pri reSpektovani ochrany Zivotného prostredia, tvorby tzemného
systému ekologickej stability a prevadzkovo-ekonomickych hladisk polnohospodarskej
vyroby,

zabezpedit ochranu polnohospodarskej pddy ndvrhom siboru opatreni proti pdsobeniu
veternej erdzie v ramci rieSenia projektu pozemkovych Uprav,

pouzivanim spravnych osevnych postupov, dostatocnym vapnenim a spravnym pouzivanim
polnohospodarskej techniky zabrafiovat zhutriovaniu pody (okrem preventivnych opatreni su
doleZité aj napravné opatrenia — hibkové melioraéné kyprenie, melioraéna orba a iné),
vapnenim zniZovat trend zvySovania acidifikacie péd Slovenska,

minimalizovat chemizaciu, podporovat biotechnoldgie a alternativne spdsoby hospodérenia
na polnohospodarskej pode,

polnohospodarsku pédu zaberat s ohladom na prirodné podmienky rieSeného Uzemia,
nestazovat obhospodarovanie polnohospodarskej po6dy nevhodnym situovanim stavieb, jej
delenim a drobenim; zabezpecit pristup na nepristupné hony v pripade rozdelenia honov
vybudovanim ucelovych polnych ciest,

ponechat pestovatelské plochy vini¢a a ovocia v miestach, ktoré maji mimoriadne vhodné
podmienky pre ich pestovanie a dlhodobu pestovatelsku tradiciu s napojenim na miestny
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spracovatelsky priemysel,

nespdsobovat urbanistickymi a zdsahmi neopodstatnent fragmentaciu lesnych ekosystémov,
pri novej vystavbe v blizkosti lesov re$pektovat ochranné pasmo lesa,

zamedzit ohrozeniu povrchovych vod v dosledku neziaducich erézno-akumulaénych
procesov,

zosuladit poziadavky na vyuzivanie lozisk nerastnych surovin pre potreby rozvoja
hospoddrstva so zaujmami ochrany prirody,

Opatrenia na zlepsenie kvality Zivotného prostredia a ochranu zdravia obyvatelstva

nepriaznivé vplyvy hospodarskych dvorov na okolité prostredie eliminovat vysadbou
izolacnej zelene, vyuzivanim prilahlych pozemkov pre rastlinnd vyrobu a vyuzivanim novych
technoldgii, ktoré nesposobuju také skody na Zivotnom prostredi,

posudit zabezpecenie zmierfiovania negativnych vplyvov dopravy protihlukovymi bariérami,
vysadbou izolaénej vegetacie a pod.,

neumiestiovat bytovl vystavbu do Uzemi s vysokym radénovym rizikom; v pripade, Ze nie je
mozna vhodnejsia alternativa, zabezpedit opatrenia na zamedzenie prenikania radénu z
podloZia stavby do obytnych priestorov,

Opatrenia zamerané na tvorbu mozaikovej strukttry krajinnej zelene

pri navrhu prvkov krajinnej Struktury (nelesna drevinova vegetacia, izolacna zelen, ...) a sucasne pri
navrhu velkosti a tvarov obhospodarovanych pozemkov pre polhohospodarsku vyrobu brat do Gvahy
dva faktory:

ekologicky faktor — ¢im je obhospodarovana plocha mensia, tym je krajina stabilnejsia,
ekonomicky faktor — ¢im je obhospodarovana plocha vacsia, tym je polnohospodarska vyroba
efektivnejsia.

pri ndvrhu usporiadania podneho fondu vychadzat zo stupria ohrozenia Gzemia erdziou:
nadmerna velkost honov vytvara podmienky pre rozvinutie Skodlivej erézie — z hladiska
odstranenia tohto destrukéného pdsobenia erdzie na pddu je Ziaduce venovat prvoradu
pozornost obmedzovaniu velkosti a tvaru honov, predovietkym ich spadovej dizky.

Odporucané vymery honov a organizacie tzemia polnohospodarskej sustavy

vymera pre nizinné a rovinaté oblasti — 50 — 80 ha,
poradie vhodnosti tvarov honov — obdlZnik, kosodiZnik, lichobeznik, $tvorec, kosodtvorec,
vymera honu je st¢inom optimalnej dizky a $irky honu, maximalne vymery honov pre
jednotlivé skupiny mechanizacnych prostriedkov:

o skupina strojov (zdber 6 — 8 m) — 36,0 — 55,0 ha,
maximalna vymera honu nebude vzdy a vSade realizovatelna v désledku p6sobenia
roznych faktorov prostredia — rovinaté polohy dovoluju vytvarat hony pravidelného tvaru,
polohy svahové vacsinou hony nepravidelnych tvarov, ktoré spésobuju z hladiska
realizacie pddoochrannych opatreni vacsie alebo mensie komplikacie,
pri rieSeni organizacie Uzemia polnohospodarskej sustavy zohladnit i hladiska efektivneho
vyuzivania mechaniza¢nych prostriedkov pouzivanych v pestovatelskych sustavach
polnohospodarskych plodin:
zohladriovanie vplyvu mechanizaénych prostriedkov na usporiadanie p6dneho fondu sa
vsak musi uskutoénit v kombinacii s ostatnymi €initefmi ovplyvriujicimi priestorovud
Strukturu vyrobného Uzemia (cestna a zelezni¢na siet, technické stavby, odvodriovacie a
zavlaZovacie zariadenia, malé formdcie lesov a remizok, trvalé kultury a pod.),

Opatrenia na zlepSenie posobenia krajinnej Struktury a vnimania krajiny
podporovat a navrhovat umiestfiovanie drobnych kultirno-historickych prvkov a vytvarné prvky v
krajine — maju velky vyznam:
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e vo formovani krajinného obrazu, vo formovani atmosféry prostredia,

e formovani verejnych komunikaénych priestorov, ako orientacné prvky v krajine,

e venovat pozornost rieseniu stavebno-technickému stav a Uprave bezprostredného okolia
kultdrno-historickych a vytvarnych prvkov —v rieSenom Gzemi sa nachadza mnoZstvo drobnych
objektov s kultirno-historickymi hodnotami, ktoré nie st stucastou UZPF, ale su sucastou
krajiny

e suU svedectvom histdrie a dotvaraju krajinny raz a kolorit izemia,

e formovat krajinny obraz uplatnenim prvkov krajinnej zelene, upravou vodnych pléch
avodnych tokov, uplatnenim prvkov malej architektury, napojenim rekreacnych tras na
zaujimavé prirodné a historické lokality a objekt, uplatnenim prvkov rekrea¢ného mobiliaru,

e uplatnit princip formovania krajinného obrazu pomocou prirodnych a drobnych
architektonickych prvkov v spoloénej kompozicii aj v si¢asnom modernom obraze krajiny,

e zachovat a udrziavat esteticky vyznamné prvky a dominanty mesta — ide najma o historické
objekty sakralnej architektury, objekty zapisané v Ustrednom zozname pamiatkového fondu,
objekty pamiatkového zaujmu, pamatihodnosti mesta, pévodnu vidiecku zdstavbu, prirodné
prvky zaclenujuce sidlo do krajiny, ako su linie sprievodnych porastov vodnych tokov, uli¢né
stromoradia a stromoradia ovocnych drevin v krajine.

e podporovat rekonstrukciu a udrzbu drobnych kultirno-historickych a vytvarnych prvkov
a Upravu ich okolia, ale aj podporovat dopliianie novych vytvarnych prvkov,

e revidovat najvainejsie problémy, negativnhe ovplyviiujuce verejné priestory a kultirno-
historické a historické hodnoty rieSeného Gzemia:

e nekvalitné /poskodené prvky malej architektiry, nevzhladné smetné kose, kontajnery,
nefunkcéné tabule, reklamné putace, nevhodné oplotenia,...

e poskodené fasady budov, nekvalitnd povrchova Uprava cestnych komunikacii, neupravené
plochy zelene, ...

e nevhodné umiestnenie prvkov malej architektary vo vztahu ku dopravnej a technickej
vybavenosti (povrchové a vzdusné vedenia technickej vybavenosti),

e podporovat rozvoj a rozsirovanie ploch krajinnej zelene,

e vo volnej krajine podporovat a ochrarovat nosné prvky jej estetickej kvality a typického
charakteru — prirodzené lesné porasty, nelesnd drevinovu vegetaciu v pofnohospodarskej
krajine v podobe remizok, medzi, stromoradi, ako aj mokrade a vodné toky s brehovymi
porastmi,

e v Uzemiach v blizkosti vodného toku Morava limitovane rozvijat Sportovo-rekreacné aktivity v
sulade s poziadavkami ochrany prirody,

e vyuzit v Uzemnom rozvoji priestorovy a krajinny sidelny potenciadl mesta Stupava: park,
rekreanl zénu za parkom, systém verejnych priestorov, verejné zelené priestranstva,
mnozstvo viac-menej nevyuzitych vodnych ploch, pozostatkov po tazbe Strkov, tehliarskych
hlin, prip. vyuZitych ako rybniky, hodnotné rekrea¢né zazemie pozdiz vodného toku Morava,
kanalov i pévodnych ramien, v lesnom masive Malych Karpat

10. NAVRH KONCEPCIE VEREJNEHO DOPRAVNEHO VYBAVENIA

10.1. SirSie dopravné vztahy — nadradena dopravna infrastruktira

Dopravné vztahy sidla Stupava su dané polohou infrastruktury dialnic a ciest, zelezni¢nej dopravy
subregiénu okresu Malacky s uzlom Zohor, ale najma priamym kontaktom s Hlavnym mestom SR
Bratislavou centrom VUC BSK, podporované aj jestvujucimi cyklistickymi a pesimi trasami, ktoré
prechadzaju, alebo su v dotyku s katastrom mesta Stupava.
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Navrh rozvoja dopravy mesta Stupava vychadza z analyz SirSich dopravnych vztahov priestoru Stupava
pre Koncept UPN-O, ktory bol riedeny vo dvoch variantoch, ktorych podkladom boli Prieskumy
a rozbory pre UPN Stupava (Aurex, 2013), ale najmé zavidznych regulativov pre Gzemny rozvoj VUC-R
Bratislavského samostatného kraja, v zneni Zmien a doplnkov ZaD ¢&.1, UPN-VUC, Aurex, 2017. Mesto
Stupava vybralo za zaklad Navrhu UPN Variant 1 rozvoja dopravy, s modifikaciou vyznamu Zelezni¢nej
dopravy, odsunutim do koridoru zapadne za dialnicu D2, ¢omu sa prisposobuju aj zmeny obsluhy
Uzemia cestnou dopravou lokalneho vyznamu.

Napojenie sidelného ttvaru na nadradent dopravnu siet

Geografickd poloha mesta Stupava (182 m.n.m.) v zdpadnom sidelnom pase Bratislavského kraja,
v koridore medzi riekou Morava (ChKO Zahorie v hrani¢cnom pasme s Rakuskom) a pod upatim
zahorskej strany CHKO Malé Karpaty, urcovali vyvoj a rozvoj priestoru aj z pohladu kvality dopravnych
vztahov a vazieb na Sirie Uzemie. Nadregionalna komunikacéna siet eurépskeho dopravného koridoru
E65 s dialnicou D2 Bratislava — Brno — Praha, rovnako aj magistralna zelezni¢na trat ¢.110 (GVD 126),
koridorova nadregionalna cesta /2, sibeZné a prie€ne situované cesty 2. a 3. triedy su predpokladom
kvalitnych vazieb mesta na hospoddrsku zakladniu kraja koncentrovani najma v mestach: Bratislava
11 km, Malacky 21 km, VW-D.N.Ves 6 km, LP Zohor/Lozorno 8 km. Stupava ma priamu vazbu na
dialnicu v krizovatke D2/D4-Stupava, ako aj na rekreadny potencidl Malych Karpat (hrad Pajstun,
Medené hamre) a Pomoravie, ¢im su vytvorené vhodné podmienky pre rozvoj a zamestnanost,
s vlastnou ponukou sluZieb VOV pre mesto a subregion.

Dopravno-kompozi¢nu os rozvoja bude aj v buddcnosti vyznamne ovplyvriovat hlavne regionalna
tepna — cesta 1/2 v koridore Bratislava — D2/D4 — Stupava/Mast — Stupava — Lozorno — Malacky — st.
hranica s CR, podporovana magistralnou zelezniénou tratou M.110 Bratislava — Brno — Praha — Berlin
s najblizSou Zelezni¢nou stanicou Devinska Nova Ves a Zohor vzdialenou 9 a 8 km. Vyhodné su vazby aj
do Rakuska cez Zelezni¢nu stanicu D.N.Ves na trati ¢.111 Marchegg — Vieden pre osobné aj nakladné
vlaky, vyhladovo aj Zelezni¢na trat ¢.113 Zohor — Zahorska Ves — Angern an der March v Rakusku.
V slcasnosti aj do vyhladu sa predpokladd, Ze mesto Stupava vyuZije vyhodnu dopravnu polohu, ktoru
urcuje blizkost vyznamnych dopravnych tahov zapadného Slovenska, konkrétne Zahorska rozvojova
o0s:
e Dialnica D2 — Madarsko/Rajka — Bratislava — MUK44 Stupava (D2/D4) — MUK41 Lozorno —
Malacky — Kuty — hranica CR/Brno — Praha — Berlin,
e E65 Cesta I/2 — Bratislava — Stupava — Malacky — Kity — Holi¢ — CR/Hodonin — Skalica prevaine
hospodarskeho aj rekrea¢ného vyznamu,
e cesta II/503 — Zahorska Ves — Malacky — Pernek — Pezinok — Senec/61 a 62 — Samorin/63 —
Komarno/Madarsko,
e cesta Il/505 Stupava — VW-VolksWagen/Devinska Nova Ves — Bratislava,
e Zelezni¢na traf 2.110 Bratislava — Zohor — Malacky — Kuty — Brno/CR v dostupnosti 8 km
autobusom k stanici Zohor a 9km k stanici D.N.Ves,
e autobusové zastavky v Stupave pre osobnu regiondlnu a dialkovu dopravu.
Cestna siet spolu so Zelezniénymi tahmi vytvaraju kvalitné podmienky rozvoja obce aj pomocou
regionalnej autobusovej dopravy, ktoru zabezpecuje dopravca Slovak lines, a.s. Bratislava.

1. Podla UPN-R VUC Bratislavského samospravneho kraja, zavazna ¢ast, ,,Regulativy
uzemného rozvoja“, v oblasti regionalnych vztahov sa navrhuje
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Charakter hospodarskej zakladne BSK v Zahorskej oblasti — priemyselné parky:

P.¢ | Nazov Uzemia Lokalizacia | Rozloha | Disponibilna | Dominantné
(v ha) plocha odvetvie/spoloénost
(v ha) i
1. CEPIT — Central european park | Bratislava- | 63 63 Technologicky park -
for innovative Technologies Vajnory greenfield
Bratislava
2. Industrial park Devinska Nova | Bratislava— | 58,3 - Hella, Seven SK, MC
Ves (DNV Park) Devinska Syncro, Garay, HTS
Nova ves (CWS), Schnellecke,
Magna
3. Eurovalley Malacky 160 - BASF, Swedwood,
(exist. + VGP, Basso
navrh)
4, Logistic park Lozorno Lozorno 85 - Brightpoint,
(Point park) Timbeum, Whirlpool,
HBPO

Pre mesto Stupava bude mat mimoriadny vyznam rozvoj parkov Devinska Nova Ves, Lozorno aj
Malacky — na dopravnu infrastruktiru a zamestnanost:

Rozloha pléch vyroby na uzemi Lozorna je cca 63 ha, pricom najvdcsSie suvislé plochy vyroby su
lokalizované jednak v juznej casti uzemia obce zdpadne od dialnice D2 (cca 23 ha) a v severnej Casti
uzemia obce vychodne od dialnice D2 (cca 26 ha). Ostatné plochy vyroby tvoria samostatné tzemia
podstatne mensieho rozsahu;

V casti 8.4. Zakladna koncepcia rozvoja sidelnej Struktury, aj kap. 8. Zasady a regulativy

Na uvedenych rozvojovych smeroch sa taktieZ vytvdra urcity uzlovo-pdsovy systém sidelnej Struktury,

ktory je tvoreny, popri regiondlnych rozvojovych centrdch, regiondlnymi subcentrami — regiondlnymi

rozvojovymi pélmi mesta Bratislavy. Tieto sa vytvdraju na hraniciach mesta Bratislava s uvedenymi
smermi rozvoja, ktoré by mali s mestom Bratislava vytvdrat jeden kompaktny (¢o neznamend zrasteny)
funkcny celok. 1de o priestory:

1. Lamad/ Zahorska Bystrica — Stupava (s vdazbami na Devinsku Novu Ves);

2. V Casti ,Rozvoj dopravnej infrastruktury BSK“ sa sleduju rozvojové trendy sidelného rozvoja. Aj v
tejto oblasti péjde predovsetkym o potrebné dobudovanie existujucej dopravnej infrastruktury a jej
dal$i rozvoj v zdujme skvalitnenia prepravnych vztahov. Zékladny princip dopravnej kostry VUC BSK
sleduje rozvoj v sulade s existujucimi a , diskutovanymi” projekcnymi zamermi. Zdkladnad kostra
rozvoja radidlno-okruzného systému cestnej infrastruktury regionu predpokladd prepojenie
zdpadnej a vychodnej ¢asti cez masiv Malych Karpdt vybudovanim kompletného okruhu dialnice
D4. Vonkajsi cestny polkruh mesta Bratislavy sa uvazuje smerovat z MK Galvaniho — tunelom cez
Malé Karpaty (na zapade juzne pod obcou Borinka) na dialni¢nu krizovatku MUK55 Bratislava
Lamac;

3. Regionalna verejnd hromadna doprava by mala byt tvorend integrovanou primestskou
hromadnou dopravou, kde zdklad bude tvorit kolajovd doprava. Za tym ucelom sa navrhuje
vybudovat nové useky Zelezni¢nych trati, v dotknutom priestore:

- od RohoZnika cez Plavecky Mikuld$ v smere na Jablonicu, Pozndmka: GVD ¢.126, uzZ je
prevadzkovany uUsek Zohor — Lozorno — Rohoznik;

- obnovenie Zelezni¢nej trate do Stupavy s novym prepojenim zo Stupavy pozdiz dialnice na
trat 112, Pozndmka: zamer neriesi prevadzkové komplikacie vychodnej trasy so zaustenim do
zastavky Lozorno ani prekazku MUK41, trasovanie zapadne od D2 je v kolizii s VVN400 KV a
uzavretymi aredlmi Logistic Park Lozorno. V koncepte UPN bolo vyhodnotené vyhodnejsie
pévodné trasovanie zapadne od D2
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- Podla Regulativov UPN-R, ¢ast Zelezni¢na infrastruktura:

8.23.2. 7SR 112 — nové trasovanie trate 112 z Lozorna cez kataster Stupavy, vyuZitie trate Stupava —

Devinske Jazero a v Zst. Devinske Jazero pripojenie na trat 110. Stanica Stupava je hlavova, Gvratova.

Stanica Zohor a zhlavia zostavaju bez zmeny.

4. Regulativy pre Terminaly integrovanej osobnej prepravy 8.35. Rezervovat priestory pre TIOP v
nasledovnych lokalitach, ktoré sa upresnia v podrobnejsich izemnoplanovacich dokumentdciach:
Pezinok, ..., Zahorska Ves, Stupava, Plavecky Stvrtok, Malacky, ... a v lokalitdch Devinska Nova Ves-
zastavka, Lamacskd brana, Patrénka, ... vratane zachytnych parkovisk typu Park&Ride a
Bike&Ride;

V casti 15. Navrh koncepcie verejného dopravného vybavenia regiondlneho vyznamu

Konstatuje sa, ze: ,Na vsetkych rozhodujucich komunikdcidch BSK su dosahované uz dnes najvdcsie
dopravné intenzity, najmd v porovnani s ostatnym tuzemim Slovenska.

Dopravnd sustava je navrhovand zo sieti jednotlivych dopravnych systémov, s dérazom najmd na rozvoj
hromadnej dopravy oséb a jej preferenciou pred automobilovou dopravou, pricom boli uplatriované
nasledujuce zdsady pre ich jednotlivy rozvoj, relevantné pre priestor Stupava takto:

- Roazsirenie dialnice D2 je navrhované iba v primestskom Useku pred Bratislavou. Trasa novej
okruznej dialnice D4 ma zasadny vyznam pre distribuciu vSetkej tranzitnej a zdrojovej cestnej
dopravy pred Bratislavou a jej prevedenie mimo centralnej ¢asti mesta;

- Cestylll. triedy (a niekolko Usekov ciest Il. triedy) — hlavny zdmer je v homogenizovani vsetkych
usekov tychto regionalnych ciest na dostatocné Sirkové a smerové usporiadanie, aby bolo
mozZné na nich bezproblémové trasovanie regiondalnych liniek autobusovej primestskej osobnej

dopravy, Pozndamka: preferencia
BUS- pruhov vysuvanim z Bratislavy aj do regiénu — vazby na TIOP;
- Zeleznitnd doprava - vybudovanie dostatoénej kapacity Zelezni¢nych koridorov v

Bratislavskom Zelezni¢nom uzle a posilnenie regiondlnej Zelezni¢nej primestskej dopravy, ako
sucasti integrovaného dopravného systému, v ramci ktorého su navrhnuté aj nové useky
regionalnych Zelezni€nych trati;

- Verejna osobnda doprava je postavend na preferencii vietkych druhov hromadnej dopravy
0s6b pred automobilovou dopravou. Tu je zdkladnou podmienkou celkovd integrdcia vsetkych
zucastnenych operdtorov osobnej dopravy, do takej miery, aby jazda v primestskej hromadnej
doprave bola vo vsetkych jej smeroch rychlejsia, pohodinejSia a lacnejsia, ako jazda viastnym
automobilom, Pozndmka: budovanie prestupovych centier TIOP;

- Cyklisticka doprava — navrhuje rozvoj komplexnej siete cyklotrds na uzemi celého BSK aj a s
priamymi vdzbami na susediace regiony. Ndvrh predstavuje rozsirenie tejto siete cca na 200%
sucasného stavu

Zamery UPN-R VUC BSK, ktoré mozu ovplyvnit rozvoj mesta Stupava:
D2 - hranica s CR, Kuty — hranica BSK — Malacky — Bratislava — Rusovce, hranica s Madarskom:
- na uUseku BA — MUK Lama¢ — MUK44 Stupava-juh (krizovatka s D4) prestavba na 6-pruh s
obojstrannymi, jednosmernymi kolektormi,
- od MUK41 Stupava sever — MUK Malacky — prestavba na 6-pruh, predizenie kolektorov;

Siet navrhovanych cyklotras a turistickych chodnikov je podla koncepcie rozvoja cyklotrds a doplfia uz
existujucu siet cyklotrds s ciefom vytvorit ucelendu siet trds v BSK:
- Vysoka pri Morave — Zohor — Lozorno — Jablonové — Pernek — Kuchyrna — RohoZnik — Solosnica
— Plavecké Podhradie, Plavecky Mikulas, hranica BSK (narodnd, CZT 003),
- Devin — Zohor — Ldb — Malacky — Gajary — Malé Levare, Velké Levare — Zavod, hranica BSK
(narodna, CZT 024);
Pozndmka: EV13 Eurovelo Bratislava — Devin — D.N. Ves — Vysoka pri Morave — Zahorska Ves — Gajary
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— Moravsky Svaty Jan — statna SR/hranica Rakusko/Hohenau an der March, na ktord sa pripdjaju
regionalne CYK-trasy:
- C2002 Zohor — Stupava — Borinka — cesta hrdinov SNP — Svaty Jur,
- (C8008 Stupavska cyklocesta Stara Graba — nadjazd D2 Stupava — C5003 Stupavsky okruh,
- Karpatsky okruh ¢.5 Stupava — Marianka — Zahorskd Bystrica — vdzba na mariansku cestu M05-
11A - C5002 — VW Zamajerské — Devinska Nova Ves — Cyklomost slobody — Rakusko;

V Casti Regulativov st pre mesto Stupava relevantné informdcie ,Zdsady funkéného vyuZivania
Uzemia z hladiska rozvoja rekreacie, cestovného ruchu a kupelnictva“:

4.11.1. na Uzemi Bratislavy a bezprostredného okolia: ... éast medzinarodnej turisticke] trasy EO8 (Cesta
hrdinov SNP), siet medzinarodnych, narodnych, regionalnych cyklotras, vratane ¢asti medzinarodného
systému EUROVELO (Dunajska a Moravska cyklocesta), jazdecké aredly, chatové lokality individualnej
rekredcie, prvky primestskej rekreacie: ... lesopark na Uzemi Malych a Devinskych Karpat, luznych lesov
pozdi? Dunaja a Moravy, kontaktové pasmo okolo Bratislavy s vychodiskovymi a nastupnymi bodmi do
polnohospodarskej krajiny a do lesoparku.

4.12.3.1. vymedzit sustavu turistickych nastupnych bodov po okraji CHKO Malé Karpaty, skvalitnit
vybavenost nastupnych bodov do Karpat s oddychovymi plochami, drobnou rekreaénou
vybavenostou (najma stravovacie zariadenia a hygienické zariadenia), ubytovacimi
zariadeniami turistického charakteru a rekrea¢nym mobilidarom, podporit rozvoj hromadnej
dopravy v podhori Karpat, vratane VZN BSK ¢. 1/2013 zo dna 20.09.2013 priloha ¢.1 9
Zelezni¢nej dopravy, na turistickych trasach CHKO Malé Karpaty podporovat budovanie siete
turistickych rozhladni ...;

10.2. Dopravné podmienky rozvoja mesta Stupava

Kvalita dopravnej infrastruktury sidla je dand charakteristikami dopravnymi, Uzemnymi a
environmentalnymi. [2]

Cestna siet podla Celostatneho scitania dopravy v r. 2015

@

i Vysoka
. pri
Morave

Marlanka

Dopravné charakteristiky v priestore Stupava odvijame najma od intenzity a skladby dopravného
pradu na cestnych tahoch, ktoré vzhladom na séitania dopravy [1] (SSC 2000, 2005, 2010 a 2015)
odhadujeme podla nasledovnych tabuliek:
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profil, sek ulice profil | cesta rok 2000 rok 2005 2000/2005 rok 2010 rok 2015 2015/2010
CDB T O |spolu| T (o] spolu koef T (o] spolu | T (o] spolu koef
D2 juh Stupava 87140 | D2 9787|23132| 32968
1/2 - Stupava sever 80110 2 1251| 3653| 4919 641| 5105 5777| 1,174 792| 6435 7253 798| 7658 8541| 1,178
1/2 Stupava centrum 80111 2 2236| 8971 11267| 1344|10822| 12250| 1,087 868|10275( 11184(1224|10919| 12204| 1,091
1/2 - Stupava Mast 80113 2 2084 8376| 10507| 947 9022 10039 0,955 1050/ 12380 13469|1387|12573| 14040| 1,042
11/505 Stupava - DNVes 82095 | 505 350 1944| 2298| 252| 3146 3424 1,490 392| 4567 4977| 289| 3389 3711 0,746
111/1108 - Stupava 83801 | 1108 [ 385) 2033| 2441] 160| 1866 2053| 0,841 227| 3496 3744 241) 3689 3939 1,052
111/1108 - Borinka /002041/ 83800 | 1108 272 917| 1206| 194| 1467 1686 1,398 146| 1549 1706] 88| 1039 1142| 0,669
111/1106 Stupava-Vysoka p.Mor.| 82751 | 1106 | 691| 2138| 2875| 465 2814| 3304 1,149 570| 2550 3136 512| 3688 4243| 1,353

Zakladnu komunikaénu kostru mesta Stupava tvoria prietahy ciest 1.-3. triedy a ich zatazenie

v priestore a Case zodpoveda ich vyznamu a prepojovacej funkcii medzi-sidelnych dopravnych
vztahov zdpadnej ¢asti Bratislavského regionu. Nadregionalna koridorova tepna — cesta I/2 aj svojimi
intenzitami potvrdzuje svoju dominantnost 2-3 nasobnymi hodnotami oproti cestam 2. a 3. triedy,
ktoré prepajaju menej vyznamné osidlenie v prie¢nych smeroch. Vyznam a vplyv dialnice D2 sa
prejavuje v poslednej dekade atraktivitou pre nakladnu dopravu na velké vzdialenosti (29,7%

v r.2015), paradoxne, napriek rastu vyznamu a objemom Z+C dopravy do aredlov VW v Devinskej
Novej Vsi, ked' na ceste 11/505 je podiel tazkej dopravy len 7,8%. Aj takéto prerozdelenie tazkej
nakladnej T a IAD — individudlnej dopravy potvrdzuje vyznam dialni¢nej krizovatky MUK44 Stupava
juh na environmentalne dopady dopravy na rastuce mesto rezidenéného typu. Vyrazny pokles
dopravy na cestnom Useku 82095 cesty 11/505 v obdobi 2010-2015 nastal po dobudovani MUK44, ked'
na ceste 505 ,zostala” prakticky len IAD po nadjazde nad D2, ¢o hodnotime ako kapacitnu rezervu
pre oZivenie okrajovych lokalit v pase ,pri dialnhici“ prave pre dopravne narocné funkcie mesta.

STUPAVA - cestnd siet CDB cesta |r.2000|r.2005koef. |r.2010/koef. |r.2015 |koef.

I/2 - Stupava sever 80110 2 4919( 5777| 1,174 | 7253| 1,255 8541 1,178
I/2 Stupava centrum 80111 2 [11267|12250| 1,087 |11184| 0,913 12204| 1,091
1/2 - Stupava Mast 80113 2 | 10507|10039| 0,955 [13469| 1,342| 14040| 1,042
11/505 Stupava - DNVes 82095 | 505 | 2298| 3424| 1,490 | 4977| 1,454| 3711 0,746
111/1106 Stupava-Vysoka p.Mor.| 82751 | 1106 | 2875| 3304| 1,149 | 3136 0,949 4243| 1,353

Z porovnania vysledkov Celostatneho scitania dopravy na cestne;j sieti v r. 2000-2015 v analyzovanom
meste Stupava sa potvrdzuje lokalny vyznam cesty 111/1108, ktora kondéi v doline na hranici CHKO
Malé Karpaty, ked obec Borinka ma funkciu rezidenc¢ného sidla, pricom intenzity nedosahuji ani 30%
zataZe na cestach 1. a 2.triedy

Porovnanie vyvoja intenzit CSD 2000, 2005, 2010 a 2015 na cestnej
kostre mesta Stupava, UPN, 2 koncepty rozvoja dopravy

15000
10000
- I —I-\/'r\)\
, B
r.2000 r.2005 koef. r.2010 koef. r.2015 koef.
/2 - Stupava sever I/2 Stupava centrum
I/2 - Stupava Mast 11/505 Stupava - DNVes

e |11/1106 Stupava-Vysokd p.Mor.

Podiel hospodarskej tazkej dopravy na obytné zony a prietah cesty I/2 Stupavou treba v ndvrhu nového
UPN regulovat ,vycistenim“ a novym situovanim funkcii naro¢nych na tazkd dopravu (vyroba,
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skladovanie, udrzba, zdsobovanie) do okrajovych lokalit mesta s pristupom z/na nadradenu obsluznu
komunikacnu siet a do novych arealov v blizkosti dialni¢nych krizovatiek.

D4 sa predpokladat, Ze rast dopravy sa ustali v priestore Stupava po vytvoreni lepsich podmienok pre
byvanie, sluzby, ale aj atraktivitu Stupavy pre pendlerov za pracou, dochadzajucich do hlavnych cielov:
VW Devinska Nova Ves, Malacky, Stupava.

Uzemné charakteristiky pre rozvoj dopravy Stupava vyplyvaji najmi z polohy mestecka
v medzindrodnom dopravnom koridore regiénu BSK-Zapad a z funkénych vlastnosti rezidencnej obce.
V koridore dialnice bude aj v buduicnosti tranzitovat nakladna (NAD) a individualna automobilova
doprava (IAD) hospodarskeho aj rekreacného vyznamu. Tato doprava vzhladom na dotykovu polohu
komunikacii medzinarodného vyznamu moze mat naroky na kataster nezastavaného Uzemia. Prietah
cesty 1/2, ktora je kompoziénou a dopravnou osou mesta, bude aj vo vyhlade ovplyvriovat funkciou
7+C, Zdrojovej a Cielovej dopravy smerom na D2 a na cesty 11/505, 111/1108 a Ill/1106, rezidenénou
a rekreacnou dopravou, Umernou rastu aktivit v katastri obce.

Sucasnu zastavbu a rozvoj mesta Stupava hodnotime ako rastrovu Strukturu, ktora bola formovand
v linedarnom S-J smere na Upati zapadnych svahov Malych Karpat, na ktoré sa postupne kolmo pripdjali
nové priec¢ne ulice zapadnej rovinatej ¢asti katastra — sektor A Stupava Zapad. Od cesty I/2, situovanej
na hrane roviny a svahov Malych Karpat, sa najprv tiez kolmo radili nové ulice, ktoré sa ale museli
prispdsobovat stupajucemu terénu v podhori sektor G Dielové, ¢im sa pravouhlost stricala a
za poslednych dvoch dekdd invazivnej zastavby v strmych kopcoch postupne stratila logiku mozného
dopravného systému: niektoré strmé ulicky su budované kolmo na vrstevnice, iné ulice nemaja ani
profil pre dvojpruhovd komunikaciu, dalSie MK wvytvaraju hviezdicové krizovatky bez moZnosti
bezpecnej orientacie, k Comu prispievaju aj necitlivé zasahy do vertikdalneho clenenia s vysokymi
opornymi murmi apod. Priestorové podmienky uli¢nej siete na rovine, ale najma v casti Kremenice su
obmedzené prirodnymi prvkami, zastavbou, vlastnictvom a terénom, preto sa v navrhu pouziju
Specifickym problémom Stupavy, ale aj dalsich ,satelitnych sidiel“ v regiéne Bratislavy namiesto
Zelanej pobytovej je ich prespavacia funkcia, ked obyvatelia vrannych hodindch hromadne
odchadzaju za pracou do Bratislavy a do atraktivnejSich miest sa vracaju ,domov” neskoro vecer.
Takito obyvatelia satelitov nemaju vztah k novému miestu byvania — nedostatok ponuky aktivit
v lokalitach byvania, ani v peSej dostupnosti im neposkytuju podnety k mestskému sposobu Zivota,
spolu s detmi opustaju bydlisko acez dni pracovného volha nanajvy$ odchddzaju za Sportom
a turistikou do blizkej krajiny, alebo do ndkupnych centier mimo bydliska.

Napriek kratkym pesim dostupnostiam objektov OV prakticky zo vietkych obytnych zén obyvatelia sa
presuvaju za sluzbami autami, ato aj v ¢ase pracovnej doby dniia, ¢oho dosledkom su preplnené
parkoviska na prietahu cesty 1/2 a v prilahlych uli¢kach.

Environmentalne charakteristiky mesta Stupava su okrem deliaceho efektu prietahu cesty 1/2 - ulice
Hlavna aj Hviezdoslavova vyrazne ovplyvnené danou Strukturou ulic, ktorych vyvoj podmienoval
Stupavsky potok, deliaci obec na dva pasy — severny a juzny. Potok nebol regulovany, je zaujimavym
prvkom zelene v urbanizovanom prostredi, ked spolu so sprievodnou brehovou a zdhradnou zelerou,
doddva mestu prijemné pobytové podmienky na byvanie a volnhocasové aktivity.

Vo funkénej kolizii sa nachadza obcianska vybavenost obchodov a gastrondmie v koridore prietahu
cesty /2, kumulujucom dopravu hospodarsku, lokalny tranzit, obsluhu, aj pobyt a kultiru v dopravne
stiesnenom pdse centra mesta. Paradoxom prietahu Stupavy su vsetky atributy mestského bulvara
spolocenskych funkcii, akymi si mestské byvanie sobchodmi ,na ulici, kultirou, histdriou,
gastrondmiou, vyraznym podielom mestskej zelene parkov a dalSej vybavenosti, ktord ale obtaZuje
neZiaduca doprava.

Environmentalne charakteristiky v priestore podhoria Malych Karpat na hranici PR Pod PajStunom ako
sucast rekreacného zazemia makro-regiénu Bratislava — Senica — Zahorie — Rakusko si vyziadaju
koncipovanie navrhu dopravy na zvySenie bezpecnosti cestnej dopravy a pobytu ludi vo verejnom
priestore ulic doplnenim cyklistickych cesti¢iek a chodnikov pri hlavnych komunikaciach, zmenami
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kategdrii MK na obytné ulice a pripojenim obce na regionalne a nadregionalne cyklistické tahy spojené
s krajinnou Strukturou.

Vizia rozvoja dopravy

Mestsky sp6sob Zivota v humanizovanom prostredi bez negativnych ucinkov dopravy je vizia pre
Stupavu kratkych vzdialenosti za cielmi, za ktorymi doteraz bolo treba cestovat do velkomesta.
Mala plocha zastavaného a zastavitelného Uzemia Stupavy je dobrym vychodiskom pre pesiu
dostupnost centra, vzdialenejsie ciele dennej dochadzky do 1,5 km za vy$sou vybavenostou mozno
dosiahnut doplnenim VOV v okrajovych stvrtiach (Skoly, kultura, $port, zdravotnictvo, sluzby), ktoré
poskytnu nové pracovné miesta s peSou dochadzkou a ¢iasto¢nu stabilizaciu dopravného procesu
s nizkou uhlikovou stopou, aby nebolo potrebné rozsirovat MK a parkoviska, ani sic¢asné linkovanie
regiondlnej autobusovej siete na ploche mesta. Nové trasovanie liniek RD-BUS si vynutia len nové
lokality pracovisk, orientované na nadradent komunikaénu siet mesta.

Scenar humanizacie dopravy v meste — odklon cesty 1/2 a oZivenie regionalnej Zeleznice otvori nové
moznosti bezkolizneho vyuZitia polyfunkéného péasu pozdi? dialnice. Viziu humanizacie dopravy
v celom meste je moziné realizovat postupnym vytlaéenim tranzitnej cestnej dopravy dnesného
prietahu cesty 1/2 z centralnych priestorov ulic Hlavna a Hviezdoslavova, vybudovanim prelozky na
zapadnom okraji mesta pri dialnici sektor F Panské, s efektom skratenia ciest osobnej OA aj regiondlnej
nakladnej dopravy NAD mimo obytnych zdn, a tak sa uvolni centrum mesta od parkovania cudzich
vozidiel. Cas do obdobia postavenia prelozky cesty 1/2 na zdpadny okraj sa navrhuje vyuzit na
atraktivizaciu hromadnej dopravy autobusovej RHD, ale aj Zelezni¢nej formami novych grafikonov,
viaczdrojového financovania prevddzky a konkurencieschopného cestovného, ako aj regulovania
vjazdu a parkovania vozidiel do chranenych zén mesta.

Vychodiskd a predpoklady:

1. Dialnica D2 ako 6-pruh, MUK Lamac¢ — MUK44 Stupava juh — MUK41-Vysoka

2. odklon cesty 1/2 preloZzenim do koridoru v OP dialnice s novymi uzlami: Mast, 11/505 Pri
Poliankach, MK Zelezni¢na, cesta 111/1106 Ferdisa Kostku — Viysoka pri Morave, vyUstenie na
MUK Malacka cesta, ¢o bude plnohodnotna nahrada za jednosmerné kolektory pri D2,

3. obnovenie Zelezni¢nej trate a stanice Stupava, ako trat S-Bahn Stupava — Devinske jazero —
Devinska Nova Ves — Lamac — S-Bahn mesta Bratislavy, doplnené o trasu Stupava — Lozorno
(Zohor) podla zdmeru VUC/BSK za dialnicou,

4. posilnenie zbernej siete ZAKOS: zvySenie funkcie Zohorskej radidly na B2, Mastsky bulvar B3 pri
potoku, posilnenie prie¢nej osi B3 — Zelezniéna , ktora sa doplfia o novu pediu a cyklisticku trasu
v priestore byvalej Zeleznice - tato os predstavuje pripojenie na planovanu Zelezni¢nu stanicu
pripojenie na Zelezni¢nu stanicu

5. efekty nadradenych zdsahov do systému: mestsky bulvar spolocenskych funkcii v koridore
dnesného prietahu v uliciach Hlavna a Hviezdoslavova, viac obsluznych C2 v $tvrtiach sektoru A
Zapad aj sektoru G Dielové — Pod Kremenicou, upokojené obchodné ulicky Ustiace do Hlavnej
ulice, najma s prepojenim na unikatny prirodny koridor zdmockého a mestského parku pozdiz
Stupavského potoka, nadvazujuci do krajinnej scenérie podhoria Malych Karpat, idealneho pre
pokracovanie mestskych cyklotras a pesich chodnikov do krajiny, aj opa¢ne na zdpad smerom
k rieke Morava,

6. Pouzivanie automobilov na pravidelné cesty (do prace, skoly, za sluzbami), v ramci intravilanu
mesta je mozné regulovat podporou alternativhych druhov dopravy, posilnenim pesich
a cyklistickych tras s cielom redukovat uhlikovu stopu z dopravy
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10.3. Navrh organizacie regionalnej dopravy

Navrh dopravy UPN Stupava vychddza z potencialu truktiry nadregiondlnych dopravnych systémov
7eleznic a dialhic v regiéne Bratislavského samospravneho kraja, riedenych v zaviaznej ¢asti UPN-R VUC
BSK™.

Zelezniéna doprava

Uzemny priemet navrhu Zelezni¢nej dopravy v priestore Stupava aj so zohladnenim dopravnej
obsluznosti (pesej dostupnosti stanice do 1km) sa navrhuje takto:

Obnovenie pévodnej Zeleznicnej trate Devinske jazero — Stupava s novou Zelezni¢nou stanicou
Stupava/Mierova, ako zéklad TIOP — Terminal integrovanej osobnej prepravy ZEL/BUS/CYK

s vybavenostou: parkovisk OA na odstavovanie vozidiel Park&Ride — vlakom do smerov Bratislava,
Malacky, Lozorono, Zohor/Vysoka pri Morave, a CYK Bike&Ride pre bicykle cestujucich z
prestupového uzlu AS-Stupava z regiondlnych autobusov radidlnych liniek zo smerov Borinka, Vysoka
pri Morave a pokrac¢ovanim cesty vlakom. Upravy AS sa navrhuju spolu s prestavbou dvoj-krizovatky
Malacka/F.Kostku a Hlavna/Nova na krizovatku tvaru U-turn tak, aby sa mohli zastavky situovat po jej
obvode a aby cely vnutorny priestor dnesnej AS mohol byt vyuZivany napr. ako park s oddychovymi
bodmi a sluzbami pre cestujlcich. Prepojenie odlahlejsSich lokalit byvania, uzlu AS a cielov
zamestnanosti s novou Zelezni¢nou stanicou Stupava/Mierova sa navrhuje novym systémom na baze
malokapacitnych osobnych vozidiel.

NAVRH dialni¢no-cestnej dopravy v stlade s UPN-R BSK v priestore Stupava vychadza z predpokladu
rozsirenia dialnice D2 na 6-pruh s mimourovniovymi krizovatkami:

- MUK44 Stupava-Juh — je uZ v prevadzke, bude doplnend o vetvy pre D4, pokracovania
vonkajsieho/regionalneho okruhu Bratislavy,
- MUK41 Zohor/Lozorno — v prevadzke;
- Navrhuje sa:
o MUK na D4 s cestou I/2 v priestore Mast/juh,
o MUK D2 s cestou Il1/1106 Stupava — Vysoka pri Morave,

Na urovni konceptu dopravy boli z hladiska rozvoja Stupavy a vac¢sej podrobnosti podkladu v M 1:5000
prehodnotené dialni¢no-cestné vazby tak, Ze namiesto jednosmernych kolektorov sa navrhuje
prelozka cesty I/2 do sibehu a v OP dialnice D2 tak, aby v odstupe 100 m vychodne, smerom k dnesnej
zastavbe Stupavy boli vytvorené podmienky pre vyuZitie pasu Uzemia na nové funkcie vyroby, skladov
a OV sluzieb naro¢nych na dopravu z regidnu.
Odklon cesty 1/2 sa vintravildne obce navrhuje vo f.0. B1 — hlavna zbernd MK, kat. MZ14/60
s jednostrannou zastavbou v odstupe OP 50m tak, aby mohli vyhladovo vzniknut nové pripojovacie
uzly pre ZAKOS? mesta po cca 400 m, aj s moznostami nadjazdov nad dialnhicu od severu:

- MUK /2 Moligrunty nad Hradskou, prieseéna s cestou Il1/1106 Vysielac,

- priese¢na s MK Mierova sever,

- s MK Na Alegji,

- s MK Zelezni¢na - nadjazd nad D2 smer Devinske jazero,

- scestou I1/505 Pri Poliankach,

- JZ okraj PD-MK Bottova, priestorova Utvarova krizovatka juzne pod CSPL-VOMS na ndavrat

prelozky 1/2 do smeru Zahorska Bystrica.

V nezastavanom Uzemi sa prelozka cesty I/2 navrhuje v kategorii cesty €11,5/80, v zastavitelnom
Uzemi sa navrhuje volny koridor 100m, bez chodnikov.

1 UPN-R VUC BSK — Uzemny plan regionu Bratislavského samospravneho kraja, AUREX, s.r.o., BSK, 2011
2 7ZAKOS — ZAkladny KOmunikaény Systém
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Dopravna obsluha pasu vyroby a skladov v sibehu s dialnhicou vyuZije novy obchvat I/2 s krizovatkami
po cca 400 m, ¢o upresni podrobnejSia dokumentacia.

10.4. Uzemny priemet ndvrhu ZAKOS a DOKOS Stupava

Zakladny komunikaény systém/kostra ZAKOS mesta Stupava (cely priestor od dialnice D2 s mestom
a priclenenymi lokalitami), tvoria v sucasnosti prietahy regiondlnych ciest I., Il. a lll. triedy, ktoré sa
krizuju v meste a zaroven pripdjaju na mesto svoje odlahlé miestne Casti. Uvedené prietahy ciest
v meste, spolu s doplnkovou zberno-obsluznou sietou DOKOS® vytvéraju roStovy systém zbernych
komunikacii, ktory treba dobudovat a homogenizovat, aby sa zataz automobilovej dopravy AD rozdelila
na viac kratsich Usekov v prie¢énom a pozdiznom smere komunikaéného systému.

- Komunika¢na kostra mesta s viacerymi jestvujlucimi pripojeniami na dialnicu je v porovnani
s inymi mestami SR nadstandardnd a komfortna,

- ZAKOS z ciest 1.-3. triedy pripaja mesto na hlavné ciele dochadzky za pracou, do $kél a nad-
mestskou vybavenostou v Bratislave a Malackach,

- dvojpruhové prietahy ciest snormovym profilom vyhovujicim STN a priebezne
homogenizovanym aj PP — pridruzenym priestorom hlavnych ulic mesta, sU aj kapacitne
zodpovedajuce predpisanym poziadavkam (pri max. zatazenom profile cesty I/2 v centre = 14
tis. voz/den spolu) sa da tiez konsStatovat, Ze dovodmi narusenej plynulosti v $pickovych
hodinach pracovného dna nie su intenzity a skladba dopravného pruidu,

- poziadavky pobytovej funkcie s chodcami v mestskych uliciach, ktorymi doprava prechddza,
ako aj nevhodna parkovacia politika ajednostranne orientovand mobilita obcanov
a ndvstevnikov na IAD, su neefektivne a konkurencie neschopné alternativy k dopravam
s nizkou uhlikovou stopou,

Pozndmka 1: V ndvrhu sa orientujeme okrem povinnej funkcénej Urovne a kategdrie miestnych
komunikdacii aj na kvalitu a mozZnosti verejnych priestorov nosnych ulic a namesti v meste, navrhom ich
celého uliéného priestoru (HDP + PP), daného celou Sirkou ulice v rdmci moZnosti predpisanej mierky
zobrazenia UPN sidla. Tento treti navrhovany udaj, u? v sulade s prepracovanou STN 73 6110
Projektovanie miestnych ciest, k r.2024, porov. niZsie, je uvadzany za kategériou takto:

B3 - MZ14/50/24, kde je B3-MZ = funkéna Uroven — zberno-obsluzna MK, 14/50 =
kategdria oznacenim HDP 14 m a navrhovou rychlostou 50 km/h a PP = 2x5m po stranach, potom
spolu bude Sirka ulice = 24 metrov.

Poznamka 2: v priebehu spracovania a prerokovania UPN-O Stupava bolo ukon&ené pripomienkovanie
Uplnej prestavby 50 rokov pouZivanie normy Projektovanie miestnych komunikacii, 1986, 2004
a Zmeny Z1, Z2 a bude od r. 2024 nahradend novou STN 73 6110 Projektovanie miestnych ciest*, aj TP
6110, kde sa meni ndzov MK na MC — miestne cesty, ako aj oznacenie funkcii A, B, C a D nahradené
novymi funkénymi Uroviiami - f.4.: A — nahradené pojmom D — dialhice (obsiahnuté su aj pévodné
rychlostné cesty A2, A3),

B — nahradza MZ — miestna zberna cesta: MZ1, MZ2, MZ3 (miesto B1, B2, B3),

C — nahradza MO - miestna obsluzna cesta: MO1, MO2, MO3 (dnes C1, C2, C3),

D — nahradza MN — miestna nemotoristicka cesta: MN1, MN2, MN3 (D1, D2, D3),

UC - zostavaju v platnosti ako ucelové cesty verejné, neverejné, polné, lesné.

Predpokladd sa, Ze v ¢ase schvélenia nového UPN mesta Stupava u? bude nové norma uvedena do
Zivota, preto su v texte tejto spravy povodné f.0. a v zatvorkach nové oznacenia, vo vykrese navrhu
dopravy odkazy na nové znacenie miestnych ciest a ulic v legende javov.

3 DOKOS — DOplnkovy KOmunikaény Systém, v zasade obsluzné komunikaciou s vyrazne dopravnou funkciou

4 UNMS SR, 2023, Urad pre normalizaciu a skiigobnictvo SR, SSC, MD SR,
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10.5. Vnutromestska cestna doprava

Zakladny komunikaény systém - ZAKOS mesta Stupava tvoria v sicasnosti prietahy regionalnych ciest
1.-3. triedy, ktoré sa krizuju v meste a zaroven pripdjaju na mesto svoje odlahlé miestne Casti.
Uvedené prietahy ciest v meste, spolu s doplnkovou zberno-obsluznou sietou DOKOS sa aj v navrhu
ponechavaju, lebo vytvaraju rostovy systém zbernych a hlavnych obsluznych komunikdcii, ktory sa
navrhuje dobudovat a homogenizovat podla poziadaviek variantnych rozvojovych priestorov takto:

ZAKOS:

Prietah cesty I/2 po dobudovani odklonovej trasy v sibehu s dialnicou D2 sa uZ v sti¢asnosti
modernizuje opatreniami a prvkami na upokojenie, humanizaciu verejnych priestorov mesta, ktoré
smeruju k organizaénym krokom zniZovania dopravnej funkcie prietahu na Usekoch, zo severu na juh
mesta:

- Malacka cesta — ponechava sa f.u. B1 (MZ1) v useku po navrhovanu krizovatku Zohorsky
potok/Pod viskom v kat. cestného profilu C9,5/50, jazdné pruhy j.p. 2x3,5m, z dévodov
nepldnovaného zastavania prilahlych Gzemi byvanim a smerovania cielov tazkej NAD do
arealov VW a hospodarske dvory vyroby a skladov sektoru C-Sever,

- Malacka ulica po AS a krizovatku s MK Rimska — navrh zniZenia dopravnej funkcie na f.4. B2
(MZ2) — mestska trieda v kat. MZ13/50/26 z dévodov odklonu Casti tazkej dopravy smerom
k dialnici a vacsim poziadavkdam na mestskost prostredia, ¢o sa zdérazfiuje vymedzenim
koridoru ulice na 26 m, v ktorom sa nenavrhuje dostavba, j.p. 2x3,25, parkovanie pozdfine,
zastavovanie a odbocovanie na pruhoch 2,75m, prilahlé pasy PP5 mestska zelen,

- Naroky pripojenia AS a vidlicovy dlhy tvar krizovatky pre smer Borinka-Nova su dévodmi na
odporucanie/overenie prestavby krizovatky typu U-turn podla RU-SSC6, moznost situovania
viacerych zastavkovych zalivov AS pozdizne,

- Hlavna ulica v centre mesta Stupava od Novej ulice — Kastiel — Zelezni¢na po Zahumensku sa
navrhuje dokoncenie prestavby na B3 (MZ3) — zberno-obsluzny bulvar spolocenskych funkcii
mesta v kat. MZ12/40, kde v HDP” st j.p. 2x3,25m, parkovacie/odboc&ovacie pruhy 2x2,00m su
uz vo vystavbe, PP je premennej Sirky medzi uli¢cnymi ¢iarami jestvujucej zastavby a navrhuje
sa dostavba mestskej zelene stromov, ktoré postupne nahradia parkoviska mimo HDP,

- MK Hviezdoslavova, Usek po Devinsku cestu sa navrhuje ako mestsky bulvar v m.¢. Mast
s vlastnostami ako bulvar Hlavna, opisany vyssie,

- MK Hviezdoslavova, usek od Devinskej cesty po CSPL/VOMS so znizenim dopravnej funkcie na
B2 (MZ2) v kat. MZ12/50/22 (PP uruje jestvujluca zastavba vidieckych domov s prestavbou na
zmie$anl funkciu byvania asluzieb OV) z dbévodu odklonu prietahu 1/2 v navrhovanej
kriZovatke:

- MUK pri CSPL/VOMS sa navrhuje ako lokalita pre za¢iatok odklonu cesty I/2 smerom zapadnym
a tiez ako zaciatok Mastskeho bulvaru nad lokalitou Mastsky potok a Podvinohradské luky.
Tvar arozsah krizovatky uréi samostatnd Studia, ako sucinnost rozdelovania dopravnych
prudov v priestore Hrachovisko-D4 na hranici katastra obce Stupava;

Mastsky bulvar B3 (MZ3) v sektore B-Stupava Vychod sa navrhuje na odlahcenie prietahu cesty 1/2
a zachytenie/pasaze ciest AD z kopcovitych stvrti IBV Kremenice, vyhladovo aj Podvinohradské Iuky.
Trasovanie Mastskeho bulvara v kat. MZ12/40/20 sa navrhuje od krizovatky Hviezdoslavova/CSPL na
ceste 1/2 v Maste — subeZne s odstupom OP-VVN na juznom okraji mesta — mostikom cez Mastsky
potok na jeho lavy breh — pozdiz potoka pod aredly $portovisk Zakladnej $koly a zadstenim do
krizovatky Hlavna/Zelezni¢na/OV-Billa. Bulvar v zeleni koridoru Mdastskeho potoka ma mat funkciu
dopravno-obsluznu so sluzbami OV pre pds novej zastavby pasu MK Marianska-potok, aj ako

5 PP — Pridruzeny dopravny priestor, pozri STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikacii
6 RU Rozborova tuloha STN 73 6110: https://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/rozborove_ulohy/ru_//2013 pdf
" HDP — Hlavny dopravny priestor, STN 73 6110 je vymedzeny $irkou b — medzi obrubnikmi + bezpeénostné pasy 50 cm
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integrujuca funkcia rekreacno-oddychovych aktivit ndbreZia, navodzujica pocit a génius loci
mestského prostredia s regulovanou priebeZznou dopravou: j.p. 2x3,25m, nddzové pruhy 2x2,0m aj pre
pozdiine kratkodobé parkovanie pred objektmi OV-sluzieb byvaniu;

Devinska cesta — radiala cesty 11/505 ako spojnica pre priame vztahy m.¢. Devinska Nova Ves a VW
na zapade katastra s mestom Stupava Juh a sektor D-Mast Zapad sa ponechava vo funkénej aj
priestorovej Urovni s nadjazdom nad dialhicou D2, s Upravami:

V nezastavanom Uzemi vo funkcii cesty €9,5/80, od nadjazdu po obchvat ako B2 (MZ2)
mestska trieda pre budicu zastavbu Medzi cestami v kat. MZ9/60/40 s j.p. 2x3,50 a novymi
krizovatkami: 1/2, Pri Poliankach a COV,

0d COV vo zvyienej funkcii B2 (MZ2) kat. MZ8,5/50/16 sj.p. 2x3,25m a jestvujucimi
krizovatkami MK Stirova, Zdhumenska, vymedzuje sa PP na $irku 16 m jestvujuce]j zastavby
v sektore D-M4ast Zapad,

Pévodné smerovanie 1I/505 aj s NAD po MK Zihumenske] v pokojnom prostredi zelene
a rodinnych domov bolo prehodnotené na zmenu funkcie B3 (MZ3) kat. MZ12/40/16, j.p.
2x3,25m s pozdiznym parkovanim na pruhoch 2x2,0m;

Moravska radiala — cesta 111/1106 od Vysokej pri Morave vzhladom na potencial dopravnych

a Uzemnych vztahov Pomoravia a blizkeho Rakuska, aj ako priemet zamerov dialhi¢nych prepojeni
vyvolava tlak na urbanizaciu katastra Stupavy v pase pri dialnici D2, ¢o su podnety na zvysenie
dopravného vyznamu cesty:

V nezastavanom Uzemi zapadne od D2 po navrhovani MUK Stupava-Sever sa ponechdva kat.
C7,5/70,

Od MUK v celej dizke prietahu — ulica Ferdi$a Kostku sa navrhuje zvysit f.4. na B2 (MZ2) —
mestska trieda, kat. MZ13,5/50/30 resp. PP=26 m podla jestvujlcej zastavby povodnych RD
s podielom dobudovanej viacfunkénej vybavenosti, jazdné pruhy 2x3,25, pozdizne parkovanie
2x2,75 pre NA resp. 2,0m v pasoch zelene pre IAD, obojstranné chodniky,

3 nové krizovatky sa navrhuju z dévodov prepojenia s nadradenymi pol-okruhmi: prelozka
cesty 1/2-Sever, predizenie MK Zabarefi — Zohorsky potok a komfortny pristup do lokality
byvania B-F6.

MK Zelezniéna od krizovatky s Hlavnou po MK Mierovl sa navrhuje do f.4. B3 (MZ3) kat.
MZ12/40/20 s j.p. 2x3,25m, pozdiznymi parkovacimi pruhmi 2x2,00m a chodnikmi, lemované
stromoradim, sadovymi Upravami aj s prvkami vody, dotvarajucimi oddychové mestské
prostredie pre buduce vyuZitie zdmeru OV Skolstva a kultury, ale aj pre prilahlé sidlisko,
Poznamka: Usek od Stirovej po Mierovl bol vramci pripomienkového konania konceptu
pozadovany vratit do pévodného koridoru Zelezni¢nej ulice so zastavbou IBV, kde sa profil ulice
zmensi na 11,0 m, teda bez moZnosti parkovacich pruhov,

Od Mierovej sa navrhuje Zelezni¢na stanica Stupava mesto, preto sa MK navrhuje s ulicnym
profilom 20 m po MK Wolkrovu, odkial cesta zacina stupat na nadjazd nad dialnicou,

V Useku Mierova-Wolkrova sa navrhuje TIOP so zachytnym parkoviskom P&R, P100 aj pre P-
CYK pendlerov autom a bicyklom;

Vychodna radiala (Borinska cesta 111/1108) MK Nova ulica — navrhuje sa v dvoch Usekoch:

Od MK Hlavna po krizovatku s MK Lesnda v obojstranne zastavanom uUzemi f.4. B3 (MZ3) kat.
MZ8/30 s j.p. 2x3,00m, krajnicového typu, s odsadenym chodnikom a cyklotrasou, oddelené
zelenym pasom,

Od MK Lesna po hranicu intravildanu mesta s jednostrannou zastavbou smerom do kopca nad
Novou sa navrhuje f.0. B3 (MZ3) a kateg. MZ8/40, s jednostrannym chodnikom pri zastavbe
a na opacnej strane obojsmernd CYK, oddelené od HDP bezpecnostnym odstupom 1,00 m;

Nové zberno-obsluiné MK funkcnej trovne B3 (MZ3) s jestvujlucou, alebo navrhovanou OV sluzieb
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sa navrhuju v sektore A-Stupava Zapad:

- Upravou jestvujucej MK Mierova - Na Aleji v zastavbe IBV po rekultivovanu sklddku odpadov
v kat. MZ8/40/12, kde je Sirka ulice dand zastavbou s chodnikmi, po rozvetvenie Mierova-sever
a Mierova-vychod,;

- Usek Mierova-sever a Mierova-vychod je pri skladke nezastavany, preto sa navrhuje volnejsie
usporiadanie uli¢ného profilu kat. MZ12/40/20, kde PP=2x4m aby vozidla NAD mohli vy¢kavat
pred vstupmi do aredlov;

- Pokracovanie B3 (MZ3) severne v koridore medzi rekultivovanou sklddkou a Zabarfiou ako
nova ulica Betondrska k mostu nad Stupavsky potok, pre nezastavané Uzemie sa navrhuje
regulovat kat. MZ12/50/20, aj prediZzenim severne cez Stupavsky potok novou MK Letiskova®
Ustiacou na ulicu Ferdisa Kostku zdpadne nad sidliskom v sektore F-Panské, sj.p. 2x3,25m,
parkovacimi pruhmi 2x2,00 a v PP 2x4m aj obojstrannymi chodnikmi a CYK;

Zberno-obsluzné MK f.u. B3 (MZ3) v sektore C-Stupava Sever sa navrhuju:

- MK nad Zohorskym potokom, kat. MZ12/60/22 pre smerovanie obsluznej a Z/C dopravy aj
NAD do zény zmiesanych funkcii (Citylogisticky park), j.p. 2x3,25m, v PP 2x5m sa navrhuju
chodniky a izola¢na zelen,

- MK Rimska s prediZenim juzne pri cintorine na skratenie ciest zo sektoru H-Noviny do centra
mesta kat. MZ8,5/40/16 s j.p. 2x3,25m a uli¢énym profilom 16m na chodnik a CYK,

- MK Pod viskom nad Zohorskym potokom-vychod ako hlavny nastup z rovinate] krajiny nad
cintorinom do sektoru H-Noviny novou Sirokou kompoziénou osou kat. MZ12/40/18 s j.p.
2x3,25m, parkovacimi pruhmi 2x2,0m a pasom PP 2x3m zelene s chodnikmi,

- Vyhladovy rozvoj byvania v sektore H-Noviny sa navrhuje podporit sibeznou MK uz nizsej f.u.
C2, ale kat. MO8/40/16.

- Spristupnenie novonavrhovanych pléch pre funkciu ,Flla-Farmy” sa navrhuje UC priamo
napojenou na l/2

Doprava — DOKOS v navrhu rozvoja mesta Stupava:

Doplnkova komunikacna siet mesta Stupava sa v navrhu rozvoja navrhuje na trovni hlavnych
obsluznych miestnych komunikdcii, ktoré pripoja mestské sektory na nadradeny ZAKOS takto:

Sektor A-Stupava Zapad:

Kompozi¢na os hlavna obsluzna MK funkcie €1 sa navrhuje z jestvujtcich ulic: Krizovatka na 1/2 — Na
Aleji — Cementdrenskd — Agatova — Mlynska v centre sektoru sidlisk HBV A-Stupava Zapad. Navrhuje
sa f.u. C1 (MO1) v kat. MOU12/30/15, s pozdiznym parkovanim na jestvujucich volnych pasoch, resp.
v garazach BD a dvoroch RD;

Prepojenie kompozi¢nej osi Zapad s centrom mesta je navrhnuté spojnicou Mlynska f.u. C2 (MO2)

v kat. MO8/30/15 ustiacou do priestoru Hlavna/P-Billa;

Sekundarna prie¢na os C2 (M02) Marcheggskd — Zabariia ako hlavna obsluznd ulica dopravného
vyznamu, kat. M0O8,5/40/14-20 PP podla mozZnosti prilahlého Uzemia, Ustiaca na zbernud Betondarsku,
kde okrem byvania sa navrhuje rozvoj vyrobno-obsluznych arealov/cielov pracovisk;

Prepojovacie obsluzné osi C2 (M02) z jestvujucich MK: Bitinkova M0O8/30/12, DIha-Kdpelna
MO08/30/14 s cyklocestou, Zdravotnicka MO12/30/18 s pozdiznym parkovanim, Vajanského kat.
MO012/30 v sidlisku s parkovanim a uli¢nou zeleriou;

Sektor B-Stupava Vychod:
C2 (MO02) Marianska ulica — S-J os historického centra mesta pod cintorinom kat. M0O8/20, pod
Kremenicami v kat. MO8/30/10, s obmedzenym rezimom prevadzky a parkovania vozidiel,

8 koridor pol'nej cesty k byvalému letisku — Cerveny doméek, Googlemaps
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C2 (MO2) Marianska pokracovanie juzne pod Kremenicami v koridore dnesnej Maridnskej
cyklotrasy/Karpatsky okruh v kat. MO8/30/16 funkcne podporuje obsluhu rozvojovych priestorov
Podvinohradské luky, spadujucich na Mastsky polokruh B3. Ullicny profil sa navrhuje zdielanim
chodnikov a cyklopruhov obojstranne;

C2 (MO2) Karpatska ulica v kopcovitej Casti Kremenice — historicky vyvoj, ale najma Zivelny rast su
dévody nemoznej homogenizacie, preto sa da len obtiazne priradit kategériu MO8/30/12 pri a nad
cintorinom, volny uli¢ny profil 12 m je len v niektorych Usekoch, vyustenie na Hlavnu ulicu sa
vzhladom na predpokladané minimalne denné intenzity navrhuje pri penziéne peSou ulickou cez
parkoviska, regulatormi priepustnosti zelenej rychlosti vozidiel na v20km/h;

C2 (M02) Skolska ulica so stipanim 10-12% a kat. MO8/30 bude aj v navrhu regulatorom, len pre
osobnu dopravu k Skolskym arealom a zastdvke autobusov R-HD, obojstranné chodniky, cyklisti

v zdiefanom pdse s IAD;

C2 (MO2) Vinohradska ulica sa navrhuje homogenizovat a sprejazdnit aj smerom juznym po MK Na
strani v kat. MO8/30/14 podla terénnych a vlastnickych moznosti, znazornené vo vykrese dopravy;
C2/C3 (MO2) Kalvarskej ulici sa priraduje navrhova kat. MOUS5,5/20 obojsmerna;

C3/D1 (MN1) Park-rybniky odbocujica z Novej ulice je jedina navrhova MK pre obsluhu $portovo
rekreacnej zony v kat. MOK7/30 — nemotoristickd pesia s regulativom zdielaného chodnika pre
pristup s ucelovymi parkoviskami a v parku pokracduje v kat. MOUS5,5/20 s vylstenim na krizovatku
cesty 111/1108 Nova a MK Medzipotocna;

Sektor G-Dielové: je obsluhovany predizenymi MK sektora B nad Kremenicami;

Sektor C-Stupava Sever:

C2 (M02) MK Kalinc¢iakova ulica ma navrhnutl prepojovaciu funkciu pre Cast radial Malacka-1/2

a F.Kostku-1106 s jestvujucou IBV postavenu velkoryso v kateg. MO8/30/16 s uli¢cnym profilom 16 m
vhodnym pre chodniky aj deliace zelené pasy;

Prepojenie novej Stvrte medzi MK Kalinciakovou a novou MK B2-Zohorsky potok sa navrhuje dvoma
obsluznymi MK kat. MO8/30/16, na Urovni studie zony;

C2 (M02) MK Pod kopcami v jestvujice]j zastavbe RD ma kat. MO8/30/12, nové prediZenie

a zokruhovanie na MK-VW sa navrhuje v kat. MO8/30/16;

Sektor D-Mast Zapad:

C2 (M02) Sturova v rastlej zastavbe RD a integrovanej vybavenosti sluzieb sa navrhuje v kat.
MO08/30/12, parkovanie v dvoroch,

C2 (M0O2) Moyzesova s vacsim parkoviskom P40 pre tGcely navstevnikov OV - sluzby, kat.
MO08/30/12,

C2 (MO2) Pri Danci kat. MO8,5/40 v zastavanom Uzemi na prepojenie rozvojovych aredlov Druzstva
na cesty 11/505 a obchvat I/2, aj cez MK Dolna v kat. MO8/30;

Sektor E-Mast Vychod:
C2 (M02) navrh vnutornej MK medzi potokom a Mastskym bulvarom pre parcelaciu dlhych pozemkov
sa odporuda kat. MO8/30/14, predizenie Maridnskej je opisané v navrhu sektoru B - kat. MO8/30/16,
uliény profil sa navrhuje rozsirit na 20 m, parkovanie v uli¢nej zeleni.

C2 (MQ2) tri priecne ulice v planovanej zastavbe pasu Mast-vychod s nosnou MK-Mastsky bulvar sa
navrhuju regulovat v kat. M0O8/30/16m s chodnikmi a zelenou;

Sektor F-Panské:

VyuZitie pasu pri dialhici D2 na zmiesané funkcie vyroby, skladovania, obchodu a sluzieb vdaka navrhu
odklonu cesty I/2, umozni pripojenie aredlov priamo, v krizovatkach po 400m, ale aj cez nové obsluzné
MK:

C2 (MO2) Priemyselna subezne s dialnicou od MK Na Aleji smerom severnym aj juinym, kat.
MO8,5/40/18 s j.p. 2x3,25m a obojstrannou zastavbou aredlového typu;
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Sektor H-Noviny:

C2 (MO2) Lesna s krizovatkou Nova cesta 111/1108 je v sucasnosti jedind MK, na ktoru sa Zivelne
pripajali lokality Kopce v pévodnej zdhradkarskej oblasti, systematicky budované na byvanie aj v RD
typu bungalow s uzavretymi ulickami typu kondominii, zakrytymi modernym a ¢asto zneuZivanym
dopravnym znacenim ¢.315 ,,Obytna zéna“, bez investovania do pripojnej dopravnej infrastruktury.
Hlavna pripojna MK Lesna nema parametre dvojpruhovej komunikdcie pristupovej C3 najnizsej kat.
MO5,5/30, nema konstrukciu, povrch ani odvodnenie, zodpovedajice 12 novym obytnym ulickam,
ktoré su na jej funkciu a technicky stav odkazané v ulicnom priestore Sirky len 6-8 m.

MK Lesna sa na uvedenom zaklade navrhuje do funkcie C2 (MO2) a prebudovat na kat. MOU7,5/30
a PP rozsirit z bezpecnostnych dévodov o 2x2m, celd Sirka ulice do 12,0m aj za cenu zaberu pozemkov
minimalne v priestoroch jestvujucich 6 krizovatkach a min. jednopruhovym chodnikom.

Zamery pripojenia sektoru H-Noviny z rovinatého Uzemia za cintorinom novymi obsluznymi MK:

B3 (MZ3) predizenie Rimskej ulice v koridore medzi cintorinom a Sibeni¢nym viskom pod lokalitou
Kopce pre nové ulicky M.Bella, V.Honzu a Na kopcoch, kat. MO8,5/30/16;

B3 (MZ3) Pod Lieskovou — prediZenie prie¢nej Lesnej na novu Rimsku a pokrafovanie novej
kompozi¢nej osi zony Stupava-Sever, MK kat. MZ12/40/18;

C2 (MO2) predizenie Platanovej, smer VW v kat. MO8/40/16 s ulicnym priestorom pre chodniky aj
CYK v zelenych pasoch;

MK funkcie C3 — pristupové cesty/ulice tvoria doplnkovi dopravnu obsluhu, funkciu spristupnenia
lokalit radovej zastavby rodinnych domov, kde sa nepredpokladd parkovanie na verejnych plochach,
ale vo dvoroch pozemkov. Na uUrovni dopravy pre UPN-Obce/mesta sa tato infrastruktura blizsie
nespecifikuje;

Doplnkova siet MK pristupovych C3 obsluhuje a spristupriuje vSetky bytové a rodinné domy (pobytova
funkcia), navrhuje sa v minimalnych parametrov Sirkového usporiadania, s moZnostou navrhu na
upokojenie. Trasy miestnych komunikdcii v okrajovych polohdch zastavby mesta prechadzaju do
polnych ciest, vhodné pre navrh cyklotras v krajine katastra Stupavy.

10.6. Citylogistika — CL zariadenia sluZieb prevadzke mesta

e Podld® City logistika je velice Siroky pojem a nelze jej ztotoZnit s vybudovdnim kontejnerového
termindlu a skladovych prostor. Naopak city logistika je komplex dopravnich opatfeni, ktery
resi logistické operace ve méstech se stisnéenym prostorem a potrebou Setrit jiZ tak zatizené
Zivotni prostredi. Koncepce city logistiky (ndkladni dopravni obsluZnosti v méstskych centrech)
vychazi ze zdkladnich principl sniZovdni ekologické zdtéZe v centrdlni ¢dsti mésta, zvyseni
bezpecnosti chodcl a zvyseni atraktivity historickych méstskych jader diky sniZené frekvenci
dopravy. City logistika je pfedevsim zajisténi plynulého pohybu zboZi ve méstech a méstskych
aglomeracich, protoZe logistické operace ve méstech se stretdvaji se sloZitymi dopravnimi
podminkami, stisnénym prostorem a potfebou setrit jiZ tak zatizené Zivotni prostredi.

Lokalizacia dvorov Citylogistiky CL sa navrhuje ako pripustna funkcia do okrajovych priestorov mesta
(funkéné plochy: B-F10-10, B-F10-11 a B-F9-06 v zmysle prislusnych regulacnych listov) s kvalitnym
pripojenim na nadradenu komunikacnu siet ciest, pripadne Zeleznice, aby sa dosiahol ciel — odlah¢&it
citlivé zony mesta (centrum, skoly, byvanie, rekredcia, zdravotnictvo), od neziaducej tazkej nakladnej
a intenzivnej automobilovej dopravy, ale zaroveri maju byt arealy CL dobre pristupné navstevnikom
a zdkaznikom.

V poslednom obdobi do tejto témy pribudol systém integrovanej dopravy oséb navrhovany v regiéne
Bratislavy — TIOP terminaly integrovanej osobnej prepravy.

® Citylogistika — Praha 14 jinak, Ob&ansky zpravodaj pro Prahu 14
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10.7. Parkovanie a odstavovanie vozidiel IAD

Koncentracia parkovisk je v celom priestore HDP Hlavnej ulice a Hviezdoslavove] ulice, ktoré su
navrhované do funkcie B3 mestského bulvara spolocenskych funkcii. Na bulvari je sustredend OV
réznych funkcii, prevazne v3ak: obchod, sluzby, gastrondmia, posta, banky. Navrhuje sa regulovat
parkovanie len na parkovacich pruhoch bulvarov, aj MK Zelezni¢nd, jestvujice samostatné parkoviska
redukovat len na potreby pohotovostné (hotely, gastro, taxi, bicykle), s ponukou viactcelovosti pre
aktivity v parteri a ,,na ulici” so zelefiou stromov.
Pre verejné Gcely sa v UPN Stupava navrhuju nové P-plochy PG100 na ulici Cementarenska v ramci
funkénych pléch B-F3-07, B-F3-02, DIha v ramci funkénej plochy B-F2-08 PG120, pri Zelezni¢nej stanici
v ramci funkénej plochy B-F24c-01 TIOP/Mierova PaR100 pre pendlerov pokracujucich vlakom, v areali
NAD1-COV-z cesty 1I/505 P40 pre vodi¢ov kamidénov, v aredli Citylogistiky Sever - P100 pre
zamestnancov a navstevnikov sluzieb, rekonstrukcia P-cintorina;
Sucasny stav parkovacich stojisk a garazovych skupin je v navrhu doplneny tak, Ze nové naroky sa musia
rieSit na vlastnych plochach vyroby, skladov, obchodu, novej OV, byvania v BD aj v RD.
Koncepcia integrovanej dopravy sa navrhuje na zaklade jestvujlicej obsluhy Uzemia linkami BUS —
regionalnej autobusovej dopravy s AS — Autobusovou stanicou v centre mesta Stupava, situovanej na
obvode plochy paréika ulic F.Kostku/Hlavnej s odchodovymi a prichodovymi zastavkami zo smerov
Malacky, Bratislava, Vysoka pri Morave aj pre priebezné dialkové linky.
Zastavky BUS — jestvujuce overila potreba a dlhoro¢na prax dopravcu Slovak Lines, a.s. Bratislava
v profiloch: Stupava Mast I. p.¢.83/62, Stupava Hlavna/Zakladna $kola — krizovatka MK Skolska, Stupava
Dom déchodcov/Kastiel, AS Stupava, VW-Volkswagen Stupava, smer Malacky, linky od Vysokej pri
Morave premavaju po ceste 111/1106 — ulica Ferdi$a Kostku so zastavkou len na AS Stupava.
- Navrhuje sa posilnenie smeru od Vysokej novou zastdvkou na MK Jana Ondrusa,
- zo smeru Devinske jazero, z dovodu len dotykovej polohy Zelezni¢nej stanice po Mierovu ulicu
sa navrhuje zastavka Mierova/TIOP s pokradovanim
- novej linky po Zelezni¢nej ul., MK Bo¢nou — Dlhou/TS — Cementdrenska — Marcheggskou —
F.Kostku s ukonéenim na AS Stupava,
- Jestvujuca linka AS Stupava — Borinka sa v navrhu ponechava so zastavkami: Stupava Stadidn,
Skolské stredisko a Obora, aj pre pedzujlce spoje z Bratislavy,
- Posilnenie pesich dochadzkok k AS a bezpec¢nost chodcov sa navrhuje od Centra mesta —
Kastiel po oboch strandch Hlavnej ulice Sirokymi chodnikmi, oddelenymi zelenymi pasmi.
Zasady integracie systémov podporuje ndvrh zachytnych parkovisk Park&Ride pre OA a Bike&Ride pre
bicykle v lokalitach AS, TIOP-ZSt., CSPL-VOMS v Méaste/P60.

Aredly City-logistiky sa navrhuju ako integrované centra sluZieb hromadnej osobnej a ndkladnej
dopravy, ale aj priestory, kde mézu byt ststredené prevadzky mestskych podnikov — technické sluzby:
udrzba a Cistenie miestnych komunikacii, dopravné znacenie, Gdrzba verejného osvetlenia, revizie
a sprava kanalizacie a vodovodov, zberny dvor s triedenim odpadov, zahradnicke a sadové sluzby
mesta, prekladky, sklady, taxi, Spedicia/rozvoz stravy, tovarov do predajni a zasielok posty, apod.
Citylogistika — NAD dvory so sluzbami sa navrhuju zhodnotenim jestvujucich arealov:
NAD1 Pri Poliankach/€OV — lokalita jestvujuceho aredlu dvora s moznostou pripojenia na odklonovu
trasu cesty I/2 aj na cestu II/505, doplnenim vybavenosti: sluzby pre udribu nakladnych vozidiel
individudlnych prepravcov, vazenie, administrativa/dispecing, pohotovostné ubytovanie a hygiena,
parkovanie a odstavovanie OA pocas vykonu sluzby;
NAD2 PD Stupava, sektor Sever/CL — integrovany aredl Citylogistiky so vSetkymi sluzbami, preto sa
nevyuzivana Cast aredlu navrhuje rozdelit na funkéné bloky:
- NAD2 s plochami a objektmi podobnej ndplne ako v NAD1,
- TS aredlu, kam sa premiestnia prevadzky Technickych sluzieb mesta Stupava z dvora na
Dlhej/Vajanského ulici, sluzby bytového hospodarstva,
- Distribuénych skladov v zapadnej casti PD, kam budd smerovat velké kamiony z dialnice
a odkial bude tovar rozvdzany do spotrebnych jednotiek: predajne potravin, spotrebného

SB PARTNERS, s.r.o., Ing. arch. Karol Balas, oktober 2023 STRANA 119




NAVRH RIESENIA UZEMNY PLAN MESTA STUPAVA

tovaru, restauracie, malymi zdsobovacimi vozidlami, napr. typu VAN,
- Stredisko udrzby miestnych komunikacii, osvetlenia, VaK - Vody a Kanalizacie s prevadzkami
a spravou,
- Pohotovostné parkovisko AS autobusovej dopravy (odstavovanie v ase sedla) a mozZnej
prepravnej sluzby mesta (mikrobusy, taxi), sprava a udrzba;
Pripojenie NAD2 v CL sa navrhuje zdvoch smerov: zjestvujicej Malackej ulice na rozhrani PD
a motorestu Csarda — vazba na cestu I/2 a z navrhovanej MK B2 Zohorsky potok — vdzba od dialnice D2
cez cestu I11/1106 Vysoka pri Morave;

Sluiby automobilovej doprave v meste Stupava spocivaju v zariadeni CSPL &erpacej stanice
pohonnych latok Stupava Mast, lokalizovanej na vstupe do mesta od Zahorskej Bystrice, vpravo pri
ceste I/2, v sucasnosti poskytované firmou VOMS. Pokrytie rastucich poZiadaviek a zvySovania kvality
(napr. nabijanie pre elektromobily, LPG, autoservis, prehliadky, autoskola a pod.), sa navrhuju
lokalizovat v ramci koncepcie CL — areal Stupava Sever;

Zberny dvor s triedenim odpadov, zahradnicke a sadové sluzby mesta sa navrhuju premiestnit z arealu
Elektrovod/Mierova do rozvojovych priestorov Pri Poliankach — dialniéné odpoéivadio;

Pripojenie zbernych dvorov a obnovenej prevadzky Dialniéné odpocivadlo Stupava Mdast sa navrhuje
novou obsluznou komunikdciou €2 (MO2) kat.MOK7/40 predizenim MK pre COV a krizovatkou na
prelozke cesty I/2;

Pozndmka:

Realizacia CL — koncepcie a CityLogistickych zariadeni sa podmiefiuje prehlbujicou DUS — Dopravno-
urbanistickou Studiou.

10.8. Pesia a cyklisticka doprava

Ciel: Mestsky sposob Zivota v humanizovanom prostredi bez negativnych ucinkov dopravy je vizia pre
Stupavu kratkych vzdialenosti za cielmi, za ktorymi doteraz bolo treba cestovat do velkomesta. Mala
plocha zastavaného a zastavitelného Uzemia Stupavy je dobrym vychodiskom pre pesiu dostupnost
centra, vzdialenejsie ciele dennej dochadzky do 1,5 km za vys$Sou vybavenostou mozno dosiahnut
doplnenim OV v okrajovych Stvrtiach, ktoré poskytni nové pracovné miesta s peSou dochadzkou
a Ciasto¢nu stabilizaciu dopravného procesu s nizkou uhlikovou stopou, aby nebolo potrebné
rozsirovat MK a parkoviska, ani si¢asné linkovanie regionélnej autobusove;j siete na ploche mesta. Vizii
mesta a scenarom rozvoja prispieva aj zapojenie peSej a bicyklovej dopravy v procese dopravnych
vztahov v dennom reZime ciest do prace, skoly, za zdkladnou aj vy$Sou OV v meste, ako aj v cykle ciest
za hranice mesta Stupava.

Koncepcia zapojenia alternativnych druhov dopravy do zavazku SR minimalizovania uhlikove]j stopy
z dopravy v meste Stupava je zaloZend na navrhu dopravnej infrastruktidry s hlavnymi ¢lankami:
mestské bulvare, hlavné pesie a cyklistické tahy bez kolizii s dynamickou automobilovou a statickou
dopravou, zlepSenie pesej dostupnosti hlavnych cielov v meste — TIOP a AS, integracia druhov dopravy.
V ndvrhu ,nemotoristickej dopravy“ sa opierame o zasady nadradenej a zavdznej dokumentacie UPN-
R BSK aj UGD-BSK, formulované v nasledovnych tézach:

,»Cyklisticka doprava — navrhuje rozvoj komplexnej siete cyklotrds na tzemi celého BSK aj a s priamymi
vdzbami na susediace regiony. Ndvrh predstavuje rozsirenie tejto siete cca na 200% sucasného stavu.”
... Vymedzit sustavu turistickych ndstupnych bodov po okraji CHKO Malé Karpaty, skvalitnit
vybavenost ndstupnych bodov do Karpdt s oddychovymi plochami, drobnou rekreaénou vybavenostou
(najmd stravovacie zariadenia a hygienické zariadenia), ubytovacimi zariadeniami turistického
charakteru a rekreacnym mobiliagrom, podporit rozvoj hromadnej dopravy v podhori Karpdt, vrdtane
VZN BSK ¢ 1/2013 zo dria 20.09.2013 priloha .1 9 Zelezni¢nej dopravy, na turistickych trasdch CHKO
Malé Karpaty podporovat budovanie siete turistickych rozhladni ...;“
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Regionalne cyklotrasy a turistické chodniky su v priestore katastra mesta Stupava (SirSie dopravné
vztahy) velkoryso vyznadené v turistickych aj Specidlnych mapach, ako aj vteréne pod Malymi
Karpatmi a v ChKO Zahorie/Pomorauvi:

C-2002 — modra CYK-cyklocesta prepajajuca cyklocesty v pohori Malé Karpaty a cyklocesty v ChKO
Zahorie/Pomoravie: je trasovana v profile cesty I11/1106 Vysoka pri Morave — Stupava — ulica Ferdisa
Kostku — AS — Nova ulica — cesta 111/1108 — obec Borinka — Medené hamre v Malych Karpatoch — Svaty
Jur. CYK 2002 pripaja mesto Stupava na cyklocestu:

EV13 (Cyklotrasa 004) — cervena Eurovelo (Curtain Trail part 2 Slovakia), do¢asne vedena po ochranne;j
hradzi rieky Morava, MR — Bratislava/Jarovce — hradza Dunaja — Morava — Zahorska Ves — Angern
v Rakusku;

C-024 - ¢ervena CYK Zahorska cyklomagistrala s krizovatkou na ceste 111/1106 v katastri obce Zohor,
v katastri obce Zohor sa pripaja na CYK-003 — Malokarpatsku cyklomagistralu Vysoka — Zohor —
Lozorno — Jablonové v profile cesty 11/501 — Jablonica;

C-8008 — Zlta CYK Stupavska cyklocesta, lokalna trasa s tendenciou prepojenia novym cyklomostom
cez rieku Morava do mesta Marchegg v Rakusku, na CYK 8 — Kamp-Thaya-Marchroute. V katastri
Stupavy je CYK 8008 vedend po Ucelovej ceste Stupava — Devinske jazero, ktord sa v UPN-O Stupava
navrhuje obnovit ako zapadna radidla mesta v profile MK Zelezni¢nd, s vidzbou na TIOP-Stupava,
segregovane s profilom CYK-MK-Chodnik. V stc¢asnosti je v meste Stupava CYK 8008 vedend/znacend
ulicami Mierova — DIhd — Lipova — Marcheggska — kastiel a paralelne aj: Kipelna — Agatova — Zemanska
— Posta.

Navrh: CYK8008 preloZit z Mierovej na Zelezniénli — Vajanského — Kupelnt — Agatovu — Zemiansku
v zelenom koridore;

C-8008 zltd vetva CYK Marianska cyklocesta, lokdlna trasa v kopcovitej casti mesta Stupava
Kremenice, trasovana z Namestia sv. Trojice po MK Maridnska, do putnického miesta v Zahorskej
Bystrici.

Navrh: koridor MK Marianskej nad aredlom $koly bude obmedzujicim tsekom, ale predizenie MK
Mariadnskej do Podvinohradskych lik s novou zadstavbou RD mé& zavrhnuti kat. MO8/30/16 s PP
2x4,0m, kde sa da vloZit CYK 3,0m oddelend zelenym prizkom 1,0m, na opacnej strane chodnik Sirky
2,0m;

C-8015 zlta Marianska cyklotrasa lokalny Karpatsky okruh €.5, aj ako pesia turisticka cesta, vedeny
zNam. Sv. Trojice po MK Slovenskej cez park aaredl Sportovisk a rybdarstva k Obore-horaren,
Pajstuntrail a pokracujuci do podkarpatskej krajiny Pod Kamennym viskom na trasu 5004 — Ko3arisko;
C-5003 zelend Stupavsky okruh, lokdlna CYK v sektore B- v povodnej zdstavbe Pod Kremenicou,
vedend z Nam. Sv. Trojice — Cintorinska — Karpatska — do strani pod CHKO Malé Karpaty nad Mariankou;
KriZzovania tras CYK s cestnymi komunikaciami sa navrhuju zabezpedit v stlade s vyhlaskou TP7/2014,
navrhovanie cyklistickej infrastruktary, MDVRR SR;

Koncepciu bezpe¢ného, zmysluplného ainSpirativneho peSieho pohybu bez bariér a na ¢asovo
Unosné kratke vzdialenosti medzi zdrojmi a cielmi v celom priestore mesta Stupava tvori navrh
upokojenia cestnej dopravy na komunikacnej sieti metédou ECOCITY [4], ndavrhom konceptov
mestskych bulvarov, ulic s kumuldciou AD, chodcov aj cyklistov v spoloénom priestore dopravnych
koridorov. Koncepciu bulvdrov B3 (MZz3) aj C1 (MO1) dopifia schéma hlavnych pesich tras,
prepajajucich namestia a dalsie verejné priestory s krajinou v meste a jeho kontaktnom tzemi:

Koncept bulvarov s prioritou pohybu chodca:

o Hlavna-Hviezdoslavova — bulvar po ukonceni prestavby prietahu cesty I/2 MK od AS Stupava
po Devinsku cestu v m.¢. Mast na f.0. B3 kat. MZ12/40 s chodnikmi Sirky min. 2,5m po oboch
stranach novej mestskej ulice dopravno-spolocenského vyznamu, prepdjajlicej priestory
v centralnej osi mesta: AS okolo parku Sv. Vendelina, Namestie Sv. trojice, park pod ZS kpt.
Nalepku, park pred kostolom sv. Sebastidna a Récha, namestie pred pévodnym Obecnym
domom Mast — dopravne upokojena krizovatka s vyvySenou plochou na uroven chodnikov, ako
zaciatok/koniec upokojeného koridoru prietahu;
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o na hlavnhom peSom tahu S-J centrom mesta (uz Ciastoéne realizovany) sa navrhuje
homogenizovat chodniky po oboch stranach bulviara od AS medzi ulicami F.Kostku a Rimskej
Sirky 2x2,5m, pred kastielom po Namestie sv. Trojice — peSia zéna s prejazdom obsluznej AD,
pesi koridor na Hlavnej a Hviezdoslavovej bude mat premenné Sirky, vymedzené medzi pasom
HDP irky 12,0m (j.p. = 2x3,25m + n.p. 2x2,0m na pozdiZne parkovanie a radenie v krizovatkach)
a fasadami/uli¢nou Ciarou prilahlej zastavby;

o hlavny pesi tah Hlavna-Vychod je navrhnuty po MK Slovenskd od Nam. Sv. Trojice — okolo
hradieb kastiela — do parku ak aredlom Sportu, f.t. D1 (MN1) kat. MOU3,5/20 upokojena
jednopruhova obojsmerna MK, zdielana chodcami s prioritou pohybu pre v20 km/h;

o bulvar MK Zelezniéna segregovane AD po starej Zelezni¢nej, cyklisti po Okruznej dalej spolu s
chodcamiv zelenom koridore zruSenej zZelezni¢nej trate sa navrhuje so 4,0m Sirokym chodnikom
pozdi? severnej strany ulice, oddeleny od obsluZnej cesty zelenym pasom stromoradia, na
opacnej strane sa navrhuje pas CYK obojsmerny, Sirky 3,0m, zvyraznenie mestskosti bulvdra sa
navrhuje v priestore TIOP parkom s aktivitami pre odpocinok cyklistov a oddych cestujucich,
¢akajucich na prestup vlak/BUS;

o Mastsky bulvar sa navrhuje s chodnikom a CYK v priestore jednostranne zastavanej ulice B3-
MZ12/40/20 pozdiz Méstskeho potoka, v ktorého PP = 2x4m sa situuju chodnik pri zastavbe
a CYK pri potoku;

o C1- Spolocenska os je Specifikom navrhu s dominantnym pesim tahom ulicami Cementarenska
— Agatova — Zemanska s vyustenim na Hlavnu pri Poste. Priorita chodcov sa zabezpecuje kat.
MO12/30, teda Zelanou, regulovanou rychlostou v30km/h. Atraktivitu pesieho tahu sa da
dosiahnut okrem OV v sukromnych RD mestskou zeleriou, pesi tah smeruje uZ ulicami so
vzrastlou zeleriou od kurie po centrum mesta;

Literatura
1 — Celostatne scitania cestnej dopravy, SSC-GR Bratislava, RPDI roky 2000, 2005, 2010, 2015
2 — Bezak,B., Raksanyi,P. a kol.: Trvalo udrzatelna kvalita mestskej dopravnej infrastruktury, GVU-
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11. NAVRH KONCEPCIE VEREJNEHO TECHNICKEHO VYBAVENIA

11.1. Zasobovanie vodou

Sucasny stav - mesto Stupava ma samostatny vodovodny systém pozostdvajuci z vodnych zdrojov,
akumuldcie a vodovodne; siete.
Zdroje pre zasobovanie mesta Stupavy pitnou vodou su:

- pramen ,Medené Hamre, nachadzajuci sa nad obcou Borinka, a to” o vydatnosti 5-12 I/s a pramen
,Pajstunska vyvieracka” o vydatnosti 38- 1000 I/s. Povoleny odber vody z tohto zdroja je 20 I/s a voda
je upravovand v zrekonstruovanej Upravni vody, kde je aj hygienicky zabezpecovand davkovanim
chlérnanu sodného do surovej vody. V obdobi dazdov vykazuje voda z tohto pramena zdkal, ten je
preto v tychto obdobiach mimo prevddzky a voda preteka obtokom do Stupavského potoka. Voda
z tychto pramenov gravitacne priteka privodnym potrubim DN250 cez prerusovaciu komoru nad obcou
Borinka (255,00 m n.m.) do vodojemov o objeme 400+250m? a vy$kovym umiestnenim 233,00/228,50
m n.m. Privodné potrubie DN 250 bolo v celej dizke vymenené z materidlu azbestocement na rary
z tvarnej liatiny. V ochrannom pdsme vodojemov sa nachadzaju dalSie dva pramene: pramen ,Pod
hradom ¢.1“ a ,,Pod hradom ¢.2“ o celkove]j vydatnosti 4,7 — 12,8 |/s. Z vodojemov je voda gravitacne
dopravovana zdsobnymi potrubiami DN200 a DN300 do vodovodnej siete v meste. Pri vstupe
zasobnych potrubi do mesta v zamockom parku sa nachadza dalsi vodny zdroj — vitana studna HGS —
8a s doporucenou vydatnostou 7,0 I/s, z ktorej sa voda c¢erpa do zasobného vodovodného potrubia.
Kvalita vody zo studne HGS-8a v Stupave nevyhovuje nariadeniu vlady vobsahu manganu.
V samotnom meste sa nachddza studfa S-1 svydatnostou cca 9 I/s vybavena &erpacou stanicou
a malym rozsahom vodovodne;j siete v majetku a prevadzke Vodarni a kanalizacii mesta Stupavy.
Rozvoj v severovychodnej Casti mesta a stredovychodnej Casti si vyZiadal vytvorenie 2. tlakového
pasma v lokalitdch umiestnenych nad cca 190 m n. m. Boli vybudované dve automatické tlakové
stanice ATS1 a ATS2.

- ako zdrojvody je i privod vody z nového dialkového potrubia DN 500 do VDJ Dubrava do mesta
Stupava za ucelom zvySenia spolahlivosti v zdsobovani vodou a vytvorenia moZnosti zasobenia dalSich
obyvatelov z verejného vodovodu bola vodovodna siet prepojena potrubim DN200 na vodarensky
systém Zahoria potrubie DN 500 pri dialnici. Privod vody pozostava z potrubia TV LT DN 200, PN 10 —
km 0,000 -1,320.35 —dI. 1320,35 m. Sucastou je aj pripojenie ulic Wolkrova, Veterna, Mierova a DIha
je navrhnuté z potrubia TV LT DN 100, PN 10 o celkovej dizke 47,05 m

Vodovodna siet mesta je v prevadzke od roku 1966 a je vybudovana ako zokruhovana siet — hlavne
z liatinovych a ocelovych rar DN100 aZ 250 a postupnym rozsirovanim zastavby a zvySovanim narokov
na pitnd vodu bola rozsirovana potrubiami z PVC, PE a HDPE.

NAVRH RIESENIA

Urbanistické rieSenie dalSieho rozvoja mesta Stupavy uvaZuje s ndvrhom novej zastavby prevaine
s funkénou naplriou malopodlaznej bytovej zastavby, v mensej miere tiez viacpodlaznej bytovej
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zastavby, obcianskej vybavenosti, administrativy, obchodu, sluZieb, Sportu a rekreacie a v zdpadnej
Casti tiez podnikatelskych aktivit, vyroby a pod. Urbanisticky ndvrh uvazuje s dvomi ¢asovymi etapami,
ato ,navrh“a ,vyhlad”.

Vypocet potreby vody je prevedeny podla Upravy Min. pddohospoddrstva SR ¢.477/99-810 z
29.2.2000.

Sucasny stav je 12 288 obyvatelov, maximadlny teoreticky navrhovy stav predpoklada 27 101
obyvatelov a vyhladovy stav 29 934 obyvatelov.

Vypocet potreby vody :

Potreba vody pre sucasnost{pri 100% zdsobovanosti)
byvanie

12288 0b. x 145I/ob.d = 1781,76 m3/d =20,62 I/s
obdianska vybavenost

122880b. x 40l/obd = 4915 m3/d = 5,61/s
celkovd potreba vody

Q, = 20,62 + 5,6 = 26,2 /s

Qn=26,2x 1,4 =36,71/s

Qn = 36,7 x 1,8 = 66,06 /s

Porovnanim potreby vody s minimalnou vydatnostou zdrojov vody je bilancia vyrovnana a pri
optimalnom riadeni prevadzky vodovodu je mozné zabezpecit zasobovanie pitnou vodou pre celkovo
13 000 obyvatelov.

Potreba vody pre ndvrhovy stav:

Stupava — mesto

byvanie

23742 0b. x 1451/ob.d
obcianska vybavenost
23742 0b. x 40I|/ob.d
celkova potreba vody

Q, = 40 + 11 = 511/s
Qm=51x 1,4 = 71,41/s
Qn=71,4 x 11,8= 128,521/s

3442,6 m3}/d = 401/s

949,7 m3/d = 111/s

Potreba vody pre vyhladovy stav

Stupava — mesto

byvanie

25768 0b. x 145I|/ob.d
Obdianska vybavenost
25768 0b. x 401/ob.d
celkova potreba vody

Q, = 43,2 + 12 = 55,2 1/s
Qm= 552 x 1,4 = 77,3 /s
Q=773 x 1,8 = 1391/s

3736,4m3/d = 43,21/s

1030,7m3/d = 121/s

Z uvedenych vypoctov potreby vody je zrejmé, Ze pri dalSom urbanistickom rozvoji Stupavy bude
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potrebné zvysenie akumuldcie. Vo vlastnom Uzemi mesta je navrhnuté rozsSirenie zasobnej vodovodnej
siete profilov DN 100 a 150 mm, pri¢om siet je v maximalnej miere zokruhovana.

Zasady charakterizujuce rieSenie rozvoja vodarenského systému mesta Stupavy zabezpecujuce
pokrytie ndrokov izemného rozvoja na pitnd vodu su nasledovné:

- pre zasobovanie poétu obyvatelov nad 13 000 (o je sucasnd kapacita vodovodu) treba riesit
rozsirenie akumuldcie vody, je pripravena projektovd dokumentacia na vystavbu vodojemov 2 x 200
m?3 v lokalite Kremenica.

- Pre zastavbu nad kdtou cca 185 m n.m. je potrebné vytvorenie 2.tlakového pasma.

2. tlakové pasmo

- pre zasobovanie poctu obyvatelov pre navrhovy a vyhladovy stav je potrebné riesit :
» privod a rozsirenie akumulécie vody, celkovd potreba akumulacie je cca 3 000 m3
» Pre zastavbu nad kétou cca 185 m n.m. je potrebné vytvorenie 2.tlakového pasma.
( v lokalitach umiestnenych nad cca 185,0 m n. m.)

Rekapituldcia navrhu rozvoja zasobovania pitnou vodou:

- od poctu obyvatelov 13 000 obyvatelov ( sticasnost ) je potrebné riesit zvysent akumulaciu vody
0400 m3v lokalite Kremenica

- kapacitne, resp. fyzicky nevyhovujlce Useky vodovodnej siete mesta treba postupne rekonstruovat
- pre navrhovy a rozvojovy stav je potrebné riesit rozsirenie akumulécie na kapacitu cca 3000 m® a v
rozvojovych Uzemiach vytvorenie 2. tlakového pasma, t.j. zriadit pre kazdé z Uzemi vlastnu ATS

VEREJNOPROSPESNE STAVBY

Medzi verejnoprospesné stavby su zaradené vsetky navrhované vodovodné potrubia. Trasy
vodovodnych potrubi si navrhované takmer vylucne vo verejnych komunikdcidch a ich vystavba by
mala prebiehat sucasne s navrhovanymi dopravnymi stavbami. Medzi VPS su dalej zaradené objekty
automatickych tlakovych stanic a v pripade realizacie rozsirenie vodného zdroja a akumuldcie, ak
presiahnu hranice sucasnych aredlov.

11.2. Odkanalizovanie

Sucasny stav - mesto Stupava ma vybudovanu stokovu siet avlastnu Cistiareri odpadovych véd.
V centralnej ¢asti mesta je vybudovana jednotna kanalizdcia odvadzajuca splaskové aj dazd'ové vody.
V dalsej casti zastavby je vybudovana len splaskova kanalizacia, ktora zabezpecluje odvadzanie
splagkovych vdd z doméacnosti a podnikatelskych subjektov. Cast mesta nema vybudovanu kanalizaciu.
Existujica kanalizdcia zabezpecuje odvadzanie a Cistenie odpadovych véd v roku 2020 pre 96,5%
obyvatelov.

Kanaliza¢na siet bola budovana postupne od roku 1950. Dimenzie kanalizaénych potrubi si od DN300
aZz do DN1200. Z hladiska materidlu ide o rury betdnové (do roku 1990) a PVC (po roku 1990).

Na sieti si umiestnené 3 odlahcovacie komory s odlahéenim do miestnych potokov (Mlaka a Mastsky
potok) a 9 ¢erpacich stanic.

Cistenie odpadovych vdd zabezpecéuje mestska COV, ktord bola z dévodu nérastu obyvatelstva v roku
2011 rozdirena a urobena aj intenzifikacia COV.

Prevadzkové parametre COV Stupava:
Pocet ekvivalentnych obyvatelov: 18 000
Priemerny denny prietok odpadovych vod Q4 =32,8 I/s
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Maximalny denny prietok odpadovych vod Q4 =41,0l/s
Maximalny hodinovy prietok odpadovych vod Qi = 78,0 I/s

Sugasny stav — za r. 2020 je COV hydraulicky vytaZena na cca 99,1 % latkovo na cca 14 417 EO, ¢o
predstavuje cca 80 %.

Z uvedenych hodnot sucasnej produkcie splaskovych odpadovych véd vyplyva, Ze pri dalSom
urbanistickom rozvoji Stupavy ( ndvrhovy a rozvojovy stav ) bude potrebné vybudovat rozirenie COV
pre lokalitu Stupava — mesto.

Rekapituldcia navrhu rozvoja odkanalizovania a Cistenia splaskovych odpadovych véd:
Stupava mesto

Splaskovd kanalizacia:
- ZvacSenie profilu zberaca A na Hlavnej ulici pri Mestskom trade z DN 300 na dimenziu DN 400
-V casti jednotnej kanalizacie na zberaci A na Hlavnej ulici pripolozenie ridry DN 300 a DN 400
za UCelom odvedenia splaskovych odpadovych vod a existujicu kanalizaciu profilov DN 300 az
1 200 vyuzivat na odvedenie vad z povrchového odtoku do blizkych recipientov.

cov:
- Zvydenie kapacity COV na navrhovy a vyhladovy stav ( cca 30 000 EO )
- Potreba plochy pri existujicej COV o rozlohe cca 10 000 m?
11.3. Vodné toky

Vzhladom na svoju polohu na rozhrani Malych Karpat a ddolnej nivy rieky Moravy preteka katastrom
mesta Stupava viacero potokov: Mdastsky potok, Mldka, Stupavsky potok, Zohorsky kanal, Zohorsky
potok, Stara Graba, Vysocky kanal, Malina, Vapeni¢ny potok, Ztychto tokov su v zmysle Vyhlasky
Ministerstva podohospodarstva SR ¢. 211/2005 Z.z. vodohospodarsky vyznamné toky :

Stupavsky potok 4-17-02-095 (Cislo hydrologického poradia)
Mldka 4-17-02-102
Malina 4-17-02-070
Zohorsky kanal 4-17-02-005
Suchy potok 4-17-02-090

V zmysle § 49 zakona ods. 2 zdkona ¢. 364/2004 Z.z. o vodach, je potrebné respektovat pobreiny
pozemok (ochranné pasmo) vodohospodarsky vyznamnych vodnych tokov v sirke 10,0m obojstranne
od brehovej Ciary tychto tokov (Stupavsky potok, Mlaka, Malina, Zohorsky kanal, Suchy potok).

V zmysle § 49 zakona ods. 2 zdkona ¢. 364/2004 Z.z. o vodach, je potrebné re$pektovat pobreiny
pozemok (ochranné pasmo) drobnych vodnych tokov v Sirke 5,0m obojstranne od brehovej Ciary
tychto tokov (ostatné vodné toky).

Na zaklade dostupnych poznatkov su nasledovné Uzemia intravildnu mesta Stupava ohrozené
povodriami pri Stupavskom potoku: lokalita Zabéreri, Duklianska ulica a lokalita po lavej strane cesty
do Borinky medzi Vapeni¢nym a Stupavskym potokom.

V situdcii st vyznacené Useky tokov, na ktorych je potrebné do budicnosti uvaZzovat s Upravami koryta
toku (¢ast Mlynského nahonu Stupavského potoka od rybnikov po aredl domu ddéchodcov) ako aj
s obnovou povodnych tokov (¢ast Stupavského potoka a ¢ast potoka Mlaka).

V meste nie je vybudovana delena kanalizacia pre splaskové a dazdové vody. Len hlavny zberac A na
Hlavnej ulici je rieSeny ako jednotna kanalizacia.

Dazd'ové vody zo spevnenych komunikacii a parkovacich pléch si odvadzané do rigolov pri cestach
s vyspadovanim do miestnych potokov, alebo okolitého terénu.
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V Case privalovych dazd'ov povrchova voda steka na Hlavnu ulicu, do jednotnej kanalizcie — zberac A,
ktorého vpusty nestihaju a voda zatdpa Hlavnu ulicu .

Uzemie Stupavy je rozdelené na 3 povodia. Z povodia €. 1 je voda odvadzana jednotnou kanalizaciou
— zbera¢ A na Hlavnej ulici do COV s odlahéenim do potoka Mlaka.

Vypocet mnoZstva dazdovych vod

Qp = l.s* (mnoZstvo dazd'ovych vod); Qp = . BlEs; . gs

Qp= 0,35.45.141,9=22351.s*

Z povodia €. 2 su dazdové vody zo striech objektov a pozemkov zastavby mesta rieSené odvedenim
a vsakovanim do trdvnatych ploch zdhradnych ¢asti zastavby, ploch travnikov verejnej a vyhradenej
zelene, resp. do trativodov do okolitého terénu, resp. potokov, alebo na komunikacie. Na viacerych
Usekoch odvodriovacie priekopy, resp. iny odvodriovaci systém Uplne absentuje. Stav mnohych
jestvujucich priekop, pripadne priepustov je stavebno-technicky, pripadne kapacitne nevyhovujuci.
V dbsledku toho pocas trvania zrazok vyteka zrazkova vody na komunikacie a zatapa ich.

Vypodet mnozstva dazdovych véd: Qp = 0,35.424.141,9 =21058 |.s™

Z povodia ¢. 3 -lokalita sa nachddza v zdpadnej casti mesta Stupava v blizkosti dialnice D2
a nevyuzivanej Zelezni¢nej trate Devinske Jazero — Stupava. Odvedenie povrchovych vod je riesené
pomocou siete odvodriovacich priekop (spevnenych, aj nespevnenych) vystavanych v subehu
s miestnymi komunikaciami a odvedenim zrdzkovych véd do vsakovacej priekopy za Zelezni¢nou
tratou.

Vypocdet mnoZstva daZdovych vdd: Qp = 0,35.43.141,9=21351|.s*

Zamery, vyplyvajlce z Planu manazmentu povodnovych rizik (PMPR) pre mesto Stupava:

- Uprava Stupavského potoka

- Vytvorenie Uzemia na transformaciu PV

- Udrzbu VT

- Vytvorenie pririe¢nych protipovodnovych ochrannych pasov zelene

- Udriba Vépeniéného potoka (zlep$enie odtokovych pomerov a precistenie priepustov
na pritokoch)

- Budovanie systémov zachytnych priekop na ochranu zastavaného Uzemia

- Detencia dazd'ovych vod s regulaciou odtoku

- Obmedzenie budovania nepriepustnych ploch v intravilane obce a nahradit ich
budovanim priepustnych ploch

11.4. Zasobovanie elektrickou energiou

Sucasny stav

RieSené Uzemie Stupavy je napajané 22 kV vzdusnymi vedeniami od severu linkou 213 a linkou 604 od
rozvodne 400 kV / 110 kV / 22 kV, umiestnenej severne od Stupavy. Z juhu — od Bratislavy je obec
napdjana dvomi vzdusnymi vedeniami linkou 211 a 212. V intravildne Stupavy su tieto vzdusné linky
CiastoCne zakabelizované s uloZzenim do zeme, alebo vedené vzdusnymi kablami 22 kV.

Linky 22 kV st vzajomne prepojené a mozu zabezpecovat zaskok pri poruche niektorej z nich. Na tieto
nosné linky st napojené kratkymi vetvami trafostanice 22/0,4 kV. Sucasné vzdusné vedenia sa budu
perspektivne kabelizovat

Na Uzemi Stupavy sa nachadza 57 trafostanic 22 / 0,4 kV, ktoré su stoZiarové., alebo kioskové.
Ojedinele st murované. Vykon jestvujucich trafostanic je plne vyuzity.

Distribu¢na siet NN na Urovni 0,4 kV je realizovana prevaine ako vzdu$na. Ciastoéne su tieto vzdugné
vedenia realizované aj zdvesnymi kablami, alebo kablami uloZzenymi v zemi. Do buducnosti sa rata
s zakabelizovanim vsetkych vzdusnych rozvodov NN
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Okrem vedeni 22 kV, priamo suvisiacich s zadsobovanim Stupavy elektrickou energiou, prechadzaju
extravildnom Stupavy aj vzdusné vedenia 110 kV a 400 kV, ktoré obmedzuju dalsi rast Stupavy len
okrajovo.

Dvojité vedenie 400 kV prechadza severovychodnym tGzemim Stupavy v smere od Race do rozvodne
Stupava adalej na Zahorie. Toto vzdusné vedenie ma dve linky, z ktorych jedna linka 8499 je
prevadzkovana na 110 kV.

Z piatich vedeni 110 kV dve (Styri linky 8832,08833, 8205 a 8742) vychadzaju z rozvodne Stupava
juZnym smerom a zatacaju cez zapad na sever. Ostatné tri vedenia (linky 8209, 2210, 8886, 8885, 8214
a 8213) smeruju zapadne od Stupavy na juh kBratislave a k VW. Tieto vedenia sa nachadzaju
Vv prevaznej miere zo zapadnej strany strany dialnice a preto obmedzuju rozvoj mesta len okrajovo.

Ochranné pasma elektrickych vedeni a zariadeni s stanovené Zdkonom o energetike ¢.251/2012 Z.z.
e Ochranné pasmo vonkajsieho elektrického vedenia 400 kV je 25 m od krajného vodica na
kazdu stranu
e Ochranné pasmo vonkajsieho elektrického vedenia 110 kV je 15 m od krajného vodica na
kazdu stranu
e Ochranné pasmo vonkajsieho elektrického vedenia 22 kV je 10 m od krajného vodica na kazdu
stranu
e QOchranné pasmo zavesného kablového vedenia od 1 do 110 kV je 2 m od krajného vodica na
kazdu stranu
e QOchranné pasmo kablového vedenia do 110 kV je 1 m od krajného kabla na kazdu stranu
e Ochranné pdsmo trafostanice je 10 m od konStrukcie trafostanice
O dovolenej ¢innosti, resp. realizacii stavieb v tychto ochrannych pasmach hovori zdkon ¢.70/1998 Z.z.

Navrh aprav a rozsirenia jestvujlicej energetickej siete
Celkova bilancia:

Navrh UPN deli Gzemie Stupavy na nasledovné sektory:
A - STUPAVA - ZAPAD; B - STUPAVA - VYCHOD; C - STUPAVA - SEVER; D - MAST - ZAPAD; E - MAST -
VYCHOD; F - PANSKE; G - DIELOVE; H - NOVINY

UvaZuje sa s vystavbou nizkopodlaznej bytovej zastavby, viacpodlaznej bytovej zastavby, obcianskej
vybavenosti, administrativy, obchodov, sluzieb, prechodného ubytovania, socidlnych sluZieb,
podnikatelskych aktivit a vyroby. Struktura vystavby je pre jednotlivé rie$enia Gzemia rdzna, ¢o ma aj
vplyv na energetickd naroc¢nost.

Celkové zvy3enie energetickej ndro¢nosti, v maximalnom uvazovanom rozsahu UPN, sa predpoklada:

- Prirastok inStalovaného prikonu elektrickych spotrebicov, vratane predpokladaného ndrastu
elektrifikacie v jestvujucich objektoch sa predpoklada
Pi = 264.000 kW.

- Prirastok  maximalneho sucasného prikonu elektrickych  spotrebi¢ov, vratane
predpokladaného narastu elektrifikacie v jestvujucich objektoch sa predpoklada
Pp =32.000 kW
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Uvedeny energeticky ndrast bude rieSeny vybudovanim cca 30 ks novych distribu¢nych do 630 kVA
a uzivatelskych trafostanic do 2x630 kVA a pripadnym zrekonstruovanim jestvujucich trafostanic
22/0,42 kV. Uvedeny narast trafostanic si samozrejme vyZiada aj nové kablové vedenia 22 kV
v zastavenych priestoroch, kabelizaciu niektorych vzdugnych vedeni 22kV a v okrajovych Castiach aj
vystavbu vzdusnych pripojok 22kV. Trafostanice v zastavanych Uzemiach a kablovym napojenim sa
predpokladaju v najvacsej v kioskovom prevedeni. UZivatelské trafostanice vacSieho vykonu, pre
vyrobu, mézu byt aj murované v objektoch.

RiesSenie jednotlivych sektorov - rieSenych tuzemi:

A - Stupava Zapad, F - Panské :

Tato oblast je tiez so zmieSanym, hlavne podnikatel'skym prostredim a byvanim v malopodlaznej a
viacpodlaznej zastavbe. Bytova vystavba je v Casti blizSie k centru Stupavy. Tato oblast je energeticky
najndrocnejsia a uvazuje sa tu s vybudovanim piatich kioskovych distribu¢nych trafostanic pre bytovu
vystavbu aobdiansku vybavenost asiedmich trafostanic pre podnikatelské aktivity a vyrobu
Trafostanice sa uvazuju kioskové alebo murované s priebeznym, zokruhovanym zapojenim. Napdjacie
rozvody budu kablové, pricom sa uvazuje s prepojenim linky 213 s linkou 212 v trafostanici 062-039
STS.

B - Stupava vychod, G Dielové :

Na tomto Uzemi sa uvazuje len malopodlazna vystavba. Z hladiska vystavby sa tu uvaZuje
s vybudovanim dvoch novych distribucnych trafostanic a pripadne zrekonstruovanim jestvujucich
trafostanic. Umiestnenie trafostanic sa uvaZuje vo verejnych priestranstvach. Trafostanice budu
napojené kablovymi slu¢kami na jestvujuce kablové vedenia 22 kV, s ulozenim do zeme.

C - Stupava Sever:

Tato oblast je so zmiesanym, hlavne podnikatelskym prostredim. Ma vybudované tri trafostanice, na
ktorych sa predpoklada ich rekonstrukcia. Na zabezpecenie narastu prikonu bude potrebné vybudovat
pat trafostanic, z ktorych jedna sa predpoklada kioskové s kdblovym pripojenim a $tyri stipové so
vzduSnym napojeni. StoZiarové trafostanice budu ako koncové na vzdusnom vedeni. Kioskova
trafostanica bude priebeZne napojena na kabelizované vzdusné vedenie.

D - Mast zapad:

V tejto oblasti sa predpokladd narast bytovej malopodlaZnej. Napdjanie polnohospodarskej vyroby sa
predpoklada zrekonstruovanim jestvujlcej trafostanice a pre bytovu vystavbu sa uvaZuje s vystavbou
jednej kioskove] trafostanice. Vtejto oblasti dochddza v sucasnosti krekonsStrukcii rozvodov
a kabelizacii, takZze pri umiestneni trafostanice na trasu vedenia 22 kV bude sluckova pripojka
minimalna.

E - Mast vychod:

Vtomto Uzemi sa predpokladd hlavne malo a viacpodlaznad vystavba. Ciasto¢ne sa uvaiuje
s obcianskou vybavenostou a okrajovo s podnikatel'skymi aktivitami. Z hladiska vystavby sa tu uvazuje
s vybudovanim 5-tich novych distribu¢nych trafostanic, ktoré budu postavené vo verejnych
priestranstvach. Trafostanice budu napojené kablovym vedenim 22 kV s ulozenim do zeme, pricom
bude zrusené vzdusné 22 kV vedenie 212-604 od Tondachu aZ po trafostanicu 0062-039. Vsetky nové
trafostanice by boli zapojené priebezne, Cize by mali napajanie z dvoch stran.

H - Noviny:

V tejto oblasti sa uvazuje hlavne s malopodlainou bytovou vystavbou a len Ciastoéne s ob¢&ianskou
a socialnou vybavenostou. UvaZuje sa tu s vystavbou troch kioskovych distribuénych trafostanic.
Napajacie kable budu prepojovat vzdusné vedenie 22 kV — 212-419 od trafostanice 062-020 — Obora,
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linku 212-216 alinku 212-604 od novovybudovanej trafostanice nad futbalovym Stadiénom. Jedna
z trafostanic bude mat tri privodné polia. Nové vedenia 22 kV budu kablové s uloZzenim do zeme.

11.5. Zasobovanie plynom

Sucasny stav

Sirsie vztahy

Mesto Stupava je takmer v celom rozsahu zasobované zemnym plynom z dvoch VTL plynovodov. Jedna
sa o plynovod DN 300 mm a DN 500 mm. Okrem tychto VTL plynovodov v zdpadnej €asti extravilanu je
trasovany aj VTL plynovod DN 700 mm, PN 4,0 MPa, tento nezdsobuje mesto plynom, je smerovany do
zasobnika plynu v Labe.

Jedna sa o regulaént stanicu plynu /RSP/ Malacka cesta situovanu v severnej Casti mesta o
instalovanom vykone 5 000 m3/hod napojenu na plynovod DN 300 mm a tlaku PN 2,5 MPa Bratislava
— Brodské pripojkou DN 100 mm. Po redukcii tlaku ma dva vystupy. STL o tlakovej hladine 300 kPa a
NTL o tlakovej hladine 2,1 kPa.

Daldou RSP je Zelezni¢iarska, instalovanom vykone 3 000 m3 situovanou v zapadnej ¢asti mesta
napojena tiez na VTL plynovod DN 300 mm pripojkou DN 100 mm. Jej inStalovany vykon je 3 000
m3/hod s vystupom na STL tlakovej hladine 300 kPa.

Tretou RSP je RSP Nové /Obora/ o instalovanom vykone 1 200 m3hod napojenou na plynovod DN
500mm a tlaku PN 4,0 MPa VTL pripojkou DN 100 mm a po redukcii tlaku ma vystup na NTL tlakovej
hladine 2,1 kPa.

Okrem tychto RSP v meste su aj tri cudzie RSP zasobujlce priemyselné aredly o r6znych instalovanych
vykonoch.

Ochranné a bezpecnostné pasma plynovodov

Podla zdkona o energetike ¢. 251/2012 Z.z. su ochranné a bezpecnostné pasma pre plynovody
vymedzené zvislymi rovinami po oboch stranach profilov vo vodorovnej vzdialenosti. Ich Sirky su
nasledovne:
Ochranné pasmo podla § 79 predmetného zdkona je:
e 4 m pre plynovod s menovitou svetlostou do 200 mm
e 8 m pre plynovod s menovitou svetlostou od 201 mm do 500 mm,
e 12 m pre plynovod s menovitou svetlostou od 501 mm do 700 mm
e 1 m pre plynovod, ktorym sa rozvadza plyn na zastavanom Uzemi s prevadzkovym tlakom
nizSim ako 0,4 MPa
e 8 m pre technologické objekty,
e Bezpecnostné pasmo podla § 80 je:
e 20 m pri VTL plynovodoch s tlakom od 0,4,0 MPa s menovitou svetlostou potrubia do 350
mm.
e 10 m pri plynovodoch s tlakom nizsim ako 0,4 MPa prevadzkovanym vo volnom
priestranstve, resp. bezpecnostné pasmo urci prevadzkovatel distribuénej siete.
e 50 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlostou nad 350 mm,

Sposob zasobovania plynom

Mesto je zdsobované plynom kombinovanym sposobom. Uvedené RSP zasobuju plynom jednotlivé
obytné Casti mesta a drobné prevadzky po celom meste. Samotné zdsobovanie mesta je zabezpecené
cez systém STL resp. NTL uli¢nych rozvodov plynu. Na STL rozvodnej sieti su v r6znych ¢astiach mesta
osadené uli¢né, domové regulatory plynu /DRS/, ktoré reguluju strednotlakovy rozvod na nizkotlakovy.
Jestvujlca plynovodna siet je vybudovand v prevaznej miere ako stredotlakova o tlaku 300 kPa a v
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mensom rozsahu ako nizkotlakova o prevadzkovom tlaku do 2,5 kPa.

Jednotlivi odberatelia su napojeni cez domové pripojky a plynomery v miestach kde su NTL rozvody
plynu a regulatory tlaku plynu a plynomery v pripade napojenia objektov na STL rozvody plynu.
Plynomery st osadené na verejne pristupnych miestach aby boli dostupné pre pracovnikov plynarni.

Zasobovanie odberatelov zemnym plynom zabezpecuje Slovensky plynarensky priemysel SPP,a.s.—
distribucia Bratislava.

Vypocet potreby plynu

Ndarast potreby plynu pre navrhovanud vystavbu je predbezne vypocitany z predpokladanej potreby
tepla. Pri potrebe plynu pre polyfunkéné objekty uvazujeme s ich vykurovanim a klimatizadciou. Pri
kategdrii hromadnej bytovej vystavby uvazujeme s odberom plynu na varenie, kirenie a pripravu TUV.
Pri potrebe zemného plynu pre navrhované objekty uvazujeme s jeho vyhrevnostou 34,7 MJ/m3 a
priemernou ucinnostou jeho spalovania 97%. Vo vypocte je zahrnuta aj potreba plynu pri objektoch
zasobovanych z centralneho zdroja tepla /CZT/ najma pri objektoch HBV, kde sa zemny plyn vyuziva
iba na varenie.

MnoiZstvo potreby tepla je prevzaté z kapitoly ,, Zdsobovanie teplom*”.

Hodinova potreba plynu

- potreba plynu

-navrh Qtn =59 944 kW x3,6/0,97x 34,7 =6 411,3 m3/hod

- vyhlad Qtv =16 397,8kW x3,6/0,97x 34,7 =1 753,7 m3/hod

Narast potreby plynu spolu Q = 8 165 m3/hod

Pri koeficiente sucasnosti odberov 0,8 bude maximalna potreba Qh =6 532,0 m3/hod.
Predpokladany narast rocnej potreby plynu pri 202 vykurovacich drioch a 12 hod. prevadzke Qr = 19
791 960 m3/rok.

Navrh rieSenia

Predpokladany ndarast potreby plynu vzhladom na plosné rozloZenie novych urbanistickych sektorov,
stavebné objekty navrhujeme riesit napojenim na jestvujice STL a NTL rozvody, resp. na
novobudované uli¢né rozvody plynu v jestvujucich a navrhovanych uliciach.

Pred suhlasom s napojenim navrhovanej vystavby bude potrebné prepoditat kapacity jestvujucich
susediacich plynovodov. Nakolko ¢ast rozvodov plynu je na hranici fyzickej doby Zivota, je potrebné
pokracovat v postupnej rekonstrukcii plynovodne;j siete jej skapacitnenim z NTL na STL.

V sucasnej dobe je realizovana rekonstrukcia starSich NTL plynovodov najma v centralnej ¢asti mesta,
priCcom sa buduju kapacitnejSie STL plynovody s plastového potrubia. Trasy jednotlivych vetiev plynu
su situované v uliciach na verejne pristupnych plochach.

Z predpokladaného narastu potreby plynu pre navrhované sektory bude potrebne riesit ich
zasobovania vystavbou novych tras plynovodov, rekonstrukciou jestvujucich tras a pokracovanim
rekonstrukciu bezpecnostnych pasiem je narocné na zaber pléch pre nové objekty, a preto je
vyhodnejsia ich rekonstrukcia jestvujucich regulaénych stanic VTL/STL a uli¢nych do regulovacich stanic
STL/NTL.

Pri planovani rozvojovych lokalit si dodrZané ochranné a bezpecCnostné pasma od existujucich
plynarenskych zariadeni v zmysle zdkona o energetike ¢. 251/2012 Z.z. r. TieZ bolo by potrebne prelozit
RSP Zelezniciarska, aby sa skratila jestvujuca VTL pripojka. Navdzne bude upravena aj STL pripojka k
preloZzenej RSP.

Trasy novych ulicnych vetiev budu predmetom zonalnych dokumentacii. Tieto zmeny je potrebne
odsuhlasit prevadzkovatelom distribu¢nej siete SPP- distribucia a.s.

Situovanie regulacnych stanic plynu ich ndzvy, vysokotlakové, strednotlakové a nizkotlakové rozvody
plynu a ich dimenzie su zakreslené v situacii vo vykrese verejného technického vybavenia plynom a
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teplom.

11.6. Zasobovanie teplom

Sucasny stav

Mesto Stupava ma spracovanu , Koncepciu rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky”. Mesto je
zasobované teplom kombinovanym sp6sobom. Bytové domy v centre mesta suU zasobované z
centralneho zdroja tepla situovaného na ul. Janka Krala, prevadzkovaného Termingom s.r.o Malacky.
StarSia zdstavba mesta, priemyselné podniky su zasobované z decentralizovanym spO6sobom z
vlastnych zdrojov tepla. Rodinné domy su zasobované teplom lokdlnym sp6sobom, kotlami na zemny
plyn.

Centrdlny zdroj tepla

V sucasnej dobe Terming s.r.o. prevadzkuje centralny zdroj tepla s vykonom 1,3 MW na spalovanie
zemného plynu. Tento zdroj ma vybudovanu hortdcovodnd siet napojent na vykurované objekty.
Decentralizované zdroje tepla

Tieto zdroje tepla su vyuzivané pri zabezpecovani objektov obcianskej vybavenosti, Skolach, objektoch
obcianskej vybavenosti a v objektoch malych prevadzok. Jedna sa o objekty situované mimo dosahu
jestvujuceho zdroja tepla.

Individudlne a lokdlne kurenie

Lokalne zdroje tepla su vyuZivané u objektov nizkopodlaznej zastavby rodinnych domov. Zdrojom
tepelnej energie u takto vykurovanych objektov je na 95% zemny plyn. V poslednej dobe sa buduju aj
tepelné zdroje na spalovanie biomasy, tepelné cerpadla a tepelné kolektory na ohrev teple UZitkovej
vody.

Vypocet potreby tepla

Narast potreby tepla pre navrhovanu vystavbu je vypocitany skratenym spésobom podla udajov
v zmysle STN EN 12 831 pouZzitim objemovych Udajov urbanistického navrhu.

Vypocet je prevedeny na vysku 3,0 m vykurovanych a temperovanych objektov su odvodené podla
vypoctov obdobnych uz zrealizovanych objektov.

Podlazné plochy su prevzaté z tabulky ,funkéného vyuZitia Uzemia“. Celkovy vykurovany objem je
1920 000 m® a temperovany objem je 1 674 700 m3. Predpokladédme, Ze tepelno-technické vlastnosti
stavebnych konstrukcii budd spliiat poZiadavky STN 73 0540. Priemerny sucinitel prestupu tepla
obvodovych konstrukcii uvazujeme k = 0,36 W/m? x K. Priemernd vnutornu teplotu vykurovanych
objektov +21°C, temperovanych objektov +10°C a vypoctovu vonkajsiu teplotu +12 °C.

Bilancia maximalnych hodinovych potrieb tepla
Vypocet je prevedeny tak, Ze uvaZujeme, Ze navrhované objemy F1 aZ F6 budu v celom rozsahu
vykurované a objemy F7 az F24 budu na 50% vykurované a 50% temperované.

Qt=V m3 x k /t1+t2/ = 4 861 800x0,36x32+520 603x0,36x21=56 007 936 +3 935759 =59 943 695
W =59 944 kwW

Var. I. vyhlad

Qt=1 725 870x0,36x 32+861 870x0,36x21= 19 882 022+ 6 515 737 W =16 397 759 W = 16 398 kW
Max. narast potreby tepla spolu Th = 76 342 kW/h

Pri koeficiente sucasnosti vykurovania jednotlivych objektov 0,8 bude maximalna potreba tepla
Thy=61 074 kW/h.

Vypocet potreby tepla bude postupne upresfiovany pri spracovani dalSich stupnov projektovej
dokumentdcie, pri zonalnych, aredlovych a objektovych dokumentaciach.
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Technické riesenie

Odporacame riesit spbsob zdsobovania teplom doterajSim spdsobom, vystavbou zdrojov tepla

s vykurovacim médiom plyn.

Nakolko spdsob vykurovania z CZT je z hladiska znecdistovania ovzdusia najekologickejsi ale drahsi, v

navrhu pre dalsi rozvoj mesta v oblasti jeho zabezpecovania odporiéame podporovat a dalej rozvijat

vystavbu jestvujuceho systému CZT ako nosného systému zasobovania tepla v meste. Preto z hladiska

Uzemného rieSenia je potrebné vytvarat Uzemné predpoklady pre jeho dalsi intenzivny rozvoj.

Zvazovat za priaznivych podmienok aj jeho rozsirovanie na SirSie GUzemie vyuzivané alebo potencialne

vyuzitelné predovsetkym pre byvanie, obciansku vybavenost a vyrobu.

Preto je potrebné:

e pre rozsirovanie vyroby v sucasnych priemyselnych podnikoch, uprednostriovat rozsirovanie
zasobovania teplom pomocou tepelnych zdrojov, aredlovych kotolni na spalovanie zemného plynu,
resp. biomasy.

e pre novy sustredenu bytovu vystavbu formou bytovych domov a pre objekty vybavenosti v dosahu
hordcovodnych rozvodov riesit potrebu tepla ich napojenim na jestvujice hortcovody.

e pre rozptylenud bytovu vystavbu budovanu formou bytovych domov budovat blokové kotolne alebo
vykurovanie riesit lokalnymi kotlami na zemny plyn.

e pri zabezpecovani tepla pre jestvujlice a navrhované objekty pouzivat aj obnovitelne zdroje tepla
ako je drevna a polnohospodarska biomasa, tepelné cerpadla a na ohrev teplej Uzitkovej vody
vyuzivat r6zne solarne systémy.

e pokracovat v zateplovani obvodovych a stresnych konstrukcii aby sa zniZzovala potreba tepla na
vykurovanie a nasledne zniZil rozsah znedistovania ovzdusia

e pocet a lokalizacia zdrojov tepla bude upresfiovany postupne po stanoveni priebehu technickej a
Casovej pripravy a vystavby objektov v jednotlivych urbanistickych sektoroch

11.7. Telekomunikacie

Rozvoj telekomunikacnej infrastruktlry zaznamenal v poslednom obdobi vyrazny kvalitativny aj
kvantitativny ndrast, predstihujici rozvoj ostatnych odvetvi. Uvedené sa realizuje obnovou a
rozsirenim technolégie a pristupovej siete, vyrazne sa rozvinul rozsah poskytovanych sluzieb po pevne;j
sieti, sicasne sa modernizuju a rozvijaju sluzby mobilnych operatorov.

Telekomunikacné sluzby v rieSenom Uzemi mesta Stupava poskytuje niekolko telekomunikacnych
operatorov, ¢o umoziuje moznost vyberu a nizsich cien pre zdkaznikov. Hlavni operatori na pevnej
telekomunikacnej sieti — Slovak Telekom , GTS Slovakia, Orange, Slovanet, SWAN.

Spolo¢nost Slovak Telekom a.s. pontka komplexné portfélio datovych a hlasovych sluZieb po pevne;j i
mobilnej sieti. Vybudovana telekomunikacna infrastruktura v posudzovanom regiéne — mesta Stupava
poskytuje v sic¢asnosti vietky dostupné telekomunikacné sluzby v poZzadovanom rozsahu.

Z hladiska spracovania uzemného planu je dominantnym telekomunikacnym operatorom Slovak
Telekom a.s. Kostrou telekomunikacnej siete je digitalny uzol sluZieb technoldgie MSAN (Multiservice
access network), pasivna opticka prenosova siet FTTH (Fiber To The Home, vlakno do domu, bytu) typu
GPON (Gigabit Passive Optical Networks, gigabitovéa pasivna opticka siet). V pristupovych sietach su
telekomunikacné sluzby poskytované prostrednictvom optickych sieti. Z hladiska telekomunikaénych
sluzieb su poskytované popri klasickych hlasovych a datovych sluzbach aj sluzby Sirokopasmového
internetu a hlavne baliky sluZieb tri v jednom, kde sa poskytuje digitdlna TV Magio, internet, hlasové
sluzby.
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Vo vykresovej ¢asti v mierke 1:5 000 su premietnuté optické telekomunikacné kable (OK), ktorymi je
v sUcasnosti pokryta velka Cast mesta Stupava, oznatend modrymi Ciarami ako primarna siet.
Cervenymi ¢iarami je oznaéend navrhovana primdarna opticka siet. Jestvujlce a navrhované optické
trasy su realizované v zemnych kablovych ryhach. OK kable su zafukované do HDPE multirdr
s ukoncenim v telekomunikacnych skriniach PODB (Podruzny opticky distribu¢ny bod). Z tychto PODB
su vedené optické rozvody do jestvujicich anavrhovanych domov a objektov jestvujlcej
a navrhovanej infrastruktury.

Hlavné trasy telekomunikaénych vedeni Slovak Telekom a.s.: DOK Bratislava — Ceska republika, vedeny
vedla dialnice, OOK Bratislava — Stupava — Lozorno vedeny v Stupave po Hlavnej ul., PDOK Stupava
Devinska Nova Ves vedeny po Hlavnej ul. a Devinskej ceste.

Jestvujlca pristupova telekomunikacna siet FTTH je vybudovana v stic¢asnosti na dostato¢nu kapacitu.
V novych rozvojovych zénach bude realizovana opticka pristupova siet FTTH.

Vybudovand opticka trasa po Hlavnej ul. je exponovand medzinarodnd opticka trasa s viacerymi
telekomunikaénymi operdtormi, kde sa popri optickych kabloch nachadza dostatok rezervnych HDPE
rar pre nasledné zafukovanie dalSich optickych kablov. Dolezitym telekomunikaénym operdtorom na
pevnejsietije spol. Orange a.s., ktord ma v Stupave vybudovanu vlastnu opticku siet ako sucast optickej
siete na Slovensku s ponukou sluZieb FiberNet — TV, internet, pevna linka. Opticky kadbel je vedeny v
spolo¢nej hlavnej trase po ul. Hlavna v smere na Bratislavu a Malacky. Hlavny technologicky uzol je
situovany na Mlynskej ul. €. 5, z ktorého je vybudovana opticka pristupova siet FiberNet na ul: Hlavn3,
Mlynska, Bezrucova, Kukucinova, Budovatelskd, Vajanského, Ruzova, Janka Krala, Jedlova, Pod viskom,
Borovicova.

Z hladiska telekomunikacnych operatorov na pevnej sieti si nosnymi prvkami na napojenie novych
rozvojovych lokalit na verejni telekomunikaénu siet vybudované trasy optickych kablov s rezervnymi
HDPE rirami a samostatné HDPE rury prilozené v ramci vystavby metalickych pristupovych sieti.

Na ochranu telekomunikaénych vedeni sa podla § 68 zdkona ¢. 351/2011 Z. z. o elektronickych
komunikdcidch zriaduje ochranné pasmo. Pred zacatim vykopovych prac je nutné zameranie a
vytyCenie podzemnych inZinierskych sieti. V zmysle prislusného zakona, telekomunikaénej vyhlasky a
noriem STN predstavuju ochranné pasma telekomunikaénych zariadeni: Pre miestne telekomunikaéné
kable a rozvody je ochranné pasmo $iroké 1,5 m od osi trasy a prebieha po celej dizke trasy. Pre
dialkové a spojovacie vedenia je ochranné pasmo Siroké 1,5 m od osi jeho trasy po oboch stranach a
prebieha po celej dizke jeho trasy. Hibka a vy$ka ochranného pasma je 2 m od trovne zeme ak ide o
podzemné vedenie a v okruhu 2m, ak ide o nadzemné vedenie. Na ochranu proti ruseniu prevadzky
radiokomunikacnych zariadeni sa urcuju kruhové a smerové ochranné pasma. Rozsah tychto pasiem
sa stanovuje individudlne vypoc¢tom a potvrdzuje v izemnom konani. Kruhové ochranné pasmo moze
byt vymedzené kruznicou s polomerom az 500 m.

Vychodiska pre riesenie Uzemného pldnu mesta Stupava:

1. Respektovat jestvujlce trasy a ochranné pasma telekomunika¢nych vedeni a zariadeni.

2. Respektovat situovanie telekomunikacénych a technologickych objektov.

3. Akceptovat potrebu budovania telekomunikaénej infrastruktiry v novych rozvojovych lokalitach.

4. Rozsirovat mobilnd siet GSM a umoznit sluzby mobilnej siete tretej generacie — UMTS Universal
Mobile Telecommunication System s vysokorychlostnou datovou sietou.

5. Pristupovu telekomunikacnu siet budovat v optickom prevedeni s maximalnym pristupom az
k zakaznikovi.

6. Rozsirovat rozsah telekomunikaénych sluzieb v pevnej aj mobilnej sieti.

V rozvojovych lokalitach uvazovat s priestormi pre uzly sluZieb.

8. Konzultovat navrh riesenia s prislusnym spravcom telekomunikacnych sieti.

~
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11.8. Poziarna ochrana

Pri spracovani Uzemného planu je z hladiska protipozZiarneho zabezpecenia sa zohladniuju najma
tieto vSeobecne zavazné pravne predpisy na Useku ochrany pred poZiarmi:

e Zikon ¢.314/2001 Z. z. o ochrane pred poZziarmi v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska MV SR €. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov,
Vyhlaska MV SR €. 611/2006 Z. z. o hasi¢skych jednotkach,

e Vyhlaska MV SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na protipoziarnu

bezpecnost pri vystavbe a pri uZivani stavieb,

e Vyhlaska MV SR ¢. 699/2004 Z. z. o zabezpeceni stavieb vodou na hasenie poZiarov.
Zabezpedenie poziarnej ochrany je potrebné budovat v sulade s prislusnou platnou legislativou.
Predmetom riedenia protipoZiarnej ochrany je Uzemny plan mesta Stupavy:

Cielom vypracovania Uzemného planu je navrhnut priestorové usporiadanie a funkéné vyuzitie Uzemia
aoverit moznosti aspbsoby komplexného, harmonického rozvoja obce a mozZnosti tzemného
priemetu tohto rozvoja s principom trvalo uzivatelného rozvoja.

Z hladiska protipoZiarnej bezpecénostiv Uizemnom plane st rozhodujlce najma pristupové komunikacie
a zabezpecenie vodou na hasenie poziarov.

Komunikdcie st v zdsade navrhnuté podla poziadaviek Vyhl. MV SR C. 94/2004, § 82 :

- Sirka pristupovych komunikacii je najmenej 3 m

- komunikacie st navrhnuté na zatazenie najmenej 80 kN pre jednu napravu vozidla

Pri spracovani projektovej dokumentdcie ku konkrétnym novym stavbam sa bude postupovat podla
ustanoveni Vyhl. MV SR C. 94/2004 Z.z. a Slovenskych technickych noriem z oblasti protipoZiarnej
bezpecnosti.

Navrhovand vodovodn3 siet je v maximalnej miere zokruhovana. Trasy su vedené takmer vylucne
v komunikacidch.

Na vodovodnej sieti sa osadi siet podzemnych a nadzemnych hydrantov.

Potreba vody podla STN 920400, tabulka 2 a najmensi prierez privodného potrubia :

Stavy na byvanie skupiny A : 7,5 l.sec DN 80
Nevyrobné stavby s plochou do 120 m?: 7,5 l.sec™: DN 80
Nevyrobné stavby s plochou nad 120 do 1000 m?: 12 l.sec® DN 100

Podla Vyhl. MV SR C. 699/2004, § 8, Cl. 9 nadzemné a podzemné hydranty na vonkajsom vodovode
budu umiestnené tak, aby sa nachadzali mimo poZiarne nebezpelny priestor, najmenej 5 m a najviac
80 m od stavieb. Ich vzajomna vzdialenost méze byt najviac 80 m od stavieb, ich vzdjomna vzdialenost
moze byt najviac 160 m. U stavieb na byvanie a ubytovanie skupiny A sa hydranty umiestnia mimo
poziarne nebezpeclny priestor najmenej 5 m a najviac 200 m od stavby, ich vzajomna vzdialenost moze
byt najviac 400 m. Uvedené vzdialenosti sa meraju po skutocnej trase vedenia hadic.

V pripade samostatnych vzdialenych lokalit bude na zvaZzeni konkrétnych investorov, ¢i zvolia
budovanie dlhych privodnych potrubi, alebo vlastného zdroja vody na hasenie poZiarov.

PoZiarne nadrie alebo poziarne studne, ich obsah a ostatné parametre musia vSak zodpovedat
poziadavkam Vyhl. MV SR C. 699/2004, § 2, pism.c) d) a § 4, odst. 1, 2 b), 3 a)b)c).

KaZdu konkrétnu stavbu je potrebné riesit podla Vyhl. MV SR €. 94/2004, Vyhl. 699/2004 a prislu$nych
technickych noriem z oblasti protipoziarnej ochrany.

11.9. Civilna ochrana obyvatel'stva

Kapitola bola spracovana na zaklade materidlu: ,Civilnd ochrana — Mesto Stupava“, zverejnend na
webstranke mesta.
Riesenie zaujmov civilnej ochrany je v zmysle Vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenskej republiky €.
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532/2006 Z. z.
Ukrytie obyvatelstva, varovanie obyvatelstva a vyrozumenie os0b v katastri mesta zabezpedit v silade
s:

e ustanoveniami §10-12 a §139a ods. 10 pism. m) zdkona NRSR ¢. 237/2000 Z.z.

e vyhlaskou MV SR ¢. 297/1994 Z.z. o stavebnotechnickych poZiadavkach na stavba a
technickych podmienok zariadeni vzhladom na poziadavky civilnej ochrany obyvatelstva v
zneni neskorsich predpisov

e vyhlaskou MV SR ¢. 348/1998 Z.z. o zabezpecovani technickych a prevadzkovych podmienok
informacného systému civilnej ochrany

Systém civilnej obrany obyvatelstva plne zabezpecuje a riadi mesto Stupava.

Vybrané zdkladné pojmy z oblasti civilnej ochrany

Mimoriadna situdcia - obdobie ohrozenia, alebo obdobie pésobenia nasledkov mimoriadnej udalosti
na Zivot, zdravie, alebo na majetok, ktord je vyhlasena podla zdkona NR SR ¢. 42/94 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov a pocas ktorej su vykonavané opatrenia na zniZovanie rizik ohrozenia alebo
postupy a ¢innosti na odstranenie ndsledkov mimoriadnej udalosti.

Mimoriadna udalost - Zivelnd pohroma, havdria alebo katastrofa, pricom: - Zivelnd pohroma je
mimoriadna udalost, pri ktorej dojde k neziaducemu uvolneniu kumulovanych energii alebo hmét v
dosledku nepriaznivého posobenia prirodnych sil, pri ktorej mdzu pbsobit nebezpeéné latky

Havéaria je mimoriadna udalost, ktora spbsobi odchylku od ustaleného prevadzkového stavu, v
do6sledku ¢oho dojde k uniku nebezpecnych latok alebo k pésobeniu inych nicivych faktorov, ktoré maju
vplyv na Zivot, zdravie alebo na majetok.

Katastrofa je mimoriadna udalost, pri ktorej dojde k narastaniu niéivych faktorov a ich naslednej
kumulacii v dosledku Zivelnej pohromy a havdrie.

Ohrozenie - obdobie, pocas ktorého sa predpoklada nebezpecenstvo vzniku alebo rozsirenia nasledkov
mimoriadne] udalosti.

Zachranné prace - ¢innosti na zachranu Zivota, zdravia os6b a zdchranu majetku, ako aj na ich odsun
z ohrozenych alebo postihnutych priestorov.

Lokalizacné prace - ¢innosti na zamedzenie Sirenia a p6sobenia nasledkov mimoriadnej udalosti.
Likvidacné prace - ¢innosti na odstranenie nasledkov mimoriadnej udalosti.

Sebaochrana - pomoc vlastnymi silami a prostriedkami, ktora sa zameriava na ochranu vlastnej osoby
a jej najblizSieho okolia a smeruje k zmierneniu alebo k zamedzeniu pésobenia nasledkov mimoriadnej
udalosti.

Nudzové zasobovanie - zabezpelenie docCasného minimdlneho stravovania, minimalnych
poskytovanie dalsich zakladnych potrieb osobam postihnutym mimoriadnou udalostou v podmienok
na preZitie, najma dodavok elektrickej energie, zabezpecenie tepla a zakladné zabezpecenie.

Dolezité telefonne Cisla tiesnového volania
112 - Integrovany zachranny systém

150 - Hasicsky a zachranny zbor

155 - Zdravotna zachranna sluzba

158 — Policia

18155 - Leteckd zachranna sluzba

Policia Stupava: 02/65 936 030

Mestska policia: 02/ 65 934 100

Analyza ohrozeni pre mesto Stupava

Mesto Stupava je ohrozované vznikom epidémii a epizootii. V zimnych mesiacoch je mesto pri
dlhotrvajucom sneZeni spojenom so silnym vetrom ohrozené snehovou kalamitou a pri dlhotrvajucich
extrémnych dazdoch, alebo prudkom topeni snehovej pokryvky moéze byt ¢ast mesta ohrozend
vnutornym tokom Stupavského potoka z dévodu jeho rozsiahleho povodia a Uzkeho koryta.
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Dal$im moznym zdrojom ohrozenia je Gnik prevézanej nebezpeénej latky po moznej havarii na ceste €.
I/2, ktora prechadza stredom mesta a na dialnici D2 prechadzajlcej zapadne od mesta.

Ohrozenie obyvatelstva mesta p6sobenim nebezpecnych latok ich spracovdvanim, alebo skladovanim
nehrozi.

Kompletnd analyza Uzemia obvodu z hladiska moznych mimoriadnych udalosti sa nachddza na
www.vs.sk, alebo na Odbore civilnej ochrany a krizového riadenia Obvodného tradu Malacky

Unik nebezpeénych latok

Nebezpeéné latky su prirodné alebo syntetické latky, ktoré svojimi chemickymi, fyzikdlnymi,
toxikologickymi alebo biologickymi vlastnostami samostatne alebo v kombindcii mozu spdsobit
ohrozenie Zivota, zdravia alebo majetku. VSeobecne pod nebezpeénymi l[dtkami rozumieme chemické,
radioaktivne alebo biologické latky.

Unik nebezpecnych latok mdze byt sposobeny destrukciou staciondrneho zdroja nebezpecnej latky
(vyrobné zariadenie, sklad, zariadenie vyuZivajuce nebezpecnu latku ako médium napr. chladiarenské
zariadenie) alebo z mobilného zdroja pri preprave nebezpecnej latky (autd alebo Zelezni¢né vagony
uréené na prepravu nebezpecnych latok).

Ohrozenie nebezpelénymi latkami mdze byt spdsobené aj teroristickym Utokom.

Unik nebezpeénej chemickej latky (alebo v pripade chemického terorizmu)

Nebezpecné chemické Ilatky spOsobuju poskodenie centralneho nervového systému, dychacich
organov, zazivacieho traktu, poskodenie koZe, alebo narusujud metabolizmus postihnutého. V pripade
havarie spojenej s Unikom nebezpecnych chemickych latok posobia na okolie v podobe plynu alebo
vyparov. V pripade teroristického Utoku mézu byt pouZité vo forme aerosdlov alebo plynu, pripadne
mozu byt pouZité na zamorenie vodnych zdrojov.

Unik nebezpeénej biologickej latky (alebo v pripade bioterorizmu)

Bakteriologické (biologické) nebezpecné latky moézu byt pouZité vo forme aerosolu (baktérie, virusy)
vytvoreného v ovzdusi alebo uzatvorenom priestore priamo alebo prostrednictvom vetracich
zariadeni, vypustenim infikovaného hmyzu (vsi, blchy, muchy a podobne), infikovanim vodnych
zdrojov, potravin, alebo krmovin.

Unik radioaktivnej latky (alebo pri havarii jadrovej elektrarne)

Ohrozenie povodiiami a zaplavami

O povodniach a zaplavach hovorime vtedy, ked'sa zvysia hladiny vodnych tokov, voda vystupi zo svojich
koryt a zaplavi prifahlé Uzemie, popripade zaplavi Uzemie dlhodobo pretrvavajicou zrazkovou
¢innostou.

Mimoriadne udalosti v dosledku extrémnych poveternostnych podmienok

MAXIMALNA TEPLOTA

stupen - maximalna teplota vzduchu v rozpati od (teplota > 352C)

MINIMALNA TEPLOTA

stupen - dosiahnutie minimalnej teploty vzduchu (M2, < - 202C). Silny mraz

VIETOR

stupen - vyskyt silného vetra, ktory dosiahne kratkodobo (v narazoch) rychlost (V2, priemer > 20 m/s
alebo narazy > 25 m/s)

stupen - vyskyt mimoriadne silného vetra, ktory dosiahne kratkodobo (v nérazoch) rychlost (V3,
priemer > 25 m/s alebo narazy > 35 m/s)

SNEHOVE JAZYKY A ZAVEJE

stupen - intenzivna tvorba snehovych jazykov a zavejov:

stupen - mimoriadne intenzivna tvorba snehovych jazykov a zavejov

SNEZENIE
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stupen - silné sneZenie pri ktorom spadne S2, > 20 cm nového snehu za 12h

stupen - mimoriadne silné sneZenie pri ktorom spadne S3, > 30 cm nového snehu za 12h
POLADOVICA

stupen : intenzivna tvorba poladovice

stupen - mimoriadne intenzivna tvorba poladovice

BURKY

2. stupen - vyskyt silnych barok spojenych s privalovymi zrazkami s Uhrnom (BD2, >30mm za 1h) a
narazy vetra s rychlostou (BV2, >25m/s):

Varovanie obyvatelstva

VAROVNE SIGNALY

VSEOBECNE OHROZENIE: Varovanie obyvatelstva pri ohrozeni, alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti,
ako aj pri moznosti rozsirenia nasledkov mimoriadnej udalosti

2 - minutovy kolisavy tén sirén

Kolisavym tonom sirén v trvani 2 minat sa pocas vojnového stavu a pocas vojny vyhlasuje aj ohrozenie
v pripade mozného vzdusného napadnutia Uzemia Statu. Slovnd informdcia pri takomto ohrozeni
obsahuje vymedzenia Gzemia, pre ktoré je ohrozenie vyhldsené a vyraz "VZDUSNY POPLACH"
OHROZENIE VODOU:

Varovanie obyvatelstva pri ohrozeni ni¢ivymi Gcinkami vody

6 - minltovy staly tén sirén

KONIEC OHROZENIA:

Koniec ohrozenia alebo koniec p6sobenia ndsledkov mimoriadnej udalosti

2 - minutovy staly tdn sirén bez opakovania

Kazdy druhy piatok v mesiaci sa 0 12.00 hod. vykondva preskisanie prevadzkyschopnosti systémov
varovania dvojmindtovym stalym tdnom sirén. O pravidelnom preskuisani funkénosti sirén a o dalSich
skuskach mimo tohto terminu informuju rozhlas, televizia a tlac.

Evakudcia

V evakuacnom stredisku budu obyvatelia mesta informovani o trase presunu do miesta ubytovania.
Ak sa vykondva evakudcia iba v rdmci obce nuddzové ubytovanie je v zakladnej Skole v Stupave, v
Materskych skolkach a ubytovacich zariadeniach na Uzemi mesta Stupava.

Vydaj prostriedkov individualnej ochrany

Mesto Stupava uskladiiuje, oSetruje a zabezpecuje vydaj prostriedkov individualnej ochrany
obyvatelstvu mesta, na vydaj zriaduje vydajné stredisko v priestoroch Mestskych technickych sluZieb
Stupava.

Ukrytie

Mesto Stupava nevlastni trvale budované ochranné stavby pouZitefné na ukrytie obyvatelstva.
Obyvatelia budud ukryvani v jednoduchych ukrytoch budovanych svojpomocne po vykonani
prislusnych Uprav. Ak nastane situacia potreby zabezpecenia ukrytia, kazdému vlastnikovi rodinného
alebo bytového domu bude doruceny od ¢lena uUkrytovej komisie urcovaci list jednoduchého ukrytu
budovaného svojpomocne /JUBS/ a metodickd pomdcka s pokynmi na jeho dobudovanie. PoZiadavky
na material potrebny na dobudovanie JUBS sa uplatfiuje na Mestskom trade v Stupave.

12. KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE

Vody
Postupovat v zmysle zdkona 364/2004 Z.z. o vodach.
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Venovat sa problematike znelistenia podzemnych ako aj povrchovych voéd s uréenim zdrojov
kontaminacie. V zmysle platnych nariadeni a zakonov reSpektovat hygienické ochranné pasma
vodohospodarskych zariadeni. Zabezpecit zasobovanie obyvatelstva pitnou vodou z verejnych
vodovodov a zvySovat poc¢et domacnosti napojenych na verejnu kanalizaciu.

Ovzdusie

Postupovat v zmysle zakona o ochrane ovzdusia ¢. 146/2023 Z.z.

Dodrziavat vymedzené hygienické ochranné pasmo Zivolisnej vyroby. Vymedzené hygienické
ochranné pasma je mozné upravit na zaklade odborného posudenia aktudlnej situdcie v Uzemi a
intenzity prevadzky, pre ktord bolo hygienické ochranné pasmo stanovené; na tieto ucely nie je
potrebna zmena Uzemnoplanovacej dokumentacie. V suvislosti so zmenou rozsahu hygienickych
ochrannych pasem pripadna zmena funkéného vyuZitia dotknutych Uzemi je mozna len zmenou
uzemnoplanovacej dokumentdcie.

Vytvarat pasy izolaénej zelene oddelujice byvanie od komunikécii.

Pol'nohospodarska poda, lesna poda

Postupovat v zmysle zakona ¢.220/2004 Z.z. o ochrane polnohospodarskej pédy, zakona o lesoch ¢.
326/2005 Z.z. a NVSR ¢. 58/2013 Z.z.

Postupovat v zmysle zdkona o ochrane lesného pédneho fondu, respektovat 50 m ochranné pasmo
lesa.

Respektovat Specifické poziadavky rezortu pédohospodarstva dotykajlce sa problematiky hodnotenia
zaberov PP, zachovania urodnosti pod, celistvosti honov, ekologicke] stabilizacie, zalesfiovania a
podobne.

Nezaberat pddy chranenych BPEJ.

Odpadové hospodarstvo
ReSpektovat zakon €. 79/2015 Z.z. Respektovat okrem uvedeného zdkona i suvisiace vyhlasky a
vSeobecne zavazné nariadenia, tykajuce sa nakladania s odpadmi. Nakladanie s odpadmi bude rieSené

novym Programom odpadového hospodarstva, ako samostatného dokumentu.

Hluk

Postupovat v zmysle Zakona €. 355/2007 Z.z. a Vyhlasky MZ SR ¢. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poZiadavkach na objektivizaciu
hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi v zneni vyhlasky ¢. 237/2009 Z.z.

Plochy byvania zasiahnuté nadmernym hlukom z dopravy na ceste I/2 — navrhovany dopravny obchvat
znizi zatazenie tychto ploch.

Problémy ohrozenia prirodnych zdrojov

P6da ktora je na niektorych miestach ohrozena erdziou patri tieZz medzi ohrozenie prirodnych zdrojov.
Ohrozenie vodnych zdrojov — v rieSenom Uzemi sa nachadzaju 4 vodné zdroje chranené ochrannymi
pasmami I. a Il. stupna. V blizkosti vodnych zdrojov sa nachadza rekreacna a chatova osada (bez
vybudovanej kanalizacie) a zastavané Uzemie mesta.

Problémy ohrozenia Zivotného prostredia
Sem mozeme zaradit plochy intravilanu v blizkosti komunikacii, ktoré st ohrozené nadmernym hlukom
a znecistenim ovzdusia z automobilovej dopravy.

Raddnové riziko

Uzemia v blizkosti Malych Karpat maju zvy$ené radénové riziko (nizke a stredné). V tychto Uzemiach je
potrebny pred vystavbou podrobnejsi prieskum a merania radénu v pode. Za limit pre byvanie
povazujeme vysoké raddénové riziko. Radén sa meria v Bg.m3 (begerel) a jeho vyska zavisi aj od
priepustnosti zeminy.
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Vyskyt stredného a vysokého radénového rizika. Vhodnost a podmienky stavebného vyuZitia Uzemia s
vyskytom stredného a vysokého radénové rizika je potrebné posudit podla zakona ¢. 355/2007 Z. z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky ¢. 98/2018 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti o obmedzovani oZiarenia pracovnikov a obyvatelov z prirodnych
zdrojov ionizujuceho Ziarenia.

Prieskumné tzemia

V predmetnom Gzemi sa nachadza prieskumné tzemie (PU) ,Viedenskd panva — sever; ropa a horlavy
zemny plyn"; uréené pre drzitela prieskumného izemia NAFTA a. s., Bratislava s platnostou do 28. 06.
2024.

13. VYMEDZENIE A VYZNACENIE PRIESKUMNYCH UZEMi, CHRANENYCH LOZISKOVYCH UZEMi A
DOBYVACICH PRIESTOROV

Dobyvaci priestor je vyznacené v grafickej Casti na vykrese €. 2a grafickym znakom ¢. F29.

V katastralnom Gzemi Stupavy sa nachdadza jedno evidované dobyvaci priestor: Borinka — Prepadlé,
ur¢ené na ochranu a vyuzitie vyhradného loziska vdpencov, evidované toho ¢asu bez opravnenej
organizacie. Plo$ny rozsah predstavuje 252 034, 5 m?. Dobyvaci priestor je stanoveny pre vapenec pre
vyrobu cementu. Geologické zdsoby celkom : 5 071 100 ton. V sicasnosti sa dobyvaci priestor aktivne
nevyuziva a je v rezime “zabezpecenie lomu”, to znamen3, Ze lom je konzervovany s moznostou
buducej tazby. V zmysle Uplného znenia banského zdkona ¢. 214/2002 Z.z. § 43 ods.4. ide o “chranené
loZiskové uzemie”.

Lom sa nachadza v CHKO Malé Karpaty a predstavuje konflikt so zdujmami ochrany prirody.
Do zapadnej ¢asti rieseného Uzemia zasahuje prieskumné izemie P6/19 Viedenska panva — sever a

loZisko nevyhradeného nerastu 4383 Vysoka pri Morave IV.

14. VYMEDZENIE PLOCH VYZADUJUCICH ZVYSENU OCHRANU (ZAPLAVOVE UZEMIE, UZEMIE
ZNEHODNOTENE TAZBOU)

Zaplavové uzemia su vyznacené v grafickej schéme: “Vodné toky a vodné plochy”. Zaplavové Uzemia
v rozsahu, vakom boli mestu Stupava poskytnuté spradvcom tokov sa stdvaju zdvaznym limitom
vyluéujucim novu vystavbu. Tento limit sa premieta do regulacia zdstavby vo vsetkych relevantnych
Castiach dokumentacie.

Uzemia znehodnotené tazbou — CHLU Borinka - Prepad|é.

15. VYHODNOTENIE PERSPEKTIVNEHO POUZITIA POLNOHOSPODARSKEJ PODY A LESNEHO
PODNEHO FONDU NA NEPOLNOHOSPODARSKE UCELY PODLA SAMOSTATNYCH PREDPISOV

Navrh pouZitia polnohospodarskej p6dy na nepolnohospodarske Ucely je spracovany v zmysle zakona
¢. 220/2004 Z.z. oochrane avyuzivani polnohospodarskej pddy vzneni neskorsich predpisov
a v zmysle Vyhlasky 508/2004 Z.z. v zneni neskorsich predpisov. Podklady k vyhodnoteniu boli ziskané
z portdlu katastralneho Uradu, Vyskumného Ustavu podnej Urodnosti a LGIS. Riesené Uzemie sa
nachddza v intravildne aj v extravilane.

Lokality na zaber boli rozdelené podla funkéného zamerania na lokality pre vystavbu rodinnych
domov, bytovych domov, vybavenosti, priemyslu, Sportu, dopravnych ploch, rekreacie a podla
Casového rozvrhu na navrh, vyhlad apodmieneéne vhodné. Pbéda v rieSenom uUzemi je
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obhospodarovand ako orna péda,

trvalé travne porasty, vinice, ovocné sady a zahrady. Hranica

intravildnu, hranica BPEJ a hranica lokalit su zakreslené v priloZenej situdcii.

Najlepsia polnohospodarska poda v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 58/2013 v zneni Nariadenia vlady
SR ¢. 363/2016 Z.z. 0 odvodoch za odiatie a neopravneny zaber polnhohospodarskej pody

Zoznam najkvalitnejSej polnohospodarskej pody v prislusSnom katastralnom udzemi podla kdédu
bonitovanych pédno-ekologickych jednotiek (v grafickej ¢asti zvyraznené cervenym oznacenim kédu

BPEJ):

871800 Bystricka hora 0106002; 0112003 ; 0124004 ; 0126002; 0194002

871818 Hrubé luky 0174231 ; 0260432

859320 Mast | 0119001; 0119002; 0119035; 0121001; 0122002;
0126002; 0127003

859346 Mast Il 0160232; 0260232; 0274232

859354 Mast IIl 0122002; 0124004; 0126002

859338 Stupava 0111002; 0112003; 0119002; 0119012; 0121001;
0122002; 0122012; 0123003; 0124004; 0126002;
0126032; 0127003; 0202002; 0226032

Za zaber polnohospodarskej pdédy bude potrebné v zmysle nariadenia vlady ¢. 58/2013 Z.z. vydislit
odvody, mimo stavieb ktorych investorom je obec, verejnoprospe$né stavby a RD do 250m?.

P6dy navrhované na zaber:

0121001/6 Ciernice kultizemné, fahké, vysychavé

0125001/6 Ciernice glejové, prevazne karbonatové, l[ahké

0159001/7 regozeme arenické (piesoCnaté) na viatych pieskoch a rozplavenych viatych
pieskoch, lahké

0159211/7 regozeme arenické (piesoCnaté) na viatych pieskoch a rozplavenych viatych
pieskoch, lahké

0260232/6 kambizeme kultizemné, kyslé a velmi kyslé, zo zvetralin hornin krystalinika, stredne

tazké az lahké

P6dy navrhované na zaber - Zelezni¢na trat

0119002/1 Ciernice typické, prevaine karbonatové stredne tazké az lahké, s priaznivym
vodnym reZzimom

0119012/1 Ciernice kultizemné, prevazne karbonatové, stredne tazké az lahké, s priaznivym
vodnym reZzimom

0121001/6 ¢iernice kultizemné, fahké, vysychavé

0121011/6 ¢iernice kultizemné, fahké, vysychavé

0122002/1 Ciernice typické, stredne tazké

0127003/5 Ciernice glejové, tazké, karbonatové aj nekarbonatové

0132062/6 Cernozeme (typ) plytké na aluvidlnych sedimentoch, stredne tazké, vacsinou
karbonatové

0159001/7 regozeme arenické (piesocnaté) na viatych pieskoch a rozplavenych viatych
pieskoch, lahké

0159201/7 regozeme kultizemné (piesocnaté) z viatych pieskov a rozplavenych viatych pieskov,

lahké
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Klimaticky regién:
01 teply, velmi suchy, nizinny
02 dostatocne teply, suchy pahorkatinovy.

Zaber lesnych pozemkov

Lesné pozemky sa nachadzaju v 3 lokalitdich B-F7-12, B-F3-32, B-F7-24 ana kratkom useku
komunikacie K4 charakteru polnej cesty. SU vo vlastnictve fyzickych oséb, v dvoch lokalitdch su
oznatené v mapach ako iné lesné pozemky. Lesné pozemky patria do lesného celku Stupava.
Vyhodnotenie ziberov lesnych pozemkov je vzmysle zdkona o lesoch ¢.326/2005 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov. Lesné porasty 420a, 42b su zaradené medzi lesy hospodarske. V tychto
lokalitach neziadame o ich vyniatie, potvrdzuje sa tam suc¢asné vyuZivanie bez planov na zastavbu.
Usek komunikacie K4 krizuje lesny pozemok v dizke 135 m, vymera 810 m2, komunikdcia ma mat
charakter polnej cesty, ktord napoji zénu fariem priamo z cesty I/2 mimo obytné Uzemia.

Lokalita vlastnik Lesny porast Vymera ha Drevinové
zloZenie
B-F7-12 FO 420b 1,1878 | Borovica, agat,
420a 1,2163 jasen

B-F3-32 FO Bez oznacenia 0,6825 neuréené
porastu

B-F7-24 FO Bez oznacenia 1,2664 neuréené
porastu

K4 urbar Lesny porast 0,0810 neuréené

Spolu 4,4340ha

Prehlad stavebnych a inych zdmerov na polnohospodarskej pode

Do novonavrhovaného Uzemného planu mesta Stupava sa preberaju dosial nezastavané rozvojové
plochy, ktoré uz boli odsuhlasené na nepolnohospodarske vyuZitie v doteraz plathom zemnom pldne
mesta Stupava a v jeho schvalenych zmenach a doplnkoch. Tieto lokality sa opatovne nevycisluji —su
zndzornené v grafickej casti  a podrobne indentifikované v niZSieuvedenej tabulke. Miestne
komunikdcie boli pripocitané k jednotlivym plocham

TABULKA - Prehlad lokalit, ktoré prechadzaju do navrhu z doteraz platného tizemného planu v zneni
schvalenych zmien a doplnkov. Tabulka uvddza povodné oznacenie lokality a Uzemny plan pripadne
ZaD, v ktorom bola lokalita odsuhlasena na buduce nepolhohospodarske vyuZivanie.

Cislo lokality Sektor Intravildn | Funkéné Etapa: staré oznacenie UPN, resp. ZaD,

/ Extra- vyuZitie 1-navrh lokality (lokalita kedy bola

vilan (B), 2 - bola prevzata z lokalita

vyhlad (C) platného UPN) schvalena

B-F1-01 C E F1 1 F1-B-77 1a/2012
B-F1-02 C E F1 1 F1-B-76 1a/2012
B-F1-03 C E F1 1 F1-B-103 1b/2012
B-F1-04 C E F1 1 F52-B-5 9/2020
B-F1-05 C E F1 1 F52-B-5 9/2020
B-F1-06 C E F1 1 F52-B-5 9/2020
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B-F1-07 C E F1 1 F52-B-5 9/2020
B-F1-08 C E F1 1 F52-B-5 9/2020
B-F1-09 C E F1 1 F52-B-5 9/2020
B-F1-10 C E F1 1 F52-B-6 1a/2012
B-F1-11 H E F1 1 F52-B-8 9/2020
B-F1-12 H E F1 1 F52-B-8 9/2020
B-F1-13 H E F1 1 F1-B-14 upn 2005
B-F1-14 H E F1 1 F1-B-11 upn 2005
B-F1-15 H E F1 1 F1-B-12 upn 2005
B-F1-16 H E F1 1 F1-B-10 2010
B-F1-17 H E F1 1 F1-B-15 upn 2005
B-F1-18 H E F1 1 F1-B-83 1a/2012
B-F1-19 H E F1 1 F3-D-1, F1-D-6 upn 2005
B-F1-20 H E F1 1 F1-B-97 1b/2012
B-F1-22 C E F1 1 F1-C-5 upn 2005
B-F1-23 C E F1 1 F1-B-8 1a/2012
B-F1-24 F E F1 1 F1-B-4 upn 2005
B-F1-25 F E F1 1 F1-B-1 upn 2005
B-F1-26 F E F1 1 F1-C-21 upn 2005
B-F1-27 F E F1 1 F1-C-22 upn 2005
B-F1-28 F E F1 1 F1-C-34 upn 2005
B-F1-29 F E F1 1 F1-B-3 1a/2012
B-F1-30 F E F1 1 F1-B-3 1a/2012
B-F1-31 H I F1 1 F1-B-69 1a/2012
B-F1-32 D E F1 1 F1-B58 1b/2012
B-F1-33 D E F1 1 F1-B-59 upn 2005
B-F1-34 D I F1 1 F1-B-68 april 2007
B-F1-35 D E F1 1 F1-B-28 upn 2005
B-F1-36 G E F1 1 F1-B-71 1a/2012
B-F1-37 G E F1 1 F1-B-32, 52 upn 2005
B-F1-38 G E F1 1 F1-B-53 1a/2012
B-F1-39 G E F1 1 F1-B-34, 45 upn 2005
B-F1-40 G E F1 1 F1-B-35 upn 2005
B-F1-41 G E F1 1 F1-5-55, 56 upn 2005
B-F1-42 G E F1 1 F1-B-36 upn 2005
B-F1-43 G E F1 1 F1-B-61 upn 2005
B-F1-44 G E F1 1 F1-B-37 upn 2005
B-F1-45 G E F1 1 F1-B-63 upn 2005
B-F1-46 E I F1 1 F1-B-43 upn 2005
B-F1-47 E E F1 1 F1-B-44 upn 2005
B-F1-48 E E F1 1 F1-B-40 upn 2005
B-F1-49 E E F1 1 F1-B-29 upn 2005
B-F1-50 E E F1 1 F1-B-30 upn 2005
B-F1-51 E E F1 1 F1-B-39 upn 2005
B-F1-52 E I F1 1 F1-B-41 upn 2005
B-F1-53 E I F1 1 F1-B-42 upn 2005
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B-F1-54 E E F1 1 F1-B-38 upn 2005
B-F1-55 E E F1 1 F1-C-19 upn 2005
B-F1-56 E E F1 1 F1-C-32 upn 2005
B-F1-57 E E F1 1 F1-C-33 upn 2005
B-F1-58 E E F1 1 F1-B-21 upn 2005
B-F1-59 F | F1 1 cov nepoln.
B-F1-60 F E F1 1 F9-C-1 upn 2005
B-F1-61 A | F1 1 F1 stabilizované upn 2005
B-F1-62 F E F1 1 F9-C-1 upn 2005
B-F1-63 F E F1 1 F1-D-10 nepolh.
B-F2-01 A | F2 1 F6-B-6 upn 2005
B-F2-03 A | F2 1 F5-B-13 upn 2005
B-F2-05 A | F2 1 F1-B-75 1a/2012
B-F2-07 A | F2 1 F2-B-4 upn 2005
B-F2-08 A | F2 1 F5-B-17 1a/2012
B-F2-09 D | F2 1 F2-B-6 upn 2005
B-F2-10 E | F2 1 F1-B-43 upn 2005
B-F2-11 E E F2 1 F1-B-40 upn 2005
B-F2-12 E E F2 1 F1-B-90 1b/2012
B-F2-13 E E F2 1 F1-B-21 upn 2005
B-F2-14 C E F2 1 F3-B-14 1a/2012
B-F3-01 C | F3 1 F3-B-15, 1, F5-B-18 1a/2012
B-F3-02 H E F3 1 F3-D-1 upn 2005
B-F3-03 B | F3 1 F3-B-4 9/2020
B-F3-04 B | F3 1 F3-B-16 1a/2012
B-F3-07 A | F3 1 F5-B-14 upn 2005
B-F3-10 A | F3 1 F2-B-12 2010
B-F3-12 A | F3 1 F5-B-11 9/2020
B-F3-13 D | F3 1 F1-B-1 Zele 1/2007
B-F3-15 E | F3 1 F3-B-6 1b/2012
B-F3-16 E E F3 1 F5-B-10 1b/2012
B-F3-17 E E F3 1 F3-B-10 upn 2005
B-F3-18 D E F3 1 F6-B-4 upn 2005
B-F3-19 D E F3 1 F6-B-5 upn 2005
B-F3-20 E E F3 1 F3-B-11 upn 2005
B-F3-21 E E F3 1 F3-B-12 1a/2012
B-F3-26 H E F3 1 F3-B-3 upn 2005
B-F4-02 A | F4 1 F6-B-9 upn 2005
B-F4-07 E E F4 1 F1-C-31, 19 upn 2005
B-F4-08 H E F4 1 F5-C-1 1a/2012
B-F4-09 C E F4 1 F1-B-49 upn 2005
B-F4-11 D | F3 1 F1-B-28 upn 2005
B-F4-13 F E F4 1 F9-C-1 upn 2005
B-F5-01 C E F5 1 F5-B-21 1b/2012
B-F5-02 C E F5 1 F51-B-4 9/2020
B-F5-03 H E F5 1 F51-B-3 9/2020
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B-F5-04 C E F5 1 F51-B-4 9/2020
B-F5-05 H E F5 1 F51-B-3 9/2020
B-F5-06 H E F5 1 F51-B-3 9/2020
B-F5-07 F E F5 1 F5-B-1 upn 2005
B-F5-08 A I F5 1 F6-B-6 upn 2005
B-F5-09 B I F5 1 F5-B-2 9/2020
B-F5-10 B I F5 1 F5-B-20 9/2020
B-F5-11 A I F5 1 F6-B-8 upn 2005
B-F5-12 A I F5 1 F5-B-12 1a/2012
B-F5-13 A I F5 1 F5-B-4 upn 2005
B-F5-15 A I F5 1 F5-B-11 9/2020
B-F5-16 A I F5 1 F5-B-6 9/2020
B-F5-17 E I F5 1 F5-B-7 1b/2012
B-F5-18 A I F5 1 F2-B-14, ZEL 2010
B-F5-19 E E F5 1 F5-B-8 upn 2005
B-F5-20 E E F5 1 F1-B-39 upn 2005
B-F5-21 E E F5 1 F1-B-38 upn 2005
B-F5-22 E E F5 1 F1-B-24 upn 2005
B-F5-23 E E F5 1 F1-B-22, F3-B-13 upn 2005
B-F5-24 C E F5 1 F6-B-1 1a/2012
B-F6-01 F E F6 1 F6-B-3 upn 2005
B-F6-03 E E F6 1 F1-C-31 upn 2005
B-F6-04 E E F6 1 F1-B-23 upn 2005
B-F6-05 E E F6 1 F1-B-21 upn 2005
B-F7-01 MIMO E F7 1 F7-B-7 upn 2005
B-F7-03 MIMO E F7 1 F7-B-13 april 2007
B-F7-04 MIMO E F7 1 F7-B-14 april 2007
B-F7-05 F E F7 1 F23-B-02 upn 2005
B-F7-06 B I F7 1 F7-B-15 1a/2012
B-F7-07 B E F7 1 F7-B1 1a/2012
B-F7-08 A I F7 1 F7-B-2 1b/2012
B-F7-09 E E F7 1 F7-B-3 upn 2005
B-F7-10 E E F7 1 F7-B-9 upn 2005
B-F7-11 MIMO E F7 1 F7-B-8 upn 2005
B-F7-15 MIMO E F7 1 F7-B-12 upn 2005
B-F7-16 MIMO E F7 1 F7-B-11 upn 2005
B-F7-17 MIMO E F7 1 F7-B-10 upn 2005
B-F7-19 MIMO E F7 1 F7-B-4 upn 2005
B-F7-20 MIMO E F7 1 F7-B-5 upn 2005
B-F7-21 MIMO E F7 1 F7-B-6 upn 2005
B-F9-01 C E F9 1 F10-B-13 upn 2005
B-F9-02 C E F9 1 F10-B-13 upn 2005
B-F9-06 C I F9 1 F23-B-1 upn 2005
B-F9-07 F E F9 1 F9-B-7 upn 2005
B-F9-08 F E F9 1 F9-B-8 upn 2005
B-F9-09 F E F9 1 F9-B-9 1b/2012
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B-F9-11 A | F9 1 F6-B-8 upn 2005
B-F9-12 A I F9 1 F6-B-8 upn 2005
B-F9-13 A I F9 1 F6-B-8 upn 2005
B-F9-14 A I F9 1 F6-B-7 upn 2005
B-F9-15 E E F9 1 F5-B-9 upn 2005
B-F10-01 F E F10 1 F10-B-10 upn 2005
B-F10-02 F E F10 1 F10-B-1 1/2007
B-F10-05 D E F10 1 F10-B-11 upn 2005
B-F10-08 MIMO E F10 1 F10-B-16 1b/2012
B-F24c-01 A | F24c 1 F24-B-1 1b/2012
B-F24c-02 C | F24c 1 F24-B-3 9/2020
C-F1-01 F E F1 2 F1-C-1 upn 2005
C-F1-02 F E F1 2 F1-C-2 upn 2005
C-F1-03 F E F1 2 F1-C-21 upn 2005
C-F1-04 F E F1 2 F1-C-22 upn 2005
C-F1-05 C E F1 2 F1-C-4 1a/2012
C-F1-06 C E F1 2 F1-C-5 upn 2005
C-F1-07 C E F1 2 F1-C-5 upn 2005
C-F1-08 H E F1 2 F1-C-6 upn 2005
C-F1-09 H E F1 2 F1-C-7 upn 2005
C-F1-10 H E F1 2 F1-C-8 upn 2005
C-F1-11 H E F1 2 F1-C-9 upn 2005
C-F1-12 H E F1 2 F1-C-10, 23 upn 2005
C-F1-13 H E F1 2 F1-C-12 upn 2005
C-F1-14 H E F1 2 F1-C-11 upn 2005
C-F1-15 E E F1 2 F1-C-20 upn 2005
C-F1-16 E E F1 2 F1-C-33 upn 2005
C-F1-17 E E F1 2 F1-B-13,021 upn 2005
C-F1-18 H E F1 2 F1-B-15 upn 2005
C-F3-01 E E F3 2 F3-C-1 upn 2005
C-F4-01 H E F4 2 F4-C-1 9/2020
C-F5-01 H E F5 2 F5-C-2 upn 2005
C-F7-01 MIMO E F7 2 F7-C-2 upn 2005
C-F10-01 MIMO E F10 2 F10-C-1 upn 2005
D-F1-01 H E F1 1 F1-D-3 upn 2005
D-F1-02 H E F1 1 F1-D-6 upn 2005
D-F1-03 H E F1 1 F1-D-2 1b/2012
D-F1-04 H E F1 1 F1-D-2 1b/2012
D-F1-05 D E F1 1 F1-D-8, 9 upn 2005
D-F1-06 H E F1 1 F1-D-4 upn 2005
D-F1-07 H E F1 1 F1-D-5 1a/2012
B-F7-21 | E F7 1 F7-B-06 upn 2005
B-F7-20 | E F7 1 F7-B-05 upn 2005
B-F7-20 I E F7 1 F7-B-04, 05 upn 2005
B-F4-06 G E F4 1 F3-B-7 upn 2005
K1 - obchvat

(prelozka) 1/2 komunikacia K1 upn 2005
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K2 -

komunikacia

sever komunikacia K2 upn 2005
K3 — obchvat

Mast komunikacia K3 upn 2005
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PREHL'AD STAVEBNYCH ZAMEROV A INYCH ZAMEROV NA POLNOHOSPODARSKEJ PODE

Lokalita ¢. | Katastralne Funkéné Vymera | Predpokladana vymera polnohospodarskej pody | Uzivatel’ polnohos- Vybudované Casova Ina
uzemie vyuzitie lokality podarskej pody hydromelioraéné etapa informacia
Spolu v ha | Spoluv Z toho zariadenia realizacie | (zalesnenie
ha Skupina Vymera v ha Zévlaha (Z) PP, vysoka
BPEJ Odvodnenie (O) a nizka
zelen,
navrh
tazby)
B-F3-21 [ Madst ov 0,3827| 0,1543 | 0121001/6 0,1543 - 1 0
B-F3-25 | Stupava ov 1,6369 | 1,3359 | 0159001/7 1,3359 (0] 1 0
B-F7-12 | Stupava Sport 10,2979 | 1,9941 | 0159001/7 1,9941 Z 1
B-F7-13 | Stupava Sport 2,2923 | 2,2923 | 0159001/7 2,2923 z 1 0
B-F7-14 | Stupava Sport 1,1503 | 1,1503 | 0159001/7 1,1503 Z 1 0
B-F7-25 | Stupava Sport 4,8496 | 4,8496 | 0159001/7 4,8496 - 1 0
Mast Vyroba 3,1718 | 3,1718 | 0125001/6 2,9406 - 1 0
B-F10-06 0121001/6 0,2312
B-F10-07 | Mast Vyroba 3,2502 | 2,8740 | 0121001/6 2,8740 - 1 0,3762
B-F10-09 | Mdst Vyroba 0,4777| 0,4777 | 0125001/6 0,4777 Z 1 0
B-F10-10 | Mdst Vyroba 11,3131 11,3131 | 0125001/6 11,3131 Z 1 0
B-F11-03 | Stupava Polhohosp. 1,1527| 0,1152 | 0159001/7 0,1152 7 1 0
B-F11a-01 | Stupava Farmy 19,8089 | 3,9618 | 0159001/7 3,9618 O cast 1 0
Stupava Farmy 18,3769 | 3,6754 | 0159001/7 2,6754 1 0
B-Fl1a-02 0159211/7 1,0000
Stupava Farmy 2,0141 | 0,4028 | 0159001/7 0,3528 O Cast 1 0
B-Fl1a-03 0159211/7 0,0500
Stupava Farmy 3,7869 | 0,7574 | 0159001/7 0 O Cast 1 0
B-F11a-04 0159211/7 0,7574
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Stupava Farmy 10,8974 | 2,1795 | 0159211/7 1,4000 O Cast
B-F11a-05 0260232/6 0,7795
Stupava Farmy 7,8886 | 1,5777 | 0159001/7 0,3000 -
B-F11a-06 0159211/7 1,2777
0260232/6 0
Stupava Farmy 5,2128 | 1,0424 | 0159211/7 0,7000 -
B-F11a-07
0260232/6 0,3424
C-F10-02 | Mast Vyroba 5,0145| 5,0145 | 0125001/6 5,0145 Z
Mast, Zelezni¢na 11,4313 11,4313 | 0119002/1 0,6550 Z Cast
Stupava trat 0119012/1 1,5450
0121001/6 4,9675
0121011/6 0,5450
ya 0122002/1 1,8089
0127003/5 0,0600
0132062/6 0,7675
0159001/7 0,6925
0159201/7 0,3899
Mast Obchvat - 0,3736 | 0,3736 | 0121001/6 0,3736 Z
K1 zmena
Stupava komunikacia 0,8406 | 0,7660 | 0121001/6 0,1208 O cast les:
K4 0159001/7 0,5404 0,0810
0159211/7 0,1048
Celkom: 125,6205 | 60,9107 60,9107
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16. HODNOTENIE NAVRHOVANEHO RIESENIA Z HLADISKA ENVIRONMENTALNYCH,
EKONOMICKYCH, SOCIALNYCH A UZEMNO-TECHNICKYCH DOSLEDKOV.

16.1. Environmentdlne ddsledky navrhovaného riesenia.

Navrhované riesSenie rozvoja sidelného Utvaru Stupava prindsa z hladiska ochrany a tvorby Zivotného
prostredia niekolko vyznamnych pozitivnych aspektov.

Opatrenia na zmiernenie dopadov zmeny klimy st jednym z najdoleZitejSich prvkov nového dzemného
planu. Rbézne opatrenia ¢o do mierky aj charakteru boli zapracované do jednotlivych Ccasti
dokumentdcie ako aj do jej zavaznych casti.

Definovanie a budovanie systému zelene a prirodnych prvkov - Gzemny plan na zaklade vypracovaného
MUSES jasne definuje hlavné existujice elementy prirodného prostredia, ktoré v navrhu funkéného
vyuZitia podporuje (najma Gzemie velkého parku) a dopifia o nové plochy tak, aby jednotlivé drobné
prirodné prvky boli pospajané a tvorili pevnu kostru ekologickej stability. Zaroven navrh vklada do
organizmu mesta nové vyznamné plochy verejnej zelene, ktoré budu v “zelenej kostre” tvorit oporné
body. Navrh tieZ prinasa revitalizaciu vodnych tokov - Stupavsky potok, potok Mlaka, Mastsky potok.
Uzemny plan zarover ddsledne chrani a nezasahuje do chranenych &asti krajiny a prvkov MUSES,
existujuce konflikty s chranenymi ¢astami krajiny mapuje a zamedzuje ich dalsi rozvoj (chatové oblasti
na okraji PR Pod Pajstunom).

Rozvoj byvania navrhuje najma v individudlnej rodinnej zastavbe, ktord so sebou prindsa pozitivum
budovania kvalitnej zelene zahrad.

Revitalizdcia zanedbanych a nevyuzivanych Uzemi je dalSim prinosom navrhu. Ide najma o Uzemie
sucasného dvora ZivociSnej vyroby na severnom okraji mesta. Zaroven vymiestiuje z obytnych zén
neZiaduce vyrobné a skladové areadly a transformuje ich na funkcie byvania a obcianskej vybavenosti.
Reorganizaciu dopravy reprezentuje najma uplatnenie nadradenych dopravnych systémov, ktoré
uzemny plan obce preveril z hladiska rozvoja vlastného sidla. Dolezitym pocinom je ndvrh prelozky
cesty 1/2 z polohy prechadzajlcej centrom sidla do okrajovej polohy, kde ziroven bude slizit ako
dopravna obsluha podnikatelskych aredlov, ¢im sa zniZi nepriaznivy tranzit tazkej dopravy cez obytné
Uzemia.

16.2. Ekonomické dosledky navrhovaného rieSenia

Na ekonomické dosledky predkladaného riesenia mozno uz tradi¢ne nahliadat z dvoch hladisk: ¢o ndm
toto riedenie prinasa - teda prijmy a ¢o nds toto rie$enie bude stat- vydavky. Uzemny pldn mesta ma
dve hlavné charakteristiky: a) je zamerany na dlhodoby vyhlad a b) zaobera sa ndvrhom rozvoja mesta
komplexne a teda ma velmi Siroky zaber riesenia.

Tieto dva faktory spdsobuju, Zze ndvrh zemného planu z hladiska ekonomického nemozno hodnotit
priamo vo finanénom vyjadreni jednotlivych poloZiek, je vSak mozné zhrnut synergické prinosy a
naroky, ktoré tento izemny plan prindsa.

PRINOSY - “PRIIMY”

Uzemny plan vytvéra predpoklady na vyrazné posilnenie ekonomickej zakladne mesta, pre zvysenie
hodnoty pozemkov, ako i pre silnejSie a nezavislejSie ekonomické postavenie mesta nasledovnym
spésobom:
Vytvorenim Uzemnych predpokladov pre budovanie novej ekonomickej zakladne mesta

— nové plochy vyroby pre drobné prevadzky i pre velky zamer

— nové plochy pre podnikatelské a vyrobné aktivity bez negativneho vplyvu na ZP
Vytvorenim Uzemnych predpokladov pre rozvoj individualnej bytovej vystavby na komerénom zaklade,
¢o sposobi pozitivnu imigraciu ekonomicky dynamického obyvatelstva najma strednej a vysSsej
prijmovej kategorie. Tento fakt bude p6sobit i na podporu a rozvoj miestnej obcianskej i socidlnej
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vybavenosti. Tento fakt bude mat uplatnenim pravidiel fiskalnej decentralizacie tiez priamy vplyv na
rozpocet mesta.

NAROKY - “VYDAVKY”

Predkladané riesenie vsak vyZaduje Uvodné investicie v réznych formach:

— priame finanéné naklady na dobudovanie systému verejnej obcianskej vybavenosti (najma
Skolstvo)

— priame finan¢né naklady na rozvoj verejného miestneho i nadmiestneho dopravného a
technického vybavenia Uzemia - najma vybudovanie dopravnych komunikacii, inZinierskych
sieti, protihlukovych opatreni, a pod.

— priame finanéné naklady na skvalitnenie obrazu mesta - rieSenie verejnych priestorov najma v
CMO

— priame finan¢né néklady na tvorbu, ochranu, Udrzbu a budovanie systému verejnej zelene a
prvkov MUSES

— priame finanéné ndklady pri zdberoch polhohospoddrskej pody na likvidaciu, pripadne
nahradu ¢asti zavlahovych zariadeni

— nepriame naklady na manaZzment, organizaciu a koordinaciu jednotlivych procesov a zdmerov
v Uzemi, ¢o bude hlavne ulohou organov obce, pripadne dalSich orgdnov verejnej spravy
(priprava a vypracovanie Uzemného planu obce spada prave do tejto kategdrie investicii).

Pre realizaciu zamerov, ktoré definuje Gzemny plan je ddlezité si uvedomit , Zze niektoré z nich budu
zavisiet najma od iniciativy sikromného sektora a niektoré budu zavisiet najma od iniciativy verejného
sektora - mesta, ako aj ich vzajomnej koordinacie a spoluprace.

Mesto ako samosprava sa bude pre jednotlivé zamery a svoju rolu v nich rozhodovat najma v suvislosti
so svojimi politicko-samospravnymi prioritami.

16.3. Socialne dosledky navrhovaného rieSenia

Uzemny pldn podporou rastu a komplexného rozvoja obce zarover vytvara predpoklady pre lepsie
uspokojovanie socidlnych potrieb obyvatelstva.

Na socidlne potreby obyvatelstva Gzemny plan nazeral z tychto hladisk:

Socidlna_komunikacia - Uzemny plan od uUvodnych etdp kladie velky doéraz na podporu socidlnej
komunikacie v sidle. Z hladiska Uzemnopriestorového ide najma o definovanie a podporu priestorov,
kde mbéze dochadzat k socidlnej komunikacii - ulice, verejné priestory. Vyznam tvorby verejnych
priestorov je v texte niekolkokrat zdorazneny a je tieZ zahrnuty medzi zavazné regulativy priestorového
usporiadania Uzemia. Cielom je vytvarat verejné priestory vhodnej mierky, dobre organizované,
bezpecné, esteticky kvalitné, tak aby obyvatelia Stupavy mali dostatok prilezitosti rozvijat komunitny
Zivot. Tento aspekt je zd6razneny ako poziadavka i pre tvorbu novych obytnych zén.

Zariadenia socidlnej a zdravotnej starostlivosti - je zrejmé, Ze ponuka zariadeni socidlnej a zdravotnej
starostlivosti bude Sirsia a kvalitnejSia v meste, ktoré ma vyssi pocet obyvatelov a tym i viac “klientov”
zariadeni socidlnej infrastruktury, z ¢oho vyplyva i lepsia financovatelnost tychto zariadeni a zvySovanie
kvality ich sluzieb. Uzemny plan po rokoch prudkého rozvoja obytnej funkcie v siéasnosti kladie vacsi
doraz na dobudovanie socidlnej infrastruktiry a podmienuje vacsinu novej bytovej vystavby prave
vybudovanim vybavenosti.

Socialna situacia obyvatelstva sa odvija najma od ekonomického zdzemia a moZnosti zamestnanosti.
Uzemny plan navrhuje nové rozvojové Uzemia pre vyrobu a podnikatelské aktivity, ktoré budu
znamenat vyrazné zvySenie poctu pracovnych prileZitosti.

Kultura a volnodasové aktivity - do urcitej miery je dynamika ich rozvoja analogickd s rozvojom
socidlnych a zdravotnickych sluzieb, nakolko vsak tento typ sluZieb je cCasto uspokojovany na
komerénom zdklade, je pocet potencialnych klientov velmi vyznamny. Z tohto hladiska pre budovanie
predpokladame rychly rozvoj navrhnutych aredlov Sportu, rekredcie a agroturistiky. Ostatné kultdrne
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a volnocasové aktivity budu v prevainej miere zavisiet od iniciativy samotnych obyvatelov - Gzemny
plan vsak poskytuje plochy pre realizaciu vhodnych zariadeni - kulturny dom, kluby najma v priestore
CMO av priestore lokalnych centier.

Kultdrna a socidlna “vymena”. Uzemny pldn vo svojom riedeni zohladfiuje fakt, e Stupava
v poslednych rokoch zaznamenala velky prilev nového obyvatelstva, ¢o prindsa  mozZnost
ovplyviiovania sa réznych skupin obyvatelstva, napr. réznym spésobom vyuzivania volného casu,
roznym spdsobom vyuZzivania zahrady, r6znym spbsob zapdjania deti do Zivota rodiny a komunity. Aby
mobhlo k tejto vymene dochadzat a aby sa zamedzilo izolacii skupin obyvatelstva, Gzemny plan navrhuje
vzdjomne prepojeny systém verejnych priestorov sidla a prepojeny komunikaény systém, ¢im sa posilni
komunitny Zivot v meste, ako jeden zo zakladnych pilierov obcianskej demokratickej spoloénosti a
zdravého komunitného Zivota.

16.4. Uzemno-technické ddsledky navrhovaného riesenia

Z hladiska uzemnotechnického ide najma o poziadavky vo dvoch rovinach:

Uzemnotechnickd priprava Gzemia, manazment a sprava Uzemia. Ide o zvy$enu potrebu koordindcie
jednotlivych rozvojovych zamerov, potrebu dohliadania na stilad so schvalenym tzemnym planom a
na dodrzZiavanie vsetkych relevantnych ustanoveni zdkonov a technickych noriem. Taktiez bude
zvySenad potreba pripravy Ciastkovych zonalnych dzemnoplanovacich podkladov a dokumentadcii, ako i
roznych akénych planov, projektov a Studii uskutocnitelnosti. V neposlednej miere, kedZe
uzemnoplanovacia ¢innost je kontinualny proces, aj postupné aktualizacie a doplnky Uzemného planu.
Konkrétne uzemnotechnické poziadavky. Zabezpecenie vytvorenia technickych predpokladov pre
realizaciu schvdlenych zamerov v€asnou pripravou a realizaciou komplexov inZinierskych stavieb. Pojde
najma o potrebu zvySenia kapacity inZinierskych sieti, potrebu budovania novych dopravnych
komunikdacii, protihlukovych opatreni a v dlhSom vyhlade i potrebu dobudovania zariadeni civilnej
ochrany obyvatelstva.
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¢ast0: ZAVAZNA CAST
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UVOD - PRINCiPY REGULACIE A VSEOBECNE USTANOVENIA

Regulacia funkéno - prevadzkového a hmotovo - priestorového usporiadania Uzemia mesta Stupava je
v tomto Uzemnom plane vypracovand v dvoch nedelitelnych ¢astiach:

a) textova ast - CAST D: Zdviznad Cast
b) graficka ¢ast — vykresy ¢.:
2a Komplexny urbanisticky ndvrh, Funkcné vyuZitie uzemia
2b Komplexny urbanisticky ndvrh, Funkéné vyuZitie uzemia
3a Komplexny urbanisticky ndvrh, Regulacny vykres
3b Regulacny vykres, Reguldcia vybranych stabilizovanych pléch
3c Reguldcia Sirky ulicného priestoru vybranych verejnych komunikdcii
3d Regulacny vykres, PoZiadavky na dopravné pripojenie
3e Schéma navrhovanych dopravnych verejnoprospesnych stavieb
9 Ochrana prirody, tvorby krajiny, prvky MUSES

Uzemny pldn mesta Stupava, definuje zavdznu reguldciu Uzemno - priestorového a funkéno -
prevadzkového rozvoja mesta pre celé Uzemie v sprave mesta Stupava - katastralne Gzemia (vid
tabulka nizsie, a to ako pre zastavané uzemie, tak i pre nezastavané Uzemie - volnu krajinu.

Kod Vymera k.U. Novy nazov od roku | Nazov od Nazov do roku 2003
katastralneho (m2) 2020 roku 2003 *)
uzemia
859338 52563 494 Stupava (SP) Stupava Stupava
859320 9497 735 Mast(MS) Mast I. Mast I.
859346 1156727 Mastske Grefty Mast II. Mast II.
(MG)
859354 1681422 Stara Graba (SG) Mast Il Mast Il
871818 514 689 Bystricka Hora (BH) | Bystricka Zahorska Bystrica Il.
Hora
871800 2132894 Hrubé luky (HL) Hrubé luky Zahorska Bystrica lll.
SPOLU: 67 546 961

Navrhované zastavané uzemie mesta je rieSené nasledovne:
A) definovanie a regulacia stabilizovanych tzemi
B) definovanie a reguldcia pléch, kde je potrebna zmena oproti su¢asnému stavu - rozvojové
funkéné plochy
C) definovanie a reguldcia zén s osobitnym rezimom

Na celom administrativnom Uzemi mesta Stupava je mimo hranic zastavaného Uzemia (graficky znak
¢. F48) a mimo osobitne vyznacenych rozvojovych pléch oznadenych Eislom a funkciou je zakdzand
vystavba. To sa netyka funkénych pléch F18 - Zahrady, zdahumenky a zahradkarske osady, kde sa
postupuje v zmysle definicie funkénej plochy F18. Zakaz sa dalej netyka liniovych stavieb dopravnej a
technickej infrastruktury a ich zariadeni. Oplotenia sa povoluju len v nevyhnutnych polohach ochrany
dialnice a oploteni lesnych skolok, ktoré zriaduju subjekty hospodariace s lesmi.

A) Stabilizované uzemia

Stabilizované Gzemia - vymedzenie:
Stabilizované Uzemia su vyznacené v grafickej ¢asti dokumentdcie:
- Vovykresoch: 2a - Komplexny urbanisticky ndvrh, Funkcné vyuZitie uzemia
2b - Komplexny urbanisticky ndvrh, Funkcné vyuZitie uzemia
grafickymi znakmi:
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F1aZ F7, F9 aZz Flla, F13, F15 aZ F22, F24, F24b, F24c, F59
Stabilizované Uzemia nie su oznacené prekryvnym znacenim - grafickym znakom F50:
Oznacenie funkénej plochy - ktory predstavuje identifikacné Cislo a hrubé Cierne oramovanie
plochy.

- Vovykrese: 3b - Regulacny vykres, Reguldcia vybranych stabilizovanych pléch
su osobitne zndzornené a identifikované vybrané stabilizované Uzemia.

Stabilizované tzemie - definicia:

Ucelena definovatelna cast Gzemia, ktorej funkéno-prevadzkové vyuZivanie a hmotovo- priestorové
stvarnenie je viacmenej homogénne a v ¢ase ustalené.

Hmotovo priestorové usporiadanie primerane zodpoveda narokom funkéného vyuzivania a z toho
vyplyvajucich prevadzkovych narokov. Funkéné vyuZitie Uzemia a jeho prevadzka nenardsa a
neobmedzuje Zivot okolitych Uzemi a vhodne spolupdsobi v organizme mesta. Estetickd a
stavebnotechnicka kvalita zastavby nie je vyrazne negativna.

Stabilizované Gzemia - reguldcia:
VSeobecnd reguldcia: zakladny princip, ktory je potrebné uplatriovat pri povolovani vystavby
v stabilizovanych Gzemiach je, Ze sa nesmie objektivne zhorsit sicasna kvalita Gzemia a to esteticka ani
prevadzkovd (dopravna obsluha Uzemia, intimita prostredia, hluk, ...). Zaroven sa nesmu pre
individudlne ucely zaberat dovtedy verejne vyuZivané plochy.
Funkéné vyuZitie Uzemia: zdvdzne ostava nezmenené, to znamend, Ze v tomto Uzemi je mozné
umiestiiovat funkcie v zmysle definicie funkénej plochy, tak ako je uvedena v kapitole ¢. 13.1., ¢asti D
tejto dokumentdcie.
Urbanistické intervencie vSeobecne: zachovava sa existujica Struktdra, typ a objem zdastavby. To
znamena3, Ze podla charakteru jednotlivych pléch sa pozaduje:
- zachovanie sucasného sp6sobu prevadzky Uzemia, spésob dopravnej obsluhy, rezim Uzemia, a
podobne
- zachovanie zaloZenej uli¢nej Ciary,
- zachovanie orientacie hlavnych vstupov do objektov,
- zachovanie zaloZenej vysky rimsy,
- zachovanie zaloZeného typu zastavby (napr. solitérna, radovs, ...),
- zachovanie hmotovo - objemového charakteru zastavby, ¢o znamena neprekrocit vysSkovu
hladinu najvyssej stavby v danej funkénej ploche, respektovanie typu striech v danej ploche,
- zachovanie Sstruktiry pozemkov — pre ucely novej vystavby, prestavby, rekonstrukcie
a podobne nie je mozné spajat susediace pozemky
- rodinné domy s 3 bytovymi jednotkami sa nepripustaju
- pre novostavby rodinnych domov v stabilizovanych Gzemiach plati maximalny index
zastavanosti 0,25 a minimalny index zelenych pléch 0,5; vSetky potrebné parkovacie miesta
musia byt umiestnené na vlastnom pozemku; dazdové vody musia byt zachytdvané na
vlastnom pozemku
Urbanistické intervencie vybranych stabilizovanych Uzemi, ktoré su identifikované vo vykrese ¢.
3b - Regulacny vykres, Reguldcia vybranych stabilizovanych pléch:
Okrem ostatnych reguldcii stabilizovanych Gzemi plati i nasledovné:
- Plochy existujucej zdstavby rodinnych domov (RD) su rozdelené do troch kategérii:
Al — F1: Vo vykrese ¢. 3b su funkéné plochy tohto typu vyplnené oranZovou farbou,
prislichajucou funkénému vyuzitiu F1 a oramované modrou farbou. Plochy typu A1-F1 su plne
zastavané Uzemia, kde nova vystavba je moZna len ako nahrada za asanovany RD, alebo na
nezastavane]j parcele o vymere min 400 m2 pre RD s 1 bytovou jednotkou a min 650 m2 pre
RD s 2 bytovymi jednotkami. Parcela musi min jednou hranicou priamo priliehat k existujlce;j
verejnej komunikacii, nepripusta sa nova vystavba v ,,druhom plane“ alebo vo vnutrobloku.
Zaroven plati, Ze nie je mozna vystavba v zaplavovom uzemi. RD s 3 bytovymi jednotkami sa
nepripusta. Max zastavanost je 30%.
A2 — F1: Vo vykrese ¢. 3b su funkéné plochy tohto typu vyplnené oranZovou farbou,
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prislichajucou funkénému vyuZitiu F1 a ordmované fialovou farbou. Plochy typu A2-F1 su
stabilizované Uzemia s moznostou vystavby novych RD za podmienky vyélenenia samostatnej
parcely pre RD o vymere min 450 m2 pre RD s 1 bytovou jednotkou, min 650 m2 pre RD s 2
bytovymi jednotkami, RD s 3 bytovymi jednotkami sa nepripusta. PoZiadavky na dopravny
pristup a technickd infrastruktaru v zmysle prislusnych predpisov. Zaroven plati, Ze nie je
mozna vystavba v zaplavovom Gzemi. Max zastavanost je 30%.
A3 — F1: Vo vykrese ¢. 3b su funkéné plochy tohto typu vyplnené oranZovou farbou,
prislidchajucou funkénému vyuzitiu F1 a oramované svetlotyrkysovou (cyan) farbou. Plochy
typu A3-F1 sU stabilizované Uzemia s moznostou vystavby novych RD na nezastavanych
parceldach o vymere min 450 m2 pre RD s 1 bytovou jednotkou, min 650 m2 pre RD s2
bytovymi jednotkami, ktoré min jednou hranicou priamo priliehaju k existujucej verejnej
komunikacii, nepriptsta sa nova vystavba v ,druhom plane” alebo vo vnutrobloku. Zaroven,
vystavba je mozna az po rekonstrukcii a ¢iastoénom rozsireni Lesnej ulice. RD s 3 bytovymi
jednotkami sa nepripusta. Max zastavanost je 30%.

- Plochy existujucich bytovych domov:
A — F2: Vo vykrese ¢. 3b su funkéné plochy tohto typu vyplnené cervenou farbou,
prislichajucou funkénému vyuzitiu F2 bez oramovania. Plochy typu A-F2 su stabilizované
Uzemia bytovych domov bez moznosti dalsej novej vystavy funkcie byvania, nepripudstaju sa
ani nadstavby, vstavby, dostavby. Mozné su len rekonstrukcie verejnych priestorov, ihrisk,
umiestnenie mestského mobilidru, obnova a skvalitnenie mestskej zelene, realizacia
inZinierskych sieti. V ramci existujucich bytovych domov je moZné umiestriovat drobné
prevadzky obdianskej vybavenosti miestneho vyznamu, ktord bude slazit byvajucemu
obyvatelstvu.

- Existujuce plochy polyfunkcie a zmiesanej funkcie:
A — F5: Vo vykrese €. 3b su funkéné plochy tohto typu vyplnené svetlobordovou farbou,
prisldchajucou funkénému vyuZitiu F5, ordmované hnedou farbou a oznacené Cislom funkénej
plochy A-F5-01 az A-F5-20. Plochy typu A-F5 suU stabilizované uzemia polyfunkéného
charakteru s moZnostou dalSieho rozvoja, ktord je Specifikovanad pre jednotlivé plochy
v Regulacnom liste F5.

Stavebno-technické intervencie: vhodna je rekonstrukcia, obnova, reanimacia, rehabilitacia,

dostavba, prestavba, nadstavba. Nova vystavba je moina len obmedzene, pri reSpektovani vyssie

uvedenych principov, za podmienky zachovania charakteru prostredia a spdsobu jeho vyuZivania.

Nova vystavba nesmie zhorsit kvalitu vyuZivania existujucich stavieb a kvalitu uZivania existujucich

priestorov a sposob prevadzky.

B) rozvojové funkcné plochy

Rozvojové funkéné plochy - definicia a vymedzenie:

Rozvojové funkéné plochy su v principe Gzemia dvoch typov:

1. zastavané Uzemia, kde je potrebna zmena stcasného funkéného vyuzitia

2. nezastavané Uzemia, kde sa navrhuje nové funkéné vyuZitie

Oba typy rozvojovych funkcénych pléch su v grafickej ¢asti dokumentacie vymedzené grafickymi znakmi:
F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F9, F10, F11, Flla, F24c s prekryvnym znacenim F50, ktoré oznacuje ich
identifikacné cislo a vymedzuje kazdu z nich hrubym c¢iernym oramovanim.

Rozvojové funkcéné plochy - regulacia:
Rozvojové funkéné plochy su regulované jednotlivo v Regulacnych listoch ¢. 1-14, ktoré su rozdelené
podla funkéného wvyuZitia rozvojovej plochy. Regulacné listy tvoria sucast Zavaznej casti tejto
dokumentdcie.
Pre vSetky rozvojové plochy plati, Ze pred prvym stavebnym vstupom do Uzemia funkénej plochy, tato
musi byt rieSend ako celok komplexne jednou z nasledujicich dokumentacii:

- projektova dokumentacia pre Uzemné konanie

- urbanistickd Studia, ktorej obsah, rozsah a spOsob spracovania urci zadanie v zmysle §4
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stavebného zdkona
Tieto dokumentacie preukdzu sulad navrhovaného riesenia so vSetkymi zdvaznymi poZiadavkami
uzemného planu.
Tato podmienka sa stanovuje vzmysle 8§12 ods.6 Vyhl.55/2001 z.z. - urlenie pripustnych,
obmedzujucich alebo vylucujucich podmienok na vyuzitie jednotlivych ploch, uréenie reguldcie vyuZzitia
jednotlivych ploch (zakazy, pripustné spdsoby)

C) zény s osobitnym reZimom

26ny s osobitnym reZzimom - definicia a vymedzenie:

Na Uzemi mesta sU vymedzené zény s osobitnym reZimom regulacie. Ide o ucelené ¢asti mesta, ktoré

maju pre tvarnenie mesta zvlastny vyznam. Su to nasledovné zény:

1. Zéna velkého parku (zéna Park) - vymedzend v grafickej Casti dokumentacie na vykrese ¢.3b
grafickym znakom ¢. F47

2. Centralna mestska oblast (CMO) v ¢leneni na centralne mestské zény I, Il. a lll. stupria (CMZ 1., CMZ
Il., CMZ lIl.) - vymedzena v grafickej ¢asti dokumentacie na vykrese ¢. 3a grafickym znakom ¢. F46

Z6ny s osobitnym reZimom - regulacia:

Regulacia tychto zdn sa vztahuje na celé Uzemie danej zdny, pre stabilizované Gzemia aj pre rozvojové
funkcéné plochy a plati sucasne s ostatnymi reguldciami v tejto zavaznej Casti, uplatiiuje sa prisnejsia
reguldcia, zaroven plati, Ze prednost ma Specifickd regulacia v Regulachom liste pred vSeobecnou
regulaciou.

1. Z6na velkého parku

Prioritou v tejto zéne je zachovanie, udrzba a obnova rekreacno - oddychovej funkcie vo forme
otvoreného a verejne pristupného prirodného parku podhorského charakteru, ako aj zachovanie,
udrzba a obnova zelenych ploch ekosystémov parku, a vSetkych ostatnych prirodnych a kultirno-
historickych hodn6t zény velkého parku.

Funkcie, ktoré sa v tejto zdne v sicéasnosti nachadzaju moézu byt dalej rozvijané v ramci svojho
sucasného uzemného vymedzenia v sulade so svojim funkénym vyuzitim a prislusnymi reguldciamia s
nasledovnymi $pecifickymi podmienkami, ktoré plnia nadradenu regula¢nd funkciu vo vztahu k
vSeobecnej reguldcii funkénych ploch:

e Zbna je ako celok zaradend ako biocentrum do systému ekologickej stability a je predmetom
verejného zaujmu ako verejnoprospesna stavba.

e Zachovanie existujucej vysokej zelene a jej celkova ochrana a obnova

e Zachovanie a rozsirenie funkcie otvoreného a verejne pristupného parku - nie je mozna realizacia
uzavretych arealov nad ramec si¢asného stavu ani vytvérat Ziadne nové arealové zariadenia

e V existujucich aredloch zvySovat podiel vysokej zelene a uplatfiovat dreviny a rastlinstvo pdévodnych
druhov, plan vysadby je potrebné predlozit na odsuhlasenie odbornej zlozke mestského uradu

o VyluCuje sa umiestiiovanie akychkolvek stavieb v ploche oznadenej na vykrese ¢. 2a, 2b, 3a
grafickym znakom F16 verejna zelen vratane nadzemnych stavieb technickej infrastruktury (napr.
vzdusné vedenia VN, TS, a pod.), odstavnych parkovacich ploch, inych spevnenych pléch

e Vyskova hladina novych stavieb v ramci celej zény je max 2 nadzemné podlaZia, nadstavby
existujucich stavieb si mozné tiez do vysky max 2 nadzemnych podlazi

e Intenzita zastavanosti (zastavba budovami, nezapoditavaju sa spevnené plochy) v existujucich
aredloch nesmie prekrocit 18%, minimalny index zelenych pléch pre existujlce arealy je 0,5; Mimo
existujucich arealov plati prislusny regulacny list alebo regulacia stabilizovaného Gzemia.

e V ramci celej zény sa vyluCuje umiestnenie objektov individualne] rekreacie a byvania - chaty,
chatky, rodinné domy, bytové domy, apartmanové domy, polyfunkéné domy s funkciou byvania
(byty, apartmany), ubytovne. Umoznuje sa len umiestnenie prechodného byvania kratkodobého
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charakteru — hotel, penzién.

o Akékolvek dobudovanie vybavenosti Sportového aredlu "S$tadion" musi byt rieSené s ohladom na
vysadbu izolaénej zelene minimalne 20m od oplotenia pozdi? juznej a vychodnej hranice

e Plochu byvalého rybarstva B-F3-03 nezastavat az po hranicu pozemku ale vytvorenim pasu izolaénej
zelene pozdi? juinej vychodnej a severnej hranice ju nenasilne vélenit do parku

e Parkovisko pri Penzione "Intenziva" a pri hoteli s tenisovymi kurtmi musi byt zo strany oplotenia
parku oddelené pasom izola¢nej zelene v Sirke minimalne 20m

e Uzemie velkého parku, tak ako je vymedzené v grafickej ¢asti dokumentdcie, musi byt riesené
koncepcéne, ako celok, podrobnou komplexnou dokumentdciou — Uzemny plan zdny, vratane
rieSenia vodnych tokov a vodnych pléch a v zmysle poZiadaviek Krajského pamiatkového Uradu

e V zbne je potrebné respektovat rozsah zaplavového Uzemia, do ktorého nie je mozné umiestriovat
nové stavby.

e Vzone sa nachadzaju Narodné kultirne pamiatky areZim ich pamiatkovej ochrany musi byt
reSpektovany.

2. Centralna mestska oblast

Centralna mestska oblast- CMO, pozostava z viacerych Uzemnych jednotiek, ktoré sme podla ich
vyznamu v organizme mesta rozdelili do troch hierarchizovanych stupnov : centralna mestska zéna I.
stupna - CMZ I., centralna mestska zdna Il. stupna - CMZ Il., centralna mestskd zdna lll. stupna - CMZ
.,

CMZ1.:

e Uzemie CMZ I. je potrebné riedit podrobnej$ou Uzemnoplanovacou dokumentaciou - UPN-Z, kde
optimalne rieSenym Gzemim bude Gzemie CMZ I. a v SirSich vztahoch bude riesend celd CMO

e rieSenie verejnych priestorov (vratane rieSenia zelene a mestského mobiliaru) bude materialovo a
vyrazovo jednotné a bude vychdadzat z uZ zrealizovanej revitalizacie verejnych priestorov, ktora
uplatiuje historickd hodnotu a kontext prostredia; na vyber materiadlov a kvalitu zhotovenia budu
kladené najvyssie poziadavky, vylucuje sa uplatnenie kontrastnych modernych prvkov a materialov.

e v tomto Uzemi mesto mdze na zaklade odbornych podkladov stanovit podrobné regulativy pre
architektonicky vzhlad budov a udribu fasad, pre umiestiiovanie vyvesnych Stitov, Upravu vykladov,
pre Upravu vonkajSieho sedenia pre zariadenia verejného stravovania, a podobne, a to formou
uzemného planu zény

e v tomto Uzemi ma prioritu pohybu chodec

e vtomto Uzemi nesmu byt umiestriované prevadzky velkoplosného a velkoobjemového charakteru,
ktoré zvysuju naroky na statickd dopravu alebo tazku dopravu (napr. maloobchodné prevadzky, kde
sa predpokladaju velké nakupy, Specifické zariadenia ktorych klientela bude dochadzat
individualnou automobilovou dopravou, sklady, a podobne)

e novostavby, rekonstrukcie, dostavby, nadstavby budu navrhované v sulade s architektonickym
vyrazom celej zoény, s ohladom na historicky kontext nebudd sem vnasané novotvary bez
historického opodstatnenia, vyuZivané bude klasické formovanie fasad a striech, nie je moziné
spajat pozemky a vytvarat tak moznosti pre objemnejSie stavby

e dodrZzana bude zaloZena uli¢nd ¢iara

e projektova dokumentdcia pre kazdy novy stavebny pocin v tomto Uzemi bude pred odsuhlasenim
vystavena pocas 30 dni na verejnom mieste, obyvatelia mesta sa m6Zu k tomuto zadmeru vyjadrit a
mesto mozZe od stavebnika poZadovat presne definované Upravy architektonického a
urbanistického riesenia

e vylucuje sa umiestiovanie provizérnych stavieb s vynimkou stdnkov pocas organizovanych
mestskych slavnosti

o vylucuje sa umiestfiovanie pléch a zariadeni vyroby a skladového hospodarstva

CMZ 1.
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e rieSenie verejnych priestorov bude nadvazovat na riesenie CMZ .

e pohyb automobilov i chodcov je rovnocenny

e prevadzky s narokmi na staticki dopravu tieto musia riesit v ramci vlastného pozemku, prioritne
podzemnym parkovanim

e projektova dokumentacia pre kazdy novy stavebny pocin v tomto Uzemi bude pred odsuhlasenim
vystavena pocas 30 dni na verejnom mieste, obyvatelia mesta sa m6zu k tomuto zameru vyjadrit a
mesto mozZe od stavebnika poZadovat presne definované upravy architektonického a
urbanistického riesenia

CMZ 11l.:

e predstavuje plochu SirSieho centra mesta a obytné zazemie centra mesta, s predpokladom jej
postupného zintenziviiovania v prospech funkcii obcianskej vybavenosti, zmieSanej funkcie a
polyfunkcie

e v bytovych i rodinnych domoch sa umoziuje umiestiiovanie doplnkovej funkcie obcianskej
vybavenosti, s podmienkou nenarudsania funkcie byvania a zachovania hygienickych a
prevadzkovych noriem

e obnova ploch verejnej zelene, vytvaranie ploch pre detské ihriskd, pre stretdvanie sa dospelych -
verejne pristupné ihriska (basketbal, volejbal,..) mensieho rozsahu, posedenia, a podobne

e vytvorenie vychadzkovej trasy v ploche verejnej zelene pozdi# potoka Mlaka

Vseobecné ustanovenia

1. VsSetky rozvojové zamery su podmienené vybudovanim potrebnej technickej a dopravnej
infrastruktury: o.i. so zabezpecenim vyhovujliceho zasobovania pitnou vodou (vyhl. 151/2004 Z.z.),
vyhovujuceho nakladania so splaskovymi vodami, daZzdové vody musia byt zadrZiavané na vlastnom
pozemku ako aj zabezpecenie primeranej dopravnej infrastruktury v zmysle prislusnych technickych
noriem aj z hladiska SirSich vazieb rozvojového zameru.

2. Navrh uzemného rozvoja mesta je zavazne cleneny do dvoch etdp - 1. etapa - navrh (vratane
podmienecne vhodnych) a 2. etapa - vyhlad. 1. etapa - navrh predstavuje navrhové obdobie do
roku 2037 a 2. etapa - vyhlad od roku 2038 do roku 2048. Vo vyhladovych plochach je moziné
uskutocriovat vystavbu aZ ked budu s platnostou najskor od roku 2038 zmenou Uzemného planu
presunuté do etapy ,,navrh”.

3. Chranené funkcie - byvanie, obc¢ianska vybavenost socidlna, Sport, rekreacia, musia byt chranené
pred nadmernym hlukom

4. Pre vsetky rozvojové plochy, ktorych sa to tyka plati, Ze je potrebné respektovat zariadenia v sprave
Hydromelioracii $.p., resp. je potrebné postupovat v zmysle aktudlnej a konkrétnej dohody s
Hydromelioraciami s.p.

1. ZASADY A REGULATIVY FUNKENO - PRIESTOROVEHO USPORIADANIA UZEMIA

1.1. Chranit a podporovat historické dedi¢stvo a prirodné danosti Stupavy a obraz mesta:

1.1.1. ochrana, Udrzba a obnova objektov zapisanych v UZKP

1.1.2. ochrana, udrzba a obnova zaloZeného velkého parku v centralnej casti Stupavy v
hraniciach ako je vymedzené v grafickej Casti - vykres €. 3a , graficky znak &islo F47,
osobitny rezim pre Uzemie velkého parku - cely park - definuje Uvodna kapitola zdvazne;j
Casti tejto dokumentacie

1.1.3. ochrana, Udrzba a obnova vodnych tokov so svojimi biokoridormi a brehovou vegetaciou
Vv ramci zastavaného Uzemia mesta i mimo zastavaného Uzemia; v ramci zastavaného
Uzemia je vhodné ich vyuZitie ako ploch Specifickej verejnej zelene; resSpektovanie
zaplavovych Uzemi ako limit zastavby

1.1.4. ochrana, udrzba a obnova zaloZenych historickych aleji tak, ako su znazornené v grafickej
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Casti - vykres €. 3a, graficky znak ¢. F49

1.1.5. ochrana, udrzba a podpora krovinatych porastov na rozhraniach vinic, pofnych lanov, pri
cestach a pod.; tieto je potrebné zachovat v prirodzenej forme i v izemiach navrhnutych
na rozvoj i v pripade, Ze nie su vyznacené v grafickej asti

1.1.6. ochrana prirodného zdzemia mesta - Malé Karpaty, niva rieky Morava

1.2. Rozvoj mesta v su¢asnom zastavanom Uzemi riadit v sucasnej uli¢nej sieti so zachovanim
meritka priestorov, mimo zastavaného Uzemia mesta navrhovat novu vystavbu plynule
nadvazujlcu na existuju zastavbu a na existujucu komunikaénu Struktdru

1.3.V centrdlnej mestskej oblasti - CMO, ktord sa skladd z centralnych mestskych zén 1., Il. a lll.
stupfia postupovat v zmysle zavaznych regulacii uvedenych v Gvodnej kapitole zavdznej Casti
tejto dokumentacie

1.4. Podporit vytvaranie logickych funkéno-priestorovych a prevadzkovych vézieb - najma pri
Uuzemno-planovacej priprave jednotlivych zéon (funkénych pléch)

1.5. Venovat zvlastnu pozornost tvorbe verejnych priestorov v stlade s navrhnutou koncepciou

1.6. Pri rie$eni jednotlivych zén a vypractvani a schvalovani nizsich stupfiov UPD a UPP venovat
zvy$enu pozornost a osobitnu kapitolu tvorbe verejnych priestorov, ich hierarchii a vazbe na
celosidelné funkéno-priestorové vazby.

1.7. Pri tvorbe verejnych priestorov dbat na bezbariérovu prevadzku

1.8.Pre novu vystavbu je zavazné dodrzanie minimalneho ulicného priestoru — Sirky
komunikac¢ného koridoru tak, ako je pre jednotlivé vybrané komunikacné koridory stanovené
vo vykrese ¢&. 3c. Sirka komunikaéného koridoru je urbanistickym regulativom a nie je zavisla
len od dopravnej kategérie prislusnej komunikacie, ktora méze byt v rdmci danej Sirky rieSena
roznymi spésobmi podla kritérii dopravného inZinierstva.

1.9.V kazdom novobudovanom komunikatnom koridore musi byt umiestnend minimalne
jednostrannd stromova aleja.

2. ZASADY A REGULATIVY PRE UMIESTNOVANIE OBCIANSKEHO VYBAVENIA UZEMIA

2.1. Uplatnovat hierarchizaciu zariadeni obcianskej vybavenosti pri jej umiestriovani na Uzemi
mesta

Pri umiestfiovani zariadeni obc¢ianskej vybavenosti rozliSujeme druhy obcianskej vybavenosti podla jej
hierarchického vyznamu:

Hierarchicky vyznam 1: Obdianska vybavenost nadobecného vyznamu - zariadenia, ktoré nie st svojou
existenciou viazané na byvajlce obyvatelstvo a maju regionalnu, pripadne celoslovenski pésobnost.
Tieto zariadenia su charakteristické vysokymi ndrokmi na dobry dopravny pristup a velkd kapacitu
statickej dopravy, nakolko sa predpokladd najma mimomiestna klientela. Zariadenia tohto typu je
potrebné umiestriovat pri hlavnych dopravnych trasach mimo centralnej ¢asti mesta. Potrebné je pri
tychto zariadeniach sledovat dostato¢né uspokojenie narokov statickej dopravy na vlastnom pozemku.

Hierarchicky vyznam 2: Obdianska vybavenost obecného vyznamu - zariadenia, ktoré su svojim
fungovanim viazané na obyvatelstvo Stupavy a maju vyznam pre obyvatelstvo celého mesta
(zdravotnictvo, zakladna skola, bankovnictvo, kultura, Specializované maloobchodné prevadzky, sluzby
a podobne ...). Tieto zariadenia je vhodné umiestiiovat do priestoru centrdlnej mestskej oblasti a na
hlavné dopravné tahy v rdmci mesta a to podla ich charakteru a naroku na dopravnu obsluhu.

Hierarchicky vyznam 3: Obdcianska vybavenost zondlneho charakteru - zariadenia viazuce sa na
obyvatelstvo jednotlivych ¢asti mesta (materska Skola, maloobchodné prevadzky - potraviny, drogérie,
trafiky, zariadenia verejného stravovania, drobné sluzby a podobne). Zariadenia tohto typu sa mozu
umiestiiovat v rdmci prislusnych obytnych zén a v obmedzenom rozsahu mozno mensie prevadzky
umiestiiovat i v ramci pléch F1 a F2.
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Hierarchicky vyznam 4: Obcianska vybavenost lokalneho vyznamu - funkcie, ktoré slizia pre malu ¢ast
mesta resp., uZivaju ich v prevaznej miere len obyvatelia z najblizSieho okolia (bezné detské ihrisko,
maly parcik, poStova schranka, vencovisko pre psov, ...)

Hierarchicky vyznam 5: Obcianska vybavenost miestneho vyznamu - funkcie, ktoré sltzia pre skupinu
obyvatelov, susedstvo, obyvatelov jednej ulice a podobne (stojiskd na smetné nadoby, lavicka,
parkovisko, odpadkovy k@5, ...).

Zariadenia obcianskej vybavenosti musia byt v meste umiestriované vsllade so stanovenym
hierarchickym vyznamom. Zariadenie obcianskej vybavenosti urcitého hierarchického vyznamu je
mozné umiestnit do ulic a namestilen s rovhakym alebo vy3$im hierarchickym vyznamom. Vynimkami
su len funkcie, ktoré tento Uzemny plan umiestniuje do konkrétnej lokality.

Pre ulice a ndmestia Stupavy je v nizSie uvedenej tabulke stanoveny hierarchicky vyznam:
1 - NADOBECNY VYZNAM ; 2 - CELOOBECNY VYZNAM; 3 - ZONALNY VYZNAM; 4 - LOKALNY VYZNAM;

5 - MIESTNY VYZNAM

Zoznam ulic a ndmesti v Stupave (zdroj MU Stupava k 1.1.2020) a ich kategorizacia podla vyznamu

Ulica, namestie Hierarchicky | Ulica, namestie Hierarchicky
vyznam vyznam
1 Agatova ulica 2 74 Okruzna ulica 4
2 Bajzova ulica 4 75 Orechova ulica 5
3 Bazova ulica 4,5 76 Osikova ulica 5
4 Bernoldkova ulica 4 77 Pajstunska ulica 5
5 Bezrucova ulica 3 78 Park 2
6 Bitunkova ulica 3 79 Pastierska ulica 5
7 Bocna ulica 4 80 Pazitna ulica 4
8 Borovicova ulica 5 81 Pieskova ulica 5
9 Bottova ulica 4 82 Platanova ulica 3
10 Brezova ulica 5 83 Polnd ulica 4
11 Budovatelska ulica 2,3 84 Pupavova ulica 4
12 Cementdrenska ulica 3 85 Révova ulica 4
13 Cintorinska ulica 2 86 Rimska ulica 2
14 Cakankova ulica 4 87 Robotnicka ulica 4
15 Debnaren 2 88 Rovna ulica 5
16 Devinska cesta 1,3 89 RuzZova ulica 3
17 DIha ulica 3,4 90 Sadova ulica 5
18 Dolna ulica 4 91 Sladkovicova ulica 4
19 Druzstevna ulica 3 92 SInecna ulica 5
20 Dubova ulica 5 93 Slovenska ulica 2
21 Duklianska ulica 3,4 94 Spojna ulica 4
22 DZbankarska ulica 5 95 Strednd ulica 5
23 Fandlyho ulica 4 96 Stromova ulica 4
24 Gastanova ulica 5 97 Sipkova ulica 5
25 Hlavna ulica 1 98 Skolska ulica 2
26 HodZova ulica 5 99 Sturova ulica 3
27 Hollého ulica 4,5 100 Tovarenska ulica 5
28 Hrabova ulica 5 101 Troyerovo namestie 2
29 Hroznova ulica 4 102 Ulica Ferdisa Kostku 1
30 Hurbanova ulica 4 103 Ulica J. Krala 4
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31 Hviezdoslavova 1 104 Ulica Jana Ondrusa 3,4
32 Jasenova ulica 5 105 Ulica L. Kraskovskej 4
33 Javorova ulica 5 106 Ulica M. Benku 4
34 Jedlova ulica 5 107 Ulica Mateja Bela 4
35 Jelenia ulica 5 108 Ulica Na aleji 3
36 Jilemnického ulica 4 109 Ulica Na Dieloch 4
37 Jurackova ulica 5 110 Ulica Na Kopcoch 4
38 Kalinciakova ulica 3 111 Ulica Na Pekarkach 5
39 Kalvarska ulica 2 112 Ulica Na strani 4
40 Karpatska ulica 2 113 Ulica Na Vrchnu horu 3
41 Keltska ulica 4 114 Ulica Na vyhliadke 5
42 Kolakovicova ulica 5 115 Ulica Nad potokom 5
43 Konvalinkova ulica 4 116 Ulica Pod Kopcami 3
44 Kosatcova ulica 5 117 Ulica Pod Kremenicou 3
45 Krajna ulica 4 118 Ulica Pod viSkom 5
46 Kratka ulica 3,4 119 Ulica Pri artézskej studni 5
47 Krizna ulica 3 120 Ulica Pri Borniku 3
48 Kukucinova ulica 3 121 Ulica Pri Greftoch 4,5
49 Kdpelnd ulica 3 122 Ulica Pri krizi 4
50 Kvetna ulica 5 123 Ulica Pri majeri 5
51 Lanova ulica 5 124 Ulica Pri Poliankach 5
52 Lesnad ulica 2 125 Ulica Pri Potoku 5
53 Lieskova ulica 4 126 Ulica prof. Ondroucha 5
54 Lipova ulica 3 127 Ulica Ruda Morica 4,5
55 Liscia ulica 5 128 Ulica Sama Chalupku 4
56 Luc¢na ulica 5 129 Ulica Sama Tomasika 4
57 Malacka ulica 1 130 Ulica SNP 4
58 Maly H3j 5 131 Ulica U Kozanka 5
59 Marcheggska ulica 3 132 Ulica Vaclava Honzu 4
60 Marianska ulica 2 133 Ulica Vincenta Sikulu 4
61 Matuskova ulica 5 134 Vajanského ulica 3,5
62 Medzipotocna ulica 3,5 135 Veterna ulica 4
63 Mierova ulica 3 136 Veternicova ulica 5
64 Mlynska ulica 2 137 Vini¢na ulica 4
65 Moyzesova ulica 4,5 138 Vinohradska ulica 3
66 Mustova ulica 4 139 Wolkerova ulica 4
67 Nam. M.R. Stefanika 1 140 Zadna ulica 4
68 Nam. sv. Trojice 1 141 Zahradna ulica 4
69 Namestie Maxa Reinhardta 1 142 Zadhumenska ulica 1
70 Namestie slovenského povstania 1 143 Zdravotnicka ulica 2
71 Nevadzova ulica 5 144 Zemanska ulica 2
72 Nova ulica 1 145 Zvoncekova ulica 3
73 Obuvnicka ulica 5 146 Zabarria 3
147 Zelezni¢na ulica 2

2.2. Pre kazdé zariadenie obcianskej vybavenosti je potrebné dokladovat naroky na dopravnu
obsluhu a statickd dopravu a ich riesenie.

2.3. Podporit funkéné a priestorové reprofilovanie priestorov stcasnych vyrobnych arealov v
zastavanom Uzemi mesta na moderné obytné a polyfunkéné prostredie

2.4. Dopravné naroky, naroky na technicku obsluhu jednotlivych funkcii a prevadzok a zadrziavanie

STRANA 162 SB PARTNERS, s.r.o., Ing. arch. Karol Balas december 2023




UZEMNY PLAN MESTA STUPAVA NAVRH RIESENIA

dazdovych vod riesit na vlastnom pozemku. Intenzitu vyuzitia jednotlivych pozemkov, prip.
celych funkénych pléch odvodzovat od poziadavky uspokojenia vsetkych suvisiacich narokov
na danej ploche (ide najma o staticku dopravu)

2.5. Rozvoj funkcii mimo zastavaného Uzemia - funkcia F7 - Sport, rekreacia, agroturistika, riesit
citlivo vo vztahu k prirodnému prostrediu, do ktorého st zasadené; umiestfiovat tu mozno
prevadzky, ktoré maju vyznam ako vikendova primestska rekreacia, slUZziaca najma
obyvatelom Stupavy, pripadne Bratislavy - vyluCuje sa umiestnenie Specifickych zariadeni,
ktoré by pritahovali velké mnoZstvo automobilovej dopravy (napr. aquaparky, autodromy,
Sportové stadidny, a podobne)

2.6. Zasady a regulativy funkéno-priestorového usporiadania Uzemia a umiestfiovania obcianskeho
vybavenia su dalej podrobne Specifikované pre jednotlivé rozvojové plochy v Regulacnych
listoch v kapitole 13.3, Casti D: “Reguldcia jednotlivych funkénych ploch”

3. ZASADY A REGULATIVY PRE UMIESTNENIE VEREJNEHO DOPRAVNEHO VYBAVENIA

3.1. Zasady a regulativy vyplyvajuce z nadradenej izemnoplanovacej dokumentacie UPN-R BSK

3.1.1. Rezervovat koridor a plochy potrebné pre vybudovanie kompletného okruhu dialnhice D4
s prislusnymi krizovaniami na juznom okraji katastralneho Uzemia mesta v nadvaznosti na
uz vybudované useky dialnice D4.

3.1.2. Rezervovat koridor a plochy potrebné pre vybudovanie novych usekov zelezniénych trati,
v dotknutom priestore a to obnovenie Zelezni¢nej trate do Stupavy s novym prepojenim
zo Stupavy pozdiz dialnice na trat 112 a vyutitie trate Stupava — Devinske Jazero a v Zst.
Devinske Jazero pripojenie na trat 110. Stanica Stupava je hlavova, uvratova.

3.1.3. Rezervovat priestory pre TIOP vratane zachytnych parkovisk typu Park&Ride a Bike&Ride;

3.2. Rezervovat priestory na budovanie dopravnej infrastruktury, podporujlcej alternativne druhy,
intermodalitu a integraciu druhov regionalnej osobnej dopravy v retazci ciest do prace, skoly,
za vysSou OV mimo Uzemia Stupavy:

3.2.1. Pre obnovenie Zelezni¢nej trate a stanice Stupava, ako trat S-Bahn Stupava — Devinske

jazero — Devinska Nova Ves — Lamac — S-Bahn mesta Bratislavy,

3.2.1.1. chrénit a rezervovat pozemky pod pévodnou tratou Devinske jazero — Stupava/Zelezni¢nd
ulica so stanicou Stupava-centrum/Mierova ulica,

3.2.1.2. pre Regionalnu Zeleznicu Stupava — Zohor — Lozorno (pozdiz D2- zépadny koridor), chranit
a rezervovat pozemky pod pdvodnou tratou Devinske jazero — Stupava/Zelezni¢na ulica so
stanicou Stupava-Zapad/Haje, ako aj pozemky pozdi? zapadného pasu dialnice (smer
Bratislava) v katastri mesta Stupava;

3.2.2. V procese pripravy budovania prelozky cesty I/2 na zapadnom okraji mesta kat. MZ14/60
pri dialnici, v nezastavanom uzemi kat. C11,5/80 alebo alternativneho budovania
kolektorov pozdiz D2 v priestore katastra Stupavy pozadovat pripojenie ZAKOS mesta
v krizovatkach:

3.2.2.1. 1. Variant — prelozka cesty I/2: Mast-Juh-CSPL, Mast-MK Bottova, 11/505 Pri Poliankach, MK

Druzstevna/COV, MK Zelezni¢nd, MK Na Aleji, MK Zabarfia, MK vyrobna zéna sever —
sektor F-Panské, cesta I11/1106 Ferdisa Kostku — Vysoka pri Morave, vyustenie na MUK
Moligrunty nad hradskou-Malacka cesta;
2. Variant — jednosmerné kolektory pri dialnici D2 s krizovatkami (pripojenie, odpojenie):
MUK na dialnici D2 s cestou 111/1106 Stupava — Vysokd pri Morave, MK Zelezni¢na, MK
Skladka-Dlh3, len pripojenie: MK vyrobna zéna VZ-sever — sektor F-Panské, Pripojna vetva
odklonu cesty I/2 Stupava/Sever — Moligrunty kat. C11,5/80 s krizovatkou na ceste
[11/1106- F.Kostku;

3.3. Viziu humanizacie dopravy v celom meste realizovat organizaénymi opatreniami postupného
vytladenia tranzitnej cestnej dopravy dnesného prietahu cesty I/2 z centralnych priestorov ulic
Hlavna a Hviezdoslavova, atraktivizovanim hromadnej dopravy autobusovej, zdiefanim aut, ale
aj podporou dostavby HDP oboch ulic tak, aby nezvySovali priepustnost a rychlost prejazdu
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

neZelanej dopravy — NAD atranzit IAD, dobudovanim na zberno-obsluzny bulvar
spolocenskych funkcii v kat. MZ212/40;

Rezervovat koridor pre Mastsky zberno-obsluzny okruh na zachytenie IAD z kopcovitych lokalit
uz zastavaného, ale esSte stale atakovaného byvania v sektore G-Dielové Kremenice —
Podvinohradské luky, nezastavitelny pas pozdiz lavého brehu Mastskeho potoka v celkovej
Sirke minimalne 20m pre kategériu MZ12/40 s pasom PP Sirky 2x4m pre umiestnenie
chodnikov, cyklotrasy a deliacich pruhov zelene;

Zasadné riesenie bezpelnosti a humanizacie mestského prostredia v sektore Noviny riesit
prestavbou MK Lesna v celej dizke nad cestou 111/1108-Nova homogenizovanim funkcie C2-
hlavnd obsluzna ulica v kat. MOU7,5/30 a PP rozsirit z bezpe¢nostnych dévodov o 2x2m,
potom celd Sirka ulice bude do 12,0m aj za cenu zdberu pozemkov minimalne v priestoroch
jestvujucich 6 krizovatkach a min. jednopruhovym chodnikom;

Pri povolovani zamerov prestavby pévodnych velkych aredlov (Cementaren, rekultivacia
skladky, aredly skladov pri Malackej ceste, Druzstvo Mast Pri Danci, Pri Poliankach, pas VZ-
sever Zabarna-Stupavsky potok — sektor F-Panské), striktne pozadovat budovanie zberno-
obsluznych komunikacii B3/C2 na pripojenie novych aredlov, ako aj parkovacich ploch vo
vnutri tychto pozemkov;

Pri povolovani dostavby novych obytnych Stvrti v kopcovitych terénoch Kremenice,
Podvinohradské luky, ale aj v sektore Noviny a Haje poZzadovat navrhovanu sirku dopravného
koridoru hlavnych MK, vyznadenu tretim Udajom za odporucanou kategdriou — priklad: B3
MZ14/50/24, kde je vyznadena sirka koridoru 24,00 m.

Parkovacie a odstavné plochy OA v novych obytnych Stvrtiach zdsadne navrhovat v rdmci
vlastnych pozemkov RD, alebo BD, bez narokov na zaber verejnych pléch;

Pre vystavbu novych rozvojovych ploch a pre dostavbu vybranych stabilizovanych pléch sa
urcuju zavazné poziadavky na dopravné pripojenie, ktoré urcuju z ktorej komunikacie, alebo
akym spdsobom musia byt tieto lokality dopravne napojené. V pripade, Ze predmetné
dopravné stavby este nie su zrealizované, nie je mozné vystavbu v predmetnych rozvojovych
plochach povolit, alebo musia byt stavby poZadovaného dopravného pripojenia stcastou
stavebného zameru. Ide o nasledovné poZiadavky, ktoré su graficky zndzornené vo Vykrese €.
3d: ,Regula¢ny vykres — PoZiadavky na dopravné pripojenie”, kapacitné a inZinierske
poZiadavky na jednotlivé komunikacie su v dalSich ¢astiach dokumentacie:

3.9.1. PoZiadavka P1: Severna okruzna krizovatka na Malackej ulici a komunikacia, ktord sa

prostrednictvom tejto krizovatky napaja na Malackud ulicu a vedie smerom na vychod az
k hraniciam cintorina, kde bude v buducnosti napojena na novu komunikaciu, ktora
povedie po zapadnej strane cintorina

3.9.2. Pofiadavka P2: Komunikacia, ktora vedie pozdi? juzného okraja nového cintorina a na

zédpade sa napdja na Rimsku ulicu, na vychode bude pokracovat poziadavkou P3

3.9.3. PoZiadavka P3: Komunikacia, ktord sa prostrednictvom poZiadavky P2 napdja na Rimsku

ulicu a pokracuje vychodnym smerom az k napojeniu na ulicu Lieskova a umoziuje tak
spolu s poZiadavkou P2 prepojenie Lesnej ulice a Rimskej ulice

3.9.4. Poziadavka P4: Zrekonstruovana a CiastoCne rozsirena Lesna ulica
3.9.5. PoZiadavka P5: Zrekonstruovana, dostatocne kapacitna Kalinciakova ulica
3.9.6. PoZiadavka P6: Severna okruzna krizovatka na Malackej ulici a komunikacia, ktora sa

prostrednictvom tejto kriZzovatky napdja na Malacku ulicu a vedie smerom na zapad a tvori
prvy Usek buduiceho prepojenia radial Malacka a Ferdisa Kostku

3.9.7. PoZiadavka P7: Dopravna komunikacia, ktora prepaja ulice DruZzstevna a ul. Ruda Morica
3.9.8. PoZiadavka P8: Prvy Usek dopravnej komunikacie, ktord prepaja ulicu Ferdisa Kostku

a spolu s poziadavkou P10 ulicu Cementarensku

3.9.9. PoZiadavka P9: Cast preloiky cesty I/2 vidy bud od cesty Ill/..... alebo od ulice Zelezni¢na

po predmetnu funkénu plochu

3.9.10. PoZiadavka P10: Komunikacia, ktord spolu s poZiadavkou P8 prepaja ulicu FerdiSa Kostku

a Cementarensku, Poziadavka P10 predstavuje Usek od cementarenskej smerom na sever
a konci na severnom brehu Stupavského potoka.
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3.9.11. Pojiadavka P12: Komunikdcia subeind so Zelezniénou, prepdjajuca Hlavnd ulicu
a Bezrucovu ulicu.

3.9.12. Poiiadavka P13: Zrekonstruovana a rozdirena ulica Zelezniénd v Useku od Hlavnej po
Vajanského ulicu.

3.9.13. PoZiadavka P14: Komunikacia pripojena na Hlavnu ulicu v polohe krizovatky so Zelezni¢nou
ulicou, smerujica na vychod a7 po aredl $koly a dalej vedica juhovychodne pozdi?
vychodného okraja Mastskeho potoka az po koniec byvalého arealu konzervérne.

3.9.14. PoZiadavka P15: Komunikdcia napdjajuica sa na poziadavku P14 na zapadnej strane
a veduca po severnom okraji byvalého aredlu konzervarne az po Mariansku ulicu, dalej
zahfia zrekonStruovany usek Marianskej ulice od juzného okraja arealu skoly po juiny
okraj byvalého arealu konzervarne. Spolu s poziadavkou P14 prepdja ulicu Maridnsku
s Hlavnou Ulicou a odlah¢uje Skolsku ulicu.

3.9.15. Poziadavka P16: Komunikacia napdjajuca sa na Devinsku cestu, veduca juzne v polohe uz
vybudovaného useku ulice Pri Poliankach.

3.9.16. Poziadavka P17: Komunikdcia veduca po sucasnej polnej ceste od Devinskej cesty smerom
na zapad, severne od COV, napaja existujtice aj buduce vyrobné plochy.

3.9.17. Poziadavka P19: Cast prelozky cesty I/2 v Gseku od Devinskej cesty smerom na juhovychod
az po vychodny okraj arealu polnohospodarskeho druzstva

3.9.18. PoZiadavka P20: Juzna okruzna krizovatka na ceste 1/2 v polohe severne od CSPL a ¢ast
prelozky cesty 1/2 v Gseku od okruZnej krizovatky smerom na zdpad po zapadny okraj
rozvojovych funkénych pléch.

3.9.19. PoZiadavka P21: Komunikacia napdjajuca sa na Maridnsku ulicu, vedidca zapadnym
smerom a? po juiny koniec poZiadavky P14 aveduca dalej juinym smerom pozdiz
vychodného okraja Mastskeho potoka.

3.9.20. PoZiadavka P22: Komunikacia, prepajajica Mariansku ulicu a cestu 1/2 pozdiz vychodného
okraja Mastskeho potoka, krizujuc potok a dalej smerom na zapad s napojenim na cestu
I/2 formou okruZnej krizovatky severne od CSPL

3.9.21. PoZiadavka P23: Komunikacia napajajuca sa na juiny koniec poZziadavky P14, veduca
juZznym smerom cca v polovici nezastavaného Uzemia zapadne od Mastskeho potoka

3.9.22. PoZiadavka P24: Komunikdcia prepajajuca poZiadavku P22 a P14, veduca severojuznym
smerom v juznej Casti nezastavaného Uzemia zapadne od Mastskeho potoka

3.9.23. PoZiadavka P25: Komunikdcia, napadjajuca sa na Kalin¢iakovu ulicu, veduca
severozapadnym smerom.

3.9.24. Poziadavka P26: Komunikacia, mdze mat aj charakter polnej cesty, ktord zabezpecuje
napojenie ploch F1la - Farmy priamo na cestu I/2 mimo _obytnych Gzem:i.

3.9.25. PoZiadavka P27: Komunikacia, ktora prepdja budicu Betondrsku ulicu a Mierovu v trase
Mierova — vychod pozdi? juzného okraja byvalej skladky a vedie a7 po zapadny okraj
funkénych pléch B-F1-62 a B-F1-63

3.9.26. PoZiadavka P28: Komunikdcia v trase Mierova - sever

3.10. Navrh novych krizovatiek na cestach 11/505, 111/1 106 a 111/1108 musi mat vhodné kapacitné

rieSenie s vyhovujucou kategoériou a Sirkovym usporiadanim.

3.11. V pripade rozdirovania zastavby je potrebné zapracovat do projektovej dokumentacie
obytnych zon dopravné riesenia jednotlivych lokalit, navrhnit vhodné pripojenie alebo krizovatku.
3.12. Planovanou vystavbou nesmie byt ohrozené cestné teleso horeuvedenych ciest 11/505, 111/1

106 a 111/1108 ktoré tvori:

-v intravilane obce - vozovka, nespevnena krajnica, cestnd priekopa alebo ndsypové teleso. V
usekoch s obrubnikom je cestné teleso ohranicené obrubnikom.
-v extravilane je nevyhnutné respektovat ochranné pasmo ciest (ll. trieda — 25m os osi
komunikacie a lll. trieda — 20m od osi komunikacie), t.j. hranica zastavby nesmie presiahnut
hranicu ochranného pasma.

3.13. Povrchové odvodnenie uvedenych ciest musi zostat zachované do obnovenych/prehibenych
cestnych priekop alebo odvedenim povrchovych véd do systému dazdovej kanalizacie.
3.14. Trasy pripojok inZinierskych sieti v extravildne navrhovat za cestnym pozemkom dotknutej
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cesty, t.j. min. 0,60m za vonkajSou hranou cestnej priekopy alebo patou nasypu; v intravilane bez zasahu
do cestného telesa dotknutej cesty. Krizovanie cesty pripojkami inZinierskych sieti je mozné zasadne
pretldcanim.

3.15. Chodniky a cyklochodniky budovat tak aby nedoslo k zmene Sirkového usporiadania ciest
11/505, 111/1 106 a 111/1108, t.j. min za nespevnenou krajnicou (Sirka 0,5m) — s rieSenim odvodnenia
dotknutej cesty alebo za vonkajSou hranou cestnej priekopy dotknutej cesty.

3.16. Vsetky jestvujlice Uroviové krizenia komunikacii so Zelezni¢nou tratou Ziadame v Gizemnom
plane navrhnut ako mimodrovriové.
3.17. Vsetky novobudované krizenia komunikacii s tratou riesit ako mimourovriové

4. ZASADY A REGULATIVY TECHNICKEHO VYBAVENIA UZEMIA

4.1. Zasady a_regulativy pre zasobovanie vodou

4.1.1. od poctu obyvatelov 13 000 ( stéasnost ) je potrebné riesit zvysenu akumulaciu vody o 400
m3 v lokalite Kremenica — dostato¢né zdsobovanie vodou predstavuje limit pre dalsi rozvoj
Uzemia — najma pre novu vystavbu byvania

4.1.2. kapacitne, resp. fyzicky nevyhovujuce useky vodovodnej siete mesta treba postupne
rekonstruovat

4.1.3. pre navrhovy arozvojovy stav je potrebné riesit rozsirenie akumulacie na kapacitu cca
3000 m3 a v rozvojovych Gzemiach vytvorenie 2. tlakového pasma, t.j. zriadit pre kazdé
z Uzemi vlastnu ATS

4.1.4. kazda nova rozvojova plocha byvania musi byt napojena na verejny vodovod

4.2. Zasady a regulativy splaskova kanalizacia

4.2.1. zdasady a regulativy splaskova kanalizacia — Stupava mesto:

4.2.1.1. zvacsit profil zberaca A na Hlavnej ulici pri Mestskom Urade na zaklade hydrotechnického
a hydraulického posudenia jeho kapacity, v celej jeho dizke s naslednou intenzifikaciou
prieto¢ného mnoiZstva v nevhodnych usekoch

4.2.1.2. v Casti jednotnej kanalizacie na zberadi A na Hlavnej ulici pripoloZit riru DN 300 a DN 400
za Ucelom odvedenia splaskovych odpadovych vod a existujucu kanalizaciu profilov DN
300 aZ 1 200 vyuzivat na odvedenie vdd z povrchového odtoku do blizkych recipientov.
V pripade potreby je nutné na daZdovej kanalizicii pocitat s vystavbou objektov na
retenciu (aj s regulatorom odtoku) a na mechanické, resp. separacné Cistenie dazdovych
vod. Dévodom je zabezpecenie regulovaného vypustania zrazkovej vody a zachytavanie
znedistujucich latok v nej.

4.2.1.3. zvysit kapacitu COV na navrhovy a vyhladovy stav ( cca 30 000 EO )

4.2.1.4. rezervovat plochu pri existujucej COV o rozlohe cca 10 000 m? — vhodné plochy su: B-F10-
05, B-F10-09, C-F10-02, C-F10-03

4.2.2. vyrobny aredl zdpadne od dialnhice navrhovany vo vyhladovom obdobi bude rieSeny
samostatne podla konkrétneho charakteru vyrobu

4.2.3. vzdialené lokality Sportu, rekreacie, agroturistiky a pofnohospodarstva mimo zastavaného
Uzemia mesta budu odkanalizované individudlne prostrednictvom zbernych Zimp alebo
individualnymi COV podla poZiadaviek konkrétneho rie$enia

4.2.4. Odvedenie splaskovych vod z rozvojovych Uzemi sa poZaduje realizovat napojenim na
verejnu kanaliza¢nu siet mesta v stlade s bodom ¢. 2 zdkona €. 364/2004 Z.z. o vodach v
poslednom zneni, ¢im sa podmienuje samotny rozvoj jednotlivych lokalit — okrem tych,
ktoré su uvedené v bode 4.2.3.

4.2.5. Dobudovat systém splaskovej kanalizicie doplnenim kanaliza¢nych zberacov
v stabilizovanom Uzemi (v existujlce]j zastavbe) mesta
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4.3. Zasady a regulativy pre vodné toky a protipovodiovu ochranu

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.

4.3.6.

4.3.7.

4.3.8.

4.3.9.

4.3.10.

Podla Ustavy SR €l. 4 st vodné toky vyluénym vlastnictvom $tatu v stvislosti so Zdkonom o
vodach ¢. 364/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, ods. I, podla ktorého je koryto
sucastou vodného toku a ods. 2, podla ktorého ak preteka vodny tok po pozemku, ktory je
evidovany v katastri nehnutelnosti (KN) ako vodna plocha so sp6sobom vyuzitia pozemku
ako vodny tok, je tento pozemok korytom a ak pretekd vodny tok po pozemku, ktory nie
je takto evidovany v KN, je korytom pozemok tvoriaci dno a brehy, v ktorych odtekaji vody
aZz po brehovu ciaru. Pricom podla ods. 5 je brehovou ciarou prirodzeného koryta
priesecnica vodnej hladiny s prilahlymi pozemkami, po ktord voda staci pretekat medzi
brehmi bez toho, aby sa vylievala do prifahlého Uzemia. To znamen3d, Ze aj ked' koryto
vodného toku nie je zakreslené v mapach KN, nemoze byt sucastou stavebnych pozemkov,
ani inych rozvojovych lokalit.

Podla Zakona o vodach mdze sprdvca vodného toku pri vykone spravy vodného toku a
spravy vodnych stavieb alebo zariadeni uzivat pobrezné pozemky. Pobreznymi pozemkami
su pri vodohospodarsky vyznamnom toku pozemky do 10 m od brehovej Ciary a pri
drobnych vodnych tokoch do 5 m od brehovej Ciary; pri ochrannej hradzi vodného toku do
10 od vzdusnej a navodnej paty hradze. To znamena, Ze sa sem nesmu umiestfiovat Ziadne
stavby, inZinierske siete ani oplotenie.

V katastralnom uzemi Stupava ma SVP, $. p., OZ Bratislava v sprave vodohospodarsky
vyznamny tok Morava, Malina, Mlaka, Stupavsky potok, Suchy potok a Zohorsky kanal
(podla Vyhlasky ¢. 211/2005 Z. z.) a drobné vodné toky Matejkov, Rakytov, Sedlisko,
Pavlinka, Vysociansky kanal a Zohorsky potok. PoZaduje sa zachovat obojstranny pobrezny
pozemok 10,0 m od brehovej Ciary vodohospodarsky vyznamnych tokov a 5,0 m od
brehovej ¢iary drobnych vodnych tokov. V tomto Gzemi nie je mozné umiestinovat vedenia
a zariadenia technickej infrastruktury, stavby trvalého charakteru vratane pevného
oplotenia a suvislu vzrastlu zelen. PobreZzny pozemok sa stanovuje z dovodu zabezpecenia
pristupu mechanizacie spravcu k udrzbe koryta toku a z dovodu povodriovej prevencie.

V k. 0. Stupava sa nachadza aj CS Zohor a ochrannd hradza rieky Moravy v sprave SVP, §.
p., OZ Bratislava. Upozoriujeme, Ze na stavby v inundacnom (zaplavovom uzemi), na
pobreZznych pozemkoch (do vzdialenosti 10 m od brehovej Ciary toku) a na stavby vo
vodach je potrebny sthlas prisluného organu $tatnej vodnej spravy. Ziadame re$pektovat
zédkona ¢.7/2010 Z. z. o ochrane pred povodriami.

V Uzemnopldnovacej dokumentacii st zakreslené vodné toky podla map KN a/alebo podla
skutocného stavu v podrobnosti primeranej mierke spracovania 1:5000. V pripade, Ze
skutocna poloha vodného toku je preukazatelne v inej polohe, postupuje sa podla bodu
4.3.1.

Vsetky pripadné kriZovania a subehy inZinierskych sieti a komunikacii s vodnymi tokmi sa
pozaduje navrhnut v stlade s STN 73 6822 ,Krizovania a subehy komunikacii a vedeni s
vodnymi tokmi".

Pri ndvrhu nakladania s dazdovymi vodami pri zdmeroch navrhovanej ¢innosti sa poZaduje
v maximalnej miere zadrzat vodu v Uzemi a vyuZit disponibiln( infiltraént schopnost
miestneho horninového prostredia (vodné plochy, retencné priestory resp. infiltracné
nadrze).

Pre jednotlivé stavebné zamery sa poZaduje zadrzat dazdovu vodu na vlastnom pozemku
prislichajucom predmetnému stavebnému zameru.

Pri vypoctoch objemu z navrhovej zrazky pre budovanie retenénych prvkov sa poZaduje
pouzit minimalne 20-roénd ndvrhovu zrdzku (g=244,4 1.5 .ha?) a vy$si sucinitel odtoku zo
striech a spevnenych ploch (blizky 1), aby nebol podhodnoteny potrebny zachytny objem
pre privalovu zrazku. Povoleny priebezny odtok z retencie do recipientov sa poZaduje
zachovat na Urovni 5% z 2-roénej zrazky trvajdcej 15 minut (166,7 1.s .ha?).

Budicou realizdciou rozvojovych aktivit mesta Stupava nesmie dojst k zhorseniu
(znedisteniu) kvality povrchovych véd a podzemnych vod v zmysle zdkona ¢. 364/2004 Z.z.
o vodach.
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4.3.11.

4.3.12.

V pripade vybudovania parkoviska resp. parkovisk pre 5 a viac motorovych vozidiel musia
byt dazd'ové vody zaustené do odlucovaca ropnych latok, ktory musi mat podla nariadenia
vlady €. 269/2010 Z. z. vystupnu hodnotu v ukazovateli NEL mensiu ako 0,1 mg/I.
Vymedzené zaplavové Uzemie predstavuje limit pre nova vystavbu, v zastavanom Gzemi
centra mesta, ktoré sa s€asti nachadza v zaplavovom Uzemi moze byt uskutoénena nova
vystavba len verejnych stavieb so zapracovanim potrebnych opatreni - po dohode so
spravcom toku

4.4, Zasady a regulativy zasobovania elektrickou energiou

4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.

4.4.4.

4.4.5.

4.4.6.

Sektor A - Stupava Zapad, F - Panské : Tato oblast je energeticky najnaroc¢nejSia a uvazuje
sa tu s vybudovanim piatich kioskovych distribuénych trafostanic pre bytovu vystavbu
a obdiansku vybavenost a siedmich trafostanic pre podnikatelské aktivity a vyrobu.
Trafostanice sa uvazuju kioskové alebo murované s priebeznym, zokruhovanym
zapojenim. Napajacie rozvody budu kdblové, pricom sa uvazuje s prepojenim linky 213
s linkou 212 v trafostanici 062-039 STS.

Sektor B - Stupava vychod, G Dielové: vybudovanie dvoch novych distribu¢nych trafostanic
a pripadne zrekonstruovanim jestvujucich trafostanic. Umiestnenie trafostanic sa uvazuje
vo verejnych priestranstvach. Trafostanice budd napojené kablovymi slu¢kami na
jestvujuce kablové vedenia 22 kV, s uloZzenim do zeme.

Sektor C - Stupava Sever: potrebné vybudovat pat trafostanic, z ktorych jedna sa
predpoklada kioskova s kablovym pripojenim a $tyri stipové so vzduinym napojeni.
StoZiarové trafostanice budu ako koncové na vzdusnom vedeni. Kioskova trafostanica
bude priebezne napojend na kabelizované vzdusné vedenie.

Sektor D - Mast zadpad: Napdjanie polnohospodérskej vyroby sa predpoklada
zrekonstruovanim jestvujlcej trafostanice a pre bytovu vystavbu sa uvaZzuje s vystavbou
jednej kioskovej trafostanice. Vtejto oblasti dochadza v sucasnosti k rekonstrukcii
rozvodov a kabelizacii, takZze pri umiestneni trafostanice na trasu vedenia 22 kV bude
slu¢kova pripojka minimalna

Sektor E - Mast vychod: Trafostanice budu napojené kablovym vedenim 22 kV s uloZzenim
do zeme, pricom bude zruSené vzdusné 22 kV vedenie 212-604 od Tondachu aZz po
trafostanicu 0062-039. Vsetky nové trafostanice budu zapojené priebeine, ¢ize by mali
napajanie z dvoch stran.

Sektor H - Noviny: vystavba troch kioskovych distribu¢nych trafostanic. Napajacie kable
budu prepojovat vzdusné vedenie 22 kV — 212-419 od trafostanice 062-020 — Obora, linku
212-216 alinku 212-604 od novovybudovanej trafostanice nad futbalovym Stadiénom.
Jedna ztrafostanic bude mat tri privodné polia. Nové vedenia 22 kV budu kablové
s uloZzenim do zeme.

4.5, Zasady a regulativy zasobovania plynom

4.5.1.

4.5.2.

4.5.3.
4.5.4.

4.5.5.

4.5.6.

4.5.7.

Pred suhlasom s napojenim navrhovanej vystavby bude potrebné prepocitat kapacity
jestvujucich susediacich plynovodov.

Nakolko Cast rozvodov plynu je na hranici fyzickej doby Zivota, je potrebné pokracovat v
postupnej rekonstrukcii plynovodnej siete jej skapacitnenim z NTL na STL.

Trasy jednotlivych vetiev plynu budu situované v uliciach na verejne pristupnych plochach.
Pre navrhované sektory bude potrebné riesit ich zdsobovania vystavbou novych tras
plynovodov a rekonstrukciou jestvujucich tras

Pri planovani rozvojovych lokalit musia dodrzané ochranné a bezpecnostné pasma od
existujucich plynarenskych zariadeni v zmysle zdkona o energetike ¢. 251/2012 Z.z.

Trasy novych uli¢nych vetiev budid predmetom zonalnych dokumentdcii, pripadné zmeny
oproti tejto dokumentacii nie je potrebné riesit zmenou tzemného planu.

V koncepte rieSenia jednotlivych lokalit si navrhnuté dimenzie hlavnych zdsobnych
plynovodov orientacné. V pripade vacésich narokov na dodavku zemného plynu najma
v okrajovych ¢astiach mesta / priemyselné parky a pod. / je mozné ich zabezpecenie riesit
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bud’ rozSirenim STL plynovodnej siete, v pripade jej nedostupnosti, resp. neefektivnosti
samostatnymi VTL pripojkami z jestvujucich VTL plynovodov DN 300, PN 25 Bratislava -
Brodské a DN 500, PN 40 Bratislava - Brodské.

4.5.8. Vypocet spotrieb zemného plynu bol prevedeny na zaklade poziadaviek SPP a.s. Bratislava
a ndrokov na potrebu vykurovania jednotlivych lokalit.

4.6. Zasady a_regulativy pre telekomunikdcie

4.6.1. Respektovat jestvujuce trasy a ochranné pasma telekomunikaénych vedeni a zariadeni.

4.6.2. Respektovat situovanie telekomunikaénych a technologickych objektov.

4.6.3. Akceptovat potrebu budovania telekomunikacnej infrastruktiry v novych rozvojovych
lokalitach.

4.6.4. Rozsirovat mobilnu siet GSM a umoznit sluzby mobilnej siete tretej generacie — UMTS
Universal Mobile Telecommunication System s vysokorychlostnou datovou sietou.

4.6.5. Pristupovu telekomunikacént siet budovat v optickom prevedeni s maximalnym pristupom
az k zakaznikovi.

4.6.6. Rozsirovat rozsah telekomunikaénych sluZieb v pevnej aj mobilne;j sieti.

4.6.7. 'V rozvojovych lokalitach uvazovat s priestormi pre uzly sluzZieb.

5. ZASADY A REGULATIVY PRE UCHOVANIE KULTURNOHISTORICKYCH HODNOT, PRE OCHRANU
PRIRODY A TVORBU KRAJINY

5.1. Uplatriuju sa i zasady uvedené v kapitole 1 Casti D.
5.2. Redpektovat a chranit objekty zapisané v Ustrednom zozname pamiatkového fondu (UZPF) —
na Uzemi mesta Stupava su evidované nasledovné objekty:
- Hrad Pajstun, €. UZPF 388/1-21/1,2
- Rimska vojenskd a obchodna stanica , ¢. UZPF 544/1
- Synandga, ¢. UZPF 10004/1
- Kostol sv.Stefana, ¢. UZPF 545/1
- Kaplnka kalvarie, ¢. UZPF 546/1
- Strazny doméek pri kastieli, €. UZPF 10815/1
- Socha sv. Jana Nepomuckého, ¢. UZPF 10003/1-3
- Rod. Dom F. Kostku s dielfiou, ¢. UZPF 543/1-2
- Pomnik kpt. J. Ndlepku, ¢. UZPF 2236/1
- Stlp hanby — pranier, & UZPF 541/1
- Stsosie na pilieri —Troji¢ny stip, ¢. UZPF 547/1-6
- Socha na podstavci — sv. Anna vyué. Pannu Mariu, & UZPF 11595/1-3
- Kuria, €. UZPF 542/1
- Kastiel s aredlom —Palffyovsky kastiel, ¢. UZPF 540/1-4 15. a park
- Pamétna tabula kpt. J. Nélepku, ¢. UZPF 539/1
ako aj objekty zapisané v zozname pamatihodnosti mesta Stupava, ktoré sa nachadzaju v
rieSenom Uzemi:
- Stani¢nd vypravna budova Zelezni¢nej trate Stupava — Devinske jazero v Stupave
- Ranobarokovy nahrobnik Martina Rittera z roku 1706
- Barokovy nahrobnik z roku 1773
5.3. Respektovat lokality so zvySenou pravdepodobnostou vyskytu archeologickych nalezov
a v tychto Uzemiach postupovat po dohode s Pamiatkovym Gradom: Rimske Castrum - lokalita
Kopce, parcela ¢. 1795 s ochrannym pasmom ako je vyznacené v grafickej casti tejto
dokumentdcie; jadro mesta v okoli kastiela a kostola - bliZsie nelokalizovany vodny hrad leZiaci
pravdepodobne severne alebo vychodne od kastiela; priestor okolo byvalej cementarne s
nalezmi z doby halStatskej a laténskej
5.4. Kazdej stavebnej ¢innosti na Uzemi ochranného pasma Rimskeho Castra, kde sa predpoklada
zvySeny vyskyt archeologickych nélezov, bude predchadzat archeologicky vyskum v zmysle
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prislusnych ustanoveni zakona ¢. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v zneni
neskorsich predpisov

6. ZASADY A REGULATIVY OCHRANY A VYUZIVANIA PRIRODNYCH ZDROJOV, OCHRANY
PRIRODY A TVORBY KRAJINY, VYTVARANIA A UDRZIAVANIA EKOLOGICKEJ STABILITY
VRATANE PLOCH ZELENE

6.1. Prirodné zdroje
6.1.1. Dodrziavat ochranné pasmo vodnych zdrojov v zmysle zakona 29/2005 Z.z.— nachadzaju

sa tu 4 vodné zdroje s ochrannymi pasmami I. a ll. stupna (Pod hradom, Volavec, Medené
Hamre, PajStunska vyvieracka).

6.2. Zelefi, OPaK, USES

6.2.1. Respektovat a zohladriovat velkoplosné chranené Gzemia Chranenu krajinnu oblast Malé
Karpaty a Chranenu krajinna oblast Zahorie

6.2.2. Respektovat a zohladriovat maloplosné chranené Uzemie Prirodna rezervacia Pod
Pajstunom, Prirodnad rezervdcia Strmina a Chraneny aredl Devinske jazero

6.2.3. Respektovat a zohladriovat sustavu chranenych dzemi ¢lenskych krajin Eurdpskej unie
Natura 2000, konkrétne Chranené vtacie zemia SKCHVUO14 Malé Karpaty a SKCHVU016
Zahorské Pomoravie, ako aj Uzemia eurépskeho vyznamu SKUEV0104 Homolské Karpaty,
SKUEV0312 Devinske alGvium Moravy, SKUEV0313 Devinske jazero, SKUEV0314 Morava,
SKUEV0911 Vrchna hora .

6.2.4. Respektovat medzindrodne vyznamnu mokrad Aldvium Moravy (Ramsarska lokalita
Moravské luhy).

6.2.5. Repektovat prvky R-USES: NRBc Pod Pajétinom, NRBc Dolnomoravska Niva, RBk Stard
Mlaka s pritokmi, RBk Smolzie — Morava XXVI, RBk Stupavsky potok XXIIl, RBk Morava —
Malé Karpaty XXVII

6.2.6. Respektovat nevyhradeny biokoridor SZ svahy Malych Karpat

6.2.7. Respektovat migracny koridor — Alpsko-karpatsky koridor

6.2.8. Respektovat mokrade - mokrad medzindrodného vyznamu AlGvium Moravy (Ramsarska
lokalita), ktorad je zaroven mokradny biotop podla zdkona €. 543/2002 Z. z. o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov; mokrade regiondlneho vyznamu Prepich
Moravy Il. - Pri Vrbi, Srek — Prie¢ne jazero, Malina — Ustie a mokrade lokdlneho vyznamu
Hajprot, vodny tok Mldka a Bezodné (pod hradzou).

6.2.9. Pri budovani M-USES vyu7it i kategdrie vnitromestskej zelene.

6.2.10. Vytvarat nové protierdzne pasy zelene na ornej pdde potencialne ohrozenej eréziou.

6.2.11. Zachovat vietky plochy lesnych porastov, zakomponovat navrhy USES do navrhov niz3ich
stupfiov UPD a UPP.

6.2.12. Vytvorit nové plochy verejnej zelene, aleji pasov izola¢nej a pédoochrannej vegetacie
v stlade s ndvrhom UPN.

6.2.13. Nezasahovat vystavbou do chranenych Gzemi a do prvkov ekologickej stability.

6.2.14. Dobudovat plochy zelene v miestach biocentier a biokoridorov.

7. ZASADY A REGULATIVY PRE STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

7.1.Vody
7.1.1. V zmysle platnych nariadeni a zdkonov respektovat hygienické ochranné pdasma

vodohospodarskych zariadeni.

7.2. Ovzdusie

7.2.1. Dodrziavat vymedzené hygienické ochranné pasmo Zivocisnej vyroby v stanovenom
rozsahu.

7.2.2. Vytvarat pasy izolacnej zelene oddelujiuce byvanie od komunikacii.

7.3. Pol'nohospodarska pdda a lesny pddny fond

7.3.1. Respektovat chranent polnohospodarsku pédu
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7.3.2. Respektovat a chranit lesné pozemky a reSpektovat 50 m ochranné pasmo lesa, resp.
postupovat v zmysle konkrétnych podmienok stanovenych organom ochrany LP.

7.3.3. Respektovat Specifické poziadavky rezortu p6dohospodarstva dotykajuce sa problematiky
hodnotenia zaberov PP, zachovania Urodnosti pod, celistvosti honov, ekologickej
stabilizacie, zalesfiovania a podobne.

7.4. Odpadové hospodarstvo

7.4.1. Prikazdom stavebnom zamere preverit spdsob nakladania s odpadmi, ktoré budud vznikat
pocas uzivania predmetnej stavby a vyzadovat zabezpecenie zberu triedeného odpadu.
Zberné nadoby musia byt umiestnené mimo verejného priestoru v esteticky rieSenom
stanovisku.

7.5. Hluk

7.5.1. Pri umiestriovani jednotlivych funkcii zohladrovat poziadavku neobtaZovania hlukom
najma v obytnych Uzemiach, v okoli zdn socidlnej obcianskej vybavenosti (Skolstvo,
zdravotnictvo, socialne sluzby).

7.5.2. Prevadzky, ktoré predpokladaju vznik nadmerného hluku moézu byt umiestnené vo
funkénych plochach F10 - vyroba

7.6. Opatrenia na obmedzenie dopadov zmeny klimy

7.6.1. Respektovat vsetky prirodné chranené Uzemia aj s ochrannymi pasmami

7.6.2. Chranit vsetky existujuce plochy vysokej zelene, tak ako boli identifikované na zaklade
kombinacie podkladov — uUdaje katastra (druh pozemku — les), ortofotomapy katastra,
letecké snimky — Google Map, prieskum v teréne; a to k obdobiu vypracovaniu Konceptu
rieSenia Uzemného planu a su zakreslené vo vykrese €. 2a, 2b grafickym znakom €. F15. V
pripade, Ze v obdobi do schvalenia tzemného planu dojde k odlesneniu plochy, tato plocha
ostava nadalej uréena pre vysoku zelen.

7.6.3. Respektovat vodné plochy, vodné toky a ich zaplavové Uzemia tak, ako su zakreslené
v Regula¢nom vykrese 3a na zaklade udajov, ktoré poskytol spravca toku.

7.6.4. Prvky Miestneho Uzemného systému ekologickej stability — vykres ¢. 9 sU zavazné a je
potrebné ich uplatfiovat pri povolovani vystavby.

7.6.5. Zabezpelit zadrziavanie vody v lzemi, pri kazdom stavebnom zdmere musi byt
preukazané, Ze bude zabezpecené zadrzanie dazdovych véd na vlastnom pozemku priamo
pri mieste dopadu.

7.6.6. Znizovat vymery vodonepriepustnych ploch — Specificky stanovené indexy a opatrenia su
v dalSich ¢astiach dokumentacie

7.6.7. Budovat komunikacie v svaZitom teréne prioritne po vrstevniciach

7.6.8. Dosledne dodrziavat zakon o energetickej hospodéarnosti budov 55/2005 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov

7.6.9. Minimalizovat prehrievanie povrchov

7.6.9.1. pri novostavbach a rekonstrukciach sa stanovuje povinnost vegetacnych striech do sklonu
15 stupriov vratane, pri Sikmych strechach so sklonom nad 15 stupriov sa nesmu pouzivat
krytiny tmavych farieb — zoznam zakazanych farieb podla RAL je v kapitole 13.2.

7.6.9.2. vSetky nové spevnené plochy, kde to umoznuje prevadzka, musia byt tienené vysokou
zeleriou a to nasledovne: zvisly priemet kordn stromov v ich dospelom stave musi byt min
70% vymery prislusnej spevnenej plochy

7.6.9.3. vSetky nové spevnené plochy (okrem asfaltovych krytov vozoviek) musia byt riesené
svetlymi farbami

7.6.9.4. vSetky novobudované komunikadcie musia mat ku kolaudacii vysadend stromovu aleju
aspon z jednej strany, prioritne z juhovychodnej aZz juhozadpadnej strany

7.6.9.5. pre novobudované a rekonstruované parkovacie plochy v exteriéri, vratane parkovania
pozdi? komunikacii, musi byt vysadeny minimalne jeden strom na dve parkovacie miesta

7.6.10. Minimalizovat objem individualnej automobilovej dopravy

7.6.10.1. Ddsledne uplatfiovat regulativy rozmiestfiovania zariadeni obcianskej vybavenosti
v zmysle regulativov ¢. 2.1

7.6.10.2. Umozrovat a povzbudzovat vytvéranie drobnych zariadeni obcianskej vybavenosti

SB PARTNERS, s.r.o., Ing. arch. Karol Balas, oktober 2023 STRANA 171




NAVRH RIESENIA UZEMNY PLAN MESTA STUPAVA

priamo v obytnych zdénach v sulade s regulativmi rozmiestfiovania obcianskej vybavenosti
7.6.10.3.  Pri budovani novych dopravnych komunikacii Ziadat komfortné riesenie pesej

premavky a cyklopremavky i na Ukor zniZenia rychlosti automobilovej dopravy — vsetko

v zavislosti od typu komunikacie ajej ulohy v organizme sidla. DodrZiavat stanovené

minimalne Sirky komunikacnych koridorov tak, ako su stanovené na vykrese €. 3c
7.6.10.4. Podporovat vsetky formy hromadnej dopravy

8. VYMEDZENIE ZASTAVANEHO UZEMIA OBCE

Uzemny pldn mesta Stupava, definuje hranicu zastavaného tzemia tak, ako je znazornena v grafickej
Casti — Vykresy C. 2a, 2b, 3a, Funkéné vyuzitie Uzemia - graficky znak €. F48. Hranica je vymedzend tak,
ako urcuje zdkon a teda je vedend vonkajSou hranicou existujucej zdstavby obce, resp. vonkajsou
hranicou rozvojovych pléch, ktoré su uréené tymto uzemnym planom po jeho schvaleni na stavebné
pozemky.
Celkova vymera takto vymedzeného zastavaného Gizemia je:

— jedno zastavané Uzemie Stupava mesto o vymere cca 795 ha.

9. VYMEDZENIE OCHRANNYCH PASEM A CHRANENYCH UZEMi PODLA OSOBITNYCH
PREDPISOV

9.1. Vymedzenie ochrannych pasem a chranenych Uzemi podla osobitnych predpisov:

9.1.1. Ochranné pasma su vymedzené v zmysle prislusnych zakonov a vyhlasok a su graficky
znazornené vo vykresovej Casti. Ochranné pasma predstavuju informaciu o ich priebehu,
nie su sucastou zavaznej ¢asti dokumentacie. V pripade zmeny prislusného zdkona ak sa
nepozaduje zmena vo funkénom vyuZiti Uzemia, nie je potrebné vykonat zmeny
v Uzemnom plane.

9.1.2. O dovolenej Cinnosti, resp. realizacii stavieb v tychto ochrannych pasmach hovoria
prislusné zakony a vyhlasky.

Ochranné pasma dopravnych zariadeni

9.1.3. Ochranné pasma automobilovej dopravy sa tykaju dialhice D2 a ciest I.-vych, Il.-hych a lll.-
tich tried, ktoré v sucasnosti prechadzaju Uzemim. Administrativne ochranné pasmo ciest
vysSieho administrativneho vyznamu je sledované v extravilanovej €asti sidla a znamenad
Ciastocné obmedzenia v stavebnej aktivite, vyZadujuci si sihlas spravcu ciest.

9.1.4. Hranica ochranného pasma dialnice D2 je 100m.

9.1.5. Ochranné pasmo cesty I/2 je vo vzdialenosti 50 m od stredu krajného jazdného pasu.

9.1.6. Hranica ochranného pasma ciest Il.-hych tried sa nachadza vo vzdialenosti 25 m od stredu
vozovky.

9.1.7. Cesty tretich tried maju administrativne ochranné pasmo vymedzené hranicou od stredu
vozovky vo vzdialenosti 20 m.

9.1.8. Ochranné pasmo Zelezni¢nej dopravy sa dotyka tzemia pozdiz Zelezni¢nej trate.

9.1.9. Administrativne ochranné pasmo Zelezni¢nej trate je vymedzené plochou, ktorej okraj je
vo vzdialenosti 60 m od krajnej kolaje a najmenej 30 m od hranice obvodu drahy. Ak
stavba, resp. jej ¢ast je situovana do ochranného pasma driahy (OPD — 60m od osi krajnej
kolaje) a nesluzi na prevadzku drahy alebo dopravu na drahe, podla §102 ods. 1 pism. ac)
je potrebny suhlas na vykondvanie Cinnosti v OPD. Ak je stavba, resp. jej ¢ast v OPD,
nemdze byt vydané stavebné povolenie pred vydanim sidhlasného zavazného stanoviska
MDV SR.

9.1.10. Ochranné pasmo vleckového systému a drah osobitného urcenia zasahuje do vzdialenosti
30 m od osi krajnej kolaje. V zmysle zakona C.51/1964 Zb. o drahach je v ochrannom
pasme drah dovolené stavat len drahové stavby. Vynimku povoluje Speciadlny stavebny
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Urad — Statny drahovy urad.

9.1.11. Ochranné pdsma a prekazkové roviny letiska M.R. Stefanika, Bratislava
Cast katastralnych Uzemi mesta Stupava sa nachddza v priestore ochrannych pésiem
Letiska M R. Stefanika Bratislava, uréenych rozhodnutim Statnej leteckej indpekcie zn. 1-
66/81 zo dna 03.07.1981, v spojeni s rozhodnutim Dopravného uUradu ¢. 3755/2014/ROP-
022-0OP/36087 zo dfia 10.12.2014 o zmene ochrannych pasiem Letiska M R. Stefanika
Bratislava a v priestore ochrannych pasiem leteckého pozemného zariadenia -
Radiolokaéného bodu Velky Javornik, uréenych rozhodnutim Statnej leteckej inpekcie zn.
1-33/95/0LPZ-7 zo dria 03.02.1995, z ktorych vyplyvaji nasledovné obmedzenia:

9.1.12. vyskové obmedzenie stavieb, zariadeni nestavebnej povahy, vratane poutzitia stavebnych
mechanizmov a pod. je pre casti katastralnych Gzemi Hrubé liky, Mdstske Grefty a
Stupava, uréené ochrannym pasmom Sikmej prekazkovej roviny vzletového a postavacieho
priestoru vzletovej a pristavacej drahy 13/31 Letiska M. R. Stefanika Bratislava v priamom
smere a to v rozsahu nadmorskych vySok cca 304,6 — 346,0 m n.m.Bpv, pricom
obmedzujuca vyska stupa v sklone 1:70 v smere od letiska.

9.1.13. vyskové obmedzenie stavieb, zariadeni nestavebnej povahy, vratane poutzitia stavebnych
mechanizmov a pod. je pre ostatné Uzemie mesta Stupava (Uzemie mimo rozsahu, ktoré
sa nachadza v plosnom priemete ochrannych pasiem Letiska MR.Stefanika Bratislava),
urcené ochrannymi pasmami leteckého pozemného zariadenia - Radiolokacného bodu
Velky Javornik (zariadenie sa nachadza v k. U. Nestich obce Svaty Jur), konkrétne:

9.1.13.1. Sektorom B, ktory je tvoreny zrezanym kuzelom vychadzajuicim z ohranicenia sektoru
A (tento ma tvar kruznice o polomere r=100 m a nadmorskud vysku 610,0 m n.m.Bpv)
smerom hore pod uhlom 0,3 stlpa nad rovinu vymedzenu sektorom A aZ do vzdialenosti
5000 m od stanoviska antény radaru. Nadmorskd vySka vonkajsieho okraja sektoru B je
634,8 m n.m.Bpv,

9.1.13.2. Sektorom C, ktory je tvoreny zrezanym kuZelom vychadzajicim z ohranicenia sektoru
B smerom hore pod uhlom 0,5 stupna nad vodorovnou rovinou pre-loZzenou vzdialenym
ohranic¢enim sektoru B. Do dialky nie je sektor C obmedzeny

9.1.14. Terénv Casti katastralneho izemia Mastske Grefty uZ presahuje vyskou uréené ochrannym
pasmom Sikmej prekazkovej roviny vzletového a pristdvacieho priestoru vzletovej a
pristavacej drahy 13/31 Letiska M R. Stefanika Bratislava v priamom smere, tzn. tvori
prirodzenu letecku prekazku. Umiestnenie objektov v tomto Uzemi, kde uz samotny terén
presahuje obmedzujice vysky uréené ochrannymi pasmami Letiska M. R. Stefanika
Bratislava alebo v lokalitach prilahlych tomuto Uzemiu, kde nie je dostato¢na rezerva pre
umiestnenie objektov vzhfadom na uroven terénu a obmedzujuce vysky uréené tymito
ochrannymi pasmami, méze byt povolené len za predpokladu, Zze objekty nebudi mat
negativny vplyv na bezpecnost leteckej prevadzky a dalsi rozvoj letiska, t. j. kazdy objekt
bude Dopravnym Uradom individuadlne posudeny a ak objekt neohrozi bezpecnost leteckej
prevadzky, nevzniknu Ziadne prevadzkové obmedzenia, neddjde k zniZeniu Urovne
bezpecnosti leteckej prevadzky a vplyvu na rozvoj letiska, m6Ze Dopravny urad takyto
objekt povolit

9.1.15. V zmysle ustanoveni § 28 ods. 3 a § 30 leteckého zakona je Dopravny Urad dotknutym
organom Statnej spravy v povolovacom procese stavieb a zariadeni nestavebnej povahy v
ochrannych pasmach letisk a leteckych pozemnych zariadeni ako aj pri dalSich stavbach,
ktoré by mohli ohrozit bezpecnost leteckej prevadzky, na zéklade ¢oho je potrebné
poziadat Dopravny urad o suhlas pri:
stavbach a zariadeniach, ktoré by svojou vyskou, prevadzkou alebo pouZitim stavebnych
mechanizmov mohli naru$it ochranné pasma Letiska M R. Stefdnika Bratislava a
Radiolokacného bodu Velky Javornik,
stavbach alebo zariadeniach vysokych 100 m a viac nad terénom /§ 30 ods. 1 pismeno a)
leteckého zakona)/,
stavbdch a zariadeniach vysokych 30 m a viac umiestnenych na prirodnych alebo umelych
vyvyseninach, ktoré vyénievaju 100 m a viac nad okolitd krajinu /§ 30 ods. 1 pismeno b)
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9.1.16.

9.1.17.

9.1.18.

9.1.19.
9.1.20.

9.1.21.

9.1.22.

9.1.23.

9.1.24.
9.1.25.

9.1.26.

9.1.27.

leteckého zakona/,

zariadeniach, ktoré mozu rusit funkciu leteckych palubnych pristrojov a leteckych
pozemnych zariadeni, najma zariadenia priemyselnych podnikov, vedenia VVN 110 kV a
viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice /§ 30 ods. 1 pismeno c) leteckého zakona/,
zariadeniach, ktoré moézu ohrozit let lietadla, najmé zariadenia na generovanie alebo
zosiliovanie elektromagnetického Ziarenia, klamlivé svetla a silné svetelné zdroje /§ 30
ods. 1 pismeno d) leteckého zdkona/.”

Ochranné pdsma a prekazkové roviny letiska Kuchyria

podmienky Ministerstva obrany SR:

vystavbou nebudu dotknuté ochranné pasma a prekazkové roviny letiska Kuchyna. Mesto
Stupava zasahuje do ochranného pasma vzletovych a pribliZovacich priestorov s vyskovym
obmedzenim stavieb od 371 m.n.m.B.p.v. do 413 m.n.m.B.p.v. - Tato vyska je
neprekrocitelna.

Ochranné pasmo proti nebezpeénym a klamlivym svetlam — Povrchova uUprava objektov
a zariadeni musi byt rieSena materidlmi s nereflexnou Upravou, externé osvetlenie
objektov, spevnenych pléch a komunikacii musi byt riesené svietidlami, ktorych svetelny
|G€ je nasmerovany priamo na osvetlovanu plochu a neméze spdsobit oslepenie posadky
lietadiel (odputanie pozornosti pilotov lietadiel a pod.)

Zakaz pouZivania zariadeni na generovanie alebo zosiliovanie elektromagnetického
Ziarenia (laser), zakaz pouzitia silnych svetelnych zdrojov.

Ochranné a bezpecnostné pasma plynovodov

Ochranné pasmo Eustream - Ochranné pasmo je definované vodorovnou vzdialenostou
meranou kolmo na obidve strany od osi plynovodu. Pre siete eustream, a.s. vzhfadom na
priemer potrubi a tlak prepravovaného média plati ochranné pasmo 50 m od osi krajnej
linie prepravnej siete podla S 79 ods.(2) , pismeno (d) zdkona 251/2012. Vzdialenosti
novych stavieb od plynovodov su novelizované podla S 80 ods. (2) pism. (g) zakona ¢.
251/2012 zb. pre bezpecnostné pasma. Pre prepravné siete plati vzdialenost 200 m pre
DN nad 500 mm a tlak nad 4 Mpa.

Ochranné pasmo dialkovych kablov a dialkovych optickych kablov

Ochranné pasmo dialkovych kablov a dialkovych optickych kablov je stanovené zakonom
Ochranné pasma telekomunikaénych vedeni azariadeni — Zikon ¢. 351/2011 Z.z.
o elektronickych komunikacidch

Ochranné pasma vedeni elektrickej energie

Ochranné pdsma elektrickych vedeni a zariadeni su stanovené v zmysle Zakona o
energetike ¢. 251/2012 Z.z..

vzdusné vedenia VN - 400 kV majl ochranné pasmo 25 m od krajného vodi¢a na kazdu
stranu

vzdusné vedenia VN - 110 kV maji ochranné pasmo 15 m od krajného vodi¢a na kazdu
stranu

vzdusné vedenia VN - 22 kV maju ochranné pasmo 10 m od krajného vodica na kazdu
stranu

kabelové vedenia vSetkych druhov napatia od krajného kabla na kazdu stranu 1 m
transformovne z vysokého napatia na nizke napétie je vymedzené vzdialenostou 10 m od
konstrukcie transformovne

Ochranné pasma verejnych vodohospodarskych sieti — Zdkon ¢. 442/2020 Z.z.

Pasmo hygienickej ochrany v okoli dvora Zivocisnej vyroby

Okolo dvora Zivocisnej vyroby je stanovené ochranné pasmo - pre PD Mast sa stanovuje
200m od hranice arealu.

Ochranné pasmo hradze

Ochranné pasmo v Sirke 10 m od paty hradze.

Pobreiné pozemky (neoficidlne: ochranné pasmo vodnych tokov) - v zmysle platného
zdkona o vodach ¢.364/2004 Z.z. obojstranné ochranné pasmo pobreznych pozemkov a
to:
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10m od brehovej Ciary resp. vzdusnej paty hradze vodohospodarsky vyznamnych vodnych
tokov (Stupavsky potok, Zohorsky kanal, Mldka, Malina, Suchy potok)

5 m od brehovej Ciary resp. vzdusnej paty hradze ostatnych uvedenych vodnych tokov (aj
zavlahovy a odvodnovaci kandl) z dévodov kontroly a udrzby.

9.1.28. Do Uzemia pobreznych pozemkov nie je mozné umiestriovat technickd infrastrukturu,
cestné komunikdcie, Ziadne pevné stavby, suvisll vzrastll zelen. Toto Uzemie nie je mozné
polnohospodarsky obhospodarovat . Pozaduje sa zachovat pristup mechanizacie spravcu
vodného toku a povodia k pobreznym pozemkom z dévodov Udrzby a kontroly. Vsetky
pripadné kriZzovania inzinierskych sieti s vodnym tokom musia byt rieSené podla STN 73
6822 nesmu sa sem umiestriovat Ziadne stavby, inZinierske siete ani oplotenie.

9.1.29. Ochranné pasma vodnych zdrojov - v zmysle zdkona 29/2005 Z.z. - nachadzaju sa tu 4
vodné zdroje s ochrannymi pasmami I. a Il. stupna (Pod hradom, Volavec, Medené Hamre,
Pajstunska vyvieracka).

9.1.30. Ochranné pasmo archeologického naleziska - vtomto Gzemi je mozné vykonavat ¢innosti
len na zéklade suhlasu Krajského pamiatkového udradu a v zmysle jeho pokynov.

9.1.31. Ochranné pasmo lesa - pozemky do vzdialenosti 50m od hranice lesného pozemku;
podmienky umiestfiovania stavieb na tychto pozemkoch stanovi Obvodny lesny Urad pred
vydanim Uzemného rozhodnutia; zaroveri plati zavdzny regulativ. UPN-R BSK, ktory
pozZaduje respektovat OP lesa

Chranené tGzemia

Vyhlasené chranené Uzemia podla Zdkona o ochrane prirody a krajiny ¢. 543/2002 Z.z.

9.1.32. CHKO Zahorie - na zemi CHKO plati 2. stupen ochrany

9.1.33. CHKO Malé Karpaty - na uzemi CHKO plati 2. stupen ochrany.

9.1.34. PR Pod Pajstinom s OP - na Uzemi prirodnej rezervacie plati 4. a 5. stupen ochrany

9.1.35. Ochranné pasmo PR Strmina — 100 m — stupeni ochrany 3.

Uzemia eurépskeho vyznamu

9.1.36. Devinske jazero - SKUEV 0313

9.1.37. Homolské Karpaty - SKUEV 0104

9.1.38. Vrchna hora—SKUEV 0911

Chranené vtadie Uzemia

9.1.39. vtacie Uzemie Zahorské Pomoravie — SKCHVU 016

9.1.40. vtaclie Uzemie Malé Karpaty — SKCHVU 014

Chraneny areal

9.1.41. Devinske jazero — CHA 1262

Ramsarské lokality

9.1.42. Moravské luhy — RL 04 (Aldvium Moravy)

Zaplavové uzemie

9.1.43. V zaplavovom, resp. inundacnom Uzemi je potrebné postupovat podla §20 ods. 5 Zdkona
o ochrane pred povodnami €. 7/2010 Z. z. v zneni neskorsich predpisov (okrem inych
obmedzeni, zakdzané umiestfiovat stavby, inZinierske siete aj oplotenie)

Prvky USES

9.1.44. NRBc 1 Dolnomoravska

9.1.45. NRBc 35 (4) Strmina, Pod Pajstinom

9.1.46. NRBk XX (4) Siroké, Strmina, Pod Paj$tinom

9.1.47. RBc Devinske jazero (v UPN-R BSK oznacené ¢. 2)

9.1.48. RBk XXVII Smolzie — Morava

9.1.49. RBk XXVI (5) Morava — Malé Karpaty

9.1.50. RBk XXIII (7) Stupavsky potok

9.1.51. RBk Il (7) Stara Mlaka s pritokmi

9.1.52. SZ svahy Malych Karpat

9.1.53. MBc 1 Stupavsky potok

9.1.54. MBc 2 Rakytna
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9.1.55. MBc 3 Lingraby

9.1.56. MBc 4 Stupavsky park
9.1.57. MBc 5 Malgrunty a Dubravy
9.1.58. MBk 1 Zahorsky potok
9.1.59. MBk 2 Rakytov

9.2. Uvedené javy — ochranné pasma achrdnené Uzemia, suU zohladnené vsamotnom
urbanistickom riesSeni a su premietnuté do zavaznej regulacie konkrétnych Uzemi ak su uréené
na vystavbu

9.3. Ochranné pasma a ich rezim vyplyva vidy z aktualne platnych pravnych predpisov bez ohladu
nato, ¢i su uvedené v tomto Uzemnom pléne.

10. PLOCHY PRE VEREJNOPROSPESNE STAVBY, PRE ASANACIU A PRE CHRANENE CASTI KRAJINY

10.1. Plochy pre verejnoprospesné stavby budu v pripade potreby ich deklarovania pre ucely
vyvlastnenia vymedzené s presnostou na parcelu v UPD niZdieho stupfia. Zoznam
navrhovanych verejno-prospesnych stavieb nasleduje v kapitole 12. Casti D.

10.2. V katastri mesta Stupava sa nevymedzuju plochy pre asandciu. To nevylu€uje asanaciu
konkrétnych objektov najma v rdmci reformy a transformdcie vybranych aredlov.

10.3. Chranené Casti krajiny na Uzemi mesta Stupava — jednotlivo citované v Casti D, kapitola
9 .

10.3.1. Vyhldsené chranené Uzemia podla Zdkona o ochrane prirody a krajiny ¢. 543/2002 Z.z.
v zneni neskorsich predpisov

10.3.2. Uzemia eurépskeho vyznamu

10.3.3. Chrdnené vtacie Uzemia

10.3.4. Ramsarské Uzemia

10.3.5. Prvky RUSES

10.3.6. Prvky MUSES

11. STANOVENIE PRE KTORE CASTI OBCE JE POTREBNE OBSTARAT A SCHVALIT UZEMNY PLAN
ZONY

11.1. V zmysle §11 ods.6 zdkona 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov, sa navrhuju ¢asti
obce - nové rozvojové plochy, pre ktoré je potrebné obstarat a schvalit Uzemny plan zéony
(UPN-Z). UPN-Z je potrebné obstarat a schvilit pre nasledovné Gzemia:

11.1.1. Centralna mestska zdéna I. stupna tak ako je vymedzena v grafickej casti na vykrese C. 2a,

2b, 3a, grafickym znakom ¢.F46.

11.1.2. Zéna velkého parku tak, ako je vymedzend grafickym znakom €. F47.

11.1.3. Nova rozvojova zéna Mast — celé Uzemie viazané na dopravnu obsluhu novym Mdstskym

bulvarom — mdze byt podla potreby a Ucelu rozdelend na viacero mensich zon

11.2. Obstarat a schvalit dzemny plén zény je moiné zo strany mesta Stupava pre
ktorukolvek ¢ast administrativneho izemia mesta.

12. ZOZNAM VEREJNOPROSPESNYCH STAVIEB

12.1. Verejnoprospesné stavby - ob¢ianska vybavenost

12.1.1. Zariadenia obcianskej vybavenosti socidlnej umiestnené vo funkcnych plochdach v grafickej
Casti oznacenych grafickym znakom F4. Ide o plochy pre vystavbu budov $kél vSetkych
druhov, zdravotnictva, zariadenia socidlnych sluzieb.
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12.1.2. RozSirenie Domu kultdry — funkéna plocha B-F3-11

12.1.3. Obnova a dostavba Troyerovej kdrie — funkéna plocha B-F3-12

12.1.4. RozSirenie Mestského uradu pre ucely verejnych sluzieb vo funkénej ploche B-F3-05

12.1.5. RozSirenie objektu Obecného domu Mdst pre verejnoprospesné ucely — funkéna plocha B-
F3-24

12.1.6. Uzemie a budova amfiteatra — parcely €.: 973/17, 18, 26 pre Ucely kultary.

12.1.7. Stara Zelezni¢na stanica vo funkénej ploche B-F4-05 pre ucely verejnej obdcianskej
vybavenosti

12.1.8. Plochy verejnej zelene v okoli archeologického naleziska Rimske Castrum (B-F3-26) -
uzemie vyznacené ako funkéna plocha F16 a pristupova komunikacia, ktora je navrhnuta v
ramci tejto plochy.

12.1.9. Zariadenia $portu vo funkénej ploche B-F7-05, ktoré mozu sluzit aj ako Skolské Sportoviska

12.2. Verejnoprospesné stavby — doprava

12.2.1. Dopravné verejnoprospesné stavby navrhované, su vyznacené vo Vykrese €. 3e ,,Schéma
verejnoprospesnych stavieb, Dopravné stavby navrhované na VPS”

12.2.2. Zoznam dopravnych VPS (okrem prvych troch nizsie vymenovanych, ostatné navrhy VPS
su znazornené vo Vykrese €. 3e v zavaznej ¢asti dokumentacie):

12.2.2.1. vSetky dopravné komunikacie, ktoré su oznacené nazvom ulice tvoria verejny
dopravno-komunikacny systém mesta a su verejnoprospesnymi stavbami

12.2.2.2. mimourovnové krizovanie dialhic D2 / D4

12.2.2.3. mimourovnové krizovanie dialnica D4 / cesta I/2

12.2.2.4. vedenie dopravného polookruhu, resp. preloZenia cesty I/2 v celom dotknutom Useku

12.2.2.5.  krizovatkovy mimourovriovy uzol (diafnica D2-cesta I11/1106).

12.2.2.6. komunikaéné prepojenie ciest I/2-111/1106 (B2-MZ12/50) vratane okruznej krizovatky

12.2.2.7. siet obsluznych komunikacii v severovychodnej ¢asti sidla (rozvojové Gzemia) — podla
Vykresu €. 3e

12.2.2.8. siet obsluznych komunikacii v juhovychodnej ¢asti sidla (rozvojové izemia) — podla
Vykresu €. 3e

12.2.2.9.  okruZnd kriZovatka v severnej a juznej Casti sidla na ceste 1/2

12.2.2.10. siet obsluznych komunikacii funkénej triedy C1 v severozapadnej Casti sidla
(rozvojové Uzemia) — podla Vykresu €. 3e

12.2.2.11. pristupova komunikacia k Rimskemu Castru (funkéna plocha B-F3-26) veduca z cesty
pri juznej hranici cintorina

12.2.2.12. Rozsirenie dialnice D2 na 6-pruh

12.2.2.13. Mastsky obchvat — zapadna vetva, prepojenie cesty 1/2 s predizenim Devinskej cesty -
— podla Vykresu €. 3e

12.2.2.14. Mastsky obchvat — vychodna vetva

12.2.2.15. Sirkové Upravy profilov Stirovej a Zelezni¢nej ulice a Uprava krizovania tychto ulic

12.2.2.16. Regionalna Zelezni¢na trat

12.2.2.17. Zelezniénd stanica

12.2.2.18. Autobusova stanica — funkéna plocha B-F24c-02

12.2.2.19. Cyklotrasy tak, ako su vyznacené vo Vykresoch ¢. 2a, 3e

12.3. Verejnoprospesné stavby - zasobovanie vodou

12.3.1. Vsetky navrhované vodovodné potrubia. Trasy vodovodnych potrubi su navrhované
takmer vyluéne vo verejnych komunikaciach a ich vystavba by mala prebiehat stcasne
s navrhovanymi dopravnymi stavbami

12.3.2. Objekty automatickych tlakovych stanic a v pripade realizacie rozsirenie vodného zdroja
a akumulacie, ak presiahnu hranice suc¢asnych aredlov
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12.4.
12.4.1.

12.5.
12.5.1.

12.5.2.
12.5.3.
12.5.4.
12.5.5.

12.6.
12.6.1.

12.7.

Verejnoprospesné stavby — odkanalizovanie
Vsetky navrhované kanalizacné potrubia a navrhované Cerpacie stanice, areal Cistiarne
odpadovych vod a jej pripadné rozSirenie. Trasy kanalizacnych potrubi su navrhované
prevazne vo verejnych komunikaciach a ich vystavba by mala prebiehat sucasne
s navrhovanymi dopravnymi stavbami.

Verejnoprospesné stavby - vodné toky, ochrana prirody
vSetky nevyhnutné dpravy tokov a vodozadriné opatrenia zabezpecujuce ochranu
intravildnu mesta pred zaplavovanim.
Zo6na velkého parku tak, ako je vymedzend grafickym znakom ¢. F47, sa zaraduje medzi
verejnoprospesné stavby.
Prvky uzemného systému ekologickej stability podla Vykresu ¢.9
Zalesfiovanie
Budovanie, udrzba brehovych porastov

Verejnoprospesné stavby - zdsobovanie elektrickou energiou
navrhnuté TS a vedenia VN

Verejnoprospesné stavby - zasobovanie plynom

Nenavrhuju sa.

12.8.

Verejnoprospesné stavby - telekomunikacie

Nenavrhuju sa.

STRANA 178

SB PARTNERS, s.r.o., Ing. arch. Karol Balas december 2023




UZEMNY PLAN MESTA STUPAVA NAVRH RIESENIA

13. REGULACIA FUNKCNEHO VYUZITIA JEDNOTLIVYCH FUNKENYCH PLOCH

13.1. Definicie funkénych pléch

Funkcéné vyuZitie Uzemia sa definuje prevazne pozitivnym spdsobom, ¢o znamend, Ze nizSieuvedené
definicie uvadzaju, ktoré funkcie v danej funkénej ploche mbzu byt umiestnené. Funkcie, ktoré nie su
v definicii pomenované v danej funkénej ploche umiestnené byt nesmu a su nepripustné.

Na celom administrativnom Gzemi mesta Stupava je mimo hranic zastavaného Uzemia (graficky znak
¢. F48) a mimo osobitne vyznalenych rozvojovych pldch oznalenych Cislom a funkciou zakdzana
vystavba. To sa netyka funkénych pléch F18 - Zahrady, zdhumenky a zahradkdrske osady, kde sa
postupuje v zmysle nizSieuvedenej definicie. Zakaz sa dalej netyka liniovych stavieb dopravnej
a technickej infrastruktury a ich zariadeni. Oplotenia sa povoluju len v nevyhnutnych polohach ochrany
dialnice a oploteni lesnych Skdlok, ktoré zriaduju subjekty hospodariace s lesmi.

F1 - Malopodlazna bytova zastavba

Hlavné funkéné vyulZitie:

Funkéna plocha urcenad pre funkciu byvania v rodinnych domoch.

Doplnkové funkéné vyulZitie:

Verejna zelen, ihriska, verejné priestory, prislusné technické a dopravné vybavenie. V rdmci funkénej
plochy je mozné ako doplnkovu funkciu umiestfiovat aj zariadenia zikladnej obcianskej vybavenosti
lokdlneho vyznamu objemovo rovnaké ako rodinny dom a drobné podnikatelské prevadzky, vstavané
do objektu byvania, nevyrobného charakteru, nenarusajuce kvalitu Zivotného a obytného prostredia,
ktoré svojim architektonickym a hmotovym rieSenim a prevadzkou nemenia charakter funkénej plochy.
Umiestnené mozZe byt i zariadenie socidlnych sluzieb s ubytovacou funkciou s kapacitou do 30 miest
architektonicky rieSené vo forme podobnej rodinnym domom.

F2 - Bytova zastavba vo forme bytovych domov

Hlavné funkéné vyulZitie:

Funkéna plocha uréend pre funkciu byvania v bytovych domoch. Uzemie je vhodné pre vystavbu
obecnych ndjomnych bytov. Vylucuje sa umiestnenie rodinnych domov.

Doplnkové funkéné vyulZitie:

Verejna zelen, ihriska, verejné priestory, prislusné technické a dopravné vybavenie. V rdmci funkénej
plochy je mozné ako doplnkovu funkciu umiestiiovat aj zariadenia obcianskej vybavenosti lokdlneho
vyznamu, vstavané do objektu byvania. Umiestnené moze byt izariadenie socidlnych sluZieb
s ubytovacou funkciou s kapacitou do 100 miest.

F3 - Obéianska vybavenost

Hlavné funkéné vyulZitie:

Funk¢éna plocha uréena pre funkciu obcdianska vybavenost, zastavana prevazne objektmi obcianske;j
vybavenosti komeréného charakteru, ktord ovplyviiuje trhové prostredie a je klientsky orientovana.
Ide o zariadenia maloobchodu, sluZieb, verejného stravovania, prechodného ubytovania, Specifické
zariadenia Sportu - kryté, kultirne zariadenia, administrativa a verejnu sprava. Objekty prenajimatelnej
administrativy a sluZieb bez klientskych pracovisk mézu tvorit len doplnkovi funkciu s max objemom
20% potencidlneho stavebného objemu funkcnej plochy alebo 20% stavebného objemu stavebného
zameru. Umiestfiovat sem mozno i objekty socidlnej vybavenosti — Skolstvo, zdravotnictvo, socidlne
sluzby.

Doplnkové funkéné vyulZitie:

Prislusna dopravna a technickad vybavenost, verejna zelen, verejné priestory, v lokalnych centrach
detské ihriskd, byvanie do 20% objemu stavby - byt spravcu, sluzobny byt a podobne.
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F4 - Socialna vybavenost

Hlavné funkéné vyulZitie:

Funkéna plocha urcend pre vystavbu objektov vsetkych druhov vzdelavania a prislichajucej
vybavenosti telovychovy, objektov zdravotnej starostlivosti - zdravotné strediska a iné lekarske
pracoviska, objektov socidlnych sluZieb rézneho charakteru. Tieto plochy st uréené len pre vybavenost,
sliZiacu mestu Stupava so spadovym Uzemim, nie su urcené pre Specifické zariadenia regionalneho
alebo celostatneho vyznamu.

Doplnkové funkéné vyulZitie:

Prislichajica dopravna a technicka vybavenost a vybavenost CO v ramci objektov $kél, arealova zelen.
Alternativne kulturno-spolocenské a Sportovo-rekreacné vyuzitie priestorov a zariadeni $kél pre
volnocasové aktivity deti a mladeze, verejna zelen.

F5 - Zmiesana funkcia a polyfunkcia

Hlavné funkéné vyulZitie:

Funkéna plocha, koncentrujica polyfunkéné objekty obcianskej vybavenosti verejného charakteru,
najma objekty verejnej spravy, administrativy, bankovnictva, kultury, cirkvi, zdravotnictva a socidlnych
sluzieb, obchodu a sluzieb. Verejné spolocenské a zhromazdovacie priestory, verejna zelen. Objekty
byvania vo forme bytovych alebo rodinnych domov so vstavanou vybavenostou. Objem byvania v
Uzemi je cca 50%. Uzemie sa vyznauje vysokou koncentraciou pesieho pohybu a je charakterizované
najvys$sou intenzitou socidlnej komunikacie. Tieto aspekty musia byt zohladriované pri formovani
priestorov, budov i vazieb na okolité Gzemia. Vo funkénej ploche je mozné umiestriovat aj objekty
monofunkéné s funkénym vyuzitim obdianska vybavenost, byvanie, administrativa, parkovanie, ako aj
polyfunkéné objekty pre funkéné vyuZitie byvanie, obcianska vybavenost, administrativa s prislusnou
dopravnou a technickou vybavenostou. Kazdy predloZeny stavebny zadmer musi obsahovat aspon
kombinaciu funkcii byvania a obcianskej vybavenosti v pomere cca 1:1 uzitkovej plochy jednotlivych
funkcii. Kolaudované musi byt ako jeden celok.

Doplnkové funkéné vyulZitie:

Prislusné verejné dopravné a technické vybavenie, hromadné garaze.

F6 — Zmie$ana funkcia bytové domy a obéianska vybavenost

Hlavné funkéné vyuZitie:

Ucelenad ¢ast Uzemia, zastavana prevazne bytovou zastavbou charakteru bytovych domov s obcianskou
vybavenostou. Uzemie je vhodné pre vystavbu obecnych nadjomnych bytov. Vylucuje sa umiestnenie
rodinnych domov a monofunkénych objektov.

Doplnkové funkiné vyuZitie:

Verejna zelen, ihriska, verejné priestory, prislusné technické a dopravné vybavenie. V ramci funkénej
plochy je mozné ako doplnkovu funkciu umiestriovat aj zariadenia obdcianskej vybavenosti lokalneho
vyznamu, vstavané do objektu byvania. Umiestnené moze byt izariadenie socidlnych sluZieb
s ubytovacou funkciou s kapacitou do 100 miest.

F7 - Sport, rekredcia, agroturistika

Hlavné funkcéné vyulZitie:

Rekreacné Uzemie prevazne aredlového charakteru tvorené krytymi Sportovymi zariadeniami (haly,
telocvicne, plavecké bazény, ladové plochy a sStadidony), Sportovymi otvorenymi ihriskami, plazami a
zariadeniami telovychovy vsetkych druhov pre deti, mladeZ a dospelych verejného a poloverejného
charakteru. VyluCuje sa umiestnenie objektov individudlnej rekreacie (chaty, zahradky, a pod.)
Intenzita vyuzitia jednotlivych ploch je stanovena v regulaénych listoch. Agroturistické arealy
s prechodnym ubytovanim, verejnym stravovanim, Sportoviskami a doplnkovou funkciou chovu zvierat
a pestovania rastlin.

Doplinkové funkéné vyulZitie:

Verejna vybavenost zariadeni Skolstva (materské skoly, zakladné Skoly) s prislusnou vybavenostou
telovychovy a Sportu, prechodné ubytovanie hotelového a penzidénového typu, prislichajica technicka
a dopravna vybavenost, maloobchodné zariadenia, verejné stravovanie, pozi¢ovne a Specifické sluzby
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pre udrzbu a opravy Sportovych potrieb a naradia, verejna a aredlova zelen.

F8 - Chatové rekreacné tzemia

Hlavné funkéné vyulZitie:

Sustredené plochy prirodného charakteru vyuzivané na individudlnu rekredciu s lokalizaciou
zahradkarskych a rekreacnych chat, ktoré nie su uréené na trvalé byvanie.

e Celkova zastavana plocha pozemku nesmie prekrocit 20%

e Maximalna podlaznost je 1 nadzemné podlaZie a podkrovie

Maximadlna zastavana plocha pozemku je 80 m2, maximadlna podlazna plocha objektov na 1 pozemku
je spolu 120m2. Minimalna vymera pozemku je 400m2.

Doplnkové funkéné vyulZitie:

Prislusné technické a dopravné vybavenie.

F9 - Podnikatel'ské a vyrobné aktivity bez negativneho vplyvu na Zivotné prostredie

Hlavné funkéné vyulZitie:

Podnikatelské aktivity bez ruSivého vplyvu na okolie a zvySenych narokov na dopravnu obsluhu
(remeselné dielne, prenajimatelnd administrativa, sluzby,....), vedeckovyskumné pracoviska,
regionalne a celoStatne skolské a zdravotnicke zariadenia.

Doplnkové funkéné vyulZitie:

Verejné stravovanie a maloobchod zodpovedajuceho rozsahu, pohotovostné byvanie, verejna
arealova zelen, prislusna dopravna a technicka vybavenost.

F10 - Vyroba, sklady, distribtcia a technicka vybavenost

Hlavné funkéné vyulZitie:

Sustredend plocha arealového charakteru. Priemyselné zavody, skupiny priemyselnych zariadeni s
potenciadlne rusivym vplyvom na okolie, vyzadujlcich odstup od obytnych zén. Centralne skladové
obvody, distribu¢né centrd, aredly sustredenej stavebnej vyroby a centrdlnych stavebnych dvorov,
prevadzkové priestory miestnej a nadmiestnej vyroby, opravovni, sluzieb motoristom, pradelne a
technickej infrastruktiry. MoZnost umiestnenia priemyselného parku. Zariadenia technickej
infrastruktary (COV), technické sluzby mesta, odstavné plochy pre nakladni dopravu a podobne.
Doplnkové funkiné vyuZitie:

Administrativa neverejného charakteru, ucfiovské stredisko a Specidlne Skolské zariadenia, ak to
spbsob vyucby nevyhnutne vyZaduje, zdravotnicke strediska, ak to prislusna vyroba vyZzaduje, Specialne
zariadenia Specidlne vedy a vyskumu a laboratéria, maloobchod, sluzby a verejné stravovanie
zodpovedajluceho rozsahu, prislichajica technicka a dopravna vybavenost, ochranna a aredlova zelen.

F11 - Aredly polnohospodarskej vyroby a rybochovu

Hlavné funkcné vyulZitie:

Zariadenia a plochy Zivocisnej vyroby, sklady, susicky, mechanizacné strediska pre rastlinna vyrobu a
vyrobu krmovin, sklenikové hospodarstvo.

Doplnkové funkcéné vyulZitie:

Pridruzené malovyrobné prevadzky, sklady a drobné spracovatelské zavody potravinarskeho
priemyslu, Skélky okrasnych drevin, ochranna vyhradena zelen a prislichajlica dopravna a technicka
vybavenost, byvanie zamestnancov.

Flla - Farmy

Hlavné funkéné vyulZitie:

Pasienky, vybehy. Pestovanie rastlin je mozné len na plochéach, ktoré nie si sucastou chraneného
vtacieho Uzemia Malé Karpaty.

Doplnkové funkéné vyulZitie:

Skolky drevin, ochrannd a vyhradend zelefs, prislichajica dopravna a technicka vybavenost. Oplotenia
pre pozemky svymerou min 5000 m2; nebytové polnohospodarske budovy len na pozemkoch
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s vymerou minimalne 5000 m2, ktorych ¢astou mensou ako 50% celkovej podlaznej plochy méze byt
byvanie max vrozsahu 300 m2 podlaznej plochy na pozemku svymerou min 5000 m2.
Polnohospodarske budovy mézu byt umiestnené len v rozsahu potrebnom na obsluhu predmetného
pozemku, vylucuje sa umiestriovanie polnohospodarskych budov, ktoré by mali slizit na obsluhu inych
pozemkov, alebo napr. na spracovanie dovazanych plodin alebo zvierat.

F12 - Zariadenia Ministerstva obrany SR a Ministerstva vnutra SR

Hlavné funkéné vyulZitie:

Zariadenia a plochy podla potrieb MOSR a MVSR.

Doplnkové funkéné vyulZitie:

Pridruzené prevadzky, sklady, ochranna vyhradend zelenn a prislichajuca dopravna a technickd
vybavenost, byvanie zamestnancov.

F13 - Vodné plochy a toky
Koryta alebo brehové linie otvorenych bezodtokovych alebo prietocnych vodnych ploch.

F14 - Podmacané plochy
Uzemia s vysokou hladinou spodnej vody, chranené mokrade, nevhodné na vystavbu.

F15 — Lesy a ostatna vysoka zelen

Hlavné funkéné vyulZitie:

Plochy vzrastlych lesnych porastov, biokorodorov a vetrolamov, travnaté plochy lesného p6dneho
fondu a vetrolamov.

Doplnkové funkéné vyulZitie:

Turistické a nducné chodniky, vratane vymedzenia pozemkov sukromnych zdhrad a verejné drobné
stavby rekreacno-Sportového charakteru (altanky, nducné tabule, lavicky, pristresky, ...)

F16 - Verejna zelen a parkova zelen

Hlavné funkéné vyuZitie:

Plochy verejnej zelene a obecnych parkov s prevaine vzrastlou a oddychovo-rekreacnou zeleriou,
vratane doplnkovych stavieb kultiry, osvety, prevadzkové objekty kaviarenskych zariadeni, ihriska,
promenada.

Doplnkové funkiné vyuZitie:

Drobné zariadenia obcianskej vybavenosti - novinové stanky, kiosky, pristresky MHD, verejné
hygienické zariadenia a zariadenia pre udrzbu, vodné plochy, detské ihriskd, nendro¢né Sportoviska.
Prislichajica technicka vybavenost, vyhradena zelen.

F16b - Cintoriny, urnové hdje, pohrebiska

Plocha cintorinov a urnovych hajov, vratane drobnych stavieb prislichajiceho pietneho a
prevadzkového charakteru. Stavby domu smutku, pripadne krematdria — len po odsuhlaseni
prislusnymi dotknutymi organmi.

Doplnkové funkéné vyulZitie:

Drobné zariadenia obdianskej vybavenosti — kvetindrstvo, kamenarstvo, pristreSky MHD, verejné
hygienické zariadenia a zariadenia pre Udrzbu. Prislichajica technicka vybavenost, vyhradena zelen.
V severnej Casti cintorina na Rimskej je mozné umiestnit zvieraci cintorin s maximalnou vymerou 5000
m2.

F17 — Ochranna a izolaéna zelen

Hlavné funkéné vyulZitie:

Trdvnaty porast a plochy vzrastlej alebo osobitnym reZimom ochrannych pdsiem predpisanej Upravy
zelene.

Doplnkové funkéné vyulZitie:

Zariadenia a stavby drobného charakteru vyplyvajlce z individuadlne stanovenych rezimov ochrannych
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pasiem, podzemné a nadzemné vedenia technickej infrastruktury, dopravné komunikdcie a dopravné
plochy; nové technické a dopravné stavby sa do tychto pléch mézu umiestnit len za podmienky stladu
s rezimom existujucich ochrannych pasiem v danom uzemi.

F18 - Zahrady, zdhumenky a zahradkarske osady

Hlavné funkéné vyulZitie:

Plochy zelene zéhrad, plochy drobnej polnohospodarskej aktivity, zahradkarske osady.

Doplnkové funkéné vyulZitie:

Prislusna dopravna a technicka vybavenost, drobné stavby a zdhradné chatky s max 40 m2 zastavane;j
plochy, s podlaznostou max 1+ podkrovie, max index zastavanosti 0,1 pre jednotlivé parcely max v3ak
40m2. Minimalna vymera existujucej zahradky pre umiestnenie zahradnej chatky je 350 m2. Pre
novovytvdarané zahradky, ktoré vzniknd reparceldciou po 1.3.2024 je minimdlna vymera pre
umiestnenie chatky 400 m2.

Polnohospodarska poda je produkcne potencidlna péda evidovana v katastri nehnutelnosti ako orna
pOda, chmelnice, vinice, ovocné sady, zahrady a trvalé travne porasty.
Ornad pbda je sucéast polnohospodarskeho pddneho fondu, ktord sa vyuZiva na pestovanie
jednoroénych alebo dvojro¢nych kultdrnych plodin.

Polnohospodarska poda — F19, F20, F21, F22

Sposob vyuzivania polhohospodarskej pédy medzi funkciami F19, F20, F21, F22 je mozné menit
okrem pripadov, ktoré su nizsie zakazané.

Na polnohospodarskej pdéde — F19, F20, F21, F22 je mozné vysadzat lesy, vetrolamy, budovat
prvky USES.

F19 - Sady

Suvislé plochy pofnohospodarskych kultur sadov.

Doplnkové funkiné vyuZitie:

Skolky okrasnych drevin, ochrannd vyhradena zelefi a prislichajica dopravnd a technicka
vybavenost.

F20 - Vinice

Suvislé plochy vinic. Plocha F20 Vinice mézZe byt vyuZita pre iné polnohospodarske vyuZitie ak
konkrétna plocha nepodlieha osobitnej ochrane vinic.

Doplnkové funkéné vyulZitie:

Ochrannd vyhradena zelen a prislichajidca dopravna a technicka vybavenost.

F21 - Trvaly travny porast

Plochy trvalého trdvneho porastu, mézu byt krizované zariadeniami dopravnej a technickej
infrastruktiry. Zmena druhu pozemku afunkéného vyuZivania je zakazand v hraniciach
chranenych Uzemi a chranenych vtacich uzemi.

F22 - Orna poda

Suvislé plochy ornej pody v zmysle Udajov katastra bez rozdielu bonitovanych p6dno-ekologickych
jednotiek.

Doplnkové funkéné vyulZitie:

Ochrannd vyhradend zelef, vysoka zelen, zeleri prvkov USES a prislichajica dopravna a technickd
vybavenost.

F22b - Orna p6da najvyssej kvality
NajkvalitnejSia polnohospodarska poda v prislusSnom katastrdlnom Uzemi podla kdédu
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bonitovanych poédno-ekologickych jednotiek (v grafickej Casti zvyraznené cervenym oznacenim
kodu BPEJ)

Doplnkové funkéné vyulZitie:

Ochrannd vyhradend zeler vysoka zeler, zelef prvkov USES a prislichajica dopravna a technickd
vybavenost.

F24 — Dopravné komunikacie bez rozliSenia kategorie — linie
Rychlostné, vybrané zberné a obsluzné komunikacné trasy automobilovej dopravy.

F24b — Dopravné a spevnené plochy
Rychlostné, vybrané zberné a obsluzné komunikacéné trasy automobilovej dopravy a dopravné plochy.

F24c - Dopravné zariadenia

Plochy autobusovej a zelezni¢nej stanice. Vo funkénej ploche mézu byt umiestnené doplnkové funkcie
obcianskej vybavenosti —maloobchod, sluzby, ale len vo vazbe na autobusovu resp. Zelezni¢nu stanicu.
Dalej tu méiu byt umiestnené hromadné garaze, gardze pre bicykle a prisliichajica dopravna
a technickad infrastruktara.

F25 - Dopravné komunikacie nizSieho vyznamu, spevnené plochy a pesie trasy

F26 - Zelezni¢né trate
Liniové stavby Zelezni¢nych trati bez ohladu na pocet kolaji a sp6sob prevadzky.

F27 - Hranice katastralnych tuzemi
Vymedzenie hranic katastralnych uzemi v sprave mesta Stupava.

F28 — Hranice zastavaného Gizemia mesta k roku 1990
Vymedzenie hranic intravildnu mesta Stupava k roku 1990 — v zmysle Udajov katastra

F29 - Hranice dobyvacieho priestoru

Hlavné funkéné vyuZitie:

Vyhradena plocha taZzobného a dobyvacieho priestoru s osobitnym rezimom funkéného vyuZitia.
Doplnkové funkiné vyuZitie:

Ucelové zariadenia a stavby drobného charakteru vyplyvajice z osobitne stanovenych reZimov
Tazobného priestoru, prisluina dopravna a technicka vybavenost.

F30 - Pamiatkové objekty zapisané v UZ PF

Individualna liniova alebo bodova stavba osobitne chranend ako kultirna alebo technicka pamiatka, s
predpisanym osobitym reZimom vyuZitia, Udriby a ochrany, evidovanid v Ustrednom zozname
pamiatkového fondu.

F31 - OP Rimskeho Castra a Uzemia s vyskytom archeologickych pamiatok
Uzemia vyznadené na zéklade konzultécie s Archeologickym muzeom pri SNM. Ide o Uzemia, kde je
vysoky predpoklad vyskytu archeologickych nalezov.

F32 - Ochranné pasma vodnych zdrojov
Uzemia, vymedzené ako ochranné pasma vodnych zdrojov v sulade so zdkonom o vodach. ReZim v
tychto Uzemiach stanovuje zakon ¢. 364/2004 Z.z. - zakon o vodach.

F33 - Ochranné pasma prirodnych rezervacii
Uzemia, vymedzené v zmysle zdkona o ochrane prirody a krajiny. Ide o Uzemia s tretim stupfiom
ochrany v zmysle zdkona 543/2002 Z.z. - zakon o ochrane prirody a krajiny
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F34 - Ochranné pasma dopravnych komunikacii

Uzemné vymedzenie koridorov ochrannych pasiem automobilovych a Zelezniénych komunikacii podla
osobitnych predpisov bezpecnostného alebo hygienického charakteru s osobitnym reZimom verejného
vyuzitia.

F35 - Hluk z dopravnych komunikacii

Orientacné grafické znazornenie izofony ekvivalentnej hladiny hluku, ktora uz méze byt v rozpore s
poziadavkami na kvalitu prostredia v obytnej zdstavbe. V takto oznacenych Uzemiach, je potrebné pri
navrhovani obytnych zén, resp. inych chranenych funkcii, osobitne overovat hladinu hluku hlukovou
studiou pre konkrétnu navrhovanu formu zastavby.

F36 - Ochranné pasma technickej infrastruktury vsetkych druhov
Uzemné vymedzenie koridorov ochrannych pasiem technickej infrastruktiry podla osobitnych
predpisov bezpecnostného alebo hygienického charakteru s osobitnym rezimom verejného vyuzitia

F37 - Hygienické ochranné pasma ZivociSnej vyroby
Uzemné vymedzenie pasma hygienickej ochrany zariadeni Zivo&ignej vyroby podla osobitnych
predpisov hygienického charakteru s osobitnym rezimom verejného vyuzitia.

F38 — Ochranné pasmo skladky TKO a VUZ
Nenachadzaju sa

F39 - Hranice CHKO Malé Karpaty a Zahorie
Vymedzenie Uzemia Chranenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a Chranenej krajinnej oblasti Zahorie. V
tychto Uzemiach plati druhy stuper ochrany v zmysle zdkona 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny.

F40 - Hranice Ramsarského tizemia
Vymedzenie Uzemia Ramsarskej lokality - Niva Moravy, zaradenej podla Ramsarského dohovoru do
Zoznamu mokradi medzinarodného vyznamu.

F41 - Hranica PR
Vymedzenie Uzemi prirodnych rezervacii - PR Pod Pajstinom a PR Strmina

F42- Hranica SKUEV0911 Vrchna hora a PP Stupavsky potok
Vymedzenie Uzemi SKUEV0911 Vrchna hora a prirodnej pamiatky Stupavsky potok.

F43 - Zaujmové Uzemie zavlah

Vymedzenie zaujmového Uzemia zdvlah podla dokumentdcie poskytnutej spravcom zavlah -
Hydromelioracie, $.p. V rozvojovych plochich v tomto Uzemi je potrebné predpokladat zariadenia
zavlaZzovacieho systému.

F44 - Odvodnované plochy
Odvodnované uzemia podla informacii od ZdruzZenia stupavskych vlastnikov pody.

F46 - Vymedzenie z6n CMO (CMZ 1., CMZ Il., CMZ 111.)

Vymedzenie Uzemia Centralnej mestskej oblasti, ktora pozostdva z Centralnej mestskej zony I. stupna,
Centralnych mestskych zén Il. stupnia a Centralnej mestskej zony lll. stupna. Pre akékolvek investicné
aktivity v takto vymedzenych Gzemiach su stanovené osobitné regulativy.

F47 - Vymedzenie zény velkého parku
Vymedzenie Uzemia stupavského velkého parku, v ramci ktorého je potrebné pri novych investicnych
aktivitach dodrZiavat konkrétne stanovené regulativy. Uzemie predstavuje tie prvok MUSES.

SB PARTNERS, s.r.o., Ing. arch. Karol Balas, oktober 2023 STRANA 185




NAVRH RIESENIA UZEMNY PLAN MESTA STUPAVA

F48 - Hranica zastavaného uzemia obce

Uzemny plan obce ustanovuje hranice medzi stvisle zastavanym Gzemim obce, alebo tzemim uréenym
na zastavanie a ostatnym Uzemim obce ( §11, odsek 5, pismeno e) Stavebného zdkona a v zmysle
§139a 0ds.8 Stavebného zdkona), ¢im vymedzuje zastavané Uzemie obce.

F49 - Ochrana a obnova historicky zalozenych aleji
Vo vyznacenych liniach je potrebné zachovat a obnovovat historicky zaloZzené stromové aleje.

F50 - Oznacenie funkcnej plochy
Identifikacné Cislo funkénych ploch - plochy navrhované na zmenu funkéného vyuzZitia oproti
suc¢asnému stavu, alebo nové rozvojové plochy.

F54 - Protihlukovy val
Nenavrhuje sa

F55 — Ochranné pasma letisk
OP letisk podla poziadaviek Dopravného uradu SR.

F57 — Ochranné pasmo lesnych pozemkov
OP lesa v zmysle zakona.

F58 — Ochranné pasmo cintorina
OP cintorina v zmysle VZN mesta Stupava

F59 — Pobrezné pozemky vodnych tokov

Pobrezné pozemky pri vodohospodarsky vyznamnych vodnych tokoch Mldka, Malina, Suchy potok,
Zohorsky kanal a Stupavsky potok st do 10 m a pri ostatnych vodnych tokoch do 5 m od brehovej Ciary.
Tieto pozemky musia zostat pristupné spravcovi toku a je potrebné respektovat najma §49 a §50
Zakona o vodach ¢. 364/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov; nesmu sa sem umiestriovat Ziadne
stavby, inZinierske siete ani oplotenie.

13.2. Definicie vybranych pojmov

Pre jednoznacny vyklad a pouZivanie Uzemného planu, uvadzaju sa definicie vybranych pojmov, ktoré
sa pouzivaju v zavaznej ¢asti dokumentacie a ktoré je potrebné uplatriovat nasledovne:

Bytova budova
Budova urcend na dlhodobé byvanie, v ktorej najmenej polovica z celkovej podlahovej plochy vsetkych

miestnosti je uréend pre byty, vratane plochy domového vybavenia urcéeného pre obyvatelov
jednotlivych bytov; ¢lenia sa na rodinné a bytové domy. Medzi bytové budovy patria aj budovy uréené
na dlhodobé byvanie poskytované v ramci roznych druhov socidlnych sluZieb.

Bytovy dom
Bytovy dom je budova urcena na byvanie pozostdvajuca zo Styroch a z viacerych bytov so spolo¢nym

hlavnym vstupom z verejnej komunikacie.

Rodinny dom
Rodinny dom je budova uréena predovsetkym na rodinné byvanie so samostatnym vstupom z verejnej

komunikacie, ktora ma najviac tri byty. Rodinny dom ma najviac dve nadzemné podlaZia a podkrovie,
ak tento Uzemny plan v zavaznej regulacii pre jednotlivé funkéné plochy neurcuje inak. Najmenej
polovica podlahovej plochy je uréena na byvanie.
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Izolovany rodinny dom
Rodinny dom, samostatne stojaci na vlastnom pozemku, pricom pri umiestneni domu na pozemok
musia byt' dodrZzané minimdlne odstupy od vsetkych hranic pozemku.

Dvojdom
Bytovd budova, ktorad vznikd zdruzenim dvoch rodinnych domov len jedno alebo dvojbytovych,

zdruZenie dvoch trojbytovych rodinnych domov sa podla tohto Gzemného planu nepripista. Rodinné
domy maju jednu spolo¢nu deliacu stenu umiestnenu na spolocnej hranici pozemku a kazdy z nich ma
samostatny pristup do domu a na vlastny pozemok.

Radovy rodinny dom

Bytova budova, ktora vznika radenim najmenej troch a viac rodinnych domov len jedno
a dvojbytovych, radenie trojbytovych rodinnych domov sa podla tohto tzemného planu nepripusta,
bezprostredne vedla seba so spolo¢nymi stenami umiestnenymi na spoloc¢nej hranici dvoch susednych
pozemkov. Zastavand plocha kazdého jednotlivého rodinného domu zabera celu Sirku pozemku,
pri¢om toto sa nemusi tykat rodinnych domov v koncovych polohach radovej zastavby.

Podkrovie

Za podkrovie sa povaZzuje také podlazie, ktoré ma aspon nad tretinou podlahovej plochy Sikmu
konstrukciu krovu a ktorého zvislé obvodové steny nadvazujlice na Sikmua streSnd, resp. stropnu
konstrukciu nie su vyssSie ako polovica odporucanej vysky obytnej miestnosti bytovej budovy, teda 1
300 mm.

Ustupené podlaZie

Vnutorny priestor domu pristupny z posledného nadzemného podlazia vymedzeny konstrukciou
stropu a dalSimi stavebnymi konstrukciami; uréeny je na uUcelové vyuzitie. Za ustupené podlazie sa
povaZuje také podlaZie, ktorého zastavand plocha je mensia ako polovica zastavanej plochy
predchadzajuceho podlazia.

Podla tohto Uzemného planu méze byt uplatnené ustipené podlaZzie vsade tam, kde nie je stanovena
povinnost uplatnenie Sikmej strechy. Ustipené podlaZzie sa zapocitava do celkového poctu
nadzemnych podlazi ako 0,5 podlaZia.

Podzemné podlaZie

Za podzemné podlaZie sa povazuje kaidé podlaZie, ktorého obsypand plocha fasady pévodnym
terénom je viac ako 50 % z celkovej plochy fasady. Referen¢nd plocha fasady uvazovaného podlaZia je
vymedzena jeho konstrukénou vyskou a obvodom jeho zastavanej plochy.

PodlazZie
Cast budovy vymedzend dvoma najbliz§ie nad sebou nasledujicimi horizontalnymi deliacimi
konstrukciami.

Nadzemné podlaZie
Podlazie, ktoré nie je podzemné a nie je podkrovim.

Stanovovanie maximalneho poctu nadzemnych podlaZi v tomto Uzemnom pldne
Vysvetlujuci priklad:
Maximalny pocet ,,3“ nadzemné podlazia znamen3, Ze v danej funkénej ploche mézu byt maximalne:
- 3 plnohodnotné nadzemné podlazia s plochou strechou
- 3 plnohodnotné nadzemné podlaZia so sedlovou strechou, ktora svojim tvarom nespiria
poziadavky na suicasné ani pripadné buduce vyuzZitie ako podkrovie (vid definiciu podkrovia)
- 2 plnohodnotné nadzemné podlazia s podkrovim alebo ustipenym podlazim
Maximalny pocet ,2,5“ nadzemnych podlazi znamend, Ze vdanej funkénej ploche méziu byt
maximalne:
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- aknie je uréena povinnost Sikmej strechy, tak 2 plnohodnotné nadzemné podlaZia s podkrovim
alebo ustipenym podlazim
- ak je ur¢ena povinnost Sikmej strechy, tak 2 plnohodnotné nadzemné podlaZia s podkrovim

Maximalny Index zastavanosti

Udava maximalny pripustny pomer medzi plochou zastavanou stavbami a celkovou plochou
predmetnej funkénej plochy, pricom plocha dopravnych komunikacii a spevnenych ploch sa do plochy
zastavanej stavbami nezapocitava. Do zastavanych pl6ch sa zapocitavaju aj plochy prekrytim chranené
proti dazdu.

Minimalny Index zelene

Minimalny index zelenych pléch udava minimalny pripustny pomer medzi plochou zelene na rastlom
teréne a celkovou plochou predmetnej funkénej plochy, pricom plocha vegetacnych striech, ani plocha
rieSend zatradviovacimi tvarnicami sa nezapocitava do plochy zelene.

Komunikacény koridor

Verejne pristupny koridor, ktory slizi na umiestnenie verejnych dopravnych (pesich, cyklistickych,
automobilovych, Zelezni¢nych) komunikacii. V ramci zastavby predstavuje minimalny priestor, ktory
musi byt vynechany medzi sikromne vyuZivanymi plochami.

Zakdzané farby podla vzorkovnika RAL

Z dévodu zamedzenia prehrievania povrchov azachovania obrazu mesta, sa zakazuje pouzivanie
nasledovnych farieb pre povrchy striech. V pripade, Ze nie je stanoveny odtien farby vyrobcom
materidlu, uréi pripustnost farby stavebny urad porovnhanim vzorky materidlu s oficidlnym
vzorkovnikom farieb RAL a vyluc¢i materidl farby rovnakej alebo velmi blizkej so zakazanou farbou.
Zakazané farby — ¢isla RAL : 3004, 3005, 3007, 3009, 3011, 4004, 4007, 5000, 5001, 5002, 5003, 5004,
5005, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5013, 5014, 5015, 5017, 5018, 5019, 5020, 5021, 5022,
5023, 5024, 5025, 5026, 6000, 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6011,
6012, 6013, 6014, 6015, 6016, 6017, 6018, 6020, 6022, 6024, 6025, 6026, 6028, 6029, 6032, 6033,
6035, 6036, 6037, 6038, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7015, 7016, 7021, 7022, 7024, 7026, 7043,
8011, 8012, 8014, 8015, 8016, 8017, 8019, 8022, 8028, 8029, 9004, 9005, 9011, 9017. Orientacny
vzorkovnik farieb je v prilohe.

Tento zdkaz farieb sa neuplatfiuje pri rekonstrukcii pamiatkovych objektov.
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13.3. Regulaéné listy: F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F9, F10, F11, Fl11a, F12, F24c
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REGULACNY LIST

F1

Cislo regulagného listu 1

Malopodlazna bytova
zastavba

UZEMNOPLANOVACIA
DOKUMENTACIA
(DALEJ LEN ,,UPD*)

Uzemny pldn mesta Stupava — Navrh rie$enia, oktéber 2023

ZaD: -

ZAVAZNE CASTI UPD

Textova cast:
Cast D: Zdviznd cast

Grafickd cast — vykresy €.:

2a Komplexny urbanisticky ndvrh, Funkéné vyuZitie uzemia

2b Komplexny urbanisticky ndvrh, Funkéné vyuZitie uzemia

3a Komplexny urbanisticky ndvrh, Regulacny vykres

3b Regulacny vykres, Reguldcia vybranych stabilizovanych pléch

3c Reguldcia Sirky ulicného priestoru vybranych verejnych komunikdcii
3d Regulacny vykres, PoZiadavky na dopravné pripojenie

3e Schéma navrhovanych dopravnych verejnoprospesnych stavieb

9 Ochrana prirody, tvorby krajiny, prvky MUSES

Vsetky pozZiadavky zdvéiznych Casti platia sucasne a uplathiiuje sa vZdy
najprisnejsia poZiadavka. Nad vSeobecne platnymi poZiadavkami su
nadradené Specifické poZiadavky v Regulacnych listoch.

LIMITY ROZVOJA UZEMIA

UPD zohladfiuje vo svojom navrhu dva typy limit:

e Limity rozvoja vyplyvajlce z osobitnych pravnych predpisov (r6zne druhy
ochrannych pasiem, chranené Uzemia, zaplavové Uzemia, polnohospodarska
poda, lesy, pamiatky a podobne)

e Limity rozvoja vyplyvajlce z objektivneho stavu Uzemia — najma kvalita a stav
zabezpecenia socialnej, dopravnej a technickej infrastruktury

UPD uvadza v textovej a grafickej ¢asti zname limity rozvoja Gzemia

v podrobnosti zodpovedajlcej mierke spracovania 1:5000.

Pred zahdjenim pripravy kaZdej stavby je potrebné zistit skutoény stav

uzemia a limit jeho rozvoja.

FUNKCNE PLOCHY, NA KTORE

Vsetky plochy funkéného vyuZitia F1 v zmysle grafickej ¢asti dokumentacie.

SA VZTAIjU{E TENTO e Stabilizované plochy typu
REGULACNY LIST: AL-F1 A2-F1 A3-F1
e Rozvojové plochy typu
B-F1, C-F1, D-F1
ZASADY A REGULATIVY e V zmysle definicie funkénej plochy F1 v kapitole 13.2. v Casti D tejto UPD:

FUNKENEHO VYUZIVANIA
UzZEMIA

Hlavné funkéné vyuZitie:

Funkcna plocha urcena pre funkciu byvania v rodinnych domoch.

Doplnkové funkéné vyuZitie:

Verejna zelen, ihriska, verejné priestory, prislusné technické a dopravné
vybavenie. V rdmci funkénej plochy je mozné ako doplnkovu funkciu
umiestriovat aj zariadenia zakladnej ob¢ianskej vybavenosti lokalneho vyznamu
objemovo rovnaké ako rodinny dom a drobné podnikatelské prevadzky,
vstavané do objektu byvania, nevyrobného charakteru, nenarusajuce kvalitu
Zivotného a obytného prostredia, ktoré svojim architektonickym a hmotovym
rieSenim a prevadzkou nemenia charakter funkénej plochy. Umiestnené méze
byt i zariadenie socialnych sluZieb s ubytovacou funkciou s kapacitou do 30
miest architektonicky rieSené vo forme podobnej rodinnym domom.

DRUH URBANISTICKEJ

Plochy typu A1-F1, A2-F1, A3-F1: v zmysle reguldcie stabilizovaného Uzemia —

INTERVENCIE kapitola ,,Uvod - principy reguldcie a v§eobecné ustanovenia“
Plochy typu B-F1, C-F1, D-F1: nova vystavba
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UZEMNY PLAN MESTA STUPAVA NAVRH RIESENIA

TYP ZASTAVBY

Izolované rodinné domy, ak neurcuje Tabulka Specifickych reguldcii v tomto
Regulaénom liste inak

POZIADAVKY NA DOPRAVNE
PRIPOJENIE

e vzmysle Tabulky Specifickych reguldcii v tomto Regulaénom liste

SPECIFICKE POZIADAVKY NA
TECHNICKE VYBAVENIE
UZEMIA

e Povinné napojenie na verejnu kanalizaciu
e V3etky dazdové vody musia byt zadrzané na parcele

URCENIE PRIPUSTNYCH,
OBMEDZUJUCICH ALEBO
VYLUCUJUCICH PODMIENOK
NA VYUZITIE JEDNOTLIVYCH
PLOCH, URCENIE REGULACIE
VYUZITIA JEDNOTLIVYCH
PLOCH (ZAKAZY, PRIPUSTNE
SPOSOBY)

§12 ODS.6 VYHL.55/2001 Z.Z.

e V3etky ndroky statickej dopravy musia byt rieSené na vlastnom pozemku;
potreba parkovacich miest sa uréi nasledovne: rodinné domy s najviac
200m?2 celkovej podlaznej plochy — 2 parkovacie miesta, rodinné domy
s celkovou podlaznou plochou nad 200m2 — 3 parkovacie miesta

o Prinovostavbach a rekonstrukciach je povinnost riesit strechy nasledovne: do
sklonu 15 stupriov vratane formou vegetanych striech, pri Sikmych strechach
so sklonom nad 15 stupriov sa nesmu pouzivat krytiny tmavych farieb —
zoznam zakazanych farieb podla RAL je v kapitole 13.2.

e Vsetky nové spevnené plochy (okrem asfaltovych krytov vozoviek) musia byt
rieSené svetlymi farbami

e Vsetky novobudované komunikdcie musia mat ku kolaudacii vysadenu
stromovu aleju aspon z jednej strany, prioritne z juhovychodnej az
juhozapadnej strany s maximalnymi rozostupmi 1,2 nasobok Sirky koruny
vysadzaného stromu v dospelom stave

o Vsetky spevnené plochy, okrem vozovky verejnej komunikdacie, musia byt
rieSené vodopriepustnym spdsobom

e V3etky dopravné komunikdcie (verejné aj sikromné) musia byt verejne
pristupné

o Vsetky plochy chranené pred dazdom sa povazuju za zastavané
a zapocitavaju sa do zastavanej plochy

e Na kazdu bytovu jednotku musi byt na pozemku rodinného domu vysadeny
alebo zachovany 1 strom s korunou o priemere min 4 m alebo 2 stromy
s korunami o priemere min 2,5 m, ktory dosiahnu v dospelom stave

e Potrebné je redpektovat prvky MUSES a zaplavové tzemia

INTENZITA VYUZITIA
(KOEFICIENTY VYUZITIA):

e vzmysle Tabulky Specifickych reguldcii v tomto Regulaénom liste

INTENZITA VYUZITIA UZEMIA — POTREBA UZEMIA PRE BYTOVE JEDNOTKY

MINIMALNA PLOCHA POZEMKU RD NA POCET BYTOVYCH JEDNOTIEK V RODINNOM DOME (RD)

PRE FUNKCNU PLOCHU AKO CELOK PRE JEDNOTLIVY STAVEBNY ZAMER VO
(VRATANE DOPRAVNYCH KOMUNIKACI) FUNKCNEJ PLOCHE (NEZAPOCITAVA SA
PLOCHA PRISTUPOVYCH KOMUNIKACI{)

Izolovany rodinny dom

1 bytové jednotka v RD 500 m2 400 m2
2 bytové jednotky v RD 780 m2 650 m2
3 bytové jednotky v RD 960 m2 800 m2
Dvojdom

1 bytové jednotka v RD 440 m2 350 m2
2 bytové jednotky v RD 690 m2 550 m2

3 bytové jednotky v RD

Spajanie RD s 3 bytovymi jednotkami do formy dvojdomov sa
nepripusta

Radovy dom

1 bytova jednotka v RD

350 m2 280 m2

2 bytové jednotky v RD

570 m2 450 m2

3 bytové jednotky v RD

Spdjanie RD s 3 bytovymi jednotkami do formy radovych domov sa
nepripusta
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NAVRH RIESENIA UZEMNY PLAN MESTA STUPAVA

POZIADA\I/KY PRED o Kazda funk¢énd plocha musi byt pred prvym stavebnym poc¢inom urbanisticky

ZAHAJENIM INVESTICNE) vyrie$ena ako celok formou urbanistickej $tudie na zéklade zadania

PRIPRAVY: odsuhlaseného mestom alebo formou projektovej dokumentacie pre
Uzemné konanie

SPECIFICKE POZIADAVKY e v zmysle Tabulky Specifickych reguldcii v tomto Regulaénom liste
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UZEMNY PLAN MESTA STUPAVA

NAVRH RIESENIA

REGULACNY LIST F1

Tabulka Specifickych regulacii pre jednotlivé funkéné plochy —strana 1/3

POR. €.| OZNACENIE [SEKTOR| ORIENTACNA | MAX POCET | POVINNA| MAXINDEX | MININDEX | MAX INDEX MIN INDEX | POZIADAVKA | DALSIE POZIADAVKY,
FUNKCNE) VYMERA (M2) | NADZEMNYCH| SIKMA [ZASTAVANOST| ZELENYCH |ZASTAVANOSTI| ZELENVCH NA LIMITY,
PLOCHY PODLAZl | STRECHA| FUNKENE) PLOCH PRE | PLOCHPRE | popravNE USTANOVENIA A
VRATANE PLOCHY AKO | FUNKNENE! ’ETD"\“\?J;"\"’V,V ’ETD"\“\?J;"\"’V,V NAPOJENIE €. PODOBNE
USTUPENEHO CELKU PLOCHY AKO * ! (VIAZE SAK
ALEBO CELKU ZAMER ZAMER VYKRESU €.
PODKROVIA 3D)
1 B-F1-01 C 8538 2,0 0,25 0,50 0,3 0,6 - respektovat OP
lesa
2 B-F1-02 C 9 235 2,5 0,30 0,40 0,4 0,5 -
3 B-F1-03 C 16 918 2,0 0,30 0,50 0,4 0,6 P1
4 B-F1-04 C 4 697 2,5 0,30 0,50 0,4 0,6 P1
5 B-F1-05 C 8 059 2,5 0,30 0,50 0,4 0,6 P1
6 B-F1-06 C 4 375 2,5 0,30 0,50 0,4 0,6 P1
7 B-F1-07 C 4 966 2,5 0,30 0,50 0,4 0,6 P1
8 B-F1-08 C 5 520 2,5 0,30 0,50 0,4 0,6 P1
9 B-F1-09 C 15 904 2,5 0,30 0,50 0,4 0,6 P1
10 B-F1-10 C 11 736 2,5 0,30 0,45 0,4 0,6 P1
11 B-F1-11 H 16 538 2,5 0,25 0,50 0,3 0,6 P1
12 B-F1-12 H 1297 2,5 0,25 0,50 0,3 0,6 P1
13 B-F1-13 H 14 227 2,0 0,20 0,60 0,3 0,8 P3
14 B-F1-14 H 28873 2,0 0,25 0,50 0,3 0,6 P3
15 B-F1-15 H 10 760 2,0 0,25 0,50 0,3 0,6 P3
16 B-F1-16 H 10 823 2,0 0,25 0,50 0,3 0,6 P4
17 B-F1-17 H 3 518 2,0 0,25 0,50 0,3 0,6 P4
18 B-F1-18 H 3511 1,5 0,25 0,50 0,3 0,6 - re$pektovat OP
lesa
19 B-F1-19 H 4 579 2,0 0,25 0,50 0,3 0,6 P2
20 B-F1-20 H 1360 2,0 0,25 0,50 0,3 0,6 P2
21 B-F1-22 C 9 022 2,5 0,40 0,40 0,5 0,5 P25
22 B-F1-23 C 13 156 2,5 0,30 0,50 0,4 0,6 P25
23 B-F1-24 F 5 906 2,5 0,30 0,40 0,4 0,5 P7
24 B-F1-25 F 9 628 2,5 0,30 0,30 0,4 0,4 P7
25 B-F1-26 F 18 535 2,5 0,30 0,40 0,4 0,5 P8 pripustné su aj
radové RD a
dvojdomy
26 B-F1-27 F 9084 2,5 0,30 0,40 0,4 0,5 P8 pripustné su aj
radové RD a
dvojdomy
27 B-F1-28 F 11544 2,5 0,30 0,40 0,4 0,5 P8 pripustné su aj
radové RD a
dvojdomy
28 B-F1-29 F 15451 2,0 0,30 0,40 0,4 0,5 P8 pripustné su aj
radové RD a
dvojdomy
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NAVRH RIESENIA

UZEMNY PLAN MESTA STUPAVA

REGULACNY LIST F1
Tabulka $pecifickych regulacii pre jednotlivé funkéné plochy —strana 2/3
VARIANT| OZNA(V:VENIE SEKTOR| quENTAéNA MAX POCET | POVINNA| MAXINDEX | MININDEX | MAXINDEX | MIN INDEX POZIADAVKA | DALSIE POZIADAVKY,
B FUNKCNEJ VYMERA (M2) | NADZEMNYCH| SIKMA (ZASTAVANOST| ZELENYCH |ZASTAVANOSTI| ZELENYCH NA LIMITY,
RIESENIAL  PLOCHY PODLAZl | STRECHA| FUNKENE) PLOCH PRE | PLOCHPRE | popravNE USTANOVENIA A
VRATANE PLOCHY AKO | FUNKNENE) ’ETD"\“\?;;"\'VV,V ’ETD"\“\?;;"\'VV,V NAPOJENIE C. PODOBNE
o mognao) TR | T | e
PODKROVIA 3D)

29 | B-F1-30 F 7761 2,5 0,30 0,40 0,4 0,5 P8 pripustné su aj
radové RD a
dvojdomy

30 | B-F1-31 | H 2 682 2,5 0,30 0,50 0,4 0,6 -

31 | B-F1-32 | D 5 769 2,0 0,25 0,50 0,3 0,6 -

32 | B-F1-33 | D 8 882 2,0 0,25 0,50 0,3 0,6 -

33 | B-F1-34 | D 4 380 2,0 0,25 0,50 0,3 0,6 -

34 | BF1-35 | D 16 354 2,0 0,25 0,50 0,3 0,6 P16

35 | B-F1-36 | G 9 282 1,5 ano 0,25 0,50 0,3 0,6 P15, P14

36 | B-F1-37 | G 24 325 1,5 ano 0,25 0,50 0,3 0,6 P15, P14

37 | B-F1-38 | G 8 518 1,5 ano 0,25 0,50 0,3 0,6 P15, P14

38 | B-F1-39 | G 10 309 1,5 ano 0,25 0,50 0,3 0,6 P15, P14

39 | B-F1-40 | G 8 187 1,5 ano 0,25 0,50 0,3 0,6 P15, P14

40 | B-F141 | G 51 453 1,5 ano 0,25 0,50 0,3 0,6 P15, P14

41 | B-F1-42 | G 7 968 1,5 ano 0,25 0,50 0,3 0,6 P15, P14

42 | B-F1-43 | G 10 317 1,5 ano 0,25 0,50 0,3 0,6 P15, P14

43 | B-F1-44 | G 7711 1,5 ano 0,25 0,50 0,3 0,6 P15, P14

44 B-F1-45 G 2 679 1,5 ano 0,25 0,50 0,3 0,6 P15, P14

45 B-F1-46 E 8838 2,5 0,30 0,30 0,4 0,4 P15, P14

46 | B-F1-47 | E 13 022 2,5 0,30 0,30 0,4 0,4 P21, P14

47 | B-F1-48 E 14 209 2,5 0,25 0,50 0,3 0,6 P21, P14

48 | B-F1-49 E 27 153 2,0 0,25 0,50 0,3 0,6 P23, P14

49 | B-F1-50 E 30 850 2,5 0,25 0,50 0,3 0,6 P23, P14

50 | B-F1-51 | E 48 244 2,5 0,25 0,50 0,3 0,6 P24, P14

51 | B-F1-52 E 3121 2,0 0,25 0,50 0,3 0,6 P24, P14

52 | B-F1-53 E 18 796 2,0 0,25 0,50 0,3 0,6 P24, P14

53 | B-F1-54 E 36 154 2,5 0,25 0,50 0,3 0,6 P24, P14

54 | B-F1-55 E 7 344 2,5 0,25 0,50 0,3 0,6 P22

55 | B-F1-56 E 11 708 2,5 0,25 0,50 0,3 0,6 P22

56 | B-F1-57 E 24 992 2,5 0,25 0,50 0,3 0,6 P22

57 | B-F1-58 E 14 849 2,5 0,25 0,50 0,3 0,6 P22

58 | B-F1-59 F 2159 1,5 0,20 0,60 0,3 0,8 -

59 | B-F1-60 F 21284 2,0 0,25 0,5 0,3 0,6 P8, P10, |Alterantivne: P9,

P27, P28 |P28 vzajomne
prepojené
STRANA 194 SB PARTNERS, s.r.o., Ing. arch. Karol Balas december 2023




UZEMNY PLAN MESTA STUPAVA

NAVRH RIESENIA

Tabulka $pecifickych regulacii pre jednotlivé funkéné plochy —strana 3/3
VARIANT| OZNACENIE |SEKTOR| ORIENTACNA | MAX POCET | POVINNA| MAXINDEX | MININDEX | MAXINDEX | MININDEX | POZIADAVKA| DALSIE POZIADAVKY,
RIESENIA| FUNKCNEJ VYMERA (M2) | NADZEMNYCH| $IKMA |ZASTAVANOSTI ZELENYCH |ZASTAVANOSTI ZE!.ENV'CH NA LIMITY,
PLOCHY PODLAZl | STRECHA| FUNKENE) PLOCH PRE | PLOCHPRE | popravNE USTANOVENIA A
VRATANE PLOCHY AKO | FUNKNENE! ’ETD"\“\?;;"\'VV,V ’ETD"\“\?;;"\'VV,V NAPOJENIE €. PODOBNE
USTUPENEHO CELKU PLOCHY AKO * ! (VIAZE SAK
ALEBO CELKU ZAMER ZAMER VYKRESU €.
PODKROVIA 3D)
60 | B-F1-61 | A 2783 2,0 0,25 0,5 0,3 0,6
61 | B-F1-62 F 10728 2,0 0,25 0,5 0,3 0,6 P8, P10, |Alterantivne: P9,
P27 P28 vzajomne
prepojené

62 | B-F1-63 F 12 577 2,0 0,25 0,5 0,3 0,6 P8, P10, |Alterantivne: P9,

P27 P28 vzajomne
prepojené

63 | C-F1-01 F 29 631 bude stanovené novym UPN alebo Z UPN pri preradeni do etapy "navrh"

64 | C-F1-02 F 16 276 bude stanovené novym UPN alebo Z UPN pri preradeni do etapy "navrh"

65 | C-F1-03 F 21 993 bude stanovené novym UPN alebo Z UPN pri preradeni do etapy "navrh"

66 | C-F1-04 | F 3974 bude stanovené novym UPN alebo Z UPN pri preradeni do etapy "navrh"

67 C-F1-05 C 27 700 bude stanovené novym UPN alebo Z UPN pri preradeni do etapy "névrh"

68 | C-F1-06 C 12 608 bude stanovené novym UPN alebo Z UPN pri preradeni do etapy "navrh"

69 | C-F1-07 C 7 406 bude stanovené novym UPN alebo Z UPN pri preradeni do etapy "navrh"

70 | C-F1-08 | H 21 527 bude stanovené novym UPN alebo Z UPN pri preradeni do etapy "névrh"

71 | C-F1-09 H 30 085 bude stanovené novym UPN alebo Z UPN pri preradeni do etapy "navrh"

72 | C-F1-10 H 25 005 bude stanovené novym UPN alebo Z UPN pri preradeni do etapy "navrh"

73 | C-F1-11 H 31 441 bude stanovené novym UPN alebo Z UPN pri preradeni do etapy "navrh"

74 | C-F1-12 H 37 006 bude stanovené novym UPN alebo Z UPN pri preradeni do etapy "navrh"

75 | C-F1-13 H 13 722 bude stanovené novym UPN alebo Z UPN pri preradeni do etapy "névrh"

76 | C-F1-14 | H 18 824 bude stanovené novym UPN alebo Z UPN pri preradeni do etapy "névrh"

77 | C-F1-15 | E 33 975 bude stanovené novym UPN alebo Z UPN pri preradeni do etapy "navrh"

78 | C-F1-16 E 20 206 bude stanovené novym UPN alebo Z UPN pri preradeni do etapy "névrh"

79 | C-F1-17 E 15 104 bude stanovené novym UPN alebo Z UPN pri preradeni do etapy "navrh"

80 | C-F1-18 H 23 052 bude stanovené novym UPN alebo Z UPN pri preradeni do etapy "navrh"

81 | D-F1-01 | H 11672 1,5 0,25 0,50 0,3 0,6 P2  |OP Rimske
Castrum, potrebny|

82 D-F1-02 H 8375 1,5 0,20 0,50 0,3 0,6 P2 archeologicky’
prieskum 1)

83 | D-F1-03 | H 5262 1,5 0,25 0,50 0,3 0,6 P2

84 | D-F1-04 | H 4951 1,5 0,25 0,50 0,3 0,6 P2

85 | D-F1-05 | D 21886 2,0 0,25 0,50 0,3 0,6 - OP ZivotiSnej vyroby

86 | D-F1-06 | H 4716 1,5 0,25 0,50 0,3 0,6 P2 Vid'1)

87 | D-F1-07 | H 135986 1,5 0,25 0,50 0,3 0,6 P4 poZiadavka P4 sa
nevztahuje na
pozemky, ktoré
budu napojené z
Novej ulice
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NAVRH RIESENIA

UZEMNY PLAN MESTA STUPAVA

REGULACNY LIST

F2

Cislo regulagného listu 2

Bytova zastavba vo forme
bytovych domov

UZEMNOPLANOVACIA
DOKUMENTACIA
(DALEJ LEN ,,UPD*)

Uzemny pldn mesta Stupava — Navrh rie$enia, oktéber 2023

ZaD: -

ZAVAZNE CASTI UPD

Textova cast:
Cast D: Zdviznd cast

Grafickd cast — vykresy €.:

2a Komplexny urbanisticky ndvrh, Funkéné vyuZitie uzemia

2b Komplexny urbanisticky ndvrh, Funkéné vyuZitie uzemia

3a Komplexny urbanisticky ndvrh, Regulacny vykres

3b Regulacny vykres, Reguldcia vybranych stabilizovanych pléch

3c Reguldcia Sirky ulicného priestoru vybranych verejnych komunikdcii
3d Regulacny vykres, PoZiadavky na dopravné pripojenie

3e Schéma navrhovanych dopravnych verejnoprospesnych stavieb

9 Ochrana prirody, tvorby krajiny, prvky MUSES

Vsetky pozZiadavky zdvéiznych Casti platia sucasne a uplathiuje sa vZdy
najprisnejsia poZiadavka. Nad vSeobecne platnymi poZiadavkami su
nadradené Specifické poZiadavky v Regulacnych listoch.

LIMITY ROZVOJA UZEMIA

UPD zohladfiuje vo svojom navrhu dva typy limit:

e Limity rozvoja vyplyvajlce z osobitnych pravnych predpisov (r6zne druhy
ochrannych pasiem, chranené Uzemia, zaplavové Uzemia, polnohospodarska
poda, lesy, pamiatky a podobne)

e Limity rozvoja vyplyvajlce z objektivneho stavu Uzemia — najma kvalita a stav
zabezpecenia socialnej, dopravnej a technickej infrastruktury

UPD uvadza v textovej a grafickej ¢asti zname limity rozvoja Gzemia

v podrobnosti zodpovedajlcej mierke spracovania 1:5000.

Pred zahdjenim pripravy kaZdej stavby je potrebné zistit skutoény stav

uzemia a limit jeho rozvoja.

FUNKCNE PLOCHY, NA KTORE
SA VZTAHUJE TENTO
REGULACNY LIST:

Vsetky plochy funkéného vyuZitia F2 v zmysle grafickej ¢asti dokumentacie.
e  Stabilizované plochy typu
A-F2
e Rozvojové plochy typu
B-F2

ZASADY A REGULATIVY
FUNKENEHO VYUZIVANIA
UzZEMIA

o V zmysle definicie funkénej plochy F2 v kapitole 13.1. Definicie funkcnych
pléch a grafickych znakov v Casti D tejto UPD:
Hlavné funkcné vyufZitie:
Funkénd plocha uréena pre funkciu byvania v bytovych domoch. Uzemie je
vhodné pre vystavbu obecnych ndjomnych bytov. Vylucuje sa umiestnenie
rodinnych domov.
Doplnkové funkéné vyuZitie:
Verejna zelen, ihriska, verejné priestory, prislusné technické a dopravné
vybavenie. V ramci funkcnej plochy je mozné ako doplnkovu funkciu
umiestfiovat aj zariadenia obcianskej vybavenosti lokdlneho vyznamu,
vstavané do objektu byvania. Umiestnené moze byt i zariadenie socialnych
sluzieb s ubytovacou funkciou s kapacitou do 100 miest.

DRUH URBANISTICKEJ

Plochy typu A-F2: v zmysle regulacie stabilizovaného Gzemia — Kapitola ,, Uvod -

INTERVENCIE principy reguldcie a vSéeobecné ustanovenia*
Plochy typu B-F2: nova vystavba
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UZEMNY PLAN MESTA STUPAVA NAVRH RIESENIA

TYP ZASTAVBY

Bytové domy bez Specifikacie, ak neurcuje Tabulka Specifickych regulacii
v tomto Regulaénom liste inak

POZIADAVKY NA DOPRAVNE
PRIPOJENIE

e vzmysle Tabulky Specifickych reguldcii v tomto Regulaénom liste

SPECIFICKE POZIADAVKY NA
TECHNICKE VYBAVENIE
UZEMIA

e Povinné napojenie na verejnu kanalizaciu
e V3etky dazdové vody musia byt zadrzané na parcele

URCENIE PRIPUSTNYCH,
OBMEDZUJUCICH ALEBO
VYLUCUJUCICH PODMIENOK
NA VYUZITIE JEDNOTLIVYCH
PLOCH, URCENIE REGULACIE
VYUZITIA JEDNOTLIVYCH
PLOCH (ZAKAZY, PRIPUSTNE
SPOSOBY)

§12 ODS.6 VYHL.55/2001 Z.Z.

e V3etky ndroky statickej dopravy musia byt rieSené na vlastnom pozemku;
potreba parkovacich miest sa ur¢i nasledovne: samostatne pre funkciu
byvania a samostatne pre pripadnu pripustnu funkciu obcianskej
vybavenosti, vSetko v zmysle prislusnej STN

o Prinovostavbach a rekonstrukciach je povinnost riesit strechy nasledovne: do
sklonu 15 stupriov vratane formou vegetanych striech, pri Sikmych strechach
so sklonom nad 15 stupriov sa nesmu pouzivat krytiny tmavych farieb —
zoznam zakazanych farieb podla RAL je v kapitole 13.2.

e Vsetky nové spevnené plochy (okrem asfaltovych krytov vozoviek) musia byt
rieSené svetlymi farbami

e Vsetky novobudované komunikacie musia mat spolu s vystavbou vysadenu
stromovu aleju aspon z jednej strany, prioritne z juhovychodnej az
juhozapadnej strany s maximalnymi rozostupmi 1,2 nasobok Sirky koruny
vysadzaného stromu v dospelosti

o Vsetky spevnené plochy, okrem vozovky verejnej komunikdacie, musia byt
rieSené vodopriepustnym spdsobom

e V3etky dopravné komunikdcie (verejné aj sikromné) musia byt verejne
pristupné

o Vsetky plochy chranené pred dazd'om sa povaZuju za zastavané a zapocitavaju
sa do zastavanej plochy

e Na kazdych 250 m2 Uzitkovej plochy musi byt na pozemku bytového domu
vysadeny alebo zachovany 1 strom s korunou o priemere min 4 m alebo 2
stromy s korunami o priemere min 2,5 m, ktory dosiahnu v dospelom stave

e Navyse, pre novobudované parkovacie plochy v exteriéri musi byt vysadeny
minimalne jeden strom na dve parkovacie miesta

e Potrebné je redpektovat prvky MUSES a zaplavové tzemia

e Pre vystavbu novych bytovych domov sa pozaduje saturovanie potrieb
obcianskej vybavenosti — potrebna je dostatocna kapacita v zakladnej skole,
¢o znamenad, Ye musi byt zahajena vystavbu novej budovy ZS (v novej polohe,
nie na Skolskej ulici) aspofi vo faze vydaného Gizemného rozhodnutia

INTENZITA VYUZITIA
(KOEFICIENTY VYUZITIA):

e v zmysle Tabulky Specifickych reguldcii vtomto Regulacnom liste

POZIADAVKY PRED
ZAHAJENIM INVESTICNEJ
PRIPRAVY:

e Kazda funkéna plocha musi byt pred prvym stavebnym poc¢inom urbanisticky
vyrieSena ako celok formou urbanistickej Studie na zaklade zadania
odsuhlaseného mestom alebo formou projektovej dokumentécie pre
tUzemné konanie

SPECIFICKE POZIADAVKY

e v zmysle Tabulky Specifickych reguldcii v tomto Regulaénom liste
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NAVRH RIESENIA UZEMNY PLAN MESTA STUPAVA

Tabulka $pecifickych regulacii pre jednotlivé funkéné plochy —strana 1/1
OZNACENIE |SEKTOR| ORIENTACNA | MAX POCET | POVINNA| MAXINDEX | MININDEX | MAX INDEX MIN INDEX | POZIADAVKA DALSIE
FUNKCNEJ VYMERA (M2) | NADZEMNYCH| S$IKMA |ZASTAVANOST| ZELENYCH |ZASTAVANOSTI ZE}ENV'CH NA POZIADAVKY,
PLOCHY PODLAZl | STRECHA | FUNKENE) PLOCH PRE | PLOCHPRE | popravNE LIMITY,
VRATANE PLOCHY AKO | FUNKNCNEJ J;:L\'\%gmv ’ETD"\“\?;;"\'VV,V NAPOJENIE €.| USTANOVENIA A
USTUPENEHO CELKU PLOCHY AKO © ! (VIAZE SAK PODOBNE
ALEBO CELKU ZAMER ZAMER VYKRESU €.
PODKROVIA 3D)

1 B-F2-01 A 8 165 4,0 0,30 0,50 0,33 0,56 -

2 B-F2-02 A 9 289 5,0 0,30 0,30 0,33 0,33 -

3 B-F2-03 A 2 539 5,0 0,35 0,30 0,39 0,33 -

4 B-F2-04 A 4 538 3,0 0,35 0,30 0,39 0,33 -

5 B-F2-05 A 2453 4,0 0,35 0,30 0,39 0,33 -

6 B-F2-07 A 15769 5,0 0,30 0,30 0,33 0,33 - vytvorit
prepojenie ulic
Bocna -
Vajanského

7 B-F2-08 A 9903 4,0 0,35 0,30 0,39 0,33 - Umoznit
komunikacné
prepojenie z B-
F5-13 na ulicu
Boc¢na

8 B-F2-09 D 3 940 4,5 0,30 0,30 0,33 0,33 -

9 B-F2-10 E 7 146 4,0 0,35 0,30 0,39 0,33 P15 Neuplatriuje sa
reguldcia
ohladom
kapacity
Skolskych
zariadeni

10 B-F2-11 E 8 675 4,0 0,35 0,30 0,39 0,33 P21

11 B-F2-12 E 10 376 4,0 0,35 0,30 0,39 0,33 P22

12 B-F2-13 E 12 011 4,0 0,35 0,30 0,39 0,33 P22

13 B-F2-14 C 5 258 3,0 0,35 0,30 0,39 0,33 P5

14 B-F2-15 A 2 913 3,0 0,35 0,30 0,39 0,33 -
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UZEMNY PLAN MESTA STUPAVA NAVRH RIESENIA

ReGulatNY ust | F3

Cislo regulaéného listu 3

Obdianska vybavenost

UZEMNOPLANOVACIA
DOKUMENTACIA
(DALEJ LEN ,,UPD")

Uzemny plan mesta Stupava — Navrh riesenia, oktober 2023

ZaD: -

ZAVAZNE CASTI UPD

Textova Cast:
Cast D: Zdviznd cast

Graficka ¢ast — vykresy €.:

2a Komplexny urbanisticky ndvrh, Funkéné vyuZitie uzemia

2b Komplexny urbanisticky ndavrh, Funkcné vyuZitie uzemia

3a Komplexny urbanisticky ndvrh, Regulacny vykres

3b Regulacny vykres, Reguldcia vybranych stabilizovanych pléch

3c Reguldcia Sirky ulicného priestoru vybranych verejnych komunikdcii
3d Regulacny vykres, PoZiadavky na dopravné pripojenie

3e Schéma navrhovanych dopravnych verejnoprospesnych stavieb

9 Ochrana prirody, tvorby krajiny, prvky MUSES

Vsetky pozZiadavky zdvéiznych Casti platia sucasne a uplathiuje sa vZdy
najprisnejsSia poZiadavka. Nad vseobecne platnymi poZiadavkami su
nadradené sSpecifické poZiadavky v Regulacnych listoch.

LIMITY ROZVOJA UZEMIA

UPD zohladfiuje vo svojom navrhu dva typy limit:

e Limity rozvoja vyplyvajlce z osobitnych pravnych predpisov (r6zne druhy
ochrannych pasiem, chranené Uzemia, zaplavové Uzemia, polnohospodarska
poda, lesy, pamiatky a podobne)

e Limity rozvoja vyplyvajlce z objektivneho stavu Uzemia — najma kvalita a stav
zabezpecenia socialnej, dopravnej a technickej infrastruktury

UPD uvadza v textovej a grafickej ¢asti zname limity rozvoja Gzemia

v podrobnosti zodpovedajlcej mierke spracovania 1:5000.

Pred zahdjenim pripravy kaZdej stavby je potrebné zistit skutoény stav

uzemia a limit jeho rozvoja.

FUNKCNE PLOCHY, NA KTORE

Vsetky plochy funkéného vyuzitia F3 v zmysle grafickej ¢asti dokumentiacie.

SA VZTAHUJE TENTO e  Stabilizované plochy F3

REGULACNY LIST: e  Rozvojové plochy typu
B-F3, C-F3,

ZASADY A REGULATIVY

FUNKENEHO VYUZIVANIA
UzZEMIA

o V zmysle definicie funkénej plochy F3 v kapitole 13.1. Definicie funkcnych
pléch a grafickych znakov v Casti D tejto UPD:
Hlavné funkcné vyufZitie:
Funkéna plocha uréena pre funkciu obcianska vybavenost, zastavana
prevazne objektmi obcianskej vybavenosti komeréného charakteru, ktoru
ovplyviiuje trhové prostredie a je klientsky orientovana. Ide o zariadenia
maloobchodu, sluZieb, verejného stravovania, prechodného ubytovania,
Specifické zariadenia Sportu - kryté, kultdrne zariadenia, administrativa a
verejnu sprava. Objekty prenajimatelnej administrativy a sluZieb bez
klientskych pracovisk mézu tvorit len doplnkovd funkciu s max objemom
20% potencidlneho stavebného objemu funkénej plochy alebo 20%
stavebného objemu stavebného zdmeru. Umiestriovat sem mozno i objekty
socialnej vybavenosti — Skolstvo, zdravotnictvo, socialne sluzby.
Doplnkové funkéné vyuZitie:
Prislusna dopravna a technicka vybavenost, verejna zelen, verejné priestory,
v lokalnych centrach detské ihriskd, byvanie do 20% objemu stavby - byt
spravcu, sluzobny byt a podobne.
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NAVRH RIESENIA

UZEMNY PLAN MESTA STUPAVA

DRUH URBANISTICKEJ

Stabilizované plochy F3: v zmysle reguldcie stabilizovaného uzemia — Kapitola

INTERVENCIE ,,Uvod - principy reguldcie a vieobecné ustanovenia”
Plochy typu B-F3, C-F3: nova vystavba
TYP ZASTAVBY o VV zmysle Tabulky Specifickych regulacii v tomto Regula¢nom liste

POZIADAVKY NA DOPRAVNE
PRIPOJENIE

e vzmysle Tabulky Specifickych reguldcii v tomto Regulaénom liste

SPECIFICKE POZIADAVKY NA
TECHNICKE VYBAVENIE
UZEMIA

e Povinné napojenie na verejnu kanalizaciu
e Vetky dazdové vody musia byt zadrzané na parcele

URCENIE PRIPUSTNYCH,
OBMEDZUJUCICH ALEBO
VYLUCUJUCICH PODMIENOK
NA VYUZITIE JEDNOTLIVYCH
PLOCH, URCENIE REGULACIE
VYUZITIA JEDNOTLIVYCH
PLOCH (ZAKAZY, PRIPUSTNE
SPOSOBY)

§12 ODS.6 VYHL.55/2001 Z.Z.

e Vsetky naroky statickej dopravy musia byt rieSené na vlastnom pozemku;
potreba parkovacich miest sa urc¢i v zmysle prislusnej STN

o Prinovostavbach a rekonstrukciach je povinnost riesit strechy nasledovne: do
sklonu 15 stupriov vratane formou vegetanych striech, pri Sikmych strechach
so sklonom nad 15 stupfiov sa nesmu pouzivat krytiny tmavych farieb —
zoznam zakdzanych farieb podla RAL je v kapitole 13.2.

o Vsetky nové spevnené plochy (okrem asfaltovych krytov vozoviek) musia byt
rieSené svetlymi farbami

e VSetky novobudované komunikacie musia mat spolu s vystavbou vysadenu
stromovl aleju aspon z jednej strany, prioritne z juhovychodnej az
juhozapadnej strany s maximalnymi rozostupmi 1,2 nasobok Sirky koruny
vysadzaného stromu v dospelosti

e Vsetky spevnené plochy, okrem vozovky verejnej komunikacie, musia byt
rieSené vodopriepustnym spésobom

e Vsetky dopravné komunikacie (verejné aj sikromné) musia byt verejne
pristupné

e Vsetky plochy chranené pred dazdom sa povaZzuju za zastavané
a zapocitavaju sa do zastavanej plochy

e Potrebné je redpektovat prvky MUSES a zaplavové zemia

INTENZITA VYUZITIA
(KOEFICIENTY VYUZITIA):

e v zmysle Tabulky Specifickych reguldcii vtomto Regulacnom liste

POZIADAVKY PRED
ZAHAJENIM INVESTICNEJ
PRIPRAVY:

e Kazda funkéna plocha musi byt pred prvym stavebnym pocinom urbanisticky
vyrieSena ako celok formou urbanistickej Studie na zaklade zadania
odsuhlaseného mestom alebo formou projektovej dokumentécie pre
uzemné konanie

SPECIFICKE POZIADAVKY

e v zmysle Tabulky Specifickych reguldcii vtomto Regulacnom liste
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UZEMNY PLAN MESTA STUPAVA

NAVRH RIESENIA

Tabulka Specifickych reguldcii pre jednotlivé funkéné plochy — strana 1/2
OZNACENIE | SEKTOR | ORIENTACNA | MAX POCET | POVINNA | MAXINDEX | MININDEX | MAXINDEX | MININDEX | POZIADAVKA DALSIE
FUNKCNE) VVMERA (M2) | NADZEMNYCH| SIKMA |ZASTAVANOSTI[ ZELENYCH |ZASTAVANOSTI| ZELENYCH |NA DOPRAVNE| POZIADAVKY,
PLOCHY PODLAZI |STRECHA | FUNKENES PLOCH PRE | PLOCHPRE | napojENIE €. LMITY,
VRATANE PLOCHY AKO | punkngngy | JEDNOTLIVY | JEDNOTLIVY |y a7e sAk |USTANOVENIA A
USTUPENEHO CELKU PLOCHY Ako | STAVEBNY | STAVEBNY | yyygesy¢. (PODOBNE
ALEBO CELKU ZAMER ZAMER 3D)
PODKROVIA

1 B-F3-01 C 38473 2,5 0,40 0,20 0,40 0,20 - nakupné
centrum
nadmestského
vyznamu

2 B-F3-02 H 2 397 2,0 0,30 0,30 0,30 0,30 P2 zdplavové lzemie

3 B-F3-03 B 3 505 2,0 0,40 0,20 0,40 0,20 - zéplavové uzemie

4 | B-F3-04| B 12 489 2,0 0,40 0,40 0,40 0,40 - zaplavové tzemie

5 B-F3-05 A 4 510 3,0 0,40 0,20 0,40 0,20 -

6 B-F3-06 A 3 157 3,0 0,20 0,30 0,20 0,30 -

7 B-F3-07 A 2 904 5,0 0,40 0,20 0,40 0,20 -

8 B-F3-08 F 5 510 4,0 0,40 0,20 0,40 0,20 P10

9 B-F3-09 F 3 263 2,0 0,40 0,20 0,40 0,20 -

10 | B-F3-10 A 1 882 3,5 0,40 0,40 - Dom kultury,
zaplavové
uzemie

11 B-F3-11 A 7 147 2,0 0,40 0,40 - Troyerova kuria
— rekonstrukcia
a dostavba,
nova vystavba,
vysoké naroky
na
architekturu,
zaplavové
uzemie

12 | B-F3-12 A 5 478 2,0 0,50 0,50 -

13 | B-F3-13 D 3993 3,5 0,40 0,20 0,40 0,20 P13 Hmotové
rieSenie musi

14 | B-F3-14| D 8 063 3,5 0,40 0,20 0,40 0,20 P13  |dotvarat
mestsky

15 | B-F3-15 | E 6 062 3,0 0,45 0,10 0,45 0,10 p14  |koridor,
vylucuje sa
architektura
suburbanneho
typu
parkovanie
musi byt
v druhom
plane

16 | B-F3-16 E 9 953 4,0 0,40 0,20 0,40 0,20 P22

17 | B-F3-17 E 4 799 2,0 0,40 0,40 0,00 P22 Architektonické|
rieSenie musi

18 | B-F3-18 D 4 606 2,0 0,40 0,40 0,00 P20 kvalitou
zodpovedat

19 | B-F3-19 D 16 873 2,0 0,40 0,40 0,00 P20 vstupu do
mesta, vylucuje

20 [BF320| E | 1442 2,5 0,45 0,20 0,45 0,20 pp2 2 architektira
suburbanneho
typu

21 | B-F3-21 E 3827 2,0 0,40 0,20 0,40 0,20 -
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NAVRH RIESENIA

UZEMNY PLAN MESTA STUPAVA

REGULACNY LIST F3

Tabulka $pecifickych regulacii pre jednotlivé funkéné plochy — strana 2/2

OZNACENIE | SEKTOR | ORIENTACNA | MAX POCET | POVINNA | MAXINDEX | MININDEX | MAXINDEX | MININDEX | POZIADAVKA DALSIE
FUNKCNE) VVMERA (M2) | NADZEMNYCH| SIKMA |ZASTAVANOSTI[ ZELENYCH |ZASTAVANOSTI| ZELENYCH |NA DOPRAVNE| POZIADAVKY,
PLOCHY PODLAZ(  [STRECHA | FUNKENES PLOCH PRE | PLOCHPRE | NApOJENIE €. LIMITY,
VRATANE PLOCHY AKO | puNknENg) | JEDNOTLIVY | JEDNOTLIVY |\ jpn7E saK | USTANOVENIA A
USTUPENEHO CELKU PLOCHY Ak | STAVEBNY | STAVEBNY | yyypesy &, PODOBNE
ALERO CELKU ZAMER ZAMER 3D)
PODKROVIA

22 | B-F3-24 D 641 2,0 0,70 0,05 0,70 0,05 -

23 B-F3-25 |MIMO 16 369 2,0 0,40 0,40 0,40 0,40 -

24 B-F3-26 H 12 508 P2 Rimske
Castrum -
pamiatka, VPS

25 | B-F3-27 C 1730 2,0 0,40 0,40 0,40 0,40 - limitujuce OP

26 | B-F3-28 F 9323 4,0 0,20 0,50 0,20 0,50 - \VPS - 75,
moznost vyuZzit
plochy byvalej
skladky TKO pre
Sport

27 B-F3-29 C 934 2,0 0,4 0,4 0,4 0,4

28 | B-F3-30 A 7924 4,0 0,30 0,50 0,30 0,50 -

29 | B-F3-31 A 1220 3,0 0,4 0,2 0,4 0,2 - Solitérna
zastavba bez
oplotenia

30 | B-F3-32 B 6 825 0,00 0,00 - VPS -
Amfiteater,
respektovat OP
lesa

31 | C-F3-01 E 2 891 bude stanovené novym UPN alebo Z UPN pri preradeni do etapy "navrh"
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UZEMNY PLAN MESTA STUPAVA

NAVRH RIESENIA

REGULACNY LIST

F4

Cislo regulagného listu 4

Socialna vybavenost

UZEMNOPLANOVACIA
DOKUMENTACIA
(DALEJ LEN ,,UPD*)

Uzemny pldn mesta Stupava — Navrh rie$enia, oktéber 2023

ZaD: -

ZAVAZNE CASTI UPD

Textova Cast:
Cast D: Zdviznd cast

Graficka ¢ast — vykresy €.:

2a Komplexny urbanisticky ndvrh, Funkéné vyuZitie uzemia

2b Komplexny urbanisticky ndavrh, Funkcné vyuZitie uzemia

3a Komplexny urbanisticky ndvrh, Regulacny vykres

3b Regulacny vykres, Reguldcia vybranych stabilizovanych pléch

3c Reguldcia Sirky ulicného priestoru vybranych verejnych komunikdcii
3d Regulacny vykres, PoZiadavky na dopravné pripojenie

3e Schéma navrhovanych dopravnych verejnoprospesnych stavieb

9 Ochrana prirody, tvorby krajiny, prvky MUSES

Vsetky pozZiadavky zdvéiznych Casti platia sucasne a uplathiuje sa vZdy
najprisnejsSia poZiadavka. Nad vseobecne platnymi poZiadavkami su
nadradené sSpecifické poZiadavky v Regulacnych listoch.

LIMITY ROZVOJA UZEMIA

UPD zohladfiuje vo svojom navrhu dva typy limit:

e Limity rozvoja vyplyvajlce z osobitnych pravnych predpisov (r6zne druhy
ochrannych pasiem, chranené Uzemia, zaplavové Uzemia, polnohospodarska
poda, lesy, pamiatky a podobne)

e Limity rozvoja vyplyvajlce z objektivneho stavu Uzemia — najma kvalita a stav
zabezpecenia socialnej, dopravnej a technickej infrastruktury

UPD uvadza v textovej a grafickej ¢asti zname limity rozvoja Gzemia

v podrobnosti zodpovedajlcej mierke spracovania 1:5000.

Pred zahdjenim pripravy kaZdej stavby je potrebné zistit skutoény stav

uzemia a limit jeho rozvoja.

FUNKCNE PLOCHY, NA KTORE

Vsetky plochy funkéného vyuzitia F4 v zmysle grafickej ¢asti dokumentiacie.

SA VZTAHUJE TENTO e  Stabilizované plochy F4

REGULACNY LIST: e Rozvojové plochy typu
B-F4, C-F4,

ZASADY A REGULATIVY

FUNKENEHO VYUZIVANIA
UzZEMIA

o V zmysle definicie funkénej plochy F4 v kapitole 13.1. Definicie funkcnych
pléch a grafickych znakov v Casti D tejto UPD:
Hlavné funkcné vyufZitie:
Funkcna plocha urcena pre vystavbu objektov vSetkych druhov vzdelavania
a prislachajlcej vybavenosti telovychovy, objektov zdravotnej starostlivosti -
zdravotné strediskd a iné lekarske pracoviskd, objektov socialnych sluzieb
rézneho charakteru. Tieto plochy st uréené len pre vybavenost, sliziacu
mestu Stupava so spadovym Uzemim, nie su urcené pre Specifické zariadenia
regionalneho alebo celostatneho vyznamu.
Doplnkové funkéné vyuZzitie:
Prislichajica dopravna a technicka vybavenost a vybavenost CO v rdmci
objektov $kol, arealova zelen. Alternativne kultirno-spolocenské a Sportovo-
rekreacné vyuZzitie priestorov a zariadeni $kol pre volnocasové aktivity deti a
mladeZe, verejna zelen.

DRUH URBANISTICKEJ
INTERVENCIE

Stabilizované plochy F4: v zmysle regulacie stabilizovaného Gzemia — Kapitola
,,Uvod - principy reguldcie a vieobecné ustanovenia”, moznost navysenia
kapacit MS za podmienky zachovania min 34 m2 pozemku M3 na 1 dieta

Plochy typu B-F4, C-F4: nova vystavba
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NAVRH RIESENIA

UZEMNY PLAN MESTA STUPAVA

TYP ZASTAVBY

Solitérne stavby, ak Tabulka Specifickych reguldcii v tomto Regulacnom liste
neurcuje inak

POZIADAVKY NA DOPRAVNE
PRIPOJENIE

v zmysle Tabulky Specifickych reguldcii vtomto Regulacnom liste

SPECIFICKE POZIADAVKY NA
TECHNICKE VYBAVENIE
UZEMIA

Povinné napojenie na verejnu kanalizaciu
Vsetky dazdové vody musia byt zadrzané na parcele

URCENIE PRIPUSTNYCH,
OBMEDZUJUCICH ALEBO
VYLUCUJUCICH PODMIENOK
NA VYUZITIE JEDNOTLIVYCH
PLOCH, URCENIE REGULACIE
VYUZITIA JEDNOTLIVYCH
PLOCH (ZAKAZY, PRIPUSTNE
SPOSOBY)

§12 ODS.6 VYHL.55/2001 Z.Z.

Vsetky naroky statickej dopravy musia byt rieSené na vlastnom pozemku;
potreba parkovacich miest sa urc¢i v zmysle prislusnej STN

Pri novostavbach a rekonstrukciach je povinnost riesit strechy nasledovne: do
sklonu 15 stupnov vratane formou vegetacnych striech, pri Sikmych strechach
so sklonom nad 15 stupfiov sa nesmu pouzivat krytiny tmavych farieb —
zoznam zakdzanych farieb podla RAL je v kapitole 13.2.

Vsetky nové spevnené plochy (okrem asfaltovych krytov vozoviek) musia byt
rieSené svetlymi farbami

Vsetky novobudované komunikdcie musia mat spolu s vystavbou vysadenu
stromovlu aleju aspon z jednej strany, prioritne z juhovychodnej az
juhozapadnej strany s maximalnymi rozostupmi 1,2 nasobok Sirky koruny
vysadzaného stromu v dospelosti

Vsetky spevnené plochy, okrem vozovky verejnej komunikécie, musia byt
rieSené vodopriepustnym spésobom

Vsetky plochy chranené pred dazdom sa povazuju za zastavané

a zapocitavaju sa do zastavanej plochy

Potrebné je re$pektovat prvky MUSES a zaplavové tizemia

INTENZITA VYUZITIA
(KOEFICIENTY VYUZITIA):

v zmysle Tabulky Specifickych regulacii v tomto Regulacnom liste

POZIADAVKY PRED
ZAHAJENIM INVESTICNEJ
PRIPRAVY:

Kazda funkéna plocha musi byt pred prvym stavebnym pocdinom
urbanisticky vyrieSena ako celok formou urbanistickej Studie na
zaklade zadania odsuhlaseného mestom alebo formou projektovej
dokumentdcie pre uzemné konanie

SPECIFICKE POZIADAVKY

e v zmysle Tabulky Specifickych regulacii v tomto Regulatnom liste
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Tabulka Specifickych regulacii pre jednotlivé funkéné plochy — strana 1/1
OZNACENIE |SEKTOR| ORIENTACNA [ MAX POCET | POVINNA | MAX INDEX MIN INDEX MAX INDEX MIN INDEX | POZIADAVKA DALSIE
FUNKCNE) VYMERA (M2)| NADZEMNYCH | 3IKMA [ZASTAVANOSTI| ZELENYCH |ZASTAVANOSTI| ZELENYCH |NADOPRAVNE| POZIADAVKY,
PLOCHY PODLAZ{ STRECHA | FUNKENEJ PLOCH PRE PLOCH PRE | NAPOJENIE €. LIMITY,
VRATANE PLOCHY AKO | FUNKNCNEJ | JEDNOTLIVY | JEDNOTLIVY | (VIAZESAK | USTANOVENIAA
USTUPENEHO CELKU PLOCHY AKO | STAVEBNY STAVEBNY VYKRESU €. PODOBNE
ALEBO CELKU ZAMER ZAMER 3D)
PODKROVIA
1 B-F4-03 A 8019 4,0 0,20 0,50 0,20 0,50 - VPS -
zdravotné
stredisko -
rozvoj
2 B-F4-04 A 9 055 4,0 0,20 0,50 0,20 0,50 P13 VPS - socidlne
sluzby rozne
3 B-F4-05 A 9163 4,0 0,20 0,50 0,20 0,50 P13 VPS -
zdravotné
stredisko;
re$pektovat a
obnovit
povodnu
budovu ZST
pre verejné
funkcie
4 B-F4-06 G 3 208 4,0 0,20 0,50 0,20 0,50 - VPS - M§
5 B-F4-07 E 29 392 4,0 0,20 0,50 0,20 0,50 P22 VPS - 78 + MS
6 B-F4-08 H 6320 4,0 0,20 0,50 0,20 0,50 P1 VPS - MS +
cVC, jasle
7 B-F4-09 C 16 626 4,0 0,20 0,50 0,20 0,50 - VPS - 78
8 B-F4-10 C 12 236 4,0 0,20 0,50 0,20 0,50 VPS - S§ -
odportcané
9 B-F4-11 D 1 270 3,0 0,40 0,20 0,40 0,20 - \VPS soc.
Sluzby
10 B-F4-12 D 1132 3,0 0,40 0,20 0,40 0,20 - \VPS —soc.
sluzby
11 B-F4-13 A 5194 3,0 0,35 0,40 0,35 0,40 \VPS —MS a ing|
12 | CF4-01 | H 10 633 bude stanovené novym UPN alebo Z UPN pri preradeni do etapy "navrh" M3
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ReulacnY st | F§

Cislo regulaéného listu 5

Zmiesana funkcia
a polyfunkcia

UZEMNOPLANOVACIA
DOKUMENTACIA
(DALEJ LEN ,,UPD")

Uzemny pldn mesta Stupava — Navrh rie$enia, oktéber 2023

ZaD: -

ZAVAZNE CASTI UPD

Textova cast:
Cast D: Zdviznd cast

Grafickd cast — vykresy €.:

2a Komplexny urbanisticky ndvrh, Funkéné vyuZitie uzemia

2b Komplexny urbanisticky ndvrh, Funkéné vyuZitie uzemia

3a Komplexny urbanisticky ndvrh, Regulacny vykres

3b Regulacny vykres, Reguldcia vybranych stabilizovanych pléch

3c Reguldcia Sirky ulicného priestoru vybranych verejnych komunikdcii
3d Regulacny vykres, PoZiadavky na dopravné pripojenie

3e Schéma navrhovanych dopravnych verejnoprospesnych stavieb

9 Ochrana prirody, tvorby krajiny, prvky MUSES

Vsetky pozZiadavky zdvéiznych Casti platia suc¢asne a uplathiuje sa vZdy
najprisnejsia poZiadavka.

LIMITY ROZVOJA UZEMIA

UPD zohladfiuje vo svojom navrhu dva typy limit:

o Limity rozvoja vyplyvajuce z osobitnych pravnych predpisov (rézne druhy
ochrannych pasiem, chranené Uzemia, zdplavové Uzemia, polnohospodarska
poda, lesy, pamiatky a podobne)

e Limity rozvoja vyplyvajlce z objektivneho stavu Uzemia — najma kvalita a stav
zabezpecenia socialnej, dopravnej a technickej infrastruktury

UPD uvadza v textovej a grafickej ¢asti zname limity rozvoja Gzemia

v podrobnosti zodpovedajlcej mierke spracovania 1:5000.

Pred zahdjenim pripravy kaZdej stavby je potrebné zistit skutoény stav

uzemia a limit jeho rozvoja.

FUNKCNE PLOCHY, NA KTORE
SA VZTAHUJE TENTO
REGULACNY LIST:

Vsetky plochy funkéného vyuZitia F5 v zmysle grafickej ¢asti dokumentacie.
e  Stabilizované plochy typu A-F5
e Rozvojové plochy typu

B-F5, C-F5,

ZASADY A REGULATIVY
FUNKENEHO VYUZIVANIA
UZEMIA

o V zmysle definicie funkénej plochy F5 v kapitole 13.1. Definicie funkcnych
pléch a grafickych znakov v Casti D tejto UPD:

Hlavné funkéné vyulZitie:

Funkéna plocha, koncentrujuca polyfunkéné objekty obcianskej
vybavenosti verejného charakteru, najma objekty verejnej spravy,
administrativy, bankovnictva, kultury, cirkvi, zdravotnictva a socialnych
sluzieb, obchodu a sluZieb. Verejné spolocenské a zhromazdovacie
priestory, verejna zelen. Objekty byvania vo forme bytovych alebo
rodinnych domov so vstavanou vybavenostou. Objem byvania v Gzemi je
cca 50%. Uzemie sa vyznaduje vysokou koncentraciou pesieho pohybu a
je charakterizované najvy$sSou intenzitou socidlnej komunikacie. Tieto
aspekty musia byt zohladriované pri formovani priestorov, budov i vézieb
na okolité Uzemia. Vo funkénej ploche je mozné umiestriovat aj objekty
monofunkéné s funkénym vyuZitim obdianska vybavenost, byvanie,
administrativa, parkovanie, ako aj polyfunkéné objekty pre funkéné
vyuZitie byvanie, obcianska vybavenost, administrativa s prislusnou
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dopravnou a technickou vybavenostou. Kazdy predloZeny stavebny
zamer musi obsahovat aspon kombinaciu funkcii byvania a obcianskej
vybavenosti v pomere cca 1:1 Uzitkovej plochy jednotlivych funkcii.
Doplnkové funkéné vyulZitie:

Prislusné verejné dopravné a technické vybavenie, hromadné garaze.

DRUH URBANISTICKEJ

Stabilizované plochy F5: v zmysle regulacie stabilizovaného uzemia — Kapitola

INTERVENCIE ,,Uvod - principy reguldcie a vieobecné ustanovenia”a v zmysle Tabulky
Specifickych regulacii v tomto Regulacnom liste
Plochy typu B-F5, C-F5: nova vystavba

TYP ZASTAVBY e v zmysle Tabulky $pecifickych reguldcii v tomto Regulacnom liste

POZIADAVKY NA DOPRAVNE
PRIPOJENIE

e vzmysle Tabulky Specifickych reguldcii v tomto Regulaénom liste

SPECIFICKE POZIADAVKY NA
TECHNICKE VYBAVENIE
UZEMIA

e Povinné napojenie na verejnu kanalizaciu
e Vsetky dazd'ové vody musia byt zadrzané na parcele, to neplati ak je
vybudovand samostatna dazd'ova kanalizacia

URCENIE PRIPUSTNYCH,
OBMEDZUJUCICH ALEBO
VYLUCUJUCICH PODMIENOK
NA VYUZITIE JEDNOTLIVYCH
PLOCH, URCENIE REGULACIE
VYUZITIA JEDNOTLIVYCH
PLOCH (ZAKAZY, PRIPUSTNE
SPOSOBY)

§12 ODS.6 VYHL.55/2001 Z.Z.

e Vsetky naroky statickej dopravy musia byt rieSené na vlastnom pozemku;
potreba parkovacich miest sa urc¢i v zmysle prislusnej STN

e Prinovostavbach a rekonstrukciach je povinnost riesit strechy nasledovne: do
sklonu 15 stuprov vratane formou vegetacnych striech, pri Sikmych strechach
so sklonom nad 15 stupriov sa nesmu pouzivat krytiny tmavych farieb —
zoznam zakdzanych farieb podla RAL je v kapitole 13.2.

e Pre strechy v stabilizovanych plochach: ..... sa stanovuje povinnost riesenia
strechy klasickou keramickou Skridlou tehlovych farieb

o Vsetky nové spevnené plochy (okrem asfaltovych krytov vozoviek) musia byt
rieSené svetlymi farbami

e VSetky novobudované komunikacie musia mat spolu s vystavbou vysadenu
stromovlu aleju aspon z jednej strany, prioritne z juhovychodnej az
juhozapadnej strany s maximalnymi rozostupmi 1,2 nasobok Sirky koruny
vysadzaného stromu v dospelosti

e Vsetky spevnené plochy, okrem vozovky verejnej komunikacie, musia byt
rieSené vodopriepustnym spésobom

e Vsetky plochy chranené pred dazd'om sa povaZzuju za zastavané
a zapocitavaju sa do zastavanej plochy

e Potrebné je redpektovat prvky MUSES a zaplavové zemia

INTENZITA VYUZITIA
(KOEFICIENTY VYUZITIA):

e v zmysle Tabulky Specifickych reguldcii vtomto Regulacnom liste

POZIADAVKY PRED
ZAHAJENIM INVESTICNEJ
PRIPRAVY:

e Kazda funkéna plocha musi byt pred prvym stavebnym pocinom
urbanisticky vyrieSena ako celok formou urbanistickej studie na
zadklade zadania odsuhlaseného mestom alebo formou projektovej
dokumentdcie pre uzemné konanie

SPECIFICKE POZIADAVKY

e v zmysle Tabulky $pecifickych regulacii vtomto Regulacnom liste
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REGULACNY LIST F5

Tabulka $pecifickych regulacii pre jednotlivé funkéné plochy — strana 1/2

OZNACENIE |SEKTOR|ORIENTACNA| MAX POCET POVINNASIKMA | MAXINDEX | MININDEX | MAXINDEX | MININDEX | POZIADAVKA DALSIE
FUNKENE) VYMERA NADZEMNYCH STRECHA ZASTAVANOSTI| ZELENYCH [ZASTAVANOSTI| ZELENYCH |NA DOPRAVNE| POZIADAVKY,
PLOCHY (M2) PODLAZ{ FUNKCNE) PLOCH PRE PLOCH PRE | NAPOJENIE €. LIMITY,
VRATANE PLOCHY AKO | FUNKNCNEJ | JEDNOTLIVY | JEDNOTLIVY | (VIAZESAK |USTANOVENIA
USTUPENEHO CELKU PLOCHY AKO | STAVEBNY STAVEBNY | VYKRESUC. | A PODOBNE
ALEBO CELKU ZAMER ZAMER 3D)
PODKROVIA
A-F5-01 existujuca zastavba bez moZnosti dal3ej intenzifikacie
A-F5-02 C 3,5 zastavba sa limituje saturovanim vsetkych poziadaviek na vlastnom
pozemku
A-F5-03 C 3,5 existujuca zastavba bez moznosti dal3ej intenzifikacie
A-F5-04 2,5 zastavba sa limituje saturovanim vSetkych poZiadaviek na vlastnom
pozemku
A-F5-05 A 2,5 zastavba sa limituje saturovanim vsetkych poZiadaviek na vlastnom
pozemku
A-F5-06 A 2,5 ano re$pektovat vzrastly platan, zastavba sa limituje saturovanim vsetkych
poZiadaviek na vlastnom pozemku
A-F5-07 A 2,5 ano existujuca zastavba bez moznosti dalsej intenzifikacie
A-F5-08 A 2,5 ano, okrem zastavba sa limituje saturovanim v3etkych poZiadaviek na vlastnom
objektov vo pozemku
vnutrobloku
A-F5-09 A 2,5 4no, okrem zastavba sa limituje saturovanim vsetkych poZiadaviek na vlastnom
objektov vo pozemku
vnutrobloku
A-F5-10 B 2,5 -okrem | 4no, okrem zastavba sa limituje saturovanim vsetkych poZiadaviek na vlastnom
parcely 92; obJ:ektov Vo pozemku
vnutrobloku
parcela 92 -
uliéna cast
max 1,5 avo
vnutrobloku
min
20m od
uli¢nej ciary:
3,0
A-F5-11 B 2,5 ano, okrem zastavba sa limituje saturovanim v3etkych poZiadaviek na vlastnom
objektov vo pozemku
vnutrobloku
A-F5-15 E 1,5 ano zastavba sa limituje saturovanim vsetkych poZiadaviek na vlastnom
pozemku
A-F5-16 D 2,5 4no, okrem zastavba sa limituje saturovanim vSetkych poZiadaviek na vlastnom
objektov vo pozemku
vnutrobloku
A-F5-17 D 2,5 zastavba sa limituje saturovanim vsetkych poZiadaviek na vlastnom
pozemku
A-F5-18 E 2,5 zastavba sa limituje saturovanim vSetkych poZiadaviek na vlastnom
pozemku
A-F5-19 D 2,5 zastavba sa limituje saturovanim vsetkych poZiadaviek na vlastnom
pozemku
A-F5-20 B existujuca zastavba bez moznosti dalsej intenzifikacie
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Tabulka $pecifickych regulacii pre jednotlivé funkéné plochy —strana 2/2
OZNACENIE | SEKTOR| ORIENTACNA| MAX POCET | POVINNA | MAX INDEX MIN INDEX MAX INDEX MIN INDEX | POZIADAVKA DALSIE
FUNKCNE) VYMERA (M2)] NADZEMNYCH| SIKMA |ZASTAVANOSTI| ZELENYCH |ZASTAVANOSTI| ZELENYCH | NADOPRAVNE| POZIADAVKY,
PLOCHY PODLAZI  [STRECHA FUNKENE) PLOCH PRE PLOCH PRE | NAPOJENIE €. LIMITY,
VRATANE PLOCHY AKO | FUNKNCNEJ | JEDNOTLIVY | JEDNOTLIVY | (VIAZESAK |USTANOVENIA A
USTUPENEHO CELKU PLOCHY AKO | STAVEBNY STAVEBNY VYKRESU €. |PODOBNE
ALEBO CELKU ZAMER ZAMER 3D)
PODKROVIA
1 B-F5-01 C 9 932 3,0 0,40 0,40 0,44 0,44 P1 Funkcie
umiestfiovat
s ohladom na
existujucu
vyrobnu
plochu
v dotyku
s funkénou
plochou

2 B-F5-02 C 1592 3,0 0,35 0,50 0,39 0,56 P1 povinno§f
zachovat

3 | B-F5-03| H 1358 3,0 0,35 0,50 0,39 0,56 pp  |maximum
vzrastlych
stromoyv,

4 B-F5-04 C 9260 3,0 0,35 0,50 0,39 0,56 P1 parkovanie
musi byt v

5 B-F5-05 | H 8422 3,0 0,35 0,50 0,39 0,56 P1 ramci
zastavanych

6 | B-F5-06| H 1323 3,0 0,35 0,50 0,39 0,56 P1 ploch

7 B-F5-07 F 2 579 3,0 0,35 0,20 0,39 0,22 -

8 B-F5-08 | A 16 964 3,0 0,35 0,30 0,39 0,33 -

9 B-F5-09 B 6 350 2,0 0,35 0,40 0,39 0,44 -

10 | B-F5-10 B 13 358 2,0 0,35 0,40 0,39 0,44 -

11 | B-F5-11| A 5717 4,0 0,40 0,20 0,44 0,22 -

12 | B-F5-12 | A 16 536 4,0 0,40 0,20 0,44 0,22 -

13 | B-F5-13 | A 9 724 3,0 0,35 0,10 0,39 0,11 -

14 | B-F5-14 | A 10 820 3,0 0,35 0,40 0,39 0,44 - v severr]gj )
Casti moze byt
byvanie -
radové RD, v
juznej Casti OV
vo vdzbe na
/ST

15 | B-F5-15| A 3 826 3,0 0,35 0,05 0,39 0,06 -

16 | B-F5-16 | A 5 176 3,0 0,40 0,20 0,44 0,22 P12

17 | B-F5-17 E 13 374 3,0 0,45 0,20 0,50 0,22 P14

18 | B-F5-18 | A 1 995 4,0 0,30 0,15 0,33 0,17 -

19 | B-F5-19 E 8 123 3,0 0,40 0,20 0,44 0,22 P21

20 | B-F5-20 E 6 289 3,0 0,35 0,50 0,39 0,56 P22

21 | B-F5-21 E 6 146 3,0 0,35 0,50 0,39 0,56 P22

22 | B-F5-22 E 6 070 3,0 0,35 0,50 0,39 0,56 P22

23 | B-F5-23 E 5 792 3,0 0,35 0,50 0,39 0,56 P22

24 | B-F5-24 C 6 004 3,0 0,40 0,20 0,44 0,22 P5

25 | B-F5-25 C 7350 2,0 0,30 0,15 0,33 0,17 -

26 | B-F5-26 | A 4802 3,5 zastavba sa limituje saturovanim vsetkych poZiadaviek na vlastnom pozemku;

povinnost vytvorit uli¢nd frontu do Hlavnej ulice
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27 | B-F5-27 | A

5240

3,5

v pripade asanécie a novej vystavby je potrebné rozsirit koridor Zelezni¢nej
ulice na poZzadovanu min Sirku; zdstavba sa limituje saturovanim vsetkych
poziadaviek na vlastnom pozemku; architektonicky akcentovat vstup do
Zelezni¢nej ulice, akcent narozia ; povinnost vytvorit uliénd frontu do Hlavnej
ulice

28 | B-F5-28 | E

3299

3,5

zastavba sa limituje saturovanim vSetkych poZiadaviek na vlastnom pozemku;
povinnost vytvorit uliénd frontu do Hlavnej ulice

29 | B-F5-29| D

2 605

3,5

v pripade asanécie a novej vystavby je potrebné rozsirit koridor Zelezni¢nej
ulice na poZzadovanu min Sirku; zdstavba sa limituje saturovanim vsetkych
poziadaviek na vlastnom pozemku; povinnost vytvorit uli¢nd frontu do
Hlavnej ulice

30 | C-F5-01| H

3 595

bude stanovené novym UPN alebo Z UPN pri preradeni do etapy "navrh"
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REGULACNY LIST

F6

Cislo regulaéného listu 6

Zmiesana funkcia
bytové domy a obcianska
vybavenost

UZEMNOPLANOVACIA
DOKUMENTACIA
(DALEJ LEN ,,UPD")

Uzemny pldn mesta Stupava — Navrh rie$enia, oktéber 2023

ZaD: -

ZAVAZNE CASTI UPD

Textova cast:
Cast D: Zdviznd cast

Grafickd cast — vykresy €.:

2a Komplexny urbanisticky ndvrh, Funkéné vyuZitie uzemia

2b Komplexny urbanisticky ndvrh, Funkéné vyuZitie uzemia

3a Komplexny urbanisticky ndvrh, Regulacny vykres

3b Regulacny vykres, Reguldcia vybranych stabilizovanych pléch

3c Reguldcia Sirky ulicného priestoru vybranych verejnych komunikdcii
3d Regulacny vykres, PoZiadavky na dopravné pripojenie

3e Schéma navrhovanych dopravnych verejnoprospesnych stavieb

9 Ochrana prirody, tvorby krajiny, prvky MUSES

Vsetky pozZiadavky zdvéiznych Casti platia sucasne a uplathiuje sa vZdy
najprisnejsia poZiadavka. Nad vseobecne platnymi poZiadavkami su
nadradené Specifické poZiadavky v Regulacnych listoch.

LIMITY ROZVOJA UZEMIA

UPD zohladfiuje vo svojom navrhu dva typy limit:

e Limity rozvoja vyplyvajlce z osobitnych pravnych predpisov (r6zne druhy
ochrannych pasiem, chranené Uzemia, zaplavové Uzemia, polnohospodarska
poda, lesy, pamiatky a podobne)

e Limity rozvoja vyplyvajlce z objektivneho stavu Uzemia — najma kvalita a stav
zabezpecenia socialnej, dopravnej a technickej infrastruktury

UPD uvadza v textovej a grafickej ¢asti zname limity rozvoja Gzemia

v podrobnosti zodpovedajlucej mierke spracovania 1:5000.

Pred zahdjenim pripravy kaZdej stavby je potrebné zistit skutoény stav

uzemia a limit jeho rozvoja.

FUNKCNE PLOCHY, NA KTORE
SA VZTAHUJE TENTO
REGULACNY LIST:

Vsetky plochy funkéného vyuZitia F6 v zmysle grafickej ¢asti dokumentacie.
e  Rozvojové plochy typu B-F6

ZASADY A REGULATIVY
FUNKENEHO VYUZIVANIA
UZEMIA

e V zmysle definicie funkénej plochy F6 v kapitole 13.1. Definicie funkcnych
pléch a grafickych znakov v Casti D tejto UPD:

Hlavné funkcné vyuZitie:

Ucelend cast Uzemia, zastavand prevaine bytovou zéastavbou charakteru

bytovych domov s obéianskou vybavenostou. Uzemie je vhodné pre vystavbu

obecnych najomnych bytov. Vylucuje sa umiestnenie rodinnych domov

a monofunkénych objektov.

Doplnkové funkcné vyulZitie:

Verejna zelen, ihriska, verejné priestory, prislusné technické a dopravné

vybavenie. V ramci funkénej plochy je moiné ako doplnkovu funkciu

umiestriovat aj zariadenia obcianskej vybavenosti lokdlneho vyznamu, vstavané

do objektu byvania. Umiestnené mdzZe byt izariadenie socidlnych sluZieb

s ubytovacou funkciou s kapacitou do 100 miest.

DRUH URBANISTICKEJ
INTERVENCIE

Plochy typu B-F6: nova vystavba
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TYP ZASTAVBY

Bytové domy s obéianskou vybavenostou v parteri bez $pecifikacie typu
domu, ak neurcuje Tabulka Specifickych regulacii vtomto Regulaénom liste
inak

POZIADAVKY NA DOPRAVNE
PRIPOJENIE

e vzmysle Tabulky Specifickych reguldcii v tomto Regulaénom liste

SPECIFICKE POZIADAVKY NA
TECHNICKE VYBAVENIE
UZEMIA

e Povinné napojenie na verejnu kanalizaciu
e Vsetky dazd'ové vody musia byt zadrzané na parcele

URCENIE PRIPUSTNYCH,
OBMEDZUJUCICH ALEBO
VYLUCUJUCICH PODMIENOK
NA VYUZITIE JEDNOTLIVYCH
PLOCH, URCENIE REGULACIE
VYUZITIA JEDNOTLIVYCH
PLOCH (ZAKAZY, PRIPUSTNE
SPOSOBY)

e V3etky ndroky statickej dopravy musia byt rieSené na vlastnom pozemku;
potreba parkovacich miest sa uréi nasledovne: samostatne pre funkciu
byvania a samostatne pre pripadnu pripustnu funkciu obcianskej
vybavenosti, vsetko v zmysle prislusnej STN

e Stanovuje sa povinnost riesit strechy nasledovne: do sklonu 15 stupriov
vratane formou vegetacnych striech, pri Sikmych strechach so sklonom nad 15
stupfiov sa nesmu pouzivat krytiny tmavych farieb —zoznam zakazanych farieb

§12 ODS.6 VYHL.55/2001 Z.Z. podla RAL je v kapitole 13.2.

e Vsetky nové spevnené plochy (okrem asfaltovych krytov vozoviek) musia byt
rieSené svetlymi farbami

e Vsetky novobudované komunikacie musia mat spolu s vystavbou vysadenu
stromovu aleju aspon z jednej strany, prioritne z juhovychodnej az
juhozapadnej strany s maximalnymi rozostupmi 1,2 nasobok Sirky koruny
vysadzaného stromu v dospelosti

o Vsetky spevnené plochy, okrem vozovky verejnej komunikdacie, musia byt
rieSené vodopriepustnym spdsobom

e V3etky dopravné komunikdcie (verejné aj sikromné) musia byt verejne
pristupné

o Vsetky plochy chranené pred dazdom sa povazuju za zastavané
a zapocitavaju sa do zastavanej plochy

e Na kazdych 250 m2 Uzitkovej plochy musi byt na pozemku bytového domu
vysadeny alebo zachovany 1 strom s korunou o priemere min 4 m alebo 2
stromy s korunami o priemere min 2,5 m, ktory dosiahnu v dospelom stave

e Navyse, pre novobudované parkovacie plochy v exteriéri musi byt vysadeny
minimalne jeden strom na dve parkovacie miesta

e Potrebné je redpektovat prvky MUSES a zaplavové tzemia

INTENZITA VYUZITIA e v zmysle Tabulky $pecifickych reguldcii v tomto Regulaénom liste

(KOEFICIENTY VYUZITIA):

POZIADAVKY PRED
ZAHAJENIM INVESTICNEJ
PRIPRAVY:

e Kazda funkéna plocha musi byt pred prvym stavebnym pocinom
urbanisticky vyrieSena ako celok formou urbanistickej Studie na
zadklade zadania odsuhlaseného mestom alebo formou projektovej
dokumentdcie pre iuzemné konanie

SPECIFICKE POZIADAVKY

e v zmysle Tabulky $pecifickych regulacii vtomto Regulacnom liste
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UZEMNY PLAN MESTA STUPAVA NAVRH RIESENIA

REGULACNY LIST F6

Tabulka $pecifickych regulacii pre jednotlivé funkéné plochy — strana 1/1

POR. | OZNACENIE | SEKTOR | ORIENTACNA | MAXPOCET | POVINNA MAX INDEX MIN INDEX MAX INDEX MIN INDEX | POZIADAVKA DALSIE
€. FUNKCNE) VYMERA NADZEMNYCH SIKMA | ZASTAVANOSTI | ZELENYCH | ZASTAVANOSTI | ZELENYCH NA POZIADAVKY,
PLOCHY (Mm2) PODLAZ{ STRECHA FUNKCNEJ PLOCH PRE PLOCH PRE DOPRAVNE LIMITY,
VRATANE PLOCHY AKO | FUNKNENEJ | JEDNOTLIVY | JEDNOTLIVY | NAPOJENIE | USTANOVENIA
USTUPENEHO CELKU PLOCHY STAVEBNY STAVEBNY ¢ A PODOBNE
ALEBO AKO CELKU ZAMER ZAMER (VIAZE SA K
PODKROVIA VYKRESU €.
3D)
1 B-F6-01 F 7 532 4,0 0,40 0,20 0,44 0,22 P8
2 B-F6-03 E 8269 4,0 0,40 0,20 0,44 0,22 P22
3 B-F6-04 E 5 074 3,0 0,40 0,20 0,44 0,22 P22
4 B-F6-05 E 9 622 4,0 0,40 0,20 0,44 0,22 P22
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NAVRH RIESENIA

UZEMNY PLAN MESTA STUPAVA

Reulactnyust | 7

Cislo regulagného listu 7

Sport, rekreacia,
agroturistika

UZEMNOPLANOVACIA
DOKUMENTACIA
(DALEJ LEN ,,UPD*)

Uzemny pldn mesta Stupava — Navrh rie$enia, oktéber 2023

ZaD: -

ZAVAZNE CASTI UPD

Textova cast:
Cast D: Zdviznd cast

Grafickd cast — vykresy €.:

2a Komplexny urbanisticky ndvrh, Funkéné vyuZitie uzemia

2b Komplexny urbanisticky ndvrh, Funkéné vyuZitie uzemia

3a Komplexny urbanisticky ndvrh, Regulacny vykres

3b Regulacny vykres, Reguldcia vybranych stabilizovanych pléch

3c Reguldcia Sirky ulicného priestoru vybranych verejnych komunikdcii
3d Regulacny vykres, PoZiadavky na dopravné pripojenie

3e Schéma navrhovanych dopravnych verejnoprospesnych stavieb

9 Ochrana prirody, tvorby krajiny, prvky MUSES

Vsetky poZiadavky zdvéiznych casti platia suc¢asne a uplatniuje sa vZdy
najprisnejsia poZiadavka.

LIMITY ROZVOJA UZEMIA

UPD zohladfiuje vo svojom navrhu dva typy limit:

o Limity rozvoja vyplyvajuce z osobitnych pravnych predpisov (rézne druhy
ochrannych pasiem, chranené Uzemia, zaplavové Uzemia, polnohospodarska
poda, lesy, pamiatky a podobne)

e Limity rozvoja vyplyvajlce z objektivneho stavu Uzemia — najma kvalita a stav
zabezpecenia socialnej, dopravnej a technickej infrastruktury

UPD uvadza v textovej a grafickej ¢asti zname limity rozvoja Gzemia

v podrobnosti zodpovedajlcej mierke spracovania 1:5000.

Pred zahdjenim pripravy kaZdej stavby je potrebné zistit skutoény stav

uzemia a limit jeho rozvoja.

FUNKCNE PLOCHY, NA KTORE
SA VZTAHUJE TENTO
REGULACNY LIST:

Vsetky plochy funkéného vyuZitia F7 v zmysle grafickej ¢asti dokumentacie.
e  Stabilizované plochy F7
e  Rozvojové plochy typu B-F7, C-F7,

ZASADY A REGULATIVY
FUNKENEHO VYUZIVANIA
UZEMIA

o V zmysle definicie funkénej plochy F7 v kapitole 13.1. Definicie funkcnych
pléch a grafickych znakov v Casti D tejto UPD:
Hlavné funkcné vyuZitie:
Rekreacné Uzemie prevazne arealového charakteru tvorené krytymi Sportovymi
zariadeniami (haly, telocvicne, plavecké bazény, ladové plochy a Stadiony),
Sportovymi otvorenymi ihriskami, plaZzami a zariadeniami telovychovy vsetkych
druhov pre deti, mladeZ a dospelych verejného a poloverejného charakteru.
Vyluduje sa umiestnenie objektov individuadlne] rekredcie (chaty, zahradky, a
pod.) Intenzita vyuZitia jednotlivych ploch je stanovend v regulacnych listoch.
Agroturistické aredly s prechodnym ubytovanim, verejnym stravovanim,
Sportoviskami a doplnkovou funkciou chovu zvierat a pestovania rastlin.
Doplnkové funkéné vyulZitie:
Verejna vybavenost zariadeni Skolstva (materské Skoly, zdkladné skoly) s
prisluSnou vybavenostou telovychovy a 3portu, prechodné ubytovanie
hotelového a penzidénového typu, prislichajica technickd a dopravna
vybavenost, maloobchodné zariadenia, verejné stravovanie, poZiovne a
Specifické sluzby pre udrzbu a opravy Sportovych potrieb a ndradia, verejna a
arealova zelen.
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UZEMNY PLAN MESTA STUPAVA

NAVRH RIESENIA

DRUH URBANISTICKEJ

Stabilizované plochy F7: v zmysle reguldcie stabilizovaného uzemia — Kapitola

INTERVENCIE ,,Uvod - principy reguldcie a vieobecné ustanovenia”
Plochy typu B-F7, C-F7: nova vystavba ak je v danej ploche povolend
TYP ZASTAVBY Solitérne objekty, ak neurcuje Tabulka Specifickych regulacii vtomto

Regulaénom liste inak

POZIADAVKY NA DOPRAVNE
PRIPOJENIE

e vzmysle Tabulky Specifickych reguldcii v tomto Regulaénom liste

SPECIFICKE POZIADAVKY NA
TECHNICKE VYBAVENIE
UZEMIA

e Povinné napojenie na verejnu kanalizaciu, okrem lokalit mimo zastavaného
Uzemia mesta — vid kapitola ....
e Vsetky dazd'ové vody musia byt zadrzané na parcele

URCENIE PRIPUSTNYCH,
OBMEDZUJUCICH ALEBO
VYLUCUJUCICH PODMIENOK
NA VYUZITIE JEDNOTLIVYCH
PLOCH, URCENIE REGULACIE
VYUZITIA JEDNOTLIVYCH
PLOCH (ZAKAZY, PRIPUSTNE
SPOSOBY)

§12 ODS.6 VYHL.55/2001 Z.Z.

e Vsetky naroky statickej dopravy musia byt rieSené na vlastnom pozemku v
objeme v zmysle prislusnej STN

e Stanovuje sa povinnost riesit strechy nasledovne: do sklonu 15 stupriov
vratane formou vegetacnych striech, pri Sikmych strechach so sklonom nad 15
stupfiov sa nesmu pouzivat krytiny tmavych farieb —zoznam zakazanych farieb
podla RAL je v kapitole 13.2.

o Vsetky nové spevnené plochy (okrem asfaltovych krytov vozoviek) musia byt
rieSené svetlymi farbami, okrem pléch, ktoré svojim Specifickym uréenim
maju stanovenu konkrétnu farebnost

e VSetky novobudované komunikacie musia mat spolu s vystavbou vysadenu
stromovu aleju aspon z jednej strany, prioritne z juhovychodnej az
juhozapadnej strany s maximalnymi rozostupmi 1,2 nasobok Sirky koruny
vysadzaného stromu v dospelosti

e Vsetky spevnené plochy, okrem vozovky verejnej komunikacie a okrem
$pecifickych pléch pre Sport, musia byt rieSené vodopriepustnym spdsobom

e Vsetky plochy chranené pred dazdom sa povaZzuju za zastavané
a zapocitavaju sa do zastavanej plochy

e Minimalne 50% zelenych pléch musi byt vysadenych vysokou zeleriou

e Pre novobudované parkovacie plochy v exteriéri musi byt vysadeny
minimalne jeden strom na dve parkovacie miesta

e Potrebné je redpektovat prvky MUSES a zaplavové zemia

INTENZITA VYUZITIA
(KOEFICIENTY VYUZITIA):

e vzmysle Tabulky Specifickych reguldcii v tomto Regulaénom liste

POZIADAVKY PRED
ZAHAJENIM INVESTICNEJ
PRIPRAVY:

e Kazda funkéna plocha musi byt pred prvym stavebnym pocinom
urbanisticky vyrieSena ako celok formou urbanistickej Studie na
zaklade zadania odsuhlaseného mestom alebo formou projektovej
dokumentdcie pre uzemné konanie

SPECIFICKE POZIADAVKY

e v zmysle Tabulky $pecifickych regulacii vtomto Regulacnom liste

SB PARTNERS, s.r.o., Ing. arch. Karol Balas, oktober 2023
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NAVRH RIESENIA UZEMNY PLAN MESTA STUPAVA

Tabulka $pecifickych regulacii pre jednotlivé funkéné plochy —strana 1/1
OZNACENIE |SEKTOR | ORIENTACNA | MAX POCET |POVINNA | MAXINDEX | MIN INDEX MAX INDEX MIN INDEX (POZIADAVKA DALSIE
FUNKENEJ VYMERA (M2) [NADZEMNYCH | SIKMA |ZASTAVANOSTI | ZELENYCH | ZASTAVANOSTI | ZELENYCH NA POZIADAVKY,
PLOCHY PODLAZi  [STRECHA | FUNKCNEJ PLOCH PRE PLOCH PRE | DOPRAVNE LIMITY,
VRATANE PLOCHY AKO | FUNKNENEJ | JEDNOTLIVY | JEDNOTLIVY | NAPOJENIE [USTANOVENIA A
USTUPENEHO CELKU PLOCHY AKO | STAVEBNY STAVEBNY ¢. PODOBNE
ALEBO CELKU ZAMER ZAMER (VIAZE SAK
PODKROVIA VYKRESU €.
3D)
1 B-F7-01 (MIMO 20 889 2,5 0,20 0,40 0,20 0,40 -
2 B-F7-02 (MIMO 26 516 1,0 0,01 0,90 0,01 0,90 -
3 B-F7-03 (MIMO 27 393 2,0 0,15 0,55 0,15 0,55 -
4 B-F7-04 (MIMO 20 970 2,0 0,15 0,55 0,15 0,55 -
5 B-F7-05 F 89 805 - 0,00 0,80 0,00 0,80 - verejné
Sportoviska a
Sportoviska
pre Z8
6 B-F7-06 B 13 580 2,0 0,30 0,30 0,30 0,30 -
7 B-F7-07 B 6633 2,5 0,10 0,60 0,10 0,60 - reSpektovat
OP lesa
8 B-F7-08 A 4 926 2,0 0,20 0,20 0,20 0,20 -
9 B-F7-09 E 14 058 3,0 0,40 0,20 0,40 0,20 P22
10 B-F7-10 E 6 621 3,0 0,10 0,40 0,10 0,40 P22
11 B-F7-11 (MIMO 63 942 0,00 0,00 -
12 B-F7-12 (MIMO | 102979 2,5 0,10 0,60 0,10 0,60 -
13 B-F7-13 (MIMO 22 923 2,0 0,10 0,60 0,10 0,60 -
14 B-F7-14 (MIMO 11 503 2,0 0,10 0,60 0,10 0,60 -
15 B-F7-15 (MIMO 29 517 2,5 0,30 0,50 0,30 0,50 -
16 B-F7-16 |MIMO 13 562 2,5 0,30 0,50 0,30 0,50 -
17 B-F7-17 (MIMO 6 713 2,5 0,30 0,50 0,30 0,50 -
18 B-F7-19 | MIMO | 25 066 2,0 0,20 0,50 0,20 0,50 -
19 B-F7-20 | MIMO | 40048 2,0 0,20 0,40 0,20 0,40 -
20 B-F7-21 | MIMO | 47375 2,0 0,20 0,40 0,20 0,40 -
21 B-F7-22 B 22 645 1,5 0,15 0,70 0,15 0,70 - len pre ucely
verejného
kupaliska a
suvisiace
funkcie
22 B-F7-24 B 12 664 - 0,00 1,00 0,00 1,00 - re$pektovat
OP lesa
23 B-F7-25 | MIMO | 48496 1,5 0,1 0,7 0,1 0,7 Pristup peso
a cyklo, bez
mozZnosti
individualnej
automobilovej
dopravy,
okrem ZTP,
kupalisko,
taborisko,
pobytova
luka, ..
24 C-F7-01 (MIMO | 61 736 bude stanovené novym UPN alebo Z UPN pri preradeni do etapy "navrh"
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UZEMNY PLAN MESTA STUPAVA

NAVRH RIESENIA

REGULACNY LIST

F9

Cislo regulaéného listu 8

Podnikatel'ské a vyrobné
aktivity bez negativneho
vplyvu na Zivotné
prostredie

UZEMNOPLANOVACIA
DOKUMENTACIA
(DALEJ LEN ,,UPD*)

Uzemny pldn mesta Stupava — Navrh rie$enia, oktéber 2023

ZaD: -

ZAVAZNE CASTI UPD

Textova Cast:
Cast' D: Zavdzna cast

Graficka cast — vykresy ¢.:

2a Komplexny urbanisticky ndavrh, Funkcné vyuZitie uzemia

2b Komplexny urbanisticky ndavrh, Funkcné vyuZitie uzemia

3a Komplexny urbanisticky ndvrh, Regulacny vykres

3b Regulacny vykres, Reguldcia vybranych stabilizovanych pléch

3c Reguldcia Sirky uliéného priestoru vybranych verejnych komunikdcii
3d Regulacny vykres, PoZiadavky na dopravné pripojenie

3e Schéma navrhovanych dopravnych verejnoprospesnych stavieb

9 Ochrana prirody, tvorby krajiny, prvky MUSES

Vsetky poZiadavky zdvéiznych casti platia sucasne a uplathiuje sa vZdy
najprisnejsSia poZiadavka. Nad vs§eobecne platnymi poZiadavkami su
nadradené Specifické pozZiadavky v Regulacnych listoch.

LIMITY ROZVOJA UZEMIA

UPD zohladfiuje vo svojom navrhu dva typy limit:

o Limity rozvoja vyplyvajuce z osobitnych pravnych predpisov (rézne druhy
ochrannych pasiem, chranené Uzemia, zdplavové Uzemia, polnohospodarska
pbda, lesy, pamiatky a podobne)

e Limity rozvoja vyplyvajuce z objektivneho stavu Uzemia — najma kvalita a stav
zabezpecenia socialnej, dopravnej a technickej infrastruktudry

UPD uvadza v textove] a grafickej ¢asti zname limity rozvoja Gzemia

v podrobnosti zodpovedajlcej mierke spracovania 1:5000.

Pred zahdjenim pripravy kaZdej stavby je potrebné zistit skutoény stav

uzemia a limit jeho rozvoja.

FUNKCENE PLOCHY, NA KTORE

Vsetky plochy funkéného vyuzitia F9 v zmysle grafickej ¢asti dokumenticie.

SA vaAtjug E TENTO e  Stabilizované plochy F9
REGULACNY LIST: e  Rozvojové plochy typu B-F9
ZASADY A REGULATIVY o V zmysle definicie funkénej plochy F9 v kapitole 13.1. Definicie funkénych

FUNKENEHO VYUZIVANIA
UzZEMIA

pléch a grafickych znakov v Casti D tejto UPD:
Hlavné funkcné vyuZitie:
Podnikatelské aktivity bez rusivého vplyvu na okolie a zvySenych ndarokov na
dopravnu obsluhu (remeselné dielne, prenajimatelna administrativa, sluzby,....),
vedeckovyskumné pracoviska, regionalne a celoStatne Skolské a zdravotnicke
zariadenia.
Doplnkové funkcné vyulZitie:
Verejné stravovanie a maloobchod zodpovedajiceho rozsahu, pohotovostné
byvanie, verejna areélova zelen, prislusna dopravna a technicka vybavenost.

DRUH URBANISTICKEJ

Stabilizované plochy F9: v zmysle reguldcie stabilizovaného Uzemia — Kapitola

INTERVENCIE ,,Uvod - principy reguldcie a vieobecné ustanovenia*
Plochy typu B-F9: nova vystavba
TYP ZASTAVBY e Bez specifikacie, ak Tabulka Specifickych regulacii v tomto Regulacnom liste

neurcuje inak
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NAVRH RIESENIA

UZEMNY PLAN MESTA STUPAVA

POZIADAVKY NA DOPRAVNE
PRIPOJENIE

v zmysle Tabulky Specifickych reguldcii vtomto Regulacnom liste

SPECIFICKE POZIADAVKY NA
TECHNICKE VYBAVENIE
UZEMIA

Povinné napojenie na verejnu kanalizaciu
Vsetky dazdové vody musia byt zadrzané na parcele

URCENIE PRIPUSTNYCH,
OBMEDZUJUCICH ALEBO
VYLUCUJUCICH PODMIENOK
NA VYUZITIE JEDNOTLIVYCH
PLOCH, URCENIE REGULACIE
VYUZITIA JEDNOTLIVYCH
PLOCH (ZAKAZY, PRIPUSTNE
SPOSOBY)

§12 ODS.6 VYHL.55/2001 Z.Z.

Vsetky naroky statickej dopravy musia byt rieSené na vlastnom pozemku;
potreba parkovacich miest sa urci v zmysle prislusnej STN

Pri novostavbach a rekonstrukciach je povinnost riesit strechy nasledovne: do
sklonu 15 stupriov vratane formou vegetanych striech, pri Sikmych strechach
so sklonom nad 15 stupfiov sa nesmu pouzivat krytiny tmavych farieb —
zoznam zakdzanych farieb podla RAL je v kapitole 13.2.

Vsetky nové spevnené plochy (okrem asfaltovych krytov vozoviek) musia byt
rieSené svetlymi farbami

Vsetky novobudované komunikdcie musia mat spolu s vystavbou vysadenu
stromovu aleju aspon z jednej strany, prioritne z juhovychodnej az
juhozapadnej strany s maximalnymi rozostupmi 1,2 nasobok Sirky koruny
vysadzaného stromu v dospelosti

Vsetky spevnené plochy, okrem vozovky verejnej komunikacie, musia byt
rieSené vodopriepustnym spésobom

Vsetky plochy chranené pred dazdom sa povazuju za zastavané

a zapocitavaju sa do zastavanej plochy

Potrebné je re$pektovat prvky MUSES a zaplavové tizemia

INTENZITA VYUZITIA
(KOEFICIENTY VYUZITIA):

v zmysle Tabulky Specifickych regulacii v tomto Regulacnom liste

POZIADAVKY PRED
ZAHAJENIM INVESTICNEJ
PRIPRAVY:

Kazda funkéna plocha musi byt pred prvym stavebnym pocinom
urbanisticky vyrieSena ako celok formou urbanistickej Studie na
zaklade zadania odsuhlaseného mestom alebo formou projektovej
dokumentdcie pre uzemné konanie

SPECIFICKE POZIADAVKY

e v zmysle Tabulky Specifickych regulacii v tomto Regulatnom liste
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UZEMNY PLAN MESTA STUPAVA

NAVRH RIESENIA

Tabulka $pecifickych regulacii pre jednotlivé funkéné plochy —strana 1/1
OZNACENIE [SEKTOR |ORIENTACNA | MAX POCET |POVINNA | MAX INDEX MIN INDEX MAX INDEX MIN INDEX |POZIADAVKA DALSIE
FUNKENEJ VYMERA NADZEMNYCH | SIKMA  |ZASTAVANOSTI | ZELENYCH |ZASTAVANOSTI | ZELENYCH NA POZIADAVKY,
PLOCHY (Mm2) PODLAZ{ STRECHA FUNKCNEJ PLOCH PRE PLOCH PRE | DOPRAVNE LIMITY,
VRATANE PLOCHY AKO  |FUNKNENEJ | JEDNOTLIVY  [JEDNOTLIVY | NAPOJENIE |USTANOVENIA
USTUPENEHO CELKU PLOCHY STAVEBNY STAVEBNY [ A PODOBNE
ALEBO AKO CELKU ZAMER ZAMER (VIAZE SA K
PODKROVIA VYKRESU €.
3D)

1 | B-F9-01 C 8 178 3,0 0,50 0,10 0,50 0,10 -

2 | B-F9-02 C 8092 3,0 0,50 0,10 0,50 0,10 -

3 | B-F9-03 C 7429 2,5 0,50 0,10 0,50 0,10 -

4 | B-F9-06 C 118 830 3,0 0,40 0,30 0,40 0,30 P6 mozné
umiestnenie
sS

5 | B-F9-07 F 52 631 3,0 0,60 0,20 0,60 0,20 P9

6 | B-F9-08 F 41 745 3,0 0,60 0,20 0,60 0,20 P9

7 | B-F9-09 F 57 170 3,0 0,60 0,20 0,60 0,20 P9

8 | B-F9-10 F 46 006 3,0 0,60 0,20 0,60 0,20 P9

9 | B-F9-11 A 15 346 4,0 0,40 0,20 0,40 0,20 P8, P10

10 | B-F9-12 A 10971 4,0 0,40 0,20 0,40 0,20 P8, P10
11 | B-F9-13 A 7 382 4,0 0,40 0,20 0,40 0,20 P8, P10
12 | B-F9-14 A 11 425 2,5 0,30 0,50 0,30 0,50 P8, P10
13 | B-F9-15 E 12 242 3,5 0,40 0,20 0,40 0,20 P22
14 | B-F9-16 E 28 769 3,5 0,40 0,20 0,40 0,20 -

15 | B-F9-17 F 6 897 4,0 0,40 0,20 0,40 0,20 P8, P10
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NAVRH RIESENIA

UZEMNY PLAN MESTA STUPAVA

recutatnvust | F10

Cislo regulaéného listu 9

Vyroba, sklady, distribticia
a technicka vybavenost

UZEMNOPLANOVACIA
DOKUMENTACIA
(DALEJ LEN ,,UPD*)

Uzemny pldn mesta Stupava — Navrh rie$enia, oktéber 2023

ZaD: -

ZAVAZNE CASTI UPD

Textova cast:
Cast D: Zdviznd cast

Grafickd cast — vykresy €.:

2a Komplexny urbanisticky ndvrh, Funkéné vyuZitie uzemia

2b Komplexny urbanisticky ndvrh, Funkéné vyuZitie uzemia

3a Komplexny urbanisticky ndvrh, Regulacny vykres

3b Regulacny vykres, Reguldcia vybranych stabilizovanych pléch

3c Reguldcia Sirky ulicného priestoru vybranych verejnych komunikdcii
3d Regulacny vykres, PoZiadavky na dopravné pripojenie

3e Schéma navrhovanych dopravnych verejnoprospesnych stavieb

9 Ochrana prirody, tvorby krajiny, prvky MUSES

Vsetky pozZiadavky zdvéiznych Casti platia sucasne a uplathiuje sa vZdy
najprisnejsia poZiadavka. Nad vSeobecne platnymi poZiadavkami su
nadradené Specifické poZiadavky v Regulacnych listoch.

LIMITY ROZVOJA UZEMIA

UPD zohladfiuje vo svojom navrhu dva typy limit:

e Limity rozvoja vyplyvajlce z osobitnych pravnych predpisov (r6zne druhy
ochrannych pasiem, chranené Uzemia, zaplavové Uzemia, polnohospodarska
poda, lesy, pamiatky a podobne)

e Limity rozvoja vyplyvajlce z objektivneho stavu Uzemia — najma kvalita a stav
zabezpecenia socialnej, dopravnej a technickej infrastruktury

UPD uvadza v textovej a grafickej ¢asti zname limity rozvoja Gzemia

v podrobnosti zodpovedajlcej mierke spracovania 1:5000.

Pred zahdjenim pripravy kaZdej stavby je potrebné zistit skutoény stav

uzemia a limit jeho rozvoja.

FUNKCNE PLOCHY, NA KTORE
SA VZTAHUJE TENTO
REGULACNY LIST:

Vsetky plochy funkéného vyuZitia F10 v zmysle grafickej ¢asti dokumentacie.
e  Stabilizované plochy F10
e  Rozvojové plochy typu B-F10, C-F10,

ZASADY A REGULATIVY
FUNKENEHO VYUZIVANIA
UZEMIA

o V zmysle definicie funkénej plochy F10 v kapitole 13.1. Definicie funkcnych
pléch a grafickych znakov v Casti D tejto UPD:
Hlavné funkcné vyuZitie:
Sustredena plocha aredlového charakteru. Priemyselné zavody, skupiny
priemyselnych zariadeni s potencialne rusivym vplyvom na okolie, vyZadujucich
odstup od obytnych zén. Centralne skladové obvody, distribu¢né centrd, arealy
sustredenej stavebnej vyroby a centralnych stavebnych dvorov, prevadzkové
priestory miestnej a nadmiestnej vyroby, opravovni, sluZieb motoristom,
pradelne a Cistiarne vacSieho rozsahu, zberne surovin ako sucast vyrobnych
okrskov. Aredly a zariadenia technickej infrastruktiry. MozZnost umiestnenia
priemyselného parku. Zariadenia technickej infrastruktiry (COV), technické
sluzby mesta, odstavné plochy pre nakladnu dopravu a podobne.
Doplinkové funkéné vyuZitie:
Administrativa neverejného charakteru, uériovské stredisko a Specidlne Skolské
zariadenia, ak to sposob vyucby nevyhnutne vyZzaduje, zdravotnicke strediska,
ak to prislusna vyroba vyzaduje, Specialne zariadenia Specialne vedy a vyskumu
a laboratdrid, maloobchod, sluzby a verejné stravovanie zodpovedajuceho
rozsahu, prislichajica technickd a dopravnd vybavenost, ochrannd a aredlova
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NAVRH RIESENIA

zelen.
DRUH URBANISTICKEJ Stabilizované plochy F10: v zmysle reguldcie stabilizovaného izemia — Kapitola
INTERVENCIE ,,Uvod - principy reguldcie a v§eobecné ustanovenia”

Plochy typu B-F10, C-F10: nova vystavba
TYP ZASTAVBY e Bez Specifikacie, ak Tabulka Specifickych regulacii v tomto Regulaénom liste

neurcuje inak

POZIADAVKY NA DOPRAVNE
PRIPOJENIE

e vzmysle Tabulky Specifickych reguldcii v tomto Regulaénom liste

SPECIFICKE POZIADAVKY NA
TECHNICKE VYBAVENIE
UZEMIA

e Napojenie na technickl infrastrukturu bude rieSené individualne podla
Specifickych poziadaviek zameru
o Vsetky dazd'ové vody musia byt zadrzané na parcele

URCENIE PRIPUSTNYCH,
OBMEDZUJUCICH ALEBO
VYLUCUJUCICH PODMIENOK
NA VYUZITIE JEDNOTLIVYCH
PLOCH, URCENIE REGULACIE
VYUZITIA JEDNOTLIVYCH
PLOCH (ZAKAZY, PRIPUSTNE
SPOSOBY)

§12 ODS.6 VYHL.55/2001 Z.Z.

e V3etky ndroky statickej dopravy musia byt rieSené na vlastnom pozemku;
potreba parkovacich miest sa urc¢i v zmysle prislusnej STN

e Prinovostavbach a rekonstrukciach je povinnost riesit strechy nasledovne: do
sklonu 15 stupnov vratane formou vegetacnych striech, pri Sikmych strechach
so sklonom nad 15 stupriov sa nesmu pouzivat krytiny tmavych farieb —
zoznam zakazanych farieb podla RAL je v kapitole 13.2.

e Vsetky nové spevnené plochy (okrem asfaltovych krytov vozoviek) musia byt
rieSené svetlymi farbami

e Vsetky novobudované komunikacie musia mat spolu s vystavbou vysadenu
stromovu aleju aspon z jednej strany, prioritne z juhovychodnej az
juhozapadnej strany s maximalnymi rozostupmi 1,2 nasobok Sirky koruny
vysadzaného stromu v dospelosti

o Vsetky spevnené plochy, okrem vozovky verejnej komunikdacie, musia byt
rieSené vodopriepustnym spdsobom

o Vsetky plochy chranené pred dazdom sa povazuju za zastavané
a zapocitavaju sa do zastavanej plochy

e Potrebné je re$pektovat prvky MUSES a zéplavové Gzemia

INTENZITA VYUZITIA
(KOEFICIENTY VYUZITIA):

e vzmysle Tabulky Specifickych reguldcii v tomto Regulaénom liste

POZIADAVKY PRED
ZAHAJENIM INVESTICNEJ
PRIPRAVY:

e Kazda funk¢énd plocha musi byt pred prvym stavebnym poc¢inom urbanisticky
vyrieSend ako celok formou urbanistickej Studie na zaklade zadania
odsuhlaseného mestom alebo formou projektovej dokumentacie pre
uzemné konanie

SPECIFICKE POZIADAVKY A
USTANOVENIA

e vzmysle Tabulky Specifickych reguldcii v tomto Regulaénom liste

e Plocha C-F10-02 mdze byt preradena do etapy navrhu bez potreby zmeny
uzemného planu v pripade, Ze na jej ¢asti bude umiestnena
verejnoprospesna stavba
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Tabulka Specifickych reguldcii pre jednotlivé funkéné plochy — strana 1/1
OZNACENIE | SEKTOR | ORIENTACNA| MAX POCET | POVINNA | MAX INDEX MIN INDEX MAX INDEX MIN INDEX | POZIADAVKA DALSIE
FUNKCNE) VYMERA | NADZEMNYCH| SIKMA | ZASTAVANOSTI| ZELENYCH | ZASTAVANOSTI| ZELENYCH NA POZIADAVKY,
PLOCHY (M2) PODLAZi | STRECHA FUNKCNE) PLOCH PRE PLOCH PRE DOPRAVNE LIMITY,
VRATANE PLOCHY AKO | FUNKNCNEJ | JEDNOTLIVY | JEDNOTLIVY | NAPOJENIEC.| USTANOVENIA A
USTUPENEHO CELKU PLOCHY AKO |  STAVEBNY STAVEBNY | (VIAZESAK PODOBNE
ALEBO CELKU ZAMER ZAMER VYKRESU €.
PODKROVIA 3D)

A-F10-01 C 42961 2,5 0,6 0,1 0,6 0,1 - Zakaz
umiestfiovania
novych
stavieb 10m
od vychodnej
hranice
plochy, nové
prevadzky
volit
s ohladom na
existujlcu
a budicu
funkciu
byvania

1 | B-F10-01 F 18 252 2,5 0,50 0,10 0,50 0,10 P9

2 | B-F10-02 F 27 256 2,5 0,50 0,10 0,50 0,10 P9

3 | B-F10-05 D 7 703 2,5 0,50 0,10 0,50 0,10 P17

4 | B-F10-06 D 31 718 2,0 0,60 0,10 0,60 0,10 P19

5 | B-F10-07 D 32 502 2,0 0,60 0,10 0,60 0,10 P19

6 | B-F10-09 D 4 777 2,0 0,60 0,10 0,60 0,10 P17

7 | B-F10-10 D 113131 2,0 0,6 0,1 0,6 0,1 P19

8 | B-F10-11 D 31232 2,5 0,50 0,10 0,50 0,10

9 | C-F10-01 | MIMO| 281971 bude stanovené novym UPN alebo Z UPN pri preradeni do etapy "navrh"

10 | C-F10-02 D 50 145 2,0 0,60 0,10 0,60 0,10 moze byt
preradené do
etapy
"navrhu"
bez zmeny
UPN aj pred
rokom 2038
ak tu bude
umiestnena
VPS
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UZEMNY PLAN MESTA STUPAVA

NAVRH RIESENIA

REGULACNY LIST

F11

Cislo regula¢ného listu

10

Arealy polnohospodarskej
vyroby a rybochovu

UZEMNOPLANOVACIA
DOKUMENTACIA
(DALEJ LEN ,,UPD*)

Uzemny pldn mesta Stupava — Navrh rie$enia, oktéber 2023

ZaD: -

ZAVAZNE CASTI UPD

Textova cast:
Cast D: Zdviznd cast

Grafickd cast — vykresy €.:

2a Komplexny urbanisticky ndvrh, Funkéné vyuZitie uzemia

2b Komplexny urbanisticky ndvrh, Funkéné vyuZitie uzemia

3a Komplexny urbanisticky ndvrh, Regulacny vykres

3b Regulacny vykres, Reguldcia vybranych stabilizovanych pléch

3c Reguldcia Sirky ulicného priestoru vybranych verejnych komunikdcii
3d Regulacny vykres, PoZiadavky na dopravné pripojenie

3e Schéma navrhovanych dopravnych verejnoprospesnych stavieb

9 Ochrana prirody, tvorby krajiny, prvky MUSES

Vsetky pozZiadavky zdvéiznych Casti platia sucasne a uplathiuje sa vZdy
najprisnejsia poZiadavka. Nad vSeobecne platnymi poZiadavkami su
nadradené Specifické poZiadavky v Regulacnych listoch.

LIMITY ROZVOJA UZEMIA

UPD zohladfiuje vo svojom navrhu dva typy limit:

e Limity rozvoja vyplyvajlce z osobitnych pravnych predpisov (r6zne druhy
ochrannych pasiem, chranené Uzemia, zaplavové Uzemia, polnohospodarska
poda, lesy, pamiatky a podobne)

e Limity rozvoja vyplyvajlce z objektivneho stavu Uzemia — najma kvalita a stav
zabezpecenia socialnej, dopravnej a technickej infrastruktury

UPD uvadza v textovej a grafickej ¢asti zname limity rozvoja Gzemia

v podrobnosti zodpovedajlcej mierke spracovania 1:5000.

Pred zahdjenim pripravy kaZdej stavby je potrebné zistit skutoény stav

uzemia a limit jeho rozvoja.

FUNKCNE PLOCHY, NA KTORE
SA VZTAHUJE TENTO
REGULACNY LIST:

Vsetky plochy funkéného vyuZitia F11 v zmysle grafickej ¢asti dokumentacie.
e  Stabilizované plochy F11
e  Rozvojové plochy typu B-F11

ZASADY A REGULATIVY
FUNKENEHO VYUZIVANIA
UZEMIA

o V zmysle definicie funkénej plochy F11 v kapitole 13.1. Definicie funkcnych
pléch a grafickych znakov v Casti D tejto UPD:

Hlavné funkcné vyuZitie:

Zariadenia a plochy Zivocisnej vyroby, sklady, susicky, mechanizac¢né strediska

pre rastlinnd vyrobu a vyrobu krmovin, sklenikové hospodarstvo.

Doplnkové funkcné vyulZitie:

Pridruzené malovyrobné prevadzky, sklady a drobné spracovatelské zavody

potravinarskeho priemyslu, Skélky okrasnych drevin, ochranna vyhradena zelen

a prislichajuca dopravna a technickd vybavenost, byvanie zamestnancov.

DRUH URBANISTICKEJ
INTERVENCIE

Stabilizované plochy F11 — lokalita PD Mast: v zmysle regulacie stabilizovaného
Uzemia — Kapitola ,,Uvod - principy requldcie a vieobecné ustanovenia®, navyse
moznost obnovy a modernizacie arealu, mozné je umiestnenie budov

a zariadeni pre polnohospoddrsku vyrobu a suvisiace ¢innosti, maximadlna vyska
zastavby 12 m (pocita sa najvyssi bod stavby, okrem kominov, antén

a podobne) od pévodného terénu, tato vysku mozu prekrodit len bodové
stavby — stoZiare, kominy, a podobne; max index zastavanosti: 0,4; min index
zelene: 0,3

Plochy typu B-F11: nova vystavba
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TYP ZASTAVBY

e Bez Specifikacie, ak Tabulka Specifickych regulacii v tomto Regulacnom liste

neurcuje inak

POZIADAVKY NA DOPRAVNE
PRIPOJENIE

e v zmysle Tabulky Specifickych reguldcii vtomto Regulacnom liste

SPECIFICKE POZIADAVKY NA
TECHNICKE VYBAVENIE
UZEMIA

e Napojenie na technicku infrastruktdru bude rieSené individualne podla

Specifickych poziadaviek zameru

e Vetky dazdové vody musia byt zadrzané na parcele

URCENIE PRIPUSTNYCH,
OBMEDZUJUCICH ALEBO
VYLUCUJUCICH PODMIENOK
NA VYUZITIE JEDNOTLIVYCH
PLOCH, URCENIE REGULACIE
VYUZITIA JEDNOTLIVYCH
PLOCH (ZAKAZY, PRIPUSTNE
SPOSOBY)

§12 ODS.6 VYHL.55/2001 Z.Z.

e V3etky ndroky statickej dopravy musia byt rieSené na vlastnom pozemku;

potreba parkovacich miest sa urci v zmysle prislusnej STN

o Prinovostavbdch a rekonstrukciach je povinnost riesit strechy nasledovne: do

sklonu 15 stupriov vratane formou vegetanych striech, pri Sikmych strechach
so sklonom nad 15 stupriov sa nesmu pouzivat krytiny tmavych farieb —
zoznam zakazanych farieb podla RAL je v kapitole 13.2.

e Vsetky nové spevnené plochy (okrem asfaltovych krytov vozoviek) musia byt

rieSené svetlymi farbami, netyka sa pléch so Specifickym vyuzitim

e Vsetky novobudované komunikacie musia mat spolu s vystavbou vysadenu

stromovu aleju aspon z jednej strany, prioritne z juhovychodnej az
juhozapadnej strany s maximalnymi rozostupmi 1,2 nasobok Sirky koruny
vysadzaného stromu v dospelosti

o Vsetky spevnené plochy, okrem vozovky verejnej komunikacie, musia byt

rieSené vodopriepustnym spdsobom, netyka sa pléch so Specifickym
vyuzitim

o Vsetky plochy chranené pred dazdom sa povazuju za zastavané

a zapocitavaju sa do zastavanej plochy

e Potrebné je re$pektovat prvky MUSES a zéplavové Gzemia

INTENZITA VYUZITIA
(KOEFICIENTY VYUZITIA):

o vzmysle Tabulky Specifickych reguldcii v tomto Regulaénom liste

POZIADAVKY PRED
ZAHAJENIM INVESTICNEJ
PRIPRAVY:

SPECIFICKE POZIADAVKY A
USTANOVENIA

e v zmysle Tabulky Specifickych reguldcii vtomto Regulacnom liste

Tabulka $pecifickych reguldcii pre jednotlivé funkéné plochy —strana 1/1
OZNACENIE |SEKTOR [ORIENTACNA | MAX POCET | POVINNA | MAX INDEX MIN INDEX MAX INDEX MIN INDEX | POZIADAVKA DALSIE
FUNKENEJ VYMERA | NADZEMNYCH | SIKMA |ZASTAVANOSTI| ZELENYCH |ZASTAVANOSTI| ZELENYCH NA POZIADAVKY,
PLOCHY (Mm2) PODLAZi  |STRECHA FUNKCNEJ PLOCH PRE PLOCH PRE DOPRAVNE LIMITY,
VRATANE PLOCHY AKO | FUNKNCNEJ | JEDNOTLIVY | JEDNOTLIVY | NAPOJENIE €. |USTANOVENIA
USTUPENEHO CELKU PLOCHY AKO | STAVEBNY STAVEBNY (VIAZESAK |APODOBNE
ALEBO CELKU ZAMER ZAMER VYKRESU €.
PODKROVIA 3D)
1 B-F11-03 (MIMO | 11 527 1,5 0,10 0,70 0,10 0,70 -
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REGULACNY LIST

Flla

11

Cislo regula¢ného listu

Farmy

UZEMNOPLANOVACIA
DOKUMENTACIA
(DALEJ LEN ,,UPD*)

Uzemny pldn mesta Stupava — Navrh rie$enia, oktéber 2023

ZaD: -

ZAVAZNE CASTI UPD

Textova Cast:
Cast D: Zdviznad East

Graficka cast — vykresy €.:

2a Komplexny urbanisticky ndvrh, Funkéné vyuZitie uzemia

2b Komplexny urbanisticky ndavrh, Funkcné vyuZitie uzemia

3a Komplexny urbanisticky ndvrh, Regulacny vykres

3b Regulacny vykres, Reguldcia vybranych stabilizovanych pléch

3c Reguldcia Sirky ulicného priestoru vybranych verejnych komunikdcii
3d Regulacny vykres, PoZiadavky na dopravné pripojenie

3e Schéma navrhovanych dopravnych verejnoprospesnych stavieb

9 Ochrana prirody, tvorby krajiny, prvky MUSES

Vsetky pozZiadavky zdvéiznych Casti platia sucasne a uplathiuje sa vZdy
najprisnejsia poZiadavka. Nad vseobecne platnymi poZiadavkami su
nadradené Specifické poZiadavky v Regulacnych listoch.

LIMITY ROZVOJA UZEMIA

UPD zohladfiuje vo svojom navrhu dva typy limit:

e Limity rozvoja vyplyvajlce z osobitnych pravnych predpisov (r6zne druhy
ochrannych pasiem, chranené Uzemia, zaplavové Uzemia, polnohospodarska
poda, lesy, pamiatky a podobne)

e Limity rozvoja vyplyvajlce z objektivneho stavu Uzemia — najma kvalita a stav
zabezpecenia socialnej, dopravnej a technickej infrastruktudry

UPD uvadza v textovej a grafickej ¢asti zname limity rozvoja Gzemia

v podrobnosti zodpovedajlcej mierke spracovania 1:5000.

Pred zahdjenim pripravy kaZdej stavby je potrebné zistit skutoény stav

uzemia a limit jeho rozvoja.

FUNKCNE PLOCHY, NA KTORE
SA VZTAHUJE TENTO
REGULACNY LIST:

Vsetky plochy funkéného vyuzitia F11a v zmysle grafickej ¢asti dokumentacie.
e Stabilizované plochy Fl11a
e Rozvojové plochy typu B-Flla

ZASADY A REGULATIVY
FUNKENEHO VYUZIVANIA
UzZEMIA

o V zmysle definicie funkénej plochy Flla v kapitole 13.1. Definicie funkcnych
pléch a grafickych znakov v Casti D tejto UPD:

Hlavné funkcné vyuZitie:

Pasienky, vybehy. Pestovanie rastlin je moZné len na plochach, ktoré nie su

sucastou chraneného vtacéieho Gzemia Malé Karpaty.

Doplnkové funkcné vyulZitie:

Skolky drevin, ochranna a vyhradena zelen, prisltichajica dopravna a technicka

vybavenost. Oplotenia pre pozemky s vymerou min 5000 m2; nebytové

polnhohospodarske budovy len na pozemkoch s vymerou minimalne 5000 m2,

ktorych ¢astou mensou ako 50% celkovej podlaznej plochy moze byt byvanie

max v rozsahu 300 m2 podlaznej plochy na pozemku s vymerou min 5000 m2.

Polnohospodarske budovy mézu byt umiestnené len v rozsahu potrebnom na

obsluhu predmetného pozemku, vyluCuje sa umiestriovanie

polnohospodarskych budov, ktoré by mali slGzit na obsluhu inych pozemkov,

alebo napr. na spracovanie dovazanych plodin alebo zvierat.

DRUH URBANISTICKEJ
INTERVENCIE

Stabilizované plochy Flla: -

Plochy typu B-F11la: nova vystavba

TYP ZASTAVBY

e solitérne objekty
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POZIADAVKY NA DOPRAVNE | e v zmysle Tabulky $pecifickych regulacii v tomto Regulaénom liste
PRIPOJENIE

SPECIFICKE POZIADAVKY NA | o Napojenie na technickd infradtruktdru bude riesené individualne podra

TECHNICKE VYBAVENIE $pecifickych poZiadaviek zdmeru

UZEMIA e VSetky dazdové vody musia byt zadrzané na parcele

URCENIE PRIPUSTNYCH, o Vsetky néroky statickej dopravy musia byt riesené na vlastnom pozemku;
OBMEDZUJUCICH ALEBO potreba parkovacich miest sa ur&i v zmysle prisluinej STN

VYLUCUJUCICH PODMIENOK
NA VYUZITIE JEDNOTLIVYCH
PLOCH, URCENIE REGULACIE

o Pri novostavbdch a rekonstrukciach je povinnost riesit strechy nasledovne: do
sklonu 15 stupriov vratane formou vegetanych striech, pri Sikmych strechach

VYUZITIA JEDNOTLIVYCH so sklonom nad 15 stupriov sa nesmu pouzivat krytiny tmavych farieb —
PLOCH (ZAKAZY, PRIPUSTNE zoznam zakazanych farieb podla RAL je v kapitole 13.2.

SPOSOBY) e Vsetky nové spevnené plochy (okrem asfaltovych krytov vozoviek) musia byt
§12 ODS.6 VYHL.55/2001 Z.Z. rieSené svetlymi farbami, netyka sa pléch so Specifickym vyuzitim

e Vsetky novobudované komunikacie musia mat spolu s vystavbou vysadenu
stromovu aleju aspon z jednej strany, prioritne z juhovychodnej az
juhozapadnej strany s maximalnymi rozostupmi 1,2 nasobok Sirky koruny
vysadzaného stromu v dospelosti

e Vsetky spevnené plochy, okrem vozovky verejnej komunikacie, musia byt
rieSené vodopriepustnym sposobom, netyka sa pléch so Specifickym
vyuzitim

o Vsetky plochy chranené pred dazd'om sa povaZuju za zastavané a zapocitavaju
sa do zastavanej plochy

e Potrebné je re$pektovat prvky MUSES a zéplavové Gzemia

e Potrebné re$pektovat OP lesa

o Potrebné re$pektovat CHVU Malé Karpaty

e Zdikaz rozoravania trvalych travnych porastov (uréi sa podla Gdaja katastra
o druhu pozemku) — Vyhlaska 216/2005 Z.z.

e Zakazuje sa zmena druhu pozemku nezastavanych ploch

e Nepripustné je dopravné napojenie cez existujuce obytné zény

INTENZITA VYUZlTlvA o v zmysle Tabulky $pecifickych regulacii v tomto Regula¢nom liste
(KOEFICIENTY VYUZITIA):

POZI:ADA\,/KY PRED 3 e vybudovanie a sprevadzkovanie dopravného napojenia (P26) priamo z cesty
ZAHAJENIM INVESTICNEJ 1/2

PRIPRAVY:

SPECIFICKE POZIADAVKY A o v zmysle Tabulky $pecifickych reguldcii v tomto Regulacnom liste

USTANOVENIA

REGULACNY LIST 11a
Tabulka $pecifickych reguldcii pre jednotlivé funkéné plochy —strana 1/1
OZNACENIE |SEKTOR |ORIENTACNA | MAX POCET | POVINNA | MAX INDEX MIN INDEX MAX INDEX MIN INDEX | POZIADAVKA DALSIE
FUNKCNE) VYMERA |NADZEMNYCH | 3IKMA (ZASTAVANOSTI| ZELENYCH |ZASTAVANOSTI| ZELENYCH NA POZIADAVKY,
PLOCHY (Mm2) PODLAZi  |STRECHA FUNKCNEJ PLOCH PRE PLOCH PRE DOPRAVNE LIMITY,
VRATANE PLOCHY AKO | FUNKNCNEJ | JEDNOTLIVY | JEDNOTLIVY | NAPOJENIEC. [USTANOVENIA
USTUPENEHO CELKU PLOCHY AKO STAVEBNY STAVEBNY (VIAZESAK |APODOBNE
ALEBO CELKU ZAMER ZAMER VYKRESU €.
PODKROVIA 3D)
1 B-F11a-01 (MIMO | 198 089 1,5 ANO 0,20 0,80 0,20 0,80 P26 Limity
CHVU Malé
Karpaty
2 B-F11a-02 | MIMO | 183 769 1,5 ANO 0,20 0,80 0,20 0,80 P26 Limity
CHVU Malé
Karpaty
3 B-F11a-03 | MIMO | 20141 1,5 ANO 0,20 0,80 0,20 0,80 P26
4 B-F11a-04 | MIMO | 37 869 1,5 ANO 0,20 0,80 0,20 0,80 P26
5 B-F11a-05 | MIMO | 108 974 1,5 ANO 0,20 0,80 0,20 0,80 P26
6 B-F11a-06 | MIMO | 78 886 1,5 ANO 0,20 0,80 0,20 0,80 P26
7 B-F11a-07 | MIMO | 52128 1,5 ANO 0,20 0,80 0,20 0,80 P26
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NAVRH RIESENIA

REGULACNY LIST

F24c

12

Cislo regulaéného listu

Dopravné zariadenia

UZEMNOPLANOVACIA
DOKUMENTACIA
(DALEJ LEN ,,UPD")

Uzemny plan mesta Stupava — Navrh riesenia, oktober 2023

ZaD: -

ZAVAZNE CASTI UPD

Textova Cast:
Cast D: Zdviznd cast

Graficka cast — vykresy ¢.:

2a Komplexny urbanisticky ndavrh, Funkcné vyuZitie uzemia

2b Komplexny urbanisticky ndavrh, Funkcné vyuZitie uzemia

3a Komplexny urbanisticky ndvrh, Regulacny vykres

3b Regulacny vykres, Reguldcia vybranych stabilizovanych pléch

3c Reguldcia Sirky uliéného priestoru vybranych verejnych komunikdcii
3d Regulacny vykres, PoZiadavky na dopravné pripojenie

3e Schéma navrhovanych dopravnych verejnoprospesnych stavieb

9 Ochrana prirody, tvorby krajiny, prvky MUSES

Vsetky poZiadavky zdvéznych casti platia sucasne a uplathiuje sa vZdy
najprisnejsia poZiadavka. Nad vseobecne platnymi poZiadavkami su
nadradené Specifické poziadavky v Regulacnych listoch.

LIMITY ROZVOJA UZEMIA

UPD zohladfiuje vo svojom navrhu dva typy limit:

o Limity rozvoja vyplyvajuce z osobitnych pravnych predpisov (rézne druhy
ochrannych pasiem, chranené Uzemia, zdplavové Uzemia, polnohospodarska
pbda, lesy, pamiatky a podobne)

e Limity rozvoja vyplyvajuce z objektivneho stavu Uzemia — najma kvalita a stav
zabezpecenia socialnej, dopravnej a technickej infrastruktudry

UPD uvadza v textovej a grafickej ¢asti zname limity rozvoja Gzemia

v podrobnosti zodpovedajlcej mierke spracovania 1:5000.

Pred zahdjenim pripravy kaZdej stavby je potrebné zistit skutoény stav

uzemia a limit jeho rozvoja.

FUNKCNE PLOCHY, NA KTORE
SA VZTAHUIJE TENTO
REGULACNY LIST:

Vsetky plochy funkéného vyuzitia F24c v zmysle grafickej ¢asti dokumentacie.
e Rozvojové plochy typu B-F24c

ZASADY A REGULATIVY
FUNKENEHO VYUZIVANIA
UzZEMIA

o V zmysle definicie funkénej plochy F24c v kapitole 13.1. Definicie funkénych
pléch a grafickych znakov v Casti D tejto UPD:

Plochy autobusovej a Zelezni¢nej stanice. Vo funkénej ploche mdziu byt

umiestnené doplnkové funkcie obcianskej vybavenosti — maloobchod, sluzby,

ale len vo vizbe na autobusovl resp. Zelezniénl stanicu. Dalej tu mozu byt

umiestnené hromadné garaze, garaze pre bicykle a prislichajuca dopravna

a technicka infrastruktura.

DRUH URBANISTICKEJ
INTERVENCIE

Plochy typu B-F24c: nova vystavba

TYP ZASTAVBY

o V zmysle Tabulky Specifickych regulacii v tomto Regulacnom liste

POZIADAVKY NA DOPRAVNE
PRIPOJENIE

o v zmysle Tabulky Specifickych reguldcii vtomto Regulacnom liste

SPECIFICKE POZIADAVKY NA
TECHNICKE VYBAVENIE
UZEMIA

e Povinné napojenie na verejnu kanalizaciu
o Vsetky dazd'ové vody musia byt zadrzané na parcele

URCENIE PRIPUSTNYCH,
OBMEDZUJUCICH ALEBO
VYLUCUJUCICH PODMIENOK
NA VYUZITIE JEDNOTLIVYCH
PLOCH, URCENIE REGULACIE

e Vsetky naroky statickej dopravy musia byt rieSené na vlastnom pozemku;
potreba parkovacich miest sa urc¢i v zmysle prislusnej STN

e Prinovostavbach a rekonstrukcidch je povinnost riesit strechy nasledovne: do
sklonu 15 stupniov vratane formou vegetacnych striech, pri Sikmych strechach
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VYUZITIA JEDNOTLIVYCH
PLOCH (ZAKAZY, PRIPUSTNE
SPOSOBY)

§12 ODS.6 VYHL.55/2001 Z.Z.

so sklonom nad 15 stupfiov sa nesmu pouzivat krytiny tmavych farieb —
zoznam zakdzanych farieb podla RAL je v kapitole 13.2.

e VSetky nové spevnené plochy (okrem asfaltovych krytov vozoviek) musia byt

rieSené svetlymi farbami

e VSetky novobudované komunikacie musia mat spolu s vystavbou vysadenu

stromovl aleju aspon z jednej strany, prioritne z juhovychodnej az
juhozdpadnej strany s maximalnymi rozostupmi 1,2 nasobok Sirky koruny
vysadzaného stromu v dospelosti

o Vsetky spevnené plochy, okrem vozovky verejnej komunikacie, musia byt

rieSené vodopriepustnym spdsobom, netyka sa pléch so Specifickym
vyuZitim

o Vsetky plochy chranené pred dazdom sa povaZzuju za zastavané

a zapocitavaju sa do zastavanej plochy

e Potrebné je re$pektovat prvky MUSES a zéplavové Gzemia

INTENZITA VYUZITIA
(KOEFICIENTY VYUZITIA):

e v zmysle Tabulky Specifickych reguldcii vtomto Regulacnom liste

POZIADAVKY PRED
ZAHAJENIM INVESTICNE)
PRIPRAVY:

e Kazda funkéna plocha musi byt pred prvym stavebnym pocinom urbanisticky

vyrieSena ako celok formou urbanistickej Studie na zaklade zadania
odsuhlaseného mestom alebo formou projektovej dokumentdcie pre
Uzemné konanie,

e Riesenie ploch musi byt vopred rieSené urbanisticko-architektonickou

sutazou

SPECIFICKE POZIADAVKY

e v zmysle Tabulky Specifickych reguldcii vtomto Regulacnom liste

v -
REGULACNY LIST 24c
Tabulka $pecifickych reguldcii pre jednotlivé funkéné plochy — strana 1/1
OZNA(V‘:ENIE SEKTOR ORIE’NTA(V:N/\ MAX PO(V:’ET PngNM MAX INDEX MIN INDEX MAX INDEX MIN INDEX POiIADAVKA’ vf)AL§IE
FUNKCNEJ VYMERA | NADZEMNYCH | SIKMA |ZASTAVANOSTI| ZELENYCH |ZASTAVANOSTI| ZELENYCH |NA DOPRAVNE | POZIADAVKY,
PLOCHY (m2) PopLAii STRECHA FUNKENEJ PL(‘)c_H PRE PLOCH PRE | NAPOJENIE ¢ LIMITY,
VRATANE PLOCHYAKO | FUNKNCNEJ | JEDNOTLIVY | JEDNOTLIVY | (VIAZESAK |USTANOVENIA
USTUPENEHO CELKU PLOCHY AKO | STAVEBNY STAVEBNY VYKRESU €. |A PODOBNE
ALEBO CELKU ZAMER ZAMER 3D)
PODKROVIA
1 B-F24c-01| A 9367 4,5 0,80 0,10 0,80 0,10 - Zeleznicna
stanica,
integrovat
hromadnu
garaz
2 B-F24c-02 | C 5377 2,5 0,20 0,50 0,20 0,50 - autobusova
stanica a
doplnkové
funkcie OV,
zachovat
maximum
vzrastlych
stromov,
zachovat
kaplnku
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14. DALSIE ZAVAZNE POZIADAVKY PRI PRIPRAVE INVESTICIi

Okresny urad v Malackach, Odbor dopravy a pozemnych komunikacii:

1. v pripade rozsirovania zastavby je potrebné zapracovat do projektovej dokumentédcie obytnej zdny
dostato¢né kapacitné dopravné rieSenie krizovatiek na ceste Il. a lll. triedy s vyhovujucou kategériou a
Sirkovym usporiadanim cesty Il. a lll. triedy,

2. ak privelkych stavbach, taZzobnych pracach alebo pri terénnych Gpravéch, ktoré vyzaduju stavebné povolenie
sa ma uzivat pozemna komunikdcia, ktorej stavebno-technické vybavenie nezodpovedd poZadovanej
prevadzke na tejto komunikacii, musia sa na nej vykonat potrebné Upravy po dohode s jej vlastnikom, alebo
spravcom,

3. ak vykonanie uUprav nie je Ucelné alebo mozZné, musi sa vybudovat novd pozemna komunikacia, ktora
zodpovedd predpokladanej zatazi. Stavbu novej komunikacie, alebo Upravy jestvujlcej je povinny zabezpecit
na vlastny naklad ten, kto tuto potrebu vyvolal,

4. dopravné pripojenia na cestu Il. a lll. triedy v rdmci UP je potrebné odsuhlasit s vlastnikom cesty -
Bratislavskym samospravnym krajom

15. PRILOHA
Vzorkovnik zakazanych farieb pre streSné krytiny - odtiene RAL
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16. SCHEMY ZAVAZNYCH CASTI

Komplexny urbanisticky ndvrh, funkéné vyuzitie Uzemia

Komplexny urbanisticky ndvrh, funkéné vyuzitie Uzemia

Komplexny urbanisticky navrh, regulaény vykres

Regulacny vykres - Regulacia vybranych stabilizovanych pléch
Reguldcia Sirky ulicného priestoru vybranych verejnych komunikacii
Regulacny vykres - PoZiadavky na dopravné pripojenie

Schéma navrhovanych dopravnych verejnoprospesnych stavieb
Ochrana prirody a tvorba krajiny a prvky MUSES
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