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Upozornenie - pred zahajenim vykopovych prac na rozvodoch NN investor zabezpeéi o\"\ A o/ 4033 Pripojka NN
vyty&enie vietkych podzemnych inZinierskych sieti. w » 7"0,0' é\ miesto napojenia =N
Pri subehu a krizovani dodrzat min. vzdialenosti medzi vedeniami v zmysle STN 73 6005. % 1099 G 40395 /2
UloZenie vyhotovit podfa STN 33 2000-5-52:2012. -
Vykopové prace vykonavat so zvy$enou opatrnostou. LEGENDA TN-C 3+PEN 50Hz, AC 400/230V Jp——
Kabel NAYY-J 4x16mm? bude uloZeny vo vykope v zemi - dizka cca 3m. Navrhovana el. pripojka NN TN-C-S 3+N+PE 50Hz, AC 400/230V \9 3‘&%‘,‘4’% ’
Kabel AYKY-J 4x50mm? bude uloZeny vo vykope v zemi - dizka cca 300m. SR &. 0192-026 [mm]  Existujlica rozpojovacia a istiaca skrifia ZSDIS —— - 5 g L
Elektromerovy rozvadzag "RE" bude osadeny vedra SR &. 0192-026 e roaps . i Wi s L preiskiant CET =
RE E Navrhovany elektromerovy rozvadzac ing. L'ubomir Martiska Ing. Lubomir Martiska Frantisek Cerny B
OCHRANA PRED ZASAHOM ELEK. PRUDOM RDA [mm] Navrhovany rozvadzaé pre zaloZné napajanie 23 | X :
- ochrana pred zasahom el. pridom v normainej prevadzke - zakladna ochrana 02 Networks, s.r.0., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava .9 40,.}@&‘* N ,n‘;
(ochrana pred priamym dotykom) je zabezpecena podia STN 33 2000-4-41:2019+01 #85— \ s -
. e x . . ELEKTRICKA PRIPOJKA MADEV ditmy | o] 102022
krytmi a izolovanim Zivych €asti el. zariadeni T oy
- ochrana pred zasahom el. priidom pri poruche (ochrana pred nepriamym i ) ] o]
dotykom) je zabezpegena podia STN 33 2000-4-41:2019+01; k.6 Mést k.. Zshorsha ByStrics arch. ¢
- samod&innym odpojenim napajania pri poruche - &l. 411.3.2 ELEKTRICKA INSTALACIA mierka 1:700
- doplinkové ochranné pospajanie - €l. 415.2 PRIPOJKA NN - SITUACIA &. prilohy E-01




